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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa stacji transformatorowej 20/0,4kV wraz z kablowg siecia
elektroenergetyczng SN-20kV i nN-0,4kV dia zasilenia zespotu budynkéw jednorodzinnych
na dziatkach nr 135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 135/14, 1356/16, 135/17, 135/18 i 134/19
w m. Brzezina, gmina Migkinia. Szczegblowy zakres inwestycji opisano w punkcie
3. Projektowane zagospodarowania terenu niniejszego opracowania.

Podstawa opracowania sa:
- zlecenie oraz materiaty otrzymane od Inwestora,
- warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.,
- decyzje i uzgodnienia uzyskane w ramach inwestycii,
- obowigzujace normy, albumy typizacyjne, katalogi oraz standardy obowigzujace
w TAURON Dystrybucja S.A.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowanie terenu, w tym informacja
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki
Teren planowanej inwestycji obejmuje dziatki nr 135/1, 135/10, 135/13 i 228 w obrebie 0003,
Brzezina oraz dziatki nr: 11/1, 16 i 17 w cobrebie 0022, Wilkszyn w jedn. ewid. 021803_5,
Miekinia - obszar wiejski w powiecie $redzkim. Teren inwestycji w catosci nie jest objety
migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego w zwigzku z czym inwestycja
wymaga uzyskania decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Dziatki nr 135/1, 135/10, 135/13 w obrebie Brzezina stanowig wlasnos¢ prywatna. Dzialka
nr 135/1 to prywatna droga wewnetrza. Dziatki nr 135/10 i 135/13 sklasyfikowane sg jako
grunty orne klasy RIVa, lecz petnig funkcje wewnetrznych drog dojazdowych do dziatek
sasiednich, przeznaczonych do przytgczenia do sieci elektroenergetycznej. Dzialki nie sa
aktualnie uzbrojone.
Dziatka nr 228 w obr. Brzezina stanowi pas drogowy drogi powiatowej z jezdnia
o nawierzchni asfaltowej z poboczem czesciowo pokrytym chodnikiem i czesciowo
gruntowym. Dziatka uzbrojona jest w kablowa sieé¢ elektroenergetyczng nN-0,4kV oraz
w sie¢ o$wietlenia ulicznego. Na dziatce nr 228 w oddzielnym opracowaniu zaprojektowano
siec telekomunikacyjng. Czesciowo na tej dzialce i na dziatce nr 135/5 znajduje sie zestaw
ztaczowo-pomiarowy typu ZK4a+1P dz. 135/5 nr ZK-WRR231513, ktdry nalezy powigzaé
z projektowang wedlug niniejszego opracowania elektroenergetyczng siecia kablowg
nN-0,4kV w kierunku proj. kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN. W oddzielnym
opracowaniu zaprojektowano na tej dziatce sieé telekomunikacyijna.
Dziatka nr 11/1 w obr. Wilkszyn to nieruchomos¢ nalezaca do inwestora, na ktérej
Zlokalizowana jest kontenerowa stacja transformatorowa typu MRW-b 20/630-4 "c/d" nr
WRR3622 Wilkszyn. W stacji zabudowana jest rozdzielnica SN typu TPM-C ukfad LLTL, do
ktorej nalezy przytaczy¢ projektowang sie¢ kablowa SN-20kV.
Dziatka nr 16 w obr. Wilkszyn stanowi pas drogowy drogi gminnej — ul. Zielone Wzgérze —
z jezdnig © nawierzchni utwardzonej kruszywem tamanym 2z poboczem gruntowym,
uzbrojona jest w sie¢ elektroenergetyczng kablowg nN-0,4kV, wodociggows,
telekomunikacyjng i gazowa, a w oddzielnym opracowaniu zaprojektowano na nigj sieé
kanalizacyjna.
Dziatka nr 17 w obr. Wilkszyn stanowi pas drogowy drogi gminnej. Dziatka jest uzbrojona
w sieé elektroenergetyczng kablowa nN-0,4kV oraz telekomunikacyjna.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie rozbiérki obiekiéw budowlanych.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe kontenerowsj stacji transforma-
torowej 20/0,4kV wraz z kablowa siecig elektroenergetyczng SN-20kV i nN-0,4kV dla
zasilania w energie elektryczng dziatek nr 135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 135/14, 135/16,
135/17, 135/18 1 134/19 w m. Brzezina, gmina Migkinia.

Adres inwestycji (obszar oddziatywania obiektu} nie obejmuje przylaczanych dziatek
nr 135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 135/14, 135/16, 135/17, 135/18 i 134/19 w m. Brzezina,
gdyz projektowany obiekt liniowy zostanie w calosci zlokalizowany poza powyzszymi
dziatkami. W szczegoinosci zestawy ztaczowo-pomiarowe wraz z liniami kablowymi zostaty
zaprojektowane w pasach prywatnych drog wewnegtrznych, tj. na dziatkach nr 135/1, 135/10
i 135/13, tylnymi &ciankami przy granicach przylgczanych dziatek, zgodnie z zawartymi
porozumieniami z wiascicielami tych nieruchomosci.

W zwiazku ze specyfika projektowanego obiekty budowlanego niniejszy Projekt
zagospodarowania terenu sporzadzono z uwzglednieniem § 3 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego, odstepujac od okreslania informacji w zakresie podanym w § 14 pkt 3
lit. a) — d), f), § 14 pkt 4 iit. a) - d) oraz § 14 pkt 6 pw. Rozporzadzenia.

3.1. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

W ramach opracowania zaprojektowano kontenerowa, prefabrykowang stacje
transformatorows 20/0,4kV typu STLmb-3,6 lub réwnowazna o wymiarach maksymalnych
rzutu 3,6x4.6m - 1 sztuka wraz z kablowg siecig elektroenergetyczng SN-20kV typu
YHAKXS lub XRUHAKXS (typy rdéwnowazne) 1x120/25mm? 12/20kV o diugosci
L{Lc)=576,0m (3x608,0m=1824,0m} i kablowa siecia elektroenergetyczng nN-0,4kV
o facznej diugosci L{Lc)=759,0m (829,0m).

Powyzsze dlugosci dla kazdej z projektowanych sieci elektroenergetycznych podano
w nastepujacy sposob: L oznacza diugosé sieci od punkiu do punktu w terenie,
tj. charakterystyczny parametr projektowanego obiektu liniowego, wnioskowany o udzielenie
pozwolenia na budowe, a Lc oznacza catkowita dlugos¢ technologiczna, niezbedng do
wybudowania sieci kablowej (w tym na wykonanie muf kablowych, podejs¢ do urzadzen
rozdzielczych, wykonania zapaséw, faliste ulozenie, utozenia 3 faz dla linii SN — jest to
warto$é okreslona na cele wykonawcze obiektu o diugosci L)

Proj. linie kablowa SN-20kV oraz linie kablowe nn-0,4kV nalezy zabezpiecza¢ w miejscach
skrzyzowan i zblizen z istn. sieciami uzbrojenia terenu oraz na odcinkach przejsé
poprzecznych przez drogi i pod zjazdami, a takze na innych odcinkach wskazanych na
Rys.1-PZT, za pomoca oston rurowych o wskazanej odpornosci na $ciskanie i $rednicy
- w tym celu tacznie zaprojektowano:

a) 62,0m oston rurowych fit10mm, 750N, barwy niebieskiej dia linii kablowych nN-0,4kV
b) 206,0m oston rurowych fi160mm, min. 450N, barwy czerwonej dla linii kablowej SN-20kV/,
¢} 355,0m oston rurowych fi1l60mm, 750N, barwy czerwonej dla linii kablowej SN-20kV.

Istn. kabie telekomunikacyjne w migjscach skrzyzowan z proj. kablem elektroenergetycznym
SN-20kV chroni¢ ostonami rurowymi dwudzielnymi o $rednicy fi110mm i odpornosci
na sciskanie 750N — w tym celu zaprojektowano gcznie 10,0m oston rurowych dwudzielnych
barwy niebieskie,.

3.2. Rodzaj, zakres, miejsce oraz sposob wykonania robot budowlanych

Rodzaj robét budowlanych: roboty inzynieryjne w zakresie budowy kablowych sieci
elektroenergetycznych sredniego napiecia (powyzej 1kV do 110kV) oraz niskiego napiecia
(do 1kV}, a takze budowli stuzgcych energetyce i zwigzanych z powyzszymi sieciami —
kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV.



Zakres robot budowlanych obejmuje budowe kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4kV
wraz z kablowg siecig elektroenergetyczng SN-20kV o dlugosci L{L¢c)=576,0m
(3x608,0m=1824,0m) i kablowa siecig eiekiroenergetyczng nN-0,4kV © igcznej diugosci
L{Lc)=759,0m {829,0m}, na co sklada sie pigc linii kablowych nN-0,4kV wraz z urzadzeniami
rozdzielczymi - zestawami ztaczowo-pomiarowymi

Po robotach nalezy przywrdcié teren budowy do stanu pierwotnego, w szezegolnosci
odtworzy¢ istn. nawierzchnie, w tym pobocze drogi gminnej, utwardzajac thuczniem 0-31,5 na
tacznej powierzchni ok. 60,0m? oraz gruntowe pobocza drég gminnej | wewnetrznych.

Miejsce wykonywanych robédt budowianych obejmuje dziatki nr: Brzezina dz. nr: 135/1;
135/10; 135/13; 228 w obrebie 0003, Brzezina oraz dziatki nr: 11/1; 16; 17 w obrebie 0022,
Wilkszyn w jedn. ewid. 021803_5, Miekinia - obszar wiejski.

4. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych
2z akiow prawa migjscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
fezeli sg wymagane

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
w zwiazku z czym inwestycja wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Na terenie objetym inwestycja nie ma ograniczen lub zakazéw, co do budowy tego typu
obiektow. Ponadto projektowana kontenerowa stacja transformatorowa, kablowa siec
elektroenergetyczna SN-20kV i kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN-0,4kV nie
wprowadzajag ograniczen w sposobie zagospodarowania innych gruntow, w tym dzialek
sasiednich.

b) o ochronie obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg: czy dziatka lub teren, na kiorym jest projektowany obiekt budowlany, jest
wpisany do refestru zabytkow fub gminnej ewidencji zabytkow Ilub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Inwestycja nie jest polozona na terenach ujetych w wojewddzkiej ewidencji zabytkow,
Jednakze, w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkdw ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia, a nastepnie niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwege wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Miekini.

¢) okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczef na dziatke lub teren zamierzenia budowlfanego -
Jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach eksploatacji gérniczej, w zwigzku z czym nie
okresla sie wplywu eksploataciji gorniczej na teren inwestycji.

d) o charakterze, cechach istniejacych | przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Przedmiotowa inwestycja nie figuruje w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, zatem nie
wymaga przeprowadzenia postepowania o tym oddziatywaniu. Nie wystepuja tutaj rowniez
pomniki przyrody, a dla wykonania przedmiotowych prac nie sg przewidywane wycinki
drzew.



Projektowana sie¢ elektroenergetyczna nN-0,4kV objeta jest ochrona przeciwporazeniowa
podstawowg i dodatkowg (przy uszkodzeniu).

Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa 20/0,4kV wraz z liniami kablowymi
SN-20kV i nN-0,4kV nie stwarzajg zagrozenia dla Srodowiska, jak i bezpieczenstwa
uzytkownikéw w warunkach normalnych.

W sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia (nN-0,4kV} ochrona przeciwporazeniowa
podstawowa jest zapewniona przez podstawowg izolacje czesci czynnych, natomiast
ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu jest zapewniona przez samoczynne
wylaczenie zasilania w wymaganym czasie oraz zastosowanie urzadzen posiadajgcych
podwdjng lub wzmocniong izolacje (Il klasa ochronnosci). Zgodnie z wynikami obliczen
ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu realizowana przez samoczynne wylgczenie
zasilania w wymaganym czasie jest zapewniona.

W sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV (w tym SN-20kV)
ochrona przeciwporazeniowa podstawowa (przed dotykiem bezpoérednim) jest realizowana
za pomocyg obuddw, przegréd, izolacje robocza i umieszczenie poza zasiegiem. Ochrone
przeciwporazeniowg dodatkowa (przed dotykiem posrednim) realizuje sie przez
zastosowanie uziemien ochronnych, polegajacych na uziemieniu czesci przewodzgcych
nienalezacych do obwodu elektrycznego (czesci przewodzacych dostepnych).

Zgodnie ze standardem technicznym budowy ukladdéw uziomowych w sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A. (oraz zgodnie z wytycznymi doboru $rodkéw ochrony przed
porazeniem w urzgdzeniach WN, SN i nN do stosowania przy projektowaniu sieci
elektroenergetycznej na terenie TAURON Dystrybucja S.A, dla kazdej stacji
transformatorowej SN/nN, nalezy wykonaé instalacje uziemiajaca, wspélng dla strony SN
i NN — wspoiny uziom ochronny strony SN i ochronno-funkcjonalny dla strony nN. Wymag ten
w ramach inwestycji zostat dopetniony. Parametry elekiryczne i geometryczne
projekiowanego uziemienia stacji transformatorowej 2zostang szczegdtowo okreslone
w projekcie technicznym.

5. Inne niezbgedne dane wynikajace ze specyfiki charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych

5.1. Budowa kablowej sieci elekiroenergetycznej SN-20kV - wymagania szczegdfowe

Projektowang kablowa sie¢ elektroenergetyczng SN-20kV wybudowaé zgodnie ze
Standardami obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucja S.A. oraz normami N SEP E-004
i PN-76/E-05125 za pomocg kabla typu XRUHAKXS lub YHAKXS (typy réwnowazne)
1x120/25mm? 12/20kV o dlugosci L{L¢)=576,0m (3x608,0m=1824,0m), zasilonego z istn.
stacji transformatorowej typu MRW-b 20/630-4 "¢/d" nr WRR 3622 Wilkszyn na dziaice nr
11/1 w obr. Wilkszyn i zasilajgcego proj. stacje transformatorowa 20/0,4kV na dziatce nr
135/1 w obr. Brzezina

Projektowang linie kablowa SN-20kV wyprowadzi¢ z pola nr 3 w istn. rozdzielnicy SN-20kV
typu TPM-C, ukiad LLTL, w istn. stacji transformatorowej 20/0,4kV nr WRR3622 i ukladaé
w kierunku pola nr 3 w rozdzielnicy SN w proj. stacji transformatorowej 20/0,4kV na dziatce
nr 135/1 w obr. Brzezina, po trasie zgodnej z Rys.1-PZT.

Linie kablowg SN-20kV ukladaé¢ zgodnie z powyzszymi normami i Standardami, a takze
wymaganiami Burmistrza Miekini, bedgcego zarzadca drog gminnych na obszarze
inwestycji, w sposob zapobiegajacy jej uszkodzeniu:

a) na catym odcinku drég gminnych (tj. na dz. 16 i 17 obr. Wilkszyn) w ostonach rurowych
(fi160mm, 750N) na podstawowej gtebokosci min. 1,0m od powierzchni terenu lub min. 0,5m,
mierzac odlegtos¢ pionowa pomiedzy wierzchem rury ostonowej a konstrukeja drogi,

b) na pozostalym odcinku (tj. na dz. 135/1 obr. Brzezina i dz. 11/1 obr. Wilkszyn): min. 0,8m.



Kable ukiadac¢ jako stykajgce sie ze sobg w ukiadzie tréjkata, spinajac je opaskami co
ok. 2,0m, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ wg powyzszej normy i Standardéw TAURON Dystrybucja.
Zgodnie z uzgodnieniem Burmistrza Miekini znak RIN.720.1.226.2024.uz z dnia
29.10.2024r., w pasie drogowym ul. Zielone Wzgérze (dz. 16 obr. Wilkszyn), poczawszy
od dziatki nr 18/2 w strone ul. Poprzecznej (na Rys.1-PZT. odcinek ten oznaczono
symbolami: O7-02), proj. linie kablowa SN nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa z uwagi
na mata szerokos¢ pasa drogowego oraz brak mozliwoéci wyznaczenia trasy alternatywnej
dla dojazdu do nieruchomosci prywatnych. W tym celu na powyzszym odcinku dopuszcza
si¢ miejscowe wykonanie wykopdw otwartych na potrzeby komér przeciskowych (studni).
Zaleca sie, aby komory te wykonywad w miejscach skrzyzowan z istn. uzbrojeniem terenu,
a wykopy przy istniejgcych sieciach prowadzic w sposéb reczny. W miejscach komér
przeciskowych nalezy dokonac wymiany gruntu.

Zgodnie z powyzszym, proj. linie kablowa SN-20kV na odcinku w drodze gminnej na dz. nr
16 i 17 w obr, Wilkszyn uktadaé w caloci w ostonach rurowych fit60mm, barwy czerwonej,
0 odpornosci na Sciskanie min. 450N (na Rys.1-PZT odcinek 02-03, [=200,0m),
a na odcinkach do wykonania przeciskiem: 750N (na Rys.1-PZT odcinek O71-02, L=350,0m).

Skrzyzowania i nienormatywne zblizenia do istniejacych lub projektowanych wg oddzielnych
opracowan sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonaé¢ w oslonach rurowych - wykopy w tych
migjscach prowadzi¢ wylacznie recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Na trasie
projektowanej linii kablowej SN-20kV nie wystepuja kolizje z innymi sieciami uzbrojenia
terenu, ktére wymagatyby przetozenia lub zmiany lokalizacji tych sieci.

Przy wykonywaniu robodt nalezy zachowac srodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu
innych urzadzen oraz przestrzega¢ zasad ochrony $rodowiska.

Pozostale szczegdly techniczne, dotyczace projektowanej sieci kablowej SN-20kV, zostang
podane w projekcie technicznym.

5.2. Projektowana prefabrykowana, kontenerowa stacja transformatorowa 20/04kV
- wymagania szczegotowe

W  ramach . inwestycji nalezy zabudowaé prefabrykowana, kontenerowg stacje
transformatorowg 20/0,4kV z obslugg wewnetrzng typu STLmb-3,6 o wymiarach (szer. x di.
x wys. bez nakladki dachowej). 3,6 x 2,6 x 2,540 m i polu powierzchni rzutu (zabudowy):
8,36 m?, z opaska wokdt stacji o szerokosci 0,5m, np. z kostki betonowej lub betonowych plyt
chodnikowych. Wymiary rzutu i powierzchnia stacji z opaska wynosza odpowiednio:
4,6x3,6m i Pc=16,56 m? Wymiary fundamentu: 3,6 x 2,6 x 0,85m (dt. x szer. x wys.
z zamkiem do montazu obudowy).

Prefabrykowana obudowa Zelbetowa skiada sie z czesci nadziemnej (dwie sciany boczne,
ciana tylna, $ciana przednia wraz z dwoma drzwiami) oraz zelbetowego dachu. Zelbetowy
fundament posiada wydzielong szczelng mise olejowa. Fundament posiada z czterech stron
otwory (zaslepione cienka $ciankg) do wprowadzenia kabli SN i nn. Wszystkie elementy
$cienne, dach i fundament sa zbrojone stalg zbrojeniowg — AllIN i wykonane z betony klasy
C25/30 (B-30). Wewnatrz stacji zainstalowaé niezbedne urzadzenia elektryczne, stuzace do
rozdziatu i transformacji parametrow energii elektrycznej.

Proj. stacje transformatorowag nalezy lokalizowaé na dzialce nr 135/1 w obr. Brzezina,
z zachowaniem odlegiosci od granic sasiednich dzialek, jak na Rys.1-PZT. Kontener stacji
ustawi¢ w taki sposoéb, aby wejécie do stacji {(drzwi) znajdowato sie od strony dziatki nr 134/2.
Dobrana lokalizacja w odlegtosci mniejszej niz 15,0m od drogi gminnej na dz. nr 17
w obr. Wilkszyn zostata uzgodniona z Burmistrzem Migkini i uwzglednia mozliwosé
manewrowania pojazddw na nieprzelotowym odcinku drogi wewnetrznej, z zachowaniem
wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne | ich
usytuowanie.



Przedmiotowa droga wewnetrzna, skladajaca sie lacznie z dzialek nr 135/
i 134/2 ma szerokos¢ w zatoczce wynoszgcy 18,0m. Po zabudowie stacji transformatorowej
szerokosé ta na wysokosci rzutu stacji jest zmniejszona do 14,37m. W zwigzku z tym jest
zapewniony plac manewrowy dla samochoddw ciezarowych w postaci kwadratu o bokach
12,5 x 12,5m, kitory wrysowano pogladowo na Rys.1-PZT. Ponadto plac manewrowy
w ksztalcie kota o promieniu min. 9,0m jest zapewniony z uwzglednieniem czesci dziatki nr
17 w obr. Wilkszyn {(wew. droga gminna), ktdra réwniez przeznaczona jest na cele
komunikacji pojazdow.

Opaske wokdl stacji o szerokoéci ok. 50cm utwardzi¢ kostka betonowa Iub ptytami
betonowymi chodnikowymi, ukltadanymi na podsypce piaskowej grubosci 5cm stabilizowanej
cementem, zakanczajgc obrzezem betonowym o wym. 6x20x100cm. Kostke lub piyty
ukladac ze spadkiem 0,5-1% od &cian stacji.

Poziom podiogi w projektowanej stacji transformatorowej przyjeto jako poziom: £0,00=132,50
m n.p.m., przy istniejacej rzednej terenu w tej lokalizacji: 132,20m n.p.m., tzn. kontener stacji
nalezy wyniedé w taki sposéb, aby poziom podiogi znalazt sie¢ na wysokosci ok. +0,2-0,3m
ponad istniejgcg powierzchnie terenu. Poziom posadowienia fundamentu (gtebokosé
posadowienia), mierzony od powyzej okreslonego poziomu 0,0: -0,95m=131,56m n.p.m.,
poziom czesci utwardzonej przy stacji: -0,10=132,40m n.p.m., poziom obrzeza czesci
utwardzonej: -0,13=132,37 m n.p.m., a poziom dachu stacji: +2,43=134,93m n.p.m. Teren
wokét stacji nalezy obsypac piaskiem ze skarpg o kacie nachylenia do 30 stopni
od poziomu obrzeza do istniejacego terenu. Piasek zagescic warstwami co 30cm uzyskujgc
wskaznik zageszczenia gruntu min. /s = 0,97.

Proj. stacje transformatorowa SN/nN nalezy zasili¢ proj. linia kablowa SN-20kV typu
IxXRUHAKXS (YHAKXS} 1x120/25mm?, wyprowadzong z pola liniowego nr 3 w rozdzielnicy
20kV w istn. stacji transformatorowej typu MRW-b 20/630-4 "¢/d" nr WRR3622 Wilkszyn,
zlokalizowanej na dziatce nr 11/1 w obrebie Wilkszyn.

Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa powiazana z istniejacg siecia
elektroenergetyczna SN-20kV oraz nowymi liniami kablowymi nN-0,4kV, stuzgcymi do
przytagczenia nowych odbiorcdéw energii elekirycznej, jest elementem projektowanej sieci
elektroenergetycznej, ktéra zgodnie z art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane (u.p.b.) jest
obiektem liniowym, ktory z kolei zgodnie z art. 3 pkt 3 u.p.b. stanowi element budowli, a nie
samodzielny budynek. Kontenerowa stacja transformatorowa jest urzadzeniem budowlanym,
zwigzanym z siecig elektroenergetyczna, jako obiektem liniowym (budowlg) i zapewniajacym
mozliwos¢ uzytkowania tego obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem (art. 3 pkt 9 u.p.b.).
W rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, przedmiotowa
stacja transformatorowa zostaje zakwalifikowana jako budowla, a nie budynek. W zwigzku
Z powyzszym, na podstawie art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego, inwestycja nie wymaga
opracowania projektu architektoniczno-budowlanego (por. wyrok WSA w Szczecinie, | SA/Sz
868/06; wyrok NSA z 26 sierpnia 2011 r., wyrock NSA z dnia 24 listopada 2017 sygn. il OSK
536/16, I OSK 1238/10; wyrok WSA w Bialymstoku z 20 marca 2014 r., Il SA/Bk 955/13,
wyrok WSA w Rzeszowie sygn. Il SA/Rz 55/19).

Dla celdw ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej nalezy wykonac uziemienie
proj. stacji transformatorowej SN/nN, wspolne dla sieci SN i nN, o parametrach zgodnych
z projektem technicznym.

Proj. stacja powinna spelnia¢ wymagania aktualnego Standardu technicznegoe TAURON
Dystrybucja S.A. dotyczacego stacji transformatorowych prefabrykowanych SN/nN.

Szczegotowe informacje w zakresie geotechnicznych warunkdw i sposobu posadowienia,
rozwigzan konstrukcyjno-materiatfowych, danych dotyczacych warunkow  ochrony
przeciwpozarowe] | wyposazenia proj. stacji transformatorowej 20/0,4kV  zostang
przedstawione w projekcie technicznym.



5.3. Sposdb budowy projektowanej kablowej sieci  elektroenergetycznej nN-04kV
- wymagania szczegofowe
Projektowang kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN-0,4kV wybudowaé 2zgodnie ze
Standardami obowigzujacymi w TAURON Dystrybucja S.A. oraz normami N SEP E-004
i PN-76/E-05125 za pomocg kabla typu NA2XY-J lub YAKXS 4x120mm? SE 0,6/1kV
o facznej diugosci L{Lc)=759,0m (829,0m), na co sklada sie pigé linii kablowych wraz
Z urzadzeniami rozdzielczymi:
1) proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 1 typu NA2XY-J (YAKXS) 4x240mm® SM 0,6/1kV
o diugosci L(L::)=641,0m {685,0m), relacji: proj. stacja transformatorowa, obwdd nr 1 - istn.
ZK4a-X+1P dz. 135/2 — na Rys.1-PZT odcinek B3-86;
2), 3) proj. linie kablowe nN-0,4kV nr 2 i 3 typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? SE 0,6/1kV
o tacznej dt. Lo.3(Lc2-3)=23,0m (2x26,0m=52,0m), we wspdlnym wykopie, relacji: proj. obwody
nr 2 i 3 z proj. stacji transformatorowej - proj. mufy przelotowe na istn. kablu NA2XY-J
4x120mm?  obwod nr WRR3622/2, przeznaczonym do zmiany sposcbu zasilania
- na Rys.1-PZT odcinki: B3-B7 i B3-B8,
4) proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 4 typu NA2XY-Jd (YAKXS) 4x120mm? SE 0,6/1kV
0 diugosci Ls(Lce)=41,0m (46,0m), relacji: proj. ZK3a-1P dz. nr 135/14 nr 1 - ZK2b-2P dz. nr
135/18-135/19 nr 5 - na Rys.1-PZT odcinek B4-89;
5} proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 5 typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? SE 0,6/1kV
o diugosci L5(1c5)=41,0m (46,0m), relacji; proj. ZK3a-1P dz. 135/9 nr 3 - ZK2b-2P dz. nr
1356/16-135/17 nr 6 - na Rys.1-PZT odcinek B5-810.
Projektowane linie kablowe nN-0,4kV nalezy uklada¢ w odpowiednio przygotowanych
wykopach na giebokosci podstawowej min.:
¢ 1,0m — w pasie drogi powiatowej na dz. 228 obr. Brzezina i drogi gminnej na dz. 17
obr. Wilkszyn, a takze w pasie prywatne] drogi wewnetrznej na dz. 135/1 obr.
Brzezina przy przejsciu poprzecznym przez skrzyzowania z drogami wewnegtrznymi,
tj. 2z dziatkami nr 135/10i 135/13,
e 0,7m — na terenie prywatnych drég wewnetrznych na dziatkach nr 135/1, 135/10
i 135/13.
Typy kabli NA2XY-J lub YAKXS sa traktowane w ramach inwestycji rownowaznie.

Proj. kable ukiada¢ w sposdb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie, odpowiednio
zabezpieczajac i oznaczajgc - zgodnie ze Standardem TAURON Dystrybucja S.A.. Przy
ukladaniu kabli nalezy zachowaé $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych
urzadzen znajdujacych sie na trasie oraz przestrzega¢ zasad ochrony $rodowiska.

Na odecinku przejs¢ poprzecznych pod drogg gminng na dz. 17 obr. Wilkszyn oraz na
odcinkach skrzyzowan prywatnych drég wewnetrznych i pod isin. zjazdami na dziatki
prywatne, jak réwniez w miejscach skrzyzowan z istn. i proj. wg oddz. oprac. sieciami
uzbrojenia terenu, projektowane kable uklada¢ w ostonach rurowych. Wykopy w poblizu istn.
i proj, wg oddz. oprac. sieci prowadzi¢ wylgcznie recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Wiasciwosci oston rurowych, tj. materiat wykonania, kolorystyka, $rednica,
min. odpornosé na sciskanie, a takze osprzet powinny spelniaé wymagania Standardéw
TAURON S.A. w zaleznosci od miejsca zastosowania. W sumie zaprojektowano 62,0m oslon
rurowych o $rednicy fit10mm i min. odpornoéci na Sciskanie 750N, barwy niebieskiej.

Proj. kable w ostonie oznakowac¢ i zabezpieczy¢ analogicznie jak kabel bez ostony. Korice
oston rurowych o diugosci powyze) 3,0m nalezy zabezpieczyé przed zamulaniem
gniazdowym wkladem uszczelniajacym, o wymiarach dostosowanych do $rednicy ostony.

Po robotach nalezy przywrécic teren budowy do stanu pierwotnego, odbudowujac istniejgce
nawierzchnie z uwzglednieniem istniejacych warstw konstrukcyjnych.,
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W szczegoinosci nalezy edtworzyé gruntowe pobocze drogi powiatowej na dz. nr 228 obr.
Brzezina i jezdnig drogi gminnej na dz. nr 17 obr. Wilkszyn, a takze przejicia poprzeczne
utwardzajac kruszywem tamanym o grubosci warstwy min. 15cm po utwardzeniu do
wskaznika zageszczenia /s=1,0, na lacznej powierzchni ok. 60,0m? jak réwniez gruntowe
pobocza drog gminnych i wewnetrznych na pozostalej naruszonej wykopami powierzchni.
W miejscach komor przeciskowych nalezy dokonaé wymiany gruntu. Catos¢ prac
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni nalezy zrealizowa¢ zgodnie z uzgodnieniem
Burmistrza Miekini.

5.4. Projektowane urzgdzenia rozdzielcze, wchodzgce w skfad proj. kablowef sieci
elektroenergetycznej nN-0,4kV — wymagania szczegofowe

W zakres inwestycji wchodzi posadowienie szesciu urzadzen rozdzielczych: dwoch
zestawow ztgczowo-pomiarowych typu ZK3a-1P, dwoch zestawdw ztgczowo-pomiarowych
typu ZK2Zb-2P oraz jednego zestawu zlgczowo-pomiarowego typu ZK2a-1P oraz jednego
zestawu ztaczowo-pomiarowego typu ZK2a-2P. Powyzsze urzgdzenia rozdzielcze wraz
z liniami kablowymi nr 1 - 5 wchodzg w skiad projektowanej sieci kablowej nN-0,4kV.

Projektowane zestawy zigczowo-pomiarowe nalezy lokalizowaé, zgodnie z planem
przedstawionym na Rys.1-PZT. Zwrécié szczegding uwage na stabiine posadowienie
urzadzen.

Kazde z projektowanych urzadzen rozdzielczych powinno spelnia¢ wymagania TAURON
Dystrybucia S.A. zawarte w aktualnym Standardzie technicznym nr 1/2014 budowy
zestawodw ziaczowych, zlgczowo-pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnych nN
w TAURON Dystrybucja S.A..

W istn. ZK4a+1P dz. 135/5 nr ZK-WRR231513 nalezy wykonac¢ podziat sieci.

W celu spetnienia wymagan normy N SEP-E-001 w zakresie rozmieszczenia uziemien
w sieci nN-0,4kV, a w szczegdlnosci w celu zapewnienia uziemienia koncow projektowanych
linii kablowych oraz zapewnienia wypadkowej rezystancji uziemienia na obszarze kota
o Srednicy 300m zakresionego zgodnie z wymaganiami normy, nieprzekraczajgcej 5Q,
nalezy wykona¢ uziemienia szyn PEN kazdego z proj. urzadzen rozdzielczych za pomoca
uziomu o Res30Q. Szczegdly w zakresie wykonania projektowanych uziemien zostang
podane w projekcie technicznym.

5.5. Uwagi koncowe

+ Przed przystapieniem do realizacji prac nalezy uzgodnic termin wejscia na dziatki z ich
wlascicielami, zgodnie z zawartymi uzgodnieniami. W szczegolnosci nalezy wystapié
Z whnioskiem © =zajecie pasa drogowego | umieszczenie urzadzen obcych
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami do Zarzadu Powiatu w Srodzie
$Slaskiej oraz Urzedu Miasta w Miekini.

¢ Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja, uzgodnieniami, porozumieniami
oraz obowigzujacymi normami, przepisami budowy | bhp oraz standardami
i instrukcjami w porozumieniu z TAURON Dystrybucja S.A.

o Roboty ziemne w poblizu istniejacych | projektowanych wedlug oddzielnego
opracowania sieci uzbrojenia terenu wykonywaé wylacznie recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

e Zgodnie z art. 43.1 ustawy Prawo budowlane sieci SN i nN podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. Powyzszg prace nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie, przy czym
linie kablowe nalezy zinwentaryzowac przed zakryciem.

s Po wykonaniu prac nalezy przywroéci¢ teren budowy do stanu pierwotnego.



6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

6.1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu ¢ kiére dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu

Na podstawie art. 3. pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 51 ustawy
Prawo energetyczne, ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntow rolnych i lesnych
oraz art. 39. ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych dokonano
okreslenia obszaru oddziatywania obiektu.

6.2. Zasieq obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje zakresem dziatki nr 135/1, 135/10, 135/13, 228
w obrebie 0003, Brzezina oraz dziatki nr 11/1, 16, 17 w obrebie 0022, Wilkszyn w jedn. ewid.
021803_5, Migkinia - obszar wiejski, w powiecie $redzkim, tj. miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany. Projektowane sieci kablowe SN-20kV
i nN-0,4kV ze stacja transformatorowg 20/0,4kV nie wprowadzajg ograniczen w sposobie
zagospodarowania innych gruntéw, w tym dzialek sgsiednich.
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== | P .
1| | proj. linie kablowe nN-0,4kV nr 2i 3 tytul mapy Mapa do celow projektowych
| typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? SE 0,6/1kV
- JL o L, 5(L;5 3)=23,0m (2x26,0m=52,0m) : skala mapy 1:500
- 2 odcinki kabla we wspélnym wykopie, dla wprowadzenia . " W
| . . 1 arkusz mapy uklad "2000 6.150.10.05.3.1, 6.150.10.05.3.2,
l:l proj. prefabrykowana stacja istn. obwodu nr WRR3622/2 do proj. Stacji | s 6.150.10.05.3.3. 6.150.10.05.3.4
e transformatorowa 20/ 0!_4kV transformatorowej w celu zmiany sposobu jego zasilania s (e 6.150.10.0. 4_3’ 6.150.10.10.2. i
| typu S'I:Lm_b-3,6 o wymlara_ch: 3,6x2,6m - proj. obwody nr 2 i 3 z proj. stacji transformatorowej ! 7 ——
| ' z rozdzielnica SN w uktadzie LLLT : osl ﬂﬁ nazwa miejscowosci Brzezina / Wilkszyn
. typu 8DJH (SF6) lub XIRIA (powietrzna) - rownowaznie proj. osiony rurowe: o e : : Y PR
j; - transformator 250kVA, 21/0,42kV 1) 2xfi110mm, 750N, Lc=2x3,0m=6,0m - na linie eN 1 | ;g?lno?tlf(iil(:\t:i:;l L. ESZ?::: . 021803_5.0003; Migkinia - obszar wiejski
! roi. kablowa sie¢ elektroeneraetyczna nN-0.4kV - proj. rzedna posadowienia stacji: 132,50m n.p.m. 2) fi160mm, 750N, Lf3’°m - na lini¢ SN J_ : A
s E)wjt m proi. linie kablowe nr 35 Y ' proj. kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN-0,4kV (podtoga stacji na +0,2-0,3m od istn. nawierzchni terenu) pogladowy 3) fi110mm, 750N, L=1,0m - na istn. kabel telekom. identyfikator i nazwa 021803_5.0003; 021803_5.0022
tﬁ o quzne,j? dIJl-Jgoéci L(Lc)=759,0m (829,0m) - w tym proj. linie kablowe nr 1-5 + proj. uziemienie ochronno-funkcjonalne stacji plac manewrowy obrebu ewidencyjnego Brzasiba Wilkszyn
| - obwéd nr 1 z proj. stacji tra;'nsforma;.‘orowej o tacznej dtugosci L(Lc)=759,0m (829,0m) T1+TP 3x9, R<1,68Q, U, <86,4V, Rg,<0,82Q, Ue<84,4V, d_la_samochodéw blizsze okreslenie polozenia 134/28, 134129, 172/3, 20, 17, 1811,
. na odcinku od stacii do istn. ZK4a-X+1P dz. 135/2 - obwéd nr 1 z proj. stacji transformatorowej + proj. opaska z kostki bet. o szer. 0,5m wokét stacji, cigzarowych: 134/30, 134/31, 228, 18/2, 15/12, 16,
| | | ! : : na odcinku od stacji do istn. ZK4a-X+1P dz. 135/2 zakonczona obrzezem bet. na facznej pow. 4,6x3,6m kwadrat o bokach :g;’;zlﬁfﬁ }g:ﬁg lli" 13&11?3&31";
1 roj. linia kablowa nN-0,4kV nr 1 ! S 12,5 x 12,5m | Elewacja frontowa (drzwi): i . i 5 2 i
.' I* rr\)lAéXY-J (YAKXS) 4x240mm? SM 0,6/1kV | & 134/39 SRS e | /- R 134/36, 322/9, 1357, 24/14, 12, 2411,
134128 : == (L. )=641,0m (685,0m) ’ | 134/33 134/34 134135 13413 134137 8 RIVa 134140 e 134/43 = 134/37, 134/38, 134139, | 2413, 1172, 24/4,
RIVa 134129 134130 ) 134/31 | 1l =c))=0%7, ©, . il RIVa RIVa RIVa RivVa RIVa 134/3 R 4142 e RIVD j 13412, 135/8, 134040, 135/1, | 25/1,25/2, 2715,
v ' Rlilb | relacji: proj. stacja transformatorowa, obwéd nr 1 - RIVa 134/41 13 134/41, 135/, 134/42, 277, 11/1,
RIVa RiVa | RIllb i - istn. ZK4a-X+1P dz. 135/2 | R RIVa RIVa , e i 135/11, 134/43, 135/10, 27/8, 26
\ | =} = _ RIVa istn. NA2XY-J 4x120mm Szczeg6t "S1" w skali 1:200: 135/12, 135/14 ul. Paprzeczna,
% | ! J proj. ostona rurowa proj. ostonarurowa | s N k-k: ZK dz. 123/22 Brzezina 135/4, 135/16, 135/13, Ziclone Wzgorze
i N IRDMRIMIR IR e e e S 5 8 B e e i i . T__L,_f_ ____________________________________________________________________________________________________________________________________ | _fi160mm, 750N, L=16,0m fi160mm, 750N, L=16,0m | s\ T T Ty - zmiana sposobu zasilania dr 13412 13?; :’:'llf?’j]fs‘lg‘llgssjllg‘
T = e e e 72 e ettty B e e e e e e e e e e e e e = I OO ’ — EEGENEA
| i ’ § s/mjﬁ A s proj. uziom proj. linie kablowe nN-0,4kV nr 2i 3 Ltrnbea b, LEGENDA
o Wik | ' ~ 2 = staciji typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? oznaczenie kancelaryjne GKK.6640.1636.2024
' = Ly (Le5.1)=23,0m (2x26,0m=52,0 . B — _arani iatek:
& M I o160~ + m—w 370 worte wot 13438 = L‘EJ E Elewacja boczna prawa P 1x9 § zalbezs) m (2x26,0m ) agloszenia pracy geodewy(nie); granice dziatek;
; ' e 18E 1266 1363 IR B5) Y& /1359 1358 : ot 1355 - e e wo66— 1 : (transf.): j. osk . . uklad wspélrzednych prostokatnych plaskich — 2000 - proj. kablowa sie¢ elektroenergetyczna SN-20kV
i - N S P s ey e o ; - dr 1358 1353 . w ] wo T w158 istn. lini R 2 proj. ostona istn. NA2XY-J 4x120mm? - obwéd nr WRR3622/2 S proj. gety
——————— 1385 S 1382 —_— _'_‘,31?4_ e e e Tiﬁh = e e — [ T e — — - 71342 B S 1361 1349 4349 133.80 S ii;’:nllgl)awkéa(:):):vvaV;'R‘lB%;;[\zl typu NA2XY-J 4x120mm ?_:v;‘:z'emf_1 o - po przecigciu i wprowadzeniu za pomoc3 proj. oraz ukfad W)I'SDI(CISCI - PL-EVRF2007-NH - typu 3xXRUHAKXS (YHAKXS) 1X120/25mm2
| 1384 ' 1382 12w 1375 1970 - jaw | ‘ :l ‘ h L ! proj. zmiana sposobu zasilania obwodu S — St 1110mm, L=1,0m kabla NA2XY-J 4x120mm? do proj. stacji transf. 12/20KV o dtugosci L(Lc)=576,0m (3x608,0m=1824,0n
 meempeseesysesc . ! . . . ! : ! ! i ! > ! - - ) - obwad nr 2: k-k: ZK dz. 18/2 Wilkszyn - odc. B3-B7 . T : _
e — — — . _Treseeswmecssemid W9 e e o W e D 00, 5 202,0m (212,0M) e 3 s ___ode. 4:56,0m (62,0m) 2 L. P odc. 3: 48,0m (54,0m) $_135M a odc. 2: 49,0m (55,0m) / : dc. 1: 286,0m (302 it 3 - przeciaé i wprowadzié za pomoca odcinkéw © proj. 3 ostony: = obwéd nr 3: k-k: ZK dz. 123/22 Brzezina - odc. B3-58 S e rerI:' stlltallsct're;. tsrzta?]CsJ? ::Zszf x\:ie?gﬁzzb?: I|?rl?3r-3odr: B1-
' j. ost © ‘ -1 _ A — L — oW S S Y - __ 4 ___ _ _ N - dr / : : : i NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? do proj. stacji transformatorowej 3 f:::};g::: ”:;’:gg;‘ proj. stacj : : P Bl
135/5 ; o TN S 2 o est ‘ | proj. zestaw ‘ l ‘ ‘ b proj. zestaw o L X —— P - obwéd nr 2: k-k: ZK-WRR195585 (ZK dz. 18/2 Wilkszyn) - odc. B3-B7, | 1 - proj. prefabrykowana stacja transformatorowa 20/0,4
B L=12.0m 43517 : 135/8 e mi ' zlaczowo-pomiarowy ; 5J 1383 zZtaczowo-pomiarowy ; sl 135/4 RIillb ’ PODZIAt. SIECI w proj. stacji transformatorowej ! 1322 = | | typuSTLmb-3,6 (transf. do 1000kVA) o wymiarach rzu
- RIVa 1368 136. Riva | 3 1384 zégzo»n’:o&pogg;;wy;; ZK2a-2P dz. 135/11-135/12 nr 2 o ZK3a-1P dz. 135/14 nr 1 o _______________‘_3?_ _____ .I'r ________________________________________________________________________________ e - obwdd nr 3: k-k: ZK dz. 123/22 Brzezina - odc. B3-B8 0.5 k LA LA =t —— A | 3,6x2,6m (przy wys. 2,54m), powierzchnia rzutu: P=9,:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ S7 s (na :z 1357:1) nr (na dz. 135/1) S3 (na dz. 135/1) 1 _"'""-"-"_"""""""""_“"""""""7 '""'"""""_"'—“—":-“:—‘::—"_"l.“_ff:'__“;‘:‘_::““"““"""“""“““““‘"“I“““\ : AW s S Bl s B o S | z opaska wokot obudowy stacji z kostki betonowej lub
T -‘-_'_._ ______________ : + proj. l;ziom 0 RpS30Q + proj. uziom o Rg<30Q = -+ proj. uziom o Rg;<30Q : / = —_— _._E s 3 - i ~ | S d proj. prefabrykowana stacja '0? 0 © ~ - _‘|: = _— — ChOdkaWyCh o szerokosdl 0’5m’ wymlary rzugu i pOW\
proj. zestaw I 135/11 135012 | 114 ! . transformatorowa 20/0,4kV A 3 2 s S } rzchnia stacji z opaska: 4,6x3,6m i Pc=16,56m?;
zlaczowo-pomiarowy | 135/9 [ 135 ! z opaska z kostki lub plyt bet. 135 8.37 ) o
ZK2a-1P dz. 135/8 nr 4 : RIVa RIVa b RrRiVa E / proj. mufy przelotowe o wym. 3,6m x 4,6m Rillb ot P 1x9 proj. kablowa sie¢ elektroenergetyczna SN-20kV 0 - proj. kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN-0,4kV
! b ) Va i ) 2. proj. ostony rurowe 3xXRUHAKXS (YHAKXS) 1x120/25mm? 12/20kV — —— = of3gcznej dlugosci L(Lc)=759,0m (829,0m), w tym:
5229 £n:°<;|zl;z‘ilo3:/:2? <300 ! ‘4357 | p|r01. zestaw R ! / proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 1 2x(120-150mm’; 0,6/1KkV) ’-zzi‘,’:::(' fg;‘g‘;m‘ min. 450N, L(Lc)=576,0m (3x608,0m=1824,0m) - odc. B1-B2 acznej aiug (te) ( hwiy
| . BiS ! : ‘4355 ' zlgczowo-pomiarowy H ) NA2XY-J (YAKXS) 4x240mm? SM 0,6/1kV - odcinek: O2- relacji: istn. stacja transf. WRR3622, pole nr 3 1) proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 1
: . 380 ZK2b-2P dz. 135/18-135/19 nr 5 — i [/ L1(Lc1)=64(1,0m (68)5,0m) - proj. stacja transf. na dz. nr 135/1, pole nr 3 7 typu NA2XY-J (YAKXS) 4x240mm2 SM 0,6/1kV
m2 | S (na dz. 135/13) . e AT relacji: proj. stacja transformatorowa, obwéd nr 1 ) o Elewacja tylna: | o dtugosci L,(L,,)=641,0m (685,0m) - na rys. odc. B3-E
.II ! + proj. uziom o Rp;S30Q : - istn. ZK4a-X+1P dz. 135/2 grc))(jhlaa;::(v;(as s(|$ﬁ le\::)lztsr;):n?;(g)fzt;czn? fzbfégokl\(lv relacji: proj. stacja transformatorowa, obwéd nr 1 -
e ! 1 X X mm - - istn. ZK4a-X+1P dz. 135/2;
ﬁ; i proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 4 | L(Lc)=576,0m (3x608,0m=1824,0m) - odc. B1-B2 kierownik prac geodezyjnych
istn. ZK4a+1P dz. 135/5 nr ZK-WRR231513 I'. ! ) T NAZX_Y'J (YAKXS) 4x_1 20mm? SE 0,6/1kV | rela_cu: 's‘_:n' stacja transf. WRR3622, pole nr 3 - Granice i numery dziatek ewidencyjnych wedtug danych z PODGIK w Srodzie Slgskief @ 2), 3) proj. linie kablowe nN-0,4kV nr 2. 3_ typu N’A_ZXY
- powiazaé z proj. stacja transformatorowa S | proj. oslona rurowa do dziatek nr 135/18 i 135/19 | proj. stacja transf. na dz. nr 135/1, pole nr 3 Nie wykiucza si¢ ismienia sieci, o ktdrych brak informacji w PODGIK w Srodzie - — = (YAKXS) 4x120mm? SE 0,6/1kV o tgcznej dtugosci
20/0,4kV na dz. nr 135/1, | '- ; fi110mm, 750N, L=6,0m proj. linia kablowa nN-0,4KV nr 5 Ly(Lc)=41,0m (46,0m) - odc. B4-B9 | Staskie i nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. Granice obszaru, Ly 5(Le23=23,0m (2x26,0m=52,0m) - odc. B4-B8, we
- PROJ. PODZIAL SIECI [ ! 135/ 16 2 NAZX_Y'J (YAKXS) 4)(.120mm2 SE 0,6/1kV : ) : reZIaK(;JII:) gli;oé ZI:??;SF;1%Z:] 2;/1354145"'. 1 i ktary byt przedmiotem aktualizacji oznaczone preerywang linig. Nie badano shuzebnosci szpoflnym \{vyk0p|§, relqcp: pfrOJ. Ob‘lmt)dy nr2 ! :i z Ercgl
(pole nr 1 - rezerwa) =1 I RIVa 10 435/17 do dziatek nr 135/16 i 135/17 1859 35/18 { ' - /19 | istn. NA2XY-J 4x120mm? apuntowyshmegesoh wpiywna ypgpepodascyanis gruntiv, slokaligwaycliw NADXY.) 4x120mm? obwbd nr WRR3G2212. proszne
i I '4382 S6 ] Ls(L.5)=41,0m (46,0m) - odc. B5-B10 S4 o . 135 : | k-k: ZK-WRR195585 granicach projektowanej inwestycii. Brak MPZP, naniesiono zapisy 7 ZUDP ) e /2, P )
1 | proj. zestaw RIV@ relacji: proj. ZK3a-1P dz. 135/9 nr 3 v v [ | (ZK dz. 18/2 Wilkszyn) Elewacia boczna lewa do zmiany sposobu zasilania - na rys. odcinki: B3-B7 i
- . S (SRR . wacj z W
——t | ztaczowo-pomiarowy - ZK2b-2P dz. nr 135/16-135/17 nr 6 Riva RiVa i T (rozdzielnica SN): .
J 2 * | ZK2b-2P dz. 135/16-135/17 nr 6 | - 1 3) proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 4
‘c";-l. i (na dz 135/i 0) proj. ostona rurowa ! I'._ ~"— = typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? SE 0,6/1kV
— |pBT4250 | + proj. uziom o RgS30Q fi110mm, 750N, L=6,0m : === o dtugosci Ly(L.4)=41,0m (46,0m) - na rys. odc. B4-B9,
| | ’ 1 ; \ relacji: proj. ZK3a-1P dz. nr 135/14 nr 1 -
e ! i - ZK2b-2P dz. nr 135/18-135/19 nr 5;
_________________________________________________________________________________ i T
S o I | y o
proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 5
i
136 | | — typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? SE 0,6/1kV
! = —— dtugosci Ls(L.5)=41,0m (46,0m) - na rys. odc. B5-B1
— | T 0 dlugosci Li(L.g/=41,0m (46,0m) - na rys. ode.
\ | ! relacji: proj. ZK3a-1P dz. 135/9 nr 3 -
t | ‘ - ZK2b-2P dz. nr 135/16-135/17 nr 6.
s "W H . . ' = l'-o— =
Szczeg6t "S8" w skali 1:200: Szczeg6t "S7" w skali 1:200: Szczeg6t "S6" w skali 1:200: Szczegot "S5" w skali 1:200: Szczeg6t "S4" w skali 1:200: Szczeg6t "S3" w skali 1:200: Szczeg6t "S2" w skali 1:200: |' 1
— dr 134/2 — proj. ostona fi110mm, dar 134/2 | dr 134/2 ! |
proj. linia kablowa nr 1 A\ 750N, L=6,0m oroi. linia kablowa nr 1 = "I\F — dr 1342 IJ L ‘k(_' =
["‘(‘fx)fg‘t’z‘gﬁ'fg;’;f:)"mm’ dr proj. ZKza-1P / NA2XY-J (YAKXS) 4x240mm? e ) dr oroj. osfona ) | |
1(Lc1)=042, s dz. 135 = roj. linia kablowa nr . A f VT & — s Gt
proj. linia kablowa nr 1 (nza dz. 132;1) \\\b Falbeg =0t Omees by proj. ostona proj. ostona rurowa EA;XY-J (YAKXS) 4x240mm? fi110mm, 750N, ’W%‘ proj. linia kablowa nr 1 i | ,_l:I_F B =
NA2XY-J (YAKXS) 4x240mm? J-2W. 4 proj. uziom o Rg£300 Rva fi110mm, 750N, fi110mm, 750N, L=6,0m Ly(L.,)=641,0m (685,0m) jzw. L=16,0m NA2XY-J (YAKXS) 4x240mm I - Oéwiadczam, Ze operat techniczny zawierajacy rezuliaty
Ly(L,,)=641,0m (685,0m) 1=16,0m Ly(L.)=641,0m (685,0m) | | prac geodezyjnych w wyniku ktorych powstal niniejszy
— | proj. linia kablowa nr 5 3 A 135/19 © © | | dokument uzyskal pozytywny wynik weryfikacji
. - S 1.0 S g e | . T
| NA2XY-J(YAKXS) 4x120mm? 195/17 - —— RlVa = + o R ’ == Identyfikator zgloszenia GKK 6640.1636.2024
izslt(n‘-NZ;(:;;:sPSZ- 135/5 nr L(L5)=41,0m (46,0m) 135/16 RiVa _ { 135/18 Tt T F==a==3 — — — 4+ — I] . i . s geodezyioyn | .
R ) ) RIVa proj. ZK3a-1P RIVa - ! { Organ stuzby geodezyjnej, Starosta Powiatu Sredzki
;pOWfIQZaCtZ pro). sztg;:ojikv dz. 135/9 nr 3 135/10 1351 proj. linia kablowa nr 4 ) I'f.‘,i{a“ J g] * / proj. ZK3a-1P | _ _~||,~— = | Ktdry qmma?_zg _m__»sz_g_r_ua_ . rosta atu zkiego .
ransformatorowa 2010, 135/8 proj. ZK2b-2P (na dz. 135/1) proj. ZK2b-2P NA2XY-J (YAKXS) dx120mm? | = o o / dz. 135114 nr 1 [ '| | SNSRI RO SR
na dz. nr 1351, dz. 135/16-135117 nr 6 + proj. uziom o Ry<300 Riva dz. 135118-135/19 nr 5 Ly(L./)=41,0m (46,0m) A 3511943512 rr 2 135/12 RVa / (na dz. 135/1) I ! Nr oraz data sporzadzenia
Eppjf :; :o?ié\:;v:)mc' Riva (na dz. 135/10) . 135.8 (na dz. 135/13) (nza. dz 135-/1) . RVa 135/14 \*Pproi. uziom o RgS300 | dulg'lélm&ﬂht.;\zhja\'.r'!araja?_akgo__
- + proj. uziom o Rg;<30Q .135.8 + proi. u.ziom 0 Ru< + broj l;ziom o Rus / | wynik pozytywne|] werylikac)i
N RgiS30Q . RgS30Q RIVa |! imigin_aiwi:k“omgrazm
‘.I T orol. linia kablowa nr ‘ proj. linia kablowa nr 4 s proj. ostony rurowe st linia kabl i NL0.4KY nr upﬁ:rglﬁniia e
= =E NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm fi160mm, min. 450N, Istn. linia kablowa nN-0, by — T T - o =
|:| Ls(L.5)=41,0m (46,0m) L4(L;4)=41,0m (46,0m) na odcinku w drodze typu NA2XY-J 4x1 20mm? jestem Swiadomy odpowiedzialnosci kamej za ziozenie fatszywych cswiadczen
| k ‘:I gminnej, oznaczonym - istn. obwéd nr WRR3622/2
X = S symbolami 02-03, - mozliwa zmiana sposobu zasilania
i T ! o diugosci L=200m a ¢ Po wprowadzeniu do proj. stacji
| | Q s transformatorowej na obw. nr 2 i i
| e Q o Q  zproj. stacji transformatorowej istn. zestaw ztaczowo-pomiarowy
T - TL_ Q Q p::)j ostona rurowa ZK-WRR195585
f | TR " (ZK dz. 18/2 Wilkszyn)
s Q d ) f’:f_o'::;é::(:N;:':’om - mozliwa zmiana sposobu zasilania
T = 0 zwd.dzielna fi:j1 ov:mm 750N, L=1,0m po wprowadzeniu do proj. stacji
. | fias _—r . = = transformatorowe;j |I
B ,_H‘_F _ e Q (brak prac na dziaice) ol Potwierdzam mape
| | za zgodno$¢ z oryginatem
\ L il
I
t .
—— !
\ ! proj. ostona rurowa ' | LT 12.12.2024r.
. fi160mm, 750N, L=3,0m g
ST
|
| hS) .
| 9% |
== Q e _ UWAGI
! - 18/4! proj. ostony rurowe 1. W pasie drogowym ul. Zielone Wzgérze (dz. 16 obr. Wilk
\ ' gr-Rillb dwudzielne fi110mm, poczawszy od dziatki nr 18/2 w strone ul. Poprzecznej (na Rys.1
o 750N, Lc=3x1,0m=3,0m odcinek ten oznaczono symbolami: O7-02), proj. linie kablow
i [ nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa z uwagi na matg szerc
| / pasa drogowego oraz brak mozliwosci wyznaczenia
_siten I|' alternatywnej dla dojazdu do nieruchomosci prywatnych. W tyrr
1 | 7 na powyzszym odcinku dopuszcza sie miejscowe wyko
| | 24!17 | wykopdéw otwartych na potrzeby komoér przeciskowych (studni). Z
I _,_1 - Formma " (Gr248) Rillb sie, aby komory te wykonywa¢ w miejscach skrzyzowan z
! | ’ 133.45 uzbrojeniem terenu.
| ' | Rillb 14 2. W miejscach komor przeciskowych nalezy dokona¢ wymiany grun
e ’er 2 3. Proj. linie kablowe nN i SN w miejscach skrzyzowan i zblizen :z
| =i uzbrojeniem terenu uktada¢ w ostonach rurowych. Wykopy w
. i .
. 0 | proj. o§lony I:UI'OWQ 16 J' 3% proj. K (Gr248) ‘-§S miejscach wykonywa¢ wytacznie recznie, bez uzycia sf
n dwudzielne fi110 19335/ 4 L © )
o= WU A wudzielne fri10mm, orol. k (Gr251) 13722 T | B 1%%‘%4 roi. oslona rurowa ’Q"@MOEU mechanicznego.
| ! 750N, Lc=2x1,0m=2,0m fe J 3 g 2417 Zwi-dzielna £i110mm ; | 4. Proj. linie kablowa SN-20kV na odcinku w drodze gminnej na dz.
‘ | - [ ge' Ty Rillb 750N. L=1.0m ’ | i 17 w obr. Wilkszyn uktada¢ w catosci w ostonach rurowych fi16
——= * : S barwy czerwonej, min. 450N (odcinek 02-O3), a na odcinkac
L\ ﬁ wykonania przeciskiem: 750N (odcinek O7-02).
| 2413 5. Podstawowa gteboko$¢ uktadania linii kablowych nN i SN: min.
= Jr‘ - proj. przeciski | od powierzchni terenu i min. 0,5m od konstrukcji drogi mierze
. 46 5 . . . . .
| 30: 13316/ gornej powierzchni ostony rurowe;.
' w ostonach rurowych — i - - . S
13100
HL——~ £i160mm, 750N, 13029 {pm}ﬂGﬂm proj. ostona rurowa 6. Pr_zy zb||zen|u’ PI’OJ. linii I_(abl_owej nN z proj. linig kablowg SN zach‘
= na odcinku w drodze o %_H]g - dwudzielna fi110mm, Bngs odlegto$¢ w poziomie zgodng z N-SEP-E-0004, wyno:
| : i : | s / ',- = ,2om.
Il gs;mn:nbr;tij;r:izrg}ﬁzoznym | “““?‘1-H 2414 1{32—%?;-? D'DLK(G@S) 750N, L=1,0m 7. Przy skrzyzowaniu proj. linii kablowych z istn. siecig gazowg, odle
— oydlu osci L=350m “‘T‘J f;’ i Rillb / proj. kablowa sieé¢ elektroenergetyczna SN-20kV pionowa od $cianki gazociggu nie moze by¢ mniejsza niz 0,2m.
\ 9 = . \ proj. K- 5284 . _,/ 3xXRUHAKXS (YHAKXS) 1x120/25mm? 12/20kV 8. Przy skrzyzowaniu proj. linii kablowych z istn. sieciag wodocig
'; Il_ 1%30%% '::""* L(Lc)=576,0m (3x608,0m=1824,0m) - odc. B1-B2 odlegtos¢ pionowa od rurociggu nie moze by¢ mniejsza niz 0,2
A = 12010 relacji: istn. stacja transf. WRR3622, pole nr 3 - $rednica rurociggu - analogiczng odlegto$¢ zachowa¢ w poziomie
. } | | proj. stacja transf. na dz. nr 135/1, pole nr 3 zblizeniu.
| | ) 9. Proj. typy kabli NA2XY-J lub YAKXS oraz XRUHAKXS lub YH;
== i proj. ostona rurowa mozna stosowa¢ réwnowaznie, zgodnie z wytycznymi inwestor
E | \ fi160mm, 450N, L=6,0m wykonawcy robot.
1 |I { T o
| 1]
o 2 i B )
| \ J-""“‘“*Q o d 2%"2
| | prol K- Szm"?-/-._
o -"‘lr - 13.2%%55
1294
| ' 2985
| lll 129,55
s S
I
| |
| | LA
JJLJ - —— ‘ h“"‘*-;-._, F' ,_.1-- 085
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| ¢ \ - rozdzielnica SN typu TPM-C ukiad LLTL 12.12.2024 1.
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=) ! zasili¢ z pola liniowego nr 3
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