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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa stacji transformatorowej 20/0,4kV wraz z kablowa siecig elektroenergetyczna SN-
20kV i nN-0,4kV dla zasilenia zespotu budynkéw jednorodzinnych na dz. nr 135/8, 135/9,
135/11, 135/12, 135/14, 135/16, 135/17, 135/18 i 134/19 w m. Brzezina, gm. Migkinia

2. Adres i kategoria obiektu budowlanego
Brzezina oraz Wilkszyn ul. Zielone Wzgdrze, gmina Migkinia

XXVI - sie¢ elektroenergetyczna

3. Identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt budowlany jest usytuowany
Brzezina dz. nr: 135/1; 135/10; 135/13; 228, obr. 0003, Brzezina, jedn. ewid. 021803_5,
Miekinia - obszar wiejski;

Wilkszyn ul. Zielone Wzgbrze, dz. nr: 11/1; 16; 17, obr. 0022, Wilkszyn, jedn. ewid.
021803_5, Miekinia - obszar wiejski

4, Nazwa inwestora oraz jego adres
TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgodrska 25A, 31-035 Krakow

5. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacije



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
- CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegéinych obiektow
1) roboty przygotowawcze, w tym organizowanie zaplecza budowy, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia miejsca pracy i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- urzadzenie sktadowisk materiatéw budowlanych oraz miejsca postoju dla maszyn

budowlanych,
2) roboty budowlano-montazowe w zakresie wykonania kablowej sieci elekiroenergelycznej,
w tyn:
- wykonanie wykopéw pod projektowane linie kablowe nN i SN oraz stacje
transformatorowa,
- montaz stacji transformatorowej SN/nN wraz z wyposazeniem, wykonanie uziemienia
stacji,

- posadowienie 8 urzadzen rozdzielczych i wykonanie uziemien dla kazdego z nich,

- wykonanie przeciskéw na wskazanych odcinkach,

- utozenie oston rurowych dla kabli nN i SN,

- ulozenie linii kablowej SN, oznaczenie | zabezpieczenie, badania linii kablowej SN,
wprowadzenie do rozdzielnicy SN w proj. stacji transformatorowej oraz w istn. stacji
transformatorowej nr WRR 3622 Wilkszyn,

- utozenie proj. linii kablowych nN, oznaczenie i zabezpieczenie, badania linii kablowych
nN, podmostkowanie w proj. zestawach Zlaczowo-pomiarowych, wprowadzenie
i podmostkowanie do rozdzielnicy nN w proj. stacji transformatorowej,

- przytaczenie wybudowanej linii kablowej SN w istn. stacji transformatorowej nr WRR
3622 Wilkszyn,

- warstwowe zasypanie wykopdw, utwardzenie gruntu, odtworzenie nawierzchni,
przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- sieci uzbrojenia terenu: sieé telekomunikacyjna, gazowa, wodociggowa, kanalizacyjna,
elektroenergetyczna kablowa SN-20kV, nN-0,4kV, o$wietlenie uliczne.
- kontenerowa stacja transformatorowa nr WRR 3622 Wilkszyn.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- istniejaca infrastruktura techniczna.

4. Przewidywane zagrozenia, wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagroZer oraz miejsce ich wystapienia
Na terenie budowy typowe zagrozenia wypadkami wystepuja przede wszystkim wskutek:
1) roboty przygotowawcze, w tym organizowanie zaplecza budowy:

- potracenia pracownika przez pojazd uczestniczacy w ruchu ulicznym, $rodek

transportu, urzadzenie mechaniczne lub przenoszony element,

- przygniecenia pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty budowlane.
2) roboty budowlano-montazowe w  zakresie budowy i przebudowy  sieci
elektroenergetycznej:

- niewyznaczenia i hiewygrodzenia miejsca pracy i strefy niebezpiecznej,

- upadku pracownika do niezabezpieczonego wykopu lub upadku z wysokosci,



- 2zwolnienia z podwieszenia elementow prefabrykowanych przed ich uprzednim
Zzamocowaniu w miejscu wbudowania,

- podnoszenia i przemieszczania na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,
materiatéw lub wyrobow,

- uderzenia spadajgcym przedmiotem pracownika znajdujacege sie ponizej osoby
pracujacej na wysokosci,

- prace przy wytaczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych, urzadzeniach elektro-
energetycznych lub uziemionych w taki sposob, ze Zzadne z uziemien - uziemiaczy nie
jest widoczne z migjsca pracy,

- przy wykonywaniu préb i pomiaréw, z wylaczeniem prac wykonywanych stale przez
upowaznionych pracownikéw w ustalonych migjscach.

- prace wykonywane w wykopach, przy uzyciu dzwigdw oraz montazu i demontazu
ciezkich elementéw prefabrykowanych o masie powyzej 1 t.

- prace wykonywane w drogach publicznych, na ktdrych odbywa sig ruch uliczny.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdow przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegoélnie niebezpiecznych

Podczas szkolen bhp pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszeczegolnych stanowiskach pracy oraz sposobem
stosowania podczas pracy srodkow ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze, itp.
Pracownicy wykonujacy roboty szczegodlnie niebezpieczne oraz roboty nietypowe, powinni
zostaé przeszkoleni kazdorazowo na te okolicznosé, a prace wykonywaé¢ na pisemne
polecenie na prace oraz zgodnie z tym poleceniem.

W dokumentacji budowy nalezy zamiesci¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkoler w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp, itp.

Ponadto, wszelkie prace wykonane na urzadzeniach elektroenergetycznych (lub w ich
poblizu), pozostajgcych na majatku i w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. moga byé
wykonywane zgodnie z odpowiednimi Instrukcjami przez osoby, kitdre wykazaly sig
znajomoscig | przestrzegaja zasad BHP oraz posiadaja wymagane kwalifikacje i
upowaznienia. Catos¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg, powigzanymi
instrukcjami, normami, przepisami bhp i p. poz. oraz pozostalymi przepisami techniczno-
budowlanymi.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegolnego
zagroZzenia zdrowia Iub w ich sasiedztwie, w tym 2zapewniajacych bhezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiaja szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem | higieng pracy w migjscu pracy sprawuja
kierownik budowy {(kierownik robot) oraz kierujacy zespotem, stosownie do zakresu
obowiazkéw. Do ich obowiazkdéw nalezy m. in. egzekwowanie od pracownikdw stosowania
wlasciwych srodkdw ochrony indywidualnej (odziezy, obuwia roboczego, sprzetu ochrony
osobistej). Miejsce pracy ogrodzi¢ przed dostepem oséb niepowotanych i postronnych. Prace
w pasie drogowym nalezy wykonywaé po wprowadzeniu zatwierdzonej przez wiasciciela
drogi tymczasowej organizacji ruchu.



Szczegbing uwage nalezy zwrécié na prowadzenie robét ziemnych. Wykopy nalezy ogrodzi¢
taéma bialo-czerwong i ustawié tablice ostrzegawcze. Skarpy po deszczu, mrozie ub
dluzszej przerwie w pracy podlegajg sprawdzeniu.

Wykopy w poblizu istnigjacych i proj. wg oddz. oprac. sieci uzbrojenia terenu nalezy
wykonywaé wytacznie recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. Na pozostatym odcinku
dopuszcza sie stosowanie sprzgtu mechanicznego.

W pasie drogowym ul. Zielone Wzgdrze dz. 16 poczawszy od dziatki nr 18/2 w strone
ul. Poprzecznej (na Rys.1-PZT. odcinek ten oznaczono symbolami: O7-02) proj. linie
kablowa SN nalezy wykonaé metoda bezwykopowa z uwagi na mata szerokos¢ pasa
drogowego oraz brak mozliwosci wyznaczenia trasy alternatywnej dla dojazdu do
nieruchomoséci prywatnych. W tym celu na powyzszym odcinku dopuszcza sig migjscowe
wykonanie wykopéw otwartych na potrzeby komor przeciskowych (studni). Zaleca sig, aby
komory te wykonywac w migjscach skrzyzowan z istn. uzbrojeniem terenu.

Przy wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowaé sig
w bezpieczne] odleglosci poza zasiegiem tego sprzetu. Ruch srodkéw transportowych przy
wykopach powinien odbywaé sig poza klinem odtamu gruntu. W samochodach wywozacych
urobek poza teren budowy i poruszajacych si¢ drogami publicznymi nalezy umy¢ kota lub
w inny sposdb skutecznie je oczyscié, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu
robét ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odleglosci co najmniej 0,6 m poza klinem
odlamu. Kierowca samochodu, na ktéry tadowany jest urobek powinien przebywac poza
kabing pojazdu. Przebywanie oséb pomigdzy éciang wykopu, a koparkg nawet w czasie
postoju jest zabronione.
Maszyny, narzedzia i sprzet uzywane podczas robot muszg spelnia¢ wymogi bhp,
a w szczegdlnosci muszg byé wyposazone we wszelkie ostony i zabezpieczenia
przewidziane przez producenta.
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadac¢ ustalone parametry, takie jak
dopuszczalny udzwig, noénosg, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaly | wyrazny
napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien przed rozpoczeciem pracy i przed
zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostepem oséb nie nalezacych do obstugi.
Prace dotyczace przylaczenia wybudowanej linii  kablowej do istniejgce] sieci
elektroenergetycznej Sredniego napigcia TAURON Dystrybucia S.A., powinny zostac
wykonane zgodnie z przepisami i instrukcjami obowigzujacymi w TAURON Dystrybucja S.A..
Miedzy innymi w trakcie prowadzenia robét nalezy stosowad nastepujace $Srodki
bezpieczenstwa:
- prace na sieci elektroenergetycznej nalezy wykonaé na polecenie pisemne na prace
w odpowiedniej technologii i instrukcji obowigzujgcej TAURON Dystrybucia S.A,
- prace moga wykonywaé osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
i upowaznienia,
- prace powinny by¢ organizowane i wykonywane przy zastosowaniu narzedzi, sprzetu
i wyposazenia osobistego wiasciwego dla danego rodzaju i zakresu wykonywanej
pracy oraz materiatow niezbednych do jej wykonania.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy moze powodowaé powstawanie
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
W przypadku stwierdzenia wystapienia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
pracownikow, osoba kierujgca pracami jest zobowigzana do natychmiastowego ich
przerwania oraz podjecia niezwiocznych dziatari w celu eliminacji zagrozen,



W zwigzku z tym, Zze w trakcie budowy przewiduje sie¢ wykonanie co najmniej 1 rodzaju robot
budowlanych wymienionych w art.21a pkt 2 ustawy Prawo budowlane (m.in. roboty, kiérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci prace
wykonywanie w poblizu przewodéw elektroenergetycznej linii napowietrznej nn-0,4kV i SN-
20kV oraz montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych), wystepuje obowigzek
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Obowigzek sporzadzenia
planu BIOZ przed rozpoczeciem budowy spoczywa na kierowniku budowy. Szczegdlowy
zakres i forma planu BIOZ musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczetistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



L.p.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WLASCICIELI DZIALEK

Nr dziatki; obreb ewid.; jedn. ewld.

Wiasciciel dziatki, adres

135/1; 0003, Brzezina;
021803_5, Miekinia - obszar wiejski

135/10; 0003, Brzezina,;

Powiat Sredzki
ul. Wroctawska 2, 55-300 Sroda Slaska

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Padgérska 25A, 31-035 Krakow

Gmina Migkinia
ul. Kosciuszki 41, 55-330 Miekinia

2 | 0218035, Miekinia - obszar wiejski
3 135/13; 0003, Brzezina;
021803_5, Miekinia - obszar wigjski
4 228; 0003, Brzezina,
021803_5, Miekinia - obszar wiejski
5 11/1; 0022, Wilkszyn,
021803_5, Mickinia - obszar wiejski
6 16; 0022, Wilkszyn,
021803_5, Miekinia - obszar wiejski
7 17, 0022, Wilkszyn,

021803_5, Miekinia - obszar wiejski

Gmina Miekinia
ul. Kosciuszki 41, 55-330 Miekinia




 STAROSTWO POWIATOWE W SRODZIE SLASKIE
o B ' ul. Wroctawska 2, 55-300 Sroda Slaska

tel.: (071) 317 56 46 do 47, (071) 317 62 72 do 74, fax: (071) 317 56 49
www.powiat-sredzki.pl, e-mail: starostwo @powiat-sredzki.pl

Sroda Slaska, dnia 08 listopada 2024 r.
MID.7130.520.2024.AK

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3 i art. 21 ust. 1a oraz art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985+,
o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz, U. z 2024 r. poz. 320 ze zm.) oraz art. 104 i 130 § 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z
2024 r. poz. 572 ze zm.} oraz Uchwaly Zarzadu. Powiatu w S_rodzie Slaskiej nr 172024 z dnia 15
maja 2024 r. w sprawie upowaznienia Starosty, Wicestarosty oraz Etatowego Czionka Zarzgdu
Powiatu Sredzkiego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowien i zaswiadczen
wynikajacych z ustawy o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku ziozonego w dniu
11.10.2024 r. przez Pana _. ~ dziatajacego w imieniu TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawiu, Pl. Powstancow $1. 20, 53-314 Wroctaw, na podstawie pefnomocnictwa nr
71/DOWR/2023/329/2024 z dnia 05.08.2024 r., w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej
dotyczacej budowy kablowej sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV, w zwigzku z realizacjq zadania:
_Budowa stacji transformatorowej 20/0,4kV wraz z kablows siecig elektroenergetyczng SN i nN dla
zasilenia zespolu budynkéw jednorodzinnych na dz. nr 135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 136/14, 135/16,
135/17, 135/18 i 134/19 w m. Brzezina, gm. Migkinia (I-WR-AI-2401926) przez dziatkg nr 228dr, droga

powiatowa nr 2052D, obreb Brzezina, gmina Migkinia
wyrazam zgode

na lokalizacie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2052D, {dz. nr 228dr), obreb Brzezina, gmina

Migkinia kablowej sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV na nastepujacych warunkach:

1. Budowe kablowej sieci elektroenergetycznej nN nalezy wykonaé zgodnie z

przedstawionym | uzgodnionym 2z Zarzadca zalacznikiem graficznym, ktéry jest

nieodtacznym elementem decyzji.

Ziacze Zk umiescié na terenie dziakki do ktdrej prowadzone jest przylacze.

Przylacze kablowe na odcinku w poboczu - drogi  umiescic -na glebokosct min. 1.0 m

od powierzchni terenu i min. 1, 20 m od krawedzi jezdni.

4. Naruszony podczas robdt pas drogowy, droge lub czesé drogi nalezy odtworzyé w peinej
konstrukcji- w miejscu wykopu 2 uwzglednieniem naturalnego klina odtamu oraz
odtworzeniem nawierzchni w pelnej szerokosci i przywrécié do stanu pierwotnego,
natychmiast po zakoriczeniu prac. Projekt odbudowy — odtworzenia zajgtego pasa drogowego
przedstawi¢c do uzgodnienia w Whydziale Mienia i infrastruktury Drogowej przed rozpoczeciem
robot | ztozeniem wniosku o zajecie pasa drogowego.

5. Prace wykonaé bez wstrzymywania ruchu na drodze, a po wbudowaniu - roboty nalezy prowadzi¢
zgodnie z normg PN-S-02205: zageszczajgc grunt warstwami do osiagniecia wspdlczynnika
zageszczenia 0,99 dla poboczy, 1,0 dla jezdni. Protokot z zageszczenia -gruntu dostarczy¢ do
Wydziatu MID przed odbiorem pasa drogowego.

6. Po zakoriczeniu prac instalacyjnych w miejscu wykopu w pasie drogowym, grunt zagescit
mechanicznie warstwami co 30 cm, zwracajac szczegding uwage na stopien zageszczenia
gruntu. Grunt gliniasty bezwzglednie wymieni¢ na przepuszczalny.

7. Termin, czas trwania i szczegdly realizacji robét nalezy uzgodni¢ przed wydaniem zezwalenia na
zajecie pasa drogowego w Wydziale Mienia i Infrastruktury Drogowej w Starostwie Powiatowym
w Srodzie Siaskiej ul. Wroctawska 2 , pokoj nr 302.

8. Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do budowy i umieszczania nad wiw urzgdzeniem obcym
elementow infrastruktury drogowej lub przetozenia ich w inne miejsce na koszt wlasciciela w
momencie przebudowy lub modernizacji wiw droég. W przypadku modernizacji /budowy drogi
przez wiasciciela drogi w ciagu czterech lat od dnia wydania niniejszej decyzji i ewentualnej kolizji
projektowanej modernizacji / budowy drogi z wiw infrastruktura, przeniesienie urzadzenia nastapi
pezwarunkowo na koszt aktuainego uzytkownika.
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STAROSTWO POWIATOWE W SRODZIE S]__éSKIE|
S ul. Wroctawska 2, 55-300 Sroda Siaska

tel.: (071) 317 56 46 do 47, (071) 317 62 72 do 74, fax: (071) 317 56 49
www.powiat-sredzki.pl, e-mail: starostwo@powiat-sredzki.pl

Zgodnie z art. 40 ust. 1-5 w/w ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowego w celu
umieszczania w nim liniowych urzadzen obcych i prowadzenia robét zwigzanych z tym
umigszczeniem moze nastapié wylacznie za zezwoleniem zarzadey drogi, wydanym w drodze
decyzji administracyjnej. Za zajecie pasa drogowego zostanie pobrana optata przewidziana art.
40,ust. 4 w/w ustawy o drogach. Za umieszczenie w pasie drogowym liniowych urzgdzen obcych
pobiera si¢ optate zgodnie z art. 40, ust. 5 w/w ustawy.

W zwiazku z art. 39 ust 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych przed
rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do: - uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgloszenia budowy, a takze wykonywania robdt budowlanych, zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego.

W zwigzku z oplatg roczng za umieszczenie w pasie drogowym liniowych urzgdzerh obeych o
zezwolenie na umieszczenie urzadzen i zajecie pasa drogowego celem wykonania robét
powinien wystapi¢ wlasciciel tych urzgdzer /Inwestor/. Przed uzyskaniem zezwaolenia zarzadcy
drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy uzgodnié¢ i zatwierdzi¢ projekt
organizacji ruchu zastepczego dla potrzeb wykonywanej inwestycji zgodnie 2z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(t. j. Dz. U. 22017 r., poz.784 ze zm.).

Zarzgdca drogi nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizje z urzadzeniami cbheymi znajdujacymi sie
w pasie drogowym . Lokalizacje tych urzgdzen nalezy ustaii¢ z ich uzytkownikami.

Decyzja obowigzuje na okres dwdch lat i traci swg wazno$¢ w przypadku nie dotrzyrania
warunkow w niej okreslonych,

Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane
Zwigzane z budows kablowej sieci elektroenergetycznej nN.

Zobowigzuje sie Wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robdt w pasie drogowym
do wystgpienia do zarzadey drogi © wydanie decyzji na prowadzenie robdt w pasie drogowym
oraz decyzji na umieszczenie w pasie drogowym liniowych urzadzen obcych i ustalenie za
powyzsze oplaty, pod rygorem zastosowania art. 152 kpa.

Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego. W zwiagzku z
powyZzszym przed rozpoczgciem prac zwigzanych z umieszczeniem wiw urzadzenia nalezy
\glys'tqpié' do tut. Wydziatu Mienia i Infrastruktury Drogowej w Starostwie Powiatowym w
Srodzie Siaskiej ul, Wroctawska 2, pok. 302, 55-300 Sroda $laska z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia: -na prowadzenie robdt w pasie drogowym, -na umieszczenie przedmiotowego
urzgdzenia w pasie drogowym, zalaczajac dokumenty zgodne z Rozporzadzeniem Rady
Ministréow z dnia 1 ¢zerwca 2004 r, {t. j. Dz. U, z 2016 r., poz.1264). Za zajecie pasa
drogowego | wbudowanie urzadzenia obcego pobierane s optaty, zgodnie z art. 40 ust. 1-
5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 r,
poz. 320 ze zm.) naliczane w oparciu o Uchwale Rady Powiatu w Srodzie Slaskiej z dnia
27 pazdziernika 2022 r. nr LIV/281/2022 w sprawle wysokosci stawek oplat za zajecie
pasa drogowego (Dz. Urz. Wojewddztwa Dolnoslgskiego poz. 5281 2 dnia
04.11.2022r.), zmienionej Uchwata nr LX/315/2023 Rady Powiatu w Srodzie Slaskiej z
dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr LIV/281/2022 Rady Powiatu w
Srodzie Slaskiej z dnia 27 pazdziernika 2022 r. w sprawie ustalenia stawek za zajecie
pasa drogowego na drogach powiatowych w powiecie $redzkim (Dz. Urz.
Wojewodztwa Dolnoslaskiego poz. 3015 z dnia 10.05.2023 r.). -

Uzasadnienie

Wdniu 11.10.2024 r. F dziatajacy w imieniu TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
we Wroctawiu, Pl Powstancow Sl 20, 53-314 Wroclkaw, na podstawie pelnomocnictwa nr
71/DOWR/2023/329/2024 z dnia 05.08.2024 r., zlozyt wniosek o wydanie zezwolenia w sprawie
uzgodnienia lokalizacji urzgdzenia obcego — kablowej sieci elektroenergetyczne] nN-0,4kV, w
zwigzku z realizacjg zadania: ,Budowa stacji transformatorowej 20/0,4kV wraz z kablowg siecig
elektroenergetyczng SN i nN dla zasilenia zespotu budynkdw jednorodzinnych na dz. nr 135/8, 135/9,
135/11, 135012, 135/14, 135/16, 13517, 135/18 i 134/19 w m. Brzezina, gm. Migkinia (I-WR-AI-
2401926) przez dziatke nr 228dr, droga powiatowa nr 2052D, obreb Brzezina, gmina Migkinia.
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 STAROSTWO POWIATOWE W SRODZIE SI i551(1131
. ' o ul. Wroctawska 2, 55-300 Sroda Slaska

tel.: (071) 317 56 46 do 47, (071) 317 62 72 do 74, fax: (071} 317 56 49
www.powiat-sredzki.pl, e-mail: starostwo @powiat-sredzki.pl

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest lokalizowanie
obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego. Wyijatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym
w szczegblnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen
niezwiazanych z potrzebami ruchu moze nastgpi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego
zarzadcy drogi. W uznaniu organu, lokalizacja urzadzenia w pasie drogowym nie powinna
wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez

strone wnioskujacg wiw warunkow. _
Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego decyzja podlega

‘wykonaniu przed uptywem terminu do wriesienia odwotania, gdy jest zgodna 2z Zadaniem

wszystkich stron.
W zwigzku z powyZszym Orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotlania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
we Wroclawiu, pl. Powstancow Warszawy 1, 50-153 Wroclaw za posrednictwem organu wydajacego

decyzje w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. .

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania mozna zrzec sie prawa wniesienia odwotania
wobec decyzji Zarzadu Powiatu w Srodzie Slaskiej. Z dniem doreczenia oéwiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa wniesienia odwotania, przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna.

zup, ZARZADU POWIATU
w Srodzig Slgskiej -

L

Zaltgczniki:
1. Uzgodniony PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Otr}y;mjs
g: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu, PI. Powstancow $l. 20, 53-314 Wroclaw
3. Wydziat MID- afa, AK./T.B.
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BURMISTRZ
Miekini

RIN.720.1.226.2024.uz

Miekinia, dnia 29.10.2024 ¢.

UZGODNIENIE

Po rozpatrzeniu wniosku dotyczacego uzgodnienia:

Projekt przylacza sieci elektroenergetycznej SN, aN - w pasach drég gminnych dz. nr 16 dr, 17
dr oraz stacji transformatorowej, w miejscowosci Wilkszyn, obr¢b geodezyjny Wilkszyn, gmina
Migkinia

zlozonego przez

dzialajgcego z upowaznienia

Tauron Dystrybucja S.A.
ul. Podgérska 25A
31-035 Krakéw

Burmistrz Migkini
wyraia zgode

na umieszczenie w pasie drogowym dz. nr: 16 dr, 17 dr (teren zabudowany) — obreb: Wilkszyn,
urzadzenia /obiektu:

Przylgcze elektronenergetyczne SN/nN dla zasilenia zespolu budynkéw jednorodzinnych na dz.
Nr 135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 135/14, 135/16, 135/17, 135/18, 134/19 w miejscowosci Brzezina,
obreb Brzezina

pod nastepujacymi warunkami:

1. WARUNKITECHNICZNE I REALIZACYJNE

1.1 Whbudowanie przylacza nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonym projektem.

1.2 Whudowanie przylacza w pasie zieleni i poboczu wzdhuz drég gruntowych mozna wykona¢ metoda wykopu
otwartego z zachowaniem przejezdnosci drogi. W pasie drogowym ul. Zielone Wzgérze dz. 16 dr poczawszy
od dziatki nr 18/2 w strone ul. Poprzecznej przylacze nalezy wykonaé metoda bezwykopows z uwagi na
mala szerokoéé pasa drogowego oraz brak mozliwosci wyznaczenia trasy alternatywnej dla dojazdu do
posesji. Dopuszcza sig wykopu otwartego w celu wykonania studni na powy2szym odcinku.

1.3 Zabrania sie skladowania odkladu z wykopu bezposrednio na nawierzchni utwardzonej (twardej ulepszonej
i nieulepszonej).

1.4 Wyraza si¢ zgode na umieszczenie stacji transformatorowej SN/nN na dzialce 135/1 obr. Brzezina w
odleglosci mniejszej niz 15m od zewngtrznej krawedzi jezdni w pasie drogi gminnej dz nr 17 dr obreb
Wilkszyn.
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Przylacze nalezy wykonaé w taki sposéb, aby nie wystapifa kolizja konstrukji drogi z wbudowana rura.
Przylacze zlokalizowane w pasie drogowym musi przebiegaé w calosci w rurach ostonowych. Cdlegloéé
pionowa pomiedzy wierzchem rury oslonowej, a konstrukcjg drogi musi wynosi¢ min. 0,5 m, a zaglebienie
rury spelnia¢ normatywne posadowienie przylacza jednak nie mniej niz 1m pod powierzcznig gruntu.

Na skrzyzowaniach i w miejscach zblizei z inng infrastruktura podziemng zachowaé wymagane odlegtosci.
W gkresie zimowym tj. od 1 listopada do 30 marca dopuszeza si¢ wykonanie wykopu otwartego pod
warunkiem calkowitej wymiany gruntu lub wbudowanie rurociggu metody bezwykopows.
W miejscach komor przewiertowych nalezy przewidzie¢ wymiang gruntu.

Po wbudowaniu wediug projekfu i wykonaniu warunkéw wskazanych w projekcie, nalezy dokonac
zaggszczenia gruntu pobocza drogi oraz dokonaé zaggszczenia gruntu pasa drogowego, a ostatnig warstwe
wykopu (o grubodei 20 ¢m) nzupeli¢ kruszywem lamanym (tuczniem niesortowanym). W przypadku
terenéw zielonych ostatnia warstwe nalezy zahumusowaé. W przypadku wykonywania robdt w okresie
zimowym tj. od 01 listopada do 30 marca nalezy przewidzie¢ wymiang gruntu na piasek stabilizowany
mechanicznie z ostatnia warstwa grubosci 20 cm z kruszywa lamanego frakeji 16 — 32 mm.

Zageszczenia powinny by¢ wykonane warstwowo do osiagnigcia wspofczynnika zaggszezen Is = 0,97 dla
pobocza i Is = 1,00 dla jezdni.

Pochylenie poprzeczne odtworzonego pobocza gruntowegoe powinne wynosic 7 %.

Prace w przedmiotowym pasie drogowym beda wymagaly opracowania projektu zastepeze) organizacji
ruchu i projektu odiworzenia nawierzchni.

Po zakoriczeniu prac teren starannie uporzadkowac, oczysci¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wszelkie uszkodzenia elementéw pasa drogowego, bedace skutkiem prowadzonych robdt i nie usunigte
przez wykonawce, zostang naprawione na koszt Inwestora.

Czas trwania robot nalezy okresli¢ we wniosku o zajecie pasa drogowego. W przypadku robét etapowych
nalezy przedstawi¢ harmonogram pracy.

O terminach, szczegblach wykonywania robét i zajecia pasa drogowego nalezy powiadomi¢ tutejszy
Urzad na 14 dni przed terminem ich rozpoczgcia, w celu zawarcia umowy i naliczenia oplat za zajecie
nawierzchni drogi.

Burmistrz Miekini nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizj¢ z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sig w pasie
drogowym lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

WARUNKI ZAJECIA PASA DROGOWEGO W CELU WYKONANIA ROBOT

. Niniejsze uzgodnienie nie jest jednocze$nie zezwoleniem na wejscie i zajecie czebci pasa drogowego

celem wykonania robdt

Za zajgcie pasa drogowego na czas wykonywania robét oraz za umieszczenie sieci w drodze zostanie pobrana
oplata ustalona w drodze odrgbnej umowy cywilnej.

Przed przystapieniem do prac w pasie drogowym, nalezy dokona¢ protokolamego przekazania pasa
drogowego w terminie nie krotszym niz 3 dni od planowanego wejscia z robotami zgodnie z wydanymn
zezwoleniem o ktérym mowa w pkt. 2.2, -

Prace ziemne w pasie drogowym nie moga by¢ prowadzone w okresie w okresie zimowym tj. od 01 listopada
do 30 marca oraz przy temperaturze otoczenia nizszej niz 0 °C. Dopuszcza sig¢ odstgpstwo od terminu
wykonania pod warunkiem spelnienia wymogéw zawartych w pkt. 1.6 niniejszego uzgodnienia.

Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane.

WARUNKI WYNIKAJACE Z WBUDOWANIA URZADZENIA NIEZWIAZANEGO
Z UTRZYMANIEM DROG ORAZ OPLAT Z TEGO TYTULU

Inwestor / zarzadca / operator sieci zobowiazani s3 ponosi¢ coroczne oplaty za zajecie pasa drogowego w za
whbudowane urzadzenie nie zwiazanego z utrzymaniem drogi . Oplaty zostang naliczone w umowie za zajecie
pasa drogowego a obcigzenie finansowe dokonane begdzie na podstawie corocznej noty ksiegowej wydanej
przez Urzad Miejski w Migkini.

WARUNKI ODBIORU PASA DROGOWEGO

. Gotowos¢ do odbioru pasa drogowego po wykonaniu robét nalezy zgtosic¢ pisemnie do tut. Urzedu w terminie

do 3 dni od zakoriczenia robot. W przypadku niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych dopuszeza sie
przedhuzenie terminu odbioru do 14 dni.
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4.2. Podczas odbioru pasa drogowego nalezy przekaza¢ komisji odbiorowe]: oéwiadezenie wyKonawey o
whudowaniu urzadzenia zgodnie z projektem oraz obowiazujacymi przepisami i normami, wyniki badan
zageszozenia gruntu, dokumentacje fotograficzng przed wejsciem 2 pracami, wbudowanego urzadzenia przed
zakryciem oraz odtworzonego pasa drogowego.

4.3. Zobowiazuje sie Wykonawcee do zgloszenia terminu zakoticzenia rob6t podlegajacych zakryciu lub robdt
zanikajacych w celu ich odbiore.

5. ZASTRZEZENIA

5.1. W przypadku przebudowy/budowy drogi przez Gming¢ Migkinia i ewentualnej kolizji projektowanej
przebudowy/budowy drogi z ww. instalacjg, przeniesienie urzadzenia nastapi bezwarunkowo na koszt jego
wiagciciela.

5.2. Nie wywiazanie sie z ww. warunkow lub wykonania rob6t bez wymaganego zezwolenia skutkuje naliczeniem
odszkodowania pienigznego.

5.3. Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres dwoch lat od daty wystawienia i traci waznoé¢ w przypadku
wygasniecia lub nie dotrzymania podanych warunkow.

Pouczenie
Na niniejsze uzgodnienie shuzy zazalenia do Burmistrza Migkini w terminie 7 dni od dnia dorgczenia decyﬁ

BL

Jan Mai

Administratorem Pafstwa danych osobowyceh jest: Gmina Migkinia, ul. Kosciuszki 41, 55-330 Migkinia, NIP: 913-150-20-20, REGON:
931935046, Tel. 71 73592 28, 71 735 92 64, Fax: 71 733 64 00, E-mail: urzad@mickinia.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych — e-mail: iod@miekinia.pl
Dane 33 przetwarzane w celu uzgadniania lokalizacji urzadzenia w pasie drogowym. Dane moga zosta udostepnione podmiotom $wiadezacym

ustugi nadzorz nad oprogramowaniem przetwarzajacym dane. Dane nie beda przekazywane do Paistw trzecich. Dane osobowe beda
przetwarzane przez okres: 5 lat. Pafistwa dane osobowe 53 przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Jednocze$nie posiadaja Paastwo mozliwo§é dostepu i aktualizacji podanych danych. Przysluguje Pafistwu prawo do zadania usunigcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych. Przystuguje
Pafistwu prawo wriesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych Osobowych. Pedanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do
zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie wyst¢puje profilowanie.

Otrzymunie
1.
Adres 40 KOresponaeng)i:
Tarostaw Bodak, Lakoszyee 15, 55-330 Lakoszyce

2. ala

Do wiadomotci
I. Tauron Dystrybucja 8.A. , ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakow,

Adres do korespondencji:
Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial Wroctaw, Pl. Powstaficow Slaskich 20, 53-314 Wroclaw

Zaz
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BURMISTRZ
MIEKINI

Mickinia 04.11.2024 r,

RIN.720.1.226.2024 uz/zm
Postanowienie

Na podstawie art. 113 §1 i §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 572 - pdén. zm.),
dzialajac z urzedu

pestanawiam

sprostowaé oczywista omyltk¢ w uzgodnieniu Burmistrza Migkini dot. uzgodnienia projektu sieci
elektroenergetycznej SN/nN dla zasilenia zespolu budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
zlokalizowanych na dz. nr 135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 135/14, 135/16, 135/17, 135/18, 135/19 w
miejscowosci Brzezina w pasie drogowym drogi gminnej dz. Nr 16, dr 17 dr (obrgb Wilkszyn) w
nastgpujacy sposob: W uzgodnieniu nr RIN.720.1.226.2024.uz z dnia 29.10.2024 r. doszlo do omylki
pisarskie;j.

przed sprostowaniem omyfki:

- w wierszu 5,6 i 7: “Projekt przylacza sieci elektroenergetycznej SN, nN w pasach drég
gminnych dz. nr 16 dr, 17 dr oraz stacji transformatorowej, w miejscowosci Wilkszyn, obreb
geodezyjny Wilkszyn, gmina Migkinia”

~ wwierszu 20, 21 I 22: “Przylacze elektroenergetyczne SN/nN dla zasilenia zespolu budynkéw
jednorodzinnych na dz. Nr 135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 135/14, 135/16, 135/17, 135/18,
135/19 w miejscowosci Brzezina, obreb Brzezina”

po sprostowaniu omy#ki:

— wwierszu 5,6 1 7: “Projekt sieci elektroenergetycznej SN, nN w pasach drég gminnych dz. nr
16 dt, 17 dr oraz stacji transformatorowej, w miejscowosci Wilkszyn, obrgb geodezyjny
Wilkszyn, gmina Miekinia”

- w wierszu 20,21 I 22: “Sied elektroenergetyczna SN/nN dla zasilenia zespolu budynkow
jednorodzinnych na dz. Nr 135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 135/14, 135/16, 135/17, 135/18,
135/19 w migjscowosci Brzezina, obreb Brzezina”

Uzasadnienie

Na podstawie wniosku o uzgodnienie lokalizacji urzadzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzagdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w zakresie uzeodnienia budowy sieci
elektroenergetycznej SN/nN zlozonego przez firme projektows dzialajaca
z upowaznienia TAURON Dystrybucja S.A. w dniu 04.10.2024 roku (data wplywu 04.10.2024 r.),
Urzad Miejski w Miekini wydal vzgodnienie znak RIN.720.1.226.2024.uz z dnia 29.10.2024 r., w
ktérym blgdnie nazwano typ umieszczanych urzadzen. Zgodnie z art. 113 §1 KPA organ administracji
publicznej moze z urzedu prostowaé bledy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omylki w
wydanych przez siebie decyzjach. W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.



A§

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie shizy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego we
Wroctawiu za posrednictwem Burmistrza Miekini w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
Zazalenie nalezy skladaé w Urzedzie Gminy w Migkini przy ul. Kosciuszki 41.

Administratoremn Paristwa danych osobowych jest: Gmina Mickinia, ul. Kosciuszki 41, 55-330 Migkinia, NIP: 913-150-20-20, REGON:
931935046, Tel. 71 735 92 28, 71 735 92 64, Fax: 71 733 64 00, E-mail: urzad@miekinia.pl

Diane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych — e-mail: iod@miekinia.pl

Drane s3 przetwarzane w celu uzgadniania lokalizacji urzadzenia w pasic drogowym. Dane moga zostaé udosigpnione podmiotom swiadczacym
ustugi nadzoru nad oprogramowaniem przetwarzajacym dane. Dane nic bedg przekazywane do Padstw wzecich. Dane osobowe bedg
przetwarzane przez okres: 5 lat. Panstwa dane osobowe sg przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczaych.
Jednoczesnie posiadaja Panstwoe mozliwosé dostgpu i aktualizacji podanych danych.  Przystuguje Panstwu prawo do 2adania usunigcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych. Przysluguje
Paistwu prawo wniesienia skargi do Urzgdu Ochrony Danych Oscbowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak miez ¢ do
zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie wyst¢puje profilowanie.

Otrzymuje
1.

2. aa
Do wiadomosci
1. Tauron Dystrybucja S.A. , ul. Podgdrska 25A, 31-035 Krakéw,
Adres do korespondencji:
Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial Wroctaw, PL Powstancéw Slaskich 20, 53-314 Wroclaw

Zaakex
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GKK.6630.240.2024

STAROSTA SREDZKI Sroda Slaska, dn. 28.11.2024 r.

ul. Wroctawska 2
55-300 Sroda Slaska

Znak sprawy: GKK.6630.240.2024

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoiczonej w dniu 28.11.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

brredmiot narad ‘ ELEKTROENEREGETYCZNA SIEC KABLOWA SN, NN WRAZ ZE STACJA
rzecmiot narady: | 1 ANSFORMATOROWA

Gmina: Miekinia - obszar wiejski
Obreb: Brzezina, dz.; 135/1, 135/10, 135/13, 228;
Obreb: Wilkszyn, ul. Zielone Wzgdrze, dz.: 11/1, 16, 17

Lokalizacja:

Whioskodawca: |
- ] —

TAURON DYSTRYBUCIA S.A.
ul. Podgdrska 25A, 31-035 Krakow

Inwestor:

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Przewodniczacy/Protokolant: |

Z-ca Kierownika Wydzialu GKK

Sposdb przeprowadzenia narady:|  elektroniczny
Data wptywu:| 20.11.2024r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedlozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczacego:
Bez uwag

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

I ; : Stanowisko
t J azwa instytuc] ‘ i Imie | nazwisko uczestnika

Sposdb uczestrictwa - Uwagi

i ——

1 AUAS Sp.z 0.0. | Stanawisko pozytywne

| ul. Grabska 11 Brak uwag
| 32005 Niepotomice
| elektroniczny

2 | D55 OPERATOR 5.A. Stanowisko pozytywne
ul. Redycka 71 Brak uwag
! | 51-169 Wroclaw
elektroniczny

‘ 3 | HAWE TELEKOM $p. 2 0.0, Stanowisko porytywne
| w restrulturyzacii Nie dotyezy.

ul. Adama Naruszewicza 13A |

02-627 Warszawa

‘ elektroniczny

Stronalz2

(|



20

4 | NETIA S.A.
| ul. Poleczki 13
02-822 Warszawa
‘ elektroniczny

5 | Operator Gazociggbw Przesylowych | Stanowisko pozytywne

GAZ-SYSTEM 5.A.
Oddziat we Wroctawiu
| ul. Gazowa 3
| 50-513 Wroctaw
| elektroniczny

& | ORANGE POLSKA S.A.

ul. Alfreda Dauna 66
30-629 Krakdw

Oddziat Zaktad Gazownicry
| we Wroctawiu
Gazownia Wroctaw Zachéd
ul. Wagonowa 388
53-609 Wroclaw

‘ 8 | Starostwa Powiatowe

w Srodzie Slgskiej
| Wydriat Mienia
| i Infrastruktury Drogowej
‘ ul. Wroctawska 2
55-300 Sroda $laska

9 ‘ TAURON Dystrybucja S.A.
| | oddziat we Wroctawiu
| Wydziat Dokurnentacji

pl. Powstanicow Slaskich 20

53-314 Wroclaw
elektroniczny

10 | Urzad Miejski w Miegkini
| ul. Kosciuszki 41
 55-330 Migkinia

11 | Zakiad Ustug Komunalnych Sp. 2 0.0. '

ul, Willowa 18
| 55-330 Miekinia

GKK.6630.240.2024

7  Polska Spitka Gazownictwa Sp. 2 0.0,

| Stanowisko pozytywne

Bez uwag

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne

' Dokumentacje uzgodnic z Wydziatem Planowania i Rozwoju
we Wroclawiu

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik niecbecny na naradzie

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca Srodkow komunikacji

elektronicznej.

Podpisane elekirenicznie przez ...

kwalifikowany) w dniu 2024-12-02.

Podpis przewodniczgcego narody

Dokument wygenerowatia):

Strona2z2
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E
Migkinia dn. 06.12.2024 r.

GNPP. 6733.21.09.2024
DECYZJANR CP/21/2024
o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130), a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 1., poz. 572)

Po rozpatrzeniu wniosku: TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgérska 25a, 31-035 Krakow, w imieniu
ktdrej wystepuje pelnomocnik -

Z dnia: 13.09.2024 r,

W sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie
stacji transformatorowej 20/04kV wraz z kablowg siecig elektroenergetyczna SN-20kV i nN-04kV dla
zasilania zespotu budynkéw jednorodzinnych na terenie obejmujacym dziatki nr 135/1, 135/5 (czgéc
dziatki), 135/8, 135/9, 135/10, 135/11, 135/12, 135/13, 135/14, 135/16, 135/18, 135/19, 228 (czgs¢
dziatki) w obrebie geodezyjnym Brzezina oraz na terenie obejmujacym dzialki nr 11/1, 16 1 17 (czgs¢
dziatki) w obrebie geodezyjnym Wilkszyn w gminie Migkinia

ustalam na rzecz:
TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgérska 25a, 31-035 Krakéw

lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie stacji transformatorowej
20/04kV wraz z kablowy siecia elektroenergetyczna SN-20kV i nN-04kV dla zasilania zespotu
budynkéw jednorodzinnych na terenie obejmujacym dziatki nr 135/1, 135/5 (czgs¢ dziatki), 135/8,
135/9, 135/10, 135/11, 135/12, 135/13,.135/14, 135/16, 135/18, 135/19, 228 (czgs¢ dzialki) w obrebie
geodezyjnym Brzezina oraz na terenie obejmujacym dziatki nr 11/1, 16 i 17 (czgs¢ dziatki) w obrebie
geodezyjnym Wilkszyn w gminie Miekinia, na terenie oznaczonym na zigezniku nr 1 do decyzji.

1. Rodzaj inwestycji: infrastruktura techniczna

2. Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, w tym wynikajace z
przepisow odrgbnych, w zakresie:

1} Funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/04kV  wraz z kablows siecig

elektroenergetyczng SN-20kV i nN-04kV dla zasilania zespotu budynkow jednorodzinnych:

- budowa kablowej sieci elektroenergetycznej SN-20kV o diugosci do 2000 m,

- budowa kablowej sieci elekiroenergetycznej nn-0,4kV o dlugosci do 1500 m,

- budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/04kV o wymiarach maksymalnych rzutu
3,60 x4,60 m— 1 szt. :

2) Warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
a) inwestycja nie moze kolidowaé z funkcjg komunikacyjng drég (trafostacj¢ nalezy
lokalizowaé w sposOb uwzgledniajacy mozliwos¢ manewrowania pojazdéw na

nieprzelotowym odcinku drogi wewngtrznej — dz. nr 135/1, z zachowaniem odpowiednich -

przepiséw dotyczacych promieni skretéw na placu do zawracania),

b) sieci nie moga zmniejszaé statecznosci i nosnoscei podtoza oraz nawierzchni drég, naruszy¢
ich urzadzen odwadniajacych oraz innych urzadzen podziemnych,

¢) sieci nalezy tak wykonaé, aby nie ogranicza¢ mozliwosci przebudowy albo remontu drog,

d) projektowane sieci nalezy tak prowadzi¢, aby nie powodowaé zagroZenia dla fundamentéw
istniejacych budynkoéw i ogrodzen oraz dla systemu korzeniowego drzew,

e) nalezy spetnié wymagania obowiazujacych przepisow techniczno-budowlanych, w tym
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,
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3y  Ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

a)

b)

d)
€)

planowana inwestycja nie moze powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz

stwarza¢ uciazliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne

i promieniowanie elektromagnetyczne,

inwestor projektujacy przedsigwzigcie jest obowiazany uwzglednié¢ ochrong srodowiska na

obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego

uksztaltowania terenu i stosunkow wodnych; dopuszcza sie  wykorzystywanie

i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to

konieczne w zwiazku z realizacja konkretnej inwestycji,

inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzigé, o ktoérych mowa w rozporzadzeniu Rady

Ministrow z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839); przed wydaniem decyzji o

lokalizacji inwestycji celu publicznego nie bylo wymagane uzyskanie decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach,

nalezy uzyska¢ decyzje Starosty Sredzkiego na wylaczenie gruntéw z produkcji rolniczej,

stosownie do art. 197 ust. 1 ustawy Prawo wodne, drenowania oraz rowy wraz z budowlami

zwigzanymi z nimi funkcjonalnie sa zaliczane do urzadzen melioracji wodnych. Urzadzenia
melioracji wodnych w rozumieniu ustawy Prawo wodne sg to urzadzenia stuzace m.in. do
regulowania stosunkéw wodnych celem polepszenia zdolnosci produkcyjnej gleby.

Optymalne stosunki wodne zapewniaja prawidtowo zaprojektowane i wykonane urzadzenia

melioracyjne oraz prawidlowa ich biezaca konserwacja i eksploatacja. Zaniechanie

konserwacji urzadzen melioracyjnych lub ich zniszczenie moze doprowadzi¢ do zmiany
stanéw wod na gruntach, kierunkow splywu wod, nadmiernego uwilgotnienia gleby, a takze
szkodliwie wpltywaé na inne nieruchomosci i gospodarke wodna. W przypadku ich
uszkodzenia przy wykonywariu prac ziemnych, wiasciciel gruntu winien naprawic

powstale uszkodzenia, celem zapewnienia mozliwosci odprowadzenia wod gruntowych z

w/w dzialek oraz terenéw przyileglych.

Zgodnie z art. 234, art. 192 ust. | w nawiazaniu do art. 17 ust. | ustawy Prawo wodne,

zabrania si¢ m.in.:

- zmienia¢ kierunku i nat¢zenia odptywu znajdujacych sie¢ na jego gruncie wdd
opadowych lub roztopowych lub kierunku odptywu wod ze Zrédet - ze szkoda dia
gruntow sasiednich,

- niszezenia lub uszkadzania urzadzen wodnych (w tym urzadzen melioracji wodnych),

- wykonywania w poblizu urzadzen wodnych (w tym urzadzen melioracji wodnych)
robdt oraz innych czynnosci, ktére mogg powodowaé w szczegdblnosei zmniejszenie
wytrzymalosei urzagdzen wodnych.

Ponadto zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wykonywanie

urzadzen melioracji wodnych nalezy do wiascicieli gruntéw. W przypadku koniecznosci

wykonania urzgdzen wodnych jak réwniez wrzadzen melioracji wodnych (w tym ich
odbudowy, rozbudowy, przebudowy lub rozbiorki tych urzadzen) stosownie do art. 389 pkt.

6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, wymagane jest uzyskanie pozwolenia

wodnoprawnego,

4) ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkow oraz dobr kultury wspdtczesne; :

a)

b)

w razie odkrycia, w trakcie prac ziemnych, obiektéw nieruchomych badZz ruchomych
zabytkdw archeologicznych (badZ przedmiotow, co do ktdrych istnigje przypuszczenie, ze
sa zabytkami), nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu; w tym przypadku pojete zostang ratownicze
badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem
Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow,

w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na szczatki kopalnych
organizméw odkrycie nalezy zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomié¢ Wojewodg
Dolnoélaskiego Iub Burmistrza Migkini w celu ustalenia sposobu ochrony odkrycia
paleontologicznego;



5) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

6)

7)

a)
b)

c)

d)
€)

nalezy zachowaé odleglos¢ linii kablowej od istniejacych sieci uzbrojenia oraz innych
obiektow zgodnie z przepisami odrgbnymi,

w przypadku kolizji planowanej z istnigjacym uzbrojeniem terenu, nalezy uzgodnié projekt
zagospodarowania terenu, opracowany dla inwestycji, z wlascicielami sieci, z ktorymi
zachodza kolizje,

planowana inwestycja nie moze przyczyniaé si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia
bezpieczefistwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi - nie moze zmniejszac
statecznosci i noénodci podloza oraz nawierzchni drogi, naruszy¢ urzadzen
odwadniajacych oraz innych urzadzen podziemnych drogi i nie moze narusza¢ elementow
technicznych drogi,

planowana infrastrukture techniczna nalezy tak wykonagé, aby nie ogranicza¢ mozliwosci
przebudowy albo remontu drég,

nalezy uzyska¢ zezwolenie na lokalizacje planowanej infrastruktury technicznej w pasach
drogowych oraz na prowadzenie robét w pasach drogowych od zarzadedw tych drog,
zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

nalezy uzyskaé zezwolenie na lokalizacjg linii elektroenergetycznej w pasie drogowym
oraz na prowadzenie robdt w pasie drogowym drog od ich zarzadedw, po uprzednim
uzgodnieniu projektu budowlanego;

wymagah dotyczacych ochrony intereséw 0séb trzecich:

a)

b)

projektowana inwestycja nie moze ograniczaé dostgpu do drogi publicznej, korzystania
zenergii elektrycznej, kanalizacji, §rodkéw fgcznoéci oraz z wody, przez co nalezy
rozumieé m.in. zapewnienie dostepu do linii kablowej w przypadku jej rozbudowy lub
przytaczenia innych uzytkownikow,

projektowana inwestycja nie moze powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby
oraz stwarzaé ucigzliwoéci powodowanych przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne i
promieniowanie elektromagnetyczne,

Warunki i szczesdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w zakresie

ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:

Obszar planowanej inwestycji nie znajduje si¢ na terenie gérniczym, w zwigzku z tym nie
okresla sie wymagan w zakresie ochrony obiektéw na terenach gorniczych.

Integralng czesé decyzji stanowi zalacznik graficzny nr 1 w skali 1:2000, na ktérym okreslono jako
obowiaznjace oznaczenie - linie rozgraniczajace terenu inwestycji.

UZASADNIENIE

Inwestycja jest planowana na obszarze, na ktdrym brak jest micjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W zwigzku z tym, zgednie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, lokalizacja inwestycji celu publicznego nastepuje w drodze decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomodciami (Dz. U.
z 2024 ¢, poz. 1145) budowa i utrzymywanie ciagéw drenazowych, przewoddw i urzadzen shizacych
do przesylania lub dystrybucji plyndw, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze innych obiektéw i
urzadze niezbednych do korzystania z tych przewodéw i urzadzen jest inwestycja celu publicznego.

Zgodnie z art. 54 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego okresla:

1) rodzaj inwestycji;

2y



2) warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy zgodne z planem
ogdlnym oraz wynikajace z przepisow odrgbnych, a w szczegdlnosci w zakresie:
a) warunkow i wymagan ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego,
b) ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspdlczesnej,
c) obshugi w zakresie infrastruktury techniczne) 1 komunikacji,
d) wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich,
e) ochrony obicktéw budowlanych na terenach gérniczych;
3) linie rozgraniczajace teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali.

Art. 53 ust. 3 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, iz wlasciwy organ
w postepowaniu zwiazanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dokonuje analizy:

1) warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow
odrghnych;
2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sig realizacjg inwestycji.

Teren objety wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego to grunty sklasyfikowane

jako:

s drogi: dziatki nr 135/1, 225 obreb Brzezina oraz dziatki 16 i 17 obrgb Wilkszyn,

s inne tereny przemystowe (Ba): dziatka 11/1 obrgb Wilkszyn,

s grunty rolne klasy RIV: dziatki 135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 135/13, 135/14, 135/17, 135/18,
135/19, 135/16, 135/10 obr¢b Brzezina,

o grunty rolne zabudowane klasy B-RIIb: cz¢s¢ dziatki 135/5 obreb Brzezina.

Realizacja kablowej sieci elektroenergetycznej na gigbokosci min. 1,5 m p.p.t. nie spowoduja

koniecznosci trwalego wylgczenia gruntdw z produkeji rolniczej, zatem jest spelniony warunek

okreslony w wiw art. 61 ust. 1 pkt 4.

Analiza przepisdw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:

Art. 39. 1. Zabrania si¢ dokonywania w pasie drogowym czynnosci, kidre moglyby powodowal
niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwalosci oraz zagrazaé
bezpieczefistwu ruchu drogowego. W szczegdlnosci zabrania si¢ lokalizacji obiektéw budowlanych,
umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materiatéw niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego;

la. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje si¢ do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy
infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne {Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z péZn. zm.) oraz urzadzen shuzgcych do doprowadzania
lub odprowadzania plyndw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzen zwigzanych z ich
eksploatacja, a takze do innych czynnosct zwigzanych z eksploatacja tej infrastruktury i urzadzen, jezeli
warunki techniczne i wymogi bezpieczenstwa na to pozwalaja.

Art. 43. 1. Obiekty budowlane przy drogach powinny by¢ usytuowane w odleglosci od zewngtrznej
krawgdzi jezdni co najmniej:

Lp. Rodzaj drogi W terenie zabudowy P';:’l‘)::;::;m
1 [|Autostrada 30m 50 m
2 |Droga ekspresowa 20m 40 m
IDroga ogolnodostgpna:
\ la) krajowa 10 m 25m
b} wojewddzka, powiatowa 8m 20m
c) gminna 6m 15m




2. W szczegéinie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, o ktore;
mowa w ust. 1 Ip. 3 tabeli, w odleglosci mniejszej niz okreslona w ust. 1, moze nastgpi¢ wylacznie za
zgoda zarzadcy drogi, wydana przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowe lub
zgtoszeniem budowy albo wykonywania robot budowlanych. Przepis art. 38 ust. 3 stosuje sig
odpowiednio.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si¢ przy sytuowaniu reklam poza terenem zabudowy,

Analiza przepiséw rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warnunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie:
§ 140. 1. Umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z droga,
zwanej dalej "infrastrukturg”, nie moze naruszaé elementdw technicznych drogi oraz nie moze
przyczyniaé sie do czasowego lub trwalego zagroZenia bezpieczefistwa ruchu albo zmnigjszenia
wartosci uzytkowej drogi.
2. Infrastrukture, o ktdrej mowa w ust. I, stanowig w szczegolnodci:

1) linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napigcia oraz linie telekomunikacyjne,

2) przewody kanalizacyjne nie stuzace do odwodnienia drogi, gazowe, cieplownicze i

wodociggowe,

3) urzadzenia wodnych melioracji,

4) urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia,

5) ciagi transportowe.
3. Infrastruktura liniowa przebiegajaca poprzecznie nad droga nie moze naruszy¢ skrajni - drogi.
Urzadzenie oddziatujace niekorzystnie na uczestnikéw ruchu powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone.
4. Podziemna budowla liniowa przebiegajaca poprzecznie przez droge nie moze zmniejszaé statecznosci
i noénosci podloza oraz nawierzchni drogi, naruszy¢ urzadzei odwadniajacych i innych podziemnych
urzadzen drogi.
5, Podziemna budowla dla infrastruktury powinna speiniaé wymagania okreslone w warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obickty inzynierskie i ich usytuowanie.
6. Budowla liniowa przecinajaca poprzecznie droge lub usytuowana wzdhiz drogi, powinna by¢
wykonana w taki sposob, aby nie ograniczala mozliwosci przebudowy albo remontu drogi.
7. Infrastruktura liniowa napowietrzna i podziemna przebiegajaca wzdluz drogi poza terenem zabudowy
powinna byé usytuowana poza pasem drogowym, w taki sposab, aby:

1) nie wplywala ujemnie na system korzeniowy drzew rosnacych w pasie drogowym,
2) wykopy pod tg infrastrukturg nie naruszaly granicy pasa drogowego.

8. Usytuowanie infrastruktury w ulicy powinno uwzglednia¢ planowang docelowa realizacje ulicy.
Nowa infrastruktura podziemna nie powinna byé usytuowana pod jezdnig istniejgcg i docelows.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzigé, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
z2019 ., poz. 1839 z pézn. zm.)

Teren inwestycji znajduje poza obszarami objgtymi ochrona przyrody, w tym poza obszaramti specjainej
ochrony Natura 2000. W zwiazku z powyzszym, w nawigzaniu do art. 96 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3
pazdziemika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie §rodowiska oraz ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2018 r,, poz. 2081 z pdzn.
zm.) stwierdza sie, Ze w/w inwestycja nie bedzie potencjalnie znaczaco oddziatywaé na obszar Natura

2000.

Teren nie znajduje si¢ na obszarach:
* szczegblnego zagrozenia powodzia,
¢ udokumentowanych zi6z kopalin, _
e terendw gérniczych i obszaréw gorniczych,
e polozonych w odleglosci 40 metréw od osi istniejacej linii elektroenergetycznej najwyzszych
napieé, w przypadku gdy gére napigcie tej linii elektroenergetycznej jest rowne 220 kV lub
wigksze niz 220 kV,
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o polozonych w odleglosci 70 metrow od osi istnicjace] linii elektroenergetycznej najwyzszych
napieé, w przypadku gdy gorne napigcie tej linii elektroenergetycznej jest rowne 750 kV lub
wigksze niz 750 kV,

¢ polozonych w odleglosci 65 metrow od osi gazociggu wysokiego cisnienia o Srednicy mniejszej
niz 500 mm lub réwaej 500 mm,

s polozonych w odleglosci 100 metréw od osi gazociagu wysokiego cisnienia o $rednicy wigksze
niz 500 mm.

Projekt decyzji przygotowala osoba uprawniona, speiniajgca warunki okreslone w art. 5 pkt 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uzyskane nzgodnienia i opinie pomocnicze:
Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt
decyzji zostal uzgodniony:
o ze Starosta Sredzkim - w zakresie ochrony gruntow rolnych (art. 53 ust. 4 pkt 6 w/w ustawy),
sz Dyrektorem RZPGW Wody Polskie — w zakreste melioracji wodnych (art. 53 ust. 4 pkt 6 w/w
ustawy),
o 7z Zarzadem Powiatu Sredzkiego — zarzadca publicznej drogi powiatowej, do ktorej przylega
teren planowanej inwestycji (art. 53 ust. 4 pkt 9 w/w ustawy),
e z Panstwowa Powiatowa Stacjg Sanitarno-Epidemiologiczna w Srodzie Slaskiej (wlaciwym
organem Paistwowej Inspekcji Sanitarnej) — pod wzgledem wymagan higienicznych i
zdrowotnych (art. 53 ust. 4 pkt 2a w/w ustawy).

W $wietle art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku nie
7ajecia stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia dor¢czenia wystapienia
0 uzgodnienie — uzgodnienie uwaia si¢ za dokonane, w zwiazku z tym, z uwagi na brak stanowiska w/w
instytucji w wymaganym terminie, uznaje sie, ze projekt decyzji zostat uzgodniony przez te organy
pozytywnie.

Biorac powyzsze pod uwagg, postanowiono jak w sentenciji.

Pouczenie:

- Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niniejsza
decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich.

- Zgodnie z art. 63 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jezeli
decyzja o warunkach zabudowy wywoluje skutki, o ktérych mowa w art. 36 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to przepisy art. 36 i art. 37 tej ustawy
stosuje sie odpowiednio. Koszty realizacji roszczen, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 i 3 ponosi
inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

- Zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do teremn nie przystuguje roszczemie o zwrot
nakladow poniesionych w zwigzku z otrzymana decyzja ustalajaca warunki zabudowy.

- Zgodnie z art. 51 ust. 2e, w nawigzaniu do art. 51 ust. 2h 1 art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym podmiot, ktoéry wystapit z wrioskiem o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego, ma prawo wniesienia zadania wymierzenia kary za nie wydanie przez
wlasciwy organ decyzji w terminie okreslonym w art. 64 ust. 1 pkt 1. Wplywy z kar pieni¢znych
stanowig dochdd budzetu paristwa. Postgpowanie w sprawie wymierzenia kary pieni¢znej, o ktorej
mowa powyzej, wszczyna sig z urzedu, jezeli podmiot, ktoéry wystapit z wnioskiem o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesie, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji o
ustateniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zadanie wymierzenia tej kary. Zadanie wniesione
po terminie pozostawia sig bez rozpoznania,



Zgodnie z art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, ktéry wydai decyzje
o warunkach zabudowy albo decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygasnigcie,
Jezelt:

- inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe;

- nie wniesiono sprzeciwu wobec zgloszenia budowy dokonanege przez innego wnioskodawce;

- inny waioskodawca zglosit budowe, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt la ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane;

- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia s3 inne niz w wydanej decyzji
(przepisu nie stosuje si¢, jezeli zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe, uplynat
termin na wniesienie sprzeciwu wobec zgtoszenia budowy lub wnioskodawca zglosit budowg, o
ktorej mowa w art, 29 ust. | pkt la ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

Stwierdzenie wygasnigcia decyzji nastepuje w trybie art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postepowania

administracyjnego.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we
Wroclawiu za posrednictwem Burmistrza Miekini w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Odwolanie nalezy skiada¢ w Urzedzie Miejskim w Migkini przy ul. Kosciuszki 41.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania mozna zrzec si¢ prawa wniesienia odwolania od
decyzji Burmistrza Migkini. Z dniem dor¢czenia Burmistrzowi Migkini o$wiadczenia o Zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna

i prawomocna.
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Wroclaw, 2024-03-27 DYSTRYBUCIA

WARUNKI PRZYLACZENIA ZNAK: WP/035412/2024/005R05 Z DNIA: 2024-03-27
GR. 10602

Obiekt: Zesp6t budynkéw jednorodzinnych

Adres przylaczanego obiektu: ul. Lawendowa
55-330 Brzezina
numery dzialek: 135/6

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2024-02-26 zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.

i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przylacze 1: 126 kW, rozumiane jako przylaczenie 8 budynkdw jednorodzinnych, kazdy budynek o mocy 14 kW, dla
zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: pole nr 3 rozdzietnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN R-3622 Wilkszyn.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia
przeciazeniowego w zestawie zlaczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzer elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia przeciazeniowego w zestawie ztaczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

3.1. W zakresie przylacza:

3.1.1. Wybudowaé odpowiednia do potrzeb ilos¢ wolno stojacych zestawdw ztaczowo-pomiarowych na
fundamentach, w obudowach z tworzywa sztucznego spekiajacych wymagania obowigzujacych przepisow.
Zestawy usytuowac po stronie posesji (dzialek) budynkéw, drzwiczkami w lintach granic poses;ji lub ogrodzen
od strony drog. Wyposazenie zestawow dostosowaé do przekroju kabli w torze glownym oraz instalacji
odbiorczych. Zastosowaé typy zestawbéw odpowiednie do potrzeb ukladu projektowanej sieci niskiego
napiecia.

3.1.2. Od projektowanej stacji wybudowa¢ sie¢ kablowa niskiego napigcia z zestawami jak wyzegj, tworzaca
odpowiednia do potrzeb liczbe obwodow zamknietych do istniejacej sieci niskiego napiecia. Sie¢ bedzie
pracowaé w ukladzie promieniowym, z podziatem (rozcieciami) w zestawach. Projekfowanie i budowa
zestawdw, sieci — zgodnie z zasadami okreslonymi w Standardzie Technicznym udostepnionym przez QSD
na stronie internetowej www tauron-dystrybucja.pl. Sie¢ wykona¢ kablem 1 kV typu NA2XY-J {YAKXS)
4x240 mm2.,

3.2. W zakresie sieci:

3.2.1 Wybudowa¢ stacje transformatorowq 20/0,4 kV, 630 kVA w obudowie betonowej prefabrykowanej. Do stacji
zapewni¢ dogodny dojazd i staly dostep. Usytuowanie stacji powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami. Projektowanie i budowa stacji transformatorowej zgodnie z aktualnymi przepisami, wymogami
i Standardami TAURON Dystrybucja S.A. Napiecie zasilania stacji 20kV
Stacje wyposazy¢ w urzadzenia:

A) rozdzielnica 20 kV:

a. 3 pola liniowe z roztacznikami o pradzie znamionowym 630 A,

b. jedno pole z rozigcznikiem bezpiecznikowym dla transformatora do 630 kVA,

c. ograniczniki przepie¢ w polach linii kablowych* opcja.

B) rozdzielnica 0,4 kV:

a. pole fransformatora z rozigeznikiem o pradzie znamionowym 1250 A i 6 pél liniowych
(z mozliwoscia rozbudowy do 10} z rozigcznikami bezpiecznikowymi listwowymi o pradzie
znamionowym 400 A; oraz dwa pola liniowe agregatu z rozigcznikami bezpiecznikowymi listwowymi
910A;

b. zabudowaé pomiar bilansujacy;

c. nalezy wykonaé instalacje antenowa skladajacy si¢ 2 przewodu antenowego oraz anteny
zewnetrznej umoziiwiajacej transmisje danych z urzadzen pomiarowych w wybranej technologii

komunikacyjne;j;
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3.2.2

3.23.

3.24.

3.2.5.

d. moduly kontroii wkiadek bezpiecznikowych wraz z sygnalizacjg przepalenia wkiadek
bezpiecznikowych poprzez styk bezpotencjalowy do urzadzenia zbierajgcego informacje
o obiekcie i retransmitujagcego takg informacje do systemu dyspozytorskiego SCADA.

C) transformator o mocy 250 kVA, na napiecie 21/0,42 kV +3x2,5%.

Zastosowaé rozdzielnice 20 kV osloniets, speiniajaca wymagania polskich norm, z zachowaniem
stopnia ochrony co najmniej IP3x | posiadajaca opinie o jakosci typu urzadzenia wydana przez
upowazniong do tego jednostke. Usytuowanie stacji powinno byé zgodne z obowigzujgcymi
przepisami

. Stacje o kitérej mowa w pkt. 1A.3.2.1 zasili¢ linig kablowa 20 kV, 3 x 1x120 mm?2, typu YHAKXS

lub XRUHAKXS, ki6ra nalezy wozy¢ od stacji WRR-3622 Wilkszyn.

Obwéd nr WRR3622/2 nN (kier.ZK-3a dz.nr 24/7) wykonany kablem 1kV typu NA2XY-j 4x120mm?
wprowadzi¢ za pomoca sztukéwek kablowych do nowo budowanej stacji, o ktérej mowa ppkt.3.2.1.
(Koncepcje powigzan nalezy uzgodni¢ w Wydziale Planowania | Rozwoju przed przystapieniem do
projektowania, a po uzyskaniu zgody na posadowienie projektowanej stacji). Powiazania nie
wykluczaja zabudowy w glebi istniejgcej sieci nN zestawow zlaczowych, wymiang stupow nN i
zabudowe rozigcznikow RSA-1.

Zaprojektowaé powigzania z istniejgca/projektowang siecia nN. Koncepcje powiazan nalezy uzgodnié
po uzgodnieniu migjsca pod stacje o kidrej mowa w pkt |.A.3.2. (Powigzania nie wykluczajg zabudowy
dodatkowych ztacz, wymiany siupow nN, i zabudowy roztgcznikéw RSA-1).

Zaprojektowaé i uzgodni¢ podzialy sieci nN. {Podzialy sieci nie wykiuczajg wymiany zestawow
Zlaczowych w giebi istniejacej sieci nN).

3.3. W zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Whioskodawcy:

3.341

. Od projektowanego zestawu zlaczowo — pomiarowego, wykonanego w ukiadzie TN-C, wyprowadzi¢

do budynku odpowiednig do potrzeb odbiorcy linig kablowa niskiego napigcia. W budynku wykonaé
odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzadzenia elekiryczne. Sie¢ odbiorczg wykonac
w ukladzie TN-S, wyposazone w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej | ochrony
przeciwprzepigciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ziaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Zabezpieczenia gléwne:
a) prad znamionowy: 25A,

b) rodzaj:

wylacznik 3-fazowy wyposazony w czion przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,

c) lokalizacja: w zestawie zlgczowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
Do obliczen przyjac:
a) maksymalna moc zwarciowa na szynach w GPZ: *)

b) czas trwania zwarcia doziemnego: *)
*} Na stapie cpracowywania projekiu nalezy wystapic do Wydziatu Eksploatacji OME o podanie aktualnych parametréw wyszezegdinionych w punkcie 8 litera a) i b)

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4
Sie¢ pracuje w ukfadzie:
a) SN - sied skompensowana,

b) 0,4 kV

- TN-C.

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla

przerwy planowanej - 16 godz.,

» przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) faczny

czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,

tj. caikowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
«  przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych - 48 godz.

Termin waznoéci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyigczenie termin wazno$ci niniejszych warunkow przylaczenia wydiuza sig
na okres waznosci umowy o przylaczenie.
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Przygotowal

Uwaga: Jezeli maja Panstwo pytania w sprawie warunkow przylgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

o elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pifformularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomo$c”),

» przez infolinie 32 606 0 616.
Prosimy, zeby w zgloszeniu podali Paristwo numer warunkéw przylaczenla WP/035412/2024/005R05.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1.

8.
9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inweslycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnodci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whioskodawce umowy
o przylaczenie do sieci.
Instatacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.
Przylaczane przez Wnioskodawcg urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci fub instalacji innych vzytkownikéw
systemu zakidcer o poziomie wyzszym ni2 dopuszczaine, okreslone w przepisach {np. wahania napigcia lub
odksztalcenia jego przebiegu).
Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dia placu budowy.
Dopuszczalny poziom zmienno§ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w migjscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ 2godne 2 aktualnie obowigzujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.
Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii elektryczne;.
Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrodlo energii,
podiaczone w sposdb uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieCi przedsigbiorstwa energetycznego.
Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A.

a) lokalizacja i schemat projektowane] stacji;

b) schemat ukiadu sieci 1 kV.

c) schemat uktadu bilansujacego stacji

d) trasy linii NN i SN
Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Planowania | Rozwoju.
Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beds rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu 2 istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Whioskodawca

winien zwréci¢ sie do Wydzialu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzgdzeh.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie www.tauron-dystrybucija.p!

Zataczniki:

1.

Mapa 2 lokalizacja przylacza.
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Zalgcznik do warunkow przylgczenia WP/035412/2024/005R05

1. Mapa z lokalizacjg przylacza

misjsce praylpczenia
035412/2024/GOSROS
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