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Opis techniczny do projektu odtworzenia nawierzchni

1. Dane ogoélne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni w pasie drogi powiatowe;j
po wykonanych robotach rozkopowych w ramach inwestycji pod nazwg: ,Budowa stacji
transformatorowej 20/0,4kV wraz z kablowa siecig elektroenergetyczng SN i nN dla zasilenia
zespotu budynkoéw jednorodzinnych na dz. nr 135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 135/14, 135/16,
135/17, 135/18 i 134/19 w m. Brzezina, gm. Migkinia (I-WR-AI-2401926)’.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie sposobu rozbiérki i odtworzenia nawierzchni
gruntowej w pasie drogowym ul. Bolestawa Chrobrego w m. Brzezina, na dziatce nr 228
obreb 0003, Brzezina jedn. ewid. 021803_5, Miekinia - obszar wiejski.

Podstawg opracowania jest Decyzja Zarzadu Powiatu w Srodzie Slgskiej znak:
MiD.7130.520.2024.AK z dnia 08.11.2024r.

1.3. Wykorzystane materiaty

Przy sporzadzaniu projektu wykorzystano ponizsze materiaty:
e wyniki wizji lokalnej i pomiaréw w terenie wykonanych w sierpniu 2024 roku,
e mape do celéw projektowych w skali 1:500,
e projekt zagospodarowania terenu branzy elektrycznej, opracowany dla inwestyciji.

2. Stan istniejacy

Dziatka nr 228 w obr. Brzezina stanowi pas drogowy drogi powiatowej — ul. Bolestawa
Chrobrego z jezdnia o nawierzchni asfaltowej z obustronnymi poboczami gruntowymi
i pasem zieleni, rowem oraz ciggiem pieszo - rowerowym. Dziatka uzbrojona jest w kablowg
sie¢ elektroenergetyczng nN-0,4kV oraz w sie¢ oswietlenia ulicznego. Na dziatce nr 228
w oddzielnym opracowaniu zaprojektowano réwniez sie¢ telekomunikacyjng. Czesciowo
na tej dziatce i na dziatce nr 135/5 znajduje sie zestaw ztgczowo-pomiarowy typu ZK4a+1P
dz. 135/5 nr ZK-WRR231513, z ktérego zaprojektowano sie¢ nN-0,4kV w kierunku pro;.
kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN.

3. Zakres odtworzenia nawierzchni

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu branzy elektrycznej, projektowana linia
kablowa nN-0,4kV zlokalizowana bedzie w pasie drogi powiatowej - ul. Bolestawa
Chrobrego w Brzezinie, w pasie zieleni, na gtebokosci min. 1,0m. Dtugos¢ linii kablowej na
dziatce bedzie wynosi¢ 1,0m.

Odbudowa nawierzchni po wykonanych robotach budowlanych obejmuje odtworzenie pasa
zieleni na powierzchni ok. 1,0m?.



4. Odtworzenie nawierzchni po robotach branzy elektrycznej

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy na niezbednej powierzchni rozebrac istniejaca
nawierzchnie na szerokos¢ planowanego wykopu. Nalezy dazy¢ do minimalizacji
nawierzchni, podlegajgcej rozbidrce.

Do odtwarzania nawierzchni nalezy przystgpi¢ niezwitocznie po zakonczeniu robét
budowlanych zwigzanych z budowg linii kablowej nN-0,4kV. Teren budowy nalezy
przywrdcié¢ do stanu pierwotnego.

W ramach inwestycji przewiduje sie odtworzenie nawierzchni na odcinku wykonywanym w
pasie zieleni na dziatce nr 228 w obr. Brzezina, tj. na terenie zielonym. Przed rozpoczeciem
robét ziemnych nalezy zebra¢ istn. warstwe humusu. Po zasypaniu wykopéw w obrebie
terenoéw zielonych i zageszczeniu warstwami do wskaznika zageszczenia /520,99, nalezy
przystagpi¢ do ich odtworzenia poprzez przywrdocenie 20 cm wczedniej zdjetej warstwy
humusu. Przekréj konstrukcyjny odbudowy terenu zielonego pokazano na Rys.2-D-1.

5. Uwagi koncowe

e Szerokos¢ odtworzenia nawierzchni wynika z przyjetych grubosci warstw
konstrukcyjnych i szerokosci klinbw odtamu. Odbudowa obejmuje pas terenu
po wykopie i klinach odfamu.

o \Wszelkie prace odtworzeniowe nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
w szczegolnosci zgodnie z normg BN-83/8836-02.

e Odtworzenie obejmuje pas terenu po wykopie i klinach odtamu (zwykle o szerokosci
ok. 0,4-0,6m) - nalezy pamieta¢ o potencjalnych klinach odtamu, ktére w przypadku
naruszenia konstrukcji nalezy réwniez ustabilizowaé.

e Zageszczaé grunt warstwami co 30cm, do osiggniecia wspétczynnika zageszczenia
0,99 dla poboczy. Protokét z zageszczenia gruntu dostarczy¢ do Wydziatu MID przed
odbiorem pasa drogowego.

e Grunt gliniasty bezwzglednie wymienic¢ na przepuszczalny.

e Pozostate wymagania przyja¢ zgodnie z decyzjg Zarzadu Powiatu w Srodzie Slaskiej
znak: MiD.7130.520.2024.AK z dnia 08.11.2024r.
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Na podstawie art.19 ust. 2 pkt. 3iart. 21 ust. 1a oraz art. 39 ust. 3i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 .
o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 r. poz. 320 ze zm.) oraz art. 104 i 130 § 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z
2024 r. poz. 572 ze zm.) oraz Uchwaly Zarzadu Powiatu w Srodzie Slaskiej.nr 1/2024 z dnia 15
maja 2024 r. w sprawie upowaznienia Starosty, Wicestarosty oraz Etatowego Cztonka Zarzadu
Powiatu Sredzkiego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowien i zaswiadczen
wynikajgcych z ustawy o drnaach nithlicznych, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu
11.10.2024 r. przez Pana ¢, dziatajgcego w imieniu TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawiu, Pl. Powstancéw SI. 20, 53-314 Wroctaw, na podstawie pelnomocnictwa nr
71/DOWR/2023/329/2024 z dnia 05.08.2024 r., w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej
dotyczacej budowy kablowej sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV, w zwigzku z realizacjg zadania:
_Budowa stacji transformatorowej 20/0,4kV wraz z kablowg siecig elektroenergetyczng SN i nN dia
zasilenia zespotu budynkéw jednorodzinnych na dz. nr 135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 135/14, 135/16,
135/17, 135/18 i 134/19 w m. Brzezina, gm. Migkinia (I-WR-AI-2401926) przez dziatke nr 228dr, droga
powiatowa nr 2052D, obreb Brzezina, gmina Migkinia

wyrazam zgode

na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2052D, (dz. nr 228dr), obreb Brzezina, gmina

Miekinia kablowej sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV na nastepujacych warunkach:

1. Budowe kablowej sieci elektroenergetycznej nN nalezy wykonaé ‘zgodnie z
przedstawionym i uzgodnionym z Zarzadca zatacznikiem graficznym, ktéry jest
nieodtacznym elementem decyzji.

2. Zigcze Zk umiescié na terenie dziatki do ktorej prowadzone jest przyigcze.

3. Przylagcze kablowe na odcinku w poboczu drogi umiescié na gtebokosci min. 1,0 m
od powierzchni terenu i min. 1, 20 m od krawedzi jezdni.

4. Naruszony podczas robét pas drogowy, droge lub czes¢ drogi nalezy odtworzy¢ w peinej
konstrukcji w miejscu wykopu z uwzglednieniem naturalnego klina odtamu oraz
odtworzeniem nawierzchni w pelnej szerokosci i przywréci¢ do stanu pierwotnego,
natychmiast po zakonczeniu prac. Projekt odbudowy — odtworzenia zajetego pasa drogowego
przedstawié¢ do uzgodnienia w Wydziale Mienia i Infrastruktury Drogowej przed rozpoczeciem
robét i zlozeniem wniosku o zajecie pasa drogowego.

5. Prace wykonaé bez wstrzymywania ruchu na drodze, a po wbudowaniu - roboty nalezy prowadzi¢
zgodnie z norma PN-S-02205: zageszczajac grunt warstwami do osiggniecia wspoétczynnika
zageszczenia 0,99 dla poboczy, 1,0 dla jezdni. Protokdt z zageszczenia gruntu dostarczy¢ do
Wydziatu MID przed odbiorem pasa drogowego.

6. Po zakonczeniu prac instalacyjnych w miejscu wykopu w pasie drogowym, grunt zagescié
mechanicznie warstwami co 30 cm, zwracajgc szczegolng uwage na stopien zageszczenia
gruntu. Grunt gliniasty bezwzglednie wymieni¢ na przepuszczalny.

7. Termin, czas trwania i szczegdly realizacji robét nalezy uzgodnic¢ przed wydaniem zezwolenia na
zajecie pasa drogowego w Wydziale Mienia i Infrastruktury Drogowej w Starostwie Powiatowym
w Srodzie Slaskiej ul. Wroctawska 2 , pokdj nr 302.

8. Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do budowy i umieszczania nad w/w urzgdzeniem obcym
elementow infrastruktury drogowej lub przetozenia ich w inne miejsce na koszt wiasciciela w
momencie przebudowy lub modernizacji w/w drog. W przypadku modernizacji -/budowy drogi
przez wiasciciela drogi w ciggu czterech lat od dnia wydania niniejszej decyzji i ewentualnej kolizji
projektowanej modernizacji / budowy drogi z wiw infrastruktura, przeniesienie urzgdzenia nastgpi
bezwarunkowo na koszt aktualnego uzytkownika.
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9. Zgodnie z art. 40 ust. 1-5 w/w ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowego w celu
umieszczania w nim liniowych urzgdzeh obcych i prowadzenia rob6t zwigzanych z tym
umieszczeniem moze nastgpi¢ wylgcznie za zezwoleniem zarzadcy drogi, wydanym w drodze
decyzji administracyjnej. Za zajecie pasa drogowego zostanie pobrana optata przewidziana art.
40,ust. 4 w/w ustawy o drogach. Za umieszczenie w pasie drogowym liniowych urzadzen obcych
pobiera sie optate zgodnie z art. 40, ust. 5 w/w ustawy.

10. W zwigzku z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych przed
rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor zobowigzany jest do: - uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia budowy, a takze wykonywania robét budowlanych, zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego.

11. W zwigzku z optatg roczng za umieszczenie w pasie drogowym liniowych urzgdzen obcych o
zezwolenie na umieszczenie urzadzen i zajecie pasa drogowego celem wykonania roboét
powinien wystgpi¢ wiasciciel tych urzgdzen /Inwestor/. Przed uzyskaniem zezwolenia zarzadcy
drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ i zatwierdzié projekt
organizacji ruchu zastepczego dla potrzeb wykonywanej inwestycji zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(t.j. Dz. U. 22017 r., poz.784 ze zm.).

12. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzgdzeniami obcymi znajdujgcymi sie
w pasie drogowym . Lokalizacje tych urzgdzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

13. Decyzja obowiazuje na okres dwdch lat i traci swg waznosé¢ w przypadku nie dotrzymania
warunkéw w niej okreslonych.

14. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane
zwigzane z budowg kablowej sieci elektroenergetycznej nN.

15. Zobowigzuje sie Whioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym
do wystgpienia do zarzadcy drogi 0 wydanie decyzji na prowadzenie robét w pasie drogowym
oraz decyzji na umieszczenie w pasie drogowym liniowych urzgdzen obcych i ustalenie za
powyzsze optaty, pod rygorem zastosowania art. 182 kpa.

16. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego. W zwigzku z
powyzszym przed rozpoczeciem prac zwigzanych z umieszczeniem w/w urzadzenia nalezy
wystapi¢ do tut. Wydziatu Mienia i Infrastruktury Drogowej w Starostwie Powiatowym w
Srodzie Slaskiej ul. Wroctawska 2, pok. 302, 55-300 Sroda Slaska z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia: -na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, -na umieszczenie przedmiotowego
urzadzenia w pasie drogowym, zataczajagc dokumenty zgodne z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.1264). Za zajecie pasa
drogowego i wbudowanie urzadzenia obcego pobierane sa oplaty, zgodnie z art. 40 ust. 1-
5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 r.
poz. 320 ze zm.) naliczane w oparciu o Uchwale Rady Powiatu w Srodzie Slaskiej z dnia
27 pazdziernika 2022 r. nr LIV/281/2022 w sprawie wysokosci stawek optat za zajecie
pasa drogowego (Dz. Urz. Wojewddztwa DolnoSlaskiego poz. 5281 2z dnia
04.11.2022r.), zmienionej Uchwalg nr LX/315/2023 Rady Powiatu w Srodzie Slaskiej z
dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwaty Nr LIV/281/2022 Rady Powiatu w
Srodzie Slaskiej z dnia 27 pazdziernika 2022 r. w sprawie ustalenia stawek za zajecie
pasa drogowego na drogach powiatowych w powiecie $redzkim (Dz. Urz.
Wojewddztwa Dolnos$laskiego poz. 3015 z dnia 10.05.2023 r.).

Uzasadnienie

W dniu 11.10.2024 r. Pan . dziatajacy w imieniu TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
we Wroctawiu, Pl. Powstancéow SI. 20, 53-314 Wroclaw, na podstawie petnomocnictwa nr
71/DOWR/2023/329/2024 z dnia 05.08.2024 r., zlozyt wniosek 0 wydanie zezwolenia w sprawie
uzgodnienia lokalizacji urzadzenia obcego — kablowej sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV, w
zwigzku z realizacjg zadania: ,Budowa stacji transformatorowej 20/0,4kV wraz z kablowa siecia
elektroenergetyczng SN i nN dla zasilenia zespotu budynkéw jednorodzinnych na dz. nr 135/8, 135/9,
135/11, 135/12, 135/14, 135/16, 135/17, 135/18 i 134/19 w m. Brzezina, gm. Miekinia (I-WR-Al-
2401926) przez dziatke nr 228dr, droga powiatowa nr 2052D, obreb Brzezina, gmina Migkinia.
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Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest lokalizowanie
obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym
w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen
niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wytacznie za zezwoleniem wiasciwego
zarzadcy drogi. W uznaniu organu, lokalizacja urzadzenia w pasie drogowym nie powinna
wplywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez
strone wnioskujgcg w/w warunkow.

Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego decyzja podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, gdy jest zgodna z zadaniem

wszystkich stron.
W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentenciji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
we Wroctawiu, pl. Powstarncow Warszawy 1, 50-153 Wroctaw za posrednictwem organu wydajacego
decyzje w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. -

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania mozna zrzec si¢ prawa wniesienia odwotania
wobec decyzji Zarzadu Powiatu w Srodzie Slaskiej. Z dniem dorgczenia o$wiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa wniesienia odwotania, przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.

Elektronicznie

H O n O rat podpisany przez

Honorata Dulska
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Zatgczniki:
1. Uzgodniony PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Otr}gsm
: TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu, Pl. Powstancow Sl. 20, 53-314 Wroctaw
3. Wydziat MID- a/a, AK./T.B.
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kierownik prac geodezyjnych s
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Granice i numery dziatek ewidencyjnych wedlug danych z PODGIK w Srodzie Slgskiej T
Nie wyklucza si¢ istnienia sieci, o kiorych brak informacji w PODGIK w Srodzie 0 @ A Iy T YT e e
Sigskiej i nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. Granice obszaru, istn. ZK4a+1P dz. 135/5 nr ZK-WRR231513
ktry byt przedmiotem akiualizacji oznaczono przerywang liniq. Nie badano stuzebnosci ’ - powiaza¢ z proj. stacja transformatorowa ‘L\B L ' S . 2024
gruntowych majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntow, ziokalizowanych w 20/0,4kV na dz. nr 135/1, - s
granicach projektowanej inwestycji. Brak aktualnych zapisow w ZUDP, brak MPZP. - PROJ. PODZIAL SIECI STAROSTW(C JWIATOWE
’ __(pole nr 1 - rezerwa) L Wwsrobzi LABKIEY
/ SYuzial Wienia | uktury Brogowe;
ul. Wfroct ka 2 )
B88=300 (Srefda Siqska
| MR. X0%0. 520 Zo Lk Ak
LEGENDA
- granice dziatek, r
. - projektowana kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN-0,4kV
stacji tr fi of 20/0,4kV wraz z kablowa siecig elektroenerge!yc-znq SN i
quw @ _ |i nN dia zasilenia zespolu budynkéw jednorodzinnych na dz. nr 135/8, 135/9, 135/11, 135/12,
UWAGI obiektu: |"™ 195/14, 135716, 135/17, 135/18 1 134/19 w m. Brzezina, gm. Miekinia (1-WR-AI-2401926)
1. Proj. linie kablowe nN i SN w miejscach skrzyzowan i zblizen z istn. Brzezina dz. nr: 135/1; 135/10; 135/13; 228, obr. 0003, Brzezina;
uzbrojeniem terenu ukfada¢ w oslonach rurowych. Wykopy w tych Adres: Wilkszyn ul. Zielone Wz6grze, dz. nr: 11/1; 16; 17, obr. 0022, Wilkszyn,
miejscach wykonywat wylacznie recznie, bez uzycia sprzetu Jen. ewld. 0218039, Miein®a - obszar wiejski
. mechanicznego. inwestor: TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgorska 25A, 31-035 Krakow
Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty 2. Przejécie poprzeczna przez drogi gruntowe wykona¢ metoda wykopu Tyt . .
pra% gﬁwez)ftlnychlzv {wymku ktorych F_"‘(steta' ?(quszy otwartego lub przecisku, w osfonach rurowych, na glebokosci o Projekt zagospodarowania terenu
Cunen L2ye 'a pozytywny wynik weryfikacj dostosowanej do bezpiecznego wykonania skrzyzowan z istn. Zespét projektowy: Nr uprawnieri i specjalnosé: |  Data: Podpis: Nr rysunku:
'd%mgﬁggf:ﬁ{“a GKK.6640.1636.2024 uzbrojeniem, przy czym nie mniejszej niz 1,2m. Projektant - br. elekr.
Organ shuzby geodezyinei i i ) 3. Przy zblizeniu proj. linii kablowej nN z proj. linig kablowa SN zachowac 1
| Kery otreymal zgloszenie. Starosta Powiatu Sredzkiego min. odleglos¢ w poziomie zgodng z N-SEP-E-0004, wynoszaca
Wykenawca prac geodezyjnych 0,25m. ! Skala:
Nr oraz data sporzqdzenia 4. Proj. linie kablowa SN-20kV na odcinku w drodze gminnej na dz. nr 16
w@%fﬁﬂ;g%ﬁ}ﬁg%‘fg%i w obr. Wilkszyn ukiadaé w ostonie rurowej fi160mm, min. 450N. . | | | 1:500







proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 1
NA2XY-J (YAKXS) 4x240mm? SM 0,6/1kV
o dfugosci na dz. nr 228: L=1,0m

relacji: proj. stacja transf., obwod nr 1 -
- istn. ZK4a-X+1P dz. 135/2
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istn. ZK4a+1P dz. 135/5 nr ZK-WRR231513
- powigzac¢ z proj. stacjg transformatorowa
20/0,4kV na dz. nr 135/1,

- PROJ. PODZIAL SIECI

(pole nr 1 - rezerwa)

proj. linia kablowa nr 1 Szczegél "S1" w skali 1:200:
NA2XY-J /| YAKXS 4x240mm? -
o dlugosci na dz. nr 228: L=1,0m ’

[=2]
B
=
=
o
8
. - 5674250
> |
2 proj. odtworzenie pasa
& e (oot
=) I zielenie (nawierzchnia
——= 0
T\567425 gruntowa) na pow. 1,0m?

istn. ZK4a+1P dz. 135/5 nr
ZK-WRR231513

- powiagza¢ z proj. stacja
transformatorowg 20/0,4kV
na dz. nr 135/1,

LEGENDA L
- granice dziatek; — - - » ==
granice dziatek; Projekt odtworzenia nawierzchni w pasie drogi powiatowej dla inwestycji pn.:
. X . . Nazwa Budowa stacji transformatorowej 20/0,4kV wraz z kablowg siecia elektroenergetyczna
- nawierzchnia gruntowa pasa zieleni na dz. nr 228 obiektu: | SN-20kV i nN-0,4kV dla zasilenia zespotu budynkéw jednorodzinnych na dz. nr 135/8,
do odtworzenia. ’ 135/9, 135/11, 135/12, 135/14, 135/16, 135/17, 135/18 i 134/19 w m. Brzezina,
gm. Migkinia (I-WR-AI-2401926)
Proj. wg oddzielnego opracowania branzy elektrycznej: Adres: Brzezina dz. nr: 228, obr. 0003, Brzezina,
) o res: jedn. ewid. 021803_5, Migkinia - obszar wiejski
— — — - proj. kablowa sie¢ elektroenergetyczna nN-0,4kV
o tgcznej diugosci L(Lc)=759,0m (829,0m), w tym: Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakéw
1) proj. linia kablowa nN-0,4kV nr 1 . . . .
’ Tytut: Projekt odtworzenia nawierzchni
typu NA2XY-J (YAKXS) 4x240mm? SM 0,6/1kV Y )
o dtugosci Ly(L,,)=641,0m (685,0m), Proiektant: [ Nr uprawnien i specialnosé: | Data: | Podois: | Nrrysunku:
relacji: proj. stacja transf., obwod nr 1 - B 1 _D
- istn. ZK4a-X+1P dz. 135/2. '
Skala:
\ -




uzyskania 1s20,99)

1) warstwa humusu grubosci 20cm

2) zasypka wykopu istn. gruntem lub piaskiem, jesli
grunt jest gliniasty (wymiana gruntu gliniastego)

i zageszczac¢ warstwami o grubosci max 30cm, do

gr.20 cm

===
e = ==

/

AL
e &\/W
N KANKNANY

%

szerokos$¢ zmienna 0,4-0,6m

istniejgca nawierzchnia
terenu zielonego

Rys.2-D-1. Przekrdj konstrukcyjny odtworzenia pasa zieleni
- hawierzchni gruntowej na terenie dz. nr 228 w obr. Brzezina

10

UWAGI

1.

. Zageszcza¢ grunt warstwami

Odtworzenie obejmuje pas terenu po wykopie i klinach odtamu
(zwykle o szerokosci ok. 0,4-0,6m) - nalezy pamieta¢ o
potencjalnych klinach odtamu, ktére w przypadku naruszenia
konstrukcji nalezy rowniez ustabilizowac.

co 30cm, do osiagniecia
wspotczynnika zageszczenia 0,99 dla poboczy. Protokét z
zageszczenia gruntu dostarczyé do Wydzialu MID przed
odbiorem pasa drogowego.

. Grunt gliniasty bezwzglednie wymieni¢ na przepuszczalny.
. Po wbudowaniu sieci

kablowej wedlug projektu, nalezy
dokona¢ zageszczenia gruntu pobocza drogi oraz dokonaé
zageszczenia gruntu pasa drogowego, a ostatnig warstwe
nalezy zahumusowac.

Projekt odtworzenia nawierzchni w pasie drogi powiatowej dla inwestycji pn.:
Nazwa Budowa stacji transformatorowej 20/0,4kV wraz z kablowa siecig elektroenergetyczng
obiektu: | SN-20kV i nN-0,4kV dla zasilenia zespotu budynkéw jednorodzinnych na dz. nr 135/8,
135/9, 135/11, 135/12, 135/14, 135/16, 135/17, 135/18 i 134/19 w m. Brzezina,
gm. Migkinia (I-WR-AI-2401926)
Adres: Brzezina dz. nr: 228, obr. 0003, Brzezina;
res: jedn. ewid. 021803_5, Miekinia - obszar wiejski
Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakow
Tytut: Przekréj konstrukcyjny odtworzenia nawierzchni
Projektant: | Nr uprawnien i specjalno$¢: | Data: | Podpis: Nr rysunku:
2-D
r
Skala:




