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Opis techniczny do projektu odtworzenia nawierzchni

1. Dane ogoélne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni jezdni i poboczy po
wykonanych robotach rozkopowych w ramach inwestycji pod nazwag: ,Budowa stacji
transformatorowej 20/0,4kV wraz z kablowg siecig elektroenergetyczng SN i nN dla zasilenia
zespotu budynkoéw jednorodzinnych na dz. nr 135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 135/14, 135/16,
135/17, 135/18 i 134/19 w m. Brzezina, gm. Migkinia (I-WR-AI-2401926)”.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie sposobu rozbiérki i odtworzenia nawierzchni
jezdni oraz poboczy ul. Zielone Wzgérze oraz drogi gminnej bez nadanej nazwy
w m. Wilkszyn, na dziatkach nr 16 (ul. Zielone Wzgorze) i 17 w obrebie 0022, Wilkszyn jedn.
ewid. 021803_5, Miekinia - obszar wiejski.

Podstawg opracowania jest uzgodnienie Burmistrza Miekini znak: RIN.720/1.226.2024.uz
z dnia 29.10.2024r. wraz z postanowieniem RIN.720/1.226.2024.uz/zm z dnia 04.11.2024r..

1.3. Wykorzystane materiaty

Przy sporzadzaniu projektu wykorzystano ponizsze materiaty:
e wyniki wizji lokalnej i pomiaréw w terenie wykonanych w sierpniu 2024 roku,
e mape do celow projektowych w skali 1:500,
e projekt zagospodarowania terenu branzy elektrycznej, opracowany dla inwestyciji.

2, Stan istniejacy

Dziatka nr 16 w obr. Wilkszyn stanowi pas drogowy drogi gminnej — ul. Zielone
Wzgébrze, posiada jezdnie o zmiennej szerokosci okoto 2,6 - 4,8 m, o nawierzchni
czedciowo gruntowej i czesciowo utwardzonej kruszywem tamanym. Nawierzchnia jezdni
jest niejednorodna z licznymi nieréwnosciami i obnizeniami. Dziatka jest uzbrojona w sieé
elektroenergetyczng kablowg nN-0,4kV, wodociggowa, telekomunikacyjng i gazowa,
a w oddzielnym opracowaniu zaprojektowano na niej sie€ kanalizacyjna.

Dziatka nr 17 w obrebie 0022, Wilkszyn jest drogg gminng o nawierzchni gruntowej,
nieulepszonej. Szerokos¢ drogi jest zmienna i wynosi 2,0-3,0m. Czes$¢ jezdni lezy poza
granicami ewid. dziatki nr 17, dtugo$¢ linii kablowej SN na dz. nr 17: 129,0m. Dziatka jest
uzbrojona w sie¢ elektroenergetyczng kablowg nN-0,4kV oraz telekomunikacyjna.

3. Zakres odtworzenia nawierzchni

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu branzy elektrycznej, projektowana linia
kablowa SN-20kV zlokalizowane bedzie w pasach drogowych drég gminnych: czesciowo
w jezdni, czesciowo w poboczach i czesciowo w terenie zielonym, na gtebokosci min. 1,0m.
Na catej dtugosci trasy przez dziatki drég gminnych proj. linia kablowa SN bedzie
zabudowana w ostonach rurowych o srednicy 160mm, odpornos$ci na sciskanie 750N.



Zgodnie z uzgodnieniem Burmistrza Miekini znak RIN.720.1.226.2024.uz z dnia
29.10.2024r., w pasie drogowym ul. Zielone Wzgoérze (dz. 16 obr. Wilkszyn), poczagwszy od
dziatki nr 18/2 w strone ul. Poprzecznej (na Rys.1-D. odcinek ten oznaczono symbolami:
01-02), proj. linia kablowa SN zostanie utozona metodg bezwykopowg z uwagi na mata
szerokos¢ pasa drogowego oraz brak mozliwosci wyznaczenia trasy alternatywnej dla
dojazdu do nieruchomosci prywatnych. W tym celu na powyzszym odcinku dopuszcza sie
miejscowe wykonanie wykopow otwartych na potrzeby komor przeciskowych (studni).
Zaleca sie, aby komory te wykonywa¢ w miejscach skrzyzowan z istn. uzbrojeniem terenu,
a wykopy przy istniejgcych sieciach prowadzi¢ w sposéb reczny. W miejscach komér
przeciskowych nalezy dokonaé¢ wymiany gruntu.

Na odcinkach wymagajgcych rozebrania istniejgcych nawierzchni przewidziano odtworzenie
tych nawierzchni z zachowaniem wymogoéw podanych w uzgodnieniu Burmistrza Miekini
znak RIN.720.1.226.2024.uz z dnia 29.10.2024.

Odbudowa nawierzchni po wykonanych robotach budowlanych obejmuje odtworzenie
poboczy gruntowych drég oraz odtworzenie odcinka jezdni o nawierzchni utwardzonej
kruszywem, w miejscach wykonanych wykopéw otwartych na potrzeby komor
przeciskowych (studni). Komory przeciskowe zaleca sie lokalizowaé w miejscach
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu, aby kontrolnie ustali¢ rzedne potozenia tych
sieci dla bezpiecznego wykonania skrzyzowan.

4. Odtworzenie nawierzchni po robotach branzy elektrycznej

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy na niezbednej powierzchni rozebrac istniejgca
nawierzchnie na szerokos¢ planowanego wykopu. Nalezy dazy¢ do minimalizacji
powierzchni nawierzchni, podlegajacej rozbiérce i maksymalizacji dtugosci odcinkéw
wykonanych metoda bezwykopowa.

Do odtwarzania nawierzchni nalezy przystgpi¢ niezwlocznie po zakonczeniu robdt
budowlanych zwigzanych z budowa linii kablowej SN-20kV na danym odcinku.

W ramach inwestycji przewiduje sie koniecznos¢ odtworzenia nawierzchni:

a) na odcinkach wykonywanych na terenach zielonych - przed rozpoczeciem robét
ziemnych nalezy zebra¢ humus i zmagazynowac¢ w pryzmach o wysokosci maksymalnie 2,0
m. Zabronione jest sktadowanie odkladu z wykopu bezposrednio na nawierzchni
utwardzonej (twardej ulepszonej i nieulepszonej). Po zasypaniu wykopow w obrebie terenéw
zielonych i zageszczeniu warstwami do wskaznika zageszczenia /1s20,97, nalezy przystgpic¢
do ich odtworzenia poprzez przywrocenie 20 cm wczesniej zdjetej warstwy humusu.
Przekréj konstrukcyjny odbudowy terenu zielonego pokazano na Rys.2-D-1.

b) na odcinkach wykonywanych w jezdni gruntowej i w poboczach gruntowych -
wykopy nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym do rzednej -20cm od powierzchni terenu
w warstwach o grubosci max. 30 cm. Wykopy zageszczaé warstwami uzyskujgc wskaznik
zageszczenia [Is=1 dla jezdni, /s20,97 dla poboczy. Nastepnie nalezy odtworzy¢
nawierzchnie warstwg kruszywa tamanego 0-31,5mm o grubosci 20 cm, stabilizowanego
mechanicznie. Dla wykonanej warstwy nalezy uzyska¢ odpowiedni wskaznik zageszczenia.
Pochylenie poprzeczne odtwarzanego pobocza gruntowego powinno wynosi¢ 7%. Przekroj
konstrukcyjny odbudowy nawierzchni jezdni gruntowej oraz pobocza gruntowego pokazano
na Rys.2-D-2.

W przypadku wykonywania rob6t w okresie zimowym, tj. od 01 listopada do 30 marca,
nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu na piasek stabilizowany mechanicznie z ostatnig
warstwa grubosci 20cm z kruszywa famanego frakcji 16-32mm, co pokazano na Rys.2-D-4.



c) na odcinkach wykonywanych w jezdni utwardzonej kruszywem famanym,
ti. w pasie drogowym ul. Zielone Wzgérze dz. nr 16 poczawszy od dziatki nr 18/2 w strone
ul. Poprzecznej, linie kablowg SN-20kV nalezy uktada¢ metodg bezwykopowg z uwagi na
matg szerokos¢ pasa drogowego oraz brak mozliwosci wyznaczenia trasy alternatywnej dla
dojazdu do posesiji. Przy wykonywaniu przeciskow nalezy zachowaé¢ minimalng odlegto$é
wynoszgcg co najmniej 1m od powierzchni istniejgcego terenu, mierzgc od powierzchni
terenu do gornej czesci ostony rurowej, przy czym ostateczng gteboko$¢é wykonania
przecisku nalezy dostosowaé do bezpiecznego wykonania skrzyzowah 2z istniejgcym
uzbrojeniem terenu, w przypadku wystepowania takich skrzyzowan.

Na dtugosci projektowanych przeciskdw nawierzchnia nie bedzie podlegata rozbiérce,
z wyjatkiem niezbednych odcinkéw dla komor przeciskowych.

Dopuszcza sie wykonanie wykopu otwartego w celu wykonania komor przeciskowych na
odcinku wymaganym do utozenia bezwykopowo.

Odtworzenie nawierzchni jezdni utwardzonej kruszywem lamanym w okresie
wiosenno-letnim, tj. od 30 marca do 01 listopada wykonac¢ nastepujaco: wymieni¢ grunt
w komorach przeciskowych, zasypujgc je warstwami piasku o grubosci max 30cm, do
uzyskania Is=1 do rzednej -20cm od powierzchni terenu, nastepnie odtworzy¢ nawierzchnie
z kruszywa famanego 0-31,5mm o grubosci 20cm, stabilizowanego mechanicznie, do
uzyskania Is=1. Przekrdéj konstrukcyjny odbudowy nawierzchni jezdni utwardzone;j
kruszywem tamanym w okresie niezimowym, tj. od 30 marca do 01 listopada pokazano na
Rys.2-D-3.

W przypadku wykonywania robot w okresie zimowym, tj. od 01 listopada do 30 marca,
nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu na piasek stabilizowany mechanicznie z ostatnig

Odtworzenie nawierzchni jezdni utwardzonej kruszywem tamanym w okresie
zimowym, tj. od 01 listopada do 30 marca, wykona¢ nastepujgco: wymieni¢ grunt w
komorach przeciskowych, zasypujgc je warstwami piasku o grubosci max 30cm, do
uzyskania Is=1 do rzednej -40cm od powierzchni terenu, nastepnie warstwg grubosci 20cm
z kruszywa tamanego frakcji 16-32mm, stabilizowanego mechanicznie, do uzyskania Is=1,
ostatecznie odtworzy¢ nawierzchnie z kruszywa tamanego 0-31,5mm o grubosci 20cm,
stabilizowanego mechanicznie, do uzyskania Is=1. Przekréj konstrukcyjny odbudowy
nawierzchni jezdni utwardzonej kruszywem famanym w okresie zimowym, tj. od 01 listopada
do 30 marca pokazano na Rys.2-D-4.

5. Uwagi koncowe

e Szerokos¢ odtworzenia nawierzchni wynika z przyjetych grubosci warstw
konstrukcyjnych i szerokosci klinow odtamu. Odbudowa obejmuje pas terenu po
wykopie i klinach odtamu.

o \Wszelkie prace odtworzeniowe nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
w szczegolnosci zgodnie z normg BN-83/8836-02.

e Po robotach nalezy uporzgdkowac teren budowy, przywracajgc ostatecznie do stanu
pierwotnego - zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem.

e W okresie zimowym tj. od 1 listopada do 30 marca dopuszcza sie wykonanie wykopu
otwartego pod warunkiem catkowitej wymiany gruntu lub budowanie sieci metoda
bezwykopowsa.

e Poszczegdlne typy przekrojdw nawierzchni zostaty przedstawione na rysunku
przekrojow konstrukcyjnych - Rys.2-D.



BURMISTRZ
Miekini

RIN.720.1.226.2024.uz

Miekinia, dnia 29.10.2024 r.

UZGODNIENIE

Po rozpatrzeniu wniosku dotyczacego uzgodnienia:

'Projekt przylacza sieci elektroenergetycznej SN, nN w pasach drég gminnych dz. nr 16 dr, 17
dr oraz stacji transformatorowej, w miejscowosci Wilkszyn, obreb geodezyjny Wilkszyn, gmina
Migkinia

ztozonego przez

dziatajgcego z upowaznienia

Tauron Dystrybucja S.A.
ul. Podgorska 25A
31-035 Krakéw

Burmistrz Miekini
wyraza zgode¢

na umieszczenie w pasie drogowym dz. nr: 16 dr, 17 dr (teren zabudowany) — obreb: Wilkszyn,
urzadzenia /obiektu:

Przylacze elektronenergetyczne SN/nN dla zasilenia zespotu budynkéw jednorodzinnych na dz.
Nr 135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 135/14, 135/16, 135/17, 135/18, 134/19 w miejscowosci Brzezina,
obreb Brzezina

pod nastgpujacymi warunkami:

1. WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE

1.1 Wbudowanie przylacza nalezy wykonaé zgodnie z zataczonym projektem.

1.2 Wbudowanie przylacza w pasie zieleni i poboczu wzdhuz drég gruntowych mozna wykona¢ metoda wykopu
otwartego z zachowaniem przejezdnosci drogi. W pasie drogowym ul. Zielone Wzgorze dz. 16 dr poczawszy
od dziatki nr 18/2 w strone ul. Poprzecznej przylacze nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa z uwagi na
mala szeroko$¢ pasa drogowego oraz brak mozliwosci wyznaczenia trasy alternatywnej dla dojazdu do
posesji. Dopuszcza si¢ wykopu otwartego w celu wykonania studni na powyzszym odcinku.

1.3 Zabrania sie skladowania odktadu z wykopu bezposrednio na nawierzchni utwardzonej (twardej ulepszonej
i nieulepszone;j).

1.4 Wyraza si¢ zgode na umieszczenie stacji transformatorowej SN/nN na dzialce 135/1 obr. Brzezina w
odleglosci mniejszej niz 15m od zewngtrznej krawedzi jezdni w pasie drogi gminnej dz nr 17 dr obrgb
Wilkszyn.
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Przylacze nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie wystapita kolizja konstrukcji drogi z wbudowana rura.
Przylacze zlokalizowane w pasie drogowym musi przebiega¢ w cato$ci w rurach ostonowych. Odleglosé
pionowa pomigedzy wierzchem rury ostonowej, a konstrukcja drogi musi wynosi¢ min. 0,5 m, a zaglebienie
rury spelnia¢ normatywne posadowienie przytacza jednak nie mniej niz 1m pod powierzcznig gruntu.

Na skrzyzowaniach i w miejscach zblizen z inng infrastruktura podziemng zachowa¢ wymagane odleglosci.
W okresie zimowym tj. od 1 listopada do 30 marca dopuszcza si¢ wykonanie wykopu otwartego pod
warunkiem calkowitej wymiany gruntu lub wbudowanie rurociggu metoda bezwykopowa.
W miejscach kom6r przewiertowych nalezy przewidzie¢ wymiang gruntu.

Po wbudowaniu wedtug projektu i wykonaniu warunkéw wskazanych w projekcie, nalezy dokonac
zageszczenia gruntu pobocza drogi oraz dokonaé zageszczenia gruntu pasa drogowego, a ostatnia warstwe
wykopu (o grubosci 20 cm) uzupehi¢ kruszywem lamanym (tluczniem niesortowanym). W przypadku
terenow zielonych ostatnia warstwe nalezy zahumusowaé. W przypadku wykonywania robot w okresie
zimowym tj. od 01 listopada do 30 marca nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu na piasek stabilizowany
mechanicznie z ostatnia warstwa grubosci 20 cm z kruszywa famanego frakcji 16 — 32 mm.

Zageszczenia powinny by¢ wykonane warstwowo do osiagniecia wspolczynnika zageszczen Is = 0,97 dla
poboczaiIs = 1,00 dla jezdni.

Pochylenie poprzeczne odtworzonego pobocza gruntowego powinno wynosic¢ 7 %.

Prace w przedmiotowym pasie drogowym begda wymagaly opracowania projektu zastgpczej organizacji
ruchu i projektu odtworzenia nawierzchni.

Po zakonczeniu prac teren starannie uporzadkowac, oczysci¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wszelkie uszkodzenia elementéw pasa drogowego, bedace skutkiem prowadzonych robét i nie usunigte
przez wykonawce, zostang naprawione na koszt Inwestora.

Czas trwania robdt nalezy okresli¢ we wniosku o zajecie pasa drogowego. W przypadku robét etapowych
nalezy przedstawi¢ harmonogram pracy.

O terminach, szczegétach wykonywania robét i zajecia pasa drogowego nalezy powiadomic¢ tutejszy
Urzad na 14 dni przed terminem ich rozpoczgcia, w celu zawarcia umowy i naliczenia oplat za zajgcie
nawierzchni drogi.

Burmistrz Migkini nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizj¢ z urzadzeniami obcymi znajdujacymi si¢ w pasie
drogowym lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

WARUNKI ZAJECIA PASA DROGOWEGO W CELU WYKONANIA ROBOT

. Niniejsze uzgodnienie nie jest jednocze$nie zezwoleniem na wejScie i zajgcie czeSci pasa drogowego

celem wykonania robét.

Za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robdt oraz za umieszczenie sieci w drodze zostanie pobrana
oplata ustalona w drodze odrgbnej umowy cywilne;.

Przed przystapieniem do prac w pasie drogowym, nalezy dokona¢ protokolarnego przekazania pasa
drogowego w terminie nie kr6tszym niz 3 dni od planowanego wejscia z robotami zgodnie z wydanym
zezwoleniem o ktérym mowa w pkt. 2.2.

Prace ziemne w pasie drogowym nie moga by¢ prowadzone w okresie w okresie zimowym tj. od 01 listopada
do 30 marca oraz przy temperaturze otoczenia nizszej niz 0 °C. Dopuszcza si¢ odstepstwo od terminu
wykonania pod warunkiem spelnienia wymogéw zawartych w pkt. 1.6 niniejszego uzgodnienia.

Niniejsza decyzja jest rOwnoznaczna z prawem do dysponowania terenem na cele budowlane.

WARUNKI WYNIKAJACE Z WBUDOWANIA URZADZENIA NIEZWIAZANEGO
Z UTRZYMANIEM DROG ORAZ OPLAT Z TEGO TYTULU

Inwestor / zarzadca / operator sieci zobowiazani sa ponosi¢ coroczne oplaty za zajgcie pasa drogowego w za
wbudowane urzadzenie nie zwigzanego z utrzymaniem drogi . Oplaty zostang naliczone w umowie za zajecie
pasa drogowego a obcigzenie finansowe dokonane bedzie na podstawie corocznej noty ksiegowej wydanej
przez Urzad Miejski w Migkini.

WARUNKI ODBIORU PASA DROGOWEGO

. Gotowo$¢ do odbioru pasa drogowego po wykonaniu robdt nalezy zglosi¢ pisemnie do tut. Urzedu w terminie

do 3 dni od zakonczenia rob6t. W przypadku niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych dopuszcza si¢
przedluzenie terminu odbioru do 14 dni.
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4.2. Podczas odbioru pasa drogowego nalezy przekaza¢ komisji odbiorowej: oswiadczenie wykonawcy o
wbudowaniu urzadzenia zgodnie z projektem oraz obowiazujacymi przepisami i normami, wyniki badan
zageszczenia gruntu, dokumentacje fotograficzng przed wejsciem z pracami, wbudowanego urzadzenia przed
zakryciem oraz odtworzonego pasa drogowego.

4.3. Zobowiazuje si¢ Wykonawce do zgloszenia terminu zakoniczenia robét podlegajacych zakryciu lub roboét
zanikajacych w celu ich odbioru.

5. ZASTRZEZENIA

5.1. W przypadku przebudowy/budowy drogi przez Gming Migkinia i ewentualnej kolizji projektowanej
przebudowy/budowy drogi z ww. instalacja, przeniesienie urzadzenia nastapi bezwarunkowo na koszt jego
wlasciciela.

5.2. Nie wywiazanie si¢ z ww. warunkéw lub wykonania robdt bez wymaganego zezwolenia skutkuje naliczeniem
odszkodowania pieni¢Znego.

5.3. Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres dwdch lat od daty wystawienia i traci wazno$¢ w przypadku
wygasnigcia lub nie dotrzymania podanych warunkéw.

Pouczenie
Na niniejsze uzgodnienie shuzy zazalenia do Burmistrza Migkini w terminie 7 dni od dnia doreczenia decyzjj.

Bl

Jan Ma

Administratorem Panstwa danych osobowych jest: Gmina Migkinia, ul. Kosciuszki 41, 55-330 Migkinia, NIP: 913-150-20-20, REGON:
931935046, Tel. 71 73592 28, 71 735 92 64, Fax: 71 733 64 00, E-mail: urzadi@miekinia.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych — e-mail: iod@miekinia.pl

Dane sg przetwarzane w celu uzgadniania lokalizacji urzadzenia w pasie drogowym. Dane moga zostaé udostgpnione podmiotom §wiadczacym
ustugi nadzoru nad oprogramowaniem przetwarzajacym dane. Dane nie b¢da przekazywane do Panstw trzecich. Dane osobowe bgda
przetwarzane przez okres: 5 lat. Panstwa dane osobowe sg przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Jednoczesnie posiadaja Panstwo mozliwo$¢ dostgpu i aktualizacji podanych danych. Przystuguje Pafstwu prawo do zadania usunigcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych. Przystuguje
Panstwu prawo wniesienia skargi do Urzgdu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezb¢dne do
zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie wyst¢puje profilowanie.

Otrzymuje:
1.
Adres do korespondencji:

2. ala
Do wiadomosci
1. Tauron Dystrybucja S.A. , ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakow,
Adres do korespondencji:
Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial Wroctaw, P1. Powstancéw Slqskich 20, 53-314 Wroclaw
St

Zaakcepto
Tel k¢

Strona3z3



BURMISTRZ
MIEKINI

Migkinia 04.11.2024 r.

RIN.720.1.226.2024.uz/zm
Postanowienie

Na podstawie art. 113 §1 i §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 572 — p6zn. zm.),
dzialajac z urzedu

postanawiam

sprostowa¢ oczywista omylke w uzgodnieniu Burmistrza Migkini dot. uzgodnienia projektu sieci
elektroenergetycznej SN/nN dla zasilenia zespolu budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
zlokalizowanych na dz. nr 135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 135/14, 135/16, 135/17, 135/18, 135/19 w
miejscowosci Brzezina w pasie drogowym drogi gminnej dz. Nr 16, dr 17 dr (obreb Wilkszyn) w
nastepujacy sposob: W uzgodnieniu nr RIN.720.1.226.2024.uz z dnia 29.10.2024 r. doszto do omytki
pisarskiej.

przed sprostowaniem omylki:

— w wierszu 5,6 1 7: “Projekt przylacza sieci elektroenergetycznej SN, nN w pasach drog
gminnych dz. nr 16 dr, 17 dr oraz stacji transformatorowej, w miejscowosci Wilkszyn, obreb
geodezyjny Wilkszyn, gmina Migkinia”

—  wwierszu 20, 21 I 22: “Przylacze elektroenergetyczne SN/nN dla zasilenia zespolu budynkow
jednorodzinnych na dz. Nr 135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 135/14, 135/16, 135/17, 135/18,
135/19 w miejscowosci Brzezina, obreb Brzezina”

po sprostowaniu omyiki:

— wwierszu 5,6 i 7: “Projekt sieci elektroenergetycznej SN, nN w pasach drég gminnych dz. nr
16 dr, 17 dr oraz stacji transformatorowej, w miejscowosci Wilkszyn, obrgb geodezyjny
Wilkszyn, gmina Mi¢kinia”

—  w wierszu 20,21 1 22: “Sie¢ elektroenergetyczna SN/nN dla zasilenia zespolu budynkéw
jednorodzinnych na dz. Nr 135/8, 135/9, 135/11, 135/12, 135/14, 135/16, 135/17, 135/18,
135/19 w miejscowosci Brzezina, obreb Brzezina”

Uzasadnienie

Na podstawie wniosku o uzgodnienie lokalizacji urzadzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w zakresie uzgodnienia budowy sieci
elektroenergetycznej SN/nN zlozonego przez firme projektowa dzialajacy
z upowaznienia TAURON Dystrybucja S.A. w dniu 04.10.2024 roku (data wpltywu 04.10.2024 r.),
Urzad Miejski w Migkini wydal uzgodnienie znak RIN.720.1.226.2024.uz z dnia 29.10.2024 r., w
ktérym blednie nazwano typ umieszczanych urzgdzen. Zgodnie z art. 113 §1 KPA organ administracji
publicznej moze z urzedu prostowaé bledy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omytki w
wydanych przez siebie decyzjach. W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.
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Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego we
Wroctawiu za posrednictwem Burmistrza Migkini w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
Zazalenie nalezy sktada¢ w Urzedzie Gminy w Miekini przy ul. Kosciuszki 41.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest: Gmina Migkinia, ul. Ko$ciuszki 41, 55-330 Migkinia, NIP: 913-150-20-20, REGON:
931935046, Tel. 71 735 92 28, 71 735 92 64, Fax: 71 733 64 00, E-mail: urzad@miekinia.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych — e-mail: iod@miekinia.pl

Dane s3 przetwarzane w celu uzgadniania lokalizacji urzadzenia w pasie drogowym. Dane moga zosta¢ udostgpnione podmiotom §wiadczacym
ustugi nadzoru nad oprogramowaniem przetwarzajgcym dane. Dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich. Dane osobowe beda
przetwarzane przez okres: 5 lat. Paistwa dane osobowe sa przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Jednoczesnie posiadaja Panstwo mozliwosé dostepu i aktualizacji podanych danych.  Przystuguje Panstwu prawo do zadania usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych. Przystuguje
Panstwu prawo wniesienia skargi do Urzgdu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do
zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie.

Jan Marian

Otrzymuije:
L.
2. wa

Do wiadomosci
1. Tauron Dystrybucja S.A. , ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakéow,
Adres do korespondencji:
Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial Wroctaw, Pl. Powstaficow Slaskich 20, 53-314 Wroctaw

Sp
Zaakceptc
Tel k¢

Strona2z2

ZeQOVyCZVHh
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3N w ukiadzie TLLL

) lub XIRIA (powietrzna) - rownowaznie
- 250kVA, 21/10,42kV

josadowienia stacji: 132,50 m n.p.m.

nie ochronno-funkcjonaine

z kostki bet. o szer. 0,5m wokét stacji, |
obrzezem bet. na {acznej pow. 4,6x3,6m

plac manewrowy

dla samochodow

cigzarowych:

kwadrat o bokach

125 x 12.5m

proj. ostony rurowe:
1) 2xfi110mm, 750N, Lc=2x3,0m=6,0m - na linie eN
2) fi160mm, 750N, L=3,0m - na linig SN

istn. NA2XY-J 4x120mm?
k-k: Brzezina dz. 123/22

istn. linia kablowa nN-0,4kV typu NA2XY-J 4x120mm?

- istn. obwod nr WRR3622/2

- proj. zmiana sposobu zasilania cbwodu

- przecigt i wprowadzié za pomoca odcinkéw
NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? do proj. stacji

transformatorowej

- obwoéd nr 2: k-k: Wilkszyn dz. 18/2 - odc. B3-B7
- obwéd nr 3: k-k: Brzezina dz. 123/22 - odc. B3-B8

proj. mufy przelotowe
2x{120-180mm?; 0,6/1kV)

proj. kablowa sie¢ elekiroenergetyczna SN-20kV
3xXRUHAKXS (YHAKXS) 1x120/25mm* 12/20kV —
L(Lc)=576,0m (3x608,0m=1824,0m) - odc. B1-B2

relacji: istn. stacja transf. WRR3622, pole nr 3 -
proj. stacja transf. na dz. nr 135/, pole nr 2

proj. oslony rurowe
fi160mm, min. 450N,
Q na odcinku w drodze
gminnej, oznaczonym
symbolami 02-03,
Q o diugosci L=200m

proj. oslonk rurowa
~ty--__Q fi160mm, 750N, L=2,0m

proi-k'sm%ﬁ’.g ’

|
|
[
!
|
|
!
|
[
|
|
[
!
|
[
!
|
|
[
|
|
[

istn. linia kablowa nN-0,4kV
typu NA2XY-J 4x120mm?

- istn. obwod nr WRR3622/2

- zmiana sposobu zasilania

po wprowadzeniu do proj. staciji
transformatorowej:

- obw. nr 3 z proj. stacji
transformatorowej

istn. NA2XY-J 4x120mm?
k-k: Wilkszyn dz. 18/2

2

Q Q
o 1812

Rillb

istn. zestaw zigczowo-pomiarowy
dla dz. 18/2

- zmiana sposobu zasilania
po wprowadzeniu do proj. stacji
transformatorowej

- PROJ. PODZIAL SIECI
(brak prac na dzialce)

proj. przeciski
w ostonach rurowych
fi160mm, 750N,

na odcinku w drodze
gminnej, oznaczonym
symbolami 07-02,

o diugosci L=350m

. 1
|
|

Szcezegot "S1" w skali 1:200:

o 134/2 4

proj. prefabrykowana stacja
transformatorowa 20/0,4kV

z opaska z kostki lub piyt bet.
o wym. 3,6m x 4,6m

1351' 4 proj. ostony rurowe

proj. linie kablowe nN-0,4kV nr2 i 3
typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm?
L =23

4.85
o
@

proj. ostona
dwudzielna
fi110m

istn. NA2XY-J 4x120mm? - obwod nr WRR3622/2
- po przecigciu | wprowadzeniu za pomocy proj.
kabla NA2XY-J 4x120mm?® do proj. stacji transf.
- obwdd nr 2: k-k: Wilkszyn dz. 18/2 - odc. B3-B7
- obwéd nr 3: k-k: Brzezina dz. 123/22 - odc. B3-B8

2xfi110mm, Lc=8,0m

i

8 8
= -

proj. kablowa sie¢ elektroenergetyczna SN-20kV
3xXRUHAKXS (YHAKXS) 1x120/25mm” 12/20kV

L({Lg)=576,0m (3x608,0m=1824,0m) - odc. B1-B2
relacji: istn. stacja transf. WRR3622, pole nr 3

- proj. stacja transf. na dz. nr 1351, pole nr2

L 0m, fi160mm, min, 450N,
Rmb - DGCFE“: 02-03 /

WACNLYILKALOT | nazw:
jednostki ewidencyjn

identyfikator i nazws
obrebu ewidencyjneg

blizsze okreglenie potoz

proj. k (61248) Rillb

Jr

24117

2414
RIl

g A T S R K e

oznaczenie kancelaryj

zgloszenia pracy geodes

uklad wsp6l
oraz uk!

LrFUQrice [ AUmery aziies e
Nie wyklucza sig istnienia
Stgskiej i nie zostaly odnal
ktdry byt preedmiotemn aktu
gruntowych majgeych wply
granicach projektowanej in

proj. k
3xXRI
L(Lc)-
relacji
Proj.

proj. ¢
fi110r



proj. linie kablowe nN-0,4kV nr2i 3

typu NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? SE 0,6/1kV

L, 5(L¢5.3)=23,0m (2x26,0m=52,0m)

- 2 odcinki kabla we wspoélnym wykopie, dla wprowadzenia

proj. prefabrykowana stacja istn. obwodu nr WRR3622/2 do proj. stacji
transformatorowa 20/0,4kV transformatorowej w celu zmiany sposobu jego zasilania
typu STLmb-3,6 o wymiarach: 3,6x2,6m - proj. obwody nr 2 i 3 z proj. stacji transformatorowej

z rozdzielnicag SN w uktadzie LLLT

typu 8DJH (SF6) lub XIRIA (powietrzna) - rownowaznie
- transformator 250kVA, 21/0,42kV

- proj. rzedna posadowienia stacji: 132,50m n.p.m.

proj. ostony rurowe:

1) 2xfi110mm, 750N, Lc=2x3,0m=6,0m - na linie eN
2) fi160mm, 750N, L=3,0m - na linie SN

3) fi110mm, 750N, L=1,0m - na istn. kabel telekom.

(podtoga stacji na +0,2-0,3m od istn. nawierzchni terenu) pogladowy
+ proj. uziemienie ochronno-funkcjonalne stacji plac manewrowy
T1+TP 3x9, Rg=1,68Q, U, <86,4V, R5,<0,82Q, Ur<84,4V, dla samochodéw
+ proj. opaska z kostki bet. o szer. 0,5m wokét stacji, ciezarowych:

kwadrat o bokach
12,56 x12,5m

34/43
. RIVb

zakonczona obrzezem bet. na tacznej pow. 4,6x3,6m

=
g

134/42 T
RIVa

istn. NA2XY-J 4x120mm?
k-k: ZK dz. 123/22 Brzezina
- zmiana sposobu zasilania

istn. linia kablowa nN-0,4kV typu NA2XY-J 4x120mm?

- istn. obwoéd nr WRR3622/2

- proj. zmiana sposobu zasilania obwodu

- przecia¢ i wprowadzi¢ za pomocga odcinkéw

- NA2XY-J (YAKXS) 4x120mm? do proj. stacji transformatorowej
777777777777 =" - obwéd nr 2: k-k: ZK-WRR195585 (ZK dz. 18/2 Wilkszyn) - odc. B3-B7,

: PODZIAt SIECI w proj. stacji transformatorowej

- obwéd nr 3: k-k: ZK dz. 123/22 Brzezina - odc. B3-B8

proj. mufy przelotowe
2x(120-150mm?>; 0,6/1kV)

linia kablowa nN-0,4kV nr 1

XY-J (YAKXS) 4x240mm? SM 0,6/1kV
4)=641,0m (685,0m)

ji: proj. stacja transformatorowa, obwéd nr 1

). ZK4a-X+1P dz. 135/2 proj. kablowa sie¢ elektroenergetyczna SN-20kV

3xXRUHAKXS (YHAKXS) 1x120/25mm? 12/20kV -
L(Lc)=576,0m (3x608,0m=1824,0m) - odc. B1-B2
relacji: istn. stacja transf. WRR3622, pole nr 3 -
proj. stacja transf. na dz. nr 135/1, pole nr 3

istn. NA2XY-J 4x120mm?
k-k: ZK-WRR195585
(ZK dz. 18/2 Wilkszyn)

istn. jezdnia o nawierzchni gruntowej
(czesé jezdni poza granicami ewid. dziatki nr 17)
dfugosé linii kablowej SN na dz. nr 17: 129,0m

@)

istn. pobocze gruntowe |
© - dlugosé linii kablowej SN -
Q _w poboczu: 106,0m

e [ '
== |
Q © \ |
A7 proj. ostony rurowe |
b / / fi160mm, min. 450N, istn. linia kablowa nN-0,4kV
1 pf QO ‘na odcinku w drodze typu NA2XY-J 4x120mm?
/ " h % /6 gminnej, oznaczonym - istn. obwod nr WRR3622/2
S \/( symbolami 02-03, - mozliwa zmiana sposobu zasilania
7 SN o dtugosci L=200m a ¢ po wprowadzeniu do proj. stacji
\ 1811 & AN Q a - transformatorowej na obw. nr 2 istn. zestaw ztaczowo-pomiarowy
~e e Q  z proj. stacji transformatorowej : i
’9:5‘ Rillb Ry Q . p?oj. ostona rurowa ZK-WRR19558.5
2  F160mm. 750N, L=2.0m (ZK dz. 18/2 Wilkszyn)
Q Q proj osk;na ru;owa’ - mozliwa zmiana sposobu zasilania
TS TR ) _ 18/2 po wprowadzeniu do proj. stacji
s s dwudzielna fi110mm, 750N, L=1,0m Bp 450 transformatorowej

(brak prac na dziafce)

proj. ostony rurowe
dwudzielne fi110mm,
750N, Lc=2x1,0m=2,0m

ik (Gr253)
1oj (3'2 Iy
30.94

g P

~ A

ik (Gr249)
proj 'LSQJ 5

\‘\‘_@1.11

R istn. jezdnia gruntowa "
RIllb ' b
- dfugosé linii kablowej SN ] Br-R
w jezdni gruntowej: 7,0m |

kl\/ ~~~~~ -/ \
5 e Lt
%15/ Sewcgd

133.19
proj. k (6r250) 43109 Y

proj. przeciski

w ostonach rurowych
fi160mm, 750N,

na odcinku w drodze
gminnej, oznaczonym
symbolami 07-02,

o dtugosci L=350m

s
e
s

s

—

proj. ostony rurowe
dwudzielne fi110mm,

750N, Lc=3x1,0m=3,0m

2417

proj. k (Gr248) RIIb

tytul mapy Mapa do celéw projektowych
skala mapy 1:500
‘ arkusz mapy uktad "2000" 6.150.10.05.3.1, 6.150.10.05.3.2,
B | 6.150.10.05.3.3, 6.150.10.05.3.4,
) T 6.150.10.05.4.3, 6.150.10.10.2.1
\ ‘ nazwa miejscowosci Brzezina / Wilkszyn
"\" identyfikator i nazwa 021803_5.0003; Migkinia - obszar wiejski
\ | jednostki ewidencyjnej
L W\' = identyfikator i nazwa 021803_5.0003; 021803_5.0022
\ /N - obrebu ewidencyjnego Brzezina Wilkszyn
blizsze okreslenie potozenia 134/28, 134/29, 172/3, 20, 17, 18/1,
134/30, 134/31, 228, 18/2, 15/12, 16,
134/32, 322/1, 134/33, 15/10, 18/3, 18/4,
135/5, 134/34, 134/35, 14, 24/17, 24/15,
134/36, 322/9, 135/7, 24/14, 12, 24/1,
134/37, 134/38, 134/39, 24/3, 1172, 24/4,
134/2, 135/8, 134/40, 135/1, 25/1, 25/2, 2715,
134/41, 135/9, 134/42, 2717, 111,
135/11, 134/43, 135/10, 27/8, 26
135/12, 135/14 ul. Poprzeczna,
135/4, 135/16, 135/13, Zielone Wzgérze
135/17, 135/18, 135/19,
136, 17, 136, 138/1
ul. Bolestawa Chrobrego
oznaczenie kancelaryjne GKK.6640.1636.2024
zgloszenia pracy geodezyjnej;
uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich — 2000
oraz uktad wysokosci - PL-EVRF2007-NH
data onracowania manv. 02.10.2024
|
b
|
S |
I
\ —
|
S
\
T 7 |
Granice i numery dziatek ewidencyjnych wedtug danych z PODGIK w Srodzie Slgskiej
Nie wyklucza sig istnienia sieci, o ktorych brak informacji w PODGiK w Srodzie
Slqskiej i nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. Granice obszaru,
ktory byt przedmiotem aktualizacji oznaczono przerywang liniqg. Nie badano stuzebnosci
gruntowych majqcych wptyw na zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w
granicach projektowanej inwestycji. Brak MPZP, naniesiono zapisy z ZUDP
|
L
- \
|
|
———
\
\
-
= 'T ="
!
Os$wiadczam, ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty
prac geodezytjnych w wyniku ktorych powstat ninigjszy
dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji
Identyfikator zgtoszenia GKK.6640.1636.2024
prac geodezyjnych
(ﬁ{graynostg)i/lgla?gg?oeszzgﬂg, Starosta Powiatu Sredzkiego
Wykonawca prac geodezyjnych GEOMILA Mitosz Owczarek
N dat; dzeni
ke el GKK.6640.1636.2024_27467
|
|
.
\\
|
|
e M=
sl
, istn. nawierzchnia jezdni z
, kruszywa famanego
/ ' - faczna diugosé linii kablowej SN w
/ nawierzchni z kruszywa famanego: 283,0m
A aith
Rillb
I [Rilp 2
| proj. k (Gr246) / 2
13325 . —=\e578050
/130.24 24lT proj. ostona rurowa )
/ - . 0
TP~ Rlllb dwudzielna fi110mm, |
TS 750N, L=1,0m "\,,
= | S
2413 |
; 45) —
proj. k (Gr —
S Rillb 0% ‘
Te~al__ 42093 !

proj. ostona rurowa
dwudzielna fi110mm,
750N, L=1,0m

proj. kablowa sie¢ elektroenergetyczna SN-20kV
3xXRUHAKXS (YHAKXS) 1x120/25mm? 12/20kV
L(Lc)=576,0m (3x608,0m=1824,0m) - odc. B1-B2
relacji: istn. stacja transf. WRR3622, pole nr 3 -
proj. stacja transf. na dz. nr 135/1, pole nr 3

proj. ostona rurowa
fi160mm, 450N, L=6,0m

25/2
B

9.65
12965
13035 oroj. k (Gr244)
1303 proj. k {
I\ N}
[\ proj-X G"%M)
: CThe-iiwe BeRID
istn. pobocze gruntowe P lme e
- diugosé linii kablowej SN LS :
. | proj. k- 281 . o
w poboczu: 31,0m proj. ostona rurowa { -
: é dwudzielna fi110mm, !
\ u % 750N, L=1,0m !
II

|

‘ istn. stacja transformatorowa |
nr WRR 3622 Wilkszyn S~/
MRW-b 20/630-4 "c/d" o
- rozdzielnica SN typu TPM-C uktad LLTL
- proj. lini¢ kablowa SN-20kV
zasili¢ z pola liniowego nr 3




1) warstwa humusu grubosci 20cm
2) zasypka wykopu gruntem (warstwami o
grubosci max 30cm, do uzyskania Is20,97)

== ==
W‘ ‘ ‘7‘ ‘ ) 7‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘ istniejaca nawierzchnia
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Rys.2-D-1. Przekréj konstrukcyjny odtworzenia terenu zielonego

1) nawierzchnia z kruszywa famanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie grubos$ci 20cm

2) zasypka wykopu warstwami istn. gruntu o grubosci max 30cm,
do uzyskania Is=1 dla jezdni, 1s20,97
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Rys.2-D-2. Przekréj konstrukcyjny odtworzenia nawierzchni
jezdni gruntowej, oraz pobocza gruntowego
w okresie niezimowym, tj. od 30 marca do 01 listopada
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1) nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie grubosci 20cm do uzyskania Is=1

2) zasypka wykopu warstwami piasku o grubosci max 30cm,

do uzyskania Is=1 dla jezdni

(wymiana gruntu w komorach przeciskowych)

istniejgca nawierzchnia g
jezdni/ pobocza ]
5
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szerokos¢ zmienna 0,4-0,6m

Rys.2-D-3. Przekréj konstrukcyjny odtworzenia nawierzchni jezdni utwardzonej
kruszywem tamanym wraz z catkowitg wymiang gruntu na odcinkach komér
przeciskowych w okresie wiosenno-letnim, tj. od 30 marca do 01 listopada

1) nawierzchnia z kruszywa famanego 0-31,5mm grubosci 20cm,
stabilizowanego mechanicznie do uzyskania Is=1,0

2) warstwa kruszywa 16-32 mm gr. 20 cm, stabilizowanego
mechanicznie do uzyskania Is=1,0

3) wymiana istn. gruntu na piasek stabilizowany mechanicznie,
warstwami o grubosci max 30cm do uzyskania Is=1,0
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Rys.2-D-4. Przekréj konstrukcyjny odtworzenia nawierzchni jezdni gruntowe;j, jezdni
utwardzonej kruszywem famanym oraz pobocza gruntowego
w przypadku wykonywania robét w okresie zimowym tj. od 01 listopada do 30 marca

UWAGI
1.

. Po wbudowaniu sieci kablowej wedtug projektu, nalezy

Odtworzenie obejmuje pas terenu po wykopie i klinach odtamu
(zwykle o szerokosci ok. 0,4-0,6m) - nalezy pamietaé o
potencjalnych klinach odtamu, ktére w przypadku naruszenia
konstrukcji nalezy réwniez ustabilizowac.

W okresie zimowym tj. od 1 listopada do 30 marca dopuszcza
sie wykonanie wykopu otwartego pod warunkiem catkowitej
wymiany gruntu lub budowanie sieci metodg bezwykopowa.

W miejscach komor przewiertowych nalezy przewidzieé
wymiang gruntu.

dokona¢ zageszczenia gruntu pobocza drogi oraz dokonaé
zageszczenia gruntu pasa drogowego, a ostatnig warstwe
wykopu (o gr. 20 cm) uzupehi¢ kruszywem famanym
(thuczniem niesortowanym). W przypadku terenéw zielonych
ostatnig warstwe nalezy zahumusowaé. W przypadku
wykonywania robdét w okresie zimowym tj. od 01 listopada
do 30 marca nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu na piasek
stabilizowany mechanicznie z ostatnig warstwg gr. 20 cm
z kruszywa tamanego frakcji 16-32 mm.
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