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Obiekt: Elektrownia fotowoltaiczna

Adres przyigczanego obiektu: 55-110 Pawiow Trzebnicki

numery dziatek: 384/3, 384/4, 420/4, 335

Dla Obiektu zostaly okreslone warunki przytaczenia nr WP/046306/2024/005R00 z dnia 2024-08-27, ktére sa
zaktualizowane w zakresie jak ponizej.

na

Zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbior energii elektrycznej z ww. zrédia energii

0 mocy przytgczeniowej: 7999,31 kW,

moc zainstalowana: 7999,31 kW

- 13222 szt. paneli fotowoltaicznych TRINA SOLAR TSM-DE 20 o mocy 605 W kazdy,

- 80 szt. falownikéw SUNGROW SG110CX o mocy 100 kW kazdy,

Zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy

przytaczeniowej: 80 kW, migdzy innymi dla pokrycia potrzeb wtasnych ww. Zrédta energii,

ponizszych warunkach.

Wymagania techniczne

Miejsce przytaczenia: pole nr 14, sekcji 1 rozdzielnicy 20 kV w stacji 110kV/SN R-159 GPZ Trzebnica.

Miejsce:

a) odbioru i dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe glowicy kablowej w polu nr 14 rozdzielnicy 20 kV
w stacji 110kV/SN R-159 GPZ Trzebnica, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wiasnosci odbiorcy).

b) rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla odbioru i dostarczania: zaciski pradowe glowicy
kablowej w polu nr 14 rozdzielnicy 20 kV w stacji 110kV/SN R-159 GPZ Trzebnica, w kierunku instalacji
odbiorcy (gtowica kablowa wtasnosci odbiorcy).

Przylaczenie obiektu do sieci dla odbioru i dostarczania energii elektrycznej wymaga:
3.1. W zakresie przylgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
3.1.1. Pole nr 14 w sekcji 1 rozdzielnicy 20 kV stacji R-159 GPZ Trzebnica przebudowaé na pole synchroniczne:

- w polu nr 14 zabezpieczenia wyposazy¢ w funkcje zmiany (lokalne i zdalne) programu pracy pola: ,praca
synchroniczna — praca promieniowa”;

- w przypadku wybrania funkcji ,praca synchroniczna”: uaktywni si¢ bank nastawien inny jak dla pracy
promieniowej;

- pole linii wytaczone jest w przypadku dziatania automatyk LRW, ZS, SZR.

3.1.2. W stacji R-159 GPZ Trzebnica dostosowaé zabezpieczenia i urzadzenia elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej EAZ oraz ukiady automatyk ogoinostacyjnych: SZR 20kV, LRW 20kV, ZS 20kV

- zmodyfikowa¢ ukiad: uproszczonego zabezpieczenia szyn 20 kV; automatyki LRW 20 kV, SZR 20 kV
3.2. W zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A)): Nie wymaga prac.
3.3. W zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji (zakres Whioskodawcy):
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3.3.1. Wybudowac linie kablowg 20 kV od pola linowego nr 14 sekcji 1 rozdzielni 20 kV stacji 110/20 kV R-159
Trzebnica do zigcza pomiarowego SN, o ktérym mowa w pkt. 3.3.2. Do wprowadzenia od ztgcza kablowego do
stacji 110 kV/SN nalezy zastosowaé kabel w izolacji niepalnej typu XnRUHAKXS.

3.3.2. Wybudowa¢ w poblizu stacji 110/20 kV R-159 GPZ Trzebnica zigcze pomiarowe SN, z wyposazeniem
zgodnym z punktem 4. Lokalizacje ztgcza nalezy uzgodnié na etapie projektowania.

3.3.3. Wybudowa¢ stacje elektroenergetyczng 20/nN kV odbiorcy z wyposazeniem dostosowanym do jego
potrzeb i ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym. Zapewni¢ dogodny dojazd i ciggly dostep do stacji. Napiecie
zasilania stacji - 20 kV. Wykonag¢ sie¢ odbiorczg od projektowanej stacji do obiektu przytaczanego.

W rozdzielni 20 kV, niezaleznie od tgcznika po stronie nN, nalezy zastosowaé wytacznik po stronie $redniego
napiecia transformatora z automatykg zabezpieczeniowa zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A.

3.3.4. Jednostke wytwoérczg wyposazyé¢ od strony sieci OSD w:
- fgcznik dostosowany do wylgczenia jednostki wytworcze;j,
- lgcznik do odigczenia jednostki wytwodrczej i stwarzania przerwy izolacyjnej

Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach stosowanie wspélnych obu wymienionych tgcznikéw lub jednego
z nich dla grupy jednostek wytwérczych przytgczanych do sieci, jesli to nie wplynie na pogorszenie warunkow.

3.3.5. Zapewni¢ teleodwzorowanie stanu tgcznikow oraz telepomiar parametréw elektrycznych do systemu
SCADA OSD.

3.3.6. Zrealizowa¢ odpowiednie uklady EAZ zgodnie z IRIESD w tym ukiady EAZ od utraty potgczenia z siecia.
Zastosowaé redundantne zabezpieczenia oddziatujgce na wylgczniki nN. Dopuszcza sie samoczynne zatgczenie
elektrowni po powrocie napiecia w sieci OSD w czasie nie kroétszym niz 60 s. Zapewni¢ min. 8 godzinng autonomie
pracy ukiadéw EAZ oraz telemechaniki.

3.3.7. Instalacja - modut parku energii typu B- przytgczona do sieci TD powininna umozliwia¢ TD monitorowanie
i zdalne sterowanie jego parametrami w sposéb zintegrowany, w zakresie zgodnym z kodeksami sieciowymi oraz
IRIESD, w jednym punkcie przez jedno lacze. Wszystkie punkty sterowania modulami wytwarzania energii
zabudowanymi w jednej instalacji, powinny by¢ zlokalizowane (geograficznie) w miejscu przytgczenia instalacji
do sieci TD. Instalacja — modut parku energii typu B nalezy przystosowaé¢ do zdalnego sterowania przez
urzadzenie komunikacyjno-sterujgce w zakresie zaprzestania generaciji mocy czynnej, redukcji mocy czynnej oraz
w zakresie sterowania mocg bierna. Miejsce, sposéb sterowania i komunikacji ustala sie na etapie uzgadniania
projektu. Sterowanie na wylacz /zatacz w miejscu przylgczenia od strony OSD, regulacja mocy czynnej poprzez
zadanie mocy czynnej w procentach, regulacja mocy biernej poprzez zadanie wartosci mocy biernej/ zadanie
wspdiczynnika cos fi/ zadanie wartosci napiecia.

3.3.8. Pomiary parametréw technicznych w module parku energii powinny by¢ wykonywane dla kazdej jednostki
wytwarzania energii w punkcie jej podigczenia do instalacji przytaczonej do sieci TD. Parametry techniczne
powinny by¢ udostepniane TD w punkcie sterowania zgodnie z pkt. 3.3.7. Dla modutu parku energii typu B nalezy
przewidzie¢ pomiary Pretto i Portto dla PPM mowa o wszystkich falownikach, Qreto i Qonuto dla PPM mowa o
wszystkich falownikach f,U, | dla poszczegélnych PPM pomiar w miejscu przyfgczenia, poziom nastonecznienia
dla PV, temperatura powietrza, liczba falownikéw PV gotowych do pracy, pracujgcych i odstawionych.

4. Uklady pomiarowo-rozliczeniowe dla odbioru i dostarczania energii elektrycznej na napieciu 20 kV:

a) rodzaj ukladéw: posredni wyposazony w licznik podstawowy i kontrolny, realizujgce dwukierunkowy pomiar
energii czynnej i biernej mierzonej w czterech kwadrantach wraz z rejestracjg profili obcigzenia z transmisjg
danych pomiarowych bezpos$rednio do systemu akwizycyjno-bilansujacego OSD. Liczniki pomiaru energii
elektrycznej powinny by¢ wyposazone w uktady zasilania awaryjnego umozliwiajace transmisje danych réwniez
w przypadku braku napie¢ pomiarowych.

b) miejsce zainstalowania: szafa pomiarowa w granicy ogrodzenia stacji GPZ R-159 Trzebnica.

¢) OSD zakupi i zamontuje, wtasnym kosztem i staraniem, licznik energii elektrycznej oraz modem w ukiadzie
pomiarowo-rozliczeniowym okreslonych w warunkach przytgczenia (wymienione zainstalowane urzgdzenia
stanowié bedg wiasnos¢ TAURON Dystrybucja) a Whnioskodawca zabuduje szafe pomiarowg w granicy
ogrodzenia stacji GPZ R-159 Trzebnica z pozostatym wyposazenie ukladow pomiarowo-rozliczeniowych wraz z
odpowiednimi przektadnikami.

d) anteny transmisji danych pomiarowych umiesci¢ poza zasiegiem oséb postronnych w miejscach zapewniajgcym
poprawng transmisje danych do systemu TAURON Dystrybucja S.A.

e) pomiary parametréw technicznych powinny by¢ takze wykonywane w miejscu przylaczenia instalacji do sieci
TD, lub za zgodg TD, w miejscu zabudowy uktadu pomiarowo-rozliczeniowy tej instalacji. Parametry techniczne
powinny by¢ udostepniane TD w punkcie sterowania (zdefiniowany w pkt. 3.3.8).

5. Do obliczen przyjaé:

a) maksymalna moc zwarciowa na szynach w GPZ*)
b) czas trwania zwarcia doziemnego®)

*) Na etapie opracowywania projektu nalezy wystapi¢ do Wydziatu Eksploatacji OME o podanie aktualnych parametréw wyszczegdlnionych
w punkcie 5 litera a) i b)

6. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
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a) dla energii wprowadzonej przez modut parku energii do sieci OSD -  cos$=0.95 (tg$=0.33)
w kierunku produkcji i poboru mocy biernej (OSD ma prawo zazgda¢ pracy ze stalym cosd
we wskazanych granicach),

b) dla energii wprowadzonej przez synchroniczny modut wytwarzania do sieci OSD - cos$¢=0.85 (tg¢=0.62) dlg
produkcji mocy bierne;j, cos$p=0.95 ((tg$=0.33) dia poboru mocy biernej
(OSD ma prawo zazadaé pracy ze statym cos$ we wskazanych granicach),

c) dla energii pobranej z sieci OSD. - musi zawieraé sie w przedziale 0<tggp<0,4 (0,93<cos¢p=<1).

7. Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

a) Elektrownia winna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe, zgodnie z zapisami IRIESD
TAURON Dystrybucja S.A.

b) Odpowiedzialno$¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowg chroniacg elektrownie
i sie¢ dystrybucyjna przed zaktbéceniami oraz prawidtowg prace generatora ponosi Podmiot Przytgczany.

c) Zabezpieczenia  wytwércy podlegajg sprawdzeniu i powinny umozliwia¢  plombowanie
przez TAURON Dystrybucja S.A.

8. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej:

a) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegbiowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
[Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.].

b) Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. dla jednostek wytworczych przytgczonych do sieci
dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych napiecia
zasilajgcego powinno miesci¢ si¢ w przedziale odchylen 5% napiecia znamionowego lub deklarowanego.

c) W sytuacji odchylenia parametréw technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wylaczy¢ elektrownie

9. Sie¢ pracuje w uktadzie:

a) SN - sie¢ skompensowana,

10. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a. czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

. dla przerwy planowanej — 16 godz.,

. przerwy nieplanowanej — 24 godz;

b. {gczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

. przerw planowanych — 35 godz.,
. przerw nieplanowanych — 48 godz.
11.  Niniejsze warunki przytgczenia sg wazne do 2026-09-20.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydtuza sie
na okres waznos$ci umowy o przytaczenie.

Informacje dodatkowe

1. Instalacje przylgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w tym Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 .
ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy przytaczenia jednostek wytwoérczych.

2. Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych odbiorcéw
zakt6cen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub odksztalcenia
jego przebiegu).

3. Dopuszczainy poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczeg6lowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Whioskodawce
umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawezych, zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne’.

gSDNa caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z
a) lokalizacje, schemat, rozmieszczenie i typ aparatury 20 kV,

b) rozwigzania, dobor EAZ i jej nastawien,
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C) rozwigzania i zakres telemechaniki,

d) rozwigzania w zakresie zasilania napieciem pomocniczym,

e) wszystkie zainstalowane uklady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej

6. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Planowania i Rozwoju Wroctaw oraz Dziatem Eksploatacji (w
zakresie EAZ i telemechaniki) przy czym:

- standardy telekomunikacyjne okresla TD,

- akcesoria komunikacyjne w postaci karty SIM dia realizacji tacznosci ze SCADA Operatora zapewnia
TD,

Poprzez sterowanie nalezy rozumie¢ przesylanie sygnatéw i monitoring parametréw technicznych majace
na celu zalaczenie i wylaczenie zrédet, ograniczenie mocy czynnej i sterowanie moca czynna i bierna,
poziomem napiecia (jezeli jest wymagane) oraz wyprowadzenie do SCADY sygnaléw z dodatkowych
zabezpieczen i trybow pracy zrédel, ktore wynikaja z kodekséw sieciowych.

7.  Whnioskodawca na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej lub przed wydaniem decyzji pozwalajgcej
na realizacje planowanego obiektu przedstawi TAURON Dystrybucja S.A. projekt sposobu zagospodarowania
dziatki przeznaczonej pod zabudowe instalacji fotowoltaicznych uwzgledniajgcy swobodny dostep i dojazd stuzb
TAURON Dystrybucja S.A. do istniejacej infrastruktury sieciowej nalezacej do TAURON Dystrybucja S.A..

8. Sposdb zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod zabudowe instalacji fotowoltaicznych powinien
uwzglednia¢ pozniejsze aspekty bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania ewentualnych robét budowlanych.
9. Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodio energii, podigczone do instalacji za posrednictwem {gcznikéw czterobiegunowych w sposéb
uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Whioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pradotwoérczy (zrodito rezerwowe) oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie to
winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwos¢
podania na sie¢ dystrybucyjna.

10. Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

11. W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za ponad
umowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie dystrybuc;ji
energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

12. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkdw przebudowy tych
urzadzen.

13. Wytworcy energii elektrycznej opracowujg instrukcje wspoétpracy ruchowej posiadanych urzadzen, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg
przylagczone - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie
www.tauron-dystrybucja.pl

14. Warunki przytgczenia okreslono dla lll grupy przylaczeniowe;.

15. Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja
S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie tauron-dystrybucja.pl

16. TAURON Dystrybucja S.A. zastrzega, a Whnioskodawca akceptuje zastrzezenie, ze PSE S.A. (za
posrednictwermn TAURON Dystrybucja S.A.) bedg uprawnione do wydawania polecen zmniejszenia mocy
elektrycznej wytwarzanej przez jednostke wytworcza Whioskodawcy, facznie z catkowitym wytgczeniem jednostki
wytworczej Whioskodawcy, w poszczeg6linych okresach rozliczania niezbilansowania (ORN), w celu zapewnienia
zréwnowazenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na te energie w przypadku prognozowanego
przez PSE S.A. wytwarzania energii elektrycznej w ilosci przekraczajgcej zapotrzebowanie na te energie. W takim
przypadku PSE S.A. i TAURON Dystrybucja S.A. nie ponosza odpowiedzialno$ci z tego tytutu, w tym nie
wyptacajg z tego tytutu rekompensaty finansowej, o ktérej mowa w art. 13 ust. 7 Rozporzgdzenia 2019/943
(,rekompensata”) na rzecz Wnioskodawcy, w zakresie mocy jednostki wytworczej Wnioskodawcy, dla ktérej
jednoczesnie spetnione sg nastepujgce warunki: (i) moc nie jest objeta ofertg na energie bilansujgcg w ramach
rynku bilansujgcego (RB), oraz (ii) moc nie jest objeta umowami sprzedazy energii elektrycznej (USE). Uznaje
sie, ze moc jednostki wytworczej Whioskodawcy, ktérej dotyczy polecenie PSE S.A. nie jest objeta USE w czesci
w jakiej ta moc nie jest pokryta niezbilansowaniem podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie (POB) jednostki
wytwoérczej Wnioskodawcy w kierunku odbioru energii z RB. W przypadku gdy polecenie PSE S.A. dotyczy
jednostki wytworczej Wnioskodawcy i innych obiektéw bilansowanych przez POB jednostki wytworczej
Whioskodawcy i wielko$é niezbilansowania POB nie pokrywa sumy mocy, ktérych dotyczy polecenie PSE S.A.,
to moc nieobjeta USE dla jednostki wytworczej Wnioskodawcy i pozostatych obiektéw jest wyznaczana do
wielko$ci niezbilansowania POB, proporcjonalnie do mocy polecen PSE S.A. dla poszczegoinych obiektow, chyba
ze Whnioskodawca przekaze inny niz proporcjonalny wspétczynnik udziatu, ktéry wraz ze wspoiczynnikami
potwierdzonymi przez POB, przekazanymi przez Whnioskodawce, dotyczacymi uzytkownikéw pozostatych
obiektow, o ktorych mowa powyzej, bedg sumowac si¢ do jednosci.
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17. Whnioskodawca akceptuje zastrzezenie, ze w przypadku, o ktérym mowa w punkcie powyzej, gdy nie dojdzie
do zmniejszenia macy elekirycznej wprowadzanej przez jednostke wytworczg Whioskodawcy albo catkowitego
wylgczenia jednostki wytworczej Whnioskodawcy, niezaleznie od przyczyny, pomimo wydania polecenia przez
PSE S.A. (za posrednictwem TAURON Dystrybucja S.A.), Wnioskodawca zaptaci PSE S.A. w terminie 14 dni od
daty wezwania koszty wyznaczone dla poszczegéinych ORN, ktérych dotyczyto polecenie PSE S.A,, jako iloczyn
energii elektrycznej odpowiadajacej niewykonaniu polecenia PSE S.A., oraz dodatniej warto$ci ceny stosowanej
do rozliczenia energii niezbilansowania w rozumieniu obowigzujgcych warunkéw dotyczgcych bilansowania, o
ktérych mowa w art. 18 rozporzadzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiajgcego
wytyczne dotyczgce bilansowania (Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017, str. 6 oraz Dz. Urz. UE L 62 z 23.02.2021, s.
24).

18. W przypadku planowania instalacji obiektu w poblizu istniejacych lub planowanych do wybudowania linii
najwyzszych napigc (220 kV lub 400 kV), jego lokalizacja powinna zostaé uzgodniona przez podmiot ubiegajacy
si¢ o jej przytgczenie do sieci dystrybucyjnej z wtasciwg zamiejscowg komérkg organizacyjng PSE S.A.

19. W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sie z naszym Wydzialem Ruchu.

20. Przytgczany modut wytwarzania energii ma spetnia¢ warunki i wymagania:

a) okreslone w rozporzgdzeniach wydanych na podstawie Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnetrznego energii elektrycznej (wersja
przeksztaicona) (Dz. Urz. UE L 158 z dnia 5 czerwca 2019 r., str. 54), w tym wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu
Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgce kodeks sieci dotyczgcy wymogéw w zakresie
przytaczania jednostek wytworczych do sieci (Dz. Urz. UE. L. 112 z dnia 27 kwietnia 2016 r., str. 1),
Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy stanu
zagrozenia i stanu odbudowy systeméw elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE. L. 312 z dnia 28 listopada 2017 r.,
str. 54) i Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiajgce wytyczne dotyczace
pracy systemu przesylowego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 220 z dnia 25 sierpnia 2017 r., str. 1), wraz z
pozniejszymi zmianami;

b) ustanowione na podstawie rozporzadzer opracowanych na podstawie art. 59 i 61 Rozporzadzenia 2019/943,
w tym wymogi ogdlnego stosowania, wynikajgce z Rozporzadzenia 2016/631, wraz z pozniejszymi zmianami;

c) aktéw wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

d) IRIESD i IRIESP, w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o ktérych mowa w lit. a), b) i c) powyzej.

Przygotowata: Justyna Modlinska

Zatgczniki:

1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przylgczenia oraz miejsca rozgraniczenia wiasnosci sieci
przedsigbiorstwa energetycznego i urzgdzen, instalacji lub sieci Przytaczanego Podmiotu,

2. Mapa z lokalizacjg przytgcza.

Strona 5 z 7 WP/046306/2024/005R00



Zatacznik nr 1 do warunkéw przytaczenia WP/046306/2024/005R00

1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przylaczenia oraz miejsca rozgraniczenia
wilasnosci sieci przedsiebiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci Przytagczanego

Rozdzielnia SN w stacji
R-159 GPZ Trzebnica

Podmiotu.
| A wioi . .

i Szyna SN A Miejsce przylaczenia: pole nr 14, sekcji 1
e | rozdzielnicy 20 kV w stacji 110kV/SN R-159
GPZ Trzebnica.

Pole SN

(> Miejsce rozgraniczenia wlasnosci: zaciski
pradowe gtowicy kablowej w polu nr 14
rozdzielnicy 20 kV w stacji 110kV/SN R-159
GPZ Trzebnica, w kierunku instalacji odbiorcy

|
|
Obiekt 1 Linia SN Whioskodawcy
przylaczany i1-----mcemmmme e — -

(gtowica kablowa wiasnosci odbiorcy).
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Zatgcznik nr 2 do warunkéw przylaczenia WP/046306/2024/005R00

2. Mapa z lokalizacjq przytacza.
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