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ZALOZENIA PROJEKTOWE

PODSTAWA OPRACOWANIA

— Warunki przytagczenia Tauron Dystrybucja S.A. nr WP/006701/2023/0O05R01
dnia 22.11.2023r.,

— Warunki przytgczenia Tauron Dystrybucja S.A. nr WP/045189/2023/005R01 z
dnia 22.11.2023r.,

— Warunki przytgczenia Tauron Dystrybucja S.A. nr WP/045892/2023/005R01 z
dnia 22.11.2023r.,

— Warunki przytagczenia Tauron Dystrybucja S.A. nr WP/117417/2023/0O05R01
dnia 24.11.2024r.,

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr XLVI/1219/21 z dnia
25.11.2021

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr XXXI/703/12 z dnia
13.09.2012

Zlecenie Zamawiajgcego,
ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania:

N

N

— Budowa 3 stacji transformatorowych

— budowa sieci kablowej SN

— budowa sieci kablowej nn

—  budowa zestawdw ztgczowo-pomiarowych
— budowa zestawéw ztgczowych

OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest budowa 3 stacji transformatorowych PT-1, PT-2,
PT-3, budowa sieci kablowej SN i nn wraz z zestawami ztgczowymi i ztgczowo-
pomiarowymi przy al. Architektow, ul. Krystyny i Mariana Barskich, ul. Witolda
Lipinskiego "Szczedronia” i ul. Tadeusza Brzozy we Wroctawiu_dla etapu I, 11 i Il

2.1 PROJEKTOWANA STACJA TRANSFORMATOROWA

STAN ISTNIEJACY

Dziatka nr 69 na ktérej planowane jest usytuowanie 3 stacji transformatorowych nie
jest wolna od zabudowy.

Zaprojektowano posadowienie trzech miejskich stacji transformatorowych - typu
MRw-bpp 20/630-5 z rozdzielnicg 5-polowg SN (wg przystosowanego do warunkoéw
lokalnych powtarzalnego projektu budowlanego — oprac. ZPUE Wtoszczowa).
Projektowane stacje transformatorowe PT-1, PT-2 i PT-3 skfadajg sie z czterech
prefabrykowanych modutow tj. zelbetowych fundamentéw, Scian i stropu.

Z uwagi na usytuowanie, stacje transformatorowe nalezy wykona¢ w opcji ,2” tj. w
wersji z trzema scianami oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej
REI120 — zaluzje wentylacyjne umieszczone wytgcznie w drzwiach w Scianie czotowe;j.
Wokét obiektu w odlegtosci 1,0m i na gtebokos$ci ok. 1,0m ponizej terenu utozy¢ uziom
otokowy.
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Teren zwigzany ze stacjami transformatorowymi graniczy bezposrednio z istniejgcymi
drogami ul. Lipinskiego, ktére beda spetnia¢ funkcje dojazdu do dziatki w czasie
budowy jak i podczas pézniejszej eksploataciji.

PROJEKTOWANA SIEC KABLOWA SN

SIEC KABLOWA SREDNIEGO NAPIECIA — ETAP |

Projektowang stacje transformatorowg PT-1 zasili¢ przelotowo:
- dwoma liniami kablowymi SN poprzez wpiecie w istniejgcg linig kablowg SN-20kV
K-1800 przy ul. Tadeusza Brzozy we Wroctawiu.

W tym celu istniejacg linie kablowg SN K-1800 rozcig¢, przedtuzy¢ sztukdwkami
kablowymi SN, odcinek linii od projektowanej mufy kierunek WRW4219 wprowadzi¢
na wolne pole 2 rozdzielni SN.

Z pola nr 1 wyprowadzi¢ linie kablowg SN w kierunku stacji PT-3 i wprowadzi¢ na
wolne pole nr 3.

Zastosowac linie kablowg 20kV typu 3x1x240/25 YHAKXS(XRUHAKXS).
Dodatkowo utozona zostanie sie¢ kablowa SN dla etapu lIl.

SIEC KABLOWA SREDNIEGO NAPIECIA - ETAP I

Projektowang stacje transformatorowg PT-2 zasili¢ przelotowo:

- linig kablowg SN poprzez wyprowadzenie ze wspoélnego pola nr 10 rozdzielni SN
istniejgcej stacji transformatorowej WRW4289 przy ul. Barskich we Wroctawiu i
wprowadzenie na wolne pole nr 2 rozdzielni SN.

- linig kablowg SN od projektowanej stacji transformatorowej PT-3 poprzez
wyprowadzenie z wolnego pola nr 1 i wprowadzenie na wolne pole nr 3 rozdzielni SN.

Zastosowac linie kablowg 20kV typu 3x1x240/25 YHAKXS(XRUHAKXS).

SIEC KABLOWA SREDNIEGO NAPIECIA — ETAP Il

Projektowang stacje transformatorowg PT-3 zasili¢ przelotowo:

- dwoma liniami kablowymi SN poprzez wpiecie w istniejgca linig kablowg SN-20kV
K-1800 przy ul. Tadeusza Brzozy we Wroctawiu.

W tym celu istniejgcg linie kablowg SN K-1800 rozcigé, przedtuzyé sztukdéwkami

kablowymi SN, odcinek linii od projektowanej mufy kierunek WRW4289 wprowadzié¢
na wolne pole 2 rozdzielni SN.

Z pola nr 1 wyprowadzi¢ linie kablowg SN w kierunku stacji PT-2 i wprowadzi¢ na
wolne pole nr 3.

Z pola nr 3 wyprowadzi¢ linie kablowg SN w kierunku stacji PT-1 i wprowadzi¢ na
wolne pole nr 1.

Zastosowac linie kablowa 20kV typu 3x1x240/25 YHAKXS(XRUHAKXS).

Sie¢ kablowg SN nalezy uktada¢ w otwartym wykopie zgodnie z trasg pokazang na
rysunku nr 1-2/446/TD ,Projekt Zagospodarowania Terenu”.

Linie kablowe SN nalezy uktada¢ w uktadzie tréjkatnym, obok siebie i wigzac je razem
opaskg z tasmy.

SIEC KABLOWA NN

W celu przytagczenia do sieci rozdzielczej Tauron Dystrybucja SA budynkow
mieszkalno-ustugowych na dzialce 69 nalezy wybudowaé sie¢ kablowg nn typu
YAKXS(NA2XY-J) 4x240mm2 wraz z zestawami zigczowymi i ztgczowo-pomiarowymi
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
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ETAP | INWESTYCJI
Z projektowanej rozdzielnicy nn stacji PT-1 wyprowadzi¢ 4 obwody nn:

- z wolnego pola nr 3 wyprowadzi¢ linie kablowg nn typu YAKXS(NA2XY-J) 4x240mm2
do projektowanego zestawu ztgczowego Z1/1

- z wolnego pola nr 4 wyprowadzi¢ linie kablowg nn typu YAKXS(NA2XY-J) 4x240mm2
do projektowanego zestawu ztgczowego Z4/1

- z wolnego pola nr 5 wyprowadzi¢ linie kablowg nn typu YAKXS(NA2XY-J) 4x240mm2
do projektowanego zestawu ztgczowego Z5/1

- z wolnego pola nr 6 wyprowadzi¢ linie kablowg nn typu YAKXS(NA2XY-J) 4x240mm2
do projektowanego zestawu ztgczowego Z8/1

- wykona¢ powigzania pomiedzy ztgczami Z1/1, Z2/1, Z3/1, Z4/1, Z5/1, Z6/1, Z7/1,
Z8/1

Zastosowac linie kablowa typu YAKXS(NA2XY-J)4x240mm?2.
Dodatkowo zostanie utozona sie¢ kablowa nn dla etapu I

ETAP Il INWESTYCJI
Z projektowanej rozdzielnicy SN stacji PT-2 wyprowadzi¢ 6 obwoddéw nn:

- z wolnego pola nr 3 wyprowadzi¢ linie kablowg nn typu YAKXS(NA2XY-J) 4x240mm2
do projektowanego zestawu ztgczowego Z6/2

- z wolnego pola nr 4 wyprowadzi¢ linie kablowg nn typu YAKXS(NA2XY-J) 4x240mm2
do projektowanego zestawu ztgczowego Z5/2

- z wolnego pola nr 5 wyprowadzi¢ linie kablowg nn typu YAKXS(NA2XY-J) 4x240mm2
do projektowanego zestawu ztgczowego Z-oswietlenie

- z wolnego pola nr 6 wyprowadzi¢ linie kablowg nn typu YAKXS(NA2XY-J) 4x240mm2
do projektowanego zestawu ztgczowego Z7/2

- z wolnego pola nr 7 wyprowadzi¢ linie kablowg nn typu YAKXS(NA2XY-J) 4x240mm2
do projektowanego zestawu ztgczowego Z3/2

- z wolnego pola nr 8 wyprowadzi¢ linie kablowg nn typu YAKXS(NA2XY-J) 4x240mm2
do projektowanego zestawu ztgczowego Z1/2

- wykonac¢ powigzania pomiedzy ztaczami Z1/2, Z2/2, Z3/2.

- wykonaé powigzania pomiedzy ztgczami Z7/2, Z8/2, Z9/2, Z10/2, Z-oswietlenie
- wykonaé powigzania pomiedzy ztgczami Z1/2, Z4/2.

Zastosowac linie kablowa typu YAKXS(NA2XY-J)4x240mm?2.

ETAP Il INWESTYCJI
Z projektowanej rozdzielnicy SN stacji PT-3 wyprowadzi¢ 4 obwody nn:

- z wolnego pola nr 3 wyprowadzi¢ linie kablowg nn typu YAKXS(NA2XY-J) 4x240mm2
do projektowanego zestawu ztgczowego Z7/3

- z wolnego pola nr 4 wyprowadzi¢ linie kablowg nn typu YAKXS(NA2XY-J) 4x240mm2
do projektowanego zestawu ztgczowego Z1/3

- z wolnego pola nr 5 wyprowadzi¢ linie kablowg nn typu YAKXS(NA2XY-J) 4x240mm2
do projektowanego zestawu ztgczowego Z3/3

- z wolnego pola nr 6 wyprowadzi¢ linie kablowg nn typu YAKXS(NA2XY-J) 4x240mm2
do projektowanego zestawu ztgczowego Z5/3

- wykona¢ powigzania pomiedzy ztgczami Z1/3, Z2/3, Z6/3, Z7/3.
- wykonaé powigzania pomiedzy ztgczami Z3/3, Z4/3, Z5/3.
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Zastosowac linie kablowe nn typu YAKXS(NA2XY-J) 4x240mm?2
Trase sieci kablowej nn przedstawiono na rys. nr 1/446/TD.

ZESTAWY ZLACZOWO-POMIAROWE | ZLACZOWE

Nalezy wybudowaé na dziatce 69 zestawy ztgczowe i ztgczowo-pomiarowe typu
ZK3a-X, ZK4a-X, ZK2a-1P-X, ZK2a-1PP-X na fundamencie w obudowie z tworzywa
sztucznego, w ukfadzie poziomym, stopien ochrony IP44, napiecie robocze 230/400V.
Dolne krawedzie przedziatow aparaturowych zestawu umiesci¢ nalezy na wysokosci
0,5m nad poziomem gruntu. W drzwiach zabudowa¢ nalezy zamki baskwilowe
przystosowane do wktadek wymaganych przez Tauron Dystrybucja SA O/Wroctaw.
Szyne PEN w zlgczu kablowym nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie moze by¢
wieksza niz 30 omow.

Lokalizacje zestawow ztgczowo- pomiarowych przedstawiono na rys. 1/413/TD.

OBLICZENIA

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa realizowana bedzie przez wykonanie uziemienia
ochronnego stacji transformatorowej i stupa linii napowietrznej SN.

Uziemienie ochronne zaprojektowano jako otok z bednarki/tadmy 30x4 oraz dodatkowe
prety uziemiajgce typu GALMAR.

Bednarke uktada¢ w wykopie otwartym na gt. 0,6m

W celu zapewnienia poprawnej pracy i ochrony projektowanego ukfadu sieci nalezy
wykonac¢ uziemienie dla stacji i stupa o wartosci spetniajgcej warunek

Wymagania ochrony przeciwporazeniowej

Okreslenie wielkosci dopuszczalnej rezystancji uziemienia dla spetnienia warunkéw ochrony
przeciwporazeniowej dla stacji PT-1, PT-2, PT-3

r=0,6 — zgodnie z wytycznymi Oddziatu

Dla Tr20,50s  Ur =135V wg N SEP-E-0001

Czyli dopuszczalna rezystancja uziemienia ochronno — roboczego w stacji

U 135V
R., <—F R, <——“""" _
B2 %27 0,6X500A

IKl

0,45Q

Gdzie:

Ur — dopuszczalna wartos¢ napiecia zaktdceniowego [V],

Re2 — wypadkowa rezystancja uziemienia stacji [Q],

r — wspdtczynnik redukcyjny,

I"k1 — prad poczatkowy sktadowej okresowej 1 — fazowego zwarcia doziemnego [A],
0,2xlzc — 20% catkowitego pradu pojemno$ciowego sieci [A],

Iscz — wartos¢ wymuszonej sktadowej czynnej pradu zwarciowego [A]
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ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na terenie inwestycji znajduje sie naziemna infrastruktura budowlana (budynki
biurowe, pomieszczenia gospodarcze)

Teren objety inwestycjg znajduje sie na obszarze zabudowanym.

Teren opracowania zajmujg tereny zielone, ziemne, nawierzchnie utwardzone drog.
Nie przewiduje sie wyciecia drzew i krzewdw. Przebieg trasy sieci kablowej
zaprojektowano w sposéb bezkolizyjny z zachowaniem normatywnych odlegtosci od
istniejgcej zielni oraz urzadzen infrastruktury podziemne,;.

ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PROWADZENIU ROBOT ZIEMNYCH

W terenie mogq istnie¢ niezinwentaryzowane sieci i urzgdzenia podziemne, ktore
nalezg do roznych firm, o ktérych istnieniu nikt nie byt poinformowany. W przypadku
natrafienia na takie elementy uzbrojenia podziemnego nalezy natychmiast przerwac
roboty, zabezpieczy¢ odkryte urzadzenie, zawiadomi¢ stuzby eksploatacyjne tego
obiektu i uzgodni¢ z nimi sposob skrzyzowania projektowanej trasy z tymi
urzgdzeniami.

Dla doktadnego zlokalizowania obiektu, z ktérym bedzie sie krzyzowat nowy odcinek
linii lub sieci nalezy wykonaé przekop o dlugosci min. 1 m wzdtuz osi przysztego rowu.
Jesli urzadzenie podziemne przebiega réwnolegle do rowu kablowego, to przekop
kontrolny powinien by¢ wykonany prostopadle do osi rowu, o szerokosci
przekraczajgcej szerokos¢ obiektu po 30 cm z kazdej jego strony. Przy wykonywaniu
przekopéw kontrolnych réwniez nalezy ograniczy¢ uzywanie tomow, kilofow, miotéw
pneumatycznych itp. Wykopy kontrolne powinny by¢ wykonywane przy obecnosSci
przedstawicieli uzytkownikow odpowiednich urzgdzen podziemnych, tj. tych
uzytkownikéw, z ktérymi byly uzgodnione warunki zblizenia lub skrzyZzowania
budowanych linii.

W wypadku nieumys$inego uszkodzenia jakiegokolwiek urzgadzenia podziemnego
kierownik roboét lub majster obowigzani sg natychmiast przerwaé roboty, zapewnic
bezpieczenstwo pracujgcym, zawiadomi¢ przetozonego oraz stuzby awaryjne
uzytkownika urzgdzenia. W razie stwierdzenia obecnosci w wykopie niebezpiecznego
gazu prace nalezy natychmiast przerwac¢, wykop opusci¢, a robotnikow usungc ze
strefy niebezpiecznej. Odcinek nalezy zabezpieczy¢ barierami i zgtosi¢ ten fakt
stuzbom eksploatacyjnym gazownictwa. Wznowienie rob6t moze nastgpi¢ tylko po
usunieciu ewentualnej awarii i stwierdzeniu zaniknigcia gazu. W terenie zamieszkatym
odcinki robét ziemnych powinny by¢ ogrodzone, a przy prowadzeniu robot na ulicach
powinny by¢ ustawione mostki dla pieszych przekraczajgcych wykopy.

Roboty ziemne w poblizu czynnych linii kablowych, gazociggdw i innych rurociggéw do
przesyfania cieczy lub gazéw oraz w poblizu innych urzgdzen podziemnych powinny
by¢ prowadzone tylko pod bezposrednim nadzorem kierownika robdt oraz w
uzasadnionych przypadkach pod nadzorem wtascicieli danych sieci.

Skrzyzowania linii kablowych z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego powinny
by¢ wykonane recznie zgodnie z ustaleniami w projekcie. W czasie wykonywania
wykopédw napotkane w nich rurociggi, kable i mufy nalezy tylko podwiesic.
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Podwieszenie kabli i muf nalezy wykona¢ wg wskazan uzytkownika, a na kablu
elektroenergetycznym dodatkowo umiesci¢ tablice ostrzegajgcg przed porazeniem.
Roboty ziemne w poblizu obcego uzbrojenia terenu i drzew mogg byé prowadzone
tylko sposobem recznym. W tych wypadkach uzywanie miotéw pneumatycznych itp.
narzedzi dopuszcza sie tylko do zrywania nawierzchni. Kierownik robot lub majster
obowigzani sg przed rozpoczeciem robot do przeprowadzenia instruktazu dla
wszystkich robotnikow o warunkach wykonywania robot, a takze powinni uzgodni¢ z
nimi na podstawie dokumentacji i w terenie miejsca zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi
instalacjami uzbrojenia terenowego, wyznaczy¢ granice, w ktérych roboty nalezy
prowadzi¢ szczegodlnie ostroznie i gdzie dopuszcza sie uzycie foméw, kiloféw, miotéw
pneumatycznych itp.

Wskazane jest wykonywanie przekopdw kontrolnych oraz uzywanie przyrzadow
elektronicznych do doktadnej lokalizacji urzgdzen podziemnych.

Odcinki robét ziemnych powinny by¢ ogrodzone. Wykopy winny by¢ zabezpieczone
przed dostepem o0séb postronnych oraz oznakowane. W szczegélnosci nalezy zadbacé
0 bezpieczenstwo ruchu kolejowego.

Wykopy na czas prowadzenia rob6t montazowych mogg wymagac odwodnienia.

W przypadku natrafienia na wode gruntowa, zwigzanego np. z jej wysokim poziomem
nalezy stosowa¢ odwodnienia wykopdéw. Ewentualng wode gruntowg z wykopu, a
takze ewentualng wode opadowg nalezy odpompowacé z wykopu pompa spalinowg lub
elektryczna.

Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastepowaé z zachowaniem ostroznosci,
réwnolegle z zasypka, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu. Zasyp i
ubijanie gruntu w strefie ochronnej sieci nalezy wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego deskowania. Podczas wykonywania obsypek i zasypek
prowadzi¢ ciggte kontrole wskaznika zageszczenia przez uprawnionego geologa.

Sposob montazu urzadzen i utozenia rur ochronnych zgodnie ze szczegdtowg
instrukcjg producenta oraz dokumentacjg. Po zakohczeniu prac nalezy odbudowac, w
miejscach, gdzie byto to przewidziane, zniszczone w trakcie robét nawierzchnie jezdni i
chodnikéw dla pieszych.

UWAGI OGOLNE

Roboty nalezy wykonywa¢ zachowujac wymagania szczegdolnych norm branzowych
elektrycznych, a takze innych norm branzowych w zakresie dotyczgcym zachowania
odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

Zastosowana aparatura i urzgdzenia powinny posiadac opinie o jakosci typu, wydane
przez uprawniong do tego jednostke.(BBJ, ENERGOPOMIAR, INSTYTUT
ENERGETYKI).

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadac certyfikat B, Biura Badan ds. Jakosci.
Przy wykonywaniu prac nalezy postepowac zgodnie z:

Ustawg z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn.
zm.),

Ustawg z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2015, poz. 199 z pdzn. zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustaw,
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47
poz. 401),

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy
PN-HD 60 364-5-... ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i szczegotowymi
normami i wytycznymi branzowymi.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003)

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ certyfikat B, Biura Badan ds. Jakosci.
Roboty zwigzane z sieciami energetycznymi nalezy wykonywaé pod nadzorem Rejonu
Dystrybucji Wroctaw, a o terminie rozpoczecia rob6t powiadomi¢ Tauron Dystrybucija
SA. Oddziat we Wroctawiu.

Roboty ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé pod
nadzorem wtascicieli danych sieci.

OKRESLENIE DOPUSZCZALNYCH ZMIAN W PROJEKCIE.

Na podstawie art. 36a ust. 6 Prawa Budowlanego Projektant dopuszcza nieistotne
odstgpienia od niniejszego projektu budowlanego, nie wymagajgce uzyskania decyzji o
zmianie pozwolenia na budowe. Ww. odstgpienia od zatwierdzonego projektu
budowlanego nie mogg wymagaé ponownego uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i
innych dokumentoéw, wymaganych przepisami szczegotowymi.

Wszystkie ww. zamierzone odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego,
muszg by¢ kazdorazowo przed dokonaniem zmiany kwalifikowane jako nieistotne i
zaakceptowane przez Projektanta wpisem do dziennika budowy.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszarem oddziatywania obiektu jest teren nie wychodzacy poza obszar dziatek
wymienione w czeséci tytutowej projektu budowlanego. Obszar zostat wyznaczony z
zachowaniem wszystkich warunkéw techniczno-budowlanych , w tym miedzy innymi
zachowanie minimalnej odlegtosci usytuowania obiektu okreslonych w przepisach
rozporzadzenia o warunkach technicznych tj. Norma PN05125, SEP004-pkt.3, Ustawa
o wyrobach budowlanych Dz.U.nr 92 z dnia 16 kwietnia 2004, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo Energetyczne .

Tym samym oddziatywanie tego obiektu nie wykracza poza obszar dziatania inwestora
i obejmuje dziatki wymienione na stronie tytutowej projektu budowlanego.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatkach na ktérych zostat
zaprojektowany.

OPRACOWANIE:

Piotr Rogozinski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacje dotyczace Inwestycji

nazwa obiektu budowlanego: Stacje transformatorowe kontenerowe, sie¢ kablowa SN i
nn

adres obiektu budowlanego:  026401_1.0049.AR_10.62/23
026401_1.0049.AR_10.62/40
026401_1.0049.AR_10.62/70
026401_1.0049.AR_10.69
026401_1.0049.AR_10.62/39
026401_1.0049.AR_9.50/12
026401 _1.0049.AR_9.50/10
026401_1.0049.AR_9.50/17
026401 _1.0049.AR_9.50/19
026401_1.0049.AR_9.50/15

imie i nazwisko lub nazwa  Tauron Dystrybucja S.A.

Inwestora:

adres Inwestora: ul. Podgorska 25a, 31-035 Krakow

imie i nazwisko projektanta: Piotr Rogozinski

adres projektanta: ul. Rafata Wojaczka 19/36, 51-169 Wroctaw

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektéw

— Budowa stacji transformatorowej kontenerowej PT1, PT-2, PT-3

— budowa sieci kablowej SN

— budowa sieci kablowej nn,

Zamierzenie budowlane obejmuje zakres wykonania robé6t budowlanych koniecznych do
wykonania budowy stacji transformatorowych, sieci kablowej SN i nn. Szczegdtowy zakres
robét znajduje sie w czesci opisowej projektu budowlanego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

— brak
Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— brak
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia

— ryzyko porazenia prgdem elektrycznym,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.
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Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzic¢
instruktaz wstepny, stanowiskowy pracownikéw wg zasad i przepiséw szczegolnych zawartych
w wytycznych do szkolenia BHP. Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przez kierownika
robét lub osobe dopuszczajgcg do stanowiska pracy. Fakt odbycia szkolenia przez pracownika
musi zosta¢ potwierdzony wtasnorecznym podpisem. Pracownicy obstugujgcy maszyny
i urzadzenia techniczne zwigzane z robotami instalacyjnymi muszg posiadaé specjalne
uprawnienia.

Ponadto nalezy ustali¢:

— zasady i procedury postepowania w przypadku wystgpienia wypadku przy pracy,

— zasady i procedury postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia oraz ustali¢ srodki
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen,

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom.

Podczas realizacji robét instalacyjno — montazowych przy budowie stacji transformatorowej, linii

kablowej SN i nn nalezy Scisle przestrzega¢ zasad i wytycznych zawartych w instrukcji BHP,

stosowa¢ odpowiednie srodki organizacyjne i techniczne przy wykonywaniu prac mogacych

zagrozi¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

— skladowa¢ materiaty budowlane zgodnie z wytycznymi,

— prace montazowe z uzyciem sprzetu mechanicznego,

— odpowiednio wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsce prowadzenia robét budowlanych.

Ocena koniecznos$ci sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

Ze wzgledu na charakter i sposéb prowadzenia robot w oparciu o artykut 21a ustawy Prawo

Budowlane oraz Dziennika Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

stwierdza sie, ze inwestycja wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie:

Piotr Rogozinski
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