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1) Cel realizacji zadania
Ze wzgledu na zty stan techniczny czesci budowlanej i elektrycznej oraz nieprawidtowe
usytuowanie budynku stacji transformatorowej WRL1914 na dziatce 31/1 ktérej TD nie jest
wiascicielem przy ul. Wroctawskiej w Olesnicy i braku bezposredniego dostepu do stacji od
drogi publicznej (dostep do stacji z kazdej strony przez teren prywatny) nalezy doprowadzi¢ do
wymiany wraz ze zmiang lokalizacji istniejgcej stacji.
2) Opis stanu istniejgcego
1) Opis istniejgcej stacji budowlanej typu M-124A.
a) Stacja zostata wybudowana i oddana do eksploatacji w 1973 r.
b) Stacja posiada 4 pola SN:
— jedno pole transformatorowe,
— jedno pole liniowe wyposazone w roztgcznik typu OWIII 20/4 NUD - linia kablowa
(HAKFtA3x120mm?2) K-1440(K-1830) kierunek R-1440 Olesnica Witosa
- jedno pole wyposazone w rozigcznik typu LHTCJ — linia kablowa (HAKFtA3x120mm?)
20 kV K-1914 kierunek R-210 Oles$nica Watowa
— jedno pole rezerwowe niewyposazone
c) Stacja posiada 13 pél wyposazonych 0,4 kV:
— pole nr 1 - YAKY 4x95 mm? — kierunek linia napowietrzna Wroctawska,
— pole nr 2 - YAKY 4x120 mm? — kierunek ZK-3 Sklep ul. Wroctawska,
— pole nr 3 - YAKY 4x120 mm2 — kierunek sklep Miesny i Dziewiarstwo,
— pole nr 4 - YAKY 4x70 mm2 — kierunek linia Wroctawska 4 Surdej,
— pole nr 5 - YAKY 4x120 mm? — kierunek ZK-3 Wroctawska 15 Wylegarnia,
— pole nr 6 - YAKY 4x240 mm2 — ZK5a Wroctawska dz. nr 30/3,
—pole nr 7 - YAKY 4x120 mm? — kierunek ZK-3a dz. nr 31/1 przy R-1914,
— pole nr 8 - REZERWA
— pole nr 9 - YAKYXs 4x120 mm? — kierunek hala targowa dz. nr 21/3,
—pole nr 10 - YAKY 4x120 mm? — kierunek ZK-3a+P+PP ul. Wroctawska 17,
— pole nr 11 - YKY 5x10 mm? — kierunek ZK1 Salon Bodzio,
—pole nr 12 - YAKY 4x120 mm?2 — kierunek Ogrodowa 3b TW garnitury,
— pole nr 13 - YAKY 4x70 mm? — kierunek ZK3a P.3 Wroctawska 23C,
d) Wiasnos¢ budynku stacji — Obca
e) Wiasnosc¢ terenu na ktérym stoi stacji — Obca
f) Wiasnos$¢ urzagdzen elektroenergetycznych 20 kV i 0,4 kV — TAURON Dystrybucja S.A.

3) Stan projektowany
a) Opis rozwigzania
Zakres inwestycji:

1. Wybudowaé stacje transformatorowg 20/0,4 kV, 630 kVA w obudowie betonowej
prefabrykowanej. Do stacji zapewni¢ dogodny dojazd i staly dostep. Usytuowanie stacji
powinno byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Projektowanie i budowa stacji
transformatorowej zgodnie z aktualnymi przepisami, wymogami i Standardami TAURON
Dystrybucja S.A. Napiecie zasilania stacji 20kV:

A) rozdzielnica 20 kV:
a. trzy pola liniowe z roztgcznikami o prgdzie znamionowym 630 A ,
b. jedno pole z rozigcznikiem i bezpiecznikami dla transformatora do 630 kVA,

B) rozdzielnica 0,4 kV:
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a. pole transformatora z roztgcznikiem o pradzie znamionowym 1250 A i 10 pdl
liniowych) z roztgcznikami bezpiecznikowymi o pradzie znamionowym 400 A, przedziat
potrzeb wiasnych oraz przedziat agregatu prgdotwérczego;

b. pomiar kontrolny energii elektrycznej sktadajgcy sie z licznika jednostrefowego energii
czynnej z 15-minutowym wskaznikiem mocy maksymalnej, przektadnikow prgdowych
dobranych do mocy stacji i listwy pomiarowej. W rozdzielni 0,4 kV nalezy przewidzie¢
miejsce do zabudowy ukfadu do bilansowania oraz pod zabudowe koncentratora wraz z
oprzyrzgdowaniem z istniejgcej stacji stupowej WRL1914 nalezy przenies¢ uktad
pomiarowy bilansujgcy do nowej stacji kontenerowej;

c. nalezy wykonac instalacje antenowg sktadajgca sie z przewodu antenowego oraz
anteny zewnetrznej umozliwiajgcej transmisje danych z urzadzer pomiarowych w
wybranej technologii komunikacyjne;.

Rozdzielnica nN powinna sktada¢ sie z przedziatow: zasilajgcego, agregatu,
przektadnikow pomiarowych, odptywowego nN, pomiarowego oraz potrzeb wiasnych.
Przedziat pomiarowy, przedziat potrzeb wiasnych iprzedziat agregatu powinny byc¢
wydzielone $cianami bocznymi. Roztgczniki bezpiecznikowe nN pdl odptywowych i
podstawy bezpiecznikowe przedziatu potrzeb wiasnych nN wyposazyé w moduly
sygnalizacyjne do elektronicznej kontroli stanu  wkiadek bezpiecznikowych
umozliwiajgcych transmisje danych do urzgdzenia zbierajgcego informacje o obiekcie
i retransmitujgcego takg informacje do systemu dyspozytorskiego SCADA.

C) transformator o mocy 630 kVA, na napiecie 21/0,42 kV £3x2,5%.

Zastosowac rozdzielnice 20 kV ostonietg, spetniajgcg wymagania polskich norm, z
zachowaniem stopnia ochrony co najmniej IP3x i posiadajgcg opinie o jakosci typu
urzadzenia wydang przez upowazniong do tego jednostke. Usytuowanie stacji powinno
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Stacje opracowaé zgodnie z obowigzujgcych w OSD standardem technicznym.

2. Stacje o ktorej mowa w ppkt. 1 zasili¢ poprzez wcinke w istniejgcg linie kablowg 20 kV
K-1914. Sztukowki wykona¢ linia kablowg 20 kV, 3 x 1x120/25 mm?, typu YHAKXS lub
XRUHAKXS. W dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ zastosowanie zamiennie
wymienionych typéw kabli..

3. Istniejgce obwody nN WRL1914 przepigé do nowej stacji. Mato obcigzone obwody nalezy
scalic.

4. Wskazane przez OWR/OME Region Olesnica materiaty z demontazu urzadzen, a
nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania, Wykonawca przekaze do magazynu SWS
Region Olesnica, pozostate utylizuje. Dokument z utylizacji zdemontowanych materiatéw
(KEO), nalezy przedtozy¢ do OME w Oleénicy (zatgcznik do dokumentac;i
powykonawczej). wykonawca przekaze do magazynu, pozostate utylizuje.

5. Na etapie opracowywania dokumentacje nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Planowania i
Rozwoju OMR.

6. Stosowac¢ materialy i rozwigzania zgodne ze standardami obowigzujgcymi w TAURON
Dystrybucja S.A.

b) Analiza wariantowa - nie przewiduje sie rozwigzania wariantowego.
4) Zalaczniki graficzne
1. Plany istniejgcej sieci SN z propozycjg lokalizacji stacji kontenerowej (ZMS).
2. Schemat stacji.
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