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1) Cel realizacji zadania
Przedmiotem niniejszego dokumentu jest okreslenie warunkéw technicznych zadania
zwigzanego z przebudowg rozdzielczej sieci napowietrznej niskiego napiecia w miejscowosci
Olesnica, zasilanej ze stacji transformatorowej WRL1999 Olesnica Waty Jagiellonskie, obwéd
nr: 3, nazwa obwodu: kier. S-27 oraz linii napowietrznej oswietlenia ulicznego zasilanej ze stacji
transformatorowej R-1947 Olesnica 3-go Maja, nr obwodu: 402, nazwa obwodu: kier. ul.
Chopina, ul. Ptasia, ul. Reja. Sie¢ na przestrzeni lat byta fragmentarycznie lub punktowo
zastepowana nowymi elementami (wymiany stupéw na betonowe, wymiany przewodow na
izolowane).
Zakres zadania dotyczy fragmentu

rozdzielczej sieci napowietrznej nN:
— od stupa nr WRL229919 w kierunku stupéw nr WRL230075 oraz WRL246314.

linii napowietrznej oswietlenia ulicznego:
— od stupa WRL229920 w kierunku stupow: WRL246314 oraz WRL230075.

2) Opis stanu istniejgcego
Sie¢ napowietrzna nN 0,4 kV:
— sieé rozdzielcza: AL 4x35 mm?, AL 4x50 mm?

— linia oswietlenia ulicznego: Al 1x35 mm?

—  stupy: wg Tab. 1,
Linia wybudowana na stupach stalowych, wirowanych i drewnianych,
Rozdzielcza sie¢ napowietrzna nN:

— zasilana jest ze stacji R-1999 Olesnica Waty Jagiellonskie,

— stacja zasilana z ciggu linii napowietrznej SN K-1784.
Linia napowietrzna oswietlenia ulicznego:

— zasilana jest ze stacji R-1947 Olesnica 3-go Maja,

— stacja zasilana z ciggu linii napowietrznej SN K-1784.

Tab. 1. Wykaz istniejgcych stupdéw linii nN podlegajgcych modernizacii:

1. | WRL246314 | Przelotowy Stal KRATOWY

2.| WRL229919 | Przelotowy Stal KRATOWY-10
3.| WRL229920 | Rozgatezno-narozno-kraricowy | Stal KRATOWY-10
4. | WRL229921 | Przelotowy Stal KRATOWY-10
5.| WRL229922 | Narozny Stal KRATOWY-10
6.| WRL229925 | Przelotowy Stal KRATOWY-10
7.| WRL229927 | Przelotowy Stal KRATOWY-10
8. | WRL229928 | Przelotowy Stal KRATOWY-10
9. | WRL230075 | Kraricowy Wirowany | E 10.5/10

10. | WRL230076 | Przelotowy Stal KRATOWY-10
11.| WRL230077 | Narozny Stal KRATOWY-10
12.| WRL230078 | Przelotowy Stal KRATOWY-10
13. | WRL230079 | Przelotowy Stal KRATOWY-10
14.| WRL230080 | Przelotowy Stal KRATOWY-10
15. | WRL229809 | Przelotowy Drewno Drewniany 10
16. | WRL229810 | Kraricowy Stal KRATOWY-10
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3) Stan projektowany
a) Opis rozwigzania
Przebudowag istniejaca:

rozdzielcza linie napowietrzng nN wykonang przewodami typu AL
w miejscowosci Olesnica, zasilang ze stacji WRL1999 Olesnica Waly Jagiellonskie,
obwdd nr: 3, nazwa obwodu: kier. S-27,

linie napowietrzng oswietlenia ulicznego zasilang ze stacji WRL1947 Olesnica 3-go Maja,
nr obwodu: 402, nazwa obwodu: kier. ul. Chopina, ul. Ptasia, ul. Reja.

Zakres inwestycji:

Wymienic¢ istniejgce stupy stalowe, drewniane oraz bedgce w ztym stanie technicznym wraz
z przewodami linii napowietrznej. W linii gtdwnej zastosowac przewody AsXSn 4x70 mm? .
Nowe przytagcza wykona¢ wg zasad okreslonych w ,Standard techniczny nr 2/2014 —
budowa przytgczy napowietrznych i kablowych w sieci dystrybucyjnej nN TAURON
Dystrybucja S.A. (wersja trzecia)”.

Wykonac¢ nowa trwatg numeracje na catej linii nN.

Przy projektowaniu linii stanowiska stupowe nalezy lokalizowaé z dogodnym dostepem dla
obstugi i mozliwoscig dojazdu (przy drodze). Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany lokalizaciji
stupéw na zgdanie wtasciciela gruntu.

Przy przebudowie uzy¢ przewoddw i osprzetu dla linii izolowanych zgodnie z zatgcznikiem
nr 3 do standardu technicznego nr 6/2015 — Zestawienie osprzetu do linii nN,

Na przebudowywanych odcinkach sieci wykona¢ uziemienia, w tym wykona¢ uziemienie dla
samej stacji transformatorowej przyjmujgc parametr do 4 Q kolejno dla pierwszego stupa NN
na obwodzie przyjmujemy do 10 Q, pozostate stupy i ztgcza do 30 Q lub w przypadku
zastosowanych na stupie ogranicznikéw przepie¢ przyjmujemy do 10 Q. Kazdorazowo na
koncowym stupie linii napowietrznej lub ostatnim ztgczu kablowym przyjmujemy parametr do
5 Q . Nowa sie¢ nalezy wykona¢ w taki sposob , zeby odlegtos$é pomiedzy uziemieniami nie
byta wieksza niz co 300 metrow. Nalezy zamontowaé ograniczniki przepie¢ oraz zastosowac
podstawowe oraz dodatkowe $rodki ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o0 normami.

Zastosowane $rodki ochrony przeciwporazeniowej muszg wynikaé z obliczerh wykonanych
na etapie projektowym.

Na kohcach obwoddw zainstalowaé zestawy do zaktadania uziemiaczy.

Na caftej dtugosci Ilinii nN dokona¢ wycinki drzew i krzewéw zgodnie
z obowigzujgcymi standardami w TAURON Dystrybucja S.A.

Istniejgce oprawy oswietleniowe zabudowaé na przebudowywanych stupach, przy czym
zakfada sie zachowanie lokalizacji opraw.

Podczas wymiany nalezy podtrzymaé odpowiednio w miare mozliwosci zasilanie dla
odbiorcow. Zdemontowane urzadzenia wskazane przez SWS-3 bedace wtasnoscig OSD
wykonawca zutylizuje we wtasnym zakresie pozostate przekaze w miejsce wskazane przez
SWS-3.

Wykona¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowej dla caftej sieci nN zgodnie
z instrukcjg IM-008/TD.

Przed przystgpieniem do projektowania nalezy w OWR/OMR uzgodni¢ wstepng koncepcje
oraz zastosowane rozwigzania techniczne.

Dokumentacje projektowg na etapie projektowania nalezy uzgodni¢
w OWR/OMR.

Catos¢ dokumentacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcym w TAURON Dystrybucja S.A.
standardami technicznymi.
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Modernizowane odcinki sieci wynoszg odpowiednio:
e Sieé rozdzielcza (WRL1999/3, kier. S-27):
— AL 4x50 mm?—218 m — od stupa nr WRL229920 w kierunku stupa nr WRL229810,
do modernizacji przewodem: AsXSn 4x70 mm?,
— AL 4x35 mm?2— 181 m — od stupa nr WRL229920 w kierunku stupa nr WRL230075,
do modernizacji przewodem: AsXSn 4x70 mm?,
—  YAKY 4x120 mm? — zasilanie linii napowietrznej; linia kablowa wprowadzona na
stup nr WRL229919 — bez zmian.
o OSswietlenie uliczne (WRL1947/402; kier. ul. Chopina, ul. Ptasia, ul. Reja):
— AL 3x35 mm? — 30 m - linia wchodzaca na stup WRL229920 — bez zmian
— AL 1x35 mm? — 431 m - linia wychodzaca od stupa WRL229920 w kierunku
stupow: WRL246314 oraz WRL230075,
do modernizacji przewodem: AsXSn 2x35 mm?,
o Przytgcza:
— wszystkie istniejgce przytacza napowietrzne wymieni¢ na AsXSn 4x25 mm?

Podane dilugosci nalezy traktowac jako orientacyjne. Rzeczywiste dilugosci oraz ilos¢
stupéw do wymiany bedzie wynika¢ z wykonanej dokumentac;ji projektowe;.

Ze wzgledu na zakres przebudowy inwestycje nalezy zrealizowaé poprzez zlecenie
dokumentaciji projektowej, a nastepnie skierowanie zadania na wykonawstwo.

b) Analiza wariantowa
Na obecnym etapie nie przewiduje sie rozwigzan wariantowych.

c) Uzasadnienie proponowanego rozwigzania

Ze wzgledu na stan i wiek istniejgcej sieci nN oraz zastosowanie przewoddw izolowanych
przebudowa linii pozwoli na poprawienie wskaznikow SAIDI, SAIFI.

4) Zatgczniki graficzne
e zal. 1 - Ptasia - mapa - stupy nN
e zal 2 - Ptasia - mapa - linia nap. i przytacza nap.
e zal 3 - Ptasia - mapa - linia nap. - osw. uliczne

5) Zataczniki
e zal 4 - Ptasia - protokét z ogledzin linii nap. nN
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