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TAURON

Wroctaw, 2024-03-27 DYSTRYBUCJA

WARUNKI PRZYLACZENIA ZNAK: WP/032679/2024/005R02 Z DNIA: 2024-03-27
GR. 8593

Obiekt: Plac budowy 12 obiektow

Adres przylgczanego obiektu: 55-106 Czeszow
numery dziatek: 906, 988/2, 988/5, 988/6, 988/7, 988/8, 988//9, 988/10, 988/11,
988/12, 988/13, 988/14

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-03-14 zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe

energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;:

Przytgcze 1: 60,0 kW, rozumianej jako suma mocy przylaczeniowych 12 obiektow, kazdy o mocy
przytaczeniowej 5,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytagcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Linia napowietrzna 20 kV L-1719, cigg L-165 20 kV zasilany z R-151 Trzebnica.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. W zakresie przytgcza:

3.1.1. Wybudowaé¢ odpowiednig liczbe wolno stojgcych zestawoéw ztgczowo-pomiarowych, w obudowie z
tworzywa sztucznego, na fundamencie, spetniajagcych wymagania obowigzujgcych przepiséw. Zestawy
ustawi¢ przy granicy dziatek z dostepem od strony drogi publicznej. Wyposazenie kazdego zestawu
dostosowac¢ do przekroju kabla w torze gtéwnym oraz instalacji odbiorcy. Zastosowac typ zestawu
odpowiedni do potrzeb uktadu projektowanej sieci niskiego napiecia.

3.1.2. Od projektowanej stacji wybudowaé sie¢ kablowg niskiego napiecia do zestawdw, o ktérych mowa
powyzej. Sie¢ wykonac¢ kablem 1 kV z zytami aluminiowymi 4x240 mm2.

Projektowanie i budowa zestawéw i sieci — zgodnie z zasadami okreslonymi w Standardzie Technicznym
udostepnionym przez OSD na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl.

3.2. W zakresie sieci:

3.2.1. Wybudowa¢ stacje transformatorowg 20/0,4 kV, 630 kVA w obudowie betonowej-prefabrykowanej. Do
stacji zapewni¢ dogodny dojazd i staty dostep. Usytuowanie stacji powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami. Projektowanie i budowa stacji transformatorowej zgodnie z aktualnymi przepisami, wymogami
i Standardami TAURON Dystrybucja S.A. Stacja musi umozliwiaé w przyszitosci instalacje urzadzen
zdalnego sterowania tgcznikami. Stacje wyposazy¢ w urzadzenia:

A) rozdzielnica 20 kV:

a) 3 pola liniowe z roztgcznikami o pradzie znamionowym 630 A,

b) pole z roztgcznikiem bezpiecznikowym dla transformatora do 630 kVA
B) rozdzielnica 0,4 kV:

a) pole transformatora z roztgcznikiem o prgdzie znamionowym 1250 A i 6 pdl liniowych (z mozliwoscig
rozbudowy do 10) z roztgcznikami bezpiecznikowymi listwowymi o prgdzie znamionowym 400 A;
oraz dwa pola liniowe agregatu z roztgcznikami bezpiecznikowymi listwowymi 910 A ze zworami;

b) zabudowa¢ pomiar bilansujacy;

c) nalezy wykona¢ instalacje antenowg skiadajgcg sie z przewodu antenowego oraz anteny

zewnetrznej umozliwiajgcej transmisje danych z urzadzen pomiarowych w wybranej technologii
komunikacyjnej;

d) moduly kontroli wkiladek bezpiecznikowych wraz z sygnalizacjg przepalenia wktadek
bezpiecznikowych poprzez styk bezpotencjatowy do urzadzenia zbierajgcego informacje o obiekcie
i retransmitujgcego takg informacje do systemu dyspozytorskiego SCADA.
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C) transformator o mocy 100 kVA, na napiecie 21/0,42 kV +£3x2,5%.
3.2.2. Stacje zasili¢ linig kablowag 20 kV, ktérg wybudowac jako odgatezienie czynnej linii 20 kV L-1719, 3xAFL-
6 70 mm?2.

Istniejgcy stup WRL088490 przebudowaé do wyprowadzenia odgatezienia kablowego lub w dogodnym
miejscu napowietrznej L-1719 20 kV wybudowac stup rozgatezny. Na stupie zabudowac roztgczniko-
uziemnik RUN IIlI S-24/4 kablowej linii odgateznej, glowice kablowe oraz ograniczniki przepie¢. Wykonac¢
uziemienie stupa.

Linie kablowg wykona¢ kablem 3 x 1x120 mm2, typu YHAKXS lub XRUHAKXS. W dokumentacji
projektowej nalezy przewidzie¢ zastosowanie zamiennie wymienionych typéw kabli.

Projektowanie i budowa stacji i sieci — zgodnie z zasadami okreslonymi w Standardach Technicznych
udostepnionym przez OSD na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl.

3.3. W zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

3.3.1. Od kazdego projektowanego zestawu zlgczowo — pomiarowego, wykonanego w uktadzie TN-C,
wyprowadzi¢ do budynku odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowg niskiego napiecia. W budynku
wykonaé¢ odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzgdzenia elektryczne. Sie¢ odbiorczg wykonaé w
uktadzie TN-S, wyposazone w urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa.

Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 10A dla kazdego obiektu,

b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadprgdowy (bez cztonu zwarciowego),

c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;.

Do obliczen przyjac:

a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektryczne;j
przyjac¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA

b) maksymalna moc zwarciowa na szynach w GPZ: *)

C) czas trwania zwarcia doziemnego: *)

*) Na etapie opracowywania projektu nalezy wystapi¢ do Wydziatu Eksploatacji OME o podanie aktualnych
parametrow wyszczegolnionych w punkcie 6 lit. b) i ¢).

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ pracuje w uktadzie:

a) SN - sie¢ kompensowana,
b) 0,4 kV - TN-C.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznos$ci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.
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Przygotowat: Wojcik Grzegorz

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.
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Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Pahstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobdéw:

e elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybrac¢ ,Napisz wiadomos¢”),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Painstwo numer warunkéw przytaczenia WP/032679/2024/0O05R02.

Informacje dodatkowe do warunkow przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytagczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przyfgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzacé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakitécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytagczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

. Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;j.

Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrodto energii,
podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

. Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

W  przypadku uzytkowania odbiornikdbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat prgdotwdérczy

oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno by¢ wykonane z
wykorzystaniem tgcznikoéw czterobiegunowych, w sposéb wykluczajgcy prace réwnolegtg agregatu z siecig
dystrybucyjng oraz mozliwosé podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng. Szczegdty podtgczenia agregatu nalezy
uzgodni¢ z Wydziatem Ruchu.

11.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Zatgczniki:

1.

Mapa z lokalizacjg przytacza.
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Zatgcznik nr 1 do warunkow przytgczenia WP/032679/2024/005R02
Mapa z lokalizacja przytacza
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