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TAURON

Wroctaw, 2024-06-05 ~ DYSTRYBUCA
WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/057790/2024/005R03 z dnia 2024-06-05

Gr.10227

Obiekt: zespot 6 budynkéw jednorodzinnych dwulokalowych

Adres przytaczanego obiektu: 56-400 Piszkawa
Dz. 218

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-05-22 zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elektrycznej 0 mocy przytaczeniowej:

Przytgcze 1: 156 kW, rozumiane jako przytaczenie 6 budynkow jednorodzinnych dwulokalowych, kazdy lokal o mocy
13 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna 20 kV relacji L-1705 od tgcznika £-WRL204 do stacji R-1705, cigg L-130,
zasilana ze stacji 110kV/SN / R-183 GPZ Olesnica.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddéw od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie ztagczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wlasno$ci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodoéw
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1 w zakresie przytgcza:

3.1.1. Wybudowa¢ odpowiednig do potrzeb ilo§¢ wolnostojacych zestawoéw zigczowo-pomiarowych
na fundamencie, w obudowie z tworzywa sztucznego spetniajgcych wymagania obowiazujgcych
przepisdw. Zestawy usytuowac po stronie poses;ji (dziatki), drzwiczkami w liniach granic posesji lub
ogrodzenia od strony drogi. Wyposazenie zestawow dostosowa¢ do przekroju kabla w torze gtéwnym
oraz instalacji odbiorcy. Zastosowac typ zestawu odpowiedni do potrzeb ukiadu projektowanej sieci
niskiego napiecia.

3.1.2. Od projektowanej stacji wybudowac¢ sie¢ kablowa niskiego napiecia do zestawéw, o ktérych mowa
powyzej. Projektowanie i budowa zestawow, sieci — zgodnie z zasadami okreslonymi w Standardzie
Technicznym udostgpnionym przez TAURON Dystrybucja S.A. na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucija.pl — Ustugi dystrybucyjne — Standardy techniczne sieci. Sieé wykonaé
kablem 1 kV typu YAKXS(NA2XY-J) 4x240mm?2.

3.2. w zakresie sieci:

3.2.1. Wybudowact stacje transformatorowa 20/0,4 kV, 630 kVA w obudowie betonowej-prefabrykowanej w
ramach warunkéw przytgczenia nr WP/068019/2023/005R03 z dnia 2023-07-13.

3.2.2.Powigzac istniejace obwody nN z projektowang siecia nN (Powigzania nie wykluczajg zabudowy
dodatkowych ztgcz, wymiany stupéw nN, i zabudowy rozigcznikéw RSA-1).

3.2.3. Zaprojektowac i uzgodnic¢ podziaty sieci nN.

3.3. w zakresie przytagczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

3.3.1. Od projektowanego zestawu zigczowo — pomiarowego, wykonanego w ukladzie TN-C, wyprowadzié
do budynku odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowa niskiego napiecia. W budynku wykonaé¢
odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne. Sie¢ odbiorczg wykonaéd
w ukfadzie TN-S, wyposazone w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony
przeciwprzepigciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztagczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
5. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 25A,

b) rodzaj: wytacznik 3-fazowy wyposazony w czion przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,

c) lokalizacja: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
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Przygotowat: M

Do obliczen przyja¢:
a) maksymalna moc zwarciowa na szynach w GPZ: *)

b) czas trwania zwarcia doziemnego: *
*} Na etapie opracowywania projektu nalezy wystapi¢ do Wydzialu Eksploatacji OME o podanie aktualnych parametréw wyszczegéinionych w punkcie 6 litera a) i b)

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ pracuje w ukfadzie:

a) SN - sie¢ z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor,
b) 0,4 kV - TN-C.

. Okres$la sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej - 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przytaczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

Uwaga: Jezeli majg Parstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobéw:

¢ elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybrac ,Napisz wiadomos¢”),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Paristwo numer warunkéw przytaczenia WP/057790/2024/0O05R03.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia
1.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia witasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.
Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreSlone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).
Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.
Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.
Okreslony w warunkach przytgczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;.
Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne Zrodto energii,
podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa energetycznego.
Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. :
a) trasy linii 1 kV, schemat ukiadu sieci 1 kV,
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b) lokalizacje zestawu ztgczowo-pomiarowego.

8. Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Planowania i Rozwoju.

9. Warunki przylaczenia zostaly okresione dla standardowych parametréw energii elektryczne; okre$lonych
w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzagdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrécic¢ sig do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.
12.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalno$éci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Zataczniki:
1. Mapa z lokalizacjg przytacza.
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