Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A.

Skrytka pocztowa nr 2708 (\

40-337 Katowice ’
Obstuga klientow TAU R O N
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz

Telefonicznie: +48 32 606 0 616 DYSTRYBUCJA

Wroctaw, 2024-05-07

Nr warunkéw: WP/110299/2023/005R00
Gr. 10354

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

Obiekt: Zaktad produkcyjny + Gazowa elektrocieptownia kogeneracyjna

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Inzynierska 3

55-220 Jelcz-Laskowice
numery dziatek: 13/235, obreb Jelcz-Laskowice

Zaliczka na poczet optaty za przytgczenie wpltyneta do TAURON Dystrybucja S.A. w dniu: 2024-01-16.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-10-18, informujemy, ze:

zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. ww. zrodfa energii o mocy przytagczeniowej: 0 kW,
pracujgcej wedtlug modelu .zero eksport” — wytwarzana energia elektryczna bedzie zuzywana
w catosci przez Odbiorce bez oddawania do sieci Tauron Dystrybucja S.A.,

moc zainstalowana: 594 kW, generator MARELLIMOTORI typ MJB 400 LC4

potwierdzamy dostawe energii elektrycznej 0 mocy przytgczeniowe;j: 2400 kW
(istniejace PPE: 590322415300880460), miedzy innymi dla pokrycia potrzeb wtasnych ww. zrédfa energii,

na ponizszych warunkach.

1.
1.

Wymagania techniczne

Miejsce przytgczenia: pole nr 3, rozdzielnicy 20 kV w ztgczu kablowym ZKSN nr WRL2923, K-2685, R-91 GPZ
Jelcz.

2. Miejsce:

a) dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe gtowicy kablowej w polu nr 3, w ztgczu kablowym ZKSN nr
WRL2923, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wiasnosci odbiorcy).

b) rozgraniczenia wtasnosci urzagdzen elektroenergetycznych dla dostarczania: zaciski pragdowe gtowicy kablowej
w polu nr 3, w ztgczu kablowym ZKSN nr WRL2923, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wtasnosci
odbiorcy).

3. Przyfgczenie obiektu do sieci wymaga:

3.1. W zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): nie wymaga rozbudowy.
3.2. W zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):
3.2.1. Pole nr 18 w sekgiji 2 rozdzielnicy 20 kV stacji R-91 GPZ Jelcz przebudowac na pole synchroniczne:

- w polu nr 18 zabezpieczenia wyposazy¢ w funkcje zmiany (lokalne i zdalne) programu pracy pola: ,praca
synchroniczna — praca promieniowa”;

- w przypadku wybrania funkcji ,praca synchroniczna” uaktywni sie bank nastawien inny jak dla pracy
promieniowej;

- pole linii wytgczone jest w przypadku dziatania automatyk LRW, ZS, SZR.

3.2.2. W stacji R-91 GPZ Jelcz dostosowac zabezpieczenia i urzgdzenia elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej EAZ oraz ukiady automatyk ogodlnostacyjnych: SZR 20kV, LRW 20kV, ZS 20kV

- zmodyfikowac ukfad: uproszczonego zabezpieczenia szyn 20 kV; automatyki LRW 20 kV, SZR 20 kV
3.3. W zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji (zakres Whioskodawcy):
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3.3.1. Wykona¢ sie¢ odbiorczg do obiektu przytgczanego dostosowang odpowiednio do potrzeb. Rozdzielnice
odbiorcy wyposazy¢ w automatyke, ktéra uniemozliwi prace generacji na sie¢ 20 kV TAURON Dystrybucja S.A.
tj. na linie 20 kV K-2685.

3.3.2. Jednostke wytworczg wyposazyc¢ od strony sieci OSD w zesp6t zabezpieczen stanowigcy kompletny uktad
zabezpieczen elektroenergetycznych od nadmiernych zmian napiecia i czestotliwosci w sieci dla jednostki
generacji dostosowany do zmian. Uktad zabezpieczeniowy jest wiasnoscig wtasciciela instalacji i powinien by¢é
instalowany jak najblizej jednostki generaciji.

3.3.3. Jednostke wytwdérczg wyposazy¢ od strony sieci OSD w nastepujgce urzgdzenia fgczeniowe:
- facznik dostosowany do wytgczania jednostki wytworczej
- tacznik do odtgczania jednostki wytwoérczej i stwarzania przerwy izolacyjne;j.

3.3.4. Zapewni¢ teleodwzorowanie stanu fgcznikow oraz telepomiar parametréw elektrycznych do systemu
SCADA OSD.

3.3.5. Zrealizowac¢ odpowiednie uktady EAZ zgodnie z IRIESD w tym ukfady EAZ od utraty potgczenia z siecia.
Zastosowaé redundantne zabezpieczenia oddziatujgce na wytgczniki 0,4 kV. Dopuszcza sie samoczynne
zatgczenie elektrowni po powrocie napiecia w sieci OSD w czasie nie krétszym niz 60 s. Zapewni¢ min. 8 godzinng
autonomie pracy uktadow EAZ oraz telemechaniki.

3.3.6. Instalacja — modut parku energii typu B — przytagczona do sieci TD powinna umozliwiaé TD monitorowanie
i zdalne sterowanie jego parametrami w sposob zintegrowany, w zakresie zgodnym z kodeksami sieciowymi oraz
IRIESD, w jednym punkcie przez jedno tgcze. Wszystkie punkty sterowania modutami wytwarzania energii
zabudowanymi w jednej instalacji, powinny by¢ zlokalizowane (geograficznie) w miejscu przytgczenia instalaciji
do sieci TD. Instalacja — modut parku energii typu B nalezy przystosowa¢ do zdalnego sterowania przez
urzadzenie komunikacyjno-sterujgce w zakresie zaprzestania generacji mocy czynnej, redukcji mocy czynnej oraz
w zakresie sterowania moca bierng. Miejsce, sposéb sterowania i komunikacji ustala sie na etapie uzgadniania
projektu. Sterowanie na wytgcz /zatgcz w miejscu przytgczenia od strony OSD, regulacja skokowa mocy czynnej,
biernej, wspétczynnika mocy cos¢ poprzez nastawienie parametru zdefiniowanego w SCADA (ustawienie
parametru zadanego).

3.3.7. Pomiary parametrow technicznych w module parku energii powinny by¢é wykonywane jako sumaryczny
pomiar wszystkich jednostek wytwarzania energii wchodzacych w skiad modutu parku energii. Parametry
techniczne powinny by¢ udostepniane TD w punkcie sterowania zgodnie z pkt. 3.3.6. Dla modutu parku energii
typu B nalezy przewidzie¢ pomiary Pretto i Porutto dla PPM, Qnetto | Qorutto dla PPM, f, U, 1.

3.3.8. Zabezpieczenia zwrotno-mocowe zrealizowa¢ dwustopniowo. Szczegoéty dotyczgce pracy zrédia w tym
zabezpieczen zwrotno-mocowych, dla pracy w trybie ,zero eksport” ustali¢ na etapie uzgadniania dokumentac;ji
projektowej z Wydziatem Eksploatacji.

3.3.9. Z uwagi na wskazang warto$¢ mocy przytgczeniowej 0,0 kW gazowej elektrocieptowni kogeneracyjnej
mniejszg niz moc zainstalowang 594,00 kW (generator MARELLIMOTORI typ MJB 400 LC4), nalezy:

a) Whnioskodawca przedstawi TD S.A. analize potwierdzajgcg zdolnos¢ techniczng instalacji wytworczej do
nieprzekraczania mocy przylaczeniowej (przy wyprowadzeniu energii elektrycznej do sieci) okreslonej w
warunkach przytgczenia. Wnioskodawca jest zobowigzany do zapewnienia, aby tgczna moc instalacji wytwoérczej
oddawana do sieci nie przekraczata mocy przytaczeniowej. W tym celu Wnioskodawca zrealizuje budowe
automatyki ograniczajacej fagczng maksymalng moc oddawang do sieci z instalacji wytworczej, do poziomu tgcznej
mocy przytgczeniowej tji. 0,0 MW. Na etapie projektowania i uzgadniania szczegdtéw wspotpracy ruchowej
instalacji wytwérczej, Wnioskodawca uzgodni z TD S.A. Oddziat ww Wroctawiu zasady pracy ww. automatyki.

b) Wnioskodawca, w ramach testow sprawdzajgcych, przeprowadzi testy potwierdzajgce zdolnos¢ techniczng TD
S.A. do nieprzekraczania mocy przytgczeniowej, w zakresie uzgodnionym z TD S.A.

c) Whnioskodawca akceptuje zastrzezenie, ze TD S.A. przystuguje prawo do odmowy przytgczenia do sieci albo
prawo do odtgczenia od sieci instalacji wytwérczej w przypadku braku zdolnosci technicznych instalacji
wytworczej do nieprzekraczania mocy przytgczeniowej, w zakresie uzgodnionym z TD S.A.

d) PSE S.A. i TD S.A. zastrzegaja, a Wnioskodawca akceptuje zastrzezenie, ze w przypadku przekroczenia mocy
przytaczeniowej, niezaleznie od uprawnienia o ktérym mowa powyzej, PSE S.A. i TD S.A. po przytgczeniu
instalacji wytworczej, bedg uprawnieni do wydania polecenia ograniczenia mocy oddawanej do sieci przez
instalacji wytwoérczej, bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytutu, w tym bez wypftaty rekompensat z tego
tytutu na rzecz Wnioskodawcy.

. Uktady pomiarowo-rozliczeniowe dostarczania energii elektrycznej na napieciu 20 kV:

a) rodzaj ukfadu: posredni z pomiarem energii czynnej oraz biernej mierzonej w czterech kwadrantach
z rejestracjg profili obcigzenia z transmisjg danych pomiarowych bezposrednio do systemu akwizycyjno-
bilansujgcego OSD,

b) miejsce zainstalowania: w rozdzielnicy 20 kV stacji odbiorcy. Licznik nalezy dostosowaé odpowiednio do
wymogow obowigzujgcych przepiséw,

c) TAURON Dystrybucja S.A. w miejscu przygotowanym przez Wnioskodawce zainstaluje liczniki energii
elektrycznej oraz modemy w ukfadach pomiarowo-rozliczeniowych (wymienione urzgdzenia stanowig wtasnosc
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TAURON Dystrybucja), natomiast Whnioskodawca pozostate wyposazenie
uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych wraz z odpowiednimi przektadnikami.
d) anteny transmisji danych pomiarowych umiescic poza zasiegiem o0sOb postronnych w miejscach
zapewniajgcym poprawng transmisje danych do systemu TAURON Dystrybucja S.A.
€) pomiary parametrow technicznych powinny by¢ takze wykonywane w miejscu przytgczenia instalacji do sieci
TD, lub za zgodg TD, w miejscu zabudowy ukifadu pomiarowo-rozliczeniowy tej instalacji. Parametry
techniczne powinny by¢ udostepniane TD w punkcie sterowania (zdefiniowany w pkt. 3.3.6).
5. Do obliczen przyjac:
a) maksymalna moc zwarciowa na szynach w GPZ*)
b) czas trwania zwarcia doziemnego*)
*) Na etapie opracowywania projektu nalezy wystgpi¢ do Wydziatu Eksploatacji OME o podanie aktualnych
parametrow wyszczegdlnionych w punkcie 5 litera a) i b)

6. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej dla energii pobranej z sieci OSD — musi zawiera¢ sie
w przedziale 0<tg®<0,4 (0,93<cos@=1).
7. Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

a) Elektrownia winna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe, zgodnie z zapisami IRIESD
TAURON Dystrybucja S.A.

b) Odpowiedzialnos¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowg chronigcg elektrownie i sie¢ dystrybucyjng przed
zaktéceniami oraz prawidiowa prace generatora ponosi Podmiot Przytgaczany.

c) Zabezpieczenia wytwdrcy podlegajg sprawdzeniu i powinny umozliwia¢ plombowanie przez
TAURON Dystrybucja S.A.

8. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej:

a) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623,
z pézn. zm.].

b) Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. dla jednostek wytwoérczych przytgczonych do sieci dystrybucyjnej,
w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych napiecia zasilajgcego
powinno miesci¢ sie w przedziale odchylen +5% napiecia znamionowego lub deklarowanego.

c) W sytuacji odchylenia parametrow technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wytgczy¢ elektrownie
9. Sie¢ SN pracuje w ukitadzie: sie¢ skompensowana, czynna jest automatyka AWSC. W przysztosci sie¢ bedzie
pracowata uziemiona przez rezystor o Ir=250A.
10.O0kresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:
a. czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;
b. taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
* przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.
11.Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznos$ci niniejszych warunkow przytaczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Il. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przytgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykonaé we wiasnym zakresie, zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w tym Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgce kodeks sieci dotyczgcy przytgczenia jednostek wytwérczych.

2. Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych odbiorcow
zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub odksztatcenia
jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczeg6fowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.
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4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia witasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Whioskodawce
umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzgdzeh wykonawczych, zwane;j
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caty zakres inwestycji okre$lony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z OSD:

a) lokalizacje, schemat, rozmieszczenie i typ aparatury 20 kV,

b) rozwigzania, dobdér EAZ i jej nastawien,

c) rozwigzania i zakres telemechaniki,

d) rozwigzania w zakresie zasilania napieciem pomocniczym,

e) wszystkie zainstalowane uktady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektryczne;j

6. Przed przystapieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Planowania i Rozwoju Wroctaw oraz Dzialem Eksploatacji
(w zakresie EAZ i telemechaniki) przy czym:

— standardy telekomunikacyjne okresla TD,

— akcesoria komunikacyjne w postaci karty SIM dla realizacji facznosci ze SCADA Operatora zapewnia TD.
Poprzez sterowanie nalezy rozumie¢ przesylanie sygnaléw i monitoring parametréw technicznych majace
na celu zalaczenie i wylaczenie zrédel oraz wyprowadzenie do SCADY sygnatéw z dodatkowych
zabezpieczen i trybow pracy zrédel, ktére wynikaja z kodeksow sieciowych.

7. Wnioskodawca na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej lub przed wydaniem decyzji pozwalajgcej
na realizacje planowanego obiektu przedstawi TAURON Dystrybucja S.A. projekt sposobu zagospodarowania
dziatki przeznaczonej pod zabudowe instalacji wytwdrczej uwzgledniajgcy swobodny dostep i dojazd stuzb
TAURON Dystrybucja S.A. do istniejgcej infrastruktury sieciowej nalezacej do TAURON Dystrybucja S.A..

8. Sposéb zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod zabudowe instalacji wytworczej powinien
uwzgledniac pdzniejsze aspekty bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania ewentualnych robét budowlanych.

9. Okres$lony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.

Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrédto energii,
podigczone do instalacji za posrednictwem tgcznikdédw czterobiegunowych w sposdb uniemozliwiajgcy podanie
napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.
Whioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pradotwdrczy (2rédto rezerwowe) oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to
winno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwosc
podania na sie¢ dystrybucyjna.

10.Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

11.W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekirycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

12.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwroci€ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkoéw przebudowy tych urzadzenh.

13. Wytworcy energii elektrycznej opracowujg instrukcje wspotpracy ruchowej posiadanych urzadzen, instalacji i sieci,
z uwzglednieniem warunkoéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg przytaczone
— ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie www.tauron-dystrybucja.pl.

14.Warunki przytgczenia okreslono dla lll grupy przytgczeniowe.

15.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl.

16.W sprawie Instrukcji wspoipracy projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac¢ sie z naszym Wydziatem Ruchu.

Przygotowata: Modlinska Justyna ) )
wnsa  Elektronicznie

T podpisany przez
Artur Sadowski SadOWSk| Artur

Zataczniki:

1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytgczenia oraz miejsca rozgraniczenia wiasno$ci sieci
przedsiebiorstwa energetycznego i urzgdzen, instalacji lub sieci Przytgczanego Podmiotu.

2. Mapa z lokalizacjg przytacza.
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