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Wroctaw, 2024-05-28 DYSTRYBUCJA

WARUNKI PRZYLACZENIA ZNAK: WP/052635/2024/005R03 Z DNIA: 2024-05-28
GR. 10603

Obiekt: Dom jednorodzinny

Adres przylaczanego obiektu: Strzelce 157
56-410 Strzelce

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-05-09 zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1: 15,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna 20 kV relacji L-161 od odgatezienia L-1608 do tgcznika t WRL2110, cigg
L-161, zasilana ze stacji 110kV/SN R-172 GPZ Twardogéra .

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przyiaczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. W zakresie przytgcza:

3.1.1. Wybudowa¢ odpowiedni do potrzeb wolnostojacy zestaw ztgczowo-pomiarowy na fundamencie,
w obudowie z tworzywa sztucznego spetniajacy wymagania obowigzujgcych przepiséw. Zestaw
usytuowac po stronie dwdch posesji (dziatki), drzwiczkami w liniach granic posesji lub ogrodzenia od
strony drogi. Wyposazenie zestawu dostosowac do przekroju kabla w torze gtdbwnym oraz instalacji
odbiorcy. Zastosowac typ zestawu odpowiedni do potrzeb uktadu projektowanej sieci niskiego
napiecia. Lokalizacje zestawow uzgodni¢ w Wydziale Planowania i Rozwoju.

3.1.2. Wybudowac¢ sie¢ kablowg niskiego napiecia z zestawem jak wyzej, tworzac obwod zamkniety
do projektowanej stacji i/lub istniejgcej/projektowanej sieci nn. Sie¢ bedzie pracowa¢ w uktadzie
promieniowym, z podziatem (rozcieciami) w zestawach. Sie¢ wykona¢ kablem 1 kV typu NA2XY-J
(YAKXS) 4x 120 lub 240 mm? odpowiednio do potrzeb. Projektowanie i budowa zestawow, sieci
kablowej — zgodnie ze zasadami okreslonymi w Standardzie Technicznym udostepnionym przez OSD
na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl,

3.2. W zakresie sieci:

3.2.1 Wybudowa¢ stacje transformatorowa 20/0,4 kV, 630 kVA wg warunkow przytgczenia
nr WP/031250/2024/005R03 z dnia 2024-03-29.

3.3. W zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

3.3.1. Od projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego wykonanego w ukfadzie TN-C wyprowadzi¢ do
budynku odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowg niskiego napiecia.

W budynku wykonaé¢ odpowiednig do potrzeb odbiorcy instalacje wewnetrzna. Instalacje wewnetrzng
wykonaé w uktadzie TN-S, wyposazone w urzagdzenia ochrony przeciwporazeniowej
i ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stosowac wytgczniki
ochronne roéznicowo-pradowe.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
5. Zabezpieczenia gtéwne:
a) prad znamionowy: 25A,
b) rodzaj: wytacznik 3-fazowy wyposazony w czton przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
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6. Do obliczen przyjac:
a) maksymalna moc zwarciowa na szynach w GPZ: *)
b) czas trwania zwarcia doziemnego: *
*) Na etapie opracowywania projektu nalezy wystapi¢ do Wydziatu Eksploatacji OME o podanie aktualnych parametréw wyszczegdlnionych w punkcie 6 litera a) i b)
7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Siec¢ pracuje w uktadzie:
a) SN - sie¢ z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor,
b) 0,4 kV - TN-C.
Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;
b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.
lll. Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.
Przygotowata:

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomos¢”),
e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Paristwo numer warunkéw przylagczenia WP/052635/2024/005R03.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawce umowy
0 przytgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnoéci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegofowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przyfaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrodto energii,
poditgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

. Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.
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8. W przypadku uzytkowania odbiornikbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekirycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Whnioskodawca
winien zwroci€ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzenh.
10.Whioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie to winno byc¢
wykonane w sposob wykluczajgcy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwos¢ podania

napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie tauron-dystrybucja.pl

12.Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A.

a) trasy linii 1 kV, schemat uktadu sieci 1 kV;

Zataczniki:
1. Mapa z lokalizacjg przytacza.
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Zatagcznik do warunkéw przytgczenia WP/052635/2024/005R03

1. Mapa z lokalizacja przylacza.
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