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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
SUN HUNTER sp. z 0.0.
Ul. Ignacego Krasickiego 36A
30-503 KRAKOW

Obiekt: Elektrownia fotowoltaiczna

Adres przylaczanego obiektu: 56-330 Biadaszka
numery dziatek: 20/1

Zaliczka na poczet optaty za przytgczenie wptyneta do TAURON Dystrybucja S.A. w dniu: 2024-01-24.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-01-22, informujemy, ze:
e zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbior energii elektrycznej z ww. zrédta energii o
mocy przytgczeniowej: 999,68 kW,

¢ Moc zainstalowana 999,68 kW (2 272 szt. Paneli fotowoltaicznych LEAPTON o mocy 440 W kazdy, 8 szt.
Inwerterow SUNGROW o mocy 125 kW)

e zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy
przytgczeniowej: 10 kW, miedzy innymi dla pokrycia potrzeb wtasnych ww. Zzrédfa energii,

na ponizszych warunkach.

I. Wymagania techniczne

1. Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna 20 kV relacji L-220 od stupa WRL26089 do odgatezienia L-2408, cigg K-
4076 zasilana ze stacji 110kV/SN R-163 GPZ Milicz, poprzez PZ Trzebicko.

2. Miejsce:

a) odbioru i dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe na wyjsciu przewoddw od projektowanego
roztgczniko-uziemnika, zabudowanego na stupie linii napowietrznej 20 kV relacji L-220 od stupa WRL26089
do odgatezienia L-2408, cigg K-4076 w kierunku instalacji odbiorcy.

b) rozgraniczenia wtasno$ci urzgdzeh elektroenergetycznych dla odbioru i dostarczania: zaciski pragdowe na
wyjéciu przewoddéw od projektowanego roztgczniko-uziemnika, zabudowanego na stupie linii napowietrznej 20
kV relacji L-220 od stupa WRL26089 do odgatezienia L-2408, ciag K-4076 w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przytaczenie obiektu do sieci dla odbioru i dostarczania energii elektrycznej wymaga:
3.1. W zakresie przytacza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):

3.1.1. W dogodnym miejscu wybudowac¢ nowy lub przebudowacé i dostosowac istniejgcy stup w linii napowietrznej
20 kV K-4076, relacji L-220 od stupa WRL26089 do odgatezienia L-2408 (przewody 3 x AFL-6 70 mm2) do
wyprowadzenia odgatezienia bedgcego wtasnoscig Wnioskodawcy.

Na stupie rozgateznym (ponizej przewoddw) zabudowac roztgcznik RUN [11S-24/4. Wykonaé uziemienie stupa.
3.2. W zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.):

3.2.1. Pole nr 2 w rozdzielnicy 20 kV stacji R-220 PZ Trzebicko przebudowac na pole synchroniczne. Na etapie
opracowania projektu nalezy wystgpi¢ do Wydziatu Eksploatacji OME o podanie szczegétowych wytycznych
przebudowy pola nr 2.

3.3. W zakresie przytagczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy):
3.3.1. Wybudowac linie odbiorcy 20 kV od stupa z roztgczniko-uziemnikiem do stacji odbiorcy poprzez bramke
pomiarowg, o ktérych mowa ponizej.
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3.3.2. Wybudowac¢ bramke pomiarowg w miejscu przytgczenia do sieci TD S.A. z wyposazeniem dostosowanym
do pkt. 4.

3.3.3. Wybudowa¢ stacje elektroenergetyczng 20/nN kV odbiorcy z wyposazeniem dostosowanym do jego
potrzeb i uktadem pomiarowo-rozliczeniowym. Zapewni¢ dogodny dojazd i ciggty dostep do stacji. Napiecie
zasilania stacji - 20 kV. Wykona¢ sie¢ odbiorczg od projektowanej stacji do obiektu przytagczanego.

W rozdzielni 20 kV, niezaleznie od tgcznika po stronie nN, nalezy zastosowaé wytgcznik po stronie sredniego
napiecia transformatora z automatykg zabezpieczeniowg zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A.

3.3.4. Jednostke wytwdrczg wyposazy¢ od strony sieci OSD w:
- fgcznik dostosowany do wylgczenia jednostki wytwoérczej,
- fgcznik do odtgczenia jednostki wytworczej i stwarzania przerwy izolacyjnej

Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach stosowanie wspolnych obu wymienionych fgcznikéw lub jednego
z nich dla grupy jednostek wytwoérczych przytgczanych do sieci, jesli to nie wptynie na pogorszenie warunkow.

3.3.5. Zapewni¢ teleodwzorowanie stanu tgcznikéw oraz telepomiar parametréw elektrycznych do systemu
SCADA OSD.

3.3.6. Zrealizowaé odpowiednie uktady EAZ zgodnie z IRIESD w tym uktady EAZ od utraty potgczenia z siecia.
Zastosowa¢ redundantne zabezpieczenia oddziatujgce na wytaczniki nN. Dopuszcza sie samoczynne
zatgczenie elektrowni po powrocie napiecia w sieci OSD w czasie nie krotszym niz 60 s. Zapewni¢ min. 8
godzinng autonomig pracy uktadow EAZ oraz telemechaniki.

3.3.7. Instalacja - modut parku energii typu B- przylgczona do sieci TD powininna umozliwia¢ TD monitorowanie
i zdalne sterowanie jego parametrami w sposoéb zintegrowany, w zakresie zgodnym z kodeksami sieciowymi
oraz IRIESD, w jednym punkcie przez jedno tgcze. Wszystkie punkty sterowania modutami wytwarzania energii
zabudowanymi w jednej instalacji, powinny by¢ zlokalizowane (geograficznie) w miejscu przytgczenia instalacji
do sieci TD. Instalacja — modut parku energii typu B nalezy przystosowaé¢ do zdalnego sterowania przez
urzgdzenie komunikacyjno-sterujgce w zakresie zaprzestania generacji mocy czynnej, redukcji mocy czynnej
oraz w zakresie sterowania mocag bierng. Miejsce, sposéb sterowania i komunikacji ustala sie na etapie
uzgadniania projektu. Sterowanie na wylgcz /zatgcz w miejscu przytgczenia od strony OSD, regulacja mocy
czynnej poprzez zadanie mocy czynnej w procentach, regulacja mocy biernej poprzez zadanie wartosci mocy
biernej/ zadanie wspoétczynnika cos fi/ zadanie wartosci napiecia.

3.3.8. Pomiary parametrow technicznych w module parku energii powinny by¢ wykonywane dla kazdej jednostki
wytwarzania energii w punkcie jej podtgczenia do instalacji przytgczonej do sieci TD. Parametry techniczne
powinny by¢ udostepniane TD w punkcie sterowania zgodnie z pkt. 3.3.7. Dla modutu parku energii typu B
nalezy przewidzie¢ pomiary Pretto | Porutto dla PPM mowa o wszystkich falownikach, Qnetto i Qbrutto dla PPM mowa
o wszystkich falownikach f,U, | dla poszczegdinych PPM pomiar w miejscu przytgczenia, poziom nastonecznienia
dla PV, temperatura powietrza, liczba falownikéw PV gotowych do pracy, pracujacych i odstawionych.

4. Ukfady pomiarowo-rozliczeniowe dla odbioru i dostarczania energii elektrycznej na napigciu 20 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni z pomiarem energii czynnej oraz biernej mierzonej w czterech kwadrantach z
rejestracjg profili obcigzenia z transmisjg danych pomiarowych bezposrednio do systemu akwizycyjno-
bilansujgcego OSD,

b) miejsce  zainstalowania: w  projektowanej bramce  pomiarowej Przylaczanego  Podmiotu,
o ktérej mowa w punkcie 3.3.2. Licznik nalezy dostosowaé odpowiednio do wymogoéw obowigzujgcych
przepisow,

c) TAURON Dystrybucja S.A. w miejscu przygotowanym przez Wnioskodawce zainstaluje liczniki energii
elektrycznej oraz modemy w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych (wymienione urzgdzenia stanowig wtasno$é
TAURON Dystrybucja), natomiast Wnioskodawca pozostate wyposazenie uktadéw pomiarowo-rozliczenio-
wych wraz z odpowiednimi przektadnikami.

d) anteny transmisji danych pomiarowych umiesci¢ poza zasiegiem o0sOb postronnych w miejscach
zapewniajgcym poprawng transmisje danych do systemu TAURON Dystrybucja S.A.

e) pomiary parametrow technicznych powinny by¢ takze wykonywane w miejscu przytgczenia instalacji do sieci
TD, lub za zgodg TD, w miejscu zabudowy uktadu pomiarowo-rozliczeniowy tej instalacji. Parametry
techniczne powinny by¢ udostepniane TD w punkcie sterowania (zdefiniowany w pkt. 3.3.7).

5. Do obliczen przyjgc:
a) Maksymalng moc zwarciowg na szynach SN w GPZ
b) Sposéb pracy punktu neutralnego sieci SN

*) Na etapie opracowywania projektu nalezy wystgpi¢ do Wydzialu Eksploatacji OME o podanie aktualnych
parametréw wyszczegdlnionych w punkcie 5 litera a) i b)

6. Wymagany stopieh skompensowania mocy bierne;j:

a) dla energii wprowadzonej przez modut parku energii do sieci OSD -  cos$=0.95 (tg$=0.33)
w kierunku produkcji i poboru mocy biernej (OSD ma prawo zazgdaé pracy ze statym cosd
we wskazanych granicach),
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b) dla energii wprowadzonej przez synchroniczny modut wytwarzania do sieci OSD - cos$=0.85 (tg$=0.62) dla
produkgji mocy biernej, cos$=0.95 ((tg$=0.33) dla poboru mocy biernej
(OSD ma prawo zazada¢ pracy ze stalym cos$ we wskazanych granicach),

c) dla energii pobranej z sieci OSD. - musi zawierac¢ sie w przedziale 0<tgp=<0,4 (0,93<cos@=<1).
Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

a) Elektrownia winna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe, zgodnie z zapisami IRIESD
TAURON Dystrybucja S.A.

b) Odpowiedzialnos¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowg chronigcyg elektrownie
i sie¢ dystrybucyjng przed zakitéceniami oraz prawidtowg prace generatora ponosi Podmiot Przylgczany.
c) Zabezpieczenia  wytworcy  podlegajg  sprawdzeniu i powinny  umozliwia¢é  plombowanie

przez TAURON Dystrybucja S.A.
Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej:

a) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczego6towych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
[Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.].

b) Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. dla jednostek wytworczych przytgczonych do sieci
dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich wartosci skutecznych napiecia
zasilajgcego powinno miesci¢ sie w przedziale odchylen +5% napiecia znamionowego lub deklarowanego.

¢) W sytuacji odchylenia parametréw technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wytgczy¢ elektrownie

Sie¢ pracuje w uktadzie:
a) SN - sie¢ pracuje z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor,

10. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a. czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b. tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

11.Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkoéw przytaczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacje przytgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych
Whnioskodawca winien wykonaé we wifasnym zakresie, zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w tym Rozporzgadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy przytaczenia jednostek wytworczych.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych odbiorcow
zakidécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub odksztatcenia
jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzgdzeh wykonawczych, zwane;j
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z OSD:
a) lokalizacje, schemat, rozmieszczenie i typ aparatury 20 kV,

b) rozwigzania, dobor EAZ i jej nastawien,

C) rozwigzania i zakres telemechaniki,

d) rozwigzania w zakresie zasilania napieciem pomocniczym,

e) wszystkie zainstalowane uktady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej
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6. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkow przytaczenia
projektant winien uzgodnié z Wydziatem Planowania i Rozwoju Wroctaw oraz Dzialem Eksploatacji (w
zakresie EAZ i telemechaniki) przy czym:

- standardy telekomunikacyjne okresla TD,

- akcesoria komunikacyjne w postaci karty SIM dla realizacji tacznosci ze SCADA Operatora zapewnia
TD,

Poprzez sterowanie nalezy rozumie¢ przesytanie sygnatéw i monitoring parametréw technicznych majace
na celu zataczenie i wylgczenie zrédet, ograniczenie mocy czynnej i sterowanie moca czynng i bierna,
poziomem napiecia (jezeli jest wymagane) oraz wyprowadzenie do SCADY sygnatéw z dodatkowych
zabezpieczen i trybow pracy zrodel, ktére wynikaja z kodeksow sieciowych.

7. Wnioskodawca na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej lub przed wydaniem decyzji pozwalajgcej na
realizacje planowanego obiektu przedstawi TAURON Dystrybucja S.A. projekt sposobu zagospodarowania dziatki
przeznaczonej pod zabudowe instalacji fotowoltaicznych uwzgledniajacy swobodny dostep i dojazd stuzb
TAURON Dystrybucja S.A. do istniejgcej infrastruktury sieciowej nalezgcej do TAURON Dystrybucja S.A..

8. Sposbéb zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod zabudowe instalacji fotowoltaicznych powinien
uwzglednia¢ pézniejsze aspekty bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania ewentualnych rob6t budowlanych.

9. Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;.

Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne zrodto energii,
podtgczone do instalacji za posrednictwem tacznikéw czterobiegunowych w sposéb uniemozliwiajgcy podanie
napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.
Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pradotworczy (zrédto rezerwowe) oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to
winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace rownolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwosc
podania na sie¢ dystrybucyjna.

10.Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

11.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za ponad
umowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji
energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

12.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdcic sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzenh.
13.Wytwoércy energii elektrycznej opracowujg instrukcje wspotpracy ruchowej posiadanych urzadzen, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkoéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg
przytagczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie

www.tauron-dystrybucja.pl

14.Warunki przytgczenia okreslono dla Il grupy przytagczeniowe;.

15.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie tauron-dystrybucja.pl

16.W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sie z naszym Wydziatem Ruchu.

Przygotowata: Justyna Modliriska

wpsa  Elektronicznie

TAURON Dy
Oddziat weAWroctawiu
Starszy specjalista warunkg

v, podpisany przez

Artur Sadowski SadOWSk| Artur

Zatgczniki:

1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przylgczenia oraz miejsca rozgraniczenia wtasnosci sieci
przedsiebiorstwa energetycznego i urzgdzen, instalacji lub sieci Przytagczanego Podmiotu,

2. Mapa z lokalizacjg przytgcza.
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