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AKTUALIZACJA WARUNKOW PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

Obiekt: Stacja tadowania pojazdéw elektrycznych

Adres przylaczanego obiektu: ul. Gnieznienska
53-633 Wroctaw
numery dziatek: 10/11, AM-15, obreb Stare Miasto

Dla Obiektu zostaly okreslone warunki przylaczenia nr WP/040477/2024/005R01 z dnia 2024-04-23.
Niniejsze warunki przylaczenia sa aktualizacja wyzej wymienionych.

Zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. idostawe energii elektrycznej o mocy
przytaczeniowe;j:

Przytacze 1: 247,9 kW dla zasilania podstawowego, w Il grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: pole 20 kV nr 4 w stacji WRW 2800 Gnieznienska 6, cigg K-36, zasilany ze stacji R-144
GPZ Dtuga.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu liniowym 20 kV nr 4 w
stacji WRW 2800 Gnieznienska 6, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wiasnosci odbiorcy).

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: jak w pkt. a.
3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

3.1. W zakresie przytacza: wyposazy¢ pole 20 kV w stacji WRW 2800 w roztgcznik 20 kV z uziemnikiem.
3.2. W zakresie sieci: nie dotyczy.
3.3. W zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

3.3.1. Wybudowac stacje elektroenergetyczng 20/0,4 kV odbiorcy, z wyposazeniem dostosowanym do jego
potrzeb oraz uktadem pomiarowo-rozliczeniowym, o ktérym mowa w punkcie 4. Napiecie zasilania stacji:
poczatkowo 10 kV, docelowo 20 kV. Zapewni¢ do stacji dogodny dojazd i ciggty dostep. Pole pomiaru
rozliczeniowego energii elektrycznej zabudowac¢ jako pierwsze pole za polem zasilajgcym. W polu
zasilajgcym 20 kV stacji odbiorcy nalezy zastosowac blokady elektryczne od zamkniecia uziemnika 20
kV na linie pod napieciem oraz zabudowac wytgcznik z zabezpieczeniami.

Dopuszcza sie zastosowanie w polu zasilajgcym 20 kV roztgcznika pod warunkiem zabudowy za polem
pomiarowo-rozliczeniowym:

a) w polu transformatorowym — wytgcznika z zabezpieczeniami lub roztgcznika z bezpiecznikami, w
zaleznosci od mocy transformatora, zgodnie z obowigzujgcg instrukcjg ruchu i eksploatacji w
TAURON Dystrybucja S.A.

b) w kazdym pozostatym polu liniowym (odptywowym) — wytgcznika z zabezpieczeniami.

Uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja S.A.:

a) schemat rozdzielnicy SN;

b) schemat uktadu pomiarowego;
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¢) dobor funkcji zabezpieczen oraz ich nastawienia.

3.3.2. Od pola liniowego 20 kV nr 4 w stacji WRW 2800 wyprowadzi¢ do stacji odbiorcy linie kablowg 20 kV
odpowiednig do potrzeb.
3.3.3. Wykonac sie¢ odbiorczg od projektowanej stacji do obiektu przytgczanego.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu poczatkowo 10 kV, docelowo 20 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni,

b) miejsce zainstalowania: w projektowanej stacji. Liczniki umiesci¢ w pomieszczeniach spetniajgcych wymogi
obowigzujgcych przepiséw.

c) TAURON Dystrybucja S.A. w miegjscu przygotowanym przez Whnioskodawce zainstaluje liczniki energii
elektrycznej oraz modemy w ukfadach pomiarowo-rozliczeniowych (wymienione urzgdzenia stanowig wtasnos¢
TAURON Dystrybucja), natomiast Wnioskodawca pozostate wyposazenie uktadéw pomiarowo-rozliczenio-
wych wraz z odpowiednimi przektadnikami.

d) anteny transmisji danych pomiarowych umiesci¢é poza zasiegiem o0s6b postronnych w migejscach
zapewniajgcym poprawng transmisje danych do systemu TAURON Dystrybucja S.A.

e) uktady pomiarowe musza spetnia¢ wymogi obowigzujacej IRIESD.

Do obliczen przyjac:

a) maksymalna moc zwarciowa na szynach w stacji GPZ*,

b) czas trwania zwarcia doziemnego*;

* Na etapie opracowywania projektu nalezy wystapi¢ do Wydziatu Eksploatacji OME o podanie aktualnych parametréw,
wyszczegolnionych w pkt. a i b, w rozpatrywanym miejscu sieci w celu prawidtowego zaprojektowania ochrony przeciwporazeniowej w
przytgczanym obiekcie.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ SN pracuje w uktadzie: z punktem gwiazdowym uziemionym przez rezystor 500 A.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Niniejsze warunki przylaczenia sa wazne do 2026-05-15.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres waznos$ci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przytagczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakitécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).
Dopuszczalny poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu
dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).
TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity
Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pdzniejszymi zmianami i rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg
,Prawo Energetyczne”.
Na caty zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z
TAURON Dystrybucja S.A.:

a) schemat zasilania SN;

b) uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektryczne;j.
Przed przystgpieniem do projektowania, szczegbty dotyczgce niniejszych warunkéw przytgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Planowania i Rozwoju.
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7. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne,j.
Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wtasne, niezalezne zrodto energii,
podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

8. Warunki przytgczenia zostaly okre$lone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych w
ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedag rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwroci¢ sie do Wydziatem Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.
11.Podmioty zaliczane do grup przytaczeniowych I-lll i VI, przytaczone bezposrednio do sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspétpracy ruchowej posiadanych urzgdzen, instalacji i
sieci, z uwzglednieniem warunkdéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktorej te podmioty sg
przytgczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie tauron-dystrybucja.pl

12.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

13.W sprawie Instrukcji wspétpracy projektowanych urzadzeh elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sie z naszym Wydziatem Ruchu.

14.Minimalna wielko§¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenia oséb i mienia, w przypadku wprowadzenia
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi 0 kW.

Przygotowat: Zbigniew Miszczuk

Zataczniki:

1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytgczenia oraz miejsca rozgraniczenia wiasnosci sieci
przedsiebiorstwa energetycznego i urzgdzen, instalacji lub sieci Przytgczanego Podmiotu.

2. Mapa z lokalizacjg przytacza.
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Zatgcznik do aktualizacji warunkéw przytaczenia WP/040477/2024/005R01

1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytaczenia oraz miejsca rozgraniczenia
wlasnosci sieci przedsiebiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci
Przytaczanego Podmiotu

Rozdzielnia SN w stacji
WRW 2800 Gnieznieniska 6

L Sane

Szyna SN A

Pole SN

|
|
Obiekt ! Linia SN Whioskodawcy
przytaczany i1---------oommoom— o

A Miejsce przytaczenia: pole 20 kV nr4 w
stacji WRW 2800 Gnieznienska 6, ciag K-36,
zasilany ze stacji R-144 GPZ Diuga.

(> Miejsce rozgraniczenia wtasnosci: zaciski
pradowe gtowicy kablowej w polu liniowym
20 kV nr 4 w stacji WRW 2800 Gnieznienska
6, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica
kablowa wtasnosci odbiorcy).
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Mapa z lokalizacja przytacza.
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