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Wroctaw 2024-07-02
miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2024r., poz. 725 ze zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu :

Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiérka stupa SN, budowa linii
kablowych SN i nN oraz budowa zifacza kablowego nN w celu zasilania domu

jednorodzinne

orodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykdw, gm. Trzebnica.

e O 4

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



Wroctaw 2024-07-02

miejscowosé i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz. U z 2024 r., poz. 725, ze zm.) oraz §7 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z dn. 11.09.2020r.
(dz. U. z 2022r. poz. 1679),

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu :

Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiérka stupa SN, budowa linii
kablowych SN i nN oraz budowa =ziacza kablowege nN w celu zasilania domu

oL MUYV S Lol A et

jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykdw, gm. Trzebnica.

nie podlega sprawdzeniu.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-49/2021 Poznan, dnia 29 czerwca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117)iart. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4, 4c
pkt I, art. 13 ust 1. 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4c oraz art. 5a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w
zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 25 lutego 1982 r. Krotoszyn
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerweca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pézn. zm.) zwanej dalej ,.K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z treseig art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorg¢ezenia organowi administracji publicznej odwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Andrzej Jaskulski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane. niniejsze uprawnienia uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej.
trolejbusowe] 1 tramwajowej sieci trakcyjnej. sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlanc, uprawnienia budowlane do
projcktowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniajg do sporzadzania projektu

’

zagospodarowania dziaiki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada I1zby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala



= INZIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NZP-T37-2F8 *

Pan |

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-03 roku przez:

Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadezenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem waoli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbidrka stupa SN,
budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ztacza kablowego nN w celu zasilania 1
domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.

1. ZALOZENIA PROJEKTOWE
1.1. Podstawa opracowania

1.1.1. Zamoéwienie Inwestora — TAURON Dystrybucja S.A.

1.1.2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz. U. z 2024. poz. 725 wraz z pozniejszymi
zmianami, Polskie Normy oraz inne dokumenty zwigzane.

1.1.3. Wizja w terenie.

1.2. Zakres opracowania

2.1. Stupowa stacja transformatorowa.

2.2. Linia kablowa SN wraz ze stupem SN.

2.3. Linia kablowa nN wraz ze ztgczem kablowym.
2.4. Prace rozbidérkowe stupa linii napowietrznej SN.
2.5. Uziemienie projektowanej sieci.

3. Ochrona konserwatorska.

4. Wptyw ekspioatacji gérniczej na dziaiki.

5. Warunki geotechniczne.

6. Wplyw inwestycji na srodowisko.

7. Uwagi dodatkowe.

Lokalizacja inwestycji, zestawienie diugosci.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr:
obreb: 0007 Brzykow, dz. nr 53/2, 53/1, 184, 358/1; jednostka ewidencyjna 022003 5, Trzebnica - obszar

wiejski
Ditugos¢ projektowanych linii kablowych:

- linie kablowe SN 20kV 3x XRUHAKXs/YHAKXs 1x120/25mm? L=145,0m
- linie kablowe nN NA2XY-J 4x240mm? L=91 ,0m

Na obszarze objetym opracowaniem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania terenu. Zostata
wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 166/2024 z dn. 27.06.2024r.

Obszar oddzialywania

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego obszar oddziatywania wyznacza przebieg projektowanej sieci.
Inwestycja nie wywiera wptywu na dziatki sgsiednie i nie wprowadza ograniczen w ich zagospodarowaniu.
Obszar oddziatywania okreslajg warunki przytgczenia wydane przez Inwestora, norma N SEP-E-004,
Prawo budowlane art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dn. 07.07.1994r., Prawo energetyczne), PN-76/E-05125,
ustawa o drogach publicznych - 2017 poz. 2222.
Informaciji o Obszarze Oddziatywania Obiektu:

Obszar Oddziatywania Obiektu dia inwestycji: "Budowa siupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa
i rozbiorka stupa SN, budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ztgcza kablowego nN w celu zasilania
domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.” dotyczy dziatek: nr 53/2, 53/1, 184,

358/1; jednostka ewidencyjna 022203_5, Trzebnica - obszar wiejski



Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiérka stupa SN,
budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ztgcza kablowego nN w celu zasilania 2
domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykow, gm. Trzebnica.

Stan istniejacy:

Inwestycja planowana w terenie niezabudowanym, w przewazajgcej wiekszosci na gruntach rolnych IV
kategorii oraz w pasie drogowym. Czes¢ terendéw wykorzystywana jako sady owocowe. W obrebie
inwestycji znajdujg sie media wodociagowe i sie¢ energetyczna napowietrzna. Projektowana inwestycja

zlokalizowana jest na dziatkach bedgcych we wiadaniu Urzedu Gminy w Trzebnicy oraz na terenach

prywatnych.

OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
2.1. Slupowa stacja transformatorowa

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia nalezy wybudowac stacje transformatorowg stupowg
na dziatce prywatnej nr 184 obreb: Brzykow, ktérg zasili¢ linig kablowg SN od stupa linii SN WRO169418
linii L-152. Stup wymieni¢ na nowy w obecnej lokalizacji. Na stupie zabudowac rozigczniko-uziemnik
RUN-I11-S-24/4, ograniczniki przepie¢ POLIM-D24N oraz gtowice kablowe SN POLT 24D/1X0O. Istniejgce
przewody linii napowietrznej SN L-152 typu AFL-6 3x70mm? przepiaé na nowy stup. Stacje zasili¢ linig
kablowg SN typu 3xXRUHAKXs/YHAKXs 1x120/25mm?. Wybudowaé typowg stacje transformatorowg
stupowg STS K 20/400-12/12-11. Na stacji zabudowa¢ transformator 0 mocy 160kVA, ograniczniki przepiec,
gtowice kablowe SN i rozdzielnice nN z czterema polami odplywowymi wyposazonymi w roziacznik o
wielkosci 400A kazdy, pole agregatu z roziacznikiem 630A, ukiad pomiarowy, rozigcznik giéwny 630A o
mocy 160kVA oraz sygnalizacje otwarcia drzwi rozdzielnicy i czujnik przepalenia wkladek

bezpiecznikowych. Dla stacji transformatorowe] stupowej zaprojektowano ustédj Up-2a.

2.2. Linia kablowa SN wraz ze stupem SN.

W celu wykonania linii kablowej SN typu 3x XRUHAKXs/YHAKXs 1x1 20/25mm? nalezy:

- kabel uktadac linig falistg w wykopie o gtebokosci 1m na 10-cio cm podsypce z piasku, przysypac
piaskiem o grubosci 10 cm, nastepnie rodzimym gruntem o grubo$ci min. 15 cm, przykry¢ czerwong
folig, a nastepnie wykop wypemi¢ ziemig warstwami co 0,2m i zagesci¢ kazdg warstwg - uzyskac
wspolczynnik zageszczenia 1s=0,97 zgodnie z normag PN-S02205:1998,

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi mediami kabel chronic rurg ostonowa
DVK-160, przy przejsciach przez ulice i wjazdy rurg ostonowg SRS/RS-160 w przypadku przeciskow
i HDPE-160x9,1 w przypadku przewiertow,

- na kablach zamontowa¢ oznaczniki kablowe koloru czerwonego zawierajace nastepujgce informacje:
nr ewidencyjny linii, typ i przekréj kabla, znak uzytkownika, rok utozenia.

Oznaczniki umieszczaé co 10m na trasie kabla, w miejscu gdzie koriczg sie przepusty kablowe, przy

taczeniu kabli.



Budowa stupowe;j stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiérka stupa SN,
budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ztgcza kablowego nN w celu zasilania 3
domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykow, gm. Trzebnica.

Trase linii kablowej pokazano na planie sytuacyjnym.

Istniejacy stup nr WRO169418 nalezy rozebra¢ i w obecnej lokalizacji wybudowaé nowy stup linii
napowietrznej SN typu Pgo-12/4,3 (E-12/20) na dz. nr 53/2 obreb: Brzykéw. Na nowy stup przepigé
przewody linii napowietrznej SN L-152 typu AFL-6 3x70mm? Na stupie zabudowac rozigcznik
z uziemnikiem, ogranicznik przepig¢ i glowice kablowe SN. Z nowego stupa wybudowaé linie kablowg
SN do zasilania projektowanej stacji transformatorowej. Dla projektowanego stupa zastosowaé ustoj

Up-2a. Uziemienie stupa wykonac zgodnie z ponizszymi obliczeniami.
2.3. Linia kablowa nN wraz ze ztaczem kablowym.

Z nowoprojektowanej stacji transformatorowe] projektuje sie linie kablowa nN typu NA2XY-J 4x240mm? do

projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK2a-1P-X na dz. nr 53/1 obreb: Brzykow.

W celu wykonania linii kablowej nN nalezy:

- kabel uktadac linig falista w wykopie o glebokosci 0,8m na 10-cio cm podsypce z piasku, przysypac
piaskiem o grubosci 10 cm, nastepnie rodzimym gruntem o grubosci min. 15 cm, przykry¢ niebieska folia,
wykop wypeti¢ ziemig odpowiednio jg zageszczajac,

- na kablach nalezy zamontowaé oznaczniki kablowe zawierajgce nastepujgce informacje:
nr ewidencyjny linii, typ i przekroj kabla, znak uzytkownika, rok ufozenia.

Oznaczniki nalezy umieszcza¢ co 5 m na trasie kabla, w stacji na jego korcach, w miejscu gdzie
korcza si¢ przepusty kablowe, przy wprowadzeniu kabla do stacji transformatorowej. Korice rur
ostonowych i przepustéw nalezy uszczelnié.

Zaprojektowano typowe zestawy zigczowo - pomiarowe ZK2a-1P-X na zasilanej dzialce,
przystosowany do zasilania kablem o przekroju 4x240mm?. Zestawy usytuowane na granicy dziatek
zgodnie z projektem, wykonane w obudowie z tworzywa sztucznego (wykonanej w |l kiasie ochronnosci
izolacji, odpornej na oddziatywanie $rodowiska, uderzenia mechaniczne IK10 i stopniu szczelnosci 1P44),
posiadajgce znak bezpieczenstwa zgodny z PN-88/E-08501, zamykane na typowy zamek MASTERKEY.
Szafki kablowe zabudowa¢ zgodnie ze standardami TAURON Dystrybucja S.A.

2.4. Prace rozbiorkowe stupa linii napowietrznej SN.

OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

Opis przyjetej technologii prac rozbiérkowych

Ze wzgledu na usytuowanie linii napowietrznej SN w terenie niezabudowanym, lecz na ktérym
moga znajdowac si¢ ludzie ze wzgledu na prace roine i ze wzgledu na zagrozenia, jakie moga wystapi¢ w
trakcie wykonywania robot rozbiérkowych /demontazowych/ nalezy je zrealizowaé w jak najkrotszym
czasie oraz

z zachowaniem peinego bezpieczenstwa.



"

Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiorka stupa SN,
budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ztgcza kablowego nN w celu zasilania 4
domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.

W rozpatrywanym przypadku roboty rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ od wygrodzenia terenu
prowadzonych prac, a nastepnie przystapi¢ do recznego demontazu przewoddw i osprzetu linii
napowietrznej SN (przeniesienie ich na nowy stup), a nastepnie nalezy przystgpi¢ do demontazu stupa linii
napowietrznej SN. Wszystkie prace j.w. nalezy wykonywac przy uzyciu podno$nika koszowego i zurawia

samojezdnego, za$ materialy pochodzace z demontazu nalezy wywiez¢ zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zakres robot rozbiorkowych

- rozbiorka stupa linii SN,

- wywo6z materiatéw pochodzacych z demontazu,

- uporzgdkowanie terenu po przeprowadzonych pracach demontazowych.

Rozbiérce podlega stup linii napowietrznej SN L-152 nr WR0O169418 zlokalizowany na dz. nr 53/2 obreb:
Brzykow.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA
Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiorki.

Zgodnie z ogolnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych powinien by¢ wygrodzony
w sposob, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiorkowych wraz
z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi i uniemozliwi wejécie na teren rozbiorki osobom postronnym.
Teren rozbiérki i przewidziane strefy niebezpieczne nalezy wygrodzi¢ tasmg budowlang w kolorze
czerwonobiatym, mocowang na stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Tasma winna byc
umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie terenu wygrodzonego.

Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6,0 m wokét rozbieranej linii napowietrznej.

Ponadto teren prac rozbiérkowych nalezy oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.

Od chwili rozpoczecia prac rozbiorkowych, przez caly czas trwania rob6t az do czasu ich zakorczenia,
teren prowadzonych robo6t powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem 0séb nieupowaznionych.

Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu rohét rozbiérkowych

- teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegajacymi,

- przed przystapieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej,

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,

- prowadzenie rbbét rozbidérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji przez wiatr, jest
zabronione,

- pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym,

- w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek
kondygnacji jest zabronione,
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- przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty sprzet
nalezy usung¢ poza strefg niebezpieczng, tzn. na odlegto$¢ minimum 1/10 wysokosci, z ktorej mogg
spadaé materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6,0m,

- podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona przez
specjalng klatke z pretow stalowych, ostaniajgcg kabine i zabezpieczajaca bezpieczenstwo operatorowi

maszyny, jedneczesnie nie utrudniajgcg mu widocznosé.

Uwagi ogolne

1. Wykonanie robdét rozbidrkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej doswiadczenie
w wykonywaniu rob6t montazowych i rozbiérkowych i posiadajgce] odpowiednie zaplecze
sprzetowe.
2. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz do$wiadczenie przy tego typu pracach.
3. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w  zakresie BHP
i posiadac aktualne badania lekarskie, dopuszczajace do pracy na okre$lonym stanowisku.
4. Do robot budowlanych mozna przystgpic po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji oraz
zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac wiasciwemu organowi.
Wykonawca robot zobowigzany jest przy prowadzeniu robét rozbiérkowych do zachowania szczegéinej
ostroznosci w okolicach sgsiadujgcych z terenem rozbidrki, budynkéw i budowli oraz drég publicznych.
Materiaty pochodzgce z demontazu linii napowietrznej i uzgodnione z Tauron Dystrybucjg nalezy
przekazaC do magazynu Tauron Dystrybucji . Pozostate za$ materiaty utylizuje wykonawca, a dokumenty

z utylizacji przekazuje do Tauron Dystrybucji.

2.5. Uziemienie projektowanej sieci

Uziemienie stacji transformatorowe;j:

a) Wypadkowa rezystancja uziemieri Rgs, ktdérych rezystancja nie przekracza 30Q (kazdego
uziemienia), znajdujgcych si¢ wraz z uziemionym przewodem PEN na obszarze kofa o $rednicy
200m zakreslonego dookota stacji powinna spetnia¢ warunek:

Rg1 =50

b) Wartos¢ spadkowa rezystancji wszystkich uziemien punktéw neutralnych i przewodéw PEN (PE)
tworzacych sie¢ el-en kazdej stacji winna wynosic:

R, <R, -Ul <2,78Q)

gdzie: 50 - najwyzsze dopuszczalne diugotrwate napiecie dotykowe w V,
Re — minimalna rezystancja miedzy przewodem fazowym i ziemig odniesienia
w miejscu zwarcia Rg=10Q,
Up — napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi (warto$¢ skuteczna) w V

c) Wartos¢ wypadkowa rezystancji wszystkich uziemien punktéw neutralnych
i przewodow PEN (PE) tworzacych sieci el-en kazdej stacji winna wynosic:

N2,
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Ur Ur 90[V] 90[V]
Rz == = = = 3,77[Q]
le (Pt (01+1,)2 21,652+ 102 2384[A]

gdzie: Rg, — wartos¢ wypadkowa rezystancji uziemienia,
Ur — dopuszczalne napiecie uszkodzeniowe zalezne od czasu trwania uszkodzenia —
przyjeto 90V dla czasu 0,7s,
Iz — prad uziomowy w staciji zasilajacej sie¢ nn podczas 1-fazowego zwarcia
w urzadzeniach SN

Uziemienie projektowanego stupa linii napowietrznej SN:

Wartosc wypadkowa rezystancji wszystkich uziemien punktow neutralnych
i przewodow PEN (PE) tworzacych sieci el-en kazdej stacji winna wynosic:

2% Up 2 % Up 2% 90[V] 180[V]
le (e +(01x1)2 /21,652 +102 2384[4]

Rg, =

gdzie: Ra, — wartos¢ wypadkowa rezystancji uziemienia,
Up — dopuszczalne napiecie uszkodzeniowe zalezne od czasu trwania uszkodzenia —
przyjeto 90V dla czasu 0,7s,
le — prad uziomowy w stacji zasilajacej sie¢ nn podczas 1-fazowego zwarcia
w urzadzeniach SN

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary istniejgcego uziemienia. W przypadku niewystarczajgcej

wartosci uziom rozbudowac.

3. OCHRONA KONSERWATORSKA

Inwestycja znajduje sie poza historycznym uktadem ruralistycznym wsi Brzykéw oraz poza
rozpoznanymi stanowiskami archeologicznymi. Teren inwestycji nie jest objety jakgkolwiek formg ochrony
konserwatorskiej, zgodnie z opinig WZA.5183.867.2024.MP z dn. 07.03.2024r.

4. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKI
W obszarze inwestyciji nie wystepujg tereny gornicze, w zwigzku z czym nie sg planowane prace

zwigzane z eksploatacjg goérnicza, ktdra swoimi wptywami objetaby opiniowany teren.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U. 2012.483) oraz na podstawie rowadzonych badan podioza gruntowego stwierdzono proste

warunki gruntowe. Obiekty zaliczajg sie pierwszej kategorii geotechnicznej. Teren zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie

wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.
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Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, ze podioZze analizowanego terenu (do glebokosci
rozpoznania) budujg czwartorzedowe osady lodowcowe.

- wérad gruntéw mineralnych wystepujg grunty niespoiste oraz grunty spoiste;

- grunty piaszczyste sg w stanie $rednio zageszczonym, cechujg sie ostatecznymi/dobrymi parametrami
wytrzymatosciowymi i mogg stanowi¢ bezposrednie podioze budowlane;

- grunty spoiste o symbolu konsolidacji B charakteryzujg sie stanem twardoplastycznym i plastycznym, o
usrednionym stopniu plastycznosci IL = 0,20 - 0,35; grunty te cechujg sie dostatecznymi parametrami
wytrzymatoSciowymi i mogg stanowi¢ bezposrednie podioze budowlane;

- woda gruntowa stabilizuje sie na glebokosci ok. 1,2 m p.p.t.; poziom zwierciadta wody gruntowej uznaje
sie za wysoki;

- gtebokos¢ przemarzania gruntow wynosi ok. 0,8 m p.p.t.;

- roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ w suchych okresach atmosferycznych przy maksymalnie niskim
poziomie wod gruntowych;

- odstoniete grunty piaszczyste nalezy chroni¢ przed rozluznieniem; grunty spoiste nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wody opadowe, niskie temperatury, gwattowne zmiany
temperatur), mogacymi pogorszy¢ ich parametry wytrzymato$ciowe poprzez uplastycznienie. Odstoniete
podtoze szybko zabezpieczy¢ np. betonem podktadowym, warstwg konstrukcyjna;

- grunty mineralne niespoiste pozyskane z wykopu nadajg sie bezpo$rednio do ponownego wykorzystania
budowlanego (nasypy, zasypy) pod warunkiem doprowadzenia ich wilgotnosci naturalnej do parametréw
optymalnych; grunty spoiste przed ponownym wykorzystaniem zaleca sie doziarni¢ lub wzmocnic;

- pod wzgledem grup no$nosci stwierdzone grunty klasyfikuje sie jako: G1 — grunty niewysadzinowe —
grunty niespoiste; G2 — grunty watpliwe — piaski silnie zaglinione; G3/G4 — grunty wysadzinowe — grunty
spoiste;

- pod wzgledem kategorii urabialnos$ci grunty zalicza sie do kategorii od 3 — grunty fatwo urabialne (grunty

niespoiste) do 4 — grunty $rednio urabialne (grunty spoiste);

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane przedsigwzigcie nie powoduje negatywnego wplywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie
ludzi. Planowana linie nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wod powierzchniowych,
gruntowych i glebinowych oraz powietrza. Nie powoduje zagrozen dla istniejgcej zieleni i ekosystemu.
Inwestycja nie znajduje sie na terenach goérniczych oraz nie zagraza $rodowisku i zdrowiu ludzi.
Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymagajacych wydania decyzji srodowiskowe;.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ poza obszarem Natura 2000 i nie oddziatuje na obszar Natury
2000.

7. UWAGI DODATKOWE

1. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone z nalezyta staranno$cig i nadzorowane przez osoby
i zainteresowane jednostki do tego uprawnione.

2. Pracownicy zatrudnieni przy pracach powinni:

-posiadac¢ aktualne badania lekarskie, oraz przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

M
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-postepowac zgodnie z wytycznymi udzielonymi przez Kierownika robot,

-posiada¢ sprawny sprzet zabezpieczajacy przed wypadkiem, a prace w poblizu ulic i na drogach powinny
by¢ prowadzone przez pracownikéw w kamizelkach odblaskowych

Z niniejszymi uwagami i zagrozeniami Kierownik robot zapoznaje pracownikéw wykonujgcych ninigjsze
zadanie. Przekazane im informacje i uwagi do stosowania zawarte w niniejszym projekcie pracownicy
poswiadczajg pisemnie.

3. Wykopy pod kable nalezy wykonywac recznie.

4. Prace budowlane powinny byé prowadzone i nadzorowane przez osoby do tego uprawnione.

5. Prace przy budowie Ilinii nN prowadzi¢ zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami
i obowigzujacymi normami:

- Dz.U.72.13.93 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiorkowych,

- Dz.U.98.21.1439 w sprawie ogltoszenia jednolitego tekstu ustawy Kedeks Pracy,

Dz.U.98.79.513 w sprawie najwiekszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw

Dz.U.99.80.912 w sprawie BHP przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

Dz.U.00.26.313 w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych,

Dz.U.96.60.279 w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow.
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

6. Przy budowie linii nN nalezy postepowac zgodnie z wymogami, wiascicieli i zarzgdcdw terenu kiore

wyszczegoélniono w zatgcznikach.

postronnym.

8. Prace przy budowie linii nN wykonywa¢ po wylaczeniu napiecia na polecenie pisemne zgodnie
z Dz.U.99.80.912.i wewnetrznymi przepisami TAURON Dystrybucija S.A.

9. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢
poreczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy
$wiattami ostrzegawczymi kol. czerwonego zgodnie z ustawg Dz.U.72.13.93.

10. W sytuacjach uzasadnionych dla oséb postronnych nad wykopem umiescic pomosty zgodnie
zDz.U.72.13.93.

11. Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Instrukcja
uzytkowanych narzedzi i maszyn powinna znajdowac sie u brygadzisty wykonujgcego niniejsze zadanie.
12. Nie wolno uzywa¢ narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i warunkom
technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwitocznie wycofac z uzytku.

13. Narzedzia do pracy udarowej (ubijarka) nie mogag miec:

a) uszkodzonych zakoriczen roboczych,

b) rozklepow i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka,

c) peknie¢, zadr itp.,

d) krétszych rekojesci niz 0,15 m.
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14. Materialy uzyte w uktadach uziomowych prowadzonych z projektowanym kablem winny mieé¢
minimalng grubo$¢ powtoki Zn nie mniejszg niz 40um, nie odwarstwiajgc sie i nie pekajgcg przy zginaniu
tasm.

15. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, wibracje zwigzane z wykonywang praca powinni byé
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej ochronniki stuchu.

16. Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb
jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania. Pracownicy przy ukladaniu kabla winni mie¢ rece
zabezpieczone rekawicami brezentowymi.

17. Przed oddaniem kabla do uzytkowania wykona¢ zgodnie z przepisami pomiary sprawdzajace wg
PN-76/E-05125 i wewnetrznymi przepisami branzowymi TAURON Dystrybucja S.A.

4
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INFORMACJA BIOZ
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Budowa stupowe;j stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiorka stupa SN, budowa
linii kablowych SN i nN oraz budowa ztacza kablowego nN w celu zasilania domu
jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.

INWESTOR:

TAURON Dystrybucja S. A.
ul. Podgérska 25a

31 — 035 Krakow

OPRACOWAL INFORMACJE BIOZ:

Wroctaw, 02 lipiec 2024r.
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ZAWARTOSC INFORMACJI BIOZ
L. Zakres robot.
il. Lokalizacja inwestycji.
. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
IV.  Srodki ochrony indywidualnej.
V. Zasady bezposredniego nadzoru.
Vi. Przemieszczanie materiatow niebezpiecznych.
VII.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu.
VIll.  Miejsce dokumentacji budowy.
IX. Przepisy BHP wykonywanego remontu (budowy)
WSTEP.
ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY.
SPRZET ZMECHANIZOWANY
ROBOTY ZIEMNE.
PRACE NA WYSOKOSCI
OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKOW.
PIERWSZA POMOC.

aEEEORp

Podstawa opracowania.

— Dz.U.2023.0.682 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

— Dz.U. 02. 151. 1256 z dnia 27 sierpnia 2002 w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz szczegotowego zakresu
rodzajow robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

— Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych,

— Dz.U.98.21.1439 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks Pracy,

— Dz.U.nr 108 poz. 956 z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia,

— Obowigzujgce przepisy, normy i inne dokumenty zwigzane

Dz.U. nr 169 poz. 1650 w sprawie ogolnych przepiséw BHP

I

Inne obowiazujace ustawy w zakresie BHP

- Dz.U.96.114.545 w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom,

- Dz.U.90.85.500 w sprawie wykazu prac wzbronionym mtodocianym,

- Dz.U.96.69.332 w sprawie przeprowadzenia badan lekarskich,

- Dz.U.98.79.513 w sprawie najwiekszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw,
- Dz.U.99.80.912 w sprawie BHP przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

- Dz.U.00.26.313 w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych,

- Dz.U.00.40.470 w sprawie BHP przy pracach spawalniczych,

- Dz.U.96.60.279 w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow.
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| . Podstawowy zakres robot
W zakresie inwestycji jest budowa linii kablowej SN, linii kablowej nN ze zigczem i stacji
transformatorowej oraz rozbiérka i budowa nowego stupa linii SN:

1. Wytyczenie przez geodete przebiegu linii kablowej nN i SN lokalizacji stacji, stupa SN i ztgcza
kablowego nN.

. Wykonanie wykopéw dla utozenia kabli.

. Posadowienie stacji transformatorowe;.

. Budowa stupa linii SN.

. Przepiecie przewodéw napowietrznych na nowy stup.

. Rozbidrka istniejgcego stupa linii napowietrznej SN.

. Budowa zlgcza kablowego nN.

. Utozenie w wykopach kabli nN i SN.

. Wprowadzenie linii kablowych SN i nN do stacji transformatorowe;.
10. Podtgczenie kabli nN do ztgcza kablowego.

11. Nasypanie warstwy piasku na kablach oraz przykrycie ich folig.
12. Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem gruntu.

13. Wykonanie pomiaréw powykonawczych.

14. Naprawa nawierzchni oraz uporzadkowanie placu budowy.

CoOo~NOOUObhwWwN

Il. Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja w wigkszosci zlokalizowana jest na terenie niezurbanizowanym. W obrebie inwestycji
znajduje sie infrastruktura: wodociggowa oraz energetyczna.

lll. Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie bezp. i zdrowia ludzi i inne
zagrozenia.

a) na terenie dziatki nie stwierdza sie zagrozenia ze strony jej istniejgcego zagospodarowania
b) inne zagrozenia na budowie - zgodnie z §6 ustawy Dz.U. 02. 151. 1256

- prace ze sprzetem zmechanizowanym,

- prace przy roztadunku kabli, stupa i stacji,

- prace przy czynnych liniach nN i SN.

- prace przy montazu kabli SN,

IV. Srodki ochrony indywidualnej.

Prace w poblizu ulicy i drogi powinny by¢ prowadzone przez pracownikdw w kamizelkach
odblaskowych.

Pracownicy przy ukfadaniu kabla powinni posiada¢ rekawice brezentowe, a przy pracy ubijarkg
ochronniki stuchu.

V. Zasady bezposredniego nadzoru.

Prace prowadzi brygadzista. Kierownik robét kieruje catym zamierzeniem inwestycyjnym zas na
obiekcie odpowiedzialnym za prace jest jego zastepca. Pracownikéw nalezy zaznajomié
z aktualnymi przepisami w BHP w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy powinni
przyja¢ do wiadomosci niniejsze przepisy BHP i potwierdzi¢ je swoimi podpisami.

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
wszystkich pracownikdéw na budowie. Przekazane im informacje instruktazowe do stosowania
zawarte w niniejszym opracowaniu pracownicy poswiadczajg pisemnie.

VI. Przemieszczanie materiatéw niebezpiecznych.

A
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budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ztgcza kablowego nN w celu Strona: 4
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Na budowie brak materiatow niebezpiecznych. Prace wytadowcze materiatdw i urzadzen
wykonywaé za pomocg sprzetu do tego przeznaczonego. Materialy na budowie po dostawie
powinny byc zabudowywane najkorzystniej w dniu dostawy.

VII. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.

Prace przy sieci energetycznej pod napigciem wykonywa¢ po wytaczeniu napigcia
na polecenie pisemne zgodnie z Dz.U.13.492. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ balustradami ochronnymi zaopatrzonymi
w napis ,Osobom postronnym wstep wzbroniony’, a w nocy $wiattami ostrzegawczymi
kol. czerwonego zgodnie z Dz.U.03.47.401. W sytuacjach uzasadnionych dla os6b postronnych
nad wykopem umiesci¢ pomosty.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, wibracje zwigzane z wykonywang pracg
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej ochronniki stuchu.

Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace
sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania. Pracownicy przy uktadaniu kabla winni
mie¢ rece zabezpieczone rekawicami brezentowymi.

Sprzet mechaniczny moze by¢ obstugiwany wytgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do obstugi tych urzadzen.

Prace elektromontazowe mogg by¢ wykonywane wytacznie przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie uprawnienia elektryczne, wynikajgce z przepisow eksploataci
urzadzen elektroenergetycznych.

Pracownicy winni posiadac aktualne badania lekarskie.

Wykopy zabezpieczy¢ przez wygrodzenie, przed dostepem osob postronnych.

W czasie prowadzenia robét stosowac sie do ogdlnych warunkéw wynikajgcych z przepisow.

VIIl. Miejsce dokumentacji budowy.
Dokumentacja budowy dostepna jest u Kierownika budowy

IX .Przepisy BHP wykonywanych prac na budowie
A. WSTEP.

Prace przy demontazu i montazu linii napowietrznej nN i SN oraz linii kablowych
nN nalezy wykonywac po wylaczeniu napigcia na pisemne polecenia zgodnie z
Dz.U.99.80.912.oraz w oparciu o wewnetrzne przepisy TAURON Dystrybucja S.A.
i po uzgodnieniach z TAURON Dystrybucja S.A.

1. Pracownicy zatrudnieni przy pracach posiadaja: aktualne badania lekarskie, przeszkolenie
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, sprawne narzedzia i sprzet zabezpieczajgcy przed
wypadkiem oraz postepujg zgodnie z wytycznymi udzielonymi przez Kierownika budowy.

2. Brygadzista kieruje tylko jedng brygada.

3. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady
elektrykow w sposodb zgodny z niniejszg informacjg BIOZ.

4. Brygadzista powinien wyznaczy¢ zastepce na czas swojej nieobecnosci w brygadzie.

5. Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych o napedzie silnikowym wymaga
posiadania uprawnien wydanych przez wiasciwa komisje kwalifikacyjna.

6. Operatorowi maszyny budowlanej nie wolno opuszczac stanowiska pracy w czasie ruchu
maszyny lub urzgdzenia budowlanego.

7. Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzadzenia bedacego w ruchu operator zobowigzany
jest zatrzyma¢ silnik, maszyny oraz uniemozliwié¢ wigczenie do ruchu maszyny lub urzadzenia
przez osoby trzecie.
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8. Wykonawca roboét jest gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspdlnie z Kierownikiem
budowy zasady nadzoru zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy na poszczegdinych
odcinkach robét.

B. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY.

1.Przejscia - pomosty komunikacyjne majg by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi jak w pkt
IX. D niniejszej informacji BIOZ.
2. Roboty ziemne i montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob zgodny z niniejszg informacja
BIOZ.
3. Drogi i ciggi piesze w wyznaczonym pasie placu budowy zgodnie z protokotem przekazania
placu budowy powinny byé¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowacé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.
4. Wode do picia przy temp pow. 25°C wymagajacej zwiekszonego wysitku fizycznego nalezy
dostarczac w iloéci nie mniejszej niz 1 litr na jednego zatrudnionego na 8 godzin pracy.
5. Na budowie, brygada korzysta z pomieszczen sanitarnych w baraku firmy z wydzielonymi
pomieszczeniami na jadalnie i szatnie oraz pomieszczeniami do gotowania napojow, suszarnie
odziezy, umywalnie i ustepy.
6. Sktadowisko piasku zabezpieczy¢ przed rozsunieciem.
7. Opieranie materiatéw i elementéw o ptoty, drzewa, budynki, mury jest zabronione.
8. Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan,

b) 6,00 m - od wykopow.
9. Migdzy pryzmami ziemi z wykopow nalezy pozostawi¢ przej$cia o szerokosci co najmniej 1m.

C. SPRZET ZMECHANIZOWANY
1. Prace ziemne wykonywac recznie. Ziemie zageszczac ubijarkg na gtebokosé co 0,4 m.
2. Ubijarka (dalej sprzet zmechanizowany) powinna by¢ przed rozpoczeciem pracy i przed
zmiang sprawdzona pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania (patrz
pkt IX. C. 8.)
3. Sprzet zmechanizowany nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nie nalezgcych do
obstugi.
4. Dokonywanie napraw, smarowanie i czyszczenie sprzetu zmechanizowanego bedacego w
ruchu jest zabronione.
5. Odtluszczanie i oczyszczanie powierzchni sprzetu zmechanizowanego benzyng etylizowana
jest zabronione.
6. Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcja producenta.
Recznych narzedzi o izolacji kl. Il na budowie jak reczne wiertarki nie przewiduje sie.
7. Nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i warunkom
technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwiocznie wycofaé z uzytku.
8. Narzedzia do pracy udarowej (ubijarka) nie moga mie¢:
a) uszkodzonych zakoriczen roboczych,
b) rozklepow i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka,
c) peknieé, zadr itp.,
d) krétszych rekojesci niz 0,15 m.

D. ROBOTY ZIEMNE.
1. Roboty =ziemne wykonywaé recznie , trase prowadzi¢ zgodnie z wytyczeniem
dokonanym przez geodete, a w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych kabli i instalacji
elektrycznych (sg naniesione na dokumentacji) prace wykonywa¢ szczegélnie ostroznie
w odlegtosci od nich wigkszej niz 10 cm. Przy przegiebieniach wykopéw ponizej 1m nalezy
stosowacé szalowanie wykopu.
2. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek innych
przewodow, kabli i instalacji, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdéb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét.
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3. Kopanie wykopow w celu ustalenia potozenia istniejgcych przewoddw, przy odspajaniu gruntu
na glebokosci wiekszej niz 40 cm, powinno odbywac si¢ wylgcznie sposobem recznym bez
uzycia kilofow.
4. W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw
trudnych do identyfikacji (np. archeologiczne) nalezy wszelkie roboty przerwac¢, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowad napisami ostrzegawczymi.
5. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie
zawiadomic¢ Kierownika budowy , Policje (997) i przetoZzonych.
6. Przy wykonywaniu wykopdw nalezy wokét ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis
"osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze.
7. Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem i ustawione
w odlegtosci nie mnigjszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
8. W miejscu skrzyzowania wykopu z droga spacerowg utwardzong , przez wykop zbudowac
pomost komunikacyjny z zaopatrzonymi sztywnymi poreczami , umieszczonymi na wysoKosci
1,10 m, poprzeczke w potowie tej wysokosci oraz krawezniki (bortnice) o wysokosci co najmnigj
0,15 m. Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.
9. Przy wykonywaniu wykopu ze skarpg o nachyleniu bezpiecznym nalezy:

a) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie gruntu naruszonego,
z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,

b) sprawdzac skarpy po deszczu lub po diuzszej przerwie w pracy.
10. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia jego stanu ,stanu jego
obudowy lub skarp.
11. Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow:

a) w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
b) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg umocnione.

12. Ruch $érodkow transportowych przy wykopach powinien odbywaé sie¢ poza klinem odtamu
gruntu.

E. PRACE NA WYSOKOSCI
1. Przy pracach powyzej 1 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy
w szczegolnosci:

a) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych
maja byé wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatosé na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych
elementdw konstrukgiji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

b) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczeristwa przymocowang do statych elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

c) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokos$ci.

2. Wymagania okreslone w ust. 1 dotycza réwniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach,
podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia sig
poza balustrade lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej
pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysokosci.

3. Prowadzenie prac zgodnie z §217 Dz.U. 47/401/03 jest wzbronione przy predkosci wiatru 2
10m/s, przy ziej widocznoscii we mgle.

F. OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKOW.

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad , zobowiazany jest zaopatrzyC go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.

2. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i wibracje , zwigzane z wykonywang pracg
powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiedni sprzet ochrony osobistej oraz w ochronniki stuchu
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WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/100489/2023/005R02 z dnia 2023-10-05

TD/OWR/OMP-WOIKS/ZW/10321/2450/2023

Obiekt: dom jednorodzinny

Adres przylaczanego obiektu:  55-100 Brzykow
numery dziatek: 53/1

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-09-25 zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:
Przylacze 1: 30,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.
IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjSciu przewodow od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjéciu przewodow
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. w zakresie przyigcza:

3.1.1. Wybudowa¢ wolno stojgcy zestaw zigczowo-pomiarowy, w obudowie z tworzywa sztucznego na
fundamencie, spetniajgcy wymagania obowiazujacych przepiséw. Zestaw ustawic przy granicy dziatki z
dostepem od strony drogi publicznej. Wyposazenie zestawu dostosowac do przekroju kabla w torze
giownym oraz instalacji odbiorcy. Zastosowac typ zestawu odpowiedni do potrzeb ukiadu projektowane;
sieci niskiego napiecia.

3.1.2. Od projektowanej stacji wybudowac sie¢ kablowa niskiego napiecia do zestawu, o ktérym mowa
powyzej. Sie¢ wykona¢ kablem 1 kV z zytami aluminiowymi 4x240 mm2.

Projektowanie i budowa zestawu i sieci — zgodnie z zasadami okreslonymi w Standardzie Technicznym
udostepnionym przez OSD na stronie internetowej www.tauron-dystrybucia.pl.
3.2. w zakresie sieci:

3.2.1. Wybudowac stupowg stacje transformatorowg 20/0,4 kV, 400 kVA. Do stacji zapewni¢ dogodny dojazd
i staly dostep. Usytuowanie stacji powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Projektowanie i
budowa stacji transformatorowej zgodnie z aktualnymi przepisami, wymogami i Standardami TAURON
Dystrybucja S.A. Stacje wyposazy¢ m. in. w:

A) rozdzielnice 0,4 kV z wyposazeniem:

a) szyny miedziane potgczone z transformatorem kablami 1 kV, 2 x YAKXS 4x120mm2, poprzez
roztgcznik 630 A w polu transformatorowym,

b) 4 pola odptywowe z rozigcznikami bezpiecznikowymi o pradzie znamionowym 400 A,

c) 1 pole transformatora z roztgcznikiem 630 A,

d) 1 pole agregatu z rozigcznikiem 630 A,

e) wrozdzielni 0,4 kV nalezy zabudowac uklad do bilansowania oraz pod zabudowe koncentratora wraz
z oprzyrzgdowaniem zgodnie ze standardem,

f) moduly kontroli wkiadek bezpiecznikowych wraz z sygnalizacjg przepalenia wkiadek
bezpiecznikowych poprzez styk bezpotencjatowy do urzadzenia zbierajacego informacje o obiekcie
i retransmitujgcego takg informacje do systemu dyspozytorskiego SCADA,

g) kieszen na dokumentacje stacji,

h) zamek energetyczny przystosowany do zamkniec¢ w systemie MASTER KEY,

i) instalacje antenowg sktadajgcs sie z przewodu antenowego oraz anteny zewnetrznej umozliwiajgcej
transmisje danych z urzgdzen pomiarowych w wybranej technologii komunikacyjnej;

B) transformator o mocy 160 kVA, na napiecie 21/0,42 kV +3x2 5%.

1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna L-152 20 kV zasilana ze stacji 110kV/SN R-159 Trzebnica.
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3.2.2. Stacje zasili¢ linig kablowa 20 kV, ktorg wybudowac jako odgatezienie czynnej linii 20 kV L-152, 3xAFL-
6 70 mm2.

Istniejgcy stup linii napowietrznej L-152 20 kV dostosowaé/przebudowac do wyprowadzenia odgaigzienia
kablowego lub w dogodnym miejscu wybudowac nowy stup rozgatezny. Na stupie zabudowac roztaczniko-
uziemnik RUN 1l S-24/4 kablowej linii odgaleznej, glowice kablowe oraz ograniczniki przepie¢. Wykonac
uziemienie stupa.

Linie kablowg wykona¢ kablem 3 x 1x120 mm2, typu YHAKXS lub XRUHAKXS. W dokumentacji
projektowej nalezy przewidzie¢ zastosowanie zamiennie wymienionych typéw kabli.

Projektowanie i budowa stacji i sieci — zgodnie z zasadami okreslonymi w Standardzie Technicznym
udostepnionym przez OSD na stronie internetowej www.tauron-dystrybucia.pl.

3.3. w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Whnioskodawcy:

3.3.1. Od projektowanego zestawu zlgczowo — pomiarowego, wykonanego w ukfadzie TN-C, wyprowadzi¢ do
budynku odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowag niskiego napiecia. W budynku wykonac
odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne. Sie¢ odbiorczg wykonac w ukladzie
TN-S, wyposazone w urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowej, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: .

Zabezpieczenia giowne:

a) prad znamionowy: 50A,

b) rodzaj. wylgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

. Do obliczen przyjac:

a) dla doboru aparatury nN, spodziewana warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej
przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,
i howr {:DZ: *)

Mﬂllﬂllmﬂll’\n VA FLRAIAFAIAWLLIA o o
Maksymaina moc ZWarCiOwa Nna sSzZynactn W Gr

Y

)

) czas trwania zwarcia doziemnego: *)
) Na etapie opracowywania projektu nalezy wystapi¢ do Wydzialu Eksploatacji OME o podanie aktualnych
parametrow wyszczegolnionych w punkcie 6 lit. b) i c).

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ pracuje w ukiadzie:

a) SN - sie¢ kompensowana,

b) 0,4 kV - TN-C.

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej = 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

O o

*

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznos$ci niniejszych warunkow przylaczenia wydiuza sig
na okres waznosci umowy o przyigczenie.

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposcbow:
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e elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.plfformularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomos¢"),
¢« przez infolinie 32 606 0 616.
Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Paristwo numer warunkéw przylaczenia WP/100489/2023/005R02.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytgczenia

1

<

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen -elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przylagczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

Przylgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byc zgodne z aktualnie obowiazujgcymi przepisami -

O}(\\l\l\”"h \u:rnnl(n\u finkrinnowania cuctami

Roznorzadzenie Ministra Klimatu | érnr‘inun ka w esnrawie c7zozeo |
moZporZgczenie lglra Aitmatu | oSrogowisKa W sprawie SZCZegoiowyc KOW TUnkgongwania sysiemu

elekiroenergetycznego.
Okreslony w warunkach przyigczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.

Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaocpatrzy¢ we wtasne, niezalezne zrédio energii,
podigczone w sposab uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.
Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

vara A

WA mrsunadley asvtlbawmnia  AdklinrnileAwr A srharabidarss indolemy num nre
Vv p’ll_ypaul\u UL yLIRVWallid U I VY o viilaianici oo |||uUr\U J Iyiii M1V

ponadumowny pobor energii bierne] wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekirycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Whioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat pradotworczy
oraz uzgodni¢ warunki pofaczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie to winno by¢ wykonane z
wykorzystaniem tgcznikéw czterobiegunowych, w sposob wykluczajacy prace rownolegtg agregatu z siecig
dystrybucyjng oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng. Szczegoty podigczenia agregatu nalezy

sl i A s VA A i L e

uzgodnic z Wydziatem Ruchu.

sana hada raslicnsania -
LViiG U?Uq IvLlivecl IIIJ La

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca

winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

11.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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GMINATRZEBNICA

pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
wwive trzebnica, pl

WUIT.7230.4.37.2024 Trzebnica, 26.03.2024r.

JAMP Projekty sp. z o.0.
ul. Zajaczkowska 1
51-180 Wroctaw

Dotyczy: Uzgodnienia projektu linii kablowych SN i nN w pasie drogi gminnej dz. nr 358/1 AM-1 obhreb
Brzykdéw gm. Trzebnica.

Gmina Trzebnica pl. Pilsudskiego 1, 55-100 Trzebnica niniejszym uzgadnia pozytywnie projekt

ztoZzony przez
dotyczgcy budowy linii kablowych SN i nN w pasie drogi gminnej dz. nr 358/1 AM-1 obreb Brzykéw gm.

i
Trzebnica pod nastepujgeymi warunkami:

— inwestycje nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego

— przed przystapieniem do prac budowlanych, nalezy wiasciwie zabezpieczy¢ i oznakowac teren,

— po dokonaniu zasypki wykopu i jej zageszczenia przy wilgotnosci optymalnej do uzyskania
wymaganych wskaznikéw, nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni na calej dtugosci i szerokosci

— konstrukcja odtworzenia nawierzchni:

a) warstwa kruszywa 0/63-18 cm po zageszczeniu
b) warstwa stabilizacji cementu wedtug potrzeb
c) warstwa odsgczajaca z piachu — 10 cm

— zasypki wasko przestrzennych przekopéw (wykopdw na instalacje, przewody, kable) powinny
uzyskac do gilebokodci 1,2 m wskainik zageszczenia co najmniej 1,00. Na wiekszej gltebokosci
dopuszcza sie wskaznik 0,97,

— nawierzchnie poboczy nalezy przywrdci¢ do takiego stanu, aby powierzchnia jego byta tak
wyprofilowana, ze nie bedzie na nim mozliwoéci gromadzenia sie wod opadowych, a spadek
poprzeczny bedzie skierowany w strone pobocza gruntowego, spadek podtuiny musi by¢ zachowany
zgodnie z pochyleniem niwelety drogi

— zasypywanie wykopow nie moze byé prowadzone w okresie mrozéw a roboty ziemne wykonywa¢é
wedtug normy PN-S-02205, natomiast wszelkie roboty nawierzchniowe zgodnie z odpowiednimi
normami technicznymi,

= wprzypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na wiasny
koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego urzadzenia lub sieci,

— W miejscu przejscia przylacza pod droga prace nalezy wykonac¢ metodg z wykorzystaniem technik
bez wykopowych

— caly zakres prac, przy budowie linii kablowych SN i nN w pasie drogi gminnej dz. nr 358/1 AM-1
obreb Brzykéw gm. Trzebnica, nalezy wykonaé zgodnie z zataczonym projektem.

tel. 071/312 06 11, 071/312 06 12, 071/31Z 01 45, 071/312 06 42, fax: 071/312 12 48
Bank Spotdzielczy Trzebnica, nr konta: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

NIP: 915-16-03-770 REGON: 931935135

e-mail: sekretariat@um.trzebnica.pl
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GMINATRZEBNICA

pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
wwwr. trzebnica. pt

Powyzsze uzgodnienie jest zgoda na dysponowanie nieruchomoscig gminy na cele budowlane i

obowiazuje przez okres 24 miesigcy od dnia jego wystawienia.

Jednoczenie informujemy, iz przed rozpoczeciem prac wykonawca zobowigzany jest do:
- do zawarcia umowy cywilnoprawnej dotyczacego odptatnego udostepnienia pasa drogi wewnetrznej na

cele budowy i umieszczenia infrastruktury technicznej.

- umowe nalezy zawrze¢ co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem zajecia pasa drogowego.

Zatacznik: 1 x mapa z przebiegiem sieci w skali 1:500

Sporzadzit:
P.Rabiak

071/312 06 12, 071/312 01 45, 071/312 06 A2, fax: 071/312 12 48

tel. 071/312 06 11,
591 0004 2001 000D 4431 0001

Bank Spatdzielczy Trzebnica, nr konta: 259
NP 915-16-03-770 REGON: 9319351 35
Al sekretariat@um. trzebnica.pl
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GEOLOGIA

wraz z
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

dotyczaca rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podioza w miejscowosci
Brzykow, gm. Trzebnica

dotyczy: Budowa stupowej stacji fransformatorowej SN/nN wraz z liniami kablowymi SN i nN oraz zfgczem
kablowym nN, w celu zasilania domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykow, gm. Trzebnica

Wroclaw, luty/marzec 2024 r.

1+



Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacjg badafi podioza gruntowego; Brzykdw, gm. Trzebnica
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Zat.nr6 Tabela parametréw fizyko-mechanicznych gruntéw



Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacjq badar podioza gruntowego; Brzykow, gm. Trzebnica

1. Wstep

Niniejszg Opinie geotechniczng wraz z Dokumentacjg badan podioza gruntowego wykonano na zlecenie Firmy

W opracowaniu wykorzystano:
v Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25-04-2012, w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.u. z 2012, poz.463),
v Normy:
- PN-B-20480:1986 Grunty budowlane - okre$lenia, symbol, podziat i opis gruntéw,
PN-B-03020: 1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budynkdw,
PN-B-04452: Grunty budowlane — badania polowe,
PN-B-02481: 1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole i literowe jednostki: WB,
PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 1: zasady ogoine;
PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — czeS¢ 2: rozpoznanie i badanie warunkéw podioza

gruntowego.

2. Cel prac badawczych i opis inwestycji

Celem prac badawczych bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych podioza w miejscowosci Brzykéw,
W miejscu projektowanej stupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz stupa SN w ramach zadania: Budowa sfupowej stacji
transformatorowej SN/nN wraz z liniami kablowymi SN i nN oraz ztaczem kablowym nN w celu zasilania domu
Jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykdw, gm. Trzebnica. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transporty, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dn. 25-04-2012, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia oblekiow budowfanych projektowanq

inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne]. Rozpoznana budowa geologiczna ma postuzy¢ do
prawidiowego zaprojektowania posadowienia obiektéw budowlanych.

3. Lokalizacja i opis terenu prac badawczych

Administracyjnie miejscowo$¢ Brzykéw polozana jest w gminie Trzebnica, w powiecie trzebnickim,
w wojewodztwie dolnoslaskim.
Pod wzgledem fizycznogeograficznym Brzykéw znajduje sie na terenie:
- podprowincja — Niziny Srodkowopolskie
- makroregion — Wat Trzebnicki
- mezoregion — Wzgérza Trzebnickie na granicy Kotliny Zmigrodzkiej.
Teren prac badawczych znajduje si¢ w zachodnigj czesci miejscowosci Brzykéw. Teren jest geomorfologicznie lekko
zroznicowany. Roznica wysokosci miedzy oddalonymi od siebie punktami wynosi ok. 1,0 m (1250 - 1260 m n.p.m.).
Przedmiotowy obszar stanowig sady i pola, nieuzytki, lasy. W okolicy inwestycji nie znajdujg sig zadne rozpoznane zfoza.

4. Zakres wykonywanych prac geotechnicznych

Prace terenowe

Prace terenowe obejmowaly wytyczenie w terenie punktow badawczych (GPS, domiary prostokatne), zgodnie
Z lokalizacjg zaznaczong na planie sytuacyjnym (zatacznik nr 1). Rzgdne wysokosciowe zostaly wyznaczone na podstawie

numerycznego modelu terenu i mapy zasadnicze;,

VT EIT

Roboty geotechniczne

Roboty geotechniczne obejmowaty wykonanie:

9



Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacjg badar podioZa gruntowego; Brzykow, gm. Trzebnica

-2 otworéw geotechnicznych do gtebokosci ok. 3,0 m p.p.t. o facznym metrazu 6,0 mb; wiercenia wykonano wiertnicg reczna,
$widrem z zawiertem okienkowym w $rednicy 60 mm, w dniu 29.02.2024 roku;

- 1 sondowania dynamicznego sonda lekka DPL do gigbokosci ok. 3,0 m p.p.t. w dniu wiercer;

Lokalizacje otwor6w geotechnicznych przedstawiono na planie sytuacyjnym (zafqcznik nr 1).

Badania polowe

Badania polowe obejmowaty obserwacje urobku w miarg postgpu robét geotechnicznych i obserwacjg poziomu
zwierciadta wéd gruntowych. Badania makroskopowe (odnosnie skiadu, genezy oraz stanu gruntu) prowadzono przy kazdej zmianie
rodzaju, struktury, barwy, stanu lub innej cechy gruntu. Pobrane probki gruntu o naturalnym uziarnieniu i naturainej wilgotnosci
sklasyfikowano zgodnie z norma PN-86/B-02480:1986, PN-B-02481:1998 oraz PN-EN SO 14688. Po zakonczeniu prac
wiertniczych otwory geotechniczne zlikwidowano zasypujac je ubitym urobkiem.

Prace kameralne

Na podstawie przeprowadzonych robot geotechnicznych opracowano niniejsza opinig (Opinig geotechniczng wraz
7 Dokumentacja badan podloza gruntowego) skladajacq sig z czesci opisowej oraz graficznej obejmujgce]j wykonanie opisu
rozpoznanej budowy geologicznej podfoza wraz z wnioskami dotyczacymi posadowienia obiektéw budowlanych, planu
sytuacyjnego (zalgeznik nr 1), kart otworow geotechnicznych (zatacznik nr 3.1-3.2), karly sondowania dynamicznego (zafqcznik

nr 4), przekroju geotechnicznego  (zafgcznik nr 5) Oraz tabeli parametréw fizyko-mechanicznych — gruntow
(zafgeznik nr 6).

5. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna omawianego obszaru zostata rozpoznana 2 otworami geotechnicznymi do maksymalngj
glebokosci 3,0 m p.p.t. Grunty rodzime/mineraine przykryte s cienka warstwa gleby o migZszosci ok. 0,1 mp.p.t

Ponizej wystepujg plejstocenskie osady lodowcowe genetycznie zwiazane ze zlodowaceniem $rodkowopolskim
(Odry). Sa to zaréwno osady morenowe (gliny zwatowe) oraz wodnolodowcowe piaski. W gornej czgsci stwierdzono piaski
wodnolodowcowe zbudowane z piaskéw gliniastych, piaskow drobnych i piaskow $rednich. Ponizej, wérdd ‘moreny’ opisano

gtéwnie gliny, gliny pylaste i pyty.

gliny lodowcowe wyksztatcone préba wodnolodowcowych osadow
w formie gliny pylaste;; piaszczystych: piaski gliniaste

przechodzace w piaski drobne;



Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacja badar, podioza gruntowego; Brzykdw, gm. Trzebnica

Do glebokosci rozpoznania osadow czwartorzedowych (plejstocenskich) nie przewiercono.
Profile nawierconych utworéw zilustrowano na kartach otworéw geotechnicznych (zaigeznik 3.1-3.2), a ich przestrzenny

ukiad na przekroju geotechnicznym (zafacznik 5).

6. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie (do maksymalnej glebokosci rozpoznania 3,0 m pp.t) woda gruntowa wystepuje w warstwach
piaszczystych. Jej zwierciadio ma charakter swobodny i stabilizuje sig na gtebokosci ok. 1,2 m p.p.t. (rzedna ok. 124,8 m
n.p.m.). W obrebie gruntéw malo spoistych wystepuja mato intensywne saczenia. Poziom wody gruntowe; uznaje sie za
wysoki (okres czestych, diugotrwatych opadéw atmosferycznych, roztopéw zimowych), mozliwe $3 jego wahania
w amplitudzie ok. +0,3/-0,7 m.

7. Geologiczno-inzynierska charakterystyka gruntéw

Podioze gruntowe rozpoznano do glebokosci 3,0 m p.p.t. Utwory rodzime sklasyfikowano zgodnie z normg
PN-81/B03020. W podfozu wyodrebniono 4 warstwy geotechniczne w oparciu o geneze i rodzaj gruntéw oraz

charakterystyczne parametry: | — stopien plastycznosci (dia gruniow spoistych) Oraz ip — stopien zageszczenia (dia gruntow
niespoistych).
Grunty rodzime — mineralne - spoiste

(osady lodowcowe/wodnolodowcowe — symbol konsolidacji B)

Warstwa geotechniczna B2 - plastyczne piaski gliniaste, pylv i dliny pylaste
mechaniczne przyjmujac parametr wiodacy — stopien plastycznosci 1.=0,35;
Warstwa geotechniczna B1 - twardoplastyczne gliny dla ktérych wyznaczono parametry fizyko-mechaniczne przyjmujac
parametr wiodacy — stopien plastycznosci 1,=0,20:

Grunty rodzime - mineraine - niespoiste

(osady wodnolodowcowe)

Warstwa geotechniczna llIA - $rednio zageszczone piaski drobne dla kidrych wyznaczono parametry fizyko-mechaniczne
przyjmujac parametr wiodacy - stopien zageszczenia Ip=0,45:

Warstwa geotechniczna IIA - srednio zageszczone piaski Srednie dla ktdrych wyznaczono parametry fizyko-mechaniczne
przyjmujac parametr wiodacy — stopien zageszczenia lp=0,45;

Stan gruntéw niespoistych zostat ustalony na podstawie sondowania dynamicznego oraz posrednio na podstawie
analizy opordw rejestrowanych podczas wiercen. Stan gruntow spoistych zostat ustalony na podstawie badan
makroskopowych, w tym préby wafeczkowania, oraz posrednio na podstawie analizy oporow gruntu rejestrowanych podczas
wiercen i sondowania. W obrebie ww. gruntéw wiasciwych wystepujg przewarstwienia i domieszki innych osadéw, kiére
zasadniczo nie wplywaja na wiasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntow. Wiasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntow
sklasyfikowanych w ww. warstwach geotechnicznych zestawiono w formie tabelarycznej (zatacznik nr 6).

8. Whnioski

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, ze podioze analizowanego terenu (do glebokosci rozpoznania) buduia
czwartorzedowe osady lodowcowe.

- wrdd gruntéw mineralnych wystepuja grunty niespoiste oraz grunty spoiste;



LL

Opinia geotechniczna wraz z Dokumentacjg badar poctoza gruntowego; Brzykow, gm. Trzebnica

- grunty piaszczyste sa w stanie Srednio zageszczonym, 0 uérednionym stopniu zageszczenia lo = 0,45; grunty te zostaty
zgrupowane W warstwach geotechnicznych 1A i A, cechujg si¢ dostatecznymi/dobrymi parametrami
wytrzymatosciowymi i moga stanowic bezposrednie podioze budowlane;

- grunty spoiste o symbolu konsolidacji B charakteryzujg sie stanem twardoplastycznym i plastycznym, o usrednionym
stopniu plastycznosei I = 0,20 - 0,35; grunty te zostaly zgrupowane w warstwach geotechnicznych B2 (1.=0,35) oraz B1
(1=0,20); grunty te cechuja sig dostatecznymi parametrami wytrzymatosciowymi i moga stanowi¢ bezposrednie
podtoze budowlane;

- woda gruntowa stabilizuje sig na gtebokosci ok. 1,2 m p.p.L.; poziom zwierciadta wody gruntowej uznaje sie za wysoki;
- glebokos¢ przemarzania gruntow wynosi ok. 0.8 m p.p.t.;

- roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ w suchych okresach atmosferycznych przy maksymalnie niskim poziomie wod
gruntowych;

- odsfoniete grunty piaszczyste nalezy chroni¢ przed rozluznieniem; grunty spoiste nalezy chroni¢ przed nigkorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (wody opadowe, niskie temperatury, gwattowne zmiany temperatur), mogacymi pogorszy¢ ich parametry
wytrzymatosciowe poprzez uplastycznienie; odstoniete podtoze szybko zabezpieczy¢ np. betonem podktadowym, warstwg
konstrukeyjna;

- grunty mineraine niespoiste pozyskane z wykopu nadajg sig bezposrednio do ponownego wykorzystania budowlanego
(nasypy, zasypy) pod warunkiem doprowadzenia ich wilgotnosci naurainej do parametrow optymalnych; grunty spoiste przed
ponownym wykorzystaniem zaleca si¢ doziarni¢ lub wzmoenic;

- pod wzgledem grup no$nosci stwierdzone grunty klasyfikuje sig jako: G1 — grunty niewysadzinowe — grunty niespoiste; G2
— grunty wapliwe — piaski silnie zaglinione; (3/G4 - grunty wysadzinowe — grunty spoiste;

- pod wzgledem kategorii urabialnoci grunty zalicza sie do kategorii od 3 - grunty fatwo urabialne (grunty niespoiste) do 4 -
grunty $rednio urabialne (grunty spoiste);

- warunki gruntowe uznaje si¢ za proste — grunty jednorodne genetycznie | mato zréznicowane litologicznie, dominujg
grunty o dostatecznych parametrach wytrzymatosciowych, mozliiwe bezposrednie posadowienie obiektéw budowlanych;
zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienie;

- projektowane obiekty budowlane (stacja transformatorowa, stup SN) zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

koniec opisu
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GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nN nasyp niekontrolowany (N - nasyp)

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
GH  grunt prachniczny

Nm namut
T torf
GRUNTY MINERALNE RODZIME

nieskaliste
KW wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz
KRg  rumosz gliniasty
KO otoczaki, kamienie

Z Zuir
g Zwir gliniasty
Po pospdtka

Po pospotka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek $redni
Pd piasek drobny
P piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
M pyt
Mp pyt piaszczysty
Gp glina piaszczysia
G glina
Gu glina pylasta
Gpz  glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwigzla
Gmz  glina pylasta zwigz!a
ip it piaszczysty
| it
i it pylasty
skaliste
ST skata twarda
SM skata miekka

ZNAK] DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU

+ domieszki

I przewarstwienia

/ grunty na granicy

() dodatkowe okreélenia

Ot-1 numer otworu
150,10 rzedna otworu

Zalgcznik nr 2

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH | KARTACH DOKUMENTACYJNYCH
symbole geotechniczne gruntow wg Normy PN-86/B-02480

fg
Pg

Qh
Qp
Tr

Cr

+60-0Q®®@:-

OZNACZENIA STANU GRUNTU

lp  stopien zageszczenia
I stopien plastycznosci

OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ

nawiercony poziom wody

. VA
—¥ _ ystabilizowany poziom

g’— sgczenia

OZNACZENIA WILGOTNOSCI GRUNTU

mw  grunty malo wilgoine

w grunty wilgotne

m grunty mokre

nw grunty nawodnione
SYMBOLE GENETYCZNE

osady lodowcowe

osady lodowcowo jeziorne (zastoiskowe)
osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne)
osady peryglacjalne

osady rzeczne

osady jeziorne (limniczne)

osady deluwialne (zboczowe)

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Czwartorzed
Holocen

Trzeciorzed
Kreda
Jura

Perm
Karbon

n, A
weWon

Sylur
Ordowik
m Kambr

nwUnu

Qo

Trias

szg

zg
bzg

pzw
tpl

mpl
pt

STANY GRUNTOW

luzny

$rednio zageszczony
zaggszczony

bardzo zagegszczony
zwarty
pétzwarty
twardoplastyczny
plastyczny
miekkoplastyczny
ptynny



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO L

Profil numer 0O-1

Zat.nr: 3.1

Wiertnica: Swider okienkowy

Miejscowosc: Braykéw
Gmina: Trzebnica

Powiat: trzebnicki
Wojewddziwo: dolnoélgskie

Obiekt: Stupowa stacja trasform. wraz z liniami kabl,

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 125.00 m n.p.m.

Skala1:25 ’ Data wiercenia: 2024-02-29

3 %’ 2 =2 = @©
28| &| Pofl s 28, 3| £ $le8
el 8L . " rzelo N & &8 2 2 | @ =
£ _g g litotogiczny | Opis litologiczny = 3 ze € & | 25| ¢ &
g g NE = I g EZT g 5 B % S 2
2 B & & @ g7 8
|5 [mppt] B | [m] | [m] | S S (S R R B R
1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 11 12 12
‘ [ gleba, brazowo-ciemnoszara Gb {(h)Or w
| = 0.0 ’ piasek gliniasty, brazowy
1 \
' L | Pg clSa w pl M | B2
k2
7 | glina na granicy gliny zwiezlej, = -
szaro-zolta /Gz sasi mw tpl | 3/3/4 | B1
! /p/ | , ]
| / ! glina, szaro-zoMta
! 7 |
B % | e saclSi w | tpipl | 24 | B
gsl o 7
2z /s I
olo A /21 160 glina pylasta na granicy pyiu,
| 7 / | szaro-zohta
| Lo :/-: i Grl1l cISi/Si w pl | 44 | B2
oS J ,
[~ ~_ 2.30! pyl, zélto-szary
L E=
[~ I Si w pl 212 B2
20 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar'
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Profil numer O-2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO | EALArE

Wierinica: Swider ckienkowy

Gmina; Trzebnica
Powiat: trzebnicki
Wojewddztwo: dolnoslgskie

Migjscowosc: Brzykow Obiekt: Stupowa stacja trasform. wraz z liniami kabl.

System wiercenia: Rgcznie

Rzedna: 126.00 m n.p.m.

Skala 1:25 ~ Data wiercenia: 2024-02-29

2 | E g Q Q =] & g
[*] .
of EELE| Pl breo — 5 522 2| 5| ,8| 88
§ %g g litologiczny Opis litologiczny 3 3 5o -g g: 2 ﬁ gﬁ
=4 N >~ = -2 ]
: £ £ £z sl a] §|°%
= [mppf @ [mli I B e | D e
1 2 3| 4 7 8 9 10 11 12 13
‘ gleba, ciemnoszara Gb (h)or w
“ piasek gliniasty, ciemnobrgzowy
| Pg clSa w pl 1M B2
| T piasek drobny zagliniony z domieszka R N
| pylu, jasnoszaro-jasnozoty
; Pd(g)+n FSasi w szg HIA
| 10 piasek §redni, oMy B )
! Ps MSa minw | szg 1A
1.20 |
g_! %l glina pylasta, zoflo-jasnoszara
2 g Gn clSi w pl 414 B2
Bl R
0|O
pyt, szaro-zoty
I Si w pl 1112 B2
i [~ ~1250| pytprzewarstwiony piaskiem pylastym,
[ o] szaro-zotty
Ky 1//Pr Sisisa wim | pi | 22 | B2
3.0 "1 370

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 0-2

Zal.nr: 4

Sonda Nr: 1

Miejscowosé: Brzykéw
Gmina: Trzebnica

Powiat: trzebnicki
Wojewodziwo: dolnoslgskie

Obiekt: Slupowa stacja trasform, wraz z liniami kabl,

Typ sondy: DPL

Rzedna: 126.00 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data sondowania: 2024-02-29

Glebokosd Profi Intsrprestacia
rwierciadl '-5 litologiczny
wody 2 2 : ;
? llo$é udaréw na 10 cm whicia sondy Noo | Nr 1ot | 1
[mppt]| @ | [m] Symbol  |Warstwa
1 2 3 4 5 1 1 :Ia I 1 ? 1 ? 1 1J2 1 1 ? 8 9 10
b J
6 [ 6
1 Pg B2 ,
[ 8 | 8 | 046
| Pdg+n | ma [
10 | 10 | 10 | 0.50
\ AV ] ps 1A | ;
120 1 l
2l | i 74 7
N N
8|2
g % Gn
oo ] :
| 7 7
o i
| n B2 %A
| s e
3.0

Rysunek wykonano pregramem "GeoStar"
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TAURON Dystrybucja S.A
Oddziat we Wroctawiu {

pl. Powstaficew Slaskich 20, 53-314 Wrockaw b %“

Adres do korespondencji Esge g . = g b
ul. Legnicka 604, 54-204 Wroctaw E £3 L j f i{ ). E\i
.. wt | N
DYSTRYBUCJA

Obstuga klientéw
Elektronicznie; tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0616

JAMP Projekty sp. z 0.0.
ul. Zajgczkowska 1
51-180 Wroctaw

Data pisma: Wroclaw, 17.04.2024 r.

Nr pisma: TD24-04-0294907-01

Spiawe: uzgodnienie projektu zasilania domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 obreb Brzykéw, gm.
Trzebnica.

Kontaki:

Szanowni Panstwo,

odpowiadajgc na korespondencje z dnia 12.04.2024 r. TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroctawiu uzgadnia
bez uwag rozwigzania projektowe przytaczenia domu jednorodzinnego na dz. 53/1 obreb Brzykéw, gm. Trzebnica.
w zakresie zgodnosci z warunkami przyigczenia nr WP/100489/2023/005R02 z dnia 05.10.2023 .

Rozwigzania techniczne zawarte w opracowywanej dokumentacji projektowej musza speiniaé wszelkie
obowigzujgce przepisy, normy i standardy obowigzujgce w TAURON Dystrybucja S.A.

taczymy wyrazy szacunku

Zalgczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu 1rys.
2. Schemat zasilania 1rys.
3. Schemat bilansowego uktadu pomiarowego 1rys.
NIP: 611 020 28 60, REGON: 2301758216
Kapitat zakiadowy (wptacony) 560 467 130,62 zf
TAURON Dystrybucja S A, Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgarska 254 X| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucjapl

50
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STAROSTA TRZEBNICKI

Znak sprawy: GKK.6630.97.2024

GKK.6630.97.2024

Trzebnica, dn. 14.05.2024 r.

ODPIS

PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWE)

zakonczonej w dniu 14.05.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

|

Lokalizacja:

Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i
rozbidrka stupa SN, budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa
zfgcza kablowego nN w celu zasilania domu jednorodzinnego na dz.
nr 53/1 w m. Brzykdw, gm. Trzebnica.

dz. nr 358/1, 53/1, 53/2; Jednostka ewidencyjna: 022003 _5,
Trzebnica - Obszar Wiejski; Obreb ewidencyjny: 0007, Brzykéw

Whioskodawca:

Inwestor:

TAURON DYSTRYBUCIA SPOLKA AKCYINA
ul. Podgdrska 25A, 31-035 Krakow

Projektant:

Przewodniczacy:

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wpltywu:

12.04.2024 r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji
Sposob uczestnictwa

Stanewisko Imie i nazwisko uczestnika

Uwagi

DSS OPERATOR SPOLKA
AKCYINA

ul. Redycka 71

51-169 Wroctaw
elektroniczny

Brak uwag

Stanowisko pozytywne

GENARALNA DYREKCJA DROG
KRAJOWYCH | AUTOSTRAD O/
Wroctaw Rejon Wotow
ul.Pitsudskiego 10, 56-100
Wotéw

Uczestnik nieobecny na naradzie

GMINNY ZAKLAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
TRZEBNICA-ERGO

pl. Pitsudskiego 1, 55-100
Trzebnica; tel. 71 310 99 56

Uczestnik nieobecny na naradzie

Bez uwag.

Stanowisko pozytywne

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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GKK.€630.97.2024

Operator Gazociggéw
Przesytowych GAZ - SYSTEM
S.A., Oddziat we Wroctawiu
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw
elektroniczny

5 |Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
al.Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa

6 | ORLEN S.A.- Oddziat PGNIG w Stanowisko pozytywne
Zielonej Gorze

ul. Bohaterow Westerplatte
15, 65-034 Zielona Gora; tel.
683291400

elektroniczny

brak uwag

7 |PGNIG S.A. Oddziat Geologii i Uczestnik nieobecny na naradzie
Eksploatacji w Warszawie
ul. M. Kasprzaka 25A

8 | TAURON Dystrybucja S.A. Stanowisko pozytywne

Ocldziat we Wraclawiu Uzgadnia sie bez uwag pod wzgledem kolizji z sieciami

TAURON Dystrybucja S.A.

pl. Powstancdw Slaskich 20,
53-314 Wroctaw
elektroniczny
9 | TK Telekom Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne
ul. Kijowska 10/12a, 03-743 Bez uwiag.,
Warszawa
elektroniczny
10 | URZAD MIASTA | GMINY W Uczestnik niecbecny na naradzie
TRZEBNICY, PL. MARSZALKA
JOZEFA PILSUDSKIEGO 1, 55-
100 TRZEBNICA.
PL. MARSZALKA JOZEFA
PItSUDSKIEGO 1, 55-100
TRZEBNICA.
11 |Zaktad Wodociagowy Zwiazku Stanowisko pozytywne

Gmin "Bychowo"

ul. Kolejowa 30, 55-110
Prusice

elektroniczny

po naniesieniu zmian - projekt uzgadniam bez uwag
rozpoczecie prac ziemnych w obrebie sieci wodociggowej naleiy
uzgodnic¢ z ZWZGB Prusice

12 |Zarzad Drég Powiatowych, ul. Uczestnik nieobecny na naradzie
taczna 1c, 55-100 Trzebnica
ul. kaczna 1c, 55-100

Trzebnica; tel. 71 387 06 17

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Jezeli dokument jest wystawiony elektroniczn.i.e, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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POUCZENIE
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990 t.j.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigc¢ udziat réwniez inne podmioty, ktore moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2021 r. poz.1990 t.j.) lub zlozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyséinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990 t.j.).

4. Przewodniczgcy narady koordynacyjnej jest jednocze$nie protokolantem (art. 28 b ust. 10 ustawy PGiK).

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczegci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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