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Wroctaw, 2023-10-05
WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/100489/2023/005R02 z dnia 2023-10-05

TD/OWR/OMP-WO/KS/ZW/10321/2450/2023

Obiekt: dom jednorodzinny

Adres przyfaczanego obiektu:  55-100 Brzykéw
numery dziatek: 53/1

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2023-09-25 zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elekirycznej o mocy przyigczeniowej:
Przylacze 1: 30,0 kW dla zacilznia podsiawowego, w V grupie przylgczenicwej,
ne penizezych warunkach,
IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podsfawowe)
WigjsCe przyigeenial linia nepowietizng L-152 20 kV zasilana ze slacjl 110kVISN K-159 Trzebnica.
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] plecuwe [
przecigzeniowego w zeslawie zigczowo — pomiarowym w kierunku insialacji cdbiorey.
b) Miejsce rozgraniczenia wizsnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo ~ pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przyigczenie obiekiu do sieci wymaga:

T A preemlreedie iEsg e Raeg
W Zaklesle nreviecza

3.%.1. Wybudowat welno slojacy zestaw zigczowo-pomiarowy, w obudowie z iworzywa szlucznego na
fundamencie, speiniajgcy wymagania cbowigzujgeych przepisow. Zestaw ustawic przy granicy dziatki z
dostepem od strony drogi publicznej. Wyposazenie zestawu dostosowaé do przekroju kabla w torze
gléwnym oraz instalacji odbiorcy. Zastosowaé typ zestawu odpowiedni do potrzeb ukiadu projektowanej
sieci niskiego napigcia.

3.1.2. Od projektowane] stacji wybudowaé sie¢ kablowg niskiego napigcia do zestawu, o ktéorym mowa
powyzej. Sie¢ wykona¢ kablem 1 kV z zylami aluminiowymi 4x240 mm2.

Projektowanie i budowa zestawu i sieci — zgodnie z zasadami okreslonymi w Standardzie Technicznym
udostepnionym przez OSD na stronie internetowej www.tauron-dystrybucia.pl.
3.2. w zakresie sieci:
3.2.1. Wybudowac stupowg stacje transformatorowg 20/0,4 kV, 400 kVA. Do stacji zapewni¢ dogodny dojazd

i staly dostep. Usytuowanie stacji powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Projektowanie i
budowa stacji transformatorowej zgodnie z aktualnymi przepisami, wymogami i Standardami TAURON

Dystrybucja S.A. Stacje wyposazyé m. in. w:
A) rozdzielnice 0,4 kV z wyposazeniem:
a) szyny miedziane polgczone z transformatorem kablami 1 kV, 2 x YAKXS 4x120mm2, poprzez
rozigcznik 630 A w polu transformatorowym,
b) 4 pola odptywowe z rozigcznikami bezpiecznikowymi o pradzie znamionowym 400 A,
c) 1 pole transformatora z rozigcznikiem 630 A,
d) 1 pole agregatu z rozigcznikiem 630 A,
e) wrozdzielni 0,4 kV nalezy zabudowac ukiad do bilansowania oraz pod zabudowe koncentratora wraz
z oprzyrzgdowaniem zgodnie ze standardem,
f) moduty kontroli wkiadek bezpiecznikowych wraz z sygnalizacjg przepalenia whkiadek
bezpiecznikowych poprzez styk bezpotencjalowy do urzadzenia zbierajgcego informacje o obiekcie
i retransmitujacego takg informacje do systemu dyspozytorskiego SCADA,
g) kieszen na dokumentacje stacj,
h) zamek energetyczny przystosowany do zamknie¢ w systemie MASTER KEY,
i) instalacje antenowa skiadajgca sie z przewodu antenowego oraz anteny zewnetrzne; umozliwiajacej
transmisje danych z urzadzen pomiarowych w wybranej technologii komunikacyjne;j:

B) transformator o mocy 160 kVA, na napiecie 21/0,42 kV +3x2,5%.
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3.2.2. Stacje zasili¢ linig kablowg 20 kV, ki6rg wybudowat jako odgatezienie czynnej linii 20 kV L-152, 3xAFL-
6 70 mmz2.

Istniejgcy stup linii napowietrznej L-152 20 kV dostosowad/przebudowaé do wyprowadzenia odgatezienia
kablowego lub w dogodnym miejscu wybudowaé nowy stup rozgatgzny. Na stupie zabudowac roztgczniko-
uziemnik RUN 1l S-24/4 kablowej linii odgatgznej, glowice kablowe oraz ograniczniki przepig¢. Wykonac
uziemienie stupa.

Linie kablowg wykona¢ kablem 3 x 1%x120 mm2, typu YHAKXS lub XRUHAKXS. W dokumentacji
projektowej nalezy przewidzie¢ zastosowanie zamiennie wymienionych typow kabli.

Projektowanie i budowa stacji i sieci — zgodnie z zasadami okreslonymi w Standardzie Technicznym
udostepnionym przez OSD na stronie internetowej www. tauron-dystrybucja.pl.

3.3. w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Whioskodawcy:

3.3.1. Od projektowanego zestawu zigczowo — pomiarowego, wykonanego w ukiadzie TN-C, wyprowadzi¢ do
budynku odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowg niskiego napigcia. W budynku wykonac
odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne. Sie¢ odbiorcza wykonac w ukladzie
TN-S, wyposazone w urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

. Uklao pomisrowo-rozliczeniowy na nepigciu 0,4 kV:

z) rodzej Ukiadu: bezpodredni,
b) miejsce zainstalowania: .

. Zabezpietzenia gicwl

. ionowy: B0A
b) redzaj: wylgcznik inslelacyjny nadprgdowy (bez czlonu zwalciowego),
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

. Do obliczen przyjac:

&) prag zhe

@ik &

&) dia doboru aparatury nN, spodziewang warloéé pradu zwarcia w miejscu dosterczania energii elekirycznej
przyia¢ wo obliczen, jednak nie mniej niz & kA,

) G FWEICIOWE g EZynacii wiakrL

c) ézas {Maﬁi.é zwarcia doziemnegc;:. 4*)

*) Na etapie opracowywania projekiu nalezy wystgpi¢ do Wydzialu Eksploatacji OME o podanie aktualnych
parametrow wyszczegolnionych w punkcie 6 lit. b) i c).

. Wymagany stopief skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4.

. Sieé pracuje w ukiadzie:

a) SN - sie¢ kompensowana,

b) 0,4 kV-TN-C.

. Okreéla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) lgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy.

« przerw planowanych — 35 godz.,
+  przerw nieplanowanych — 48 godz.

. Termin waznoéci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przylgczenie.

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przylaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:
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« elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybrac¢ ,Napisz wiadomosc”),

¢ przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, Zzeby w zgloszeniu podali Paristwo numer warunkéw przylaczenia WP/100489/2023/005R02.

Informacje dodatkowe do warunkoéw przyfaczenia

1.

I

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przyigczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.
Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnoéci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.
Przylgczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zaklécer o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslene w przepisach (np. wahania napiecia lub
odkszialceniz jego przebiegu).

Dopuszeza sie realizacje dosiaw energii elekirycznej na ,M.'zel‘ y zasilania placu budowy whicskowanego chiekiu
ne podstawie zgloszenie gotowoée inclelac)i do przylaczeniz dla placu budowy.

Dopuczwainy pozwm zrrnennoscr parametrow technlcmych enercil elektrycmej paramewy 1ecl niczre

E= nerg d 1 ¢ e Z oEhugl ;

Roznorzedzeme Mmlﬂtra Kllmatu i °rodowx°l'a W fcr?W!e °zczeq0*owvch warunkow funkmonnwema L‘yctemu
elelklroenergelycznego.
Ckreslony w warunkach przylgczenie gposdb zasilania nie zapewnia bezprzenvowej dosiawy energii elekirycznej.
Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopairzy¢ we wiasne, niezalezne Zrédlo energii,
podiaczome w spos6b uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Werunki przylgczenia zostely cokreélene cdle standardowych pearametrow energii elekiryczne) ckreélonych
W vmov ie Prawo enc—rcci\fcre

cherskiciz et W] e Akl e Iovizdzahe e i
o vy l\\" Is“‘ - i ‘ '.I'VA.;I\‘

Vi ;,::‘\u B WENIL QEACT { &
ponadumow r.y pcbm energil blcll!&:] \”g zasead uk:eslcnych W yhe cla eneigi efem.)cu:ej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dysirybucja S.A.

Whioskodawca zobowigzany jest zglosic w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat pradotwoérczy
oraz uzgodni¢ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjs. Potaczenie to winno byé wykonane z
wykorzystaniem {acznikow czterobiegunowych, w sposob wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig
dystrybucyjng oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng. Szczegbly podigczenia agregatu nalezy
uzgodni¢ z Wydziatem Ruchu.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elekiroenergetycznymi, Wnioskodawca

winien zwréci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

11.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl



=g

T —_ _‘ -af -

4 o
el N—
¥ :» -
fe t

e i

———
[ E— .

EWRO0582] |

WRO 1682422
12[m] P

100480/2023/005R02
Kompletny wniosek



S eV LU By Y MLe 11 WUy 4T P UI0A U UalIT AW al LIUWE LLE. /7 COVET 5d LOLLS  CONTEN T/ STUD. NTMI/uris=imap-mess

| Temat: RE: I-WR-AI-2303553 Brzvkéw dz. nr 53/1 - broéba o dane rwarrinwe

Nadawca:
| Data: 26.02.ucs, 14.13
Adresat

Witam

Dla linii L-152 20kV (zasilanie z R-159 Trzebnica pole 8) sie¢ SN 20kV pracuje, jako kompensowana.

Prad pojemnosciowy sieci wynosi okoto 100A.

| Na czas 2,00s zatgczana jest automatyka wymuszenia skfadowej czynnej pradu ziemnozwarciowego (AWSC) o

wartosci 100A. |

| Czas kazdego wylaczenia zwaré doziemnych (z uwzglednieniem zwioki 3,00s zataczenia AWSC) wynosi 4,10s. !

| Czynna jest automatyka jednokrotnego SPZ z czasem przerwy bez napieciowej 0,70s.
UWAGA! Nie wszystkie zwarcia doziemne sg identyfikowane samoczynnie.

. Czas wytgczenia zwar¢ miedzyfazowych w pojedynczym cyklu SPZ wynosi:

| Zwarcie 1,10s — przerwa beznapieciowa 0,70s — zwarcie 1,10s

Meksymalna moc zwarciowa na szynach SN 20kV wynosi 210MVA.

i3 TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial we Wroclawiu

o Wvydziat Ruchu
i
From:
Sent: Monday, February 26, 2024 2:14 PM
To:

Subject: I-WR-AI-2303553 Brzykéw dz. nr 53/1 - proéba o dane zwarciowe

Nie otrzymujesz czesto wiadomosci e-mail z adresu Dowiedz si¢, dlaczego jest to wazne
Mail spoza organizacji. Nie klikaj linkéw, nie otwieraj zatgcznikow, chyba ze
rozpoznajesz nadawce i wiesz ze tres¢ jest bezpieczna. Masz watpliwosci, przeslij na
' spam@tauron.pl korzystajac ze skrotu CTRL+ALT+F.

Dzier dobry, »ardzo prosze o podanie danych zwarciowych dla linii L-152 20 kV ze stacji 110 kV/SN
R-159. Przesyram w zargczeniu do wgladu warunki przytaczenia i mape.
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Zakres rzeczowy podstawowych materialow i urzadzen realizowanej inwestycji

Budowa stupowe;j stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiérka stupa SN, budowa linii
kablowych SN i nN oraz budowa zigcza kablowego nN w celu zasilania domu

jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.

Sie¢ napowietrzna SN

1. Zerdz wirowana E-12/4,3

2. Ogranicznik przepie¢ POLIM-D-24N
3. Roztgcznik RUN-III-S-24/4

4. Gtowica kablowa SN POLT 24D/1X0O

Siec¢ kablowa SN

1. Linia kablowa SN YHAKXs/XRUHAKXs 1x120/25mm?
2. Rura ostonowa SRS/RS-160
3. Odbudowa nawierzchni pobocze gruntowe

Budowa stacji transformatorowej SN/nN

1. Zerdz wirowana E-12/12

2. Transformator olejowy o mocy 160 kVA.

3. Rozdzielnica nN 5-polowa + 1 pole 630A do podpiecia agregatu
wraz z uktadem bilansujgcym

4. Glowica kablowa POLT 24D/1XO

5. Odgromnik ASM-16

Sie¢ kablowa nN

1. Linia kablowa nN NA2XY-J 4x240mm?

3. Rura ostonowa SRS/RS-160

5. Ztgcze kablowo-pomiarowe ZK2a-1P-X

6. Odbudowa nawierzchni pobocze gruntowe

1 szt.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.

4350m
16,0 m
113mb

1 kpl.
1 szt.

1 kpl.
3 szt.
1 kpl.

91,0 m
10,0 m
1 kpl.
87mb



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt Poznan, dnia 29 czerwca 2021 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynierdow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4, d¢
pke I, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) po ustaleniu. ze zostaly spelnione warunki w
zakresic przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Inﬂglblci' um_ylncr
kierunek: Clektrotechnika
urodzony
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pozn. zm.) zwane] dalej ,.K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodriclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlancego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

Zpodnie z trescia art. 127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do whiesicnia odwolania wobee organu
administracji publicznej, ktory wydal decvzje.
§ 2. Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron posigpowania, decvzja staje si¢ oslateczna i prawomocna,
W przypadku zloZenia przez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okre§lonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacvinei WOIIB




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. mslalacu i urzadzm

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane. niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j.
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej. sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 13a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-NZP-T37-2F8 *

Pan 0 numerze ewidencyjnym

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-03 roku przez:

Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

M)



Wroctaw 2024-09-04

miejscowosc i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2024r., poz. 725 ze zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt techniczny oraz projekt zagospodarowania terenu dla zadania pt.

Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiérka stupa SN, budowa linii
kablowych SN i nN oraz budowa =ztacza kablowego nN w celu zasilania domu

jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

N



Wroctaw 2024-09-04

migjscowoscé i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz. U z 2024 r., poz. 725, ze zm.) oraz §7 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dn. 11.09.2020r.
(dz. U. z 2022r. poz. 1679),

OSWIADCZAM,
ze projekt techniczny oraz projekt zagospodarowania terenu dla zadania pt.

Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbidrka stupa SN, budowa linii
kablowych SN i nN oraz budowa =ztgcza kablowego nN w celu zasilania domu

jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.

nie podlega sprawdzeniu.

Projektan

ns



Wroctaw 2024-09-04
miejscowosé i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz. U z 2024 r., poz. 725, ze zm.)

OSWIADCZAM,

ze projekt techniczny :

Budowa slupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiorka stupa SN, budowa
linii kablowych SN i nN oraz budowa zlgcza kablowego nN w celu zasilania domu

jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykow, gm. Trzebnica.

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:,
(podpis 1 pieczec)

M



Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiorka stupa SN,
budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ztacza kablowego nN w celu zasilania 1
domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykow, gm. Trzebnica.

1. ZALOZENIA PROJEKTOWE
1.1. Podstawa opracowania

1.1.1. Zamowienie Inwestora — TAURON Dystrybucja S.A.

1.1.2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz. U. z 2024. poz. 725 wraz z po6zniejszymi
zmianami, Polskie Normy oraz inne dokumenty zwigzane.

1.1.3. Wizja w terenie.

1.2. Zakres opracowania

2.1. Stlupowa stacja transformatorowa.

2.2. Linia kablowa SN wraz ze stupem SN.

2.3. Linia kablowa nN wraz ze zigczem kablowym.
2.4. Prace rozbiérkowe stupa linii napowietrznej SN.
2.5. Uziemienie projektowanej sieci.

3. Ochrona konserwatorska.

4. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatki.

5. Warunki geotechniczne.

6. Wptyw inwestycji na srodowisko.

7. Uwagi dodatkowe.

Lokalizacja inwestycji, zestawienie diugosci.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr:
obreb: 0007 Brzykoéw, dz. nr 53/2, 53/1, 184, 358/1; jednostka ewidencyjna 022003 _5, Trzebnica - obszar

wiejski
Diugosc¢ projektowanych linii kablowych:

- linie kablowe SN 20kV 3x XRUHAKXs/YHAKXs 1x120/25mm2 L=145,0m
- linie kablowe nN NA2XY-J 4x240mm?2 L=91,0m

Na obszarze objetym opracowaniem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania terenu. Zostala
wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 166/2024 z dn. 27.06.2024r.

Obszar oddziatywania

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego obszar oddziatywania wyznacza przebieg projektowanej sieci.
Inwestycja nie wywiera wplywu na dziatki sgsiednie i nie wprowadza ograniczen w ich zagospodarowaniu.
Obszar oddziatywania okre$lajg warunki przytaczenia wydane przez Inwestora, norma N SEP-E-004, Prawo
budowlane art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dn. 07.07.1994r., Prawo energetyczne), PN-76/E-05125, ustawa o
drogach publicznych - 2017 poz. 2222.
Informacji o Obszarze Oddziatywania Obiektu:

Obszar Oddziatywania Obiektu dla inwestycji: "Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa
i rozbiorka stupa SN, budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ztacza kablowego nN w celu zasilania
domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykow, gm. Trzebnica.” dotyczy dziatek: nr 53/2, 53/1, 184,
358/1; jednostka ewidencyjna 022203 _5, Trzebnica - obszar wiegjski
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Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiérka stupa SN,
budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ztgcza kablowego nN w celu zasilania 2
domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.

Stan istniejacy:

Inwestycja planowana w terenie niezabudowanym, w przewazajgcej wiekszosci na gruntach relnych IV
kategorii oraz w pasie drogowym. Czes¢ terenow wykorzystywana jako sady owocowe. W obrebie inwestycji
znajdujg sie media wodociggowe i sie¢ energetyczna napowietrzna. Projektowana inwestycja zlokalizowana
jest na dziatkach bedacych we witadaniu Urzedu Gminy w Trzebnicy oraz na terenach prywatnych.

OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
2.1. Stlupowa stacja transformatorowa

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia nalezy wybudowac stacje transformatorowg stupowg
na dziatce prywatnej nr 184 obreb: Brzykow, ktdrg zasili¢ linig kablowg SN od stupa linii SN WRO169418 linii
L-152. Stup wymieni¢ na nowy w obecnej lokalizacji. Na stupie zabudowaé rozigczniko-uziemnik
RUN-III-S-24/4, ograniczniki przepie¢ POLIM-D24N oraz gtowice kablowe SN POLT 24D/1X0O. Istniejgce
przewody linii napowietrznej SN L-152 typu AFL-6 3x70mm?2 przepiaé na nowy stup. Stacje zasili¢ linig
kablowa SN typu 3xXRUHAKXs/YHAKXs 1x120/26mm?2. Wybudowaé typowg stacje transformatorowa
stupowa STS K 20/400-12/12-Il. Na stacji zabudowa¢ transformator o0 mocy 160kVA, ograniczniki przepiec,
gtowice kablowe SN i rozdzielnice nN z czterema polami odplywowymi wyposazonymi w roztgcznik o
wielkosci 400A kazdy, pole agregatu z rozigcznikiem 630A, uklad pomiarowy, rozigcznik gtéwny 630A o
mocy 160kVA oraz sygnalizacje otwarcia drzwi rozdzielnicy i czujnik przepalenia wktadek bezpiecznikowych.
Dla stacji transformatorowej stupowej zaprojektowano ustéj Up-2a.



Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiorka stupa SN,
budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ztgcza kablowego nN w celu zasilania
domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.
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Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiorka stupa SN,
budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ztgcza kablowego nN w celu zasilania
domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.

Projektowana stacja zostanie wyposazona w rozdzielnice wiszaca.
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Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiérka stupa SN,

budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ztgcza kablowego nN w celu zasilania 5
domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykdéw, gm. Trzebnica.
Zestawienie aparatury i osprzetu dla kablowych stacji transformatorowych STS
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Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiérka stupa SN,
budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ztgcza kablowego nN w celu zasilania 6
domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykow, gm. Trzebnica.

Typ stacj STSRS - 206630 -
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Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiorka stupa SN,
budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ztgcza kablowego nN w celu zasilania 7
domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykdw, gm. Trzebnica.

Zestawienie konstrukcji dla kablowych stacji transformatorowych STS

Typ stacp STSRS - 206630 -
=
b e O|e ?5
- ; g .]lelel |29 °|x|2
Poz Wyszczegdinienie Oz_n;a'czenle Nr katalogowy ."-‘: {3, SISl S| 2|5 |8 5 Uwagi
P nomy, rys., =% |5 | »|a|8le|alv|2|s|2]|S
producent J elalglelals el @«
23T IR D [elele|e
4 B4 B A B A A a A
llosc
- E-82?10 ] 10‘00 - A3l — |55 = — 5 — =] — -
1 | Zerd2 strunobetonowa wirowana E-9/10 STRUN?SET'MWG&CZ 1160 —[1]=]=-[1]=11]-11]-
E-10.510 WIRBET 1460 |[=|=|3i]1]=11]=11]1=]1
2 rys. 2808 7043 1111111111117 1]1111
2 | rys. 3803 11785 1111111 {111}1}1 SRR -
4 85 0 Y 1 8 5t e e v P | - - -
& 1k 1t b ! | | 1
7 |Konstrubga pod glowke kablose  [RGs 1 | tws 4871 | 456 —]—j=11] o el el e
§ | Konstrukgja pod kondensator KPKs -2 rys. 4817 0.63 1]1]1}]1 1]1[1]1 montaz str. 104
| 9 ] EOs-1 rys. 4872 6,82 =] — o] — i — il —
| 10 | Elemnent zamocowania EOs-2 rys. 4873 8,48 =1 ~ =1 1 =i 1l=]1
| 11 |ogranicznika przepigl EOs-22 rys. 3806 5,31 a3 1=l - =l — =i —
12 EQs-25 rys. 4821 5,02 —|=l1l=l=]=|=[=]=I=
13 | Elernent mocujacy EMs-1 rys. 4853 24 =1—I1=H -9 1]=] 1 }is] 1] doKUPs-1
14 | Elemen! zabezpieczenia montera EZs-1 rys. 4807 05 sz |1 1{1[1}J1]111]1}1]1
15 | Element pomostu obshugi EPOs-1 rys. 2811 14.5 119111110 1]1
16 | Porecz pomostu obstugi PPOs-1 rys. 3812 10,8 1{1] 90111110 1]1 szczegoly montazu str. 103
17 | Deska pomostu cbslugi * rys. 4813 48 N o T DI B B % B
18 | Element mocowania transf. do podestu] EZTs-1 rys. 4814 0,69 2|2|2]2]2|2}2|2|2] 2
19 $ruba oc 2 nakr. podki okr | spre2 M 20 = 300 PN-88/M-82121 0.91 11 === — ] = ] —
20 M16 ~ 300 | PN-88M-B2121 0.56 —]=]=]2]=]2]=]2]|~[2] doEOs2
. | Sruba dwustionna oc d = - o KPUs
N :T‘ieru‘:lb.i :'r.r ;j:a‘;:.'r_‘ M16 - 420 rys 4855 0.8 === [4|2{"|—|?] 2 fi:fmgtst? 115
22 |Podnl_kwadratowa sprezysta 75135 BELOS PLP 0.14 1= =[=|=12]1]=z]
23 OPs-161 o 1.76 212 |=|=l2l=121—]2]—
i Obema do mocowania podestu il i i o] a7 el LS o TR oA
24 OPs-201 rys 4810 2.83 dH 1l — B — et — ] —
OPs-202 3.02 el — 1 1 1 ks B
25 | Obgima do konstr. pod podst. bezp. |OSRs-2 rys. 4804 1.50 =l - 1 1= 1] 1 ]
| 26 | ” URs-1 rys. 4815 1,61 1i1]1 111 1]1[1]1]{1] domocowania rur ostonowych
27| Vehwt do mocowania rur URs2 1ys. 4816 1.15 a3 [ 1] kabinn.
28 | Uchwyt do mocowania rur i kabli RKs-1 rys. 4820 0,07 515|6 1%) 8 (‘:g 10/12(10/12
* wg indywidualnych wymogéw. Do montatu na stale - wykonanie z blachy perforowane] ocynkowanej

AN



Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiérka stupa SN,
budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ztgcza kablowego nN w celu zasilania 8
domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykow, gm. Trzebnica.
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Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiérka stupa SN,
budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ztgcza kablowego nN w celu zasilania
domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.

Ustdj stacji
Zaprojektowano ustdj typu Up-2a zgodnie z ponizsza kartg katalogowa.

sir.
Ustoj STSRS 78
Up - 2a 20/630
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Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiérka stupa SN,
budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ztgcza kablowego nN w celu zasilania 10
domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.

2.2. Linia kablowa SN wraz ze stupem SN.

W celu wykonania linii kablowej SN typu 3x XRUHAKXs/YHAKXs 1x120/25mm? nalezy:

- kabel ukiada¢ linig falistg w wykopie o gtebokosci 1m na 10-cio cm podsypce z piasku, przysypaé
piaskiem o grubosci 10 cm, nastepnie rodzimym gruntem o grubosci min. 15 cm, przykry¢ czerwong
folig, a nastepnie wykop wypeini¢ ziemig warstwami co 0,2m i zagesci¢ kazdg warstwe - uzyskac
wspolczynnik zageszczenia Is=0,97 zgodnie z normg PN-S02205:1998,

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi mediami kabel chronic rurg ostonowg
DVK-160, przy przejéciach przez ulice i wjazdy rurg ostonowg SRS/RS-160 w przypadku przeciskow
i HDPE-160x9,1 w przypadku przewiertow,

- na kablach zamontowaé oznaczniki kablowe koloru czerwonego zawierajgce nastepujgce informacije:
nr ewidencyjny linii, typ i przekréj kabla, znak uzytkownika, rok utozenia.

Oznaczniki umieszczaé co 10m na trasie kabla, w miejscu gdzie koncza sie przepusty kablowe, przy

faczeniu kabli.

Trase linii kablowej pokazano na planie sytuacyjnym.

Istniejacy stup nr WRO169418 nalezy rozebra¢ i w obecnej lokalizacji wybudowac nowy stup linii
napowietrznej SN typu Pgo-12/4,3 (E-12/4,3) na dz. nr 53/2 cbreb: Brzykéw. Na nowy stup przepigé
przewody linii napowietrznej SN L-152 typu AFL-6 3x70mm2 Na sltupie zabudowac roztgcznik
z uziemnikiem, ogranicznik przepie¢ i glowice kablowe SN. Z nowego stupa wybudowac linie kablowg SN
do zasilania projektowanej stacji transformatorowej. Dla projektowanego stupa zastosowac ustdj
Up-2a. Uziemienie slupa wykonac¢ zgodnie z ponizszymi obliczeniami.



Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiérka stupa SN,
budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ztacza kablowego nN w celu zasilania 11
domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.

Sylwetka stupa Pgo-12/4,3

Pgo-12/4,3
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Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiérka stupa SN,
budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ztagcza kablowego nN w celu zasilania
domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.
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Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbioérka stupa SN,

budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ztgcza kablowego nN w celu zasilania 13
domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.
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Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiérka stupa SN,
budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ztacza kablowego nN w celu zasilania 14
domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykdéw, gm. Trzebnica.

Ustdj stupa
Zaprojektowano ustéj typu Up-2a zgodnie z ponizsza kartg katalogowa.
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Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiérka stupa SN,
budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ztgcza kablowego nN w celu zasilania 15
domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.

2.3. Linia kablowa nN wraz ze ztgczem kablowym.

Z nowoprojektowanej stacji transformatorowej projektuje sig linie kablowg nN typu NA2XY-J 4x240mm? do
projektowanego zestawu zigczowo-pomiarowego ZK2a-1P-X na dz. nr 53/1 obreb: Brzykow.

W celu wykonania linii kablowej nN nalezy:
- kabel uktada¢ linig falistg w wykopie o glebokosci 0,8m na 10-cio cm podsypce z piasku, przysypac
piaskiem o grubosci 10 cm, nastepnie rodzimym gruntem o grubosci min. 15 cm, przykry¢ niebieskg folia,
wykop wypetnic¢ ziemig odpowiednio jg zageszczajac,
- na kablach nalezy zamontowa¢ oznaczniki kablowe zawierajgce nastepujgce informacje:
nr ewidencyjny linii, typ i przekroj kabla, znak uzytkownika, rok utozenia.

Oznaczniki nalezy umieszczaé co 5 m na trasie kabla, w stacji na jego koricach, w miejscu gdzie korczg
sie przepusty kablowe, przy wprowadzeniu kabla do stacji transformatorowej. Korice rur ostonowych i
przepustdow nalezy uszczelnic.

Zaprojektowano typowe zestawy zigczowo - pomiarowe ZK2a-1P-X na zasilanej dzialce,
przystosowany do zasilania kablem o przekroju 4x240mm?. Zestawy usytuowane na granicy dziatek zgodnie
z projektem, wykonane w obudowie z tworzywa sztucznego (wykonanej w Il klasie ochronnoéci izolacji,
odpornej na oddziatywanie $rodowiska, uderzenia mechaniczne IK10 i stopniu szczelnosci 1P44),
posiadajgce znak bezpieczenstwa zgodny z PN-88/E-08501, zamykane na typowy zamek MASTERKEY.
Szafki kablowe zabudowac¢ zgodnie ze standardami TAURON Dystrybucja S.A.

2.4. Prace rozbiorkowe stupa linii napowietrznej SN.
OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

Opis przyjetej technologii prac rozbiérkowych

Ze wzgledu na usytuowanie linii napowietrznej SN w terenie niezabudowanym, lecz na ktérym mogg
znajdowac sie ludzie ze wzgledu na prace rolne i ze wzgledu na zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie
wykonywania robot rozbiérkowych /demontazowych/ nalezy je zrealizowa¢ w jak najkrétszym czasie oraz
z zachowaniem petnego bezpieczenstwa.

W rozpatrywanym przypadku roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczaé od wygrodzenia terenu
prowadzonych prac, a nastepnie przystgpi¢ do recznego demontazu przewodéw i osprzetu linii
napowietrznej SN (przeniesienie ich na nowy stup), a nastepnie nalezy przystgpi¢ do demontazu stupa linii
napowietrznej SN. Wszystkie prace j.w. nalezy wykonywac przy uzyciu podnosnika koszowego i zurawia

samojezdnego, za$ materialy pochodzace z demontazu nalezy wywieZc zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zakres robot rozbiorkowych

- rozbiérka stupa linii SN,
- wywoz materiatéw pochodzacych z demontazu,
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Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiérka stupa SN,
budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa zfacza kablowego nN w celu zasilania 16
domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.

- uporzgdkowanie terenu po przeprowadzonych pracach demontazowych.

Rozbiérce podlega stup linii napowietrznej SN L-152 nr WRO169418 zlokalizowany na dz. nr 53/2 obreb:
Brzykow.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA
Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiérki.

Zgodnie z ogolnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych powinien by¢ wygrodzony
w sposob, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz
z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi i uniemozliwi wejécie na teren rozbiorki osobom postronnym.
Teren rozbiorki i przewidziane strefy niebezpieczne nalezy wygrodzi¢ tasmg budowlang w kolorze
czerwonobiatym, mocowang na stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Taséma winna by¢
umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie terenu wygrodzonego.

Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6,0 m wokét rozbieranej linii napowietrzne;.

Ponadto teren prac rozbiérkowych nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.

Od chwili rozpoczecia prac rozbidrkowych, przez caly czas trwania robét az do czasu ich zakonczenia, teren
prowadzonych robo6t powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem osdb nieupowaznionych.

Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych

- teren, na ktérym odbywa sie rozbiorka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegajgcymi,

- przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobiste;j,

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego,

- prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji przez wiatr, jest
zabronione,

- pracownicy znajdujgcy si¢ na wysoko$ci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajgcymi na poziomie zerowym,

- w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek
kondygnaciji jest zabronione,

- przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty sprzet
nalezy usung¢ poza strefg niebezpieczna, tzn. na odlegto$¢ minimum 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadacé
materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6,0m,

- podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona przez
specjalng klatkg z pretdw stalowych, ostaniajgcg kabine i zabezpieczajgca bezpieczenstwo operatorowi
maszyny, jednoczesnie nie utrudniajgcg mu widocznosé.



Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiérka stupa SN,
budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ztgcza kablowego nN w celu zasilania 17
domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.

Uwagi ogélne

1. Wykonanie robot rozbiérkowych nalezy powierzyé firmie posiadajacej doswiadczenie
w wykonywaniu robdt montazowych i rozbidérkowych i posiadajgcej odpowiednie zaplecze
sprzetowe.
2. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz do$wiadczenie przy tego typu pracach.
3. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP
i posiadac aktualne badania lekarskie, dopuszczajace do pracy na okreslonym stanowisku.
4. Do robot budowlanych mozna przystapi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji oraz
zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac wtasciwemu organowi.
Wykonawca robot zobowigzany jest przy prowadzeniu robét rozbiérkowych do zachowania szczegoélnej
ostroznosci w okolicach sgsiadujacych z terenem rozbiorki, budynkdw i budowli oraz drég publicznych.
Materiaty pochodzgce z demontazu linii napowietrznej i uzgodnione z Tauron Dystrybucjg nalezy
przekaza¢ do magazynu Tauron Dystrybucji . Pozostate za$ materialy utylizuje wykonawca, a dokumenty

z utylizacji przekazuje do Tauron Dystrybucji.

2.5. Uziemienie projektowanej sieci

Uziemienie stacji transformatorowej:

a) Wypadkowa rezystancja uziemien Re1, ktérych rezystancja nie przekracza 30Q (kazdego
uziemienia), znajdujgcych sie wraz z uziemionym przewodem PEN na obszarze kota o $rednicy
200m zakreslonego dookota stacji powinna spetnia¢ warunek:

Re1 =50

b) Warto$¢ spadkowa rezystancji wszystkich uziemien punktow neutralnych i przewodéw PEN (PE)
tworzacych sie¢ el-en kazdej stacji winna wynosic:

50
Ry SR, ————< 2780
82 =N 0

gdzie: 50 - najwyzsze dopuszczalne diugotrwate napiecie dotykowe w V,
Re — minimalna rezystancja miedzy przewodem fazowym i ziemig odniesienia
w miejscu zwarcia Re=10Q,
Uo — napiecie znamionowe sieci wzgledem ziemi (warto$¢ skuteczna) w V

c) Wartosc wypadkowa rezystancji wszystkich uziemien punktow neutralnych
i przewodow PEN (PE) tworzacych sieci el-en kazdej stacji winna wynosic:

300 505k
. E———— b {

=21654
n=r
10 2041

ice

.-’! -

Ur U 90[V] 90[V]
R < — = = = =3,77[Q]
le 2, +(01+1)% J21,652 +102 23,84[4]

gdzie: Re2 —warto$¢ wypadkowa rezystancji uziemienia,
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Ur — dopuszczalne napiecie uszkodzeniowe zalezne od czasu trwania uszkodzenia —
przyjeto 90V dla czasu 0,7s,
le — prad uziomowy w stacji zasilajgcej sie¢ nn podczas 1-fazowego zwarcia
w urzgdzeniach SN

Uziemienie projektowanego stupa linii napowietrznej SN:

Warto$¢ wypadkowa rezystancji wszystkich uziemien punktéw neutralnych
i przewodoéw PEN (PE) tworzacych sieci el-en kazdej stacji winna wynosi¢:
2% Up 2+ Up _ o 2x90[v]  180[V]

Rp, < = = =
FT I By + 0117 21657 +102 23.84[4]

= 7,54[Q]

gdzie: Rs2 — warto$¢ wypadkowa rezystancji uziemienia,
Ub — dopuszczalne napiecie uszkodzeniowe zalezne od czasu trwania uszkodzenia —
przyjeto 90V dla czasu 0,7s,
le — prad uziomowy w stacji zasilajgcej sie¢ nn podczas 1-fazowego zwarcia
w urzadzeniach SN

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary istniejgcego uziemienia. W przypadku niewystarczajgcej
wartosci uziom rozbudowac.

3. OCHRONA KONSERWATORSKA

Inwestycja znajduje sie poza historycznym uktadem ruralistycznym wsi Brzykéw oraz poza
rozpoznanymi stanowiskami archeologicznymi. Teren inwestycji nie jest objety jakgkolwiek formg ochrony
konserwatorskiej, zgodnie z opinig WZA.5183.867.2024.MP z dn. 07.03.2024r.

4. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKI
W obszarze inwestycji nie wystepuja tereny gornicze, w zwigzku z czym nie sg planowane prace
zwigzane z eksploatacjg gornicza, ktora swoimi wptywami objetaby opiniowany teren.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012.463) oraz na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego stwierdzono proste
warunki gruntowe. Obiekty zaliczajg sie pierwszej kategorii geotechnicznej. Teren zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.
Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, ze podioze analizowanego terenu (do giebokosci
rozpoznania) budujg czwartorzedowe osady lodowcowe.
- wérod gruntow minerainych wystepujg grunty niespoiste oraz grunty spoiste;
- grunty piaszczyste sg w stanie $rednio zageszczonym, cechujg sie ostatecznymi/dobrymi parametrami

wytrzymalo$ciowymi i mogg stanowic bezposérednie podioze budowlane;
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- grunty spoiste o symbolu konsolidacji B charakteryzujg sie stanem twardoplastycznym i plastycznym, o
usrednionym stopniu plastycznosci IL = 0,20 - 0,35; grunty te cechujg sie dostatecznymi parametrami
wytrzymato$ciowymi i mogg stanowi¢ bezposrednie podtoze budowlane;

- woda gruntowa stabilizuje sie na gtebokosci ok. 1,2 m p.p.t.; poziom zwierciadta wody gruntowej uznaje sie
za wysoki;

- gtebokos$¢ przemarzania gruntéw wynosi ok. 0,8 m p.p.t.;

- roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ w suchych okresach atmosferycznych przy maksymalnie niskim
poziomie wod gruntowych;

- odstoniete grunty piaszczyste nalezy chroni¢ przed rozluznieniem; grunty spoiste nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wody opadowe, niskie temperatury, gwattowne zmiany
temperatur), mogacymi pogorszy¢ ich parametry wytrzymatosciowe poprzez uplastycznienie. Odstoniete
podioze szybko zabezpieczyc np. betonem podktadowym, warstwg konstrukcyjna;

- grunty mineralne niespoiste pozyskane z wykopu nadajg sie bezposrednio do ponownego wykorzystania
budowlanego (nasypy, zasypy) pod warunkiem doprowadzenia ich wilgotnosci naturalnej do parametréw
optymalnych; grunty spoiste przed ponownym wykorzystaniem zaleca sie doziarni¢ lub wzmocnic¢;

- pod wzgledem grup nosnoséci stwierdzone grunty klasyfikuje sie jako: G1 — grunty niewysadzinowe — grunty
niespoiste; G2 — grunty watpliwe — piaski silnie zaglinione; G3/G4 — grunty wysadzinowe — grunty spoiste;

- pod wzgledem kategorii urabialnosci grunty zalicza sie do kategorii od 3 — grunty fatwo urabialne (grunty
niespoiste) do 4 — grunty srednio urabialne (grunty spoiste);

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane przedsiewziecie nie powoeduje negatywnego wptywu na srodowisko oraz higiene i zdrowie
ludzi. Planowana linie nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wod powierzchniowych,
gruntowych i glebinowych oraz powietrza. Nie powoduje zagrozen dla istniejacej zieleni i ekosystemu.
Inwestycja nie znajduje sie na terenach goérniczych oraz nie zagraza $rodowisku i zdrowiu ludzi.
Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ wymagajacych wydania decyzji srodowiskowej.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarem Natura 2000 i nie oddziatuje na obszar Natury
2000.

7. UWAGI DODATKOWE

1. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone z nalezyta starannoscig i nadzorowane przez osoby
i zainteresowane jednostki do tego uprawnione.

2. Pracownicy zatrudnieni przy pracach powinni:

-posiadac aktualne badania lekarskie, oraz przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
-postepowac zgodnie z wytycznymi udzielonymi przez Kierownika robét,

-posiadac¢ sprawny sprzet zabezpieczajacy przed wypadkiem, a prace w poblizu ulic i na drogach powinny
by¢ prowadzone przez pracownikow w kamizelkach odblaskowych

Z niniejszymi uwagami i zagrozeniami Kierownik robot zapoznaje pracownikow wykonujacych niniejsze
zadanie. Przekazane im informacje i uwagi do stosowania zawarte w niniejszym projekcie pracownicy

poswiadczajg pisemnie.

%
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3. Wykopy pod kable nalezy wykonywac recznie.

4. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone i nadzorowane przez osoby do tego uprawnione.

5. Prace przy budowie linii nN prowadzic zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami
i obowigzujgcymi normami:

- DzU.72.13.93 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbidérkowych,

- Dz.U.98.21.1439 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks Pracy,

- Dz.U.98.79.513 w sprawie najwiekszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow

Dz.U.99.80.912 w sprawie BHP przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

Dz.U.00.26.313 w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych,

Dz.U.96.60.279 w sprawie profilaktycznych positkow i napojow.

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

6. Przy budowie linii nN nalezy postepowac¢ zgodnie z wymogami, wiascicieli i zarzgdcow terenu ktore
wyszczegolniono w zatacznikach.

7. Strefe niebezpieczng (wykop) oznakowaé, ogrodzic w sposob uniemozliwiajgcy wstepu osobom
postronnym.

8. Prace przy budowie linii nN wykonywaé po wylaczeniu napigcia na polecenie pisemne zgodnie
z Dz.U.99.80.912.i wewnetrznymi przepisami TAURON Dystrybucja S.A.

9. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢
poreczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy $wiattami
ostrzegawczymi kol. czerwonego zgodnie z ustawg Dz.U.72.13.93.

10. W sytuacjach uzasadnionych dla os6b postronnych nad wykopem umiesci¢ pomosty zgodnie
zDz.U.72.13.93.

11. Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Instrukcja
uzytkowanych narzedzi i maszyn powinna znajdowac sie u brygadzisty wykonujacego niniejsze zadanie.
12. Nie wolno uzywac¢ narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i warunkom technicznym.
Narzedzia takie nalezy niezwlocznie wycofac z uzytku.

13. Narzedzia do pracy udarowej (ubijarka) nie mogg miec:

a) uszkodzonych zakonczen roboczych,

b) rozklepow i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka,

c) peknie¢, zadr itp.,

d) krotszych rekojesci niz 0,15 m.

14. Materiaty uzyte w uktfadach uziomowych prowadzonych z projektowanym kablem winny mie¢ minimaing
grubos¢ powltoki Zn nie mniejszg niz 40um, nie odwarstwiajgc sie i nie pekajaca przy zginaniu tasm.

15. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, wibracje zwigzane z wykonywang pracg powinni byc¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej ochronniki stuchu.
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16. Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce sposédb jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania. Pracownicy przy uktadaniu kabla winni mieé rece
zabezpieczone rekawicami brezentowymi.

17. Przed oddaniem kabla do uzytkowania wykona¢ zgodnie z przepisami pomiary sprawdzajace wg

PN-76/E-05125 i wewnetrznymi przepisami branzowymi TAURON Dystrybucja S.A.
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INWESTOR:
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31 — 035 Krakow

OPRACOWAL INFORMACJE BIOZ:
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V.

Vi,
VII.

VI

IX.

ZAWARTOSC INFORMACJI BIOZ

Zakres robét.

Lokalizacja inwestyciji.

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Srodki ochrony indywidualne;.

Zasady bezposredniego nadzoru.

Przemieszczanie materiatéw niebezpiecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.

Miejsce dokumentacji budowy.

Przepisy BHP wykonywanego remontu (budowy)

Q@QARSORP

WSTEP.

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY.
SPRZET ZMECHANIZOWANY

ROBOTY ZIEMNE.

PRACE NA WYSOKOSCI

OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKOW.
PIERWSZA POMOC.

Podstawa opracowania.

|

Dz.U.2023.0.682 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U. 02. 151. 1256 z dnia 27 sierpnia 2002 w sprawie szczegolowego zakresu

i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

Dz.U.98.21.1439 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Kodeks Pracy,
Dz.U.nr 108 poz. 956 z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia,

Obowigzujgce przepisy, normy i inne dokumenty zwigzane

Dz.U. nr 169 poz. 1650 w sprawie ogélnych przepiséw BHP

Inne obowigzujace ustawy w zakresie BHP

- Dz.U.96.114.545 w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom,

- Dz.U.90.85.500 w sprawie wykazu prac wzbronionym mtodocianym,

- Dz.U.96.69.332 w sprawie przeprowadzenia badan lekarskich,

- Dz.U.98.79.513 w sprawie najwiekszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow,
- Dz.U.99.80.912 w sprawie BHP przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

- Dz.U.00.26.313 w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych,

- Dz.U.00.40.470 w sprawie BHP przy pracach spawalniczych,

- Dz.U.96.60.279 w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow.
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| . Podstawowy zakres robo6t
W zakresie inwestycji jest budowa linii kablowej SN, linii kablowej nN ze zigczem i stacji
transformatorowej oraz rozbiérka i budowa nowego stupa linii SN:

1. Wytyczenie przez geodete przebiegu linii kablowej nN i SN lokalizacji stacji, stupa SN i ztgcza
kablowego nN.

. Wykonanie wykopdéw dla utozenia kabli.

. Posadowienie stacji transformatorowe;.

. Budowa stupa linii SN.

. Przepiecie przewodow napowietrznych na nowy stup.

. Rozbidrka istniejgcego stupa linii napowietrznej SN.

. Budowa ztgcza kablowego nN.

. Utozenie w wykopach kabli nN i SN.

. Wprowadzenie linii kablowych SN i nN do stacji transformatorowe;.
10. Podtgczenie kabli nN do ztacza kablowego.

11. Nasypanie warstwy piasku na kablach oraz przykrycie ich folig.
12. Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem gruntu.

13. Wykonanie pomiaréw powykonawczych.

14. Naprawa nawierzchni oraz uporzgdkowanie placu budowy.

OQoO~NOOOPAhWN

Il. Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja w wigkszo$ci zlokalizowana jest na terenie niezurbanizowanym. W obrebie inwestygji
znajduje si¢ infrastruktura: wodociggowa oraz energetyczna.

lll. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezp. i zdrowia ludzi i inne
zagrozenia.

a) na terenie dziaftki nie stwierdza sie zagrozenia ze strony jej istniejagcego zagospodarowania
b) inne zagrozenia na budowie - zgodnie z §6 ustawy Dz.U. 02. 151. 1256

- prace ze sprzetem zmechanizowanym,

- prace przy roztadunku kabli, stupa i stacji,

- prace przy czynnych liniach nN i SN.

- prace przy montazu kabli SN,

IV. Srodki ochrony indywidualnej.

Prace w poblizu ulicy i drogi powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw w kamizelkach
odblaskowych.

Pracownicy przy uktadaniu kabla powinni posiada¢ rekawice brezentowe, a przy pracy ubijarka
ochronniki stuchu.

V. Zasady bezposredniego nadzoru.

Pracg prowadzi brygadzista. Kierownik robét kieruje catym zamierzeniem inwestycyjnym zas na
obiekcie odpowiedzialnym za prace jest jego zastgpca. Pracownikéw nalezy zaznajomié
z aktualnymi przepisami w BHP w zakresie wykonywanych przez nich prac. Pracownicy powinni
przyja¢ do wiadomosci niniejsze przepisy BHP i potwierdzi¢ je swoimi podpisami.

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
wszystkich pracownikéw na budowie. Przekazane im informacje instruktazowe do stosowania
zawarte w niniejszym opracowaniu pracownicy poswiadczajg pisemnie.
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VI. Przemieszczanie materialow niebezpiecznych.

Na budowie brak materiatdbw niebezpiecznych. Prace wyladowcze materiatow i urzadzen
wykonywaé za pomocg sprzetu do tego przeznaczonego. Materialy na budowie po dostawie
powinny by¢ zabudowywane najkorzystniej w dniu dostawy.

VIl. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.

Prace przy sieci energetycznej pod napieciem wykonywac¢ po wytgczeniu napigcia
na polecenie pisemne zgodnie z Dz.U.13.492. Wykopy w miejscach dostgpnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ balustradami ochronnymi zaopatrzonymi
w napis ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy S$wiattami ostrzegawczymi
kol. czerwonego zgodnie z Dz.U.03.47.401. W sytuacjach uzasadnionych dla osob postronnych
nad wykopem umiesci¢ pomosty.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, wibracje zwigzane z wykonywang pracg
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej ochronniki stuchu.

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce
spos6éb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania. Pracownicy przy uktadaniu kabla winni
miec rece zabezpieczone rekawicami brezentowymi.

Sprzet mechaniczny moze by¢ obstugiwany wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do obstugi tych urzadzen.

Prace elektromontazowe mogg by¢é wykonywane wylgcznie przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia elektryczne, wynikajace z przepisow eksploatacii
urzadzen elektroenergetycznych.

Pracownicy winni posiadac aktualne badania lekarskie.

Wykopy zabezpieczy¢ przez wygrodzenie, przed dostepem 0sob postronnych.

W czasie prowadzenia robot stosowac sie do ogolnych warunkéw wynikajgcych z przepisow.

VIil. Miejsce dokumentacji budowy.
Dokumentacja budowy dostgpna jest u Kierownika budowy

IX .Przepisy BHP wykonywanych prac na budowie
A. WSTEP.

Prace przy demontazu i montazu linii napowietrznej nN i SN oraz linii kablowych
nN nalezy wykonywaé po wylaczeniu napigcia na pisemne polecenia zgodnie z
Dz.U.99.80.912.0raz w oparciu o wewnetrzne przepisy TAURON Dystrybucja S.A.
i po uzgodnieniach z TAURON Dystrybucja S.A.

1. Pracownicy zatrudnieni przy pracach posiadajg: aktualne badania lekarskie, przeszkolenie
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, sprawne narzedzia i sprzet zabezpieczajacy przed
wypadkiem oraz postepujg zgodnie z wytycznymi udzielonymi przez Kierownika budowy.

2. Brygadzista kieruje tylko jedng brygada.

3. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady
elektrykéw w sposdb zgodny z niniejszg informacjg BIOZ.

4. Brygadzista powinien wyznaczy¢ zastepce na czas swojej nieobecnosci w brygadzie.

5. Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych o napedzie silnikowym wymaga
posiadania uprawnien wydanych przez wtasciwg komisje kwalifikacyjng.

6. Operatorowi maszyny budowlanej nie wolno opuszczaé stanowiska pracy w czasie ruchu
maszyny lub urzgdzenia budowlanego.



Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiérka stupa SN,
budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ztgcza kablowego nN w celu Strona: 5
zasilania domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.

7. Przed oddaleniem si¢ od maszyny lub urzadzenia bedgcego w ruchu operator zobowigzany
jest zatrzymac silnik, maszyny oraz uniemozliwi¢ wigczenie do ruchu maszyny lub urzadzenia
przez osoby trzecie.

8. Wykonawca robét jest gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspéinie z Kierownikiem
budowy zasady nadzoru zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy na poszczegbinych
odcinkach robét.

B. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY.

1.Przejscia - pomosty komunikacyjne majg by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi jak w pkt
IX. D niniejszej informacji BIOZ.
2. Roboty ziemne i montazowe powinny by¢ prowadzone w sposéb zgodny z niniejsza informacja
BIOZ.
3. Drogi i ciggi piesze w wyznaczonym pasie placu budowy zgodnie z protokotem przekazania
placu budowy powinny byc utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowac¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
4. Wode do picia przy temp pow. 25°C wymagajacej zwigkszonego wysitku fizycznego nalezy
dostarczac w iloci nie mniejszej niz 1 litr na jednego zatrudnionego na 8 godzin pracy.
5. Na budowie, brygada korzysta z pomieszczen sanitarnych w baraku firmy z wydzielonymi
pomieszczeniami na jadalnie i szatnig oraz pomieszczeniami do gotowania napojéw, suszarnie
odziezy, umywalnie i ustepy.
6. Skitadowisko piasku zabezpieczy¢ przed rozsunieciem.
7. Opieranie materiatow i elementéw o ptoty, drzewa, budynki, mury jest zabronione.
8. Przy sktadowaniu materiatow odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan,

b) 6,00 m - od wykopdw.
9. Miedzy pryzmami ziemi z wykopow nalezy pozostawi¢ przejécia o szerokosci co najmniej 1m.

C. SPRZET ZMECHANIZOWANY
1. Prace ziemne wykonywaé recznie. Ziemie zageszczaé ubijarka na gtebokos$é co 0,4 m.
2. Ubijarka (dalej sprzet zmechanizowany) powinna by¢ przed rozpoczeciem pracy i przed
zmiang sprawdzona pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania (patrz

pkt IX. C. 8.)
3. Sprzet zmechanizowany nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nie nalezacych do
obstugi.

4. Dokonywanie napraw, smarowanie i czyszczenie sprzetu zmechanizowanego bedacego w
ruchu jest zabronione.

5. Odttuszczanie i oczyszczanie powierzchni sprzetu zmechanizowanego benzyna etylizowana
jest zabronione.

6. Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno byé zgodne z instrukcjag producenta.
Recznych narzedzi o izolacji kl. Il na budowie jak reczne wiertarki nie przewiduje sie.

7. Nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych normom i warunkom
technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwiocznie wycofaé z uzytku.

8. Narzedzia do pracy udarowej (ubijarka) nie mogg mie¢:

a) uszkodzonych zakoriczen roboczych,

b) rozklepbw i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka,

c) peknieé, zadr itp.,

d) krétszych rekojeséci niz 0,15 m.

D. ROBOTY ZIEMNE.
1. Roboty ziemne wykonywaé recznie , trase prowadzi¢é zgodnie z wytyczeniem
dokonanym przez geodete, a w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych kabli i instalacji
elektrycznych (sg naniesione na dokumentacji) prace wykonywaé szczegdlnie ostroznie
w odlegtosci od nich wigkszej niz 10 cm. Przy przegtebieniach wykopéw ponizej 1m nalezy
stosowaé szalowanie wykopu.
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2. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek innych
przewodow, kabli i instalacji, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy niezwlocznie przerwac roboty do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.
3. Kopanie wykopdw w celu ustalenia potozenia istniejgcych przewoddw, przy odspajaniu gruntu
na glebokosci wiekszej niz 40 cm, powinno odbywac si¢ wylgcznie sposobem recznym bez
uzycia kiloféw.
4. W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatéw lub przedmiotow
trudnych do identyfikacji (np. archeologiczne) nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowad¢ napisami ostrzegawczymi.
5. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwiocznie
zawiadomi¢ Kierownika budowy , Policje (997) i przetozonych.
6. Przy wykonywaniu wykopow nalezy wokét ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis
"osobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze.
7. Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1 m ponad terenem i ustawione
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
8. W miejscu skrzyzowania wykopu z drogg spacerowg utwardzong , przez wykop zbudowac
pomost komunikacyjny z zaopatrzonymi sztywnymi porgczami , umieszczonymi na wysokosci
1,10 m, poprzeczke w potowie tej wysokosci oraz krawezniki (bortnice) o wysokoéci co najmniej
0,15 m. Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.
9. Przy wykonywaniu wykopu ze skarpa o nachyleniu bezpiecznym nalezy:

a) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usunigcie gruntu naruszonego,
z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,

b) sprawdzac skarpy po deszczu lub po dtuzszej przerwie w pracy.
10. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia jego stanu ,stanu jego
obudowy lub skarp.
11. Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatow:

a) w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
b) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg umocnione.

12. Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac¢ sie poza klinem odtamu
gruntu.

E. PRACE NA WYSOKOSCI
1. Przy pracach powyzej 1 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy
w szczegoblnosci:

a) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukceji lub urzadzen, na ktérych
majg byé wykonywane prace, w tym ich stabilnosé, wytrzymalto$¢ na przewidywane obcigzenie
oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang pofozenia, a takze stan techniczny statych
elementdw konstrukgji lub urzgdzen majgcych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa,

b) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do stalych elementéw konstrukeji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

c) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

2. Wymagania okreslone w ust. 1 dotycza réwniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach,
podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia sie
poza balustrade lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej
pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysokosci.

3. Prowadzenie prac zgodnie z §217 Dz.U. 47/401/03 jest wzbronione przy predkosci wiatru =
10m/s, przy ztej widocznoscii we mgle.

F. OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKOW.
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1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad , zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

2. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne i wibracje , zwigzane z wykonywang praca
powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiedni sprzet ochrony osobistej oraz w ochronniki stuchu

3. Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadac¢ atesty oraz instrukcje okreslajace
sposoéb jego uzytkowania , konserwacji i przechowywania. Pracownicy przy ukfadaniu kabli
powinni mie¢ rece zabezpieczone rekawicami brezentowymi.

G. PIERWSZA POMOC.

1. Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy tj przenosna apteczka
obstugiwana przez brygadziste.
2. Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie mogag zapewnic
szybkiego przewozu poszkodowanych , kierownictwo budowy powinno dostarczy¢ dostepne mu
$rodki lokomogiji.
3. Na budowie Brygadzista powinien mie¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

a)pogotowia ratunkowego — 999 albo najblizszego punktu lekarskiego, lub 112

b)posterunku Policji - tel. 997,

¢) straz pozarna — tel. 998,

d) Kierownika budowy i przetozonych firmy.

W

Projektant:.
(podpis i‘pieczed)
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Temat: RE: I-WR-AI-2303553 Brzykéw dz. nr 53/1 - wstepna akceptacia
Nadawca:

Data: 26.02.2024, 11:32

Adresat:

Kopia: "i

Dzien dobry,
Akceptuje zaproponowane rozwigzania.

Pozdrawiam

|

{

Dlarszy Spegjalsia us. planowania siec
Wydziat Planowania i Rozwoju

1

TAURON Dystrybucja S.A

p

t’\- ul. Podgorska 25A, 31-035 Krakow
— Oddziat we Wroclawiu
TAURON _ _
CYETHYERLC W pl. Powstancow Slaskich 20, 53-314 Wroclaw

NIP: 6110202860, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy (wptacony): 560 467 130,62 zi

Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia,

X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS; 0000073321

www tauron-dystrybucia.plTu banery wymienne z Bezpiecznikéw Taurona lub innego programu CSR

Informacja zawarta w tej wiadomosci jest poufna i prawnie zastrzezona. Jezeli otrzymali Panstwo te wiadomo$c przez pomyike, prosimy o usuniecie jej z Paristwa

skrzynki. Jakiekolwiek nieuprawnione kopiowanie tej wiadomosci, jej ujawnienie lub wykorzystanie winny sposob jest niedozwolone.

This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, repreduction, copying,

distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission by mistake please delete this email.

Pamigtaj, chron érodowisko. Nie drukuj wiadomosci, jezeli nie musisz.

From

Sent: Monday, February 26, 2024 10:35 AM

To:

Cc:

Subject: Re: I-WR-AI-2303553 Brzykow dz. nr 53/1 - wstepna akceptacja

Mail spoza organizacji. Nie klikaj linkéw, nie otwieraj zatacznikéw, chyba ze rozpoznajesz
nadawce i wiesz ze tres¢ jest bezpieczna. Masz watpliwosci, przeslij na spam@tauron.pl
korzystajac ze skrotu CTRL+ALT+F.

Dzien dobry.

przepraszam, ze tak p6Zno odpisuje. Nie byto mnie poprzedni tydzien w biurze.
Przerysowatem koncepcjeg i przygotowatem drugi rysunek, na ktérym zaznaczytem przebieg
wyjezdzonej drogi, granice dziatki i ogrodzenie.
Tak, jak Pan pisat stacja jest réwnolegle do drogi. Proponuje, by nie krzyzowaé kabli d3
rozdzielnicg po lewej stronie (patrzac na mape), a transformator po prawej. 4

1 4

i &
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Wejscie na stacje bedzie kablem SN od strony drogi.

Ze wzgledu na to, ze kable beda w wigkszosci utozone w drodze gminnej proponujg, by zostac przy
wczesniejszym opracowaniu i przekroczenie wykona¢ w jednym miejscu.
Na pewno bedzie to argumentem na etapie uzgodnien z gming.

Prosze o akceptacje proponowanych rozwigzan.

Pozdrawiam

W dniu 16.02.2024 0 07:52, (TD OWR) pisze:

Dzien dobry,
Proponuje przej$¢ kablem SN od stupa na drugg strong drogi.
Konstrukcja stacji i ustawienie powinno by¢ réwnolegte do drogi.

Pozdrawiam

Oddziat we Wroctawiu
Starszy Specjalista ds. planowania sieci
Wydziat Planowania i Rozwoju

TAURON Dystrybucja S.A.

Q ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakow

= Oddziat we Wroctawiu
TAURON _
SRS I pl. Powstancéw Slaskich 20, 53-314 Wroctaw

NIP: 6110202860, REGON: 230179216

Kapitat zakladowy (wplacony): 560 467 130,62 zi

Rejestracja: Sad Rejonowy dia Krakowa — Srédmiescia,

XI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000073321

www tauron-dystrybucia.plTu banery wymienne z Bezpiecznikéw Taurona lub innego programu CSR

Informacja zawarta w tej wiadomosci jest poufna i prawnie zastrzezona. Jezeli otrzymali Panstwo te wiadomosé¢ przez pomytke, prosimy o
usuniecie jej z Panstwa skrzynki. Jakiekolwiek nieuprawnione kopiowanie tej wiadomosci, jej ujawnienie lub wykorzystanie w inny sposdb jest

niedozwolone.

This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. if you are not the intended recipient, any disclosure,
reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. if you have received this

transmission by mistake please delete this email.

Pamigtaj, chron $rodowisko Nie drukuj wiademosci, jezeli nie musisz

From: )

Sent: Friday, February 16, 2024 6:59 AM

To:

Cc:

Subject: I-WR-AI-2303553 Brzykow dz. nr 53/1 - wstgpna akceptacja

Mailennza nraanizacji. Nie klikaj linkow, nie otwieraj zatacznikéw, chyba ze

Y
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rozpoznajesz nadawce i wiesz ze tresc jest bezpieczna. Masz watpliwosci,
przeslij na spam@tauron.pl korzystajac ze skré6tu CTRL+ALT+F.

Dzien dobry.
Przesytam wstepng koncepcje na Brzykdw, gm. Trzebnica z prosbg o akceptacje.
Lokalizacja stacji wynika z ustalen z wtascicielami terenu. Tam sg sady i prosimy, by

umiescic jg przed ogrodzeniem
ze wzgledu na sprzet, ktéry sie porusza po sadach. Dodatkowo prosili tez o wyiszy stup,

by unikngc zahaczenia

stacji przez poruszajgce sie pojazdy po sadzie.
Rozmawiatem tez z UG w Trzebnicy, gdzie poinformowano mnie, ze to nie jest droga

publiczna i jest mozliwa taka lokalizacja stacji.

Prosze o wstepng akceptacje.

iPozs‘rav iem | Best regards

U

324 02.04.2024, 08:57
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Pozdraviam i Best regards
|

474 % ' 02.04.2024, 08:57



TAURON Dystrybucja S.A
Oddziat we Wroctawiu
pl. Powstafcaw Slaskich 20, 53-314 Wrodaw

Adres do korespondencji
ul. Legnicka 60A, 54-204 Wroctaw

Obstuga kiientéw
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

Deta pisma: Wreoctaw, 17.04.2024 r.
Nr pisme: TD24-04-0284807-01

Trzebnice.

Eeiigik

LT gty e on e
Szanownl Fanstwo,
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Y
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¥

TAURON

- DYSTRYBUCJA

niernie projektu zasilenia domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 obreb Brzykdw, gm.

odpowiadgjge na korespendencje z dnia 12.04.2024 r. TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu uzgadnia
hez uwag rozwigzania projektowe przylaczeniaz domu jednoredzinnege na dz. §3/1 obreb Brzykéw, gm. Trzebnica.

w zakresie zgodnoséci z warunkami przylaczenia nr WP/100488/2023/006R02 z dnia 05.10.2023 r.

Rozwigzania techniczne zawarle w opracowywane;j

dokumentacji projektowe] muszg spetniaé wszelkie

obowigzujace przepisy, normy i standardy ocbowigzujagce w TAURON Dystrybucja S.A.

taczymy wyrazy szacunku

Zalgczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu 1rys.
2. Schemat zasilania 1 rys.
3. Schemat bilansowego uktadu pomiarowego 1 rys.

TAURON Dystrybucja S A
ul. Podgorska 25A
31-035 Krakow

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kepitat zaktadowy (wptacony} 560 467 130,62 2t
Rejestracja: Sad Rejonowy dia Krakowa Srédmieécia

XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS: 0000073321

tauron-dystrybucja pl [4%



Budowa stupowej stacji ] SNInN, budowa 1rozbiorka |
. stupa SN, budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ztgcza
Tytul opracowania: kablowego nN w celu zasilania domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1
w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.
Adres: m. Brzykéw, gm. Trzebnica
Nazwa rysunku: Schemal inwestycji
Skala: Data; Inwestor: | Branza: Nr inwestycji: I rys:
12.04.2024r. TAURON Dystrybucia S.A. IELEKTRYCZNA HWR-AI-2303553 s01
. - Proj. glowice )
N eTh 24D./1x07I Proj. linia kablowa SN 3x XRUHAKXs/YHAKXs Proj. glowic
i 13 ) 21 . glowice
o o 20k\/: 1x120/25mm<; L=117,0m (145,0m) POLT 24D/1X0
Asm-16 L 5
X L<E . | Praoj. “ 17.04.24
| s Proj. Proj. stup linii SN typu . POLIM-D24 TD24-04-0294507-01
g 22.)%) i\éﬁv I‘ Proj. stacja transformatorowa P%S;?e/ige (551'15/:;3) o Rs100
' i STS-K-20/400-12/12-0l Sp-3/2-42 dz. nr 358/1 _ i s pmorets s R Istn. linia
Loele w m. Brzykow . napowietrzna SN (BSW-12) napowietrzna SN
7 §§ E | L-152 AFL-6 l \ L-152 AFL-8
s | 3x70mm’ do \ 3x70mm* do
I il oy ' przepigcia na przepiecia na
j 7_—5?4‘ ; nowy stup po nowy stup po
| (g NH3-3P-630A ! wymianie wymianie
! gTr 160kVA ;
| |
1 I
] 1
I 1
I
| ‘
! X Proj. zestaw zigczowo-pomiarowy
‘ | ZK2a-1P-X dz. nr 53/1
“ . w m. Brzykow
| ! =
Listwa zaciskowa | [ wTZz2 Pprzyt.=30kW
- w tablicy pomiarowej 1 3xP40x10 : Fuﬁﬁa FL400 . —=
jd} I
wkladki bezpi J L1,L2L3 PL
3-6: czujnik otwarcia drzwi | | 80A
oMY 2xtmm? QLRI : % = 9
. L—»g—‘ 2
OMY_2x1imm* e i g
g : . % % % H Al
S 7: 7 £ I 2
: : | ﬁ I by 8
Sygnalizacja otwarcia drzwi stacji | 3 1xP40x10 | g
(wylgczniki kraficowe w pozycji ! /] J J j j J PEN ] !
otwartej przy zamknigtych drzwiach) : 5 R=<2,78Q !
i I
I : ‘
St RREEEE oo J |
R =300
| __Proj. linia kablowa nN NA2XY-J -

4x240mm?; L=81,0m (91,0m)

AGREGAT 1




LICZNIK
* ANTENA
KIERUNKOWA
.- (E; -4 KONCENTRATOR MODEM | “feubieor®
6x DY 2,5mm? 1r2 T 4x DY 1,5mm?
4x DY 1,5mm? : I
4x DY 1,5mm?
g [
o *
g i > ,j,_t_w;j _&l e ! Jt ¢ P
[=3 5 | 6 11 16 jle (o] piilliz
8 [ |2 P LT
~ : i
:'.—?Zl 131 114 | |15 | |16
S B > > bs >- o
© | o> < N
s
o .
wd
il
L1 81 *52 ‘\ /—"\
P1 P2 * \
81 2|
L2
P1 P2 *
s s2
L3
P1 P2
PEN
3 x 600/5 2,5VAKI. 0,2s FS5 b

* - A ara‘t}' przystosowane do plombowania
- Obwody wtdrne pradowe wykonane przewodem DY 2,5 mm?
- Obwody napigciowe wykonane przewodem DY 1,5 mm?
- Przekiadniki ostoni¢ pleksg przystosowang do plombowania
- Przewod N - DY 2,5 mm?
- Dostarczy¢ swiadectwo wzorcowania licznikéw w zakresie energii biernej
- Kazdy przew6d przektadac przez pojedynczy otwor

- Aparature w szafce licznikowej zamontowa¢ na tablicy montazowej wykonanej

zamocowanej na zawiasach rozmieszczonych wzdiuz krawedzi pionowej szafki

Zz materiatu elektroizolacyjnego

Parametry wkiadek bezpiecznikowych w listwie kontrolno - pomiarowe;j:
. prad znamionowy: 6,3A / 2250V AC,

charakterystyka dziatania: F lub FF,

zdolnosc¢ wyltgczeniowa: >10kA/ =230V AC.

UKLAD BILANSUJACY
PLYTA MONTAZOWA

Miejsce pod licznik bilansujacy
(jak pod typowy licznik 3-fazowy)

Miejsce pod kongentralor
(jak pod typowy licznik 3-fazowy)

Miejsce pod modem komunikacyjny
(i2k pod typowy licznik 3-fazowy)

(©]
000000000000 0000 [e]elale]
L3 %
000000000000 L
™~ Zawiasy (min. 3 szt.)
kontrolno-pomiarowa
000000000000 Otwory o $rednicy max. 4mm -

Min. wymiary 650 mm x 520 mm

3 17.04.24

TD24-04-0294907-01

Budowa slUpowe] STac ransformalorowe) SNIAN, BUGowa T ToZbn
. stupa SN, budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa
Tytul opracowania kablowego nN w celu zasilania domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1
w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.

Adres: m, Brzykéw, gm. Trzebrica
Nazwa rysunku: Schemat ukiadu pomiarowega

Skala: Data: Inwestor: Branta: [r inwestycji Nrrys:

- |12042024r. | TAURON Dystybucja S.A.  [ELEKTRYCZNA| LWR-AI-2303563 J s02




RYSUNEK LOKALIZUJACY PROJEKTOWANA INWESTYCJE W TERENIE
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Nr kanc. GKK.6642.277.2024

STAROSTA TRZEBNICKI
APAEWIDEN
SKALA

MAFA EWIDENC Y lMM

WOJ@WQGZIWO' dolnoslgskie
Pawiat trzebnick:
Jednostka ewidencyng: 022003_5, Trzebnico - Obszor Wie jski
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1:2000
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LICZNIK

% ANTENA
KIERUNKOWA
S S S KONCENTRATOR MODEM Rl
1727 37 47 5767 77 87 91 o T B
6x DY 2,5mm? - e
4x DY 1,5mm? e
4x DY 1.5mm?
(=]
o
-
o 4
S |o b [ 5
o B |4 5 6 |7 5] 19 0 2
S, I IGISIGIGIGIGIE .i_ %r )%r
- [Aaciiac]fac
o
- 1 2 13 14 15 16
~ & i
S | & 2 i 73 3] >
2
o \
-
I
s1 / *52 \ /_l;\
L1
P1 P2 *
s1 sz\
L2 P1 P2 *
s1 s2
L3 P1 P2
PEN
3 x 600/5 2,5VA kl. 0,2s FS5 J__

% - Aparaty przystosowane do plombowania

- Obwody wtorne prgdowe wykonane przewodem DY 2,5 mm?

- Obwody napieciowe wykonane przewodem DY 1,5 mm?2

- Przektadniki ostoni¢ pleksg przystosowang do plombowania

- Przew6d N - DY 2,5 mm?

- Dostarczy¢ swiadectwo wzorcowania licznikéw w zakresie energii bierne;

- Kazdy przewdd przektadaé przez pojedynczy otwor

- Aparature w szafce licznikowej zamontowa¢ na tablicy montazowej wykonanej z materiatu elektroizolacyjnego
zamocowanej na zawiasach rozmiszczonych wzdtuz krawedzi pionowej szafki

Parametry wktadek bezpiecznikowych w listwie kontrolno - pomiarowej:
3 prad znamionowy: 6,3A / 2250V AC,

UKLAD BILANSUJACY

PLYTA MONTAZOWA

charakterystyka dziatania: F lub FF,
zdolno$¢ wytgczeniowa: >10kA/ >230V AC.

[Miejsce pod licznik bilansujacy
(jak pod typowy licznik 3-fazowy)

000000000000
3

[©] @

Miejsce pod koncentrator
(jak pod typowy licznik 3-fazowy)

0000
L

Miejsce pod modem komunikacyjny
(jak pod typowy licznik 3-fazowy)

0000

000000000000
Modulowa listwa
kontrolno-pomiarowa

000000000000

~

Otwory o $rednicy max, 4mm

Zawiasy (min. 3 szt.) [_

Min. wymiary 650 mm x 520 mm

Tytut opracowania

Budowa shipowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbicrka stupa SN,
budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ztacza kablowego nN w celu
zasilania domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.

Adres:

m. Brzykéw, gm. Trzebnica

Nazwa rysunku: Schemat uktadu pomiarowego
Skala Data Inwestor: Branza: Nr inwestyi: rys:
04.09.2024r. | TAURON Dystrybucja SA,  |ELEKTRYGZNA| FWR-AI-2303553 503

5%




Istniejacy siup SN typu P-12

(BSW-12) finii napowietrznej

SN 20 kV nr WR0169418 (L-152)
G0 rozbiorki

LEGENDA:

-8 - istn. shup linii napowietrznej SN do rozbiorki

Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbidrka stupa SN, budowa linii

Tytul opracowania: kablowych SN i nN oraz budowa zigeza kablowego nN w celu zasilania domu
jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykow, gm. Trzebnica.
Adres: m. Brzykow, gm. Trzebnica
Nazwa fysunki: Schemat stanu istniejacego
) 2 elementami do demontazy
Skala: Data: Inwestor: Brania: Nr inwestygi: Nrrys:
1:500 04.09.2024r. TAURON Dystrybucia S A. ELEKTRYCZNA HWR-AR2303553 504

a5y



Istn. linia Istn. stup nr WRO169418 typu

napowietrzna SN P-12 (BSW-12) do rozbiérki Istn. linia

L-152 AFL-6 napowietrzna SN
3x70mm? do L-152 AFL-6

przepiecia na 3x70mm? do

nowy stup po przepiecia na

wymianie nowy stup po
wymianie

Budowa slupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiérka stupa
Tytut opracowania: SN, budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa zigcza kablowego nN w celu
zasilania domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.

Adres: m. Brzykéw, gm. Trzebnica

Schemat elektryczny jednokreskowy

Wazwa:rysunky: z elementami do demontazu

Skala: Data: Inwestor: Branza: Nr inwestycji: N rys:

04.09.2024r. TAURON Dystrybucja S A. ELEKTRYCZNA | |-WR-AI-2303553 S05

54




0,6
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i o
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LEGENDA:

1. Kabel nN NA2XY-J 4x240mm?

LEGENDA:

1. Kabel nN NA2XY-J 4x240mm?
2. Piasek

05 3. Grunt rodzimy

4. Folia ostrzegawcza niebieska

2. Kabel SN 3x XRUHAKXs/YHAKXs 1x120/25mm?

3. Piasek

4. Grunt rodzimy

5. Folia ostrzegawcza niebieska
6. Folia ostrzegawcza czerwona

0,5

LEGENDA:

1. Kabel SN 20kV 3xXRUHAKXs/YHAKXs 1x120/25mm?
2. Piasek

3. Grunt rodzimy

4. Folia ostrzegawcza czerwona

UWAGA:

Przedstawione przekroje obrazujg sposéb utozenia kabli w wykopie.
llos¢ kabli do utozenia w danym wykopie i do wprowadzenia do
rozdzielnic uwzgledni¢ na podstawie projektu.

Budowa stupowe;j stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbidrka stupa SN,
Tytut opracowania: budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa zlgcza kablowego nN w celu zasilania
domu jednorodzinnego na dz. nr §3/1 w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.

Adres: Biate Bloto, gm. Dobroszyce
X Przekroje poprzeczne wykop6w wraz
N ku:
Bza TysUnKY 2 konfiguracja ulozenia 2yt kabla
Skala: Data: Inwestor: Branza: Nr inwestyciji: Nrrys:

1:50 04.09.2024r. TAURON Dystrybucija S.A. ELEKTRYCZNA I-WR-AI-2303553 RKO1




Proj. linia kablowa SN typu T
| 3x XRUHAKXs 1x120/25mm? _
| + proj. linia kablowa nN;ypu s |
NA2XY-J 4x24¢
Y e :‘Z\ 124,92 Komora
Komora startowa
| odbiorcza i Sy ol g B S8 N S -_—
124,20
T =y
2xSRSIRS-160
)
o
H
P.p. 122,0m
[=] [=] [=]
@ o g
& 9 9
Poziom terenu Al - -
< = <
) @ @
I 3
Rzedna linii SN, nN —| | -~
8 8 8
Odleglos¢ [m] ~

Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiérka stupa SN,
Tytut opracowania: budowa linii kablowych SN i nN oraz budowa ziacza kablowego nN w celu
zasilania domu jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.

Adres: Brzykéw, gm. Trzebnica
Nazwa rysunku: Profil przecisku
Skala: Data: Inwestor: Branza: Nr inwestycji: Nr rys:
1:50 04.09.2024r. TAURON Dystrybucja S.A. ELEKTRYCZNA | I-WR-AI-2303553 PO1

N



Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbidrka stupa SN, budowa linii

kablowych SN i nN oraz budowa ztgcza kablowego nN w celu zasilania domu jednorodzinnego

na dz. nr 53/1 w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.

a) profil linii napowietrznej SN po wymianie stupa WR0169418
(przesto nr: WR0169419 - WR0169418)

Naprezenie: 90 MPa

Przewdd typ: AFL- 6 70 mm? A
Spad b: 3,03 m

Rozpietos¢ a: 133 m

9,177 kG/mm?

Strefa: S lla

Profil podtuzny napowietrznej linii elektroenergetycznej:

Przebudowa sieci nN zwis f{a_2) obliczany automatycznie
Przesto: WR0169419 - WR0169418, rozpietosc a: 133 m, przetomowa ap: 42,63 m, strefa: S Ila, spad b: 3,03 m, b/a:
2,28%
Przewod: AFL- 6 70 mm2 A, roboczy, naprei.: 90,00 MPa, 9,177 kG/mm2 (-5°Csn), a>ap, temp.: 40°C, zwis: 4,91 m, min.
odl: 3,59 m, dlugos¢: 133,52 m, obliczenia dla przesel: plaskich

137

1364
... WRO169418
hp: 9,56 m

rzedna: 135,66 m

1354

\4,79m |
%4,91m-

1344 WRO169419
hp: 7,53 m SR
133 rzedna: 132,63 m"

1324
1314

130+

1294

363me—— J401m

3,60m «
3,59m «

128+

127 1

1261 e ——

1251

1244

1234

Rzednam n.pm., wysokosc m, odleglosé m

0,00m, 125,10

1133,00m, 126,10m

122 T T T T T T T T T - T T
10 20 30 40 50 60 70 80 20 100 110 120 130

=]

a=133m J

bL



b

b) profil linii napowietrznej SN po wymianie stupa WR0169418

(przesto nr: WR0169418 - WR0169416)

Naprezenie: 90 MPa

Przewdd typ: AFL- 6 70 mm? A
Spad b: 0,70 m

Rozpietosé a: 113 m

9,177 kG/mm?

Strefa: Slla

Profil podtuzny napowietrznej linii elektroenergetycznej:

Przebudowa sieci nN zwis f{a_2) obliczany automatycznie

@/ Przeslo: WR0D169418 - WR0169416, rozpietosc a: 113 m, przelomowa ap: 42,63 m, strefa: S Ila, spad b: 0,70 m, b/a:

0,62%

Przewod: AFL- 6 70 mm2 A, roboczy, naprez.: 90,00 MPa, 9,177 kG/mm?2 (-5°Csn), a>ap, temp.: 40°C, zwis: 3,51 m, min.

odlL: 6,05 m, dlugos¢: 113,29 m, obliczenia dla przesel: plaskich

137
WRO0169418

hp: 9,56 m
1369 rzedna: 135,66 M i

3.51m| -

605me—»3,51m

i

6,05 I Mmoo

135

1344

1334

1324

1314

1304

1294

1284

127

1264

1254

— T YWRO169416 |

hp: 9,56 m

rzedna: 136,36 m

Rzednam n.pm., wysokosc m, odleglosé m

124

0,00m, 126,10m

T113,00m, 126,80 m

o

10 20

30 40 50 60 70 80 50 100

ii0

a= 113 m



Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiérka stupa SN, budowa linii
kablowych SN i nN oraz budowa ztgcza kablowego nN w celu zasilania domu jednorodzinnego

Tabele zwiséw i napreien:

a) przesto nr: WR0169419 - WR0169418)

Obliczenia zwisow i naprezen:

Temperatura
Zwis f

Dt. przewodu L

Naprez. poziome

op

Naprez. catkowite

oc

Sita naciggu N

Opis: sn - sadZ naturalna w -5°C, sk - sadz katastrofalna w -5°C, Odl. - odlegtos¢ pionowa w [m].

[°C]
[m]
[m]

[MPa]

[MPa]

[daN]

Tablica zwiséw [m]:
Przewdd typ: AFL- 6 70 mm? A, roboczy, naprezenie: 90 MPa, 9,177 kG/mm?, strefa: S lla,

ap: 42,63 m

(40°C)
4,91

133,51

16,08

16,25

126

-25°C  -15°C
403 4,18
133,35 133,38
19,54 18,87
19,69 19,02
153 148

-5°C
4,32

133,40

18,26

18,41

143

0°C

4,39

133,41

17,97

18,13

141

10°C 20°C 40°C
4,52 4,65 4,91
133,44 | 133,46 | 133,51
1744 16,95 16,08
17,60 17,11 16,25
137 133 126

na dz. nr 53/1 w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.

Przekrdj: 77,7 mm?, érednica: 11,6 mm, naciag zrywajgcy: 2331 daN
Masa jedn.: 282 kg/km, ciezar jedn.: 2,77 N/m, ciezar wt.: 35,6 kN/m3
a: 18,7 *10-6 1/°C, B: 13,28 *10-6 1/MPa, E: 75,3 GPa

Rozp.
a[m]
10

88838888

1
110
120
130

-25°C

0,00
0,02
0,04
0,08
0,14
0,25
0,45
0,80
1,27
1,82
2,43
3,09
3,81

~13°C
0,01
0,02
0,05
0,09
0,17
0,31
0,56
0,95
1,43
1,98
2,58
3,24
3,95

2%

0,01
0,03
0,06
0,11
0,21
0,39
0,69
1,10
1,59
2,13
2,73
3,38
4,09

0°C 5°C 10°C
0,01 0,01 0,01
0,03 0,04 0,04
0,07 0,08 0,09
0,13 0,14 0,16
0,23 0,27 0,31
0,44 0,50 0,56
0,76 0,83 0,91
1,18 1,25 1,32
1,66 1,73 1.80
2,20 2,27 2,34
2,80 2,87 2,94
3,45 3,52 3,59
4,16 4,23 4,30

20°C

0,02
0,06
0,13
0,22
0,40
0,68
1,04
1,46
1,94
2,48
3,07
3,72
4,43

40°C
0,06
0,16
0,27
0,40
0,62
0,93
1,29
1,72
2,20
2,73
333
398
4,68

60°C
0,13
0,27
0,42
0,58
0,83
115
1,52
1,95
243
2,97
3,56
4,22
4,92

60°C
5,15

133,56

15,32

15,51

120

80°C
0,17
0,35
0,54
0,74
1,00
1,33
1,72
2,15
2,64
3,19
3,79
4,44
5,16

80°C
5,38

133,61

14,66

14,86

115

-5°C
£n
0,04
0,14
0,29
0,46
0,71
1,02
1,38
1,81
2,29

3,42
4,07
4,78

-5°C

0,07
0,22
0,42
0,65
0,95
1,31
1,72
2,18
2,69
3,26
388
4,55
5,27



)

b) przesto nr: WR0169418 - WR0169416)

Obliczenia zwisow i naprezen:

Temperatura
Zwis f

DL przewodu L

Naprez. poziome

op

Naprez. catkowite

ac

Sita naciggu N

Opis: sn - sadZ naturalna w -5°C, sk - sadz katastrofalna w -5°C, Odl. - odlegtoé¢ pionowa w [m].

[°cl
[m]
[m]

[MPa]

[MPa]

[daN]

Tablica zwiséw [m]
Przewdd typ: AFL- 6 70 mm? A, roboczy, naprezenie: 90 MPa, 9,177 kG/mm?, strefa: S lla,

ap:42,63 m

(40°C)
3,51

113,29

16,19

16,32

127

-25°C -15°C
2,62 2,77
113,16 113,18
21,71 20,52
21,81 20,62
169 160

-5°C
2,92

113,20

19,49

19,60

152

0°C

2,99

113,21

19,03

19,14

149

10°C

3,13

113,23

18,19

18,30

142

Przekroj: 77,7 mm?, $rednica: 11,6 mm, naciag zrywajacy: 2331 daN
Masa jedn.: 282 kg/km, ciezar jedn.: 2,77 N/m, ciezar wt.: 35,6 kN/m3
a: 18,7 ¥10-6 1/°C, B: 13,28 *10-6 1/MPa, E: 75,3 GPa

';"[":I’i -25°C
10 0,00
20 0,02
30 0,04
40 0,08
50 0,14
60 0,25
70 0,45
80 0,80
90 1,27

100 1,82

-15°C
0,01
0,02
0,05
0,09
0,17
0,31
0,56
0,95
1,43
1,98

-5°C

0,01
0,03
0,06
0,11
0,21
0,39
0,69
1,10
1,59
2,13

0°C 5°C 10°C
0,01 0,01 0,01
0,03 0,04 0,04
0,07 0,08 0,09
0,13 0,14 0,16
0,23 0,27 0,31
0,44 0,50 0,56
0,76 0,83 0,91
1,18 1,25 1,32
1,66 1,73 1,80
2,20 2,27 2,34

20°C

0,02
0,06
0,13
0,22
0,30
0,58
1,04
1,46
1,94
2,48

20°C 40°C
3,26 3,51
113,25 113,29
1745 16,19
17,56 16,32
136 127

40°C

0,06
0,16
0,27
0,40
0,62
0,93
1,29
1,72
2,20
2,73

60°C
0,13
0,27
0,42
0,58
0,83
1,15
1,52
1,95
2,43
2,97

60°C
3,75

113,33

15,16

15,30

119

BO°C

0,17
0,35
0,54
0,74
1,00
1,33
1,72
2,15
2,64
3,19

80°C
3,98

113,37

14,31

14,45

112

g i

sn
0,04
0,14
0,29
0,46
0,71
1,02
1,38
1,81
2,29
2,82

_56(:

sk
0,07
0,22
0,42
0,65
0,95
131
1,72
2,18
2,69
3,26



Zakres materiatlow do demontazu

Budowa stupowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa i rozbiérka stupa SN, budowa linii
kablowych SN i nN oraz budowa zlagcza kablowego nN w celu zasilania domu
jednorodzinnego na dz. nr 53/1 w m. Brzykéw, gm. Trzebnica.

Sie¢ napowietrzna SN

1. Stup betonowy BSW-12 (P-12) 1 szt.

cb



Tabela demontazowa linii napowietrznej SN L-152

NS uzokjzoy

szt

981dazid yuzouesbo

szt

Osprzet

szt

NG/09-d1 J0iej0z|

szt

¥2/8-dM1 10}e|0Z|

N ednts afoyniisuoy

szt

O ednjs afoynijsuoy

szt

Konstrukcje

3 ednjs sbynisuoy

szt

d ednjs afoynisuoy

szt

Przewody

0.xg 9-14V =

L-152 w m. Brzykéw

Ck-NZ

szt.

0L-NZ

szt.

(Auozoejuziigz dnjs)
ZL-NZXZ

szt.

(Auzoenjzos drys)
CL-NZXT

szt.

Zerdzie

kiodpod z Auzoeio. dnys)
ZL-N7ZXE

szt.

kiodpod z Auzoeuyos dnys)
0L-NZXg

szt.

Zl-msg

szt.

(Auzoeuyzol dnjs)
Zl-Msgxz

szt.

biodpod z Auzoesyou dnys)
Zl-msgaxe

szt.

szt
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Linia

ednys IN

Lp
WRO0169418
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