PROJEKT TECHNICZNY

(PT 1) I-WR-AI-2300100

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej ( SN/nN ) wraz|

NAZWA ZAMIERZENIA 7z liniag kablowg SN i liniami kablowymi nN oraz zlgczem !

| BUDOWLANEGO kablowym nN”,
| |

|
-1

ADRES | KATEGORIA LIGOTA PIEKNA , gm. Wisznia Mala , dz.nr 204/3, 403/2, 412, 415/5, 628,
OBIEKTU 630

;BUDOWLANEGO  Kategoria obiektu budowlanego: XXVI, VIII
i |
’ !

POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: 022004 2 Wisznia Mala

ADRESOWE Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: Ligota Pigkna [Nr 0003]

Numery dzialek ewidencyjnych: 204/3, 403/2, 412, 415/5, 628, 630

' SPIS ZAWARTOSCI PROJEKT TECHNICZNY
- ELEMENTY:

h’AURON Dystrybucja S.A.
| INWESTOR ul. Podgérska 25a,
' 31-035 Krakéw

Data
Imig Specjalnos¢ Zakres
opracowania Podpis
Nazwisko nr uprawnien opracowania
/sprawdzenia

Projektant

g

Projektant, kierownik :
i g o Branza
budowy sieci i instancji 20.08.2024r.

L elektrycznych elektryczna \/ /L/\
|




Spis tresci Projektu technicznego

L.

o

= PN O b 10 B e

—
!\J- —
=~

=1 9N o =

PIayelt BECIMICENY: sououomssommoissisnss o sss s A ah S e str 1-13
1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu
2. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
a) Parametry techniczne projektowanych sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
b) Uktad komunikacyjny
¢) Sposob dostepu do drogi publiczne;
d) Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
e) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

(8]

. Zakres rzeczowy podstawowych materiatow i urzadzen realizowanej inwestycji

4. Parametry techniczne obiektu budowlanego
a) Sie¢ niskiego napiecia
b) Sie¢ sredniego napigcia
¢) Budowa stupowej stacji transformatorowej 20/0.4 kV, zasilanie SN, dane
techniczne
d) Ochrona przeciwporazeniowa
e) Warunki ochrony przeciwpozarowej

5. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
a) Jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow
b) Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
¢) Odpady stale
d) Emisja hataséw oraz wibracje
¢) Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

6. Opinia geotechniczna

7. Uwagi koficowe

s RySUBKI conemmmnsns i sisimoa s nes s s R T R R AR str 14-20

Mapa orientacyjna inwestycji

Projekt zagospodarowania terenu

Schemat jednokreskowy sieci SN i nN

Widok elewacje stacji

Schemat ideowy Sn/nN

Schemat uktadu pomiarowego stacji transformatorowej
Schemat szafki nN zlgczowo — pomiarowej

. Dokumenty dolaczone do projektu technicznego...................... str 21-45

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego

Oswiadczenie projektanta

Warunki przytaczenia Tauron Dystrybucja S.A

Uzgodnienia wewngtrzne z Tauron Dystrybucja S.A

Protokoét z Narady Koordynacyjnej

Uzgodnienia z Gming Wisznia Mata



LIstniejacy stan zagospodarowanie dzialki lub terenu

Inwestycja bgdgca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w Ligocie Pigknej w
gminie Wisznia Mala. Dziatka nr 412 stanowi droge wiejska gminna dojazdowa o nawierzchni
gruntowej o bardzo znikomym natgzeniu ruchu z rozwinieta podziemna infrastruktura
techniczng. Dziatka nr 403/2 stanowi droge wiejskg gminng wewnetrzng o nawierzchni
gruntowe] ( aktualnie teren zakrzewiony i lakowy ) bez natezenia ruchu z rozwinieta podziemna
infrastrukturg techniczng. Dzialka nr 415/5 stanowi droge wiejska gminng dojazdowa o
nawierzchni asfaltowej o bardzo znikomym natezeniu ruchu z rozwinieta podziemna
infrastrukturg techniczng. Teren ww znajduje si¢ w zarzadzie Gminy Wisznia Mata .

Dzialki nr 204/3, 628, 630 stanowig teren aktywnosci gospodarczej w zarzadzie
prywatnych wiascicieli i sa niezabudowane . Nie przewidziano w projekcie prac ingerujacych
trwale w grunty rolne . Teren lezacy w otoczeniu drdg jest terenem zabudowanym.

Teren opracowania obejmuja tereny ziemne, nawierzchnie nieutwardzone i utwardzone.

2.Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu
a) parametry techniczne projektowanych sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projektowane zamicrzenie budowlane obejmuje urzgdzenia elektroenergelyczne
o parametrach technicznych:
- kabel SN 3x YHAKXS/XRUHAKXS 1x120/25mm?
- kabel nN YAKXS/NA2X]J 4x120mm”
- kabel nN YAKXS/NA2X]J 4x240mm”
- transformatorowa stacja kontenerowa STLmb 3.6 ( 20/0.4 kV )
- zestaw zlaczowo kablowy nN ZK-2a-X-1P

b) uklad komunikacyjny
Dla projektu budowlanego nie wymaga si¢ nowego uktadu komunikacyjnego

¢) sposob dost¢pu do drogi publiczne;j

Projekt obejmuje dziatki drog gminnych do ktérych dostep zostal uzyskany na podstalwie
uzgodnienia Wojta Gminy Wisznia Mata nr R1.7230.9.93.2023 z dnia 20.12.2023r

d) sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw
Projekt budowlany nie dotyczy w swoim opracowaniu gospodarki wodno — $ciekowej.

e) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

W ramach projektu budowy kontenerowe;j stacji transformatorowej SN/nN z powiazaniami
SN i nN oraz zlgczem kablowo-pomiarowym nN nie zostanie zmienione istniejace
uksztattowanie terenu oraz nie ulegnie zmianie istniejacy uklad zieleni.



3. Zakres rzeczowy podstawowych materialow i urzgdzen realizowanej inwestycji
Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje budowe urzadzen elektroenergetycznych:

- kabel SN 3x YHAKXS/XRUHAKXS 1x120/25mm?’ — 394m
- kabel nN YAKXS/NA2XJ 4x120mm” - 1
- kabel nN YAKXS/NA2XJ 4x240mm” - 3
- transformatorowa stacja kontencrowa STLmb 3.6 ( 20/0.4 kV ) -1 szt

- zestaw ztaczowo kablowy nN ZK-2a-X-1P — szt

- rur ostonowe SRS ¢ 160 L= 81m

- rur ochronne DVK ¢ 160 L= 48 m

- wykonanie przeciskéw mechanicznych w rurach ostonowych SRS ¢ 160 L=79m.

59m
15m

4. Parametry techniczne obiektu budowlanego

a) sie¢ niskiego napiecia

Wyprowadzi¢ lini¢ kablowa nN YAKXS 4x120mm? z projektowanej rozdzielnicy nN przy
kontenerowe;j stacji transformatorowej 20/0,4 kV i powigzaé z istnicjgcym zlaczem ZK3a+1P
WRO 146513.

Wyprowadzi¢ lini¢ kablowg nN YAKXS 4x240mm? z projcktowancj rozdzielnicy nN przy
kontenerowe;j stacji transformatorowej 20/0,4 kV i powiazaé z projektowanym ztgczem ZK2a-X-
1B

Poprowadzi¢ sie¢ kablowa nN zgodnie z wkresleniem na projekcie zagospodarowania
terenu (rys. nr 1). W projektowanych ztaczach przygotowaé miejsca do zainstalowania uktadow
pomiarowych. Wewnatrz ztaczy umiesci¢ schematy i opisy eksploatacyjne. Dostep do zlaezy od
strony drogi gminnej.

Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z normg PN-76E-05125, N-SEP-E-004 i zwrdci¢
uwage na nastepujace elementy:

e tras¢ kabla wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z wkresleniem na mapie rys. 1.

e kabel uklada¢ na 10 cm podsypce z piasku na glebokosci 0,7 m,

e roboty prowadzi¢ w wykopie otwartym ,

e przejscie poprzeczne pod droga z nawierzchni utwardzonej wykona¢ metoda przeciskul
mechanicznego,

e przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz
stosowac¢ rury ochronne,

e w celu skompensowania przesuni¢¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo
ok. 3% dlugosci wykopu).

e kabel przykry¢ 10 cm warstwa piachu, 15 cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie
utozy¢ niebieska folie o szerokosci 20cm,



e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej $rednicy kabla

e temperatura kabla w czasie ukladania nie moze by¢ nizsza od wartosci podanej przez
producenta kabla,

e na poczatku i koncu trasy kabla zostawi¢ po 1m zapasu.,

e na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem :
» K- YAKXS (przekroj kabla) mm2 Tauron S.A. 2024r.”

e lini¢ kablowa zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem,
e przy robotach uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

b) sie¢ Sredniego napiecia

Zgodnie z warunkami przylaczenia z istniejacej stacji transformatorowej kontenerowej
SN/nN R-2008 Ligota Pigkna ( pole nr 3 ) nalezy zasili¢ poprzez projektowany kabel SN
YHAKXS/XRUHAKXS 3x1x120/25 mm2 projektowang kontenerowg stacje transformatorowa
zgodnie z PZT.

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego przylacza energetycznego SN =z
istnicjgcg infrastruktura podziemng prace ziemne prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
uzytkownikow sieci, zachowujgc dopuszezalne odleglosci pomiedzy linig zasilajgca a
urzgdzeniami podziemnymi i naziemnymi zgodnie z PN-76/E-05125. W powyzszych miejscach
kabel uktada¢ w rurach ochronnych typu DVK-160.

Trasa przebiegu linii kablowej SN zostanie wykonana metoda rozkopowa oraz w
miejscach wskazanych na PZT przy przejsciach pod droga, bez naruszania konstrukcji jezdni w
rurze ostonowej SRS 160 przeciskiem /przewiertem na glebokosci min 120 cm. Kabel 3x
YHAKXS/XRUHAKXS 1x120mm? nalezy uktadaé na dnie wykopu na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10 cm. Ulozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10
cm, nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, oraz przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego koloru czerwonego o grubosci co najmniej 0,5 mm. Odlegtosé¢ folii od
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Kabel przy metodzie rozkopowej uklada¢ na glebokosci co najmniej 80 cm. Kabel
ukfada¢ w wykopie linig falista z zapasem (1+3% dlugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Przy wprowadzeniu kabli do proj. zlgcza
kablowego nalezy pozostawié zapas kabli nie mniej niz 4m.
Promien giecia ukladanych kabli nie powinien by¢ mniejszy niz 15*d (d-$rednica kabla). Kabel
utozony w ziemi powinien by¢ na calej dlugosci zaopatrzony w trwale oznaczniki.
Oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy =~k
wejsciach do rur i ztgczach.

Na kabel SN nalezy natozy¢ oznaczniki ( opaski ) z napisem:
K 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2 TAURON 20kV + rok ulozenia ' \\
lub K 3 x YHAKXS 1x120 mm2 TAURON 20kV + rok ulozenia

Opaski kablowe nalezy nalozy¢ na poczatku i na koncu linii, po trasie w odleglosci
maksymalnej 10m, oraz w miejscach zmiany kierunku trasy kabla, przy skrzyzowaniach,
ogrodzeniach itp.



W migjscach zmiany kierunku trasy kabla wymagane jest zachowanie minimalnego
promienia zgigcia , ktorego warto$¢ stanowi 10 — krotng $rednice zewnetrzna kabla .

Przed przystagpieniem do realizacji inwestycji nalezy potwierdzi¢ w wilascicielem gruntu
rzedne dotyczace wszystkich projektowanych urzadzen.

¢) Budowa slupowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV, dane techniczne

Kontenerowa stacja transformatorowa jest przystosowana do wspotpracy z siecig kablowa
lub kablowo-napowietrzng $redniego napigcia oraz siecig kablowa niskiego napiecia. Stuzy do
zasilania w energie elektryczng odbiorcow uzytecznosei publicznej i przemystowych.

Parametry stacji transformatorowej nowoprojektowane;:

Szerokos¢ zewnetrzna ~2,60m
Dtugos¢ zewnetrzna ~3,60 m

Wysoko$¢ pomieszczenia urzadzen elektrycznych ~2,28m

Wewnetrzna wysokos$¢ piwnicy ~0,80 m

Wysokos¢ po posadowieniu (od poziomu gruntu) ~2,54 m
Powierzchnia zabudowy ~9,7 m?

Powierzchnia uzytkowa ~8,8 m?

Kubatura ~21,3m®

Opis elementoéw obudowy stacji transformatorowe;j: 1
tawy fundamentowe i sciany — zelbetowe grubosci 15 ¢cm nietynkowane, malowane, konéjtrukcja
dachu: ptyta zelbetowa
stolarka okienna - stalowa

Kontenerowa stacja transformatorowa w obudowie betonowej to obiekt parterowy z
piwnicg kablowa, na planie prostokgta. Wykonana jest w catosci w technologii prefabrykowanej
i dodatkowo przykryta jest prefabrykowanym dachem stromym czterospadowym w celu
dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Obudowa stacji wykonywana jest z betonu wibrowanego B-30, co gwarantuje jej wysoka
wodoszczelno$¢ oraz wytrzymatos¢ w przypadku wystapienia zwarcia tukowego, a takze
zachowany jest wysoki wspolczynnik przewodnictwa cieplnego 21 W/m2 x K. Powierzchnig
narazong bezposrednio na ewentualny wyciek oleju transformatorowego skonstruowano w
sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ oleju do gleby.

Stacja przystosowana jest do obstugi wewngtrznej i posiada serwisowe drzwi wejsciowe
do czgsci z rozdzielnicami SN i nn oraz do czgéci z transformatorem. Wejscie do piwnicy
kablowej odbywa si¢ przez wlaz umieszczony w czesci z rozdzielnicami SN i nn. W stacji
moze by¢ montowana aparatura i urzadzenia SN i nn réznych typoéw i réznych producentow.
Technologia produkcji zapewnia dostosowanie stacji do indywidualnych potrzeb klienta.

Stacja sktada si¢ z dwoch blokdéw funkcjonalnych:



- pomieszczenie dla rozdzielnic sredniego i niskiego napigcia,
- pomieszczenie stanowigce komore transformatora

Uklad konstrukeyjny

Obiekt wykonany jest jako zespot trzech przestrzennych prefabrykowanych elementow
zelbetowych, montowanych na placu budowy.

Fundament z otworami technologicznymi na przejscia kablowe z betonu zbrojonego
wirowanego klasy C30/37 o grubosci 90+120 mm, posiada dwie wydzielone komory.

Korpus obudowy podloga-ptyta grubosci 20cm z otworami technologicznymi + $ciany z betonu
zbrojonego wirowanego klasy C30 o grubosei 120 mm.

Dach - betonowy, zbrojony i wirowany z betonu hydroszczelnego wraz z natozonym lekkim
dachem czterospadowym z blachodachowki.

Stacja posadowiona jest na warstwie zaggszezonego piasku grubego.

Wedtug danych producenta ZPUE S.A, poszczegdlne sciany oraz strop sa ze sobg zespawane, co
powoduje ich catkowita odpornos¢ na cisnienie, powstale przy ewentualnym zwarciu w stacji.
Konstrukcje stacji wykonywane sa wedlug dokumentacji opartej na obliczeniach statycznych
sprawdzonych i zatwierdzonych przez uprawnionego statyka.

Poprawnos¢ rozwigzan z punktu widzenia budowlanego zostata potwierdzona przez INSTYTUT
TECHNIKI BUDOWLANEJ w Warszawie.

Rozwigzania budowlane konstrukeyjno — materialowe

Warunki i sposob posadowienia

Posadowienie stacji wymaga wykonania wykopu wg DTR. Fundament posadowiony na
warstwie piasku grubego o ID > 0.4 grubosci 20 ecm. Wymagana nosnosé¢ dla podloza gruntu:
150 kN/m2. Zachowa¢ ostrozno$¢ przy wybieraniu mechanicznym spodnich warstw gruntu tak,
aby pozostawi¢ grunt rodzimy w stanie nienaruszonym. Zapobiega to pdZniejszym
przemieszczeniom stacji i powstaniu naprezen w kablach elektrycznych.

Zaleca si¢ dokonanie odbioru geotechnicznego catosci dna wykopu przez projektanta. W ramach
posadowienia nalezy wykona¢ uziom otokowy wg projektu elektrycznego. Stacje osadzaé za
pomoca dzwigu o nos$nosci co najmniej dwukrotnie wigkszej od masy catkowitej stacji, w celu
zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa na placu budowy. f
Zabezpieczenia przed wpltywami eksploatacji gorniczej

Na terenie lokalizacji stacji nie wyst¢puja szkody gornicze.

Fundamenty

Fundament stanowi prefabrykowany przestrzenny element zelbetowy montowany w gotowym
wykopie szerokoprzestrzennym. Fundament wykonany z betonu klasy C-30 o grubosci $cianki
90+120 mm, posiada dwie wydzielone komory przegrodg o wysokosci 38 cm:

szczelng mis¢ olejowa, mogaca pomiesci¢ powyzej 100% zawartosci oleju z transformatora,
przedzial kablowy z przepustami

W $ciankach bocznych wbetonowane sg na stale przepusty kablowe, uziemiajgce i uchwyty
transportowe do przenoszenia calej stacji. Powierzchnia misy olejowej jest pokryta 3-krotng
warstwa farby olejoodpornej. Piwnica jako monolit w polgczeniu z odpowiednim wykonczeniem
powierzchni oraz technikg przepustow kablowych zapewnia calkowita wodo- olejo- i
gazoszczelno$¢ w obu kierunkach.

\J‘f



Przegrody zewnetrzne

Sciany wykonane sg betonu zbrojonego klasy C-30 grubosci 12 cm. Dwuwarstwowe zbrojenie
Scian jest przewidziane do przeniesienia obcigzen dynamicznych w czasie zwarcia tukowego.
Analogicznie jak Sciany jest wykonany strop o grubosci 12 cm. W przypadku znacznych
obcigzen przez urzadzenia wyposazenia stacji, sa wykonywane specjalne wzmocnienia stupowe
migdzy spodem stropu, a dnem piwnicy kablowej. Calos¢ zbrojenia betonu jak tez elementy
konstrukcyjne i montazowo-technologiczne sa ze soba potaczone galwanicznie i uziemiane wg
projektu elektrycznego.

Dach.

Plyta stropodachu utozona jest luzno na $cianach stacji. Dzigki temu w momencie wystapienia
zwarcia tukowego unosi si¢ do gory, dajgc ujscie cisnieniu oraz gazom i czasteczkom
polukowym. Poniewaz w $ciany wbudowane sg specjalne bolce, opada on swobodnie na swoje
dawne miejsce. W ten sposob nie uszkadza si¢ ani dach, ani powierzchnia $cian, a co
najwazniejsze, nie stanowi to zadnego niebezpieczenstwa dla osob znajdujacych sie¢ w poblizu
stacji, w przeciwienstwie do stacji murowanych.

[zolacje termiczne

Stacja transformatorowa nie wymaga ochrony cieplnej.

Opis montazu elementow

Poszczeg6lne prefabrykaty montowane bgdg w miejscu zainstalowania za pomocg dZzwigu
samojezdnego bezposrednio z przyczep niskopodwoziowych. Parametry dZzwigu nalezy dobraé
w zaleznosci od warunkéw na placu budowy a zawiesia montazowe typu tulejowego dostosowaé
do cigzaru elementow.

Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykopu zgodnego z DTR.

W wykonanym wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy i podlgczyé go z zaciskami wewnagtrz
stacji. Pod fundamentem nalezy wykonaé¢ podsypke piaskowo-zwirowa o grubosci okolo 200
mm. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, aby powierzchnia podsypki byta wypoziomowana i
zaggszczona. Na tak przygotowane miejsce nalezy ustawi¢ mis¢ fundamentowa stacji. Na
posadowiony fundament stacji utozy¢ pojedynczg warstwe tasmy uszczelniajacej. Tasma
uszczelniajgca nie moze naktada¢ si¢ na siebie (aby nie byla ulozona podwdjnie), moze to
spowodowa¢ przedostawanie si¢ cieczy do wngtrza stacji. Podczas ukladania tasmy
uszczelniajgcej, nie nalezy jej rozciagaé, moze to spowodowac jej uszkodzenie lub deformacje.
Na tak przygotowany fundament nalezy rowno ustawi¢ bryle gtowng stacji, a nastepnie dach.

Po zakonczeniu montazu stacji teren wokol stacji wyrownaé i wokotl stacji wykonaé¢ opaske
obwodowg z kostki betonowej ograniczonych obrzezami trawnikowymi ze spadkiem od stacji.

Przy posadowieniu stacji transformatorowej nalezy przestrzegac¢ zalecen wskazanych w
uzgodnieniach z Gming Wisznia Mala i DsdiK we Wroctawiu. W zwigzku z tym konieczne jest
uzyskanie stosownych umow , decyzji zwiazanych z zajeciem pasa drogowego w dz.nr 403/2 i
dz.nr 403/4. Posadowienie ww stacji transformatorowej zgodnie z wytycznymi Gminy Wisznia
Mata ma odby¢ si¢ przy uzyciu odpowiedniego dzwigu i sprzetu budowlalﬂego z pasa drogi
wojewodzkiej.



Dla zapewnienia obshugi projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej w dz.nr
403/2 przez stuzby TAURON DYSTRYBUCJA S.A przewidziano wysypanie i utwardzenie
sciezki pieszej z thucznia o szerokosci Im ( dz.nr 403/2 ) wejscie na $ciezke ma sie odbywaé od
strony ciagu pieszo-rowerowego ( dz.nr 403/4 ) poprzez obejscie barierki . Dodatkowo na
Sciezce przewidziano montaz klina najazdowego o szermin 2,5m dla sprzgtu mechanicznego
celem przejazdu przy koszeniu i pielegnacji zieleni w dz.nr 403/2.

Zakrzewienia wokol stacji transformatorowej przyciaé zgodnie z zatagczonym PZT.
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy potwierdzi¢ w wlascicielem gruntu rzedne
dotyczace wszystkich projektowanych urzadzen.

Elewacje

Lico otynkowane - tynk akrylowy RAL 7035.

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewngtrznej stronie stacji wykonane sa z
aluminium lakierowanego proszkowo

Pokrycie dachu

Dach betonowy dwuspadowy o nachyleniu 3° prefabrykowany betonowy RAL 7035.

Stolarka

Drzwi wejsciowe do korytarza obshugi SN i nn oraz do komory transformatora wyposazone w
zamek przystosowany do zabudowy wktadki bebenkowej systemu Master Key.

Stolarka zewnetrzna alucynkowa lakierowana, kolor RAL 7037,

Zaluzje alucynkowe lakierowane, kolor RAL 7037.

Wykonczenie wnetrza
Sciany wewnetrzne i sufity pokryte tynkiem akrylowym malowane w kolorze biatym.

Cokoliki
Cokoliki tynk akrylowy RAL 7031.

Posadzki

Posadzki malowane farbg nawierzchniowa do betonu w kolorze szarym. Misa olejowa z betonu
szczelnego  dodatkowo impregnowanego powierzchniowo preparatem uszczelniajgcym
posiadajacym atest olejoodporny.

Podstawowe dane technologiczne

Obicekt w calosci przeznaczony jest na stacj¢ transformatorowg i rozdzielnice siecibwa.

Montaz wyposazenia elektrycznego

Stacje sg przystosowane do zainstalowania wewnatrz dowolnej aparatury wedlug wymagan
klienta. Umozliwia to zaréwno sama konstrukcja form, jak rowniez stosowany system szyn,
ulatwiajgcych poOzniejszy montaz urzadzen w stacji. Instalacja o$wietleniowa w  stacji
prowadzona jest w rurkach zatopionych w betonie w procesie przygotowywania form, dzieki
czemu nie zachodzi potrzeba wykonywania w stacji dodatkowych wiercen.

W celu wyréwnania potencjatu elektrycznego uzywana jest ptaska miedziana szyna wspolnego
potencjatu, do ktorej podlaczone sa poszczegdlne urzgdzenia elektryczne stacji, jak réwniez



pozostale elementy metalowe: drzwi, kratki wentylacyjne, zbrojenie. Szyna ta jest umocowana
na dwodch izolatorach i moze by¢ polaczona z uziomem bednarka stalowa ocynkowang
bezposrednio lub przez przepust uziemiajacy HD-E.

Wyprowadzenie i wprowadzenie kabli do stacji moze odbywac si¢ zarowno poprzez rury PCV,
rury Arota jak i poprzez szczelne przepusty. Lokalizacja ich zalezy wylacznie od projektu
zasilania i rozmieszczenia urzadzen w stacji. Wszystkie firmowe przepusty kablowe powinny
posiada¢ oryginalne uszczelniacze tej firmy.

Wyposazenie elektryczne - zgodnie z Cz. Elektryczng projektu

d) Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ 0,4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w ukladzie TN-C.
Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowig aparaty i urzgdzenia z dobranym odpowiednio
stopniem IP oraz odstgpy izolacyjne. Ochrong przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne
wytaczenie.

Instalacja uziemiajaca musi spelnia¢ wymagania normy PN-E-50522:2011. Instalacje
uziemiajgcg wykona¢ w sposob zapobiegajacy korozji elektrochemicznej (m.in. stosujac
odpowiednie koncowki taczeniowe i polaczenia).

Dla kontenerowej stacji transformatorowej wykona¢ wspolny uziom dla uziemienia
ochronnego po stronie SN i uziemienia roboczego. Uziom zewnetrzny wspolny dla uziemienia
roboczego i ochronnego wykonaé¢ taSmowo-pretowy: bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 mm?
oraz pretami stalowymi ¢18. W przypadku zbyt duzej rezystancji uziemienia nalezy rozbudowac
uziom o dodatkowe uziomy pionowe. W czgsci nadziemnej glowny przewod uziemiajacy nalezy
wykona¢ bednarka ocynkowang FeZn 40x5 mm’. Do przewodu gléwnego nalezy podtaczyé
przewody uziemiajace ochronne od aparatow i konstrukeji stalowych. Kolorystyke przewodow
uziemiajgcych jak dla przewodéw ochronno-neutralnych nalezy zastosowaé jako zdlta
z poprzecznymi zielonymi pasami. Dodatkowo w stacji wykonaé uziemienie robocze punktu
zerowego transformatora. Bednarke uziemienia punktu neutralnego transformatora pomalowaé
na kolor niebieski. Wszelkie polaczenia instalacji uziemiajgcej winny by¢ zabezpieczone przed
korozja i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Po polgczeniu uziomu z instalacjg
uziemiajgcg stacji nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia oraz ciagtosci obwodow
uziemiajgcych.

Linia L-156 20kV, zasilana z pola nr 32 GPZ R-159 Trzebnica pracuje jako
kompensowana przy wspoipracy z automatykg wymuszenia skladowej czynnej pradu
ziemnozwarciowego AWSC o wartosci 100A oraz automatykg jednokrotnego samoczynnego
ponownego zalgczania SPZ 0,7s. Czas wylaczenia zwarcia wynosi 4.1s. Prgd pojemnosciowy
sieci wynosi 120A. Do obliczen wypadkowej rezystancji wspdlnego uziemienia ochronno-
roboczego nalezy uwzgledni¢, ze nie wszystkie zwarcia doziemne sa identyfikowane
samoczynnie. Na podstawie wytycznych doboru srodkéw ochrony przed porazeniem w
urzgdzeniach WN, SN i nN do stosowania przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej na
terenie Tauron Dystrybucja S.A. - Zatgcznik nr 3 do Zarzadzenia nr 73/2013 musi by¢ spelniony
warunek:



Rr< U/(r1 11)=80/101= 0,79 Q

R — wypadkowa rezystancja uziemienia wszystkich potaczonych rownolegle uzioméw
(wypadkowa rezystancja wspolnego uziemienia ochronno — roboczego w stacji oraz uziemien
przewodoéw PEN (PE) we wszystkich punktach linii nN tworzacych sieé,

Ur=80V — napigcie zakloceniowe dla czasu t=8.2 przeptywu pradu jednofazowego
zwarcia doziemnego [ k=101A

r — wspolezynnik redukeyjny powlok kablowych. r=1.

Wyposazenie budowlano - instalacyjne

Stacja wyposazona jest w nastepujace instalacje wewnetrzne:

Instalacja oswietleniowa - Stacja posiada dwa obwody instalacji elektrycznej: obwdd oswietlenia
zarowego oraz obwod gniazd jednofazowych.

Uziemienia stacji - zaprojektowano zatapiane w $cianach metalowe clementy uziemiajace.
Wszystkie elementy metalowe podlaczone sa do zbrojenia konstrukcyjnego. Wewnatrz stacji
nalezy zamontowac ztacza kontrolne uziemienia kontrolnego i roboczego. Instalacje i urzadzenia
wewngtrzne nalezy montowa¢ wg. oddzielnych projektow branzowych.

Urzadzenia wentylacyjne - Wentylacja ma charakter konwekcyjny poprzez specjalne kratki
rozmieszczone w drzwiach w bezpo$rednim otoczeniu transformatora.

Przylacze wodociagowe — nie dotyczy
Przytacze kanalizacji sanitarnej — nie dotyczy
Przylacze kanalizacji deszczowej —nie dotyczy

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w sprawie standaryzacji stacji transformatorowych
wnetrzowych oraz zgodnie z §319 warunkow technicznych (powierzchnia dachu stacji wynosi
16,2 m2<100m2; wys. stacji 3,15m<4,5m) projektowana stacja nie posiada rynien i rur
spustowych. Odprowadzenie wod opadowych bedzie realizowane bezposrednio na teren dziatki.
Okapy sa uksztaltowane w sposob zabezpieczajacy Sciany przed zaciekaniem wody na $ciany.
Uksztattowanie terenu wokol stacji zaprojektowano ze spadkiem umozliwiajacym spadek wod
opadowych od stacji. [

Przylacze gazowe, zaopatrzenie w gaz —nie dotyczy

Przylacze elektroenergetyczne — nie dotyczy

Zaopatrzenie w wodg i odprowadzenie Sciek6w - nie dotyczy

Brak urzadzen ogrzewczych i chtodniczych

Charakterystyka energetyczna .
Stacja nie jest wyposazona w instalacje lub urzadzenia ogrzewcze a co za tym idzie nie posiada
pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza (wg §2 ust.4 Rozporzadzenia Ministra
[nfrastruktury z dn. 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesei budynku stanowigcej samodzielng
catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki
energetycznej) w zwigzku z czym zgodnie z wg §2 ust.7 i ust.8 wskaznikow EK i EP nie okresla

sie.



Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

Jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow: W procesie uzytkowania stacji nie przewiduje sie
wytwarzania Sciekéw sanitarnych. Odprowadzenie wod deszczowych realizowane bedzie
indywidualnie na teren dziatki

Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych: Stacja transformatorowa spehnia
warunki ochrony atmosfery. Uzytkowanie stacji nie wiaze si¢ z emisja szkodliwych
zanieczyszczen do atmosfery.

Odpady stale: W procesie uzytkowania stacji nie przewiduje sie wytwarzania odpadow
komunalnych. Nie projektuje si¢ wewngtrznych i zewnetrznych urzadzen na odpady i
nieczystosci stale.

Emisja hatasow oraz wibracje: Projektowana stacja zgodnie z przyjgtym wyposazeniem i funkcja
nie bedzie zréodlem szkodliwych hatasow i wibracji oraz jonizujacego pola magnetycznego,
elektromagnetycznego i innych zaklocen.

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne: Obiekt nie figuruje w wykazie inwestycji mogacych pogorszyé stan $rodowiska
naturalnego (Podstawa- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia rodzajow inwestycji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi albo mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska oraz
wymagan jakim powinny odpowiada¢ oceny oddziatywania na srodowisko tych inwestycji).
Obudowa stacji zostata wykonana z materialéw konstrukcyjnych bezpiecznych dla ludzi i
srodowiska zardwno w fazie eksploatacji jak i po zakonczeniu okresu uzytkowania. W podtodze
komory transformatora znajduje si¢ misa olejowa zapewniajaca zmagazynowanie 100% oleju w
wypadku awarii.

e ) Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia z 16 czerweca 2003r ( ze zmiana z dn.16 lipca 2009
r.) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
budowa nie wymaga uzgodnienia pod wzglgdem ochrony p.poz z wlasciwymi jednostkami lub
organami organizacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarne;j

Kategoria zagrozenia ludzi )
W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi; ze \:tzgle;du na
przeznaczenie budynek zaliczany jest do budynkow (PM) — produkcyjne i magazynowe

Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Ze wzglgdu na wielko$¢, funkcje i rodzaje wystgpujacych zagrozen budynek powinien spetniaé
wymagania klasy ,,.C” odpornosci pozarowej budynku zgodnie z § 212 ust 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdZniejszymi
zmianami).

Sciany zewnetrzne — gléwna konstrukeja stacji - wykonane z materiatéw niepalnych w klasie co
najmniej REI 120 odpornosci ogniowej elementu

N
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dach — konstrukeja dachu- plyta zelbetowa prefabrykowana wykonane z materialow niepalnych
w klasie co najmniej REI 120 - odpornosci ogniowej elementu

Obudowa stacji transformatorowej spetnia wymagania w klasie C odpornosci pozarowej.

Warunki ewakuacji
Ze wzgledu na mate wymiary obiektu oraz uklad stacji nie ma dojs¢ ewakuacyjnych a tylko
bezposrednie wyjscia prowadzace drzwiami bezposrednio do przestrzeni zewnetrznych.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Stacja transformatorowa wyposazona jest tylko w instalacje wewnetrzng :

elektryczng og6lnego przeznaczenia.

Zgodnie z § 234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami: przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w
$cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropow tego
pomieszczenia.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Nie zaprojektowano wyposazenia obiektu w stale urzgdzenia gasnicze, ani systemy sygnalizacji
pozarowej. Dobor urzadzen dostosowany jest do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.

Wyposazenie w gasnice

Obiekt nie wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z § 32 i 33
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terengw (Dz. U.
nr 109, poz. 719)

Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z §3.1 Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwﬂaiarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych projektowany obiekt nie wymaga
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg.

-Apewnienia

W najblizszym sgsiedztwie brak urzadzen hydrantowych lub innych obiektéw mogacych stuzy¢
jako zrodta zaopatrzenia w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru.

Drogi pozarowe

Zgodnie z §12.1 Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych projektowany obiekt nie wymaga dojazdu w klasie
drogi pozarowej umozliwiajacego dojazd pojazdéw ochrony przeciwpozarowe;.



Do obiektu zapewniony jest dostgp dla jednostek strazy pozamej i stuzb ratowniczych droga
dojazdowa przebiegajacg w bezposrednim sgsiedztwie stacji transformatorowe;.

5. Wplyw obiektu budowlanego na $srodowisko

a) jako$¢ i sposéb odprowadzania $ciekow

W procesie uzytkowania stacji transformatorowej nie przewiduje sie¢ wytwarzania $ciekow
sanitarnych. Odprowadzenie wod deszczowych realizowane bedzie indywidualnie na teren
dzialki.
b) emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych

Stacja transformatorowa spetnia warunki ochrony atmosfery. Uzytkowanie stacji nie wiaze
si¢ z emisja szkodliwych zanieczyszezen do atmosfery.

¢) odpady stale

W procesie uzytkowania stacji transformatorowej nie przewiduje sie wytwarzania
odpadéw komunalnych. Nie projektuje si¢ wewnetrznych i zewnetrznych urzadzen na odpady
I nieczystosci stale.

d) emisja halasow oraz wibracje

Projektowana stacja transformatorowa zgodnie z przyjetym wyposazeniem i funkcja nie
bedzie zrodlem szkodliwych hataséw i wibracii.

e) wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, gleb¢, wody powierzchniowe
i podziemne

Obickt nie figuruje w wykazie inwestycji moggcych pogorszyé stan $rodowiska
naturalnego (Podstawa- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych
i Lesnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie okreSlenia rodzajow inwestycji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi albo moggcych pogorszyé¢ stan srodowiska oraz
wymagan jakim powinny odpowiada¢ oceny oddziatywania na srodowisko tych inwestycji).

Urzadzenia elektroenergetyczne zostalty wykonane z materialow konstrukeyjnych
bezpiecznych dla ludzi i srodowiska zarowno w fazie eksploatacji jak i po zakofczeniu okresu
uzytkowania. ‘

6. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 463 z 2012 r) i normy PN-B-02479 ,,Geotechnika — Dokumentowanie
geotechniczne- Zasady ogoélne™ warunki gruntowe uznaé nalezy za proste.

Ustalono dla calosci inwestycji I kategorie geotechniczna.



7.Uwagi konicowe

Przed przystapieniem do prac nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wytyczenie w terenie
projektowanych urzadzen energetycznych oraz pisemnie powiadomié przedstawicieli wszystkich
wymaganych branz.

Wszystkie urzadzenia energetyczne podlegajace robotom zanikowym przed zasypaniem zglosi¢
do odbioru przez TAURON Dystrybucja S.A.

Wybudowane urzadzenia energetyczne zglosi¢ do odbioru stuzbom geodezyjnym celem
inwentaryzacji.

Po zakonezeniu prac montazowych nalezy wykonaé wymagane sprawdzenia i pomiary
poszczegolnych elementow sieci.

Po wykonaniu powyzszych prac nalezy je zglosi¢ do odbioru technicznego przez TAURON
Dystrybucja S.A.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia elektroenergetyczne powinny spetniaé standardy techniczne
obowigzujace w TAURON Dystrybucja S.A.

Podczas wykonywania prac oraz po ich zakonczeniu nalezy bezwzglednie wykonaé wszystkie
pomiary elektryczne.

Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé ze wzgledu na
mozliwos¢ wystapienia w terenie obiektow i urzadzen nie przedstawionych na aktualnej mapie
DCP lub przedstawionych w miejscach réznych od ich faktycznego usytuowania.

Wszystkie zdemontowane urzadzenia nalezy przekaza¢ do wlasciwego magazynu wskazanego
przez ich whasciciela

Wszystkie prace zwigzane z budowg nalezy wykona¢ zgodnie ze standardami
obowigzujgcymi w Tauron Dystrybucja S.A

2
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[l DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU TECHNICZNEGO



WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.

ABGP.1.U-1.7131.7132-1747/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr98, poz.1071) iart. 12ust 3, art. 13 ust. 1pkt1i2, art. 14 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z pdZn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaie

magistrowi in _ xchniki
urodzonemu dnia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w Zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode DolnoSlgskiego Zarzgdzeniem nr 46
zdnia 17 marca 1999r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, zpdzn. zm.) stwierdzita ze, Pan Marcin
Dudek posiada wymagane prawem wyksztatcenie iprakiyke zawodowg konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskatl pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Cd niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja: Z up. \Welawady Drinzéigshiszge
1. 4
\
L oem
2. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
3. ala

I

2]



POLSKA
I Z B A

- INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FRU-SHD-3HI *

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa,

2/



Krotoszyn 29.09.2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny pt.

» Budowa kontenerowej stacji transformatorowej ( SN/nN ) wraz z linia kablowa SN i
liniami kablowymi nN oraz zlaczem kablowym nN w Ligocie Pieknej , gm. Wisznia Mala ,

dz.nr 204/3, 403/2, 412, 415/5, 628, 630.

zostal sporzadzony zgodnie z umowa, z wymaganiami ustawi obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i normami, standardami obowigzujgcymi w Tauron Dystrybucja S.A oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

AN}
N=



”~
\ @ N
-~
TAURON

Wroctaw, 2022-12-05 DYSTRYBUCIA
WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/134372/2022/005R02 z dnia 2022-12-05
TD/OWR/OMP-WO/KS/8952/2327/2022

Obiekt: hala ustugowa

Adres przylaczanego obiektu:  Ligota Piekna
55-114 Ligota Piekna
numery dziatek: 630

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2022-11-28 zapewniamy orzylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA | dostawe
energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe|
Przytacze 1 15,0 kW dla zasilania podstawowego. w V grupie przytaczeniowe;

na panizszych warunkach.
IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: pole nr 3 w rozdzielnicy 20 kV w stacji SN/nN R-2008 Ligota Pigkna.
2. a) Miejsce dostarczania energii elekiryczne| zaciski prgdowe na wyjsciu przewcdow od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie zigczowa — pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Migjsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw
od zabezpiaczenia przeciazen owego w zestawie ziaczowo — pomiarowym w Kierunku instaiacj: odbiorcy.
3. Przytaczenie abiektu do sieci wymaga:
3.1. w zakresie przylacza
3.1.1. Wybudowac wolno stojacy zestaw zlaczowo-pomiarowy, w obudowie z tworzywa sztucznego na
fundamencie, spelniajacy wymagania obowigzujgcych przepisow. Zestaw ustawic przy granicy dziatki z
dostepem od strony drogi publiczne). Wyposazenie zestawu dostosowaé do przekroju kabla w torze

gldwnym oraz instalacji odbiorcy. Zastosowac typ zestawu odpowiedni do potrzeb ukladu projektowanej
sieci niskiego napiecia.

3.1.2. Od projektowanej stacji. o ktorej mowa w ppkt. 3.2.1. wybudowac linie kablowa niskiego napigcia do
zestawu, o ktorym mowa powyzej. Sie¢ wykonac kablem 1 kV z zytami aluminiowymi 4x240 mm2.
Projektowanie i budowa zestawu i sieci — zgodnie z zasadami okreslonymi w Standardzie Technicznym
udostgpnionym przez OSD na stronie internetowej www tauron-dystrybucja.pl.

3.2. w zakresie sieci:

3.2.1. Wybudowac stacje transformatorowg 20/0 4 kV, 630 k\VVA w obudowie betonowej-prefabrykowanej. Do
stacji zapewni¢ dogodny dojazd i staly dostep. Usytuowanie stacji powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami. Projektowanie i budowa stacji transformatorowej zgodnie z aktualnymi przepisami, wymogami
i Standardami TAURON Dystrybucja S.A. Stacja musi umeczliwia¢ w przysziosci instalacje urzgdzen
zdalnego sterowania tacznikami. Stacje wyposazy¢ w urzadzenia:

A) rozdzielnica 20 kV:

a) 3 pola liniowe z roztgcznikami o pradzie znamionowym 630 A,

b) pole z rozlgcznikiem bezpiecznikowym dla transformatora do 630 kYA

c) ograniczniki przepieé w polu zasilajgcym;

B) rozdzielnica 0,4 kV:

a) pole transformatora z rozigcznikiem o pradzie znamionowym 1250 A i 6 pdl liniowych (z mozliwoscig
rozbudowy do 10) z rozigcznikami bezpiecznikowymi listwowymi o pradzie znamionowym 400 A,
oraz dwa pola liniowe agregatu z roztgcznikami bezpiecznikowymi listwowymi 810 A ze zworami;

b) zabudowac pomiar bilansujacy

c) nalezy wykonac¢ instalacje antenowg skladajgca sie z przewodu antenowegoe oraz anteny
zewnetrznej umozliwiajace] transmisje danych z urzgdzen pomiarowych w wybrangj technologii
komunikacyjnej,

d) moduly kontroli wkiadek bezpiecznikowych wraz z sygnalizacja przepalenia wkladek
bezpiecznikowych poprzez styk bezpotencjatowy do urzadzenia zbierajacego informacje o obiekcie
I retransmitujgcago taka informacje do systemu dyspozytorskiego SCADA.



C) transformator o maey 160 kA na napiecie 21/0 42 kV +3x2 5%

3.2.2. Stagje zasilic linig kablowa 20 kV wybudawang z pola nr 3 rozdzielni 20 kV w stac)i WWRO2008 Ligota
Piekna. Linie kablowa wykonac kablem 3 x 1x120 mm2. typu YHAKXS lub XRUHAKXS. W dokumentac;i
projektowe| nalezy przewidziec zastosowanie zamiennie wymienionych typow kabli.

3.2.3. Wykonac powigzania projektowansej stacji z istniejgcg siecig nN. Sie¢ wykonac kablami 1 kV z zytami
aluminiowymi 4x120 mm?2

3.2.4. Ustalic | zaprojeklowad miejsce podziatu na istnigjace) hini nN.

Projektowanie 1 budowa stacji i sieci — zgodnie z zasadami okreslonymi w Standardach Technicznych
udostepnionym przez OSD na stronie internetowe] www_tauron-dystrybuc|a pl.

3.3. w zakresie przytgczanych urzadzen, instalac Wnioskodawcey
331 Od projektowanagn 7astawt ztanzawn = pamiaraweagn wykananagn w ukiadzie TN-C wyprowadzié do

budynku odpowiednia do potrzeb odbiorcy linie kablowa niskiego napigcia. W budynku wykonad
odpowtednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne. Sieé odbiorczg wykonaé w ukladzie
TN-S wyposazone w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowse], zgodnie z
coowIdzZujacymi przepisami.

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napiaciu 0.4 kV

a} rodzaj ukiadu bezposredn,

b) miejsce zainstalowania. szafka pomiarowa w granicy dziatki (od ulicy lub ogolnege ciagu pieszego) z

dostepem do niej od strony zewnetrznej dziatki.

Zabezpieczenia glowne

a) prad znamionowy: 25A,

b) rodzaj wytacznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarciowego),

c) lokalizacja: w szafce pomiarowsj.

Do obliczef przyjac

a) dla doboru aparatury nN, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej
przyjac wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA,

b) prad zwarcia 3-faz ™

c) prad zwarcia doziemnego *!

*) Na etapie cpracowywania projektu nalezy wystgpi¢ do Wydzialu Eksploatacji CME o podanie aktualnych
parametréw zwarciowych w rozpatrywanym migjscu sieci w celu prawidtowego zaprojektowania ochrony
przeciwporazeniowe| w przytaczanym obiekcie.

7. WWymagany stopien skompensowania maocy biernej, tg © £ 0,4
8. Sie¢ pracuje w ukladzie.

il

a) SN - sie¢ kompensowana,
b) 0.4 kV-TN-C.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej - 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasow trwania przerw jednorazowych.
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajagy:

+ przerw planowanych - 35 godz.,
¢ przerw nieplanowanych - 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci ninigjszych warunkow przytgczenia wydluza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.



[ Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkdw przylgczania prosimy, 2eby skontaktowali sig
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow
s poprzez infolinie 32 606 0 616,
«  poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja pl — prosimy. zeby w temacie wiadamosci wpisah Panstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
.i skontaktuyjemy sie z Parnstwem.
[ Prosimy, zeby w zgloszeniu powotali si¢ Panstwo na numer sprawy WP/134372/2022/005R02.

intormacje dodatkowe do warunkow przytaczenia

1

9.

TAURON Dystrybucja 5 A, zrealizuja zakres nwastycjl okresiony w warunkach przyltjczema do migjsca
rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez \Wnioskadawce umowy
0 przylaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzen:a elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
migjsca rozgraniczema wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami | normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzen:a nie2 moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaxlocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy wniaskowanego obiektu
na podstawie zgloszenia gotowosci instalac)i do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej parametry techniczne
w migjscu dostarczania energu elekiryczne] winny byé zgodne z aktuainie obowigazujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu
siextroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytaczania sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe| dostawy energii elektrycznej.
Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrodio energii,
podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektryczne| okresionych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone beds roziiczenia za
ponadumowny pobdr energii biemej wg zasad okreslonych w Taryfie dia energii elektryczne] w zakresie
dystrybucji energii elektryczne] TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kalizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi. Wnioskodawca
winien zwrocic si¢ do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwiazarn technicznych stosowanych na terenie dzialalnosci TAURON Dystrybucja S A,

ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie www tauron-dystrybucja.pl
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TAURON Dystrybucja S.A

Oddziat we Wrocrawiu
pl. Powstancow Siaskich 20. 53-314 Wroctaw \~
Adres do korespondencji 4
ul. Legnicka 60A, 54-204 Wroctaw TAU R O N
DYST
1049080165 RYBUCJA

Obstuga klientow
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0616

ITEL Sp. z 0.0. sp. k.
ul. Konopnickiej 5
63-700 Krotoszyn

Data pisma: Wroctaw, 12.12.2023 r.

Nr pisma: TD23-12-0198184-01

Sprawa: uzaodnienie oroiektu zasilania hali ustugowej w Ligocie Pieknej dz. nr 630, gm. Wisznia Mata.
Kontakt:

Telefon:

E-mail: ron-dystrybucja.pl

Szanowni Panstwo,
odpowiadajgc na korespondencije z dnia 24.11.2023 r., uzupetniong w dniu 12.12.2023 r. TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat we Wroctawiu uzgadnia bez uwag rozwigzania projektowe budowy stacji transformatorowej wraz z uktadem
pomiarowym oraz linii kablowej SN i nN dla zasilania hali ustugowej w Ligocie Pieknej dz. nr 630, gm. Wisznia Mata
w zakresie zgodnosci z warunkami przytgczenia nr WP/134372/2022/005R02 z dnia 05.12.2022 .

Rozwigzania techniczne zawarte w opracowywane] dokumentacji projektowej muszg spetniac wszelkie
obowigzujgce przepisy, normy i standardy obowigzujace w TAURON Dystrybucja S.A.

taczymy wyrazy szacunku _

L

Zalgczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu 1rys.
2. Schemat stacji transformatorowej 1rys.
3. Schemat sieci SN i nN 1 rys.
4. Schematy bilansowego uktadu pomiarowego 1rys.
5. Widok elewacji stacji transformatorowej 1rys.
6. Miejsce podziatu sieci nN 1 rys.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

lwptacony): 560 467 130,62 zi 7 8
e

owa Srodmiesca

TAURON Dystrybugja S.A
lgjestru 33dowego

rczy Krajowego R
KRS: 0000073321

{ Wydziat

pod numer: tauran-dystrybuga.pl
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663041 2024

Trzebnica, dn. 20.02.2024 r.

STAROSTA TRZEBNICKI

Znak sprawy: GKK.6630.41.2024

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 20.02.2024 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmlot narady:  Projekt elektroenergetycznej linii kabluwej

Lokalizacja:  Ligota Piekna dz. 204/1, 204/3, 403/2, 403/4, 415/1, 415/5, 628, 630

ITELSP.Z0.0.

Whioskodawca:

ul. Konopnickiej 5, 63-700 Krotoszyn
TAURON DYSTRYBUCIA SPOLKA AKCYJNA

inwestor:

ul. Podgérska 254, 31-035 Krakow

Przewodniczgcy:  Wiktoria Furdykon

Lp.

Spostb przeprowadzenia narady:  elektroniczny

Data wplywu: 07.02.2024 r.

Lista uczestnikdéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Mazwa instytucji
Spos6b uczestnictwa

Dolnoslgska Stutba Drog i
Kolei we Wroctawiu

DSS OPERATOR SPOLKA
AKCYINA

ul. Redycka 71

51-169 Wroclaw
elektroniczny

GENARALNA DYREKCJA DROG
KRAJOWYCH | AUTOSTRAD O/
Wroctaw Rejon Wotdw
ul.Pitsudskiego 10, 56-100
Wotéw

Operator Gazociggow
Przesylowych GAZ - SYSTEM
S.A., Oddziat we Wroclawiu
ul. Gazowa 3, 50-513 Wroclaw

Orange Polska S.A.
al.Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa

Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika

Uwagi

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne
Brak uwag

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

B .

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne ] k
brak uwag

Dokument wygenerowal{a):

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elaktronicznego.
Uwaga podpis elektraniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowad tylkn ndpowiednim programem
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ORLEN S5.A.- Oddziat PGNIG w
Zielonej Gorze

ul. Bohaterdw Westerplatte
15, 65-034 Zielona Gora; tel.
683291400

elektroniczny

PGNIG 5.A. Oddziat Geologii i Uczestnik nieobecny na naradzie
£ksploatac]i w Warszawie
ui. M. Kasprzaka 25A

~4

8 PRZEDSIEBIORSTWO Stanowisko pozytywne p iki
GOSPODARKI KOMUNALNE) W miajscach skrzyzowad i zblizen do urzadzen infrastruktury
5P.Z20.0. W WISZNI MALE)  odociggowej i/lub kanalizacji sanitarnej wszelkie roboty ziemne
ul Lipowa 15, Strzeszow, 55-  qsia7y prowadzic 2 2achowaniem szczegdlne| ostroznosct | odleglosci
114 Wisznia Mafa. RP7 IwAg
elektroniczny

3 TAURON Dystrybucja 5.A. Stanowisko pozytywne I
Oddzial we Wroctawiu Uzgadnia sie bez uwag pod wzgledem kolizji z sieciami
) TAURON Dystrybucja S.A.
pl. Powstancow Siaskich 20,
53-314 Wroclaw
alektroniczny

10 TK Telekom Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne
ul. Kijowska 10/12a, 03-743  ga; wag.
Warszawa
elektraniczny

11 Urzad Gminy Wisznia Mata Stanowisko pozytywne
ul. Wroctawska 9, 55-114
Wisznia Mala; tel. 71 3084838
elektroniczny

12 Zarzad Drég Powiatowych, ul. Uczestnik nieobecny na naradzie
taczna 1c, 55-100 Trzebnica \
ul. kaczna 1c, 55-100
Trzebnica; tel. 71387 06 17

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 615112.1.1100, 615112.1.11001.

Z upowaznienia Starosty

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r, poz.1990 t.j.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktdre moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdinosci zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z2021r. poz.1990 t.j.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

Dokument wygenerowat(a): dn. 21-02-2024 09:06:10
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nNie WyMage puupiou onwesdWEEO0 ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: padpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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GMINA
~ Wisznia Mata

RI1.7230.9.93.2023 Wisznia Mala, dnia 20.12.2023 r.

ITEL Sp. z 0. 0. sp. k.
ul. M. Konopnickiej 5
63-700 Krotoszyn

dotyczy: uzgodnienia lokalizacfi stacji transformatorowej wraz z liniami elekiroenergetycznymi SN
i nN w Ligocie Pieknej

Gmina Wisznia Mala uzgadnia lokalizacje stacji transformatorowej wraz z liniami
elektroenergetycznymi SN i nN w Ligocie Pi¢gknej i wyraza zgode¢ na stacji transformatorowej
wraz z liniami elektroenergetycznymi SN i nN w Ligocie Pi¢gknej w drodze wewnetrznej —
ul. Prostej na dz. nr 415/5 AM-1 obreb Ligota Pigkna i drodze wewnetrznej — ul.
Ekologicznej 412 AM-1 obreb Ligota Piekna oraz na dz. nr 403/2 AM-1 obreb Ligota Piekna.

Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A
ul. Podgorska 25a, 31-035 Krakow

Ustala sig¢ nastgpujgce warunki zezwolenia:
1. Lokalizacje stacji transformatorowej wraz z liniami elektroenergetycznymi SN i nN
przyjmuje si¢ zgodnie z zalgcznikiem graficznym do niniejszego uzgodnienia.
2. Linig¢ elektroenergetyczna wykona¢ bez naruszania bitumicznej nawierzchni jezdni i
zjazdéw na ul. Prostej.

3. Warunki odtworzenia nawierzchni po robotach rozkopowych: tluczniowg nawierzchnie
jezdni i pobocza nalezy odbudowaé wedlug konstrukcji: dolna warstwa o grubosci 15 cm z
thucznia 0/63 mm, gérna warstwa o grubosci 8 cm z thucznia 0/31,5 mm (grubosci warstw
po zaggszczeniu).

4. W przypadku, gdy w wyniku prowadzonych robdt ziemnych nastgpi zabrudzenie lub
pogorszenie stanu jezdni drogi w czesci przyleglej do wykopu, Inwestor zobowigzany jest
do oczyszczenia jezdni i przywrdcenia jej do stanu poprzedniego.

5. Po robotach rozkopowych teren dziatki nr 403/2 doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,
dojscie do stacji transformatorowej wykonaé na poziomie istniejgcego terenu, tak by nie
utrudnia¢ prowadzenie prac porzagdkowych i pielggnacyjnych w tym, koszenia dziatki przy
uzyciu sprzetu mechanicznego.

6. Na trasie projektowanej linii moze wystepowa¢ nie zinwentaryzowana sie¢ drenarska, ktorg
po uszkodzeniu w trakcie robdt nalezy naprawic i przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w
tut. Urzedzie Gminy.

7. Gmina nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi si¢
w pasie drogi wewngtrznej. Lokalizacj¢ tych urzgdzen nalezy ustali¢ z ich uzytkownikami.

Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajgcie pasa drogowego celem wykonania robot.

Zgodnie z zarzadzeniem Wojta Gminy Wisznia Mata z dnia 31.12.2019 r. zajecie pasa drogi
wewnetrznej dla utozenia linii elektroenergetycznych SN i nN moze nastgpi¢ po zawarciu umowy
cywilnoprawnej pomigdzy Gming a zajmujacym. Przed zawarciem umowy, zajmujacy winien
ztozy¢ w Gminie wniosek (wraz z wymaganymi dokumentami) o oddanie na wytaczno$¢ pasa drogi
wewnetrzne] w celu prowadzenia robdét. Tytulem zajecia pasa drogi, zajmujacy uisci czynsz,
ktérego wielko$¢ zostanie okreslona w umowie. Zajecie pasa drogowego bez zawarcia (imowy
spowoduje skierowanie sprawy na drogg postgpowania sgdowego.

ul. Wroctawska 9; 55-114 Wisznia Mala
tel. 71 312-70-25; fax. 71 312-70-68

%



GMINA
 WiszniaMata = ————— ,
6wnoznaczne z prawem do dysponowania nieruchomoscia.
415/5, 412, 403/2 AM-1 obreb Ligota Piekna, stanowigca
Prawo budowlane.

Niniejsze uzgodnienie jest
oznaczong geodezyjnie jako dz. nr
wlasnoéé Gminy Wisznia Mata, na cele budowlane —w myé$l ustawy -

Uzgodnienie obowigzuje przez okres 2 lat. Uzgodnienie traci swoja wazno$¢ w przypadku

nie dotrzymania warunkow.

Zup. Wajle

Otrzymuja:
1. Pe ™
2. R

Sporzadzita:

ul. Wroctawska 9; 55-114 Wisznia Mafa
tel. 71 312-70-25; fax. 71 31 2-70-68
www.wiszniamala.pl; e-mail: ug_wisznia@wiszniamala.pl
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GMINA
Wisznia Mata

RI1.7230.9.93.2023/2 Wisznia Mata, dnia 6.02.2024 r,

ITEL Sp. z 0. 0. sp. k.
ul. M. Konopnickiej 5
63-700 Krotoszyn

dotyczy: uzgodnienia lokalizacji stacji transformatorowej wraz z liniami elekiroenergetycznymi SN

i nN w Ligocie Pieknej

Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A
ul. Podgorska 25a, 31-035 Krakow

W nawigzaniu do uzgodnienia z dnia 20.12.2023 r. (znak RI1.7230.9.93.2023) Gmina
Wisznia Mata uzgadnia zmiane trasy linii elektroenergetycznych SN i nN w Ligocie Pigknej
w drodze wewnetrznej — ul. Prostej na dz. nr 415/5 AM-1 obrgb Ligota Pigkna i drodze
wewnetrznej — ul. Ekologicznej 412 AM-1 obreb Ligota Pigkna oraz na dz. nr 403/2 AM-1 obrgb
Ligota Pickna — zgodnie z zatgcznikiem graficznym do niniejszego pisma.

Pozostale warunki uzgodnienia z dnia 20.12.2023 r. (znak RI1.7230.9.93.2023) pozostajg

bez zmian.
Ponadto akceptujemy zaproponowana kolorystyke stacji transformatorowej zgodnie

z zalaczonym rys. nr B2.
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ul. Wroclawska 9; 55-114 Wisznia Mala
tel, 71 312-70-25; fax. 71 312-70-68
www wiszniamala.pl; e-mail: ug_wisznia@wiszniamala.pl
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nie jés-tw réﬁhdznaczne z prawem do dy;;ponow;lma 7nlié1r-i1cl.§oimoéciq,
ako dz. nr 415/5, 412, 403/2 AM-1 obreb Ligota Pigkna, stanowigca
cele budowlane — w mysl ustawy - Prawo budowlane.

Niniejsze uzgodnie
oznaczona geodezyjnie j
whasnoéé Gminy Wisznia Mata, na

Uzgodnienie obowigzuje przez okres 2 lat. Uzgodnienie traci swoj
nie dotrzymania warunkow.
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