STRONA TYTUEOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

I-WR-AI1-2300100

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej ( SN/nN ) wraz
z linig kablowa SN i liniami kablowymi nN oraz zlaczem

kablowym nN.

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

LIGOTA PIEKNA , gm. Wisznia Mala , dz.nr 204/3, 403/2, 412, 415/5, 628,

630

| Kategoria obiektu budowlanego: XXVI, VIII

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 022004_2 Wisznia Mala

ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Ligota Pigkna |[Nr 0003]
| Numery dzialek ewidencyjnych: 204/3, 403/2, 412, 415/5, 628, 630
STAROSTWO POWIATOWE w TRZYBNICY i
SPIS ZAWARTOSCI . : i " i
- ELEMENTY: 1) Projekt zagospodarowania terenu ... qix do decyzii ur?.qu i)
- ¥
7 daia n_Q_&_gg__:’Q-;-b‘j,
Bp. GluaDUZ. B2
TAURON Dystrybucja S.A. , 335/%
INWESTOR ul. Podgoérska 25a, 0‘3 ' 1
~ 31-035 Krakéw _‘
Data
Imig Specjalnosé Zakres .
opracowania Podpis
Nazwisko nr uprawnien opracowania P Bt
Projektant SaRpR
. Projektant, kierownik , [
s .. Branza :
budowy sieci i instancji 30.01.2024r.
elektrycznych elektryczna



Spis tresci Projektu zagospodarowania terenu
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wrosiaw, dnia 28 grudnia 2001r
ABGP.|.U-17131.7132-1747/01

DECYZJA

Na podstawie art 104 §1i2 Kodeksu posigpowania administracyjnego (tekst jednolity.
Dz J.z2000r. Nr98 poz 1071) iart. 12ust. 3, art 13ust 1pki1i2 art 14 ust 1pktd
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prewo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. Nr 106,
poz 1126, z pdZn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenre] i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1894 r. w sprawie samodzieinych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1885 r. Nr 8, poz. 38),

- m A~ A
Panu |
magistrowi ki
urodzanemu dnia
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewcde Dolnoélaskiego Zarzadzeniem nr 46
zdnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 208, z pdzn. zm.) stwierdzita ze, Pan Marcin
Dudek posiada wymagane prawem wykszialcenie iprakiyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnier budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwatanie do Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
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BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FRU-SHD-3HI *

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne]j wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdow
Budownictwa.
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Krotoszyn 22.01.2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane ( jednolity

tekst .Dz.U z 2021r poz 2351 z p6zniejszymi zmianami ).
OSWIADCZAM

ze projekt budowlany pt.

» Budowa kontenerowej stacji transformatorowej ( SN/nN ) wraz z linia kablowa SN i
liniami kablowymi nN oraz zlaczem kablowym nN w Ligocie Pieknej , gm. Wisznia Mala

dz.nr 204/3, 403/2, 412, 415/5, 628, 630. ”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:



IT Cz¢s¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Opracowanie ma na celu wykonanie projektu budowlanego, technicznego,
stanowigcego podstawe formalno-prawna i techniczng do wykonania 1 kosztorysowania
inwestycji obejmujacej budowe kontenerowej stacji transformatorowej ( SN/nN ) wraz z linia
kablowa SN i liniami kablowymi nN oraz ztageczem kablowym nN w Ligocie Pigknej . gm.
Wisznia Mala, w zakresie:

* budowa na dzialce nr 403/2 kontenerowej stacji transformatorowej 20/0.4 kV,

s budowa kabla SN 20 kV od istniejacej stacji kontenerowej transformatorowej SN/nN
R-2008 Ligota Pigkna na dz. 204/3 do projektowanej stacji transformatorowe;j,

» budowa kabla nN od projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej dla
zasilania projektowanego zestawu kablowo-pomiarowego ZK2a-X-1P na dz. 630

® budowa kabla nN od projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej dla
zasilenia istniejacego zestawu kablowo-pomiarowego ZK-3a+I1P nr WRO146513
dz181/9 (zgodnie z PZT ) od ul. Prostej dz.nr 415/5

® przygotowanie Sciezki pieszej z thucznia na dz.nr 403/2 wraz z klinem najazdowym dla
obstugi projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej i przejazdu sprzetu
mechanicznego celem koszenia i pielegnacji tgki ( dz 403/2).

Dziatki objete opracowaniem: 204/3, 403/2, 412, 415/5, 628, 630 w m. Ligota Pigkna gm
Wisznia Mala.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu

Inwestycja bgdaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w Ligocie Pieknej w
gminie Wisznia Mata. Dziatka nr 412 stanowi droge wiejska gminng dojazdowa o
nawierzchni gruntowej o bardzo znikomym natezeniu ruchu z rozwinigta podziemna
infrastrukturg techniczna. Dziatka nr 403/2 stanowi droge wiejska gminna wewnetrzna o
nawierzchni gruntowej ( aktualnie teren zakrzewiony i lakowy ) bez natezenia ruchu z
rozwinigtg podziemna infrastrukturg techniczng. Dzialka nr 415/5 stanowi droge wiejska
gminng dojazdowg o nawierzchni asfaltowe] o bardzo znikomym natezeniu ruchu z
rozwinigta podziemna infrastruktura techniczng. Teren ww znajduje sie w zarzadzie Gminy
Wisznia Mata .

Dziatki nr 204/3, 628, 630 stanowig teren aktywnosci gospodarczej w zarzadzie
prywatnych wiascicieli i sg niezabudowane . Nie przewidziano w projekcie prac ingerujacych
trwale w grunty rolne . Teren lezgcy w otoczeniu drog jest terenem zabudowanym.

Teren opracowania obejmuja tereny ziemne, nawierzchnie nieutwardzone i utwardzone.



3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu
a) parametry techniczne projektowanych sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje urzadzenia elektroenergetyczne
o parametrach technicznych:
- kabel SN 3x YHAKXS/XRUHAKXS 1x120/25mm?
- kabel nN YAKXS/NA2X]J 4x120mm?
- kabel nN YAKXS/NA2XJ 4x240mm?>
- transformatorowa stacja kontenerowa 20/0.4 kV,
- zlgeze kablowe nN ZK-2a-X-1P

b) uklad komunikacyjny
Dla projektu budowlanego nie wymaga si¢ nowego uktadu komunikacyjnego

¢) sposob dostepu do drogi publicznej
Projekt obejmuje dziatki drég gminnych do ktérych dostep zostal uzyskany na
podstawie uzgodnienia Wojta Gminy Wisznia Mata nr R1.7230.9.93.2023 z dnia 20.12.2023r

d) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
Projekt budowlany nie dotyczy w swoim opracowaniu gospodarki wodno — sciekowej.

¢) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

W ramach projektu budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN  z
powigzaniami SN i nN oraz zlaczem kablowo-pomiarowym nN nie zostanie zmienione
istniejgce uksztattowanie terenu oraz nie ulegnie zmianie istniejacy uklad zieleni.

4, Zestawienie

a) powierzchni zabudowy
Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nie wymagaja wydzielenia terenu. Na

czas prowadzenia prac budowlanych zajety zostanie czasowo pas drogi gminnej wewngtrznej
terenu na podstawie uzgodnienia zarzadcy drogi. Szczegdly lokalizacji okreslono w
uzgodnieniu z wlascicielem terenu.

b) powierzchni, drég, parkingow, placéw i chodnikéw
Projekt budowlany w swoim opracowaniu nie dotyczy budowy nowych drog,
parkingdw, placow i chodnikdw.

c) powierzchni biologicznie czynnej
W projekcie budowlanym nie planuje sie wprowadzenia dodatkowei powierzchni
biologicznie czynnej.



d) powierzchni innych czgsci terenu, niezb¢dnych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach
zabudowy, itd.

Dziatki ewidencyjne objete projektem znajduja si¢ na terenie objetym Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego - uchwata nr VI/XXXVIII/332/13 Rady Gminy
Wisznia Mata z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu polozonego w obrebie Ligota Pigkna o nazwie MPZP OBREB
LIGOTA PIEKNA - A.

5. Informacje i dane

5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Teren, na ktorym znajduje si¢ projektowana inwestycja nie wymaga wprowadzenia
ograniczen 1 zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu. Nie ograniczy dostepu do
drogi publicznej i infrastruktury techniczne;.

5.2. Ochrona zabytkow i dziedzictwa kulturowego
Obszar inwestycji zgodnie z opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow nr
WZA.5183.4974.2023.EM z dnia 24.10.2023r nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i
gminnej ewidencji zabytkow, nie znajduje si¢ w obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Wszelkie odkryte obiekty mogace stanowié¢ zabytek archeologiczny podlegaja ochronie
prawnej] w my$l ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003r. ze zm.).

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren, na ktérym znajduje si¢ projektowana inwestycja polozony jest poza terenami
eksploatowanymi w celach gorniczych.

5.4. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Planowane przedsiewzigcie w mysl przepisow ustawy zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81
obowiazujacego Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 26 wrzesien 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r, poz. 1839)
nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Projektowane przedsiewzigcie nie wplynie negatywnie na srodowisko, na zdrowie ludzi
i obiekty w poblizu. Nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia ladzi.- - >

6. Dane dotyczgce warunkoéw ochrony przeciwpozarowej
Projekt budowlany nie wymaga sporzadzenia wymagan dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe;j. \

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Projekt budowlany zawiera wszelkie niezbedne i szczegotowe informacje dla realizacji
inwestycji w pkt. 3 opracowania.



8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz, U.
2020 poz. 1333) okreslono na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 7
czerwea 2019r. w/s warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065). Na podstawie obowiazujacych norm inwestycja
oddziatuje na teren, ktory miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostata
zaprojektowana — tj 204/3, 403/2, 412, 415/5, 628, 630 w m. Ligota Pickna gm Wisznia
Mata.

9.Inne dane

Informacja o BIOZ

Na podstawie przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia dla zaprojektowanej inwestycji wymagane jest opracowanie Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowie znajduje si¢ na koncu opracowania w
czescel ,,zatgezniki”,



I11. Opis kontenerowej stacji transformatorowej

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt budowlany bedacy przedmiotem opracowania stanowi XXVI kategorie obiektu
budowlanego tj. .,sieci jak: elektroenergetyczne....” wg. zalgcznika do Prawa Budowlanego.

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

Kontenerowa stacja transformatorowa jest przystosowana do wspolpracy z sieciag
kablowa lub kablowo-napowietrzng $redniego napigcia oraz siecig kablowa niskiego napigcia.
Stuzy do zasilania w energi¢ elektryczng odbiorcow uzytecznosci publicznej i
przemystowych.

3. Parametry techniczne obiektu budowlanego

Parametry stacji transformatorowej nowoprojektowane;:

Szeroko$¢ zewnetrzna ~2,60 m
Dlugos¢ zewnetrzna ~3,60 m
Wysokos¢ pomieszczenia urzadzen elektrycznych ~2,28m
Wewnetrzna wysokosé piwnicy ~0,80 m
Wysokos¢ po posadowieniu (od poziomu gruntu) ~2,54m
Powierzchnia zabudowy ~9,7 m?
Powierzchnia uzytkowa ~8,8 m?
Kubatura ~21,3m?

Opis elementéw obudowy stacji transformatorowej: ]
tawy fundamentowe i sciany — zelbetowe grubosci 15 c¢m nietynkowane, malowane, '
konstrukeja dachu: ptyta zelbetowa
stolarka okienna - stalowa

Kontenerowa stacja transformatorowa w obudowie betonowej to obiekt parterowy z
piwnica kablowa, na planie prostokata. Wykonana jest w calosci w technologii
prefabrykowanej i dodatkowo przykryta jest prefabrykowanym dachem stromym
czterospadowym w celu dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Obudowa stacji wykonywana jest z betonu wibrowanego B-30, co gwarantuje jej
wysoka wodoszcezelnos$¢ oraz wytrzymato$é w przypadku wystgpienia zwarcia tukowego, a
takze zachowany jest wysoki wspofczynnik przewodnictwa cieplnego 21 W/m2 x K.
Powierzchni¢ narazona bezposrednio na ewentualny wyciek oleju transformatorowego
skonstruowano w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ oleju do gleby.

Stacja przystosowana jest do obshugi wewnetrznej i posiada serwisowe drzwi
wejsciowe do czesci z rozdzielnicami SN i nn oraz do czg¢sci z transformatorem. Wejscie do
piwnicy kablowej odbywa si¢ przez whaz umieszczony w czescei z rozdzielnicami SN i nn. W



stacji moze by¢ montowana aparatura i urzadzenia SN i nn réznych typdw i roznych
producentow. Technologia produkcji zapewnia dostosowanie stacji do indywidualnych
potrzeb klienta.

Stacja sktada sie z dwoch blokéw funkcjonalnych:

- pomieszczenie dla rozdzielnic sredniego i niskiego napigcia,

- pomieszczenie stanowiace komore transformatora

Uklad konstrukeyjny

Obiekt wykonany jest jako zespol trzech przestrzennych prefabrykowanych elementow
zelbetowych, montowanych na placu budowy.

Fundament z otworami technologicznymi na przejscia kablowe z betonu zbrojonego
wirowanego klasy C30/37 o grubosci 90+120 mm, posiada dwie wydzielone komory.

Korpus obudowy podloga-ptyta grubosci 20cm z otworami technologicznymi + $ciany z
betonu zbrojonego wirowanego klasy C30 o grubosci 120 mm.

Dach - betonowy. zbrojony i wirowany z betonu hydroszczelnego wraz z natozonym lekkim
dachem.

Stacja posadowiona jest na warstwie zageszczonego piasku grubego.

Wedlug danych producenta ZPUE S.A, poszczegdlne $ciany oraz strop sa ze sobg zespawane,
co powoduje ich catkowita odpornosé¢ na cisnienie, powstate przy ewentualnym zwarciu w
stacji. Konstrukeje stacji wykonywane sg wedlug dokumentacji opartej na obliczeniach
statycznych sprawdzonych i zatwierdzonych przez uprawnionego statyka.

Poprawnos¢ rozwigzan z punktu widzenia budowlanego zostala potwierdzona przez
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE]J w Warszawie.

Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materialowe

Warunki i sposdb posadowienia

Posadowienie stacji wymaga wykonania wykopu wg DTR. Fundament posadowiony na
warstwie piasku grubego o ID > 0.4 grubosci 20 cm. Wymagana nosnosé¢ dla podtoza gruntu:
150 kKN/m2. Zachowa¢ ostrozno$¢ przy wybieraniu mechanicznym spodnich warstw gruntu
tak, aby pozostawi¢ grunt rodzimy w stanie nienaruszonym. Zapobiega to poOZniejszym
przemieszczeniom stacji i powstaniu naprezen w kablach elektrycznych.

Zaleca si¢ dokonanie odbioru geotechnicznego catosci dna wykopu przez projektanta. W
ramach posadowienia nalezy wykonaé uziom otokowy wg projektu elektrycznego. Stacje
osadza¢ za pomocg dzwigu o no$nosci co najmniej dwukrotnie wiekszej od masy calkowitej
stacji, w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa na placu budo~

Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej

Na terenie lokalizacji stacji nic wyslepujg szkody gornicze,

Fundamenty

Fundament stanowi prefabrykowany przestrzenny element zelbetowy montowany WJ gotowym
wykopie szerokoprzestrzennym. Fundament wykonany z betonu klasy C-30 o grubosci
$cianki 90+120 mm, posiada dwie wydzielone komory przegroda o wysokosci 38 em:
szczelna misg olejowa, mogaca pomiescié powyzej 100% zawartosci oleju z transformatora,
przedzial kablowy z przepustami



W sciankach bocznych wbetonowane sa na stale przepusty kablowe, uziemiajace 1 uchwyty
transportowe do przenoszenia calej stacji. Powierzchnia misy olejowej jest pokryta 3-krotna
warstwg farby olejoodpornej. Piwnica jako monolit w polaczeniu z odpowiednim
wykonczeniem powierzchni oraz technika przepustow kablowych zapewnia catkowita wodo-
olejo- 1 gazoszczelnos¢ w obu kierunkach.

Przegrody zewngtrzne

Sciany wykonane sa betonu zbrojonego klasy C-30 grubosci 12 cm. Dwuwarstwowe
zbrojenie scian jest przewidziane do przeniesienia obcigzen dynamicznych w czasie zwarcia
tukowego. Analogicznie jak $ciany jest wykonany strop o grubosci 12 em. W przypadku
znacznych obcigzen przez urzadzenia wyposazenia stacji. sa wykonywane specjalne
wzmocnienia stupowe miedzy spodem stropu, a dnem piwnicy kablowej. Calo$¢ zbrojenia
betonu jak tez elementy konstrukcyjne i montazowo-technologiczne sg ze soba potaczone
galwanicznie i uziemiane wg projektu elektrycznego.

Dach.

Ptyta stropodachu utozona jest luzno na scianach stacji. Dzigki temu w momencie wystapienia
zwarcia tukowego unosi sie¢ do gory, dajac ujscie cisnieniu oraz gazom i czasteczkom
potukowym. Poniewaz w $ciany wbudowane sa specjalne bolce, opada on swobodnie na
swoje dawne miejsce. W ten sposob nie uszkadza sie ani dach, ani powierzchnia Scian, a co
najwazniejsze, nie stanowi to zadnego niebezpieczenstwa dla 0séb znajdujacych sie w poblizu
stacji, w przeciwienstwie do stacji murowanych.

[zolacje termiczne

Stacja transformatorowa nie wymaga ochrony cieplne;j.

Opis montazu elementow

Poszczegodlne prefabrykaty montowane bedg w miejscu zainstalowania za pomoca dzwigu
samojezdnego bezposrednio z przyczep niskopodwoziowych. Parametry dzwigu nalezy
dobra¢ w zaleznosci od warunkéw na placu budowy a zawiesia montazowe typu tulejowego
dostosowac¢ do cigzaru elementow.

Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykopu zgodnego z DTR.

W wykonanym wykopie nalezy utozy¢ uziom otokowy i podtaczy¢ go z zaciskami wewnatrz
stacji. Pod fundamentem nalezy wykonaé podsypke piaskowo-zwirowa o grubosci okoto 200
mm. Nalezy zwroci¢ szczegolna uwage, aby powierzchnia podsypki byta wypoziomowana i
zageszczona. Na tak przygotowane miejsce nalezy ustawi¢ mise fundamentowg stacji. Na
posadowiony fundament stacji ulozy¢ pojedyncza warstwe tasmy uszczelniajgeej. Tasma
uszczelniajagca nie moze naktadaé sie na siebie (aby nie byta ulozona podwdjnie), moze to
spowodowac¢ przedostawanie si¢ cieczy do wnetrza stacji. Podczas ukladania tasmy
uszczelniajace]. nie nalezy jej rozciggaé, moze to spowodowaé jej uszkodzenie lub
deformacje.

Na tak przygotowany fundament nalezy rowno ustawi¢ bryle gtéwna stacji, a nastepnie dach.
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Po zakonczeniu montazu stacji teren wokot stacji wyrownac 1 wokol stacji wykona¢ opaske
obwodowg z kostki betonowe] ograniczonych obrzezami trawnikowymi ze spadkiem od
stacji.

Przy posadowieniu stacji transformatorowej nalezy przestrzega¢ zalecen wskazanych
w uzgodnieniach z Gminag Wisznia Mala i DsdiK we Wroctawiu. W zwiazku z tym konieczne
jest uzyskanie stosownych umoéw , decyzji zwigzanych z zajeciem pasa drogowego w dz.nr
403/2 i dz.nr 403/4.

Dla zapewnienia obstugi projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej w dz.nr
403/2 przez stuzby TAURON DYSTRYBUCJA S.A przewidziano wysypanie i utwardzenie
sciezki pieszej z thucznia o szerokosci Im ( dz.nr 403/2 ) . Dodatkowo na Sciezce
przewidziano montaz klinu najazdowego o szer.min 2.5m dla sprzgtu mechanicznego celem
przejazdu przy koszeniu i pielegnacji zieleni w dz.nr 403/2.

Zakrzewienia wokol stacji transformatorowej przyciac¢ zgodnie z zalgczonym PZT.
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy potwierdzi¢ w wlascicielem gruntu
rzgdne dotyczace wszystkich projektowanych urzadzen.

4. Wykonczenie obudowy stacji transformatorowej

Elewacje

Lico otynkowane - tynk akrylowy RAL 7035.

Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie stacji wykonane sa z
aluminium lakierowanego proszkowo

Pokrycie dachu

Dach betonowy dwuspadowy o nachyleniu 3° prefabrykowany betonowy RAL 7035.
Stolarka

Drzwi wejsciowe do korytarza obstugi SN i nn oraz do komory transformatora wyposazone w
zamek przystosowany do zabudowy wkladki bebenkowej systemu Master Key.

Stolarka zewngtrzna alucynkowa lakierowana, kolor RAL 7037,

Zaluzje alucynkowe lakierowane, kolor RAL 7037,

Wykonczenie wnetrza
Sciany wewnetrzne i sufity pokryte tynkiem akrylowym malowane w kolor7e hiatvm

Cokoliki
Cokoliki tynk akrylowy RAL 7031.

Posadzki

Posadzki malowane farba nawierzchniowa do betonu w kolorze szarym. Misa olejowa z
betonu szezelnego dodatkowo impregnowanego powierzchniowo preparatem uszcezelniajagcym
posiadajacym atest olejoodporny.



5. Podstawowe dane technologiczne

Obiekt w calosci przeznaczony jest na stacje transformatorowa i rozdzielnicg sieciowa.
Montaz wyposazenia elektrycznego

Stacje sa przystosowane do zainstalowania wewnatrz dowolnej aparatury wedlug wymagan
klienta. Umozliwia to zarowno sama konstrukcja form, jak rdwniez stosowany system szyn,
utatwiajacych pozniejszy montaz urzadzen w stacji. Instalacja oswietleniowa w stacji
prowadzona jest w rurkach zatopionych w betonie w procesie przygotowywania form, dzieki
czemu nie zachodzi potrzeba wykonywania w stacji dodatkowych wiercen.

W celu wyréwnania potencjatu elektrycznego uzywana jest ptaska miedziana szyna
wspolnego potencjatu, do ktorej podiaczone sa poszczegolne urzadzenia elektryczne stacji.
jak rowniez pozostate elementy metalowe: drzwi, kratki wentylacyjne, zbrojenie. Szyna ta jest
umocowana na dwoch izolatorach i moze by¢ polaczona z uziomem bednarka stalowa
ocynkowang bezposrednio lub przez przepust uziemiajacy HD-E.

Wyprowadzenie 1 wprowadzenie kabli do stacji moze odbywaé si¢ zardbwno poprzez rury
PCV. rury Arota jak i poprzez szczelne przepusty. Lokalizacja ich zalezy wylacznie od
projektu zasilania i rozmieszczenia urzadzen w stacji. Wszystkie firmowe przepusty kablowe
powinny posiadac oryginalne uszczelniacze tej firmy.

Wyposazenie elektryczne - zgodnie z Cz. Elektryczna projektu

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ 0,4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w ukltadzie TN-
C. Ochrong przed dotykiem bezposrednim stanowiag aparaty 1 urzadzenia z dobranym
odpowiednio stopniem I[P oraz odstgpy izolacyjne. Ochrong przed dotykiem posrednim
stanowi samoczynne wylaczenie.

Instalacja uziemiajaca musi spetnia¢ wymagania normy PN-E-50522:2011. Instalacje
uziemiajaca wykona¢ w sposob zapobiegajacy korozji elektrochemicznej (m.in. stosujac
odpowiednie koncowki taczeniowe i polaczenia).

Dla kontenerowej stacji transformatorowej wykona¢ wspdlny uziom dla uziemienia
ochronnego po stronie SN 1 uziemienia roboczego. Uziom zewnetrzny wspolny dla
uziemienia roboczego i ochronnego wykonaé tasmowo-pretowy: bednarkg ocynkowana Fe/Zn
30x4 mm?® oraz pretami stalowymi ¢18. W przypadku zbyt duzej rezystancji uziemienia
nalezy rozbudowaé¢ uziom o dodatkowe uziomy pionowe. W czesci nadziemnej gléwny
przewdd uziemiajgey nalezy wykonaé bednarka ocynkowana FeZn 40x5 mm?®. Do przewodu
gléwnego nalezy podlgczy¢ przewody uziemiajace ochronne od aparatéw i konstrukcji
stalowych. Kolorystyke przewodow uziemiajacych jak dla przewodow ochronno-neutralnych
nalezy zastosowac jako z0ha
z poprzecznymi zielonymi pasami. Dodatkowo w stacji wykona¢ uziemienie robocze punktu
zerowego transformatora. Bednark¢ uziemienia punktu neutralnego transformatora
pomalowa¢ na kolor niebieski. Wszelkie polgezenia instalacji uziemiajgcej winny by¢
zabezpieczone przed korozjg i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Po po{?czeniu

~
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uziomu z instalacja uziemiajaca stacji nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia oraz
ciaglosei obwodow uziemiajacych.

Linia L-156 20kV, zasilana z pola nr 32 GPZ R-159 Trzebnica pracuje jako
kompensowana przy wspolpracy z automatyka wymuszenia skladowej czynnej pradu
ziemnozwarciowego AWSC o wartosci 100A oraz automatyka jednokrotnego samoczynnego
ponownego zalaczania SPZ 0.7s. Czas wylaczenia zwarcia wynosi 4.1s. Prad pojemnosciowy
sieci wynosi 120A. Do obliczen wypadkowej rezystancji wspdlnego uziemienia ochronno-
roboczego nalezy uwzglednié, ze nie wszystkie zwarcia doziemne sa identyfikowane
samoczynnie. Na podstawie wytycznych doboru srodkéw ochrony przed porazeniem w
urzadzeniach WN, SN i nN do stosowania przy projektowaniu sieci elektroenergetycznej na
terenie Tauron Dystrybucja S.A. - Zalgcznik nr 3 do Zarzadzenia nr 73/2013 musi by¢
spetniony warunek:

Re < Ue/(r'1 k1)=80/101=0,79 Q

Rg — wypadkowa rezystancja uziemienia wszystkich polaczonych rownolegle
uziomow (wypadkowa rezystancja wspolnego uziemienia ochronno — roboczego w stacji oraz
uziemien przewodow PEN (PE) we wszystkich punktach linii nN tworzacych siec,

Ur=80V — napigcie zaktoceniowe dla czasu te=8,2 przeplywu pradu jednofazowego
zwarcia doziemnego 1 (=101A

r — wspolezynnik redukeyjny powlok kablowych, r=1.

7. Wyposazenie budowlano - instalacyjne

Stacja wyposazona jest w nastgpujace instalacje wewnetrzne:

Instalacja oswietleniowa - Stacja posiada dwa obwody instalacji elektrycznej: obwod
oswietlenia zarowego oraz obwod gniazd jednotazowych.

Uziemienia stacji - zaprojektowano zatapiane w $cianach metalowe elementy uziemiajace.
Wszystkie elementy metalowe podlgczone sa do zbrojenia konstrukcyjnego. Wewnatrz stacji
nalezy zamontowac ztacza kontrolne uziemienia kontrolnego i roboczego. Instalacje i
urzadzenia wewngtrzne nalezy montowac wg. oddzielnych projektow branzowych.
Urzadzenia wentylacyjne - Wentylacja ma charakter konwekcyjny poprzez specjalne kratki
rozmieszczone w drzwiach w bezposrednim otoczeniu transformatora.

Przytacze wodociagowe — nie dotyczy
Przylacze kanalizacji sanitarnej — nie dotyczy
Przytacze kanalizacji deszczowej —nie dotyczy

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w sprawie standaryzacji stacji transfon‘gilatorowych
wnetrzowych oraz zgodnie z §319 warunkow technicznych (powierzchnia dachu stacji
wynosi 16,2 m2<100m2; wys. stacji 3,15m<4,5m) projektowana stacja nie posiada rynien i
rur spustowych. Odprowadzenie wod opadowych bedzie realizowane bezposrednio na teren
dziatki. Okapy sa uksztaltowane w sposob zabezpieczajacy $ciany przed zaciekaniem wody
na $ciany. Uksztattowanie terenu wokot stacji zaprojektowano ze spadkiem umozliwiajacym
spadek wod opadowych od stacji.



Przylacze gazowe, zaopatlrzenie w gaz —nie dotyczy
Przylacze elektroenergetyczne — nie dotyczy

Zaopatrzenie w wodg i odprowadzenie sciekow - nie dotyczy
Brak urzadzen ogrzewczych i chtodniczych

8. Charakterystyka energetyczna

Stacja nie jest wyposazona w instalacje lub urzadzenia ogrzewcze a co za tym idzie nie
posiada pomieszczen o regulowanej temperaturze powietrza (wg §2 ust.4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czgsci budynku stanowigcej
samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw ich
charakterystyki energetycznej) w zwiazku z czym zgodnie z wg §2 ust.7 i ust.8 wskaznikow
EK 1 EP nie okresla sig.

9. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

Jakos¢ 1 sposob odprowadzania sciekow: W procesie uzytkowania stacji nie przewiduje sie
wytwarzania Sciekow sanitarnych. Odprowadzenie wod deszczowych realizowane bedzie
indywidualnie na teren dzialki

Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych: Stacja transformatorowa spetnia
warunki ochrony atmosfery. Uzytkowanie stacji nie wigze sie z emisja szkodliwych
zanieczyszczen do atmosfery.

Odpady state: W procesie uzytkowania stacji nie przewiduje sie wytwarzania odpadow
komunalnych. Nie projektuje sie wewnetrznych i1 zewnetrznych urzadzen na odpady i
nieczystosci state.

Emisja hatasow oraz wibracje: Projektowana stacja zgodnie z przyjgtym wyposazeniem i
funkcja nie bedzie zrédlem szkodliwych hatasow i wibracji oraz jonizujgcego pola
magnetycznego, elektromagnetycznego i innych zakltocen.

Wplyw na istnicjacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne: Obiekt nie figuruje w wykazie inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska
naturalnego (Podstawa- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych
1 Lesnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia rodzajéw inwestycji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi albo mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska oraz
wymagan jakim powinny odpowiada¢ oceny oddziatywania na srodowisko tych inwestycji).
Obudowa stacji zostala wykonana z materiatéw konstrukcyjnych bezpiecznych dla ludzi i
srodowiska zarowno w fazie eksploatacji jak i po zakonczeniu okresu uzytkowania. W

podtodze komory transformatora znajduje si¢ misa olejowa zapewniajagca _zmag@zynowan'ie.

100% oleju w wypadku awarii.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA z dnia z 16 czerwca 2003r ( ze zmiana z dn.16 lipc‘a
2009 r) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej budowa nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony p.poz z
wlasciwymi jednostkami lub organami organizacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej
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Kategoria zagrozenia ludzi
W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi: ze wzgledu na
przeznaczenie budynek zaliczany jest do budynkéw (PM) — produkcyjne 1 magazynowe

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Ze wzgledu na wielko$é, funkcje i rodzaje wystepujacych zagrozen budynek powinien
spelnia¢ wymagania klasy ..C” odpornosci pozarowej budynku zgodnie z § 212 ust 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690
z pdzZniejszymi zmianami).

$ciany zewngtrzne — gldwna konstrukcja stacji - wykonane z materialow niepalnych w klasie
co najmniej REI 120 odpornosci ogniowej elementu

dach — konstrukcja dachu— plyta zelbetowa prefabrykowana wykonane z materiatow
niepalnych w klasie co najmniej RET 120 - odpornosci ogniowej elementu

Obudowa stacji transformatorowej spetnia wymagania w klasie C odpornosci pozarowej.

Warunki ewakuacji
Ze wzgledu na male wymiary obiektu oraz uklad stacji nie ma doj$¢ ewakuacyjnych a tylko
bezposrednie wyjscia prowadzace drzwiami bezposrednio do przestrzeni zewngtrznych.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j

Stacja transformatorowa wyposazona jest tylko w instalacje wewnetrzng :

elektryczng ogdlnego przeznaczenia.

Zgodnie z § 234 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75, poz. 690 z pézniejszymi zmianami: przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz
0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebgdacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E I) Scian i
stropOw tego pomieszczenia.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Nie zaprojektowano wyposazenia obiektu w stale urzadzenia gasnicze, ani systemy
sygnalizacji pozarowej. Dobor urzadzen dostosowany jest do wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.

|
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Wyposazenie w gasnice

Obiekt nie wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z § 32 1 33
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwea 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U. nr 109, poz. 719)

Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z §3.1 Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych projektowany obiekt nie wymaga zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

W najblizszym sasiedztwie brak urzadzen hydrantowych lub innych obiektow mogacych
stuzy¢ jako zrodla zaopatrzenia w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru.

Drogi pozarowe

Zgodnie z §12.1 Rozporzadzenia MSWiIiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych projektowany obiekt nie
wymaga dojazdu w klasie drogi pozarowej umozliwiajacego dojazd pojazdéw ochrony
przeciwpozarowej.

Do obiektu zapewniony jest dostep dla jednostek strazy pozarnej i stuzb ratowniczych drogg
dojazdowa przebiegajaca w bezposrednim sgsiedztwie stacji transformatorowe;.

11. Sie¢ Sredniego napiecia

Miejsce przytaczenia na podstawie warunkow przytaczenia WP/134372/2022/005R02
stanowi pole nr 3 w rozdzielnicy 20 kV w stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN R-
2008 Ligota Pigkna.

Zasilanie projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV wykona¢
poprzez wyprowadzenie linii kablowej SN za pomocg kabla 3x XRUHAKXS/YHAKXS
1x120/25mm?

W celu wykonania linii kablowej $redniego napigcia o dtugosci 394m nalezy:
- kable Sredniego napigcia uktadaé na dnie rowu kablowego, na glgbokosci min. 100-110cm,

- kable w poboczu uktadac linig falista w wykopie o glebokosci 1 m na 10-cio cm podsypce
z piasku, przysypaé piaskiem o grubosci 10 cm, nastgpnie rodzimym gruntem o grubosci min.
15 c¢m, przykry¢ czerwona folig, wykop wypelni¢ ziemia odpowiednio ja zageszczajac. Na
wierzch na szerokosci pasa montazowego ulozy¢ 10 cm warstwy niesortu, przykry¢ folig
koloru czerwonego,

- kable uktada¢ linig falista z 3% zapasem dtugosci wykopu,
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- na koncach linii kablowych i przy przepustach pozostawi¢ zapas kabla.,
- przejscia pod droga wykona¢ bez naruszania konstrukeji jezdni 1 zjazdow utwardzonych
w rurze ochronnej przeciskiem.

W przypadku przejscia pod przepustem drogowym sie¢ utozy¢ w rurze stalowej
o diugosci 6m, Im od konstrukeji przepustu. W przypadku uszkodzenia przepustu fakt ten
nalezy niezwlocznie zglosi¢ do zarzadcy drogi, naprawe wykona¢ na wiasny koszt. pod
nadzorem zarzadcy drogi.

W miejscach przewidywanych skrzyzowan i zblizen do istnigjacej infrastruktury
technicznej wykonaé przekopy poprzeczne cclem uniknigcia kolizji i dokladnej lokalizacji
istniejacych sieci podziemnych.

Roboty ziemne wykona¢ bez wstrzymywania ruchu na drodze. Odklad ziemi nie
umieszczac na pasie jezdni.

Na kablach zgodnie ze standardem technicznym Tauron Dystrybucja SA nalezy
umieszcza¢ oznaczniki co 5 m na trasie kabla. w stacji na jego konficach., w miejscu gdzie
koficza sig przepusty kablowe, przy wprowadzaniu kabla do stacji transformatorowej. Konce
rur ostonowych i przepustow nalezy uszczelnic.

12. Sie¢ niskiego napigcia

Projektowana sie¢ nN sklada sie z linii kablowej typu YAKXS/NA2XYJ 4x240mm?2 o
dtugosci 271m oraz linii kablowej typu YAKXS/NA2XYJ 4x120mm2 o dtugosci 154m?2.

Projektowang linie kablowg nN typu YAKXS/NA2XY]J 4x240 nalezy wyprowadzic z
projektowanej rozdzielnicy nN kontenerowej stacji transformatorowej w  kierunku
projektowanego ztacza kablowo- pomiarowego w dz.nr 630 oraz drugg projektowang linie
kablowa nN typu YAKXS/NA2XY]J 4x120 nalezy wyprowadzi¢ z projektowanej rozdzielnicy
nN kontenerowej stacji transformatorowej w kierunku istniejacego zlacza kablowo-
pomiarowego ZK-3a-1P ( WRO 146513 ).

Poprowadzi¢ sie¢ kablowa nN zgodnie z wkresleniem na projekcie zagospodarowania
terenu (rys. nr 1). W projektowanych zlgczach przygotowa¢ miejsca do zainstalowania
uktadéw pomiarowych. Wewnatrz ztaczy umiesei¢ schematy i opisy eksploatacyjne. Dostep
do ztaczy od strony drogi gminne;j.

Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z norma PN-76E-05125, N-SEP-E-004 i zwrécic
uwage na nastgpujgce elementy:

e trase kabla wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z wkresleniem na mapie rys. 1,

o kabel uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku na glebokosci 0,7 m,

e roboty prowadzi¢ w wykopie otwartym ,

e przejscie poprzeczne pod drogg z nawierzchni utwardzonej wykona¢ metoda przecisku
mechanicznego,
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e przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odleglosci oraz
stosowac rury ochronne,

o w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel ulozy¢ w wykopie faliscie
(dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),

» kabel przykry¢ 10 cm warstwa piachu. 15 ecm warstwa rodzimego gruntu, a nast¢pnie
utozy¢ niebieska folie o szerokosei 20cm,

e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej srednicy kabla

e temperatura kabla w czasie ukladania nie moze by¢ nizsza od wartosci podanej przez
producenta kabla,

® na poczatku 1 koncu trasy kabla zostawi¢ po 1m zapasu,

» na kablu umiescic¢ oznaczniki z opisem :

» K- YAKXS/ NA2XY]J (przekroj kabla) mm2 Tauron S.A. 2024r.”

¢ lini¢ kablowa zinwentaryzowac geodezyjnie przed zasypaniem,

przy robotach uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

Zgodnie z uzgodnieniem Tauron Dystrybucja S.A zal nr 6 TDZ 3-1219818-01 w ramach prac
przy podziale sieci niskiego napigcia nalezy na istniejacym stupie WRO 218300 12(m) RNK
w dz.nr 163/3 w Ligocie Pigknej, rozpiag¢ mostki linii napowietrznej kierunkowej
projektowanej stacji transformatorowej kontenerowej i zabudowa¢ w ich miejsce rozigcznik
RSA. Przed wykonaniem ww prac wykonawca wystapi o zgode do wtasciciela dz. 163/3 na
wejscie w teren i realizacj¢ zadania. Ze wzgledu na istniejgcg na stupie WRO 218300
platforme pod gniazdo i mozliwe wybudowane w przyszlosci gniazdo bocianie prace nalezy
wykona¢ poza okresem lggowym bociana bialego.

13. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 463 z 2012 r) i normy PN-B-02479 ,Geotechnika —
Dokumentowanie geotechniczne- Zasady ogolne™ warunki gruntowe uznac nalezy za proste.
Ustalono dla calosci inwestycji I kategorie geotechniczna.
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IV. Cz¢$¢ rysunkowa
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ZALtACZNIKI

I-WR-AI1-2300100

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej ( SN/nN ) wraz z

 NAZWAZAMIERZENIA  linia kablowa SN i liniami kablowymi nN oraz zlaczem kablowym
' BUDOWLANEGO nN.
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WERERIU BUBLIWLANEGR) Kategoria obiektu budowlanego: XXVI, VIII

|
POZOSTALE DANE | Nazwa jednostki ewidencyjnej: 022004_2 Wisznia Mala
| ADRESOWE | Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: Ligota Pigkna [Nr 0003]
' | Numery dzialek ewidencyjnych: 204/3, 403/2, 412, , 415/5, 628, 630

SPIS ZAWARTOSCI 3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art, 33
| - ELEMENTY: ust. 2 pkt 1 ustawy — Prawo budowlane
|

| ' TAURON Dystrybucja S.A.

| INWESTOR ul. Podgorska 25a,

31-035 Krakow

1. Informacja BIOZ str. 1-3

2.Warunki przylagczenia nr wydane przez Tauron Dystrybucja SA  str. 4-7
Nr WP/134372/2022/005R02

3. Uzgodnienie Tauron Dystrybucja SA nr TD23-12-0198184-01 str. 8-16

4. Uzgodnienie Gmina Wisznia Mala R1.7230.9.93.2023 str. 17-19
SPIS ZAWARTOSCI 5. Uzgodnienie Gmina Wisznia Mala R1.7230.9.93.2023/2 str. 20-21

6. Uzgodnienie WOUZ WZA.5183.4974.2023.EM str. 22

!7. Decyzja DSDIK nr ZP/0240/1/726/2023 str.23-26

iS. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GKK.6630.41.24  str 27-30




Informacja planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego
zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Obiekt : Budowa kontenerowej stacji transformatorowej ( SN/nN ) wraz z linia kablowg

SN i liniami kablowymi nN oraz zlaczem kablowym nN .
Lokalizacja: Ligocie Pigknej , gm. Wisznia Mala , dz.nr 204/3, 403/2, 412, 415/5, 628,
630.

Przed przystapieniem do roboét elektrycznych nalezy sporzadzié:

1. Spis przewidywanych zagrozen mogacych powstaé podczas realizacji robot, a w

szczegblnosci:

prace przy urzadzeniach elektrycznych bedacych catkowicie lub czesciowo pod

napigciem, szczegolnie podczas rozruchu i ruchu probnego,

prace wykonywane w wykopach,

- prace wykonywane na wysokosci,

prace wykonywane na rusztowaniach i podnosnikach samojezdnych,

rozruch urzadzen

2. Wykaz pracownikow posiadajacych uprawnienia do wykonania w/w prac zawierajacy:

1

nazwisko i imig

stanowisko

1

- rodzaj uprawnien,

- ewentualne ograniczenia,

date ich waznosci.
3. Wykaz prac niebezpiecznych, ktorych wykonanie mozna powierzy¢ osobom posiadajacym
odpowiednie uprawnienia oraz te, ktore wykonywa¢ nalezy w zespole dwuosobowym |,

np.:

- podiaczanie urzagdzen pod napiecie,
- proby urzadzen,
- pomiary parametrow urzadzen,

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,



- badanie rezystancji uziemien urzadzen elektrycznych,

4. Wykaz sprzetu stosowanego przy wykonywaniu robot pod napigciem z okresleniem

sposobu 1 migjsca jego uzycia oraz przechowywania.

tn

. Szczegotowe instrukcje wykonywania robot przy urzadzeniach elektroenergetycznych pod

napieciem.

D

. Rodzaj wymaganych srodkéw technicznych i organizacyjnych wykonywania prac przy

urzadzeniach elektroenergetycznych.

a) podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach -elektroenergetycznych musza
posiada¢ odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
ratowania 0sob porazonych pradem elektrycznym.
Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylaczeniu spod napiecia
zgodnie 'z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

b) roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robodt ziemnych nalezy zapoznaé z projektem technicznym

i trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych robot
oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku
rozeznania, co do uzbrojenia terenu wykopy o glebokosci wigkszej niz 0,4m prowadzi¢
recznie.
W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwlocznie
przerwa¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w
miejscach dostepnych dla o0s6b niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyé¢ przed
przypadkowym wpadnigciem 0séb postronnych.

Zatadunek i wyladunek bebnow z kablami moze dokonywany wylgcznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie wyladunku przez zrzucanie ich z samochodu lub
ramp. Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i
rownym. Os bgbna wypoziomowaé. Hamowanie obrotow bgbna za pomoca deski metoda
dzwigni.

¢) bezpieczenstwa pracy przy stosowaniu sprze¢tu cigzkiego

Dzwigi samojezdne |
Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dzia%ania‘jego

ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki



pracy. Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w
sposOb zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pelnego bezpieczenstwa.
Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy uzyskac zgode inwestora i sprawdzi¢ czy
na trasie znajduja si¢ sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie
pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W zasiggu dziatania koparki zabrania sie
przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

d) podstawowe zasady bezpieczenstwa przy pracach na wysokoSciach

Prace na wysokosci moga by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich
urzgdzen (rusztowania., pomosty, podnosniki) lub innych wlasciwych przy tego rodzaju
pracach ochron, zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazoéw i szelek
bezpieczenstwa. Zabrania si¢ wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni
w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczow, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspolpracujacy
znajdujacy si¢ na nizszych poziomach maja obowigzek uzywania hetmoéw ochronnych. Przy
organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwrocic szczegolng uwage na to, by stanowiska
nic znajdowaly si¢ w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod
napieciem, albo nie byly narazone na potracenia przez srodki transportowe (np. wozki
elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowaé szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne,
przywiazujac je do odpowiednio wytrzymalych czesci budynku. Gdy prace sa prowadzone
nad oszklonymi cz¢sciami dachu lub $wietlikami, wéwczas nalezy ja przykryé odpowiednio
diugimi i grubymi deskami.

Zabrania si¢ stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub
drabinach. Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania
prac na wysokosciach jeden z pracownikoéw powinien znajdowaé sie na ziemi wyposazony w
sprzet i srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy

UWAGI:

uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowiazujacymi
przepisami i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

Wskazanie  §rodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w  strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacj¢, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych )
zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich

materialow budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowacé si¢ sprzet p.poz.” :
- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych. i



e
\ O, N
Y

TAURON

53.12.05 DYSTRYBUCJA

Wractaw. 2022-12-(
WARUNK] PRZYLACZENIA nr WP/134372/2022/005R02 z dnia 2022-12-05
TD/OWR/OMP-WO/KS/8352/232712022

Obiekt: hala ustugowa
Adres przylaczanego obiektu:  Ligota Piekna

55-114 Ligota Piekna
numery dziatek: 630

Odpowadajac na wniosek z dnia 2022-11-23 zapewniamy przytaczenie do siect TAURON Dystrybucja SA 1 dostawe
energii elektryczne; o mocy przytaczeniowe)
Przytacze 1 15,0 kW dia zasiania podstawowago, w V grupie przylaczeniowe)
na ponizszych warunkach
1A. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia. pole nr 3 w rozdzielnicy 20 k\/ w stacji SN/nN R-2008 Ligata Pigkna.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpisczenia przeciazenowago w zestawie zlaczowo — pormarowyrm w Kierurnku instalacy odoiorcy
3. Przytaczenie obiextu do sieci wymaga
3.1. wzakresie przytgcza
3.1.1. Wybudowac woino stojgcy zestaw zigczowo-pemiarowy, w obudowie z tworzywa sztucznego na
fundamencie, speiniajacy wymagania obowiazujgcych przepisow, Zestaw ustawic przy granicy dziatki z
dostepem od strony drogl publiczne). Wyposazenie zestawu dostosowac do przekroju Kabla w torze

glownym oraz instalacji odbiorcy Zastosowac typ zestawu odpowiedni do potrzeb uktadu projektowane;
sieci niskiego napiecia.

3.1.2. Od projektowane| stacj, o ktdre; mowa w ppkt. 3.2.1. wybudowac knie kablowa niskiege napiecia do
zestawu, O Ktorym mowa powyzej. Sie¢ wykonac kablem 1 kV z zylami aluminiowymi 4x240 mm2.
Projektowanie | budowa zestawu | sieci — zgodnie z zasadami okreSlonymi w Standardzie Technicznym
udostepnionym przez OSD na stronie internetowe] www.tauron-dystrybucija.pl.

3.2. wzakresie sieci:

3.2.1. Wybudowac stacje transformatorowg 20/0 4 kV. 630 kVA w obudowie betonowe|-prefabrykowanej. Do
stacji zapewni¢ dogodny dojazd i staly dostep. Usytuowanie stacji powinno by¢ zgodne z cbowigzujgcymi
przepisami. Projektowanie i budowa stacji transformatorowej zgodnie z aktualnymi przepisami, wymogami
i Standardami TAURON Dystrybucja S.A. Stacja musi umozliwia¢ w przysziosci instalacie urzadzen

zdalnego sterowania facznikami. Stacje wyposazy¢ w urzadzenia ]

A) rozdzieinica 20 kV: !
a) 3 pola linlowe z roztacznikami o pradzie znamionowym 630 A, 1
b) pole z rozigcznikiem bezpiecznikowym dla transformatora do 830 kVA X}/
c) ograniczniki przepie¢ w polu zasilajacym. {i

\
B) rozdzielnica 0.4 kV; \

a) pole transformatora z roztacznikiem o pradzie znamionowym 1250 At 6 pol liniowych (z mozliw 15Cia
rozbudowy do 10) z rozigcznikami bezpiecznikowymi listwowymi o pradzie znamionowym 400 A
oraz dwa pcla liniowe agregatu z rozigcznikami bezpiecznikowymi listwowymi 910 A ze zwarami;

b) zabudowac pemiar bilansujacy:

c) nalezy wykonac instalacje antenowa skladajgcg sie z przewodu antenowego oraz anteny
zewnetrznej umozliwiajgcej transmisje danych z urzgdzen pomiarowych w wybranegj technologii
komunikacyjnej;

d) moduty kontroli wktadek bezpiecznikowych wraz z sygnalizacjia przepalenia wkiadek
bezpiecznikowych poprzez styk bezpotenciatowy do urzadzenia zbierajgcego informacje o obiekcie
I retransmitujacego takg informacje do systemu dyspozytorskiego SCADA.



) transformater o mary 160 kA na napieaie 21/0 42 kV +3x2 5%

3.2.2. Stacje zaslli¢ linig kablowg 20 kV wybudowana z pola nr 3 rozdzielni 20 kV w stac) WRO2008 Ligota
Piekna. Linig Kablowa wykonad kablem 3 x 1x120 mm2 typu YHAKXS lub XRUHAKXS. W dokumentacji
projektows) nalezy przawidzied zastosowanie zamiennie wymienionych typow xath.

3.2 3 Wykonaé powiazamia projektowane] stagyi z istnigjacy siecia nM. Siec wykeonad kadlami 1 kV 2 zytam;
alumimowymi 4x120 mm2

3.2 4. Ustali¢ | zaprojekiowas migjsce podziatu na istnigjace) knu nN.

Projektowanie i budowa stacji | sieci — zgodnie z zasadam: okreslonym: w Standardach Technicznych
udostzpnionym przez OS50 na stronie internetowe] www. tauran-dystrybucia.pl

3.3. w zakresie przylaczanych urzadzad, instalac) Wnioskedawey
3.3 1. Od projektowanego zestawu ziaczowo — pomiarowego wykonanego w ukiadzie TN-C. wyprowadzic do

budynku odpowiednia do potrzeb odbiorcy linie kablowa niskiego napiecia. W budynku wykonad
odpowtednie do potrzeb odbiorcy instalacie i urzadzenia elektryczne. Sied odbiorcza wykonac w ukiadzie
TN-S wyposazone w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej | ochrony przeciwprzepigciowe), zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0.4 kV

a; rodzaj uktadu Dezposredm:

o) miejsce zainstalowana. szafka pomiarowa w granicy dziaiki {od ulicy lub cgdinego ciagu pleszego) z
dostepem do nigj od strony zewnetrzne; dziadki.

Zabezpieczenia glowne

a) prad znamionowy: 25A,

b} rodzaj. wylacznik instalacyjny nadpradowy (bez czlonu zwarciowego),

c) lokalizacja w szafce pomiarowej.

Do cbliczen przy;at

a) dla doboru aparatury nN, spodziewana wartos¢ pradu zwarcia w migjscu dostarczania energi elekirycznej
przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA

o} prad zwarcia 3-faz ”

c) prad zwarcia doziemnego."'

*} Na etapie opracowywania projektu nalezy wystapic do Wydzialu Eksploatacjii OME o podanie aktualnych
parametrow zwarciowych w rozpatrywanym miejscu sieci w celu prawidlowege zaprojektowania ochrony
przeciwporazeniowej w przylaczanym obiekcie.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4,

8. Siec pracuie w ukliadzie:

Hi.

a) SN - s:ie¢ kompensowana,
b) 0.4kV-TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy 1. calkowitej jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dia przerwy planowanej — 16 godz.
+  przenwvy nieplanowane] — 24 godz.,

b) lgczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowiacy sume czasow trwana przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz,,
+  przerw nieplancwanych - 43 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci ninigjszych warunkow przytaczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przyigczenie.



rFwaga: lezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytgczania prosimy, zeby skontaktowali sie T
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow

* poprzez infolinie 32 606 0 618,

s poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pi — orosimy . zeby w temacie wiadomosc wpisall Padstwo
numer sprawy, a w trasct wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontakiowe — wiedy
skontakiujamy sig z Panstwem

| Prosimy, zeby w zgloszeniu powolali si¢ Panstwo na numer sprawy WP/134372/2022/005R02.

Informacje dodatkowe do warunkow przylaczenia

g

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczema do muejsca
rozgraniczenia wiasnoécli urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umaowy
Q przytaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elekircenergatyczne i instalacie od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnoscl, winny byc wykonane zgodnie z 0bowigzu|acymi przepisami  nofmami oraz
wymaganiami okreslonymi w ninigjszych Warunkach przytaczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzen a me moga wprowadzac do siect lub instalac) innych uzytkownskow
systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacie dostaw energit elekiryczne) na potrzeby zasilama placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dia placu budowy.

Dopuszczainy poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekiryczne] parametry techniczne
w migjscu dostarczania energi elektryczne] winny by¢ zgodne z aktualnie obowiazujgcymi przepisam| -
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkow funkcionowania systemu
cleklroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasitania nie zapewnia bezprzenvows] dostawy energi elekiryczne),
Urzadzenia wymagajace zasiiania oezprzerwowage nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne zrodio energii,
podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa energetycznago.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrdw energii elekirycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne,

W przypadku uzytkowania odbiornikdéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pcbdr energii bierne} wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekirycznej w zakresie
dystrybucji energii elektryczne; TAUROM Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrécig sig do Wydzialu Ekspioatacj z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

10. Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie www tauron-dystrybucja.pl




L

2 sJ"u»Gu F:t:‘* 1113401"913}6@0499:-
? ior 2wy 3rynki "gﬂ%\??a?‘d“f,
A - ™ -~~~~ ."‘-\.-f}'*
I e
Tend I‘L'\? ..J; - q-‘
3 5 2
"--.,i" R L—j

629

630 628

13437 2/2022/005RQ2
Kaymplatqy wnias ek {
¥ o
i | g
|
gé032 || £ v
1;: ;
j <& i‘
|
\:_J‘ :
!
i
&3

yoaow v ‘. ' ] V
-‘ o ‘ . |
‘~ ‘. . i . :“J'\; .:. { %
~me_ WRO2008 , | \/ |

R ImLiopiaRiolng ol
y & - o1414mazwonsaoe 063

. <
Dadainam s jimm aisiw Dkfﬁi!-



\"\

re
TAURON

DYSTRYBUCJA

ITEL Sp.z 0.0. 5p. k.
ul. Konopnickiej 5
63-700 Krotoszyn

ata pisma Wroclaw, 12 122023 r
Nr pisma TD23-12-0198184-01
Sorawa. uzgodnienie projekiu zasiiania hali ustugowej w Ligocie Pieknej dz. nr 830, gm. Wisznia Maia.
Kontakt:
Telefon
E-mail. . pl

Szanowni Panstwo

odpowiadajac na korespondencje z dnia 24.11 2023 r, uzupeiniong w dniu 12.12.2023 r. TAURON Dystrybucja S A
Oddziat we Wroctawiu uzgadnia bez uwag rozwigzania projektowe budowy stacji transformatorowej wraz z ukladem
porniarowym oraz linii kablowej SN i nN dla zasilania hali ustugowej w Ligocie Pieknej dz. nr 830, gm. Wisznia Mata
w zakresie zgodnosci z warunkami przylaczenia nr WP/134372/2022/005R02 z dnia 05.12.2022 r.

Rozwigzania techniczne zawarte w opracowywanej dokumentacji projekiowe] musza speiniac wszelkie
cbowigzujace przepisy, normy i standardy obowigazujace w TAURON Dystrybucia S A.

taczymy wyrazy szacunku

R

Zatgczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu 1rys.
2. Schemat stacji transformatorowsj 1rys.
3. Schemat sieci SM i nN 1rys.
4. Schematy bilansowego ukiadu pomiarowego 1rys.
5. Widok elewacji stacji transformatorowej 1rys.
6. Miejsce podzialu sieci nN 1rys.
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GEAIMA
Wisznia fala
R1.7230.9.93.2023 Wisznia Mala, dnia 20.12.2025 ¢

ITELSp.zo. 0.5p. k.
nl. M. Konopnickicj 3
6371 Krotoszyn

dotyczy: uzgodnienia lokalizacy: stacis transformatorowz] wraz z liniami elektroenergencznumi SN

i N w Ligocie Dielme;

Gmina Wisznia Mala wzgadnia lokalizacje stacji transformatorowe) wraz z liniami
elekirpenergetycznymi SN i oN w Ligocie Pigknej i wyraza zgode na stacji transformatorowe)
wraz z hiniami elektroenergetveznymi SN i aN w Ligocie Picknej w drodze wewngtrane) —
nl Prostej ma dz. nr 4155 AM-1 obreb Ligota Pickna 1 drodze wewnetrznej — nl
Ekologicznej 412 AM-1 obreb Ligota Pigkna oraz na dz. nr 403/2 AM-1 obreb Ligota Pigkna.

Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A
ul. Podgorska 233, 31-035 Kralow

Ustala si¢ nastepujace warunki zezwelenia:
1. Lokalizacje stacji transformatorowej wraz z liniami eEekm’oenerget:wznm SN i aN
przyimuje si¢ zgodnie z zalacznikiem graficznvm do niniejszego wzgodnienia.
2. Linig eclektroenergetyczna wykonaé¢ bez naruszania bitumicznej nawierzehmi jezdni |
zjazddéw na ul. Prostej.
Warunki odtworzenia nawierzchni po robotach rozkopowych: thuczniowa nawierzchnie
jezdni i pobocza nalezy odbudowad wedlug komstrukeji: dolna warstwa o grubosdei 153 em z
thucznia 063 num, géma warstwa o grubosci 8 cm z thucznia ¥/31,5 mm (grubosci warstw
PO Zageszczeniu).
4. W przypadku, gdy w wyniku prowadzonych robot ziemnych nastapi zabrudzenie lub
pogorszenie stanu jezdni drog: w czgsei przylegle) do wykopu, inwestor zobowiazany jest
do oczyszczenia jezdni i przywrdcenia jej do stanu poprzedniego.

Gad

3. Po robotach rozkopowych teren dziaflii nr 403/2 doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, D,

dojscie do stacji transformatorowej wykonad na poziomie istniejacego terenu, tak by nie
utrudniaé prowadzenie prac porzadkowych i pielegnacyjnych w tym, koszenia dziatki przy
uZyciu sprzetu mechanicznego.
6. Na trasie projektowane] linii moze wystepowaé nie zinwentaryzowana sie¢ drenarska, ktorg
po uszkodzeniu w trakcie robdt nalezy naprawi¢ i przed zasypaniem zglosic¢ do odbioru w
tut. Urzgdzie Gminy.
7. Gmina nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sie
w pasie drogi wewnetrznej. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali€ z ich uzytkownikami.
Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania robot.
Zgodnie z zarzadzeniem Wéojta Gminy Wisznia Mala z dnia 31.12.2019 r. zajecie pasa drogi
wewnetrznej dla wlozenia linii elektroenergetycznych SN 1 nN moze nastgpi¢ po zawarciu umowy
cywilnoprawnej pomigdzy Gming a zajmujgcym. Przed zawarciem umowy, zajmujacy winien
ztozy¢ w Gminie wniosek (wraz z wymaganymi dokumentami) o oddanie na wytacznos$¢ pasa drogi
wewnetrznej w celu prowadzenia robét. Tytulem zajecia pasa drogi, zajmujacy uidci czynsz,
ktorego wielkos¢ zostanie okreslona w umowie. Zajgcic pasa drogowego bez zawarcia umowy
spowoduje skierowanie sprawy na drogg postepowania sadowego.

ul. Wroclawska 9; 55-114 Wisznia Mata
tel, 71 312-70-25;fax. 71 312-70-88
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GawirA

~ Wisznia Mala o :
Niniejsze uzgodnienie jest réwnoznaczne z prawem do dysponowaria nieruchomoscia,
oznaczona geodezyjnie jako dz. ar 415/5, 412, 40372 AM-1 obrep Ligota Pigkna, stanowiacy
whasnodé Gminy Wisznia Maia, na cele budowlane — w mysl ustawy - Praws budowlanz.

S-S L oo I

Uzgodnisnie ohowiazuje przez okres 2 lat. Uzgodniente trac swoja wazmose w przypadku
niz dotrzymania warunkow.

Otrzymuja:

1.
2.

Pelnomocenik Inwestora —
Rl aa.

Sporzadzita: .

)8 48 38, e~mail: a. a.pl

ul. Wroctawska 9; 55-114 Wisznia Mala
tel. 71 312-70-25;fax, 71 312-70-68
weseawiszriamala pl e-maik g_wisznia@wiszniamala‘pl
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GHINA
Wisznia Mata

RI1.7230.9.93.2023/2 Wisznia Mata, dnia 6.02.2024 1.

ITEL Sp.zo.0.3p. k.
ul. M. Konopnickiej 5
63-700 Krotoszyn

dotyczy. uzgodnienia lokalizacji stacji transformatorowej wraz z liniami elekdroenergetycznymi SN

i nN w Ligocie Pickne]

Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A
ul. Podgorska 25a, 31-035 Krakow

W nawiazaniu do uzgodnienia z dnia 20.12.2023 r. (znak RI1.7230.9.93.2023) Gmina
Wisznia Mala uzgadnia zmiang trasy linii elektroenergetycznych SN i aN w Ligocie Pigknej
w drodze wewnetrznej — ul. Prostej na dz. nr 415/5 AM-1 obreb Ligota Pigkna i drodze
wewnetrznej — ul. Ekologicznej 412 AM-1 obreb Ligota Pigkna oraz na dz. nr 403/2 AM-1 obrgb
Ligota Pickna — zgodnie z zalacznikiem graficznym do niniejszego pisma.

Pozostale warunki uzgodnienia z dnia 20.12.2023 r. (znak RI1.7230.9.93.2023) pozostaja
bez zmian.

Ponadto akceptujemy zaproponowana kolorystyke stacji transformatorowej zgodnie
z zalaczonym rys. nr B2.

S =

Otrzymuj 2
. |
2.k

Sporzadzifa

ul.Wroclawska 9; 55-114 Wisznia Mata
tel. 71 312-70-25;fax. 71 312-70-68
www wiszniamala.pl; a-mail; ug_wisznia@wiszniamala.pl
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w OJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW

s e . e e e, A A e e e et

r
{
{
|
{
|

ul. Wiadystawa Fokietka 11, 50-243 Wrocly ek duwkepl i
tel, (71) 40 05 01, (71) 344 38 92, {71) 395 8o 10 ] | U AR ks skavtka i
14 © ' Y | I
| ity s b TiNY ul puly
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52598358 f

Wroclkaw 2410 2023 ¢

WZA.5183. 4974 2023 .EM
rkp 41745

[TEL sp. z 0.0 spk
ul. Konopnickiej 5
63-700 Krotoszyn

dot. opinia do budowy stacji transformatorowej (sn/nN) wraz z lintarm kablowymi clcktr\':cnerve!wz-
nymi SN i nN wi zlagczem kablowym oN w dz. nr 204/3, 412, 403/2, 204/1, 415/1, 182/7. 415/5. 628.
630 w obrgbie Ligota Pigkna, gm. Wisznia Mala (w zakresie okreslonym na dolgczonym do wniosku
projekcie zagospodarowania terenu)

W odpowiedzi na Panstwa pismo IEIT/09/DW/53 z dnia 14. 09. 2023 r. wphk 20. 09. 2023 r.,

w sprawie jak wyzej informuje. ze na tym etapie, nie warunkuje si¢ koniecznosci przepro“ddzema badan
archeoloemzny;h Obowigzuja nastepujace uwarunkowania konserwatorskie:
w razie odkrycia w trakcie robot ziemnych obiektow nieruchomych badz ruchomych zabytkow archeolo-
gicznych (badz przedmiotow. co do ktorych istnieje przy puszczenie. ze sa zabytkami) Inwestor zobowigzany
jest wstrzymacé prace, zabezpieczy< ten przedmiot przy uzyciu dostgpnych srodkéw oraz niezwlocznie po-
wiadomi¢ Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku zostang podjgte ra-
townicze badania wykopaliskowe. prowadzone przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnosia-
skiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, W trakcie ewentualnych ratowniczych badai archeolo-
gicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome. nawarstwienia kulturowe pod-
legaja ochronie w my$l przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabyt-
kami (t.j. Dz. U. 22022 r., poz. 840).

Niniejsza opinia nie zwalnia od koniecznosci uzyskania inmych wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodanien i pozwolen.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ligota Pigkna, gm. Wisznia Mala
em




‘ ) i D,OLNY _—-... KULTURA
% gg&‘glﬁtuiba Drag i Koiei we Wroctawiu % SLASK 7""__“_ﬁ— BEZPI ECZE N STWA

W TRANSpoag)c
ZP.5233.495.2023.JA Wroctaw, dnia 19.12.2023 r,

S HOLEJOWYM

TAURON Dystrybucja S.A.
2/s w Krakowie

Oddziat we Wroctawiu

Pl. Powstancow Slaskich 20
53-314 Wroctaw

Dotyczy.: Prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, na terenie dziatek drogowych
nr 403/4, 204/1, 415/1; obrgb Nr 0003 Lligota Pickna w miejscowoéci Lligota Pigkna
ul. Wroctawska, stanowiacych pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 359 dla zadania zwigzanego
z budows projektowanej sieci uzbrojenia terenu tj. linii kablowej elektroenergetycznegj
sredniego napigcia i linii kablowych niskiego napigcia.

Nawigzujac do zfozonego wniosku, w sprawie j.w, tut. zarzad drogi informuje, 7e dziatki nr 403/4, 204/1,
415/1; obreb Nr 0003 Ligota Piekna w migjscowosci Ligota Piekna ul. Wroctawska, znajduja sie w ciagu drogi
wojewddzkiej nr 359 i s3 we wladaniu Dolnoslaskiej Stuzby Drég i Kolei we Wroctawiu.

W zwigzku z powyzszym oraz w zwigzku z planowang inwestycja tj. budowa projektowanej sieci uzbrojenia
terenu . linii kablowej elektroenergetycznej $redniego napiecia i linii kablowych niskiego napigcia,
Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu wydaje prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane dla
dziatek nr 403/4, 204/1, 415/1; obreb Nr 0003 Ligota Pigkna.

Powyisza inwestycjg w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nalezy wykonaé zgodnie z uzgodnieniem
Dolnoslaskiej Stuzby Drég i Kolei we Wroctawiu wykonujace] z upowaznienia Zarzadu Wojewddztwa
Dolnoslgskiego zadania zarzadey drogi drég  wojewddzkich wojewodztwa dolnoslaskiego — decyzja
Nr ZP/0240/l/ 726 /2023 z dniz 19.12.2023r. znak sprawy ZP.5233.495.2023 JA, uzgadniajaca luxalizacje
przedmiotowych urzgdzen.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wystapic do zarzadu drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na zajgcie pasa drogowego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkdw udzielania zezwoled na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264 ze zm.),
powotujac sig na niniejsze pismo oraz decyzje lokalizacyjna.

Otrzymujg:
(&)
2. 2ZPa/a

Sprawe prowac y 'sdik.wroc.pl

Doinoslaska Stuzba Drdg i Kolei we Wroctawiu |

ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw

telefony kancelaria: 71 39 17 100-102 fax: 71 39 17 110

e-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl

www.dsdik.wroc.pl |
Kiauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, ze administratorem danych osobowych jest Wojewddztwo Dolinoslgskie — Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu.

Przetwarzamy dane osobowe w celu rozpoznania ztozonego do nas podania i podjecia przez nas dziatan zmierzajgcych do jego realizacji,

w tym udzielenia odpowiedzi, w celu wypetnienia ciazacych na nas obowiazkéw prawnych oraz w celu wykonania przez nas zadania

realizowanega w interesie publicznyrn lub w  ramach sprawowania powierzonej nam wiadzy publiczne). Wiece] informacy

na https://bip.dsdik.wroc.pl/klauzula-informacyjna.

Stronalz1l .2$



ZARZAD
WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO
ZARZADCA DROG WOJEWODZKICH
Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw
7P.5233.495.2023JA Wroctaw, dnia 19,12 7023,
DECYZJA Nr 2P [/0240/1/) 726 /2023
Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 5a ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. 2023 go3z, 545)
- zwana dalej ,u.d.p.” i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.uU.2023
goz. 775) — zwana dalej ,k.p.a.”, atak~ """ - 7~ -7du Wojewddziwa Dolnoslgskiego Nr 6284/VI/22 z dnia 13 grudnia
2022r. w sprawie udzielenia - Kierownikowi Dziatu Ochrony Pasa Drogowego w Dalnoslgskie
Stuzbie Drog i Kolei we Wroctawiu, peinumuuinuiwa do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych Ustawa
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Zarzad Wojewddztwa Dolnoslgskiego — Dolnoslaska Stuzba Drag i Kolei
we Wroctawiu na wniosek i rzecz:

TAURON Dystrybucja S.A.
P z/s w Krakowie
/9. 42 lol3r Oddzial we Wroclawiy
' Pl. Powstancéw Slgskich 20
53-314 Wroclaw

wyraza zgode na lokalizacje projektowanej sieci uzbrojenia terenu tj. linii kablowe] elektroenergetycznej sredniego
napigcia i linii kablowych niskiego napigcia w pasie drogowym drogi wojewédzkiej nr 359 w miejscowosci Ligota Piskna
ul. Wroctawska, na terenie dzialek stanowigcych pas drogowy nr 403/4, 204/1, 415/1; obrgb Nr 0003 Ligota Pigkna,
na nastepujgcych warunkach:

1. Uzgodnienie dotyczy lokalizacji w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 359 w miejscowosci Ligota Piekna
ul. Wroctawska na dziatkach stanowigcych pas drogowy nr 403/4, 204/1, 415/1; obreb Nr 0003 Ligota Piekna,
projektowanej sieci uzbrojenia terenu tj. linii kablowe] elektroenergetyczne]j sredniego napiecia i linii kablowych
niskiego napigcia. Lokalizacje ww. przedstawiono na opieczgtowanym planie syluacyjnym w skali 1:500, ktéry
stanowi zatgcznik graficzny do niniejszej decyzji.

2. Odcinki projektowanych linii kablowych wzdtuz jezdni, ziokalizowane w pasie zieleni zezwala sie wykona¢ metoda
rozkopu otwartego. Kable nalezy utozyé na gtebokosci min. 1,0m.

3. Odcinki projektowanych linii kablowych zlokalizowane w obrebie konstrukeji chodnikéw oraz zjazdu na dz. nr 412
nalezy wykona¢ metoda bezrozkopowg — przeciskiem lub przewiertem tak, aby podczas prowadzer,;ch prac nie
zostata naruszona konstrukcja chodnikdw i zjazdu. Kable nalezy uktadaé w rurach ostonowych na gtebokodci
min. 1,2m. Komory technologiczne przeciskow / przewiertdw nalezy lokalizowad w pasie zieleni, z zachowaniem
odiegtosci min. 0,5m od krawedzi chodnikdw oraz zjazdu na dz. nr 412. |

4. Zabrania sig lokalizowania urzgdzenia w odlegtosci mniejszej niz 1,0m od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej. ‘i

5. Po wykonanych pracach, naruszong konstrukcje pobocza / pasa zieleni, nalezy odtworzyé i normatywnie zagescic.|
Teren po robotach nalezy wyréwnac i uporzadkowad. |
6. Prace wykonac bez wstrzymywania ruchu na drodze. \'N
7. W trakcie prowadzenia robdt nalezy zachowac pieszy cigg komunikacyjny oraz dojazdy do posesji. ’1 ?
8. Prace zwigzane z budowg urzadzenia nalezy prowadzi¢ bez naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni drogt

wojewodzkie] nr 359. Dodatkowo zabrania sie wykonywania podkopdw pod jezdnia oraz naruszania konstrukcji
zjazdow, drog dojazdowych i chodnikdw.

9. Trase projektowanego urzadzenia poza pasem drogowym drogi wojewddzkiej nr 359 (dz. nr 403/4, 204/1, 415/1;
obreb Nr 0003 Ligota Pigkna), nalezy uzgodnic z wlaécicielami poszczegdlnych gruntéw.

10. Wszelkie uszkodzenia urzadzen zwiazanych z funkcjonowaniem drogi wynikajgce z prowadzonych pracinie usuniete
przez wykonawce bedg usuwane na koszt inwestora.

11. Wszelkie naruszone nawierzchnie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nalezy odtworzyé i przywrdcié
do wtasciwego stanu technicznego z zachowaniem warunkéw technicznych rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518).

12. Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w poblizu drzew
albo zespotéw drzew mogg by¢ wykonywane wytacznie w sposdb nie szkodzacy drzewom. Jezeli drzewa sa
pomnikiem przyrody, roboty w obrebie tych drzew winny by¢ prowadzone recznie w odlegtosci 5,0m od skrajni pnia
drzewa. W przypadku uszkodzenia drzew nalezy bezzwtocznie powiadomic o tym fakcie wtasciwy Urzad Miasta
Gminy oraz przedstawiciela DSDiIK we Wroctawiu a roboty przerwac. W przypadku naruszenia korzeni petna
odpowiedzialnosc za ten fakt bedzie ponosit wykonawca robdt.

13. Prace ziemne w pasie drogowym nie moga by¢ prowadzane w okresie, gdy temperatura otoczenia jest nizsza niz
02C oraz przy przemarznietym gruncie.

14. W trakcie robodt zabrania sie nawozenia ziemi na jezdnie. W przypadku powstania takiej sytuacji nalezy natychmiast
oczyscic jg z gruntu.

15. Zasypywanie wykopow po robotach ziemnych wykonac zgodnie z PN-S-02205 zageszczajgc grunt warstwami
co 30cm. Zageszczenie gruntu wykonac ze szczegdlng starannodcia, przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Ctrana 1 29
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Decyzja Nr ZP/0240/1/ 726 /2023

16. DSDiK nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi sig w pasie drogowym
Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.

17. Decyzja obowigzuje w okresie 3 fat i traci waznosé w przypadiu nie dotrzymania podanych warunkow. W orzynadiy
posiadania waznych na dzied zfozenia wniosku o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego pozwolen
wymaganych Prawem budowlanym niniejsza decyzja staje sie cbowigzujgca do czasu waznosci ww. pozwoled.

18.Zgodnie z art. 40 ust. 5 u.d.p. za umieszczanie w pasie drogowym liniowych urzadzen cbeych, zarzgd arogi bedzie
pobierat optate za kazdy rok umieszczania urzgdzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urzadzenia
przez okres krdtszy niz rok optata obliczana jest proporcjonalinie do liczby dni umieszczania urzadzenia w pasie
drogowym.

19. W przypadku kolizji projektowanego w pasie drogowym drogi wojewddzkiej urzadzenia, o ktorym mowa w niniejszej
decyzji, z przebudows lub remontem drogi wojewddzkiej, zgodnie z art. 39 ust. 5 u.d.p., jezeli budowa, przebudowa
lub remont drogi wymaga orzetozenia urzadzenia, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

Uzasadnienie

Ma podstawie art. 107 84 kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji w 2wigzku z tym, Ze jest ona
w catosci zgodna z wnioskiem strony. Zgodnie z art. 127 §1a kpa decyzja niniejsza jest ostateczna.

Pouczenie

Ma decyzjg stuzy skarga do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego we Wroctawiu, ktérg moina wniesé w ciggu
30 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji za posrednictwem Zarzgdu Drog Wojewodzkich -DSDIK we Wroctawiu,
ul, Krakowska 28, 50-425 Wroctaw. Skarga powinna czyni¢ zadoié wymaganiom pisma w postgpowaniu sagdowym,
a ponadto zawierac wskazanie zaskarzonej decyzji, oznaczenie organu, ktérego dziatania skarga dotyczy.

Skarge mozna wniesc wylgcznie pod zarzutem naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Wopis staly od skargi wynosi 200 ztotych.

Stronie, na jej wniosek zlozony przed wszczgciem postepowania sgdowoadministracyjnego lub w toku tego
postgpowania, moze by¢ przyznane prawo pomocy. Wniosek ten jest wolny od optat sadowych. Wniosek sktada sie ma
urzedowym formularzu wedfug ustalonego wzoru (urzedowe formularze udostepnia sie nieodptatnie w budynkach
Maczelnego Sadu Administracyjnego oraz wojewddzkich saddw administracyjnych, a ponadto w Biuletynie Informacji
Publicznych Naczelnego Sadu Administracyjnego oraz wojewddzkich saddw administracyjnych). Prawo pomocy obejmuje
zwolnienie od kosztéw sadowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego.

1. Powyisza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego celem wykonania robdt. Przed przystgpieniem do
robot nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego zgodnie z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkdw udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264) powotujgc sie na niniejszg decyzje.

2. Jezeli inwestycja opisana w niniejszej decyzji wymaga sporzadzenia projektu odtworzenia nawierzchni
to projekt odtworzenia nawierzchni nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi przed ztozeniem wniosku o opinie
do projektu organizacji ruchu, jesli zajecie pasa wotywa na ruch drogowy lub ogranicza widocznosé na drodze albo
powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych lub przed zlozeniem wniosku
o opinie do sposobu zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego.

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego naleiy dofgczy¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu, jezeli zajgcie pasa drogowego wphywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$é na drodze albo powoduje
wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdow lub pieszych.

4. Inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia budowy albo wykonania robdt budowlanych.

5. Inwestor jest zobowigzany do uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urzadzenia,o ktdrym mowa
w niniejszej decyzji.

6. Inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie
pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urzgdzenia obcego.

7. W trakcie prowadzonych prac zabrania sie parkowania pojazddéw na jezdni drogi wojewddzkiej za wyjgtkiem maszyn
niezbednych do realizacji okreslonego w decyzji zadania.

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie zalgczniko tacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006y, {
(Dz.U. z 2022r., poz. 2142 ze zm.) p

Zatgczniki:

1 Opieczetowany plan sytuacyjny 2 trasg urzadzenia w skali 1:500 |
Z /" !

W i {

3 / //

| W itpure

5 ey ,;z{g//

2. {

Sprav ub.adamiak@

~ ’ a
Strona 2z 2 25



Dwoobzsd aosfo

(£
(owdg 010617 §002-Y Ny/NS “JSUT-an0009)vox's st

(owtbty 01061 800Z-4 Nu/NS /{016 st po youruary)
(MO2)SZ/0TL X1 SONHOHK/BOVHXE NS Paofoid

/ obaobzsoy npzofod ojp Amopzofou uptfoad !

fozsaid Asonfoud Asojuskm 0L
oy )
o Ufons ford
oors
o moppusmenie Lot 1ol
Sid00d Al M
|1/ omav/ sy pefol L] nlqyla}d ==
B e sy i ZW7V TXZYN/SONA NU Paofosd ---
e ZWWOYZXY PXTYN/SOVA Ny Raoford ==
iy 091 SuS daovopsoford ———

¥ g1 wa owonpo onuford ———

YON3931

AY Vomazid/soonid foxd

Yy

crerer *

2ot f 9ap 4 ool ge

=
e
(RROZ)E/ZL X1 SKNVHNSHK/ SVHAYE NS

"‘ 5' | o/5ov ~
| ,‘{ ] :
| e S
!
Il Nlniﬁi’ \
I ap

S

OAS

o 1<

(ooz)ez/021 11 SxwHnkf/stvmce ys paorlond

\ ocug

B e
:
aoysgad] 1134 r:wm;(n\\‘ i nZw / '\ \\
un 1) o 15 T I — -
— 4 <. P2
e R = e il
* ,." &'l 6o (308 jovos oyendp T @iox
by y e
L Tk haual Loy ' i
0 aopouvopsus) ojors pelod
== L pie gl A s
gy : A,
B { 2 ojiy /i
2t ) ‘ u
4 7 .
z 8,

WUOZIFY (XZYN/SOVA NI oy/z8 di=X-07-57 awsbjzfoxd _,"’

\ oo A 4
AN~ ‘ b 1/zel / ZHOVDY PXTYN/SONA

olliy

Py
e T

AH 4 S
= . // 0/l

ol



Trzebnica, dn. 20.02 2024 r.
STAROSTA TRZEBNICKI

IZnak sprawy: GKK.6630.41.2024
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakonczonej w dniu 20.02.2024 r,
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

Projekt elektroenergelycene] linii kablowe]

Ligota Piekna dz. 204/1, 204/3, 403/2, 403/4, 415/1, 415/5, 828, 630

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:

ITELSP.Z0.0.

ul. Konopnickiej 5, 63-700 Krotoszyn
TAURON DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA
ul. Podedrska 254, 31-035 Krakow

v ) A

Sposob przeprowadzenia narady:

Data wpiywu:

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Lp.
3 Sposéb uczestnictwa

Kolei we Wroctawiu

2 D55 OPERATOR SPOLKA
AKCYINA
ul, Redycka 71
51-169 Wroclaw
elektroniczny

3 GEMARALNA DYREXCJA DROG
KRAJOWYCH | AUTOSTRAD Of
Wroctaw Rejon Wolow
ul.Pitsudskiego 10, 56-100
Woldw

4  Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ - SYSTEM
5.A., Oddziai we Wroclawiu
ul, Gazowa 3, 50-513 Wroclaw

[
w

Orange Polska 5.A.
al.Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa

6

Brak uwag

elektroniczny

07.02.2024 r.

Sranowisko Imig i nazwisko uczestnika
Uwagi

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Stanowisko pozytywne

brak uwag

Dokument wygenerowat(a): Wiktoria Furdykon, dn. 21-02-2024 09:06:10
Jezali dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis eiektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowad tyiko odpowiednim programem
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ORLEN 5.A.- Oddziat PGNIGw
Zielonej Gorze

ul, Bohaterow Waesterplatte
15, 65-034 Zielona Gora; tel.
683291400

alektroniczny

7 PGNIG S.A. Oddzia? Geologii i Uczestnik nieobecny na naradzie
Eksploatacji w Warszawie
ul. M. Kasprzaka 25A

8 PRZEDSIEBIORSTWO Stanowisko pozytywne X Wiski
GOSPODARK] KOMUNALNE) vy miejscach skrzyzowan i zblizen do urzadzer infrastruktury
5P.Z 0.0. W WISZNI MALE}  odociagowe i/lub kanalizacji sanitarnej wszelkie roboty ziemne
ul .Lipowa 15, Strzesibw, 55-  nalesy prowadzié z zachowaniem szczegdlne] ostroznosci | odlegiosci.
114 Wisznia Mata. Bez uwag.
elektroniczny

3 TAURON Dystrybucja S.A. Stanowisko pozytywne
Odldziat we Wroctawiu Uzgadnia sie bez uwag pod wzgledem kolizji z sieciami
TAURON Dystrybucja S.A.
pl. Powstancéw Slgskich 20,
53-314 Wroctaw
elaktroniczny

10 TK Telekom Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne
ul. Kijowska 10/12a, 03-743  ge; ywag.
Warszawa
elektroniczny

11 Urzad Gminy Wisznia Mata Stanowisko pozytywne k
ul. Wroctawska 9, 55-114 :
Wisznia Matla; tel. 71 3084838
elektroniczny

12 Zarzad Drog Powiatowych, ul. Uczestnik nieobecny na naradzie

taczna 1c, 55-100 Trzebnica
ul. taczna 1c, 55-100
Trzebnica; tel. 71 387 06 17

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocg Srodkdw komunikacji
elektronicznej,
Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 615112.1.1100, 615112.1.11001.

Z upowaznienia Starosty

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz,1990 t.j.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wziaé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnodci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocey art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne QDz.
U.z 2021 r. poz.1990 t.j.} lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii. |

Dokument wygenerowat(a): W : dn. 21-02-2024 09:06:10 \
jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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3. znaki geodezyine, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz.1990 t.j.).
4. przawodniczacy narady koordynacyjne] jest jednoczesnie protokolantem {art. 28 b ust. 10 ustawy PGiK}.

Dokument wygenerowat(a): V ' i, dn. 21-02-2024 09:06:10
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga oodpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
Strona3z3 2'
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