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1. Opis zmian

. ; . Data
Wersja Opis zmian obowiazywania Autor

1. Zaktualizowano wykaz dokumentow
zwigzanych z Instrukcja.

2. Zmieniono w Definicjach nazwe ,Urzadzenie
PSION” na ,Urzadzenie mobilne”.

3. Zmieniono tresé punktu 7.2.10 w zakresie
wykonywania dokumentacji fotograficzne;j

plomb tylko w przypadkach
reklamacyjnych. Data

3 4. Dodano pkt 7.2.13 dotyczgcy sposobu wprowadzenia Zespot
zabezpieczenia sie przy kontakcie z Instrukcji

plombami ofowianymi

5. Dodano pkt 7.3.6 dotyczacy postepowania
w przypadku kontaktu z plombami
otowianymi.

6. Usunieto zapisy dotyczgce niestosowanych
juz naklejek na plombach - dawny punkt 7.1
2doraz 7.2 ust. 9i10.

2. Cel Instrukcji

Celem ,Instrukcji stosowania plomb jednorazowych na terenie TAURON Dystrybucja S.A.”
(wersja druga) IK-009/TD (dalej: Instrukcja) jest ustalenie zasad ewidencjonowania, uzytkowania,
przechowywania, utylizacji i postepowania w przypadku uszkodzenia lub utraty plomb
jednorazowych stosowanych do zabezpieczenia uktadéw pomiarowych (rozumiane jako uktady
pomiarowo-rozliczeniowe oraz bilansowo-kontrolne) energii elektrycznej oraz elementéw
instalacji i sieci przed nieupowazniong ingerencja.

3. Zakres stosowania Instrukcji

Zapisy niniejszej Instrukcji majg zastosowanie w TAURON Dystrybucja S.A. (dalej: TD) oraz
TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z 0.0. (dalej: TDP) na podstawie Umowy Serwisowej zawartej
pomiedzy TD a TDP. Niniejsza Instrukcja dotyczy réowniez firm zewnetrznych prowadzacych
zabiegi eksploatacyjne przy uktadach pomiarowych.

Wszyscy Uzytkownicy uzywajacy plomb jednorazowych muszg posiada¢ wazne Swiadectwa
kwalifikacyjne ,E” i zgodnie z zakresem obowigzkéw stuzbowych zajmuja sie eksploatacjg
i obstugg uktadow pomiarowych energii elektrycznej zainstalowanych na terenie dziatania TD.

4. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r., poz. 833, z pézn.
zm.).

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.).

3) Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1830, z pdzn. zm.).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz.
1065, z pozn. zm.).
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5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r., Nr
74, poz. 836, z p6zn. zm.).

6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r., Nr 93, poz. 623,
Z pozn. zm.).

7) Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzania
kontroli przez przedsiebiorstwa energetyczne (Dz.U. z 2016 r., poz. 2166).

8) Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczego6towych zasad
ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeh w obrocie energia elektryczng (Dz.U. z 2019 r,,
poz. 503, z pdzn. zm.).

5. Dokumenty zwigzane z Instrukcja

1) 2.4 1_2 2 Zarzadzanie aparaturg pomiarowa

2) 2.4 1_2 2 2 1 Obstuga, rozliczanie i raportowanie realizacji Zlecen Obstugi Techniczne;j
3) 2.4 1_2 2 2 2 Techniczna Obstuga Uktadéw Pomiarowych

4) 2.4 1 _2 2 2 3 Windykacyjne wstrzymanie energii elektrycznej

5) 2.4 1_2 2 2 4 Windykacyjne wznowienie energii elektryczne;j

6) 2.4 1_2 2 2 5 Realizacja ustug na dodatkowe zlecenie Klienta

7) 2.4 1_2 2 2 6 Wymiana legalizacyjna licznika

8) 2.4_1_2_2 2_7 Obstuga zalecen technicznych

9) 2.4_1_2_3 Zarzadzanie dziataniami zwigzanymi z wykrywaniem i likwidacja nielegalnego

poboru energii elektrycznej
10)  3.9_16_5 Magazynowanie
11) Eksploatacja urzadzen elektrycznych PN-EN 50110-1.
12) ,Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A.” (IB-002/TD).
13) ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”.
14) ,Instrukcja eksploatacji Uktadow pomiarowych energii elektrycznej” (IK-004/TDP).
15) Taryfa dla energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A.
16) Obowigzujgce normy i przepisy budowy sieci i instalacji oraz urzadzen elektrycznych.

6. Definicje

Zlecenie OT/OTS — zlecenie obstugi technicznej (,drobny odbiér’/ ,wielki odbiér”).
SOT — System Obstugi Technicznej.

MOBOT - aplikacja stuzaca do mobilnego rozliczania zlecen obstugi techniczne;j.
NPEE - nielegalny pobér energii elektryczne;j.

PPE — punkt poboru energii.

Magazyn — miejsce obstugi urzadzen w systemie SOT.
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Magazyn Gléwny — nadrzedne miejsce obstugi urzgdzen w systemie SOT.

Urzadzenie mobilne — urzadzenie do obstugi mobilnych zlecen OT.

Uzytkownik — monter upowazniony do obstugi uktadéw pomiarowych, niezaleznie od tego czy
jest pracownikiem TD, TDP czy tez pracownikiem firmy zewnetrznej.

Teren Pomiarowy — obszar dziatania jednostki pomiarowej w TDP.

Pojecia zdefiniowane majg znaczenie zgodne z definicjg zaréwno uzyte w liczbie pojedynczej,
jak i mnogiej, w dowolnym przypadku gramatycznym, wielkg lub mata litera.

7. Tres¢ Instrukcji

7.1.

1)

Informacje ogdlne

Plombowanie elementéw uktadu pomiarowego energii elektrycznej, a takze okreslonych
elementéw instalacji i sieci jest podstawowym $rodkiem zabezpieczajgcym przed fizycznag
ingerencjg oséb nieupowaznionych. Naruszenie oplombowania moze skutkowaé brakiem
rzetelnosci, prawidtowos$ci pomiaru energii elektrycznej lub poborem energii z pominieciem
uktadu pomiarowego energii elektryczne;j.

2) Woprowadza sie nastepujace jednolite zasady plombowania uktadéw pomiarowych energii
elektrycznej:

a) plomby jednorazowe stosowane na terenie dziatania TD wykonane s3 z tworzywa
sztucznego, posiadajg element rotacyjny umozliwiajgcy zatozenie plomby jednorazowej
bez uzycia dodatkowych narzedzi (plombownic),

b) kazda plomba jednorazowa posiada unikalny i niepowtarzalny numer sktadajgcy sie
z litery i cyfr oraz kodu kreskowego,

c) do kazdej plomby jednorazowej dotgczona jest przewleczka z miekkiej galwanizowanej
linki stalowej w powtoce izolacyjnej,

d) dla zwiekszenia bezpieczenstwa trzy ostatnie cyfry numeru seryjnego sg laserowo
drukowane takze na trzpieniu plomby jednorazowej,

e) przezroczysta obudowa zapewnia kontrole poprawnosci zatozenia plomby jednorazowe;j
i ujawnia kazda prébe jej naruszenia i otwarcia,

f)  Uzytkownik zaktadajgcy plomby jednorazowe odpowiada za skutki wynikte ze ztego
zatozenia plomb jednorazowych.

3) Uzytkownik plomb jednorazowych zobowigzany jest do:

a) sprawdzenia ilosci i jakosci otrzymanych plomb jednorazowych,

b) prowadzenia na podstawie wydanej karty montazowej ewidencji powierzonych plomb
jednorazowych,

c) chronienia plomb jednorazowych przed ich utratg lub uszkodzeniem i ponoszenia
odpowiedzialnosci za kazde ich uzycie.

4) W przypadku stwierdzenia przez Uzytkownika niezgodnej ilosci plomb jednorazowych
w oryginalnie zapakowanej paczce, wtasciwy Magazyn dokonuje likwidacji brakujacych
plomb jednorazowych w SOT wraz z przekazaniem informacji do wtasciwego Wydziatu
Pomiaréw TD i Magazynu Gtéwnego.

5) Niedopuszczalne jest stosowanie plomby jednorazowej do innych celéw niz okreslonych
w niniejszej Instrukciji.
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6)

7)

8)

9)

Zakazuje sie Uzytkownikowi odstepowania lub uzyczania plomby jednorazowej innym

osobom bez odnotowania tego faktu w SOT poprzez karty montazowe.

Zabronione jest, aby Uzytkownik oplombowywat instalacje przedlicznikowg oraz elementy

ukfadu pomiarowego energii elektrycznej dla lokalu lub obiektu bedacego jego wiasnoscig

lub bedacego w jego uzytkowaniu lub wtasnoscig oséb, z ktérymi Uzytkownik pozostaje

w relacjach mogacych powodowac konflikt intereséw (np. rodzina).

Plomby na elementach uktadu pomiarowego instaluje sie lub wymienia tylko i wytgcznie na

podstawie wystawionego Zlecenia OT/OTS z systemu SOT.

W przypadku utraty (zgubienia lub kradziezy) plomby jednorazowe;j:

a) Uzytkownik niezwtocznie powiadamia o tym fakcie bezposredniego przetozonego oraz
sktada pisemne o$wiadczenie o okolicznosciach Ilub przyczynie utraty plomby
jednorazowej, z wyszczegdlnieniem jej numeru. Dla Uzytkownikéw bedacych
pracownikami firm zewnetrznych o$wiadczenie o utracie plomby jednorazowej
przekazywanie jest przez osoby upowaznione do sktadania oswiadczen zgodnie
z zawartymi umowami,

b) na podstawie oswiadczenia Koordynator komoérki organizacyjnej odpowiedzialnej za
wydanie plomby jednorazowej przeprowadza likwidacje utraconej plomby jednorazowe;j
oraz przekazuje pisemng informacje o jej utracie do wtasciwego Wydziatu Pomiaréw TD,

c) utrata plomby jednorazowej przez pracownika firmy zewnetrznej moze skutkowaé
natozeniem na firme zewnetrzng kary umownej. Wysokos¢ kary umownej z tytutu utraty
plomby jednorazowej musi by¢ kazdorazowo okreslona w zawieranych pomiedzy TD
a firma zewnetrzng umowach.

10) Uzytkownik, ktéry utracit plombe jednorazowg moze otrzymac nowg paczke, po spetnieniu

warunkéw okreslonych w pkt 7.1 ppkt 9a) niniejszej Instrukcji.

11) Wydanie plomb jednorazowych danemu Uzytkownikowi nastapi jesli:

a) pobrane plomby jednorazowe sg catkowicie rozliczone,
b) nierozliczone plomby jednorazowe zostaty wydane na karte montazowg nie wczesniej
niz 2 tygodnie od wydania nowych.

12) Zabronione jest wydawanie Uzytkownikowi plomb jednorazowych jesli na jego kartach

7.2,

1)

2)

3)

montazowych s3g nierozliczone plomby jednorazowe wydane wczes$niej niz dwa tygodnie
wstecz, woéwczas w przypadkach szczegélnych w celu wydania plomb jednorazowych
Uzytkownik musi dokona¢ zwrotu pozostajgcych na kartach montazowych plomb
jednorazowych, by méc pobraé nowe.

Zasady zaktadania i demontowania plomb jednorazowych

Przed przystgpieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ ogledziny catego uktadu pomiarowego
w zakresie $ladow nieuprawnionej ingerencji. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zamocowania
plomb jednorazowych oraz zgodno$¢ ich numeréw z numerami na Zleceniu OT/OTS lub
w aplikacji MOBOT.

W przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia zainstalowanej plomby jednorazowe;j
nalezy poinformowa¢ o tym odbiorce oraz odnotowaé ten fakt na Zleceniu OT/OTS lub
w aplikacji MOBOT lub protokole z kontroli NPEE. Brakujgce plomby jednorazowe
Uzytkownik usuwa z PPE w aplikacji MOBOT.

Jesli plombowanie podlega opfacie nalezy poinformowaé o tym fakcie odbiorce dokonujac
w papierowej wersji Zlecenia OT/OTS odpowiedniego wpisu, natomiast w aplikacji MOBOT
nalezy zaznaczy¢ pozycje odpowiedzialng za wystawienie faktury.
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4)

Plombowaniu podlegajg wszystkie elementy uktadu pomiarowego energii elektrycznej oraz
te elementy instalacji, ktére majg za zadanie zabezpieczy¢ je przed dostepem do energii
niemierzonej oraz ingerencjg oséb nieupowaznionych. Plomby jednorazowe nalezy zakfada¢
w punktach konstrukcyjnie przystosowanych do tego celu np.: sruby mocujgce pokrywy
i ostony, przyciski i zasuwki przystosowane do plombowania, itp. W razie koniecznosci nalezy
przystosowaé element chronigcy wybrang cze$é uktadu pomiarowego energii elektrycznej
lub instalacji np. poprzez wywiercenie niezbednych otworéw w taki sposob, aby nie uszkodzié
jego konstrukcji. Plomba jednorazowa powinna zostaé zatozona w miejscu umozliwiajgcym
jej sprawdzenie i uniemozliwiajgcym przypadkowe uszkodzenie jak i dostep do elementu
zabezpieczanego.

5) Miejsca plombowania powinny zostaé wybrane tak, aby zapewnia¢ ochrone:

a) dostepnych elementéw obwodéw pierwotnych nieobjetych pomiarem (np. drzwiczki
szafki lub wneki z przektadnikami pragdowymi, zabezpieczenia przedlicznikowe),

b) elementéw obwodbéw pomiarowych oraz pomochiczych, ktére nie posiadajg trwatych,
niedemontowalnych oston (np. celki pomiarowe, obudowy zabezpieczen obwody
napieciowe oraz ukfady kontroli napiecia pomiarowego, ostony listew pomiarowo-
kontrolnych, pokrywy listew zaciskowych licznikéw, zegary sterujace i koncentratory),

c) elementédw manipulacyjnych w obwodach pomiarowych (np. napedy odtacznikéw
w polach pomiarowych, dzwignie wytgcznikdw instalacyjnych),

d) elementéw manipulacyjnych umozliwiajgcych zmiane konfiguracji licznikéw, zegaréw
sterujacych i koncentratorédw danych (np. przyciski kasowania wskaznika mocy
maksymalnej, przyciski i zasuwki czujnikéw optycznych umozliwiajgcych parametryzacje
licznikéw, zegaréw i koncentratoréw, ostony portéw komunikacyjnych),

e) tablicy licznikowej,

f) zabezpieczen przedlicznikowych / zalicznikowych okre$lonych w OT/OTS (zaleznie od
rozwigzania technicznego).

6) Zasady prawidtowego zaktadania i demontazu plomb jednorazowych:

a) wykonana z linki petla powinna posiada¢ od 4 do 6 cm luznego zapasu. Linke nalezy
przeciggna¢ przez plombe jednorazowg na wylot w taki sposéb, aby z plomby
jednorazowej po przeciwnej stronie wystawat odcinek linki o dtugosci minimum 4 cm,
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/ =1LZagas ;7’-:;
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Przeciagniecie linki przez plombe jednorazowa — sposéb nr 1.
"Instrukcja stosowania plomb jednorazowych na terenie TAURON Dystrybucja S.A." Strona 8 z 15

IK-009/TD (wersja trzecia)



b)
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Przeciagniecie linki przez plombe jednorazowa — sposéb nr 2.

zamykanie plomby jednorazowej nalezy realizowaé krecac do oporu skrzydetkiem
zgodnie z ruchem wskazdwek zegara zwijajgc na trzpien plomby jednorazowej nadmiar
linki pozostajgcej w petli oraz koniec linki wystajacy z plomby jednorazowej, a powstata
wczesniej petla z linki powinna zosta¢ naciggnieta w taki sposéb, aby nie posiadata
nadmiernego luzu i nie uszkadzata uchwytéw przeznaczonych do przewlekania linki
plombowniczej,
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po wykonaniu prawidtowego naciggniecia linki plombowniczej, w celu ,zamkniecia
plomby jednorazowej’, tj. zabezpieczenia plomby jednorazowej przed probami
manipulacji nalezy przekreci¢ skrzydetko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara tak, aby oderwac je od plomby jednorazowej lub wytamaé skrzydetko trzpienia
poprzez przetamanie skrzydetka w bok od osi gtéwnej pokretta. W przypadku plomby
posiadajgcej dodatkowag blokade trzpienia, przed wytamaniem skrzydetka nalezy
wcisnaé ptytke blokujgca, powodujgc zablokowanie trzpienia przed ruchem obrotowym
w obu kierunkach,
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d) nadmiar linki wystajacej z plomby jednorazowej nalezy przyciaé przy plombie
jednorazowej. Linka plombownicza powinna zosta¢ odpowiednio obcieta, aby nie
narazac obstugi na skaleczenie.

- Pozostaly nadmiar
linki nalezy przycigé

7) Kazda plomba jednorazowa musi by¢ zatozona w taki sposéb, aby nie byto mozliwosci jej
zdjecia bez zerwania linki plombowniczej lub uszkodzenia plomby jednorazowe;.

8) Nalezy stosowaé zasade zaktadania ,jednej plomby jednorazowej” na pokrywe ostony listwy
zaciskowej licznika przewlekajac linke do plombowania przez wszystkie miejsca do tego
przystosowane. Powyzsza zasada plombowania ,jedng plombg jednorazowg” obowigzuje
réwniez przy zaktadaniu plomb jednorazowych na innych elementach wchodzacych w sktad
uktadu pomiarowego energii elektrycznej. Wyjatek od powyzszej reguty stanowi 3—fazowy 2—
taryfowy licznik energii elektrycznej z zainstalowanym przetagcznikiem czasowym na
pokrywie listwy zaciskowej licznika. Tylko w tym przypadku dopuszcza sie plombowanie
pokrywy listwy zaciskowej licznika dwoma plombami jednorazowymi.

9) Demontaz plomb jednorazowych polega na przecieciu linki plombowniczej w taki sposob,
aby nie zniszczy¢ lub uszkodzi¢ obudowy plomby jednorazowe;.

10) W sytuacjach reklamacyjnych i kontroli NPEE nalezy wykona¢ przed demontazem oraz po
zatozeniu plomby jednorazowej zdjecie Urzadzeniem mobilnym (MOBOT).

11) W przypadku wykorzystania aplikacji MOBOT (brak papierowego Zlecenia OT/OTS) numer
plomby jednorazowej nalezy zeskanowaé za pomoca czytnika kodéw kreskowych
w Urzadzeniu mobilnym z flagi plomby jednorazowe;j.

12) Postepowanie z plombami jednorazowymi przez elektromonterow Pogotowia
Energetycznego oraz elektromonteréw stuzb serwisowych TD:
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a) zasady opisane w pkt 7.2 ppkt 12) stosuje sie do plomb jednorazowych badz otowianych
umieszczonych na wszystkich elementach uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii
elektrycznej, a w szczegdlnosci na zabezpieczeniu przedlicznikowym,

b) elektromonterzy Pogotowia Energetycznego jak i stuzb serwisowych TD nie zaktadaja
plomb jednorazowych na elementach uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii
elektrycznej,

c) w przypadku koniecznosci zerwania plomby jednorazowej lub otowianej badz
stwierdzenia braku takiej plomby w ukfadzie pomiarowo-rozliczeniowym nalezy taki fakt
niezwtocznie po wykonaniu czynnosci zgtosi¢ telefonicznej obstudze klienta celem
wystawienia Zlecenia OT na oplombowanie elementu uktadu pomiarowego. Pracownicy
Infolinii dla kazdego zgtoszonego przypadku wystawiajg Zlecenie OT badz OTS na
ponowne oplombowanie. Zlecenie takie jest obstugiwane przez stuzby TDP.

d) w przypadku znalezienia zerwanej plomby jednorazowej nalezy takg plombe dostarczyé
do wiasciwego Terenu Pomiarowego, na ktérym byta zainstalowana celem jej
oznaczenia w systemie SOT i docelowej utylizacji.

13) Kontakt z plomba otowiang mozliwy jest wytgcznie przy zastosowaniu rekawic roboczych

7.3.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

lub/i narzedzi monterskich.

Zasady ewidencjonowania i utylizacji plomb jednorazowych

Ewidencja plomb jednorazowych prowadzona jest w SOT i obejmuje, co najmniej:

a) dokumenty zwigzane z ruchem plomb jednorazowych,

b) miejscaielementy uktadu pomiarowego, na ktérym zatozono plomby jednorazowe oraz
numeru PPE z identyfikacjg Uzytkownika, ktory ja zabudowat lub zdemontowat.

Plomby jednorazowe nalezy wydawaé uprawnionym Uzytkownikom w takich ilosciach, aby

mozliwe byto zachowanie ciggtosci pracy i jednoczes$nie, aby Uzytkownik byt w stanie chronic¢

posiadane plomby jednorazowe przed zgubieniem lub kradzieza.

Limit maksymalnej ilosci plomb jednorazowych, jakg moze posiada¢ Uzytkownik wynosi 300

sztuk. W przypadku firm zewnetrznych wydawana ilo§¢ plomb jednorazowych moze byé

wyzsza i powinna by¢ adekwatna do ilosci realizowanych zlecert OT/OTS na danym terenie.

Przy przyjmowaniu plomb jednorazowych do Magazynu nalezy dokonaé weryfikacji

ilosciowej i jakosciowej dostawy. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dostawie

osoba odpowiedzialna dokonuje odpowiednich wpisbw w dokumentach dostawy

(z wyszczegblnieniem brakujgcych lub uszkodzonych plomb jednorazowych) oraz

przekazuje informacje do osoby odpowiedzialnej w Biurze Pomiaréw TD.

Zdjete plomby jednorazowe lub uszkodzone na skutek btednego montazu nalezy zwrocié¢ do

pracownika TDP lub pracownika firmy zewnetrznej odpowiedzialnego (np. magazyniera) za

ewidencje plomb jednorazowych w danej komoérce organizacyjnej.

Kazdorazowo w przypadku zauwazenia przez Uzytkownikéw realizujgcych prace w terenie

zdemontowanych plomb jednorazowych oraz otowianych nalezy je dostarczy¢ do pracownika

TDP lub pracownika firmy zewnetrznej odpowiedzialnego za ewidencje plomb

jednorazowych w danej komérce organizacyjnej.

Plomby otowiane nalezy transportowac oraz przechowywaé w osobnych pojemnikach.
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8. Przykladowe prawidlowe procesy zakladania plomby jednorazowej

ptomba——

Przyktadowa

N

)
o
=,

Przyjftadowa
plpmba

Prawidiowy spos6b plombowania licznikéw jednofazowych

©)

PreyEladowa
plomba

Przyktadowa
plomba

Prawidlowy sposéb plombowania licznikéw jednofazowych bez dodatkowego ucha do

plombowania (otwér do plombowania znajduje sie w plastikowym kotnierzu wokét sruby
od pokrywy licznika).
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Prawidiowy spos6b plombowania licznikoéw tréjfazowych
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Dopuszczony sposob plombowania licznikéw tréjfazowych 2  taryfowych
z zainstalowanym przetacznikiem czasowym na pokrywie zaciskowe;j.
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