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1.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Opis zmian

W karcie technologicznej KT-UP-3 usunieto pkt4a dotyczgcy sprawdzenia licznika

rezystorowym wymuszalnikiem lub testerem licznikéw.

W pkt. 4 wprowadzono zapis ,Sprawdzenie ustawien Uktadu pomiarowego”

W pkt. 5 wprowadzono zapis ,\W przypadku podejrzenia nieprawidtowosci w dziataniu ukfadu

pomiarowego nalezy dokonaé¢ sprawdzenia licznika testerem licznikow lub rezystorowym

wymuszalnikiem mocy.”

Zmianie ulegta numeracja pozostatych pkt. Karty technologicznej

W karcie technologicznej KT-UP-5 usunieto pkt.5 dotyczgcy sprawdzenia licznika rezystorowym

wymuszalnikiem lub testerem licznikow.

W pkt. 4 wprowadzono zapis ,Sprawdzenie ustawien Uktadu pomiarowego”

W pkt. 5 wprowadzono zapis ,W przypadku podejrzenia nieprawidtowosci w dziataniu uktadu

pomiarowego nalezy dokona¢ sprawdzenia licznika testerem licznikdw lub rezystorowym

wymuszalnikiem mocy.”

Zmianie ulegta numeracja pozostatych pkt. Karty technologicznej

W kartach technologicznych KT-UP-2, KT-UP-4, KT-UP-6, KT-UP-7, KT-UP-9,

KT-UP-11, KT-UP-16 wprowadzono dodatkowe zapisy:

a. ,Sprawdzenie ustawien licznika (data, czas rzeczywisty, taryfa, okienkowosc,
przektadnia prgdowa i napieciowa, kolejnos¢ faz) oraz mnoznej uktadu pomiarowego
b. Jezeli jest to mozliwe to odczytanie danych znamionowych przektadnikéw

(z tabliczki znamionowej przektadnikow: numer fabryczny, przektadnia, moc, data
legalizacji) — zabronione jest zdejmowanie oston i barier ochronnych, otwieranie celek,
wchodzenie na konstrukcje oraz zblizanie sie do nieostonietych czesci urzgdzen
znajdujacych sie pod napieciem na odlegto$¢ mniejszg niz odlegtosé bezpieczna.

W karcie technologicznej KT-UP-10 wprowadzono zapis ,Odczytanie danych znamionowych

przektadnikéw (z tabliczki znamionowej przekfadnikéw: numer fabryczny, przekfadnia, moc,

data legalizacji).

W karcie technologicznej KT-UP-13

zamienia sie starg tres¢ pkt.4 na nowag o nastepujgcym brzmieniu: ,Odczytanie wartosci

kolejnych  rejestrow/liczydet  licznika, mnoznej licznika  (przektadnia  prgdowa

i napieciowa) oraz ich odnotowanie na zleceniu poprzez wpisanie wszystkich widocznych cyfr

wigcznie z zerami.”

Dostosowanie pkt 7.9.1 do wymogéw Rozporzadzenia Ministra Klimatu | Srodowiska

z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez

osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalaciji i sieci.

Cel Instrukcji

Celem ,Instrukcji eksploatacji Uktadow pomiarowych energii elektrycznej” (wersja druga)
IK-004/TDP (dalej: Instrukcja) jest okreslenie zasad eksploatacji oraz organizaciji
i bezpiecznego wykonania pracy przy Ukfadach pomiarowych energii elektryczne;.

Zakres stosowania Instrukciji

1) Niniejsza Instrukcja eksploatacji okresla szczegdtowe zasady i obowigzki w zakresie BHP
dla Oséb organizujgcych prace i Osdb wykonujgcych prace przy Uktadach pomiarowych
energii elektrycznej oraz innych oséb dozoru TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z 0.0.

2) Instrukcja eksploatacji dotyczy wykonywania prac eksploatacyjnych na urzgdzeniach
Aparatury pomiarowej w zakresie:

a) obstugi, majgcej wplyw na zmiane parametréw pracy obstugiwanych urzadzen
energetycznych,

b) remontow, zwigzanych z usuwaniem usterek i awarii, w celu doprowadzenia
ich do wymaganego stanu technicznego,

c) montazu, niezbedne do instalowania i przytaczania urzgdzen energetycznych,
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3)

d)  kontrolno-pomiarowym, niezbednym do dokonania oceny stanu technicznego,
parametrow eksploatacyjnych, jakosci regulacji i sprawno$ci energetycznej urzgdzenh.

Instrukcja eksploatacji nie dotyczy:

a) eksploatacji ztgcz i skrzynek pomiarowych, w ktérych znajduje sie Aparatura
pomiarowa,

b) eksploatacji instalacji elektrycznych  stanowigcych potgczenia  pomiedzy
poszczegolnymi urzgdzeniami Aparatury pomiarowe;j.

4. Podstawa prawna

1)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1510).

2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1385 ).

3)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. nr 93 poz. 623
z pdzn. zm.).

4) Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegdétowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392).

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 169
poz. 1650 ).

Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1830).
Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzania
kontroli przez przedsiebiorstwa energetyczne (Dz.U. 2016 poz. 2166).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajéw
przyrzadow pomiarowych podlegajgcych prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu
tej kontroli (Dz.U. 2017 poz. 885).

Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrzgdéw pomiarowych (Dz.U. 2019 poz. 759
z pbézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagan, ktérym
powinny odpowiada¢ liczniki energii elektrycznej czynnej pradu przemiennego,
oraz szczegdbtowego zakresu sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzaddéw pomiarowych (Dz.U. z 2008 r. nr 11 poz. 63).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu
pomiarowego (Dz.U.2022 poz.788)

5. Dokumenty zwigzane z Instrukcja eksploatacji

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7

»Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A.” (IB-002/TD).

»Instrukcja prowadzenia prac na wysokoséci” (IB-005/TD).

»Instrukcja Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja.”

.instrukcja wykonywania Czynnosci tgczeniowych w sieciach elektroenergetycznych
TAURON Dystrybucja S.A.” (IR-002/TD).

Wytyczne dotyczace wymagan technicznych dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych
energii elektrycznej na obszarze dziatania TAURON Dystrybucja S.A.
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6. Definicje

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)
14)

15)
16)

Aparatura pomiarowa — liczniki energii elektrycznej, zegary sterujgce, przektadniki
pragdowe

i napieciowe, analizatory jakosci energii elektrycznej, urzgdzenia do transmisji danych
i inne urzgdzenia pomiarowe stuzace bezposrednio lub posrednio do pomiaréw energii
elektrycznej

i rozliczen za tg energie.

Cecha legalizacji — dowdd legalizacji (Swiadectwo) umieszczony na przyrzadzie
pomiarowym, poswiadczajgcy dokonanie legalizaciji.

Czynnos¢ taczeniowa — celowe (zamierzone) wykonanie zmiany stanu potozenia stykow
aparatury tgczeniowej, a w przypadku automatyki elektroenergetycznej zmiana trybu jej
pracy.

Dokument obstugi technicznej - dokument w formie papierowej lub elektronicznej
zawierajgcy nazwe, adres, dane uktadu pomiarowego, dane techniczno-taryfowe
z okresleniem zakresu i terminu realizacji pracy (np. OT/OTS).

Dyspozytor — osoba kierujgca ruchem sieci elektroenergetycznej na wyznaczonym
obszarze dziatania i okreslonym poziomie napiecia.

Kierujacy Zespotem — osoba upowazniona, wyznaczona przez Poleceniodawce do
kierowania zespotem, posiadajacg umiejetnosci zawodowe w zakresie wykonywanej pracy
oraz wazne Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatadiji.

Kontrola - zespdt czynnosci, okre$lony w Rozporzgdzeniu Ministra Energii z dnia
15 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiebiorstwa
energetyczne (Dz.U. 2016 poz. 2166).

Koordynacja prac — sprawowanie dozoru nad ruchem urzgdzen elektroenergetycznych
przy ktérych lub na ktérych bedzie wykonywana praca. Obowigzki koordynujgcego opisane
sg w ,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach energetycznych
w TAURON Dystrybucja S.A.”.

Listwa kontrolno — pomiarowa — listwa zaciskowa umozliwiajgca prace przy urzgdzeniach
pomiarowych zasilanych z obwodéw wtornych Przektadnikédw prgdowych i napigciowych,
bez koniecznosci pozbawienia napiecia obwodow pierwotnych tych przektadnikéw.

NPEE - nielegalny pobor energii elektrycznej — pobieranie energii elektrycznej
bez zawarcia umowy, z catkowitym albo czesciowym pominieciem Uktadu pomiarowo—
rozliczeniowego lub poprzez ingerencje w ten Uklad pomiarowo-rozliczeniowy, majgca
wptyw na zafatszowanie pomiaréw dokonywanych przez Uktad pomiarowo—rozliczeniowy.

Obwody wtérne pradowe w Uktadzie pomiarowym — sg to obwody pomiarowe prgdowe
zasilane z uzwojen wtérnych Przektadnikow pragdowych.

Obwody wtérne napieciowe w Ukladzie pomiarowym — sg to obwody pomiarowe
napieciowe zasilane z uzwojen wtornych Przektadnikéw napieciowych.

Odbiorca — kazdy, kto pobiera energie elektryczng z sieci TD.

Pomieszczenie lub Teren ruchu energetycznego — wydzielone pomieszczenie lub teren
badz czes¢ pomieszczenia lub terenu albo przestrzeni w budynkach lub poza budynkami,
w ktoérych zainstalowane sg urzadzenia elektroenergetyczne dostepne tylko dla
upowaznionych osob.

PPE — punkt poboru energii.

Osoba organizujgca prace — osoba posiadajgca kwalifikacje na stanowisku dozoru,
zobowigzana do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkéw wykonywanej pracy,
przygotowujgca i prowadzgca prace Osob wykonujgcych prace przy Ukladach
pomiarowych.
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17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)
24)
25)
26)

27)
28)

29)

30)

31)

Operator systeméw informatycznych — osoba przekazujgca i rozliczajgca Dokumenty

obstugi technicznej OT/OTS ukfadéw pomiarowych.

Osoba wykonujgca prace — elektromonter lub inna osoba posiadajgca kwalifikacje

na stanowisku eksploatacji, imiennie wyznaczona przez przetozonego do wykonywania

prac eksploatacyjnych przy Uktadach pomiarowych.

Osoba uprawniona — osoba posiadajgca kwalifikacje potwierdzone na podstawie

przepiséw ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz.

755 730).

Osoba upowazniona - osoba uprawniona, wyznaczona pisemnie przez pracodawce

do wykonywania okreslonych przez niego czynnosci lub prac eksploatacyjnych.

Prace eksploatacyjne — prace wykonywane przy urzgdzeniach energetycznych

z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wymagan ochrony srodowiska w zakresie:

a) obstugi, majgce wplyw na zmiany parametréw pracy obstugiwanych urzadzen
energetycznych,

b) konserwacji, zwigzane z zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego stanu
technicznego urzadzen energetycznych,

c) remontéw (lub naprawy) zwigzanych z usuwaniem usterek i awarii, w celu
doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego,

d) montazu (lub demontazu), niezbedne do instalowania i przylgczania urzadzen

energetycznych,
e) kontrolno-pomiarowym, niezbedne do dokonania ogledzin, oceny stanu
technicznego, parametrow eksploatacyjnych, jakosci regulacji i sprawno$ci

energetycznej urzgdzenh energetycznych.
Przektadnik pradowy — transformator jednofazowy, pracujacy w warunkach zblizonych
do stanu zwarcia, na skutek przytgczenia do jego uzwojenia wtérnego aparatow o matej
impedancji, przeznaczony do zasilania przyrzgdéw pomiarowych.
Przektadnik napieciowy — transformator jednofazowy, pracujacy w warunkach zblizonych
do stanu jatowego, na skutek przytgczenia do jego uzwojenia wtérnego aparatéw o duze;j
impedancji, przeznaczony do zasilania przyrzagdow pomiarowych.
Strefa pracy — odpowiednio przygotowane miejsce lub stanowisko pracy w zakresie
niezbednym do bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych.
Taryfa — taryfa dla energii elektrycznej TD.
TD — TAURON Dystrybucja S.A.
TDP — TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z 0.0.
Uktad pomiarowy — uktad sktadajgcy sie z Aparatury pomiarowej oraz potgczeh pomiedzy
poszczegodlnymi jej urzgdzeniami pomiarowymi, stuzgcy do pomiaréw energii elektrycznej
i rozliczen za tg energie. Uktad pomiarowy w szczegdlnosci moze petni¢ funkcje uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego.
Uktad pomiarowy bezposredni — uktad pomiarowy, w ktéorym obwody pragdowe licznikow
sg wigczone bezposrednio w obwdd objety pomiarem a obwody napieciowe licznikow
sg zasilane napieciem obwodu objetego pomiarem.
Uktad pomiarowy poétposredni — uktad pomiarowy, w ktéorym obwody prgdowe licznikéw
sg zasilane przez Przektadniki prgdowe zainstalowane w obwodzie objetym pomiarem,
a obwody napieciowe licznikow sg zasilane napieciem obwodu objetego pomiarem.
Uktad pomiarowy posredni — uktad pomiarowy na napieciu znamionowym powyzej 0,4
kV, w ktorym obwody prgdowe i napieciowe licznikéw sg zasilane przez Przektadniki
pradowe i Przektadniki napieciowe zainstalowane w obwodzie objetym pomiarem.
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32)

33)
34)

35)

36)

37)

Urzadzenie elektroenergetyczne nieczynne - urzadzenia elektroenergetyczne,
do ktérych za pomocg istniejgcych tgcznikdéw i aparatury nie ma mozliwosci podania
czynnikow stwarzajgcych zagrozenie.

Urzadzenie z SF6 — urzadzenie elektroenergetyczne wewnatrz, ktérego znajduje sie gaz
SFG6.

SF6 — szesciofluorek siarki, syntetyczny gaz stosowany w urzgdzeniach
elektroenergetycznych jako czynnik izolacyjny i gaszacy tuk elektryczny.

Zabezpieczenie przedlicznikowe - zabezpieczenie znajdujgce sie przed urzadzeniem
pomiarowym (licznikiem energii elektrycznej) od strony zasilania. Petni role zabezpieczenia
nadprgdowego wewnetrznej linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcze;j.
Zabezpieczenie zalicznikowe - zabezpieczenie nadprgdowe znajdujgce sie za
urzgdzeniem pomiarowym (licznikiem energii elektrycznej) od strony zasilania. Petni role
roztgcznika izolacyjnego pozwalajgcego na odtgczenie pod obcigzeniem wewnetrznej linii
zasilajgcej Odbiorcy.

Zespot - co najmniej dwie osoby wykonujgce prace.

7. Tresé¢ Instrukcji
7.1 Charakterystyka Uktadéw pomiarowych

1)

2)

Szczegdtowa charakterystyka i wymagania techniczne dla uktadow i systeméw
pomiarowych zawarte sg w Instrukcji Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja w punkcie 11.4.7 ,Wymagania techniczne dla uktadow i systemow pomiarowo-
rozliczeniowych”.

Wymagania dla rozwigzan technicznych jakie nalezy stosowac przy projektowaniu,
budowie nowych oraz modernizacji istniejgcych uktadéw pomiarowych zostaty opisane
w ,Wytycznych dotyczacych wymagan technicznych dla uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych energii elektrycznej na obszarze dziatania TAURON Dystrybucja S.A.”

7.2 Pozbawienie Uktadu pomiarowego napiecia

7.2.1 Informacje ogélne

1)

Wktadki bezpiecznikowe — informacje podstawowe:
a) Wyjmowanie oraz wktadanie bezpiecznikéw instalacyjnych mozna przeprowadzac
pod napieciem bez uzycia sprzetu ochronnego pod warunkiem, ze:

- ich obudowy zewnetrzne oraz podstawy nie sg uszkodzone,
- prad zastosowanej wkiadki bezpiecznikowej nie przekracza 63A,
- nie ma innych dodatkowych zagrozen.

b) W stanie pod napieciem dopuszczone jest wyjmowanie oraz wktadanie wkiadek
bezpiecznikowych mocy na podstawach wyposazonych fabrycznie w ostony stykow
i szczek jesli:

- zdjeto obcigzenie,

- ostony nie sg uszkodzone,

- prad zastosowanej wkiadki bezpiecznikowej nie przekracza 250A,
- nie ma innych dodatkowych zagrozen.

c) Wyjmowanie oraz wkfadanie wktadek bezpiecznikowych mocy pod napieciem
na podstawach niewyposazonych fabrycznie w ostony stykow i szczek jest dozwolone
jesli:

- podstawy bezpiecznikowe nie sg uszkodzone,
- podstawy bezpiecznikowe nie majg konstrukcji zespolonej,
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

- podstawy bezpiecznikowe znajdujg sie na wysokosci pomiedzy 50-150 cm
od podioza,

- prad zastosowane wktadki nie przekracza 250A,

- nie ma innych dodatkowych zagrozen,

- przy zastosowaniu zestawu do bezpiecznej wymiany bezpiecznikdw mocy.
W przypadku zastosowania w zabezpieczeniach przedlicznikowych lub zalicznikowych
bezpiecznikéw instalacyjnych, nalezy gtéwke bezpiecznikowg wykreci¢ razem z wkiadka
i odtozy¢ obok, jezeli zabezpieczenie znajduje sie w tej samej skrzynce co Uktad
pomiarowy, a nastepnie sprawdzi¢ brak napiecia na listwie zaciskowej licznika. Jezeli
zabezpieczenie znajduje sie w innym miejscu niz Uktad pomiarowy, nalezy gtowke
bezpiecznikowg wykreci¢ oraz razem z wktadkg zabra¢ ze sobg lub zamkngg¢, jezeli
zabezpieczenie znajduje sie w zamykanej na klucz / kiédke wnece lub szafce.
W przypadku zastosowania w zabezpieczeniach przedlicznikowych lub zalicznikowych
wytgcznikdéw nadmiarowo-prgdowych, nalezy ustawi¢ dzwignie wylgcznika nadmiarowo-
pradowego w pozycji wytgczonej, a nastepnie sprawdzi¢ brak napiecia na listwie zaciskowej
licznika, jezeli zabezpieczenie znajduje sie w tej samej skrzynce co Ukiad pomiarowy.
Jezeli wylgcznik nadmiarowo-prgdowy znajduje sie w innym miejscu niz Uktad pomiarowy,
nalezy dokonac ich blokady w pozycji wytagczonej poprzez wykorzystanie jednej z metod:
a) zamkniecie na klucz/ktddke wneki lub szafki, w ktérej znajduje sie zabezpieczenie

nadmiarowo-prgdowe,
b) zatozenie na zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe blokady uniemozliwiajgcej jego

zatgczenie.
W przypadku zastosowania w zabezpieczeniach przedlicznikowych lub zalicznikowych
roztacznikdw bezpiecznikowych, nalezy ustawi¢ dzwignie roztgcznika w pozycji wytgczonej,
wyjaé kasete rozigcznika, a nastepnie sprawdzi¢ brak napiecia na listwie zaciskowej
licznika, jezeli zabezpieczenie znajduje sie w tej samej skrzynce co Ukiad pomiarowy.
Jezeli zabezpieczenie znajduje sie w innym miejscu niz Uktad pomiarowy, wkiadki
bezpiecznikowe nalezy zabra¢ ze soba, lub zamkngé, jezeli zabezpieczenie znajduje sie
w zamykanej na klucz wnece lub szafce.
W przypadku zastosowania w zabezpieczeniach przedlicznikowych lub zalicznikowych
bezpiecznikow mocy na podstawach bezpiecznikowych, nalezy wyjgé wktadki
bezpiecznikowe, a nastepnie sprawdzi¢ brak napiecia na listwie zaciskowej licznika.
Jezeli zabezpieczenie znajduje sie w innym miejscu niz Ukfad pomiarowy, wkiadki
bezpiecznikowe nalezy zabra¢ ze soba, lub zamkngé, jezeli zabezpieczenie znajduje sie
w zamykanej na klucz wnece lub szafce.
Wyjmowanie/wkfadanie wktadek bezpiecznikowych mocy w podstawach bezpiecznikowych
nalezy dokonywaé uzywajgc uchwyt izolacyjny wyposazony w rekaw skoérzany, skérzane
lub dielektryczne rekawice, trudnopalny rekaw zakrywajgcy usta i szyje oraz hetm ochronny
elektroizolacyjny z przeciwtukowg ostong twarzy.
W przypadku koniecznosci opuszczenia Strefy pracy przez pracownika, ma on obowigzek
zabezpieczy¢é Uktad pomiarowy oraz Zabezpieczenia przedlicznikowe i zalicznikowe
przed dostepem o0sdb postronnych np. poprzez zamkniecie ktédka.
Brak napiecia nalezy stwierdziC za pomocg dwubiegunowego akustyczno-optycznego
wskaznika napiecia z funkcjg sprawdzenia dziatania.
Sprawdzenie dziatania wskaznika napiecia dwubiegunowego akustyczno-optycznego
nalezy dokonac¢ zigczajac ze sobg konhcowki sond. Poprawnie dziatajgcy wskaznik
wyemituje sygnat dzwigkowy oraz swietlny np. zapalenie sig diod.
Sprawdzenia dziatania wskaznika nalezy dokona¢ bezposrednio przed wykonaniem
pomiaru oraz bezposrednio po pomiarze.
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9)

Na wytgczonych Zabezpieczeniach przedlicznikowych i zalicznikowych nalezy zawiesic¢
znak bezpieczenstwa ,Nie zalgcza¢”. Dopuszcza sie pominiecie oznaczenia miejsca
wylgczenia w przypadku, gdy Zabezpieczenia przedlicznikowe i zalicznikowe Uktadu
pomiarowego znajdujg sie w jednej skrzynce, wnece, zigczu pomiarowym
lub Zabezpieczenia zalicznikowe sg niedostepne.

7.2.2 Uktad pomiarowy bezposredni

1)

2)

Pozbawienie napiecia Ukftadu pomiarowego bezposredniego nalezy dokonac
w nastepujgcej kolejnosci:

a) Zabezpieczenie zalicznikowe jesli jest to mozliwe,

b) Zabezpieczenie przedlicznikowe.

Po uwolnieniu Uktadu pomiarowego bezposredniego spod napiecia, nalezy dokonac
sprawdzenia braku napiecia na listwie zaciskowej licznika. Kazdorazowo
przed wiozeniem/wkreceniem wktadki bezpiecznikowej nalezy sprawdzi¢ brak napiecia
zwrotnego na zaciskach odptywowych kazdej z faz.

7.2.3 Ukiad pomiarowy poétposredni

1)

2)

Pozbawienie napiecia Uktadu pomiarowego poétposredniego nalezy dokonaé
w nastepujgcej kolejnosci:

a) Zabezpieczenie zalicznikowe jesli jest to mozliwe,

b)  Zabezpieczenie przedlicznikowe.

Aparature pomiarowg wchodzgcg w sktad Ukladu pomiarowego potposredniego zasilang
za posrednictwem Listwy kontrolno-pomiarowej lub zabezpieczen obwoddw napieciowych
wytgczamy spod napiecia, poprzez zmostkowanie (zwarcie) obwodoéw prgdowych
poszczegdlnych faz i roztgczenie dzielonych zaciskow napieciowych listwy lub wyjeciu
wktadek bezpiecznikowych, zachowujgc przy tych czynnosciach szczegolng ostroznoscé.

7.2.4 Uklad pomiarowy posredni

1)

2)

Pozbawienie napiecia Ukladu pomiarowego posredniego po stronie Sredniego
lub wysokiego napiecia dokonuje personel eksploatacyjny wiasciciela urzadzen
posiadajgcy stosowne upowaznienia, poprzez wykonanie niezbednych Czynnosci
taczeniowych.

Liczniki energii elektrycznej, rejestratory, analizatory jakoSci energii oraz urzgdzenia do
transmisji danych wchodzgce w sktad Uktadu pomiarowego posredniego wylgczamy spod
napiecia poprzez zmostkowanie (zwarcie) obwoddéw prgdowych poszczegdélnych faz
i roztgczenie dzielonych zaciskdw napieciowych listwy oraz wyjecie wkiadek
bezpiecznikowych jesli sg zastosowane w obwodach pomiarowych napieciowych
i pomocniczych, zachowujgc przy tych czynnosciach szczegdlng ostroznosé.

7.3 Wymagania w zakresie eksploatacji Uktadéw pomiarowych

1)

2)

Urzadzenia wchodzgce w sktad kazdego uktadu pomiarowego muszg spetnia¢ wymagania
prawa, a w szczegolnosci posiadaé legalizacje i/lub certyfikat zgodnosci z wymaganiami
zasadniczymi i/lub homologacje, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danego
urzgdzenia.

W przypadku urzadzen, dla ktérych nie jest wymagana legalizacja lub homologacja,
urzgdzenie musi posiada¢ odpowiednie Swiadectwo potwierdzajgce poprawnosé pomiarow
(Swiadectwo wzorcowania).
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3)

4)

Powyzsze badania powinny by¢é wykonane przez uprawnione laboratoria posiadajgce
akredytacjie w przedmiotowym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi normami
oraz przepisami.

Okres pomiedzy kolejnymi wzorcowaniami tych urzgdzen (z wyjgtkiem przektadnikow
pomiarowych prgdowych i napieciowych) nie powinien przekracza¢ okresu waznosci cech
legalizacyjnych lub zabezpieczajgcych licznika energii czynnej zainstalowanego w tym
samym uktadzie pomiarowym.

7.4 Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw
przeciwpozarowych

7.4.1 Ogolne zasady BHP

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

Osoba wykonujgca prace na urzadzeniach i instalacjach Uktadéw pomiarowych powinna

posiada¢ w miejscu pracy dokument Uprawnienia, Upowaznienia oraz niniejszg Instrukcje

eksploatacji wraz z kompletem Kart Technologicznych stanowigcych Zatgczniki

do niniejszej Instrukcji eksploatacji.

Zasady ruchu osobowego w Pomieszczeniach lub na Terenie ruchu elektroenergetycznego

okreslajg zasady i regulacje wewnetrzne w zakresie Kontroli ruchu osobowego

obowigzujgce na danym terenie.

Przed przystgpieniem do pracy oraz w trakcie jej wykonywania nalezy sprawdzic,

czy w Strefie pracy i w jej poblizu nie wystepujg zagrozenia uniemozliwiajgce bezpieczne

wykonanie pracy, a w przypadku ich stwierdzenia odstgpi¢ od wykonywania pracy

i bezzwtocznie o tym fakcie poinformowaé przetozonego.

Przed otwarciem metalowych drzwiczek zlgcz, rozdzielnic i skrzynek pomiarowych, nalezy

dokonac¢ sprawdzenia braku obecnosci napiecia na metalowych elementach.

Szczegdblng ostroznos$é¢ nalezy zachowac w czasie poruszania sie w trudnych warunkach

atmosferycznych i terenowych, np. $nieg, 16d, mgta.

Podczas poruszania sie¢ po schodach, stopniach lub pochylniach nalezy jedng reka

przytrzymywacé sie istniejgcych poreczy lub uchwytéw. W przypadku braku poreczy

lub uchwytow nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w celu unikniecia potkniecia sie,

zeslizgniecia lub upadku.

W miejscach, gdzie wystepujg zagrozenia ze strony zwierzat, nalezy postepowac zgodnie

z zasadami, ktére szczegdétowo zostaly opisane w wewnetrznej regulacji dotyczacej

postepowania w przypadku agresji ze strony zwierzat w trakcie wykonywania obowigzkéw

stuzbowych przez pracownikéw.

Podczas uzywania samochodu do celéow stuzbowych nalezy zachowa¢ szczegoing

ostroznosc, stosowac sie do przepiséw i zasad ruchu drogowego.

Prace na wysokosci nalezy wykonywac¢ zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) podczas prac do wysokosci 1 m nalezy przed wejsciem na wysoko$¢ sprawdzic stan
techniczny wykorzystywanego / ustawionego do tego celu podwyzszenia,
a w szczegoblnoéci stabilnos¢ i wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie.

b)  podczas wykonywania krotkotrwatych prac na wysokosci do 2 m nalezy stosowac
atestowane drabiny lub podesty,

c) prace na wysokosci powyzej 2 m wykonywaé zgodnie z obowigzujgca
,Instrukcjg prowadzenia prac na wysokosci” (IB-005/TD).

Prace na wysokoséci nalezy wykonywac w sposob niezmuszajgcy Osoby wykonujgcej prace

do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, rusztowaniach i innych tymczasowych podwyzszeniach nalezy

zapewnic:
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b)

C)

Stabilnos¢ - poprzez ustawienie drabin i innych podwyzszeh w taki sposdb, aby miaty
zapewniong stabilno$¢ w czasie uzytkowania.

Zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang potozenia poprzez zabezpieczenie
koncéw drabiny przed przesuwaniem sie w trakcie przebywania na nich Osob
wykonujgcych prace. W tym celu kohce drabiny opierajgce sie o podioze nalezy
zaopatrzy¢ w zabezpieczenia przeciwposlizgowe

Odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie.

12) Obowigzki Osoby wykonujgcej prace oraz Osoby organizujgcej prace:

a)
b)
c)
d)

e)

f)
9)
h)
i)
)

zna¢ tre$¢ ,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.” (IB-002/TD) i przestrzegac
jej postanowien,

znac i przestrzegac postanowien niniejszej Instrukcji eksploataciji,

wykonywac prace w sposob bezpieczny, fachowy, zgodny z ustalong technologig
i terminami, scisle wg otrzymanych polecen w ramach posiadanych uprawnien,

zna¢ obowigzujgce w TD standardy dotyczgce Uktadéw pomiarowych energii
elektrycznej,

przystepowac do pracy w petnej sprawnosci psychofizycznej,

po wejsciu do lokalu Odbiorcy przedstawi¢ sie, okazac identyfikator stuzbowy
oraz wyijasnic¢ cel przybycia,

rzetelnie wypetniaé dokumenty - karty odczytowe, Zlecenia na prace, protokoty
Kontroli, itp.,

w miare potrzeby nalezy udzieli¢ Odbiorcy wyczerpujgcych i rzeczowych wyjasnien
dotyczgcych zakresu wykonywanej pracy w grzecznej formie,

utrzymywaé w nalezytym stanie sprzet, narzedzia, materiaty i powierzone do pracy
urzgdzenia,

zgtaszaé w trybie natychmiastowym swojemu przetozonemu wypadki w pracy
i postepowacC zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami wewnetrznymi w zakresie
postepowania w sytuacji wystgpienia zdarzen wypadkowych.

13) Odpowiedzialno$¢ Osoby wykonujgcej prace oraz Osoby organizujgcej prace:

a)

b)
c)

d)
e)

f)

wykonywanie prac w sposéb zgodny z przepisami BHP, postanowieniami niniejszej
Instrukcji  eksploatacji oraz ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.” (IB-002/TD),
prawidtowe pod wzgledem technicznym wykonywanie pracy,

stosowanie przy wykonywaniu pracy sprawdzonych metod i technologii
oraz uzywanie wtasciwych i sprawnych narzedzi oraz sprzetu,

przestrzeganie dyscypliny pracy,

utrzymanie tadu i porzgdku w Strefie pracy,

dbanie o powierzone mu narzedzia oraz sprzet.

14) Prawa Osoby wykonujgcej prace oraz Osoby organizujgcej prace:

a)

b)

zgdac od przetozonych niezbednych informacji, wskazéwek i rad dla poprawnego
i bezpiecznego wykonania pracy,

odmoéwi¢ wykonania pracy, jezeli warunki w Strefie pracy nie gwarantujg
bezpiecznego ani prawidlowego wykonania zadanej pracy, o czym nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ przetozonego.

15) W przypadku braku mozliwosci bezpiecznego wykonania pracy, nalezy poinformowaé
przetozonego oraz odnotowac ten fakt na Dokumencie obstugi technicznej.
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7.4.2 Zasady wykonywania prac stwarzajacych dodatkowe zagrozenie dla zdrowia
i zycia w stacjach SN/nN oraz WN/SN

W przypadku koniecznos$ci realizacji prac stwarzajgcych dodatkowe zagrozenie dla zdrowia
i zycia ludzkiego w stacjach SN/nN oraz WN/SN dla ktérych wykonanie wymaga wydania
polecenia pisemnego, organizacja bezpiecznego wykonania tych prac, zgodnych
z obowigzujgcymi zasadami BHP nalezy do wiasciciela urzadzenia.

7.4.2.1 Stacje z gazem SF6

1)  Prace w poblizu urzadzen z gazem SF¢ mozna wykonac po éwczesnym sprawdzeniu braku
wycieku gazu. Sprawdzenia dokonuje sie na manometrze zabudowanym na urzgdzeniu
zawierajgcym gaz SF6.

2) W przypadku stwierdzenia na manometrze obnizenia ciSnienia ponizej wartosci
dopuszczalnej (wskazéwka na czerwonym polu) lub stwierdzenia wechem ostrego
nieprzyjemnego zapachu siarkowodoru (zgnitych jaj), nalezy natychmiast opusci¢ stacje
oraz zawiadomi¢ wtasciwg Dyspozycje Ruchu oraz przetozonego.

7.4.2.2 Stacje podziemne

1) Prace wykonywane w stacjach podziemnych nalezy wykonywa¢ na polecenie pisemne
wykonania pracy. Za dopuszczenie do pracy, sprawdzenia par cieczy lub gazdw,
rejestrowanie wynikbw pomiaréw oraz zapewnienie bezpieczenstwa podczas zejscia
do stacji podziemnej i wykonywania pracy odpowiada wtasciciel urzgdzen.

2)  Stacje podziemne, to stacje znajdujgce sie ponizej poziomu gruntu, do ktérych jedyng drogag
wejscia jest wikaz. W stacjach tych mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z gazami
niebezpiecznymi dla zycia i zdrowia oraz utrudniona jest droga ewakuac;ji.

3) Podczas jakichkolwiek prac w stacjach podziemnych, kazdorazowo przy wiazie do stacji,
powinna znajdowa¢ sie jedna osoba zabezpieczajgca wilaz przed dostepem o0sob
postronnych. Osoba ta musi utrzymywac¢ staly kontakt wzrokowy Ilub gtosowy
z pracownikiem znajdujgcym sie w stacji podziemne;j.

4)  Przygotowanie strefy pracy, dopuszczenie do pracy oraz organizacja bezpiecznej pracy
nalezy do obowigzkéw wiasciciela urzadzen. W szczegdlnosci w niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych urzgdzenia energetycznego nalezy:

a) zabezpieczy¢ wilaz przed dostepem osob postronnych poprzez wygrodzenie
barierkami statymi,

b) przewietrzy¢ te przestrzen,

c) dokonaé w tej przestrzeni pomiaru stezenia par cieczy lub gazow,

d) sprawdzic¢ czy stezenie par cieczy lub gazéw nie przekracza:

- dopuszczalnych wartosci okre$lonych w przepisach w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdbw szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy,

- wartosci okreslonych w przepisach w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw.

e) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stezen par cieczy lub gazow
doprowadzi¢ do jego obnizenia co najmniej do dopuszczalnej wartosci,

f) jezeli nie jest mozliwe obnizenie par cieczy i gazow nalezy odstgpi¢ od wykonywania
pracy.
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7.4.2.3 Stacje wiezowe

1) Stacje wiezowe, to wnetrzowe stacje transformatorowe SN/nN, w ktdrych rozdzielnie
i urzgdzenia rozmieszczone sg na dwoch réznych kondygnacjach.

2) Wejscie na gorng kondygnacje odbywa sie wewnagtrz obiektu po schodach, drabinie
lub drabinie statej zamontowanej w stacji.

3) Do stacji wiezowych zaliczamy réwniez stacje jednokondygnacyjne, dla ktérych urzgdzenia
zabudowane sg wewnatrz stacji na wysokosci wiekszej niz 4 m, a dostep do nich z poziomu
,0” bez zastosowania drabin lub innych konstrukciji jest niemozliwy.

4)  Eksploatacje urzgdzeh na dolnej kondygnaciji stacji wiezowej nalezy prowadzi¢ na takich
samych zasadach, jakie stosowane sg podczas eksploatacji typowych stacji wnetrzowych.

5) Po wejSciu na gérng kondygnacje otwor w stropie nalezy wygrodzi¢ (np. barierki state,
barierki przenosne, pokrywa) w taki sposdb, aby wyeliminowane zostato ryzyko upadku
Z WysoKosci.

6) Zabrania sie przebywania na gornej kondygnaciji stacji wiezowej bez systemu asekuracji
indywidualnej, jesli otwdr wiazu w stropie nie jest zabezpieczony np. stosujgc urzadzenie
samohamowne.

7)  Czynnosci tgczeniowe na gornej kondygnaciji mozliwe sg jedynie w przypadku, gdy tgczniki
zabudowane sg w ostonietych polach tak by ostona ta chronita pracownika przed dziataniem
tuku elektrycznego. W innych przypadkach taczenia na gornej kondygnacji nalezy
wykonywac beznapieciowo.

7.4.2.4 Stacje stupowe przelotowe

1)  Stacja SN/nN w przelocie to stacja, w ktérej wszystkie urzgdzenia tej stacji znajdujg sie
na stupie przelotowym, bezposrednio pod przewodami linii przesytowej SN.

2) Wszystkie prace po stronie SN oraz na transformatorze SN/nN nalezy wykonac
po wytgczeniu napiecia na stacji oraz wytgczeniu linii SN i uziemieniu miejsca pracy.

3) Prace po stronie nN dozwolone sg pod warunkiem zachowania bezpiecznych odlegtosci
od urzadzen pod napieciem zgodnie z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach energetycznych w TAURON Dystrybucja S.A.”.

4)  Eksploatacje urzadzenh nN stacji przelotowej nalezy prowadzi¢ na takich samych zasadach,
jakie stosowane sg podczas eksploatacji typowych stacji stupowych.

7.4.2.5 Stacje niebezpieczne

1) Stacja niebezpieczna to taka stacja, w ktorej wystepujg dodatkowe zagrozenia w zakresie
bezpieczenstwa wykonywanych prac i znajduje sie na Wykazie Stacji Niebezpiecznych
Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

2)  Stacje niebezpieczne sg zaznaczone na drzwiach wejsciowych znakiem bezpieczenstwa
~otacja Niebezpieczna”.

3) W stacjach elektroenergetycznych zakwalifikowanych, jako stacje ,niebezpieczne”,
czynnosci zwigzane z przygotowaniem miejsca pracy nalezy wykonywac z uwzglednieniem
szczegotowej instrukcji eksploatacji dla danej stacji lub w stanie beznapieciowym.

4)  Przygotowanie strefy pracy, dopuszczenie do pracy oraz organizacja bezpiecznej pracy
nalezy do obowigzkow wiasciciela urzgdzen.

7.5 Czynnosci zabronione

1)  Wchodzenie do pomieszczen lub na Teren ruchu elektroenergetycznego, otwierania ztgcz
kablowych lub szaf oswietlenia ulicznego bez wymaganego upowaznienia
do samodzielnego wstepu do Pomieszczen i na Teren ruchu energetycznego.
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2)
3)

4)
5)

6)

Podejmowanie pracy przy Uktadzie pomiarowym, jesli moze ona spowodowa¢ zagrozenie
zycia lub mienia.

Zaktadanie plomb na zabezpieczeniach z naprawionymi wktadkami topikowymi badz
0 pradzie znamionowym niezgodnym z Dokumentem obstugi techniczne;.

Samowolne rozszerzenie strefy pracy oraz jej zakresu przez osobe wykonujgcg prace.
Wykonywanie czynnosci w Pomieszczeniach Odbiorcy w obecnosci wytgcznie oséb
niepetnoletnich.

Prowadzenia z Odbiorcg dyskusiji i sporéw zwlaszcza podniesionym gtosem w niegrzecznej
formie oraz uzywac wyrazow i okreslen uznawanych za wulgarne lub obraZliwe.

7.6 Informacja na temat identyfikacji zagrozen dla zdrowia i zycia ludzkiego oraz dla
srodowiska naturalnego zwigzanych z eksploatacja Ukladéw pomiarowych oraz
zasady postepowania pozwalajgce na eliminacje podanych zagrozen.

Identyfikacje zagrozen dla zdrowia i zycia oraz $rodowiska naturalnego przeprowadza sie
W oparciu o proces oceny ryzyka zawodowego oraz wydane w tym zakresie karty oceny
zagrozenia. Kazda Osoba wykonujgca prace lub Osoba organizujgca prace przy Uktadach
pomiarowych, powinna zosta¢ zapoznana z ryzykiem zawodowym na zajmowanym stanowisku.

7.7 Organizacje prowadzenia prac eksploatacyjnych przy Uktadach pomiarowych.

7.7.1
1)

2)
3)

4)

1.7.2

1)

2)

3)

Informacje ogodlne

Prace na Uktadach pomiarowych mogg by¢ wykonywane na polecenie pisemne
lub bez polecenia pisemnego.

Prace bez polecenia realizowane sg na podstawie niniejszej Instrukcji eksploataciji
w oparciu o Karty technologiczne

Wykonanie i rozliczenie prac odbywa sie na podstawie Dokumentéw obstugi technicznej,
zestawien punktéw odczytowych lub upowaznien do kontroli wraz z protokotami kontroli.
W  przypadku kontroli NPEE wymaganymi dokumentami sg upowaznienie
do przeprowadzenia Kontroli oraz protokét Kontroli, w ktérym zamieszczone sg ustalenia
dokonane w trakcie Kontroli.

Prace na polecenie pisemne

W Uktadach pomiarowych bezposrednich:

a) prace uznane przez Osobe organizujgcg prace za wymagajgce takiego polecenia
w tym prace wymienione w Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy
przy urzgdzeniach energetycznych w TAURON Dystrybucja S.A.” stwarzajgce
mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

W Uktadach pomiarowych potposrednich:

a) zabudowa, demontaz, wymiana Przektadnikow prgdowych,

b)  sprawdzenie obwodéw wtérnych Uktadu pomiarowego pétposredniego na odcinku
Przektadniki prgdowe — Listwa kontrolno-pomiarowa,

c) wymiana obwodéw wtérnych na odcinku Przektadniki prgdowe — Listwa kontrolno-
pomiarowa oraz Listew kontrolno-pomiarowych,

d) inne prace uznane przez Osobe organizujgca prace za wymagajgce takiego
polecenia w tym prace wymienione w ,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach energetycznych w TAURON Dystrybucja S.A.” stwarzajgce
mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

W Uktadach pomiarowych posrednich:

a) zabudowa, demontaz, wymiana przektadnikdw pomiarowych,

b) sprawdzenie obwodow pierwotnych Uktadu pomiarowego posredniego,
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c)
d)

f)

wymiana obwodow wtérnych na odcinku przektadniki — Listwa kontrolno-pomiarowa,
sprawdzenie obwodow wtornych Uktadu pomiarowego posredniego na odcinku
przektadniki — Listwa kontrolno-pomiarowa,

wymiana Listew kontrolno-pomiarowych,

inne prace uznane przez Osobe organizujgcg prace za wymagajgce takiego
polecenia w tym prace wymienione w ,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach energetycznych w TAURON Dystrybucja S.A.” stwarzajgce
mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

4)  Organizacja prac eksploatacyjnych na polecenie pisemne, a w szczegdlnoSci:

a)

b)

c)
d)
e)

f)
9)

skoordynowanie przez Koordynujgcego wykonania prac zwigzanych z ruchem
urzadzen energetycznych,

przygotowanie i przekazanie Strefy pracy przez Dopuszczajgcego,

dopuszczenie do pracy przez Dopuszczajgcego,

rozpoczecie i wykonanie pracy przez Kierujgcego Zespotem,

zakonczenie pracy i likwidacja Strefy pracy odpowiednio przez Kierujgcego Zespotem
i Dopuszczajgcego,

rejestrowanie wymagan o ktérych mowa w pkt a)-e),

wyznaczenie zasad wyznaczenia Koordynatora w rozumieniu art. 208 Ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy wraz z okresleniem jego obowigzkow i sposobu
ich realizacji, zostata szczegétowo opisana w ,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.” (IB-002/TD)
i nalezy jg stosowac.

7.7.3 Prace bez polecenia pisemnego

1) Bez polecenia pisemnego dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z:

a)
b)
c)

ratowaniem zdrowia lub zycia ludzkiego lub srodowiska naturalnego.
zabezpieczeniem przez osoby uprawnione mienia przed zniszczeniem.

prowadzenie przez osoby uprawnione i upowaznione prac eksploatacyjnych
okreslonych w niniejszej instrukcji eksploatacji. Koordynacji nie podlegajg prace
wykonywane przy uktadach pomiarowych zainstalowanych w instalacji wewnetrzne;j
Odbiorcy, skrzynkach i ztgczach pomiarowych.

2)  Warunkowo dopuszcza sie wykonywanie bez polecenia pisemnego:

a)

b)

krotkotrwatych prac na wysokosci zwigzane z przygotowaniem i likwidacjg Strefy

pracy,

prac przy Uktadach pomiarowych potposrednich na napieciu 0,4 kV zwigzanych

z zabudowg, demontazem i wymiang Przektadnikow prgdowych oraz sprawdzenie

obwodow wtérnych Uktadu pomiarowego na odcinku Przektadniki prgdowe — Listwa

kontrolno-pomiarowa, gdy spetnione sg nastepujgce warunki:

- wykonana jest widoczna przerwa izolacyjna w obwodach zasilajgcych
oraz wylgczona jest instalacja odbiorcza,

- w Strefie pracy nie wystepujg inne zagrozenia, a w szczegolnosci nie wystepuje
zblizenie do innego urzgdzenia znajdujgcego sie pod napieciem na odlegtos¢
mniejszg od odlegtosci bezpiecznej okreslonej w ,Instrukcji organizaciji
bezpiecznej pracy przy urzgadzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja
S.A”

- przed przystgpieniem do pracy Osoby wykonujgce prace upewnili sie,
ze urzgdzenia podlegajgce wymianie sg pozbawione napiecia,
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- cata czes¢ instalacji, zaczynajgc od widocznej przerwy od strony zasilania
do wszystkich miejsc odtgczen obwodow od strony instalacji odbiorczej,
musi by¢ widoczna dla wykonujgcych prace w czasie jej trwania.

W przypadku nie spetnienia ktoregokolwiek z powyzszych warunkow prace nalezy

wykonac na polecenie pisemne.

7.7.4 Praca wykonywana na urzadzeniach niebedacych wilasnoscia TD lub nie
bedacych w eksploatacji TD lub TDP.

1) Wystawianie polecen na prace, koordynacja prac i dopuszczenie do pracy nalezy
do obowigzkow zaktadu, w ktérym odbywa sie praca.

2) Jezeli w zaktadzie tym brak jest pracownikbw o wymaganych kwalifikacjach,
to w uzgodnieniu pisemnym z kierownictwem tego zaktadu:

a) polecenie na wykonanie pracy moze wystawi¢ Poleceniodawca TAURON Dystrybucja
S.A. lub TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z 0.0. po uprzednim osobistym
sprawdzeniu na miejscu warunkéw wykonania pracy w celu okreslenia ich
bezpiecznej organizaciji,

b) funkcje Koordynujgcego dla prac okreslonych w uzgodnieniu pisemnym moze petni¢
upowazniony pracownik TAURON Dystrybucja S.A. lub TAURON Dystrybucja
Pomiary sp. z 0.0.,

c) przygotowanie Strefy pracy i dopuszczenie do pracy mogg w takim przypadku
wykonac¢ upowaznieni pracownicy TAURON Dystrybucja S.A. lub TAURON
Dystrybucja Pomiary sp. z 0.0.

3) Uzgodnienie pisemne powinno okreslaé, kto petni funkcje Poleceniodawcy,

Koordynujgcego i Dopuszczajgcego.

7.7.5 Prace dopuszczone do wykonywania jednoosobowo

1) Prace przy Ukladach pomiarowych bezposrednich, ktére mogg by¢ wykonywane
jednoosobowo to:

a) zabudowa, demontaz, wymiana Aparatury pomiarowej,

b)  sprawdzenie eksploatowanych Uktadéw pomiarowych bezposrednich,

c) parametryzacje licznikow i modemow,

d) udroznienie komunikacji oraz zabudowa anteny zewnetrznej,

e) odczyty licznikdw,

f) wstrzymanie i wznowienie dostawy energii elektrycznej, wykonywanie Czynnosci
tgczeniowych przy Zabezpieczeniach przedlicznikowych i zalicznikowych w postaci
bezpiecznikow instalacyjnych do 63A, bezpiecznikow mocy do 100A.

2) Prace przy Ukftadach pomiarowych potposrednich i posrednich, ktére moga
by¢ wykonywane jednoosobowo to:

a) parametryzacje licznikow i modemow,

b)  udroznienie komunikacji oraz zabudowa anteny zewnetrznej,

c)  odczyty licznikdw,

d) zabudowa, demontaz, wymiana modemu, karty rozszerzen, niewymagajgca
Czynnosci tagczeniowych w tym na Listwie kontrolno-pomiarowe;.

3) Dopuszcza sie w powyzej wymienionych pracach w pkt 1) — 2) wykonanie jednoosobowo
w przypadku, gdy w Strefie pracy nie wystepujg inne zagrozenia, a w szczegodlnosci
nie wystepuje zblizenie do nieostonietego urzgdzenia znajdujgcego sie pod napieciem
na odlegtos¢ mniejszg od odlegtosci bezpiecznej okreslonej w ,Instrukcji organizaciji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.”
(IB-002/TD).
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7.7.6 Prace wykonywane dwuosobowo

1) Prace eksploatacyjne, stwarzajgce mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego,
2) Prace przy Uktadach pomiarowych bezposrednich, ktére nalezy wykonywac wylgcznie

dwuosobowo:

a) Kontrola pod katem NPEE,

b) badanie Uktadu pomiarowego bezposredniego przy uzyciu analizatora,

Cc) pomiary zrodet zaburzen elektromagnetycznych,

d) w stacjach podziemnych, wiezowych na gérnej kondygnaciji oraz niebezpiecznych,
€) inne, niewymienione powyzej prace, wynikajgce z zastosowania nowych rozwigzan

technicznych i technologicznych oraz inne, ktére Osoba organizujgca prace uzna
za zasadne.

3) Prace przy Uktadach pomiarowych potposrednich, ktore nalezy wykonywaé wytgcznie

dwuosobowo:

a) zabudowa, demontaz, wymiana Aparatury pomiarowej (z zastrzezeniem
pkt 7.7.5 ppkt 2d),

b) sprawdzenie Uktadu pomiarowego poétposredniego,

c) zabudowa, demontaz, wymiana Przektadnikow prgdowych,

d)  wymiana obwodow wtérnych oraz Listew kontrolno—pomiarowych,

e) Kontrola pod katem NPEE,

f) pomiary zrodet zaburzen elektromagnetycznych,

g) wykonywanie Czynnosci tgczeniowych przy Zabezpieczeniach przedlicznikowych
i zalicznikowych wymagajgcych upowaznienia do Czynnosci fgczeniowych,

h)  wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej,

i) w stacjach podziemnych, wiezowych na gérnej kondygnaciji oraz niebezpiecznych,

)] inne, niewymienione powyzej prace, wynikajgce z zastosowania nowych rozwigzan

technicznych i technologicznych oraz inne, ktére Osoba organizujgca prace uzna
za zasadne.

4) Prace przy Uktadach pomiarowych posrednich, ktore nalezy wykonywacC wylgcznie
dwuosobowo to:

zabudowa, demontaz, wymiana Aparatury pomiarowej (z zastrzezeniem
pkt 7.7.5 ppkt 2d),

sprawdzenie Ukfadu pomiarowego posredniego,

zabudowa, demontaz, wymiana Przektadnikdw pradowych i napieciowych,

wymiana obwoddéw wtornych oraz Listew kontrolno—pomiarowych,

Kontrola Uktadéw pomiarowych posrednich pod katem NPEE,

pomiary zrodet zaburzen elektromagnetycznych,

wykonywanie Czynnos$ci tgczeniowych przy Zabezpieczeniach przedlicznikowych
i zalicznikowych wymagajacych upowaznienia do Czynnosci taczeniowych,

w stacjach podziemnych, wiezowych (na goérnej kondygnacji), oraz niebezpiecznych,
inne, niewymienione powyzej prace, wynikajgce z zastosowania nowych rozwigzan
technicznych i technologicznych oraz inne, ktére Osoba organizujgca prace uzna
za zasadne.

wInstrukcja eksploatacji Uktadéw pomiarowych enerqii elektrycznej”
IK-004/TDP (wersja druga) Strona 19 z 25



7.8 Wymagania dotyczace sSrodkéw ochrony zbiorowej Ilub indywidualnej,
zapewhnienia asekuracji, tgcznosci oraz innych technicznych lub organizacyjnych
srodkéw ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Osoba wykonujgca prace zobowigzana jest do stosowania zgodnie z przeznaczeniem
przydzielonego obuwia roboczego oraz odziezy roboczej i ochronnej, adekwatnej
do rodzaju wykonywanej pracy i warunkow atmosferycznych.
Dopuszcza sie stosowanie przez Osoby wykonujgce prace spodni wtasnych w przypadku,
gdy w danym momencie (dniu) wykonywane przez nich czynnosci przy Uktadach
pomiarowych nie spowodujg ich intensywnego zabrudzenia lub zniszczenia. Wymaga sie,
aby spodnie wtasne byty spodniami z dtugimi nogawkami w kolorze ciemnym, jednobarwne
np. niebieskie, granatowe lub czarne. W sytuacji, gdy wykonywana czynno$¢ moze
spowodowac intensywne zabrudzenie lub zniszczenie spodni wtasnych Osoby wykonujgcej
prace, zobowigzany jest on do zastosowania spodni przydzielonych mu przez pracodawce.
Osoby wykonujagce prace zobowigzane sg do stosowania rekawic roboczych
lub ochronnych w trakcie:
a) prac moggcych spowodowac urazy dioni np. poprzez uktucie lub rozciecie naskérka,
b) stosowania substancji lub preparatow chemicznych, gdy zgodnie z zapisami karty
charakterystyki substancji chemicznej wymaga sie ich stosowania,
c) prac wymagajacych kontaktu z plombami otowianymi.
Osoby organizujgce prace oraz Osoby wykonujgce prace zobowigzane sg do stosowania
hetmow ochronnych podczas czynnosci wymagajgcych:
a) wejscia do Pomieszczen lub na Teren ruchu elektroenergetycznego,
b) otwierania sieciowych ztgcz kablowych oraz szaf o$wietlenia ulicznego.
Podczas, sprawdzania braku napiecia i wykonywania CCzynnosci tgczeniowych
(np. wyjmowanie i wkiladanie bezpiecznikbw mocy) nalezy stosowac¢ odziez roboczg
z dtugim rekawem, rekawice skorzane lub elektroizolacyjne, trudnopalny rekaw chronigcy
usta i szyje oraz hetm ochronny elektroizolacyjny z przeciwtukowg ostong twarzy.
Wymagania opisane w pkt 7.8 ppkt 5) niniejszej Instrukcji eksploatacji nie dotycza:
a) sprawdzenia braku napiecia na listwach zaciskowych licznikéw, Listwach kontrolno-
pomiarowych w Uktadach pomiarowych bezposrednich, potposrednich i posrednich,
b)  wyjmowania i wktadania wktadek bezpiecznikéw:
- instalacyjnych do 63A,
- mocy do 100A w roztgcznikach bezpiecznikowych,
- aparatowych w Listwach kontrolno-pomiarowych.
Podczas wykrecania i wkrecania gtowki bezpiecznika instalacyjnego zaleca sie stosowanie
rekawic roboczych.
Podczas zaktadania i zdejmowania cegéw miernika cegowego w ztgczach kablowych oraz
rozdzielniach nN nalezy stosowac odziez roboczg z dtugim rekawem, rekawice skorzane
lub elektroizolacyjne, trudnopalny rekaw chronigcy usta i szyje oraz hetm ochronny
elektroizolacyjny z przeciwtukowg ostong twarzy.
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7.9 Wymagania kwalifikacyjne dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg Uktadow
pomiarowych

7.9.1 Kwalifikacje

1)  Osoba organizujgca prace przy Uktadach pomiarowych musi posiada¢ wazne swiadectwo
kwalifikacyjne wymagane dla rodzajéw prac i stanowisk w zakresie dozoru ,D”
dla czynnosci w zakresie obstugi, konserwacji, remontu Ilub naprawy, montazu
lub demontazu oraz kontrolno-pomiarowym w Grupie 1 Urzadzenia, instalacje i sieci
elektroenergetyczne wytwarzajgce, przetwarzajgce, przesytajgce i zuzywajgce energie
elektryczng dla nastepujacych rodzajéw urzadzen, instalacji i sieci:

a) urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napieciu nie wyzszym
niz 1 kv,

b) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzgdzenia i instalacje automatycznej regulacji,
sterowania i zabezpieczen urzadzen i instalacji.

Dodatkowo Osoba organizujgca prace powinna posiada¢ s$wiadectwo kwalifikacyjne

dla nastepujacych rodzajow urzadzen, instalacji i sieci:

a) w przypadku organizowania prac przy urzgdzeniach prgdotwdérczych przytgczonych
do sieci przesytowej lub dystrybucyjne;j:

- urzadzenia pragdotworcze przytgczone do sieci przesytowej lub dystrybucyjnej
energii elektrycznej bez wzgledu na wysokos¢ napiecia znamionowego,

b) w przypadku organizowania prac w pomieszczeniu lub na terenie ruchu
energetycznego w ktoérych zainstalowane sg urzgdzenia o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV i napigeciu znamionowym nie wyzszym niz 30 kV w zakresie:

- urzagdzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV i napigeciu znamionowym nie wyzszym niz 30 kV,

c) w przypadku organizowania prac w pomieszczeniu lub na terenie ruchu
energetycznego w ktérych zainstalowane sg urzgdzenia o napieciu znamionowym
wyzszym niz 30 kV i napigeciu znamionowym nie wyzszym niz 110 kV w zakresie:

- urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napieciu znamionowym
wyzszym niz 30 kV i napigeciu znamionowym nie wyzszym niz 110 kV,

d) w przypadku organizowania prac w pomieszczeniu lub na terenie ruchu
energetycznego w ktorych zainstalowane sg urzgdzenia o napieciu znamionowym
wyzszym niz 110 kV w zakresie:

- urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napieciu znamionowym
wyzszym niz 110 kV.

e) w przypadku organizowania prac przy zespofach prgdotwdrczych o mocy wyzszej
niz 50kW:

- zespoty pradotwércze o mocy wyzszej niz 50 kW,

f) w przypadku organizowania prac w szafach oswietlenia ulicznego w zakresie:
- sieci elektrycznego oswietlenia ulicznego.

g) W przypadku organizowania prac przy urzgdzenia umozliwiajgce magazynowanie
energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyzszej
niz 10 kW:

- urzgdzenia umozliwiajgce magazynowanie energii elektrycznej
i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyzszej niz 10 kW.
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2) Osoba wykonujgca prace eksploatacyjne przy Ukladach pomiarowych musi posiadaé
wazne Swiadectwo kwalifikacyjne wymagane dla rodzajow prac i stanowisk w zakresie
eksploatacji ,E” dla czynnosci w zakresie obstugi, konserwacji, remontu lub naprawy,
montazu lub demontazu oraz kontrolno-pomiarowym w Grupie 1 Urzadzenia, instalacje
i sieci elektroenergetyczne wytwarzajgce, przetwarzajgce, przesytajgce i zuzywajgce
energie elektryczng dla nastepujacych rodzajéw urzadzen, instalacji i sieci:

a) urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napieciu nie wyzszym
niz 1 kv,

b)  aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urzadzenia i instalacje automatycznej regulacji,
sterowania i zabezpieczen urzadzen i instalacji.

Dodatkowo Osoba wykonujgca prace powinna posiadaé¢ $wiadectwo kwalifikacyjne

dla nastepujgcych rodzajow urzgdzen, instalacji i sieci:

a) w przypadku wykonywania prac przy urzadzeniach prgdotworczych przytgczonych
do sieci przesytowej lub dystrybucyjnej:

- urzadzenia pragdotworcze przytgczone do sieci przesylowej lub dystrybucyjnej
energii elektrycznej bez wzgledu na wysokos¢ napiecia znamionowego,

b) w przypadku wykonywania prac w pomieszczeniu lub na terenie ruchu
energetycznego w ktoérych zainstalowane sg urzgdzenia o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV i napieciu znamionowym nie wyzszym niz 30 kV w zakresie:

- urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV i napieciu znamionowym nie wyzszym niz 30 kV,

c) w przypadku wykonywania prac w pomieszczeniu lub na terenie ruchu
energetycznego w ktoérych zainstalowane sg urzgdzenia o napieciu znamionowym
wyzszym niz 30 KV i napieciu znamionowym nie wyzszym niz 110 kV w zakresie:

- urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napieciu znamionowym
wyzszym niz 30 kV i napigeciu znamionowym nie wyzszym niz 110 kV,

d) w przypadku wykonywania prac w pomieszczeniu lub na terenie ruchu
energetycznego w ktérych zainstalowane sg urzadzenia o napieciu znamionowym
wyzszym niz 110 kV w zakresie:

- urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napieciu znamionowym
wyzszym niz 110 kV.

e) w przypadku wykonywania prac przy zespotach pradotwdrczych o mocy wyzszej
niz 50kW:

- zespoty pradotwoércze o mocy wyzszej niz 50 kW,

f) w przypadku wykonywania prac w szafach oswietlenia ulicznego w zakresie:
- sieci elektrycznego oswietlenia ulicznego.

g) W przypadku wykonywania prac przy urzgdzenia umozliwiajgce magazynowanie
energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyzszej
niz 10 kW:

- urzadzenia umozliwiajgce magazynowanie energii elektrycznej
i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyzszej niz 10 kW.

3) Osoba wystawiajgca upowaznienia do Kontroli NPEE powinna posiada¢ swiadectwo
kwalifikacyjne w zakresie oraz grupie urzadzen, jak Osoba organizujgca prace.

4) Nie wymaga sie posiadania kwalifikacji w zakresie dozoru lub eksploatacji od osdb
petnigcych zadania Operatora systemdéw informatycznych.

5) W przypadku zgody przetozonego na kierowanie pojazdem stuzbowym lub pojazdem
prywatnym do celéw stuzbowych Osoba organizujgca prace oraz Osoba wykonujgca prace
musi posiadaé prawo jazdy wg kategorii prowadzonego pojazdu.
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7.9.2 Upowaznienia

1)

2)

3)

4)

5)

Osoba organizujgca prace oraz Osoba wykonujgca prace przy Uktadach pomiarowych musi
posiada¢ upowaznienie do samodzielnego wstepu do Pomieszczen i na Teren ruchu
energetycznego oraz wykonywania prac i czynnosci eksploatacyjnych w zakresie
posiadanego swiadectwa kwalifikacyjnego na terenie dziatania TD.

Osoba organizujgca prace na polecenie pisemne musi posiadaé upowaznienie
do wydawania polecen na wykonanie pracy i organizowania prac na urzgdzeniach
energetycznych w zakresie napiecia urzadzen, na ktére wydawane jest polecenie.

Osoba wykonujgca prace zwigzane z wykrywaniem NPEE musi posiada¢ upowaznienie
do przeprowadzenia Kontroli.

Osoba wykonujgca Prace eksploatacyjne przy Uktadach pomiarowych podczas
wykonywania Czynnosci tgczeniowych musi posiada¢ upowaznienie do wykonywania
Czynnosci tgczeniowych i dopuszczania do pracy na urzgdzeniach energetycznych nN.
Bez upowaznienia do wykonywania Czynnosci tgczeniowych dopuszcza sie wykonywanie:
a) Przy Uktadach pomiarowych bezposrednich i pétposrednich:

- Wyjmowanie i wktadanie wkfadek bezpiecznikowych instalacyjnych do 63 A
oraz wktadek aparatowych do 15A w Listwach kontrolno-pomiarowych,

- Whytgczanie i zatgczanie wytgcznikdw nadmiarowo-prgdowych,

- Wyjmowanie i wktadanie bezpiecznikobw mocy do 100 A w roztgcznikach
bezpiecznikowych — dotyczy wytgcznie Zabezpieczen przedlicznikowych oraz
zalicznikowych zabezpieczajgcych wewnetrzng instalacje Odbiorcy.

Wyjmowanie i wktadanie bezpiecznikow mocy w rozigcznikach bezpiecznikowych

oraz bezpiecznikéw instalacyjnych dozwolone jest wytgcznie jesli w danym przedziale

ztagczowym poza nimi nie znajdujg sie inne zabezpieczenia na podstawach
bezpiecznikowych niewyposazonych fabrycznie w ostony stykow i szczek.
b) Przy Uktadach pomiarowych posrednich:

- Wyjmowanie i wktadanie wktadek bezpiecznikowych instalacyjnych do 25A

oraz wktadek aparatowych do 15A.

7.10 Wyposazenie

1)

2)

Wyposazenie podstawowe powinien posiadac¢ kazdy Zespét lub Osoba wykonujgca prace
przy Uktadach pomiarowych.
Wyposazenie podstawowe:

Hetm ochronny 1 szt.
Szczypce boczne izolowane do 1 kV 1 szt.
Szczypce ptaskie wydtuzone izolowane do 1 kV 1 szt.
Szczypce uniwersalne izolowane do 1 kV 1 szt.
Zestaw wkretakéw izolowanych do 1 kV 1 szt.
Wskaznik napiecia akustyczno — optyczny dwubiegunowy nN z funkcjg 1 st
sprawdzenia dziatania

N6z monterski / Sciggacz izolacii 1 szt.
Klucz nasadowy m 8 izolowany do 1kV 1 szt.
Klucz nasadowy m 10 izolowany do 1kV 1 szt.
Drabinka / podest o wysokosci max. do 2m 1 szt.
Latarka 1 szt.
Znaki bezpieczenstwa:

— Strefa pracy 1 szt.
— Nie zatgczac 2 szt.
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Kiédka indywidualna 1 szt.
Element blokujgcy do wytgcznikéw nadmiarowo-pragdowych 4 szt.
Tasma izolacyjna 1 szt.
Rezystorowy wymuszalnik mocy dla Uktadéw pomiarowych bezposrednich 1 szt
lub tester licznikéw '
Natadowany i sprawny telefon komérkowy 1 szt
3) Woyposazenie do wykonywania Czynnosci tgczeniowych
Hetm ochronny z przeciwlukowg ostong twarzy 1 szt.
Rekawice skorzane lub elektroizolacyjne 1 szt.
Trudnopalny rekaw zakrywajgcy usta i szyje 1 szt.
Uchwyt izolacyjny do bezpiecznikdw mocy z rekawem skérzanym 1 szt.
Zestaw do bezpiecznej wymiany bezpiecznikow mocy 1 szt.
8. Zalaczniki
Nr Karty . .
Lp. Technologicznej Tytut Karty Technologicznej
1 KT-UP-1 Zabud.owa Aparatury pomlar'owej .
w Uktadzie pomiarowym bezposrednim
Zabudowa Aparatury pomiarowej i sprawdzenie
2 KT-UP-2 stanu technicznego Uktadu pomiarowego
potposredniego lub posredniego
3 KT-UP-3 Demo.ntaz Aparatury pomlarf)wej .
w Uktadzie pomiarowym bezposrednim
4 KT-UP-4 . Demqntaz Apara'tury’pomllarowej ’ .
w Uktadzie pomiarowym poétposrednim lub posrednim
5 KT-UP-5 Wymlgna Aparatury pomlart?wej .
w Ukfadzie pomiarowym bezposrednim
6 KT-UP-6 . Wyml.ana Aparaj[ury’poml'arowej ’ .
w Uktadzie pomiarowym pétposrednim lub posrednim
7 KT-UP-7 Wymiana Przektadnikéw pradowych nN
8 KT-UP-8 Sprawdzenie Uktadu pomiarowego bezposredniego
9 KT-UP-9 Sprawdzenie przekfadni Przektadnikow pradowych
nN lub SN
Sprawdzenie nowego Uktadu pomiarowego
10 KT-UP-10 e . . . : .
potposredniego lub posredniego przed podaniem napiecia
Sprawdzenie Uktadu pomiarowego bezposredniego,
11 KT-UP-11 ey . . . .
potposredniego lub posredniego za pomocg analizatora
12 KT-UP-12 O(:!czyt sng|sowy I|czn|k<:;1 .
w Ukfadzie pomiarowym bezposrednim
13 KT-UP-13 . Ocllczyt serW|’sow3’/ I|czr?|ka ’ .
w Uktadzie pomiarowym poétposrednim lub posrednim
Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej
14 KT-UP-14 w Uktadzie pomiarowym bezposrednim i potposrednim
w Vi VI grupie przytaczeniowej
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Wznowienie dostarczania energii elektrycznej
15 KT-UP-15 w Uktadzie pomiarowym bezposrednim i potposrednim
w Vi VI grupie przytgczeniowej
Parametryzacja Aparatury pomiarowej w Uktadzie
16 KT-UP-16 . . . o . . ,
pomiarowym bezposrednim, potposrednim lub posrednim
Udroznienie akwizycji danych pomiarowych w Ukfadach
17 KT-UP-17 . , . e e, .
pomiarowych bezposrednich, potposrednich i posrednich
Kontrola pod katem NPEE
18 KT-UP-18 Uktadéw pomiarowych bezposrednich
Kontrola pod katem NPEE
19 KT-UP-19 Uktadow pomiarowych pétposrednich lub posrednich
Wykonywanie prac Clean-up
20 KT-UP-20 w Uktadach pomiarowych bezpo$rednich i potposrednich
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Zatgcznik nr 1 do Instrukcji IK-004/TDP

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-UP-1

Zabudowa

Zabieg Aparatury pomiarowej w Uktadzie pomiarowym bezposrednim

SKLAD OSOBOWY

Praca wykonywana jednoosobowo.

CZYNNOSCI

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1. W jednostce lokalnej:

a. Pobranie urzadzen, aparatury, dokumentacji Uktadu pomiarowego, Dokumentu obstugi
technicznej oraz jesli jest to wymagane polecenia pisemnego na prace.

b. Parametryzacja licznika i modemu zgodnie z otrzymang dokumentacja/Dokumentem obstugi
technicznej (jezeli licznik i aparature dostarcza TD).

c. Uzgodnienie z Odbiorca terminu realizacji prac.

d. Sprawdzenie narzedzi i sprzetu wymaganego do wykonania pracy.

2. W strefie pracy:

a. Powiadomienie Odbiorcy o celu wizyty, okazanie wymaganych dokumentéw, przedstawienie
zakresu prac do wykonania i szczegétow realizacji zadania.

b. W przypadku zabudowy Ukfadu pomiarowego w stacjach transformatorowych SN/nN
z sygnalizacjg otwarcia drzwi lub w stacjach WN i WN/SN powiadomi¢ odpowiedniego
Dyspozytora o wejsciu i wyjsciu z obiektu.

c. ldentyfikacja punktu pomiarowego PPE.

d. Sprawdzenie technicznych mozliwosci zabudowy Uktadu pomiarowego, m.in. prawidtowosci
potgczen przewodow zasilajgcych (po uprzednim zdjeciu ostony izolacyjnej zabezpieczajgcej
czesci czynne).

W przypadku stwierdzenia braku technicznych mozliwosci, nalezy odstgpi¢ od zabudowy Uktadu

pomiarowego, poinformowac przetozonego oraz odnotowaé ten fakt na Dokumencie obstugi

technicznej.

e. Sprawdzenie instalacji pod katem NPEE, takze w trakcie realizacji zasadniczych czynnosci.
W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia NPEE nalezy poinformowaé telefonicznie
o tym fakcie przetozonego oraz postepowac zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.
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Zatgcznik nr 1 do Instrukcji IK-004/TDP

PRZEBIEG PRACY

1. Oznaczenie Strefy pracy poprzez wywieszenie znaku bezpieczenstwa ,Miejsce pracy” lub ,Strefa

pracy”.
2. Demontaz istniejgcych plomb dostawcy.
3. Whyilaczenie zasilania i zabezpieczenie przed nieuprawnionym zatgczeniem zgodnie

z pkt 7.2 niniejszej Instrukciji.
4. Stwierdzenie braku napiecia na zaciskach odptywowych zabezpieczen przedlicznikowych
i instalacji odbiorcze;.

5. W przypadku braku dostepu do zabezpieczen zalicznikowych, manipulacje przewodami
odptywowymi nalezy wykonywac jedynie narzedziami izolowanymi.

6. Identyfikacja przewodow na tablicy licznikowej (zasilajgce i odptywowe).

7. Zabudowa Ukfadu pomiarowego.

8. Zaflgczenie zasilania uktadu pomiarowego.

9. Sprawdzenie prawidtowosci dziatania Uktadu pomiarowego (kierunek wirowania, zliczania energii

na kazdej z faz oraz sprawdzenie transmisji danych pomiarowych).

10. Parametryzacja licznika, modemu zgodnie z posiadang dokumentacjg / Dokumentem obstugi
technicznej, o ile nie zostata wykonana w jednostce lokalne;j.

11. W przypadku licznika ze zdalnym odczytem, nalezy zweryfikowaé poprawno$é komunikaciji.

12. Natozenie plomb na wszystkich elementach Uktadu pomiarowego oraz urzgdzeniach
podlegajgcych oplombowaniu.

13. Wykonanie dokumentacji fotograficzne;.

ZAKONCZENIE PRACY

1. W strefie pracy:
a. Usuniecie ze Strefy pracy narzedzi, sprzetu, znakéw bezpieczenstwa, ewentualnych
odpadkéw powstatych w trakcie realizacji zadania.
b. Wypetnienie Dokumentu obstugi techniczne;.
c. Uzyskanie podpisu Odbiorcy na Dokumencie obstugi technicznej o ile jest to mozliwe.
d. W przypadku nieobecnosci Odbiorcy pozostawienie poswiadczenia o wykonanych
czynnosciach przy Ukfadzie pomiarowym w skrzynce pocztowe;.
2. W jednostce lokalnej:
a. Rozliczenie zrealizowanego Dokumentu obstugi technicznej oraz materiatéw
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Zatgcznik nr 2 do Instrukcji IK-004/TDP

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-UP-2

Zabudowa Aparatury pomiarowej i sprawdzenie stanu technicznego

Zabieg Uktadu pomiarowego pétposredniego lub posredniego

SKLAD OSOBOWY

Praca wykonywana dwuosobowo.

CZYNNOSCI

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1. W jednostce lokalnej:

a. Pobranie urzadzen, aparatury, dokumentacji Uktadu pomiarowego, Dokumentu obstugi
technicznej oraz jesli wymagane polecenia na prace.

b. Parametryzacja licznika i modemu zgodnie z otrzymang dokumentacja/Dokumentem
obstugi technicznej (jezeli licznik i aparature dostarcza TD).

c. W przypadku obiektéw bez statej obstugi, nalezy uprzednio poinformowaé Odbiorce
0 koniecznosci dopuszczenia do Uktadu pomiarowego.

2. W strefie pracy:

a. Powiadomienie Odbiorcy o celu wizyty, okazanie wymaganych dokumentéw, przedstawienie
zakresu prac do wykonania i szczegotow realizacji zadania.

b. W przypadku lokalizacji Uktadu pomiarowego w stacjach transformatorowych SN/nN z
sygnalizacjg otwarcia drzwi lub w stacjach WN i WN/SN nalezy powiadomi¢ odpowiedniego
Dyspozytora o wejsciu i wyjéciu z obiektu.

c. Identyfikacja punktu pomiarowego PPE.

d. Sprawdzenie technicznych mozliwosci wykonania czynno$ci w sposdb bezpieczny.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w instalacjach przedlicznikowych i odbiorczych
lub niezgodnosci z zapisami w dokumentacji uniemozliwiajgcych zabudowe Uktadu
pomiarowego, nalezy odstgpi¢ od wykonania czynnoé$ci, powiadomi¢ przetozonego oraz
dokona¢ odpowiednich zapisdw w Dokumencie obstugi technicznej .

e. Sprawdzenie instalacji pod katem NPEE, takze w trakcie realizacji zasadniczych czynnosci.
W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia NPEE nalezy poinformowac telefonicznie
o tym fakcie przetozonego oraz postepowac zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.
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Zatgcznik nr 2 do Instrukcji IK-004/TDP

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

PRZEBIEG PRACY

Oznaczenie Strefy pracy poprzez wywieszenie znaku bezpieczenstwa ,Miejsce pracy” lub
~otrefa pracy”.

Demontaz plomb dostawcy z Listwy kontrolno-pomiarowej, zabezpieczern obwodow
napieciowych pokrywy listwy przytgczeniowej licznika, modutu, i innych plomb niezbednych
do prawidtowego wykonania zadania.

Dokonanie koniecznych manipulacji na Listwie kontrolno-pomiarowej, w tym zwarcie
obwoddéw wtornych przektadnikow prgdowych, roztgczenie dzielonych zaciskow obwodow
napieciowych.

Wylgczenie zabezpieczenn obwodéw pomiarowych napieciowych na tablicy pomiarowe;j
lub wtérnych przektadnikéw napieciowych, wytgczenie zabezpieczen obwoddéw pomocniczych
230 V i napiecia gwarantowanego UPS.

Sprawdzenie braku napiecia na elementach Ukfadu pomiarowego.

Montaz licznika, modemu, karty SIM i osprzetu na tablicy licznikowej (jezeli urzgdzenia
dostarcza TD), podtgczenie przewoddw do listew przytagczeniowych.

Weryfikacja uktadu potgczen obwoddéw pomiarowych prgdowych i napieciowych na tablicy
pomiarowe;.

Zalgczenie zabezpieczen obwoddéw pomiarowych napieciowych na tablicy pomiarowej
lub wtérnych przektadnikéw napieciowych, wytgczenie zabezpieczen obwoddéw pomocniczych
230 V i napiecia gwarantowanego UPS.

Parametryzacja licznika, modemu zgodnie z posiadang dokumentacjg / Dokumentem obstugi
technicznej, o ile nie zostata wykonana w jednostce lokalnej.

Dokonanie koniecznych manipulacji na Listwie kontrolno-pomiarowej, w tym rozwarcie
obwodéw wtdérnych przektadnikéw prgdowych, potgczenie dzielonych zaciskéw obwodow
napieciowych.

Sprawdzenie ustawien licznika (data, czas rzeczywisty, taryfa, okienkowos¢, przekfadnia
prgdowa i napieciowa, kolejnosc¢ faz) oraz mnoznej uktadu pomiarowego.

Jezeli jest to mozliwe to odczytanie danych znamionowych przektadnikow (z tabliczki
znamionowe] przekladnikdéw: numer fabryczny, przektadnia, moc, data legalizacji) —
zabronione jest zdejmowanie oston i barier ochronnych, otwieranie celek, wchodzenie na
konstrukcje oraz zblizanie sie do nieostonietych czesci urzadzeh znajdujgcych sie pod
napieciem na odlegtos¢ mniejszg niz odlegtosé bezpieczna.

Jezeli jest to mozliwe, sprawdzenie ukfadu potgczen analizatorem obwoddéw pomiarowych
zgodnie z kartg technologiczng nr KT-UP-11.

W przypadku licznika ze zdalnym odczytem, nalezy zweryfikowa¢ poprawnos¢ komunikaciji.
Natozenie plomb na wszystkich elementach Ukladu pomiarowego oraz urzadzeniach
podlegajgcych oplombowaniu (pokrywa listwy zaciskowej, Listwa kontrolno-pomiarowa, listwy
zaciskowe przektadnikéw prgdowych i napieciowych, tablica pomiarowa, napedy tgcznikow
pola pomiarowego, drzwiczki pola pomiarowego).

Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

a.

b.
C.

a.

1. W strefie pracy:

2. W jednostce lokalnej:

ZAKONCZENIE PRACY

Usuniecie ze Strefy pracy narzedzi, sprzetu, znakéw bezpieczenstwa, ewentualnych
odpadkow powstatych w trakcie realizacji zadania.

Wypetnienie Dokumentu obstugi techniczne;j.

Uzyskanie podpisu Odbiorcy na Dokumencie obstugi technicznej, jesli jest to mozliwe (nie
dotyczy prac na urzgdzeniach TD).

Rozliczenie zrealizowanego Dokumentu obstugi technicznej oraz materiatéw.
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Zatgcznik nr 3 do Instrukcji IK-004/TDP

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-UP-3

Demontaz

Zabieg Aparatury pomiarowej w Uktadzie pomiarowym bezposrednim

SKLAD OSOBOWY

Praca wykonywana jednoosobowo.

CZYNNOSCI

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1. W jednostce lokalnej:

a. Pobranie urzgdzen, dokumentacji Uktadu pomiarowego, Dokumentu obstugi technicznej oraz
jesli jest to wymagane polecenia na prace.

b. Uzgodnienie z Odbiorca terminu realizacji Dokumentu obstugi techniczne;j.

c. Sprawdzenie narzedzi i sprzetu wymaganego do wykonania pracy.

2. W strefie pracy:

a. Powiadomienie Odbiorcy o celu wizyty, okazanie wymaganych dokumentdéw, przedstawienie
zakresu prac do wykonania i szczegétow realizacji zadania.

b. W przypadku zabudowy Uktadu pomiarowego w stacjach transformatorowych SN/nN z
sygnalizacjg otwarcia drzwi lub w stacjach WN i WN/SN powiadomi¢ odpowiedniego
Dyspozytora o wejsciu i wyjsciu z obiektu.

c. ldentyfikacja punktu pomiarowego PPE.

d. Sprawdzenie technicznych mozliwosci demontazu Ukladu pomiarowego. W przypadku
stwierdzenia braku technicznych mozliwosci, nalezy odstgpi¢ od demontazu Uktadu
pomiarowego, powiadomic¢ przetozonego oraz odnotowaé ten fakt na Dokumencie obstugi
technicznej.

e. Sprawdzenie instalacji pod katem NPEE, takze w trakcie realizacji zasadniczych czynnosci.
W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia NPEE nalezy poinformowaé telefonicznie
o tym fakcie przetozonego oraz postepowaé zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.
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Zatgcznik nr 3 do Instrukcji IK-004/TDP

PRZEBIEG PRACY

1. Oznaczenie Strefy pracy poprzez wywieszenie znaku bezpieczenstwa ,Miejsce pracy” lub ,Strefa
pracy’.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficzne;.

3. Demontaz istniejgcych plomb dostawcy.

4. Sprawdzenie ustawien Ukladu pomiarowego.

5. W przypadku podejrzenia nieprawidtowosci w dziataniu uktadu pomiarowego nalezy dokonac
sprawdzenia licznika testerem licznikow lub rezystorowym wymuszalnikiem mocy.

6. Wylaczenie zasilania | zabezpieczenie przed nieuprawnionym zatgczeniem zgodnie

z pkt 7.2 niniejszej Instrukcji.

7. Stwierdzenie braku napiecia na zaciskach odptywowych zabezpieczen przedlicznikowych
i instalacji odbiorczej.

8. W przypadku braku dostepu do zabezpieczen zalicznikowych, manipulacje przewodami
odptywowymi nalezy wykonywac jedynie narzedziami izolowanymi.

9. Demontaz Aparatury pomiarowe;.

10. Po dokonaniu demontazu Aparatury pomiarowej przewody zasilajgce i odptywowe nalezy
zabezpieczyC poprzez zaizolowanie ich koncéwek.

11. Natozenie plomb na pozostatych elementach Ukladu pomiarowego oraz urzgdzeniach
podlegajgcych oplombowaniu.

12. W przypadku demontazu Aparatury pomiarowej w budynkach opuszczonych, grozacych
zawaleniem itp. fakt ten nalezy odnotowa¢ na Dokumencie obstugi technicznej i poinformowac
przetozonego.

ZAKONCZENIE PRACY

1. W strefie pracy:
a. Usuniecie ze Strefy pracy narzedzi, sprzetu, ewentualnych odpadkéw powstatych w trakcie
realizacji zadania.
b. Woypetnienie Dokumentu obstugi technicznej.
c. Uzyskanie podpisu Odbiorcy na Dokumencie obstugi technicznej o ile jest to mozliwe.
d. W przypadku nieobecnosci Odbiorcy pozostawienie poswiadczenia o wykonanych
czynnosciach przy Ukfadzie pomiarowym w skrzynce pocztowe;.
2. W jednostce lokalnej:
a. Rozliczenie zrealizowanego Dokumentu obstugi technicznej oraz materiatow.
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Zatgcznik nr 4 do Instrukcji IK-004/TDP

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-UP-4

Demontaz

Zabieg Aparatury pomiarowej w Uktadzie pomiarowym pétposrednim lub posrednim

SKLAD OSOBOWY

Praca wykonywana dwuosobowo.

CZYNNOSCI

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1. W jednostce lokalnej:

a. Pobranie urzgdzen, dokumentacji Uktadu pomiarowego, Dokumentu obstugi technicznej oraz
jesli wymagane polecenia na prace.

b. W przypadku obiektéw bez statej obstugi, nalezy uprzednio poinformowa¢ Odbiorce
0 koniecznosci dopuszczenia do Ukladu pomiarowego. Poniewaz demontaz Uktadu
pomiarowego wigze sie z zaprzestaniem dostarczania energii elektrycznej, nalezy czynnosci
tej dokonaé w terminie uzgodnionym z odpowiednig komérkg organizacyjng TD/TDS.

2. W strefie pracy:

a. Powiadomienie Odbiorcy o celu wizyty, okazanie wymaganych dokumentdéw, przedstawienie
zakresu prac do wykonania i szczegétow realizacji zadania.

b. W przypadku lokalizacji Uktadu pomiarowego w stacjach transformatorowych SN/nN
z sygnalizacjg otwarcia drzwi lub w stacjach WN i WN/SN nalezy powiadomi¢ odpowiedniego
Dyspozytora o wejsciu i wyjsciu z obiektu.

c. ldentyfikacja punktu pomiarowego PPE.

d. Sprawdzenie technicznych mozliwosci wykonania czynnosci w sposdb bezpieczny.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w instalacjach przedlicznikowych i odbiorczych
lub niezgodnosci z zapisami w dokumentacji uniemozliwiajgcych demontaz Uktadu
pomiarowego, nalezy odstgpi¢ od wykonania czynnosci, powiadomié¢ przetozonego oraz
dokonac¢ odpowiednich zapiséw w Dokumencie obstugi techniczne;.

e. Sprawdzenie instalacji pod katem NPEE, takze w trakcie realizacji zasadniczych czynno$ci.
W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia NPEE nalezy poinformowaé telefonicznie
o tym fakcie przetozonego oraz postepowaé zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.
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Zatgcznik nr 4 do Instrukcji IK-004/TDP

PRZEBIEG PRACY

1. Oznaczenie Strefy pracy poprzez wywieszenie znaku bezpieczenstwa ,Miejsce pracy” lub

.Strefa pracy”.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

Dokonanie odczytu licznika (o ile jest to mozliwe).

Sprawdzenie ustawien licznika ( data, czas rzeczywisty, taryfa, okienkowos$é, przektadnia

prgdowa i napieciowa, kolejnosc¢ faz) oraz mnoznej uktadu pomiarowego.

5. Jezeli jest to mozliwe to odczytanie danych znamionowych przektadnikéw (z tabliczki
znamionowej przekfadnikdw: numer fabryczny, przektadnia, moc, data legalizacji) —
zabronione jest zdejmowanie oston i barier ochronnych, otwieranie celek, wchodzenie na
konstrukcje oraz zblizanie sie do nieostonietych czesci urzgdzeh znajdujgcych sie pod
napieciem na odlegtos¢ mniejszg niz odlegtos¢ bezpieczng. .

6. Demontaz plomb monterskich z Listwy kontrolno-pomiarowej, zabezpieczenia obwodow
napieciowych, pokrywy listwy przytgczeniowej licznika, modutu, i innych plomb niezbednych
do prawidtowego wykonania zadania.

7. Dokonanie koniecznych manipulacji na Listwie kontrolno-pomiarowej, w tym zwarcie
obwodéw wtornych Przektadnikow prgdowych, rozigczenie dzielonych zaciskow obwodow
napieciowych.

8. Woylagczenie zabezpieczen obwoddéw pomiarowych napieciowych na tablicy pomiarowej
lub  wtérnych Przektadnikéw napieciowych, wylaczenie zabezpieczen obwodow
pomocniczych 230 V i napiecia gwarantowanego UPS.

9. Sprawdzenie braku napiecia na elementach Ukfadu pomiarowego podlegajgcych
demontazowi.

10. Odtgczenie przewododw od listew przytgczeniowych oraz demontaz Aparatury pomiarowe;.

11. Oplombowanie Listwy kontrolno-pomiarowej oraz wytgczonego zabezpieczenia obwodéw
napieciowych lub wtérnych Przektadnikéw napieciowych.

rpwnN

ZAKONCZENIE PRACY

1. W strefie pracy:
a. Usuniecie ze Strefy pracy narzedzi, sprzetu, znakéw bezpieczenstwa, ewentualnych
odpadkow powstatych w trakcie realizacji zadania.
b. Wypetnienie Dokumentu obstugi techniczne;.
c. Uzyskanie podpisu Odbiorcy na Dokumencie obstugi technicznej, jesli jest to mozliwe (nie
dotyczy prac na urzgdzeniach TD).
2. W jednostce lokalnej:
a. Rozliczenie zrealizowanego Dokumentu obstugi technicznej oraz materiatow.
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Zatgcznik nr 5 do Instrukcji IK-004/TDP

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-UP-5

Wymiana

Zabieg Aparatury pomiarowej w Uktadzie pomiarowym bezposrednim

SKLAD OSOBOWY

Praca wykonywana jednoosobowo.

CZYNNOSCI

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1. W jednostce lokalnej:

a. Pobranie urzadzen, aparatury, dokumentacji Uktadu pomiarowego, Dokumentu obstugi
technicznej oraz jesli jest to wymagane polecenia na prace.

b. Parametryzacja licznika i modemu zgodnie z otrzymang dokumentacja/Dokumentem obstugi
technicznej (jezeli licznik i aparature dostarcza TD).

c. Uzgodnienie z Odbiorcg terminu realizacji Dokumentu obstugi technicznej.

d. Sprawdzenie narzedzi i sprzetu wymaganego do wykonania pracy.

2. W strefie pracy:

a. Powiadomienie Odbiorcy o celu wizyty, okazanie wymaganych dokumentdéw, przedstawienie
zakresu prac do wykonania i szczegétow realizacji zadania.

b. W przypadku zabudowy Uktadu pomiarowego w stacjach transformatorowych SN/nN z
sygnalizacjg otwarcia drzwi lub w stacjach WN i WN/SN powiadomi¢ odpowiedniego
Dyspozytora o wejsciu i wyjsciu z obiektu.

c. ldentyfikacja punktu pomiarowego PPE.

d. Sprawdzenie technicznych mozliwosci wymiany Ukladu pomiarowego. W przypadku
stwierdzenia braku technicznych mozliwosci, nalezy odstgpi¢ od wymiany Uktadu
pomiarowego, powiadomi¢ przetozonego oraz odnotowaé ten fakt na Dokumencie obstugi
technicznej.

e. Sprawdzenie instalacji pod katem NPEE, takze w trakcie realizacji zasadniczych czynnosci.
W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia NPEE nalezy poinformowaé telefonicznie
o tym fakcie przetozonego oraz postepowaé zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.
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Zatgcznik nr 5 do Instrukcji IK-004/TDP

PRZEBIEG PRACY

1. Oznaczenie Strefy pracy poprzez wywieszenie znaku bezpieczenstwa ,Miejsce pracy” lub ,Strefa
pracy’.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficzne;.

3. Demontaz istniejgcych plomb dostawcy.

4. Sprawdzenie ustawien licznika, zegara oraz modemu.

5. W przypadku podejrzenia nieprawidtowosci w dziataniu uktadu pomiarowego nalezy dokonaé
sprawdzenia licznika testerem licznikow lub rezystorowym wymuszalnikiem mocy.

6. Wylaczenie zasilania | zabezpieczenie przed nieuprawnionym zatgczeniem zgodnie
z pkt 7.2 niniejszej Instrukcji.

7. Stwierdzenie braku napiecia na zaciskach odptywowych zabezpieczen przedlicznikowych
i instalacji odbiorczej.

8. W przypadku braku dostepu do zabezpieczen zalicznikowych, manipulacje przewodami
odptywowymi nalezy wykonywac jedynie narzedziami izolowanymi.

9. Wymiana Aparatury pomiarowe;.

10. Sprawdzenie prawidtowosci dziatania Uktadu pomiarowego (kierunek wirowania, zliczania energii
na kazdej z faz oraz sprawdzenie transmisji danych pomiarowych).

11. Parametryzacja licznika, modemu zgodnie z posiadang dokumentacjg / Dokumentem obstugi
technicznej, o ile nie zostata wykonana w jednostce lokalne;j.

12. W przypadku licznika ze zdalnym odczytem, nalezy zweryfikowa¢ poprawno$é komunikacji.

13. Natozenie plomb na wszystkich elementach Ukladu pomiarowego oraz urzgdzeniach
podlegajgcych oplombowaniu.

14. Wykonanie dokumentacji fotograficzne;.

ZAKONCZENIE PRACY

1. W strefie pracy:

a. Usuniecie ze Strefy pracy narzedzi, sprzetu, ewentualnych odpadkéw powstatych
w trakcie realizacji zadania.
b. Wypetnienie Dokumentu obstugi techniczne;.
c. Uzyskanie podpisu Odbiorcy na Dokumencie obstugi technicznej o ile jest to mozliwe.
d. W przypadku nieobecnosci Odbiorcy pozostawienie poswiadczenia o wykonanych
czynnosciach przy Ukladzie pomiarowym w skrzynce pocztowe;.
2. W jednostce lokalnej:

a. Rozliczenie zrealizowanego Dokumentu obstugi technicznej oraz materiatow.
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Zatgcznik nr 6 do Instrukcji IK-004/TDP

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-UP-6

Zabieg

Wymiana
Aparatury pomiarowej w Ukladzie pomiarowym pétposrednim lub posrednim

SKLAD OSOBOWY

Praca wykonywana dwuosobowo.

CZYNNOSCI

a.

b.

C.

a.

b.

1. W jednostce lokalnej:

2. W strefie pracy:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Pobranie urzgdzen, aparatury, dokumentacji Uktadu pomiarowego, Dokumentu obstugi
technicznej oraz jesli wymagane polecenia na prace.

Parametryzacja licznika i modemu zgodnie z otrzymang dokumentacjg/Dokumentem
obstugi technicznej (jezeli licznik i aparature dostarcza TD).

W przypadku obiektdéw bez statej obstugi, nalezy uprzednio poinformowaé Odbiorce
0 koniecznosci dopuszczenia do Uktadu pomiarowego.

Powiadomienie Odbiorcy o celu wizyty, okazanie wymaganych dokumentéw, przedstawienie
zakresu prac do wykonania i szczegotow realizacji zadania.

W przypadku lokalizacji Uktadu pomiarowego w stacjach transformatorowych SN/nN
z sygnalizacjg otwarcia drzwi lub w stacjach WN i WN/SN nalezy powiadomi¢ odpowiedniego
Dyspozytora o wejsciu i wyjsciu z obiektu.

Identyfikacja punktu pomiarowego PPE.

Sprawdzenie technicznych mozliwosci wykonania czynnosci w sposob bezpieczny.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w instalacjach przedlicznikowych i odbiorczych
lub niezgodnosci z zapisami w dokumentacji uniemozliwiajgcych wymiane Uktadu
pomiarowego, nalezy odstgpi¢ od wykonania czynnoé$ci, powiadomi¢ przetozonego oraz
dokona¢ odpowiednich zapisdw w Dokumencie obstugi technicznej .

Sprawdzenie instalacji pod katem NPEE, takze w trakcie realizacji zasadniczych czynnosci.
W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia NPEE nalezy poinformowac telefonicznie
o tym fakcie przetozonego oraz postepowac zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.
Sprawdzenie technicznych mozliwosci wykonania czynnosci w sposob bezpieczny.
Zgloszenie do dziatu zdalnej akwizycji danych planowanej wymiany licznika w celu
pozyskania danych odczytowych z licznika.
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Zatgcznik nr 6 do Instrukcji IK-004/TDP

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

PRZEBIEG PRACY

Oznaczenie Strefy pracy poprzez wywieszenie znaku bezpieczenstwa ,Miejsce pracy” lub ,Strefa
pracy”.

Wykonanie dokumentac;ji fotograficznej.

Sprawdzenie ustawien licznika (data, czas rzeczywisty, taryfa, okienkowos$c¢, przektadnia
pradowa i napieciowa kolejnosci faz) oraz mnoznej uktadu pomiarowego

Demontaz plomb dostawcy z Listwy kontrolno-pomiarowej, zabezpieczenia obwodow
napieciowych, pokrywy listwy przytagczeniowej licznika, modutu, i innych plomb niezbednych
do prawidiowego wykonania zadania. Dokonanie koniecznych manipulacji na Listwie
kontrolno-pomiarowej, w tym zwarcie obwoddéw wtérnych Przekiadnikéw pradowych, roztgczenie
dzielonych zaciskow obwoddw napieciowych.

Jezeli jest to mozliwe to odczytanie danych znamionowych przektadnikow (z tabliczki
znamionowej przektadnikdw: numer fabryczny, przekfadnia, moc, data legalizacji) -
zabronione jest zdejmowanie oston i barier ochronnych, otwieranie celek, wchodzenie na
konstrukcje oraz zblizanie sie do nieostonietych czesci urzadzen znajdujgcych sie pod napieciem
na odlegto$¢ mniejszg niz odlegto$¢ bezpieczna.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania Uktadu pomiarowego analizatorem obwodow tréjfazowych
zgodnie z KT-UP-11.

Wylgczenie zabezpieczeh obwoddéw pomiarowych napieciowych na tablicy pomiarowej
lub wtérnych Przektadnikéw napieciowych, wytgczenie zabezpieczeh obwoddéw pomocniczych
230 V i napigcia gwarantowanego UPS.

Sprawdzenie braku napiecia na elementach uktadu pomiarowego.

Odtaczenie przewoddw od listew przytgczeniowych oraz demontaz urzgdzen elektrycznych.
Montaz Aparatury pomiarowej, weryfikacja ukfadu potaczen przewodéw pomiarowych
napieciowych i prgdowych, podtgczenie.

Wigczenie zabezpieczehh obwodéw pomiarowych napieciowych na tablicy pomiarowej
lub wtérnych Przektadnikdw napieciowych, wigczenie zabezpieczen obwoddéw pomocniczych
230 V i napiecia gwarantowanego UPS.

Parametryzacja licznika, modemu zgodnie z posiadang dokumentacjg / Dokumentem obstugi
technicznej o ile nie zostata wykonana w jednostce lokalnej.

Rozwarcie na listwie pomiarowych obwodéw pragdowych (nalezy zatgczac kolejno prady kazdej
fazy sprawdzajgc czy licznik prawidtowo rejestruje pobdr energii elektrycznej, w przypadku
nie stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy rozewrze¢ obwody prgdowe wszystkich faz).
Sprawdzenie poprawnosci dziatania Uktadu pomiarowego analizatorem obwodow tréjfazowych
zgodnie z KT-UP-11.

W przypadku licznika ze zdalnym odczytem, nalezy zweryfikowaé poprawnos¢ komunikac;ji.
Natozenie plomb na wszystkich elementach Uktadu pomiarowego oraz urzgdzeniach
podlegajgcych oplombowaniu (pokrywa listwy zaciskowej, Listwa kontrolno-pomiarowa, listwy
zaciskowe Przekfadnikéw prgdowych i napieciowych, tablica pomiarowa, napedy tgcznikéw pola
pomiarowego, drzwiczki pola pomiarowego).

Wykonanie dokumentac;ji fotograficznej.
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Zatgcznik nr 6 do Instrukcji IK-004/TDP

ZAKONCZENIE PRACY

1. W strefie pracy:
a. Usuniecie ze Strefy pracy narzedzi, sprzetu, znakéw bezpieczenstwa, ewentualnych
odpadkow powstatych w trakcie realizacji zadania.
b. Wypetnienie Dokumentu obstugi techniczne;.
c. Uzyskanie podpisu Odbiorcy na Dokumencie obstugi technicznej jesli jest to mozliwe (nie
dotyczy prac na urzgdzeniach TD).
2. W jednostce lokalnej:
a. Rozliczenie zrealizowanego Dokumentu obstugi technicznej oraz materiatow.

JInstrukcja eksploatacji Uktadéw pomiarowych energii elektrycznej”
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Zatgcznik nr 7 do Instrukcji IK-004/TDP

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-UP-7

Zabieg

Wymiana
Przekladnikéw pradowych nN

SKLAD OSOBOWY

Praca wykonywana dwuosobowo.

CZYNNOSCI

a.

b.

a.

b.

1. W jednostce lokalnej:

2. W strefie pracy:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Pobranie urzadzen, aparatury, dokumentacji Uktadu pomiarowego, Dokumentu obstugi
technicznej oraz jesli wymagane polecenia na prace.

W przypadku obiektéw bez statej obstugi, nalezy uprzednio poinformowa¢ Odbiorce
0 koniecznosci dopuszczenia do Uktadu pomiarowego.

Powiadomienie Odbiorcy o celu wizyty, okazanie wymaganych dokumentéw, przedstawienie
zakresu prac do wykonania i szczego6téw realizacji zadania.

W przypadku lokalizacji Uktadu pomiarowego w stacjach transformatorowych SN/nN
z sygnalizacjg otwarcia drzwi lub w stacjach WN i WN/SN nalezy powiadomié¢ odpowiedniego
Dyspozytora o wejsciu i wyjsciu z obiektu.

Identyfikacja punktu pomiarowego PPE.

Sprawdzenie technicznych mozliwosci wykonania czynnosci w sposob bezpieczny.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci w instalacjach przedlicznikowych i odbiorczych
lub niezgodnos$ci z zapisami w dokumentacji uniemozliwiajgcych wymiane przektadnikow
prgdowych, nalezy odstgpi¢ od wykonania czynnosci, powiadomi¢ przetozonego oraz
dokona¢ odpowiednich zapiséw w Dokumencie obstugi techniczne;j .

Sprawdzenie instalacji pod katem NPEE, takze w trakcie realizacji zasadniczych czynnosci.
W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia NPEE nalezy poinformowac telefonicznie
o tym fakcie przetozonego oraz postepowaé zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.

JInstrukcja eksploatacji Uktadéw pomiarowych energii elektrycznej”
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Zatgcznik nr 7 do Instrukcji IK-004/TDP

o g~

© N

. Natozenie plomb na wszystkich elementach Uktadu pomiarowego oraz urzgdzeniach

11.

PRZEBIEG PRACY

Oznaczenie Strefy pracy poprzez wywieszenie znaku bezpieczenstwa ,Miejsce pracy” lub
~otrefa pracy”.

Sprawdzenie ustawien licznika (data, czas rzeczywisty, taryfa, okienkowo$¢, przektadnia
prgdowa, kolejnos¢ faz) oraz mnoznej uktadu pomiarowego.

Pozbawienie Ukiladu pomiarowego napiecia nalezy dokona¢ zgodnie z pkt 7.2
niniejszej Instrukciji. W przypadku wykonywania prac w innych zaktadach na urzgdzeniach
niebedgcych wiasnoscig lub niebedgcych w eksploatacji TD nalezy stosowac sie do zapisow
pkt 7.7.4 niniejszej Instrukcji.

Demontaz plomb monterskich.

Wymiana przektadnikéw pragdowych.

odczytanie danych znamionowych przektadnikdw demontowanych i zabudowywanych (z
tabliczki znamionowej przektadnikéw: numer fabryczny, przekfadnia, moc, data legalizaciji). -
zabronione jest zdejmowanie oston i barier ochronnych, otwieranie celek, wchodzenie na
konstrukcje oraz zblizanie sie do nieostonietych czesci urzgdzeh znajdujgcych sie pod
napieciem na odlegtos¢ mniejszg niz odlegtosé bezpieczng.

Zatgczenie urzadzen.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania Uktadu pomiarowego analizatorem obwodow
tréjfazowych zgodnie z KT-UP-11.

Parametryzacja Uktadu pomiarowego zgodnie z KT-UP-16.

podlegajgcych oplombowaniu (pokrywa listwy zaciskowej, Listwa kontrolno-pomiarowa, listwy
zaciskowe przektadnikow prgdowych, tablica pomiarowa).
Wykonanie dokumentac;ji fotograficznej.

1. W strefie pracy:
a.

b.
c.

2. W jednostce lokalnej:
a.

ZAKONCZENIE PRACY

Usuniecie ze Strefy pracy narzedzi, sprzetu, znakéw bezpieczenstwa, ewentualnych
odpadkéw powstatych w trakcie realizacji zadania.

Wypetnienie Dokumentu obstugi techniczne;.

Uzyskanie podpisu Odbiorcy na Dokumencie obstugi technicznej jesli jest to mozliwe (nie
dotyczy prac na urzgdzeniach TD).

Rozliczenie zrealizowanego Dokumentu obstugi technicznej oraz materiatéw.
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Zatgcznik nr 8 do Instrukcji IK-004/TDP

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-UP-8

Sprawdzenie

Zabieg Uktadu pomiarowego bezposredniego

SKLAD OSOBOWY

Praca wykonywana jednoosobowo.

CZYNNOSCI

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1. W jednostce lokalnej:

a. Pobranie urzadzen, aparatury, dokumentacji Uktadu pomiarowego, Dokumentu obstugi
technicznej oraz jesli jest to wymagane polecenia pisemnego wykonania pracy.

b. Uzgodnienie z Odbiorcg terminu realizacji Dokumentu obstugi techniczne;.

c. Sprawdzenie narzedzi i sprzetu wymaganego do wykonania pracy.

2. W strefie pracy:

a. Powiadomienie Odbiorcy o celu wizyty, okazanie wymaganych dokumentéw, przedstawienie
zakresu prac do wykonania i szczegotow realizacji zadania.

b. W przypadku zabudowy Ukfadu pomiarowego w stacjach transformatorowych SN/nN z
sygnalizacjg otwarcia drzwi lub w stacjach WN i WN/SN powiadomi¢ odpowiedniego
Dyspozytora o wejsciu i wyjsciu z obiektu.

c. Identyfikacja punktu pomiarowego PPE.

d. Sprawdzenie technicznych mozliwosci sprawdzenia Uktadu pomiarowego. W przypadku
stwierdzenia braku technicznych mozliwo$ci, nalezy odstgpi¢ od sprawdzenia Uktadu
pomiarowego, powiadomic¢ przetozonego oraz odnotowac ten fakt na Dokumencie obstugi
technicznej.

e. Sprawdzenie instalacji pod katem NPEE, takze w trakcie realizacji zasadniczych czynnosci.
W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia NPEE nalezy poinformowac telefonicznie
o tym fakcie przetozonego oraz postepowac zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.
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Zatgcznik nr 8 do Instrukcji IK-004/TDP

PRZEBIEG PRACY

1. Oznaczenie Strefy pracy poprzez wywieszenie znaku bezpieczenstwa ,Miejsce pracy” lub ,Strefa

pracy”.

Wykonanie dokumentac;ji fotograficznej.

Demontaz istniejgcych plomb dostawcy.

Sprawdzenie dziatania Uktadu pomiarowego przez:

a. sprawdzenie kierunku wirowania faz,

b. sprawdzenie licznika rezystorowym wymuszalnikiem mocy, lub testerem licznikow,

c. sprawdzenie ustawien licznika, zegara oraz modemu do zdalnej transmisji danych

pomiarowych,

d. odczyt danych pomiarowych z pamieci wewnetrznej licznika za pomocg laptopa.

5. W przypadku koniecznosci wytgczenia zasilania nalezy po wytaczeniu napiecia zabezpieczyé
obwdd zasilajgcy przed nieuprawnionym zatgczeniem zgodnie z pkt 7.2 niniejszej Instrukcji. Po
zakonczeniu czynnosci sprawdzajgcych i potwierdzeniu poprawnosci potgczen Uktadu
pomiarowego nalezy przywréci¢ zasilanie.

6. Natozenie plomb na wszystkich elementach Ukladu pomiarowego oraz urzadzeniach
podlegajgcych oplombowaniu.

7. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

rpwnN

ZAKONCZENIE PRACY

1. W strefie pracy:
a. Usuniecie ze Strefy pracy narzedzi, sprzetu, ewentualnych odpadkéw powstatych w trakcie
realizacji zadania.
b. Woypetnienie Dokumentu obstugi techniczne.
c. Uzyskanie podpisu Odbiorcy na Dokumencie obstugi technicznej o ile jest to mozliwe.
d. W przypadku nieobecnosci Odbiorcy pozostawienie poswiadczenia o wykonanych
czynnosciach przy Ukfadzie pomiarowym w skrzynce pocztowe;.
2. W jednostce lokalnej:
a. Rozliczenie zrealizowanego Dokumentu obstugi technicznej oraz materiatow.
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Zatgcznik nr 9 do Instrukcji IK-004/TDP

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-UP-9

Zabieg

Sprawdzenie przektadni
Przektadnikéw pradowych nN lub SN

SKLAD OSOBOWY

Praca wykonywana dwuosobowo.

CZYNNOSCI

1. W

a.

b.

a.

b.

w uzgodnionym terminie nalezy w jednostce lokalnej wykonac¢ ponizej podane czynnosci:

2. W strefie pracy:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
celu sprawdzenia przektadni przektadnikow w Ukfadzie pomiarowym pétposrednim

Pobranie urzgdzen, aparatury, dokumentacji Uktadu pomiarowego, Dokumentu obstugi
technicznej oraz jesli wymagane polecenia na prace.

W przypadku obiektéw bez statej obstugi, nalezy uprzednio poinformowaé Odbiorce
0 koniecznosci dopuszczenia do Uktadu pomiarowego.

Powiadomienie Odbiorcy o celu wizyty, okazanie wymaganych dokumentéw, przedstawienie
zakresu prac do wykonania i szczegdtdéw realizacji zadania.

W przypadku lokalizacji Uktadu pomiarowego w stacjach transformatorowych SN/nN
z sygnalizacjg otwarcia drzwi lub w stacjach WN i WN/SN nalezy powiadomi¢ odpowiedniego
Dyspozytora o wejsciu i wyjsciu z obiektu.

Identyfikacja punktu pomiarowego PPE.

Sprawdzenie instalacji pod katem NPEE, takze w trakcie realizacji zasadniczych czynnosci.
W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia NPEE nalezy poinformowac telefonicznie
o tym fakcie przetozonego oraz postepowaé zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.
Sprawdzenie technicznych mozliwosci wykonania czynnosci w sposob bezpieczny.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w instalacjach przedlicznikowych i odbiorczych
lub niezgodnos$ci z zapisami w dokumentacji uniemozliwiajgcych sprawdzenia przektadni
przektadnikow prgdowych, nalezy odstgpi¢ od wykonania czynnosci, powiadomic
przetozonego oraz dokonaé¢ odpowiednich zapiséw w Dokumencie obstugi techniczne;j .
Jezeli prace wykonywane sg na urzadzeniach czynnych nalezy je wykona¢ na podstawie
polecenia pisemnego wystawionego przez upowaznionego przez wiasciciela urzgdzen
pracownika. Przygotowanie urzadzen do wykonania prac, uziemienie urzgdzen
i sprawdzenie braku napiecia wykonuje upowazniony pracownik wtasciciela urzadzen
z zastrzezeniem pkt 7.7.4 niniejszej Instrukcji.
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Zatgcznik nr 9 do Instrukcji IK-004/TDP

PRZEBIEG PRACY

1. Oznaczenie Strefy pracy poprzez wywieszenie znaku bezpieczenstwa ,Miejsce pracy” lub
~otrefa pracy”.

2. Sprawdzenie ustawien licznika (data, czas rzeczywisty, taryfa, okienkowos$¢, przektadnia
prgdowa i napieciowa, kolejnosc¢ faz) oraz mnoznej uktadu pomiarowego.

3. Pozbawienie Ukladu pomiarowego napiecia nalezy dokona¢ zgodnie z pkt 7.2 niniejszej
Instrukcji. W przypadku wykonywania prac w innych zaktadach na urzgdzeniach niebedacych
wtasnoscig lub niebedgcych w eksploatacji TD nalezy stosowac sie do zapisow pkt 7.7.4
niniejszej Instrukcji.

4. Demontaz plomb monterskich.

5. Jezeli jest to mozliwe to odczytanie danych znamionowych przektadnikéw (z tabliczki
znamionowej przektadnikédw: numer fabryczny, przekfadnia, moc, data legalizacji) -
zabronione jest zdejmowanie oston i barier ochronnych, otwieranie celek, wchodzenie na
konstrukcje oraz zblizanie sie do nieostonietych czesci urzgdzeh znajdujgcych sie pod
napieciem na odlegtos¢ mniejsza niz odlegtos¢ bezpieczna.

6. Podigczenie urzadzenia pomiarowego do weryfikacji przektadni przekladnikéw zgodnie
Z instrukcjg obstugi urzadzenia.

7. Wykonanie pomiaréw.

8. Oplombowanie plombami z tworzywa sztucznego rozplombowanych elementéw Uktadu
pomiarowego.

9. Zalgczenie urzadzen.

ZAKONCZENIE PRACY

1. W strefie pracy:
a. Usuniecie ze Strefy pracy narzedzi, sprzetu, znakéw bezpieczenstwa, ewentualnych
odpadkow powstatych w trakcie realizacji zadania.
b. Woypetnienie Dokumentu obstugi technicznej.
c. Uzyskanie podpisu Odbiorcy na Dokumencie obstugi technicznej jesli jest to mozliwe (nie
dotyczy prac na urzgdzeniach TD).
2. W jednostce lokalnej:
a. Rozliczenie zrealizowanego Dokumentu obstugi technicznej oraz materiatow.
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Zatgcznik nr 10 do Instrukcji IK-004/TDP

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-UP-10

Zabieg

Sprawdzenie nowego Uktadu pomiarowego
potposredniego lub posredniego przed podaniem napiecia

SKLAD OSOBOWY

Praca wykonywana dwuosobowo.

CZYNNOSCI

a.

b.

C.

a.

b.

1. W jednostce lokalnej:

2. W strefie pracy:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Pobranie urzadzen, aparatury, dokumentacji Uktadu pomiarowego, Dokumentu obstugi
technicznej oraz jesli wymagane polecenia na prace.

Parametryzacja licznika i modemu zgodnie z otrzymang dokumentacjg/Dokumentem obstugi
technicznej (jezeli licznik i aparature dostarcza TD).

W przypadku obiektéw bez statej obstugi, nalezy uprzednio poinformowaé Odbiorce
o koniecznosci dopuszczenia do Uktadu pomiarowego. Pozgdana jest sytuacja, w ktérej
czynnosci dokonuje sie w obecno$ci osoby upowaznionej przez Odbiorce.

Powiadomienie Odbiorcy o celu wizyty, okazanie wymaganych dokumentéw, przedstawienie
zakresu prac do wykonania i szczegétéw realizacji zadania.

W przypadku lokalizacji Uktadu pomiarowego w stacjach transformatorowych SN/nN
z sygnalizacjag otwarcia drzwi lub w stacjach WN i WN/SN nalezy powiadomi¢ odpowiedniego
Dyspozytora o wejsciu i wyjsciu z obiektu.

Identyfikacja punktu pomiarowego PPE.

Sprawdzenie technicznych mozliwosci wykonania czynnosci w sposob bezpieczny.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w instalacjach przedlicznikowych i odbiorczych
lub niezgodnosci z zapisami w dokumentacji uniemozliwiajgcych sprawdzenia Uktadu
pomiarowego, nalezy odstgpi¢ od wykonania czynnosci, powiadomié przetozonego oraz
dokonac¢ odpowiednich zapiséw w Dokumencie obstugi technicznej.

Sprawdzenie instalacji pod katem NPEE, takze w trakcie realizacji zasadniczych czynno$ci.
W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia NPEE nalezy poinformowac telefonicznie
o tym fakcie przetozonego oraz postepowac zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.
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Zatgcznik nr 10 do Instrukcji IK-004/TDP

PRZEBIEG PRACY

1. Oznaczenie Strefy pracy poprzez wywieszenie znaku bezpieczenstwa ,Miejsce pracy” lub
.Strefa pracy”.

2. Stwierdzenie braku napiecia na urzagdzeniach podlegajgcych sprawdzeniu, poprzez
potwierdzenie obecnosci przerw w obwodach zasilania obiektu, sprawdzeniu stanu tgcznikéw,
uzyskanie stosownego oswiadczenia Odbiorcy lub jego przedstawiciela. Zaleca sie
dodatkowo potwierdzenie braku zagrozen przy uzyciu urzadzen dodatkowych, takich jak
wskaznik dwubiegunowy, detektor pola.

3. Sprawdzenie czy Uktad pomiarowy zostat wykonany zgodnie z zatwierdzonym projektem
/ dokumentacjg techniczng. Sprawdzenie stanu technicznego Przektadnikéw pradowych,
napieciowych, licznikéw, zegaréw, modutéw, anten, Listew kontrolno-pomiarowych, oraz
innych urzadzen zainstalowanych w Uktadzie pomiarowym. Weryfikacja ukfadu potaczen.

4. W przypadku braku mozliwosci weryfikacji uktadu potgczen przewodéw pomiarowych z uwagi
na trudnosci z dostepem do listew zaciskowych przektadnikéw, nalezy odstgpi¢ od dalszych
czynnosci i zobowigza¢ Odbiorce do przygotowania urzagdzen do ponownego sprawdzenia.

5. Sprawdzenie zastosowanych przewodéw w obwodach wtérnych, stanu Cech legalizacji
oraz prawidtowosci brzmienia napiséw i oznaczen na urzadzeniach wchodzgcych w skfad
Uktadu pomiarowego.

6. Sprawdzenie pewnosci zamocowania konstrukcji, tablic licznikowych, szaf pomiarowych
oraz aparatury, dokrecenie srub na listwach zaciskowych, sprawdzenie czy elementy, na
ktoérych konieczne jest zatozenie plomb monterskich sg przystosowane do oplombowania.

7. Sprawdzenie czy w strefie zainstalowania tablic licznikowych zachowane sg bezpieczne
warunki wykonywania prac eksploatacyjnych, w szczegdlnosci bez koniecznosci demontazu
tablicy.

8. Sprawdzenie ciggtosci obwoddéw wtérnych na odcinku Przekfadniki prgdowe — aparatura
pomiarowa.

9. Odczytanie danych znamionowych przektadnikéw (z tabliczki znamionowej przektadnikéw:
numer fabryczny, przektadnia, moc, data legalizaciji).

10. Sprawdzenie przektadni Przektadnikéw prgdowych, zgodnie z Kartg Technologiczng
nr KT-UP-9.

11. Jezeli sprawdzeniu poddano kompletny Uktad pomiarowy zawierajgcy licznik / liczniki, nalezy
pozostawic Listwe kontrolno-pomiarowg w pozycji roboczej, w przeciwnym wypadku nalezy
zewrze¢ wtorne obwody Przektadnikow pradowych, obwody napieciowe pozostawi¢ otwarte.

12. Natozenie plomb na wszystkich elementach Uktadu pomiarowego oraz urzgdzeniach
podlegajgcych oplombowaniu (pokrywa listwy zaciskowej, Listwa kontrolno-pomiarowa, listwy
zaciskowe Przektadnikdw prgdowych i napieciowych, tablica pomiarowa, napedy tgcznikéw
pola pomiarowego, drzwiczki pola pomiarowego).

13. Wykonanie dokumentaciji fotograficznej.

ZAKONCZENIE PRACY

1. W strefie pracy:
a. Usuniecie ze Strefy pracy narzedzi, sprzetu, znakéw bezpieczenstwa, ewentualnych
odpadkow powstatych w trakcie realizacji zadania.
b. Wypetnienie Dokumentu obstugi techniczne;.
c. Uzyskanie podpisu Odbiorcy na Dokumencie obstugi technicznej jesli jest to mozliwe (nie
dotyczy prac na urzgdzeniach TD).
2. W jednostce lokalnej:
a. Rozliczenie zrealizowanego Dokumentu obstugi technicznej oraz materiatéw.
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Zatgcznik nr 11 do Instrukcji IK-004/TDP

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-UP-11

Zabieg

Sprawdzenie Uktadu pomiarowego
bezposredniego, potposredniego lub posredniego za pomoca analizatora

SKLAD OSOBOWY

Praca wykonywana dwuosobowo.

CZYNNOSCI

a.

b.

C.

a.

b.

1. W jednostce lokalnej:

2. W strefie pracy:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Pobranie materiatéw, dokumentacji Uktadu pomiarowego, Dokumentu obstugi technicznej
oraz jesli wymagane polecenia na prace.

Parametryzacja licznika i modemu zgodnie z otrzymang dokumentacjg / Dokumentem obstugi
technicznej (jezeli licznik i aparature dostarcza TD).

W przypadku obiektéw bez statej obstugi, nalezy uprzednio poinformowa¢ Odbiorce
o koniecznosci dopuszczenia do Uktadu pomiarowego. Pozgdana jest sytuacja, w ktérej
czynnosci dokonuje sie w obecnosci osoby upowaznionej przez Odbiorce.

Powiadomienie Odbiorcy o celu wizyty, okazanie wymaganych dokumentow, przedstawienie
zakresu prac do wykonania i szczegétéw realizacji zadania.

W przypadku lokalizacji Uktadu pomiarowego w stacjach transformatorowych SN/nN
z sygnalizacjag otwarcia drzwi lub w stacjach WN i WN/SN nalezy powiadomi¢ odpowiedniego
Dyspozytora o wejsciu i wyjsciu z obiektu.

Identyfikacja punktu pomiarowego PPE.

Sprawdzenie technicznych mozliwosci wykonania czynnosci w sposob bezpieczny.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w instalacjach przedlicznikowych i odbiorczych
lub niezgodnosci z zapisami w dokumentacji uniemozliwiajgcych sprawdzenie Uktadu
pomiarowego, nalezy odstgpi¢ od wykonania czynnosci, powiadomié przetozonego oraz
dokonac¢ odpowiednich zapiséw w Dokumencie obstugi technicznej .

Sprawdzenie technicznych mozliwosci wykonania czynnosci w sposéb bezpieczny.
sprawdzenie

Sprawdzenie instalacji pod kgtem NPEE, takze w trakcie realizacji zasadniczych czynnosci.
W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia NPEE nalezy poinformowac¢ telefonicznie
o tym fakcie przetozonego oraz postepowaé zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.
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whN e

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

PRZEBIEG PRACY
Oznaczenie Strefy pracy poprzez wywieszenie znakéw bezpieczenstwa.
Wykonanie dokumentacji fotograficznej.
Sprawdzenie ustawien licznika (data, czas rzeczywisty, taryfa, okienkowo$¢, przektadnia
prgdowa i napieciowa, kolejnos¢ faz) oraz mnoznej uktadu pomiarowego.
Demontaz plomb monterskich niezbednych do prawidtowego wykonania pomiaru.
Jezeli jest to mozliwe to odczytanie danych znamionowych przekladnikow (z tabliczki
znamionowe] przektadnikéw: numer fabryczny, przektadnia, moc, data legalizacji) -
zabronione jest zdejmowanie oston i barier ochronnych, otwieranie celek, wchodzenie na
konstrukcje oraz zblizanie sie do nieostonietych czesci urzadzen znajdujgcych sie pod
napieciem na odlegtos¢ mniejsza niz odlegtos¢ bezpieczng.
Przygotowanie analizatora do realizowanego zadania zgodnie z instrukcjg producenta,
wprowadzenie parametrow adekwatnych do planowanego sprawdzenia.
Sprawdzenie Ukfadu pomiarowego potposredniego i posredniego po stronie wtérnej
przekfadnikéw:
Wopiecie analizatora w obwody prgdowe i napigciowe Listwy kontrolno-pomiarowej,
z uwzglednieniem koniecznych manipulacji na listwie.
Analiza wykresu wskazowego i mierzonych wielkosci.
Pomiar uchybu licznika oraz wydruk protokotu pomiaru z analizatora (jesli jest mozliwy).
Wypiecie analizatora z obwodow prgdowych i napieciowych Listwy kontrolno-pomiarowej,
z uwzglednieniem koniecznych manipulacji na listwie.
Sprawdzenie Ukladu pomiarowego bezposredniego oraz potposredniego po stronie
pierwotnej:
W przypadku gdy Uktad pomiarowy znajduje sie pod napieciem, nalezy sprawdzi¢ stan
rekawic pod katem ewentualnych uszkodzen, zawilgocenia. Po pozytywnej weryfikacji,
natozy¢ odziez roboczg z dtugim rekawem, rekawice skérzane oraz hetm z ostong
przeciwlukowg na czas podtgczania analizatora. Dopuszcza sie stosowanie samych rekawic
skérzanych w Ukfadach pomiarowych bezposrednich, jedynie gdy miejscem wpigcia
analizatora jest tablica pomiarowa.
Czynnosci zwigzane z podigczeniem analizatora opisane w ponizszych punktach, odbywajgce
sie w Uktadzie pomiarowym pozbawionym napiecia, mozna wykonac
bez stosowania srodkéw ochrony indywidualnej.
Zapiecie, z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, cegéw pradowych na przewody lub szyny
obwodéw pierwotnych (doptywowych w Uktadach pomiarowych bezposrednich), zwracajgc
uwage na kierunek przeptywu pradu. Jezeli wystepujg jakiekolwiek trudnosci z wykonaniem
powyzszej czynnosci, nalezy bezwzglednie odstgpi¢ od wykonania zadania.
Poczgwszy od przewodu neutralnego podigczyé przewody napieciowe analizatora,
a nastepnie zweryfikowa¢ na podstawie wykresu wskazowego prawidtowos¢ podtgczenia
urzgdzenia kontrolnego.
Analiza wykresu wskazowego i mierzonych wielkosci.
Pomiar uchybu licznika oraz wydruk protokotu pomiaru z analizatora (jesli jest mozliwy).
W przypadku, gdy Ukfad pomiarowy znajduje sie pod napieciem, nalezy natozy¢ rekawice
skorzane i hetm.
Wypigé€, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, obwody analizatora w kolejnosci odwrotne;j
do wpinania.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w dziataniu Uktadu pomiarowego nalezy
w porozumieniu z przetozonym dokonaé analizy przyczyn btednego dziatania, a nastepnie
podja¢ kroki zmierzajace do przywrdcenia jego wilasciwego dziatania. Informacje o stanie
faktycznym Uktadu pomiarowego nalezy obowigzkowo zamiesci¢ na zleceniu oraz dotgczyc¢
sporzgdzong dokumentacje dodatkowa.
Natozenie plomb na wszystkich elementach Uktadu pomiarowego oraz urzgdzeniach
podlegajgcych oplombowaniu (pokrywa listwy zaciskowej, Listwa kontrolno-pomiarowa,
listwy zaciskowe przektadnikow pradowych i napieciowych, tablica pomiarowa, napedy
tacznikéw pola pomiarowego, drzwiczki pola pomiarowego).
Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

JInstrukcja eksploatacji Uktadoéw pomiarowych energii elektrycznej”
IK-004/TDP (wersja pierwsza) Strona 2z 2
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ZAKONCZENIE PRACY
1. W strefie pracy:
a. Usuniecie ze Strefy pracy narzedzi, sprzetu, znakéw bezpieczenstwa, ewentualnych
odpadkéw powstatych w trakcie realizacji zadania.
b. Wypetnienie Dokumentu obstugi techniczne;.
c. Uzyskanie podpisu Odbiorcy na Dokumencie obstugi technicznej jesli jest to mozliwe (nie
dotyczy prac na urzgdzeniach TD).
2. W jednostce lokalnej:
a. Rozliczenie zrealizowanego Dokumentu obstugi technicznej oraz materiatow.
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Zatgcznik nr 12 do Instrukcji IK-004/TDP

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-UP-12

Odczyt serwisowy licznika

Zabieg w Uktadzie pomiarowym bezposrednim

SKLAD OSOBOWY

Praca wykonywana jednoosobowo.

CZYNNOSCI

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1. W jednostce lokalnej:
a. Pobranie urzadzen, dokumentacji Uktadu pomiarowego, Dokumentu obstugi techniczne;.
b. Sprawdzenie narzedzi i sprzetu wymaganego do wykonania pracy.

2. W strefie pracy:

a. Powiadomienie Odbiorcy o celu wizyty, okazanie wymaganych dokumentéw, przedstawienie
zakresu prac do wykonania i szczegotdw realizacji zadania.

b. W przypadku zabudowy Uktadu pomiarowego w stacjach transformatorowych SN/nN z
sygnalizacjg otwarcia drzwi lub w stacjach WN i WN/SN powiadomi¢ odpowiedniego
Dyspozytora o wejsciu i wyjsciu z obiektu.

c. Identyfikacja punktu pomiarowego PPE.

d. Sprawdzenie technicznych mozliwosci odczytu Ukftadu pomiarowego. W przypadku
stwierdzenia braku technicznych mozliwosci, nalezy odstgpi¢ od odczytu Uktadu
pomiarowego oraz odnotowac ten fakt na zleceniu.

e. Sprawdzenie instalacji pod katem NPEE, takze w trakcie realizacji zasadniczych czynnosci.
W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia NPEE nalezy poinformowac telefonicznie
o tym fakcie przetozonego oraz postepowac zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.
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PRZEBIEG PRACY

1. Ogledziny Ukfadu pomiarowego obejmujgce: sprawdzenie Cech legalizacji, ewentualne
stwierdzenie widocznych uszkodzen elementéw Uktadu pomiarowego. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci nalezy pozostac przy Uktadzie pomiarowym, niezwtocznie poinformowac o tym
fakcie Odbiorce oraz przetozonego, a doktadny opis usterek zamiesci¢ na Dokumencie obstugi
technicznej

2. Odczytanie wartosci kolejnych rejestrow/liczydet licznika oraz ich odnotowanie na Zleceniu
na prace poprzez wpisanie wszystkich widocznych cyfr wigcznie z zerami.

3. Woykonanie dokumentacji fotograficzne;.

ZAKONCZENIE PRACY

1. W strefie pracy:
a. Usuniecie ze Strefy pracy narzedzi, sprzetu, ewentualnych odpadkéw powstatych
w trakcie realizacji zadania.
b. Woypetnienie Dokumentu obstugi technicznej.
2. W jednostce lokalnej:
a. Rozliczenie zrealizowanego Dokumentu obstugi technicznej oraz materiatow.
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Zatgcznik nr 13 do Instrukcji IK-004/TDP

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-UP-13

Odczyt serwisowy licznika

Zabieg w Uktadzie pomiarowym pétposrednim lub posrednim

SKLAD OSOBOWY

Praca wykonywana jednoosobowo.

CZYNNOSCI

PRACE PRZYGOTOWAWCZY

1. W jednostce lokalnej:

a. Pobranie urzgdzenh, dokumentacji Uktadu pomiarowego, Dokumentu obstugi techniczne;.

b. W przypadku obiektow bez statej obstugi, nalezy uprzednio poinformowa¢ Odbiorce
o koniecznosci dopuszczenia do Uktadu pomiarowego. Pozadana jest sytuacja,
w ktérej czynnosci dokonuje sie w obecnosci osoby upowaznionej przez Odbiorce.

2. W strefie pracy:

a. Powiadomienie Odbiorcy o celu wizyty, okazanie wymaganych dokumentéw, przedstawienie
zakresu prac do wykonania i szczegdtéw realizacji zadania.

b. W przypadku lokalizacji Uktadu pomiarowego w stacjach transformatorowych SN/nN
z sygnalizacjg otwarcia drzwi lub w stacjach WN i WN/SN nalezy powiadomi¢ odpowiedniego
Dyspozytora o wejsciu i wyjsciu z obiektu.

c. ldentyfikacja punktu pomiarowego PPE.

d. Sprawdzenie instalacji pod kgtem NPEE, takze w trakcie realizacji zasadniczych czynnosci.
W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia NPEE nalezy poinformowaé telefonicznie
o tym fakcie przetozonego oraz postepowaé zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.

e. Sprawdzenie technicznych mozliwosci wykonania czynno$ci w sposob bezpieczny.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w instalacjach przedlicznikowej i odbiorczej
lub niezgodnosci z zapisami w dokumentacji uniemozliwiajgcych odczyt Uktadu pomiarowego,
dokonanie odpowiednich zapiséw na Dokumencie obstugi technicznej, w wypadkach
szczegolnych powiadomienie przetozonego.
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PRZEBIEG PRACY

1. Ogledziny Uktadu pomiarowego obejmujgce: sprawdzenie Cech legalizacji, stwierdzenie
widocznych uszkodzen elementéw Ukfadu pomiarowego, obecnosci napie¢ pomiarowych na
licznikach i na Listwach kontrolno-pomiarowych, itp. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
nalezy pozosta¢ przy Uktadzie pomiarowym, niezwtocznie poinformowac o tym fakcie Odbiorce
oraz przetozonego, a doktadny opis usterek zamiesci¢ na Dokumencie obstugi technicznej.

2. Dokonanie odczytu danych pomiarowych urzgdzeniem mobilnym w zakresie okreslonym
przez zlecajgcego.

3. Zdalne przestanie danych pomiarowych z miejsca odczytu (e-mail, serwer FTP, itp.), jezeli istniejg
ku temu mozliwosci i warunki techniczne.

4. Odczytanie wartosci kolejnych rejestrow/liczydet licznika, mnoznej licznika ( przektadnia pradowa
i napieciowa) (oraz ich odnotowanie na zleceniu poprzez wpisanie wszystkich widocznych cyfr
wigcznie z zerami.

5.  Wykonanie dokumentacji fotograficzne;.

ZAKONCZENIE PRACY

1. W strefie pracy:
a. Usuniecie ze Strefy pracy narzedzi, sprzetu, ewentualnych odpadkéw powstatych w trakcie
realizacji zadania.
b. Wypetnienie Dokumentu obstugi techniczne;j.
2. W jednostce lokalnej:
a. Rozliczenie zrealizowanego Dokumentu obstugi technicznej oraz materiatow.
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Zatgcznik nr 14 do Instrukcji IK-004/TDP

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-UP-14

Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej
Zabieg w Uktadzie pomiarowym bezposrednim i potposrednim
w Vi VI grupie przytaczeniowej

SKLAD OSOBOWY

Praca wykonywana jednoosobowo dla Uktadéw pomiarowych bezposrednich
Praca wykonywana dwuosobowo dla Uktadéw pomiarowych pétposrednich

CZYNNOSCI

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1. W jednostce lokalnej:
a. Pobranie urzgdzen, dokumentacji Uktadu pomiarowego, Dokumentu obstugi technicznej oraz
jesli wymagane polecenia na prace.
b. Sprawdzenie narzedzi i sprzetu wymaganego do wykonania pracy.
2. W strefie pracy:
a. Okazanie identyfikatora stuzbowego, przedstawienie sie i powiadomienie Odbiorcy
o celu wizyty.
b. Identyfikacja punktu pomiarowego PPE.
c. Sprawdzenie instalacji pod katem NPEE, takze w trakcie realizacji zasadniczych czynnosci.
W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia NPEE nalezy poinformowaé telefonicznie
o tym fakcie przetozonego oraz postepowaé zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.
d. Sprawdzenie technicznych mozliwo$ci wstrzymania dostarczania energii elektryczne;.
e. W przypadku stwierdzenia:
— okazania przez Odbiorce dowodu wpfaty,
— zagrozenia dla zdrowia, zycia, Srodowiska,
— braku technicznych mozliwosci,
nalezy odstgpi¢ od wstrzymania dostarczania energii.
3. W przypadku braku technicznych mozliwo$ci wstrzymania dostarczania energii elektrycznej
nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ wytgczenia na sieci oraz odnotowac ten fakt na Dokumencie obstugi
technicznej.
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PRZEBIEG PRACY

1. Oznaczenie Strefy pracy poprzez wywieszenie znaku bezpieczenstwa ,Miejsce pracy” lub ,Strefa

pracy’.
2. Demontaz istniejacych plomb dostawcy na zabezpieczeniach przedlicznikowych.
3. Whyilaczenie zasilania i zabezpieczenie przed nieuprawnionym zatgczeniem zgodnie

z pkt 7.2 niniejszej Instrukciji.
4. Stwierdzenie braku napiecia na odptywie zabezpieczen przedlicznikowych i instalacji odbiorcze;.
5. Wstrzymanie energii elektrycznej dla Uktadéw pomiarowych bezposrednich poprzez jeden z nizej
wymienionych sposobow:
a. wylagczenie w zabezpieczeniu gtéwnym, przedlicznikowym (otwarcie roztgcznikéw, wyjecie
wktadek bezpiecznikowych lub wytgczenie wytgcznikéw nadmiarowo-pragdowych),
b. wytaczenie na listwie zaciskowej licznika (wypiecie przewodow fazowych w kierunku instalaciji
odbiorczej, wyjete przewody nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich zaizolowanie),
6. Wstrzymanie energii elektrycznej dla uktadéw pomiarowych potposrednich poprzez:
a. wylagczenie w zabezpieczeniu gtéwnym, przedlicznikowym (wyjecie wkiadek lub otwarcie
wytgcznikow, zaplombowanie zabezpieczen przedlicznikowych).
7. Oplombowanie wszystkich elementéw rozplombowanych w trakcie wykonywanej pracy.
8. Woykonanie dokumentacji fotograficznej.

ZAKONCZENIE PRACY

1. W strefie pracy:
a. Usuniecie ze Strefy pracy narzedzi, sprzetu, ewentualnych odpadkéw powstatych w trakcie
realizacji zadania.
b. Woypetnienie Dokumentu obstugi technicznej.
2. W jednostce lokalnej:
a. Rozliczenie zrealizowanego Dokumentu obstugi technicznej oraz materiatow.
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Zatgcznik nr 15 do Instrukcji IK-004/TDP

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-UP-15

Wznowienie dostarczania energii elektrycznej
Zabieg w Uktadzie pomiarowym bezposrednim i potposrednim
w Vi VI grupie przytagczeniowej

SKLAD OSOBOWY

Praca wykonywana jednoosobowo dla Uktadéw pomiarowych bezposrednich.
Praca wykonywana dwuosobowo dla Uktadow pomiarowych potposrednich.

CZYNNOSCI

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1. W jednostce lokalnej:
a. Pobranie urzadzen, aparatury, dokumentacji Uktadu pomiarowego, Dokumentu obstugi
technicznej oraz jesli wymagane polecenia na prace.
b. Uzgodnienie z Odbiorcom terminu realizacji Dokumentu obstugi techniczne;.
c. Sprawdzenie narzedzi i sprzetu wymaganego do wykonania pracy.
2. W strefie pracy:
a. Identyfikacja punktu pomiarowego PPE.
b. Okazanie identyfikatora stuzbowego przedstawienie sie i powiadomienie Odbiorcy
o celu wizyty.
c. Sprawdzenie technicznych mozliwosci wznowienia energii elektrycznej.
d. Sprawdzenie instalacji pod katem NPEE, takze w trakcie realizacji zasadniczych czynno$ci.
W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia NPEE nalezy poinformowac¢ telefonicznie
o tym fakcie przetozonego oraz postepowac zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.
e. W przypadku stwierdzenia braku technicznych mozliwosci, nalezy odstgpi¢ od wznowienia
dostawy energii elektrycznej oraz odnotowac ten fakt na zleceniu.
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Zatgcznik nr 15 do Instrukcji IK-004/TDP

PRZEBIEG PRACY

1. Oznaczenie Strefy pracy poprzez wywieszenie znaku bezpieczenstwa ,Miejsce pracy” lub ,Strefa
pracy’.

2. Demontaz istniejacych plomb dostawcy na zabezpieczeniach przedlicznikowych.

3. Oznaczenie miejsca wznowienia poprzez wywieszenie znaku bezpieczenstwa ,nie zatgczac”.
Dopuszcza sie pominiecie oznaczenia miejsca wytgczenia jedynie w przypadku, gdy wszystkie
elementy Uktadu pomiarowego z zabezpieczeniami przedlicznikowymi, wiacznie znajdujg sie w
Strefie pracy.

4. Stwierdzenie braku napiecia na zaciskach odptywowych zabezpieczen przedlicznikowych
i instalacji odbiorczej.

5. Wznowienie energii elektrycznej dla Ukladéw pomiarowych bezposrednich poprzez jeden
Z nizej wymienionych sposobdw:

a. zafgczenie w zabezpieczeniu gtéwnym, przedlicznikowym (wiozenie wkitadek, zamkniecie
roztgcznikow lub zatgczenie wyltgcznikow),

b. zatgczenie na listwie zaciskowej licznika (wpiecie przewoddw fazowych w kierunku instalaciji
odbiorczej,

6. Wznowienie energii elektrycznej dla Uktadéw pomiarowych potposrednich poprzez:

a. zigczenie w zabezpieczeniu gtdwnym, przedlicznikowym (wiozenie wktadek lub zatgczenie
wytgcznikow).

7. Oplombowanie wszystkich elementéw rozplombowanych w trakcie wykonywanej pracy.

8. Woykonanie dokumentacji fotograficznej.

ZAKONCZENIE PRACY

1. W strefie pracy:
a. Usuniecie ze Strefy pracy narzedzi, sprzetu, ewentualnych odpadkéw powstatych w trakcie
realizacji zadania.
b. Woypetnienie Dokumentu obstugi technicznej.
2. W jednostce lokalnej:
a. Rozliczenie zrealizowanego Dokumentu obstugi technicznej oraz materiatow.
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Zatgcznik nr 16 do Instrukcji IK-004/TDP

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-UP-16

Parametryzacja Aparatury pomiarowej

Zabieg w Uktadzie pomiarowym bezposrednim, pétposrednim lub posrednim

SKLAD OSOBOWY

Praca wykonywana jednoosobowo.

CZYNNOSCI

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1. W jednostce lokalnej:

a. Pobranie urzadzen, aparatury, dokumentacji Uktadu pomiarowego, Dokumentu obstugi
technicznej oraz jesli wymagane polecenia na prace.

b. W przypadku obiektéw bez statej obstugi, nalezy uprzednio poinformowaé Odbiorce
0 koniecznosci dopuszczenia do Uktadu pomiarowego. Pozgdana jest sytuacja,
w ktorej czynnosci dokonuje sie w obecnosci osoby upowaznionej przez Odbiorce.

2. W strefie pracy:

a. Powiadomienie Odbiorcy o celu wizyty, okazanie wymaganych dokumentdéw, przedstawienie
zakresu prac do wykonania i szczegétow realizacji zadania.

b. W przypadku lokalizacji Uktadu pomiarowego w stacjach transformatorowych SN/nN
z sygnalizacjg otwarcia drzwi lub w stacjach WN i WN/SN nalezy powiadomi¢ odpowiedniego
Dyspozytora o wejsciu i wyjsciu z obiektu.

c. ldentyfikacja punktu pomiarowego PPE.

d. Sprawdzenie technicznych mozliwosci wykonania czynnosci w sposéb bezpieczny.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w instalacjach przedlicznikowej i odbiorczej
lub niezgodnosci z zapisami w dokumentacji uniemozliwiajgcych odczyt Uktadu
pomiarowego, dokonanie odpowiednich zapisow na zleceniu, w wypadkach szczegdinych
powiadomienie przetozonego.

e. Sprawdzenie instalacji pod katem NPEE, takze w trakcie realizacji zasadniczych czynno$ci.
W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia NPEE nalezy poinformowac telefonicznie o tym
fakcie przetozonego oraz postepowac zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.
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Zatgcznik nr 16 do Instrukcji IK-004/TDP

PRZEBIEG PRACY

1. Oznaczenie Strefy pracy poprzez wywieszenie znaku bezpieczenstwa ,Miejsce pracy” lub
.Strefa pracy”.

2. Ogledziny Ukfadu pomiarowego obejmujgce: sprawdzenie Cech legalizacji, stwierdzenie

widocznych uszkodzen elementéw Uktadu pomiarowego, obecnosci napie¢ pomiarowych na

licznikach i na Listwach kontrolno-pomiarowych, itp. W przypadku stwierdzenia

nieprawidtowosci nalezy pozostaé przy Uktadzie pomiarowym, niezwtocznie poinformowaé o

tym fakcie Odbiorce oraz przetozonego, a doktadny opis usterek zamiescié¢ na zleceniu.

Dokonanie odczytu danych pomiarowych.

Parametryzacja Aparatury pomiarowej zgodnie z Dokumentem obstugi techniczne;j.

Sprawdzenie ustawien licznika (data, czas rzeczywisty, taryfa, okienkowo$¢, przektadnia

prgdowa i napieciowa , kolejnosc¢ faz) oraz mnoznej uktadu pomiarowego.

6. Jezeli jest to mozliwe to odczytanie danych znamionowych przektadnikéw (z tabliczki
znamionowej przektadnikdw: numer fabryczny, przektadnia, moc, data legalizacji) -
zabronione jest zdejmowanie oston i barier ochronnych, otwieranie celek, wchodzenie na
konstrukcje oraz zblizanie sie do nieostonietych czesci urzadzen znajdujgcych sie pod
napieciem na odlegtos¢ mniejszg niz odlegtos¢ bezpieczng

7. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

akw

ZAKONCZENIE PRACY

1. W strefie pracy:
a. Usuniecie ze Strefy pracy narzedzi, sprzetu, znakéw bezpieczenstwa, ewentualnych
odpadkow powstatych w trakcie realizacji zadania.
b. Wypetnienie Dokumentu obstugi techniczne;.
c. Uzyskanie podpisu Odbiorcy na Dokumencie obstugi technicznej jesli jest to mozliwe (nie
dotyczy prac na urzgdzeniach TD).
2. W jednostce lokalnej:
a. Rozliczenie zrealizowanego Dokumentu obstugi technicznej oraz materiatow.
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Zatgcznik nr 17 do Instrukcji IK-004/TDP

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-UP-17

Zabieg

Udroznienie akwizycji danych pomiarowych
w Uktadach pomiarowych bezposrednich, pétposrednich i posrednich

SKLAD OSOBOWY

Praca wykonywana jednoosobowo.

CZYNNOSCI

a.

b.

a.

b.

1. W jednostce lokalnej:

2. W strefie pracy:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Pobranie urzgdzen, aparatury, dokumentacji Uktadu pomiarowego, Dokumentu obstugi
technicznej oraz jesli wymagane polecenia na prace.

W przypadku obiektdéw bez statej obstugi, nalezy uprzednio poinformowaé Odbiorce
0 koniecznosci dopuszczenia do Ukfadu.

Powiadomienie Odbiorcy o celu wizyty, okazanie wymaganych dokumentéw, przedstawienie
zakresu prac do wykonania i szczegétow realizacji zadania.

W przypadku lokalizacji Uktadu pomiarowego w stacjach transformatorowych SN/nN
z sygnalizacjg otwarcia drzwi lub w stacjach WN i WN/SN nalezy powiadomi¢ odpowiedniego
Dyspozytora o wejsciu i wyjciu z obiektu.

Identyfikacja punktu pomiarowego PPE.

Sprawdzenie technicznych mozliwosci wykonania czynnosci w sposob bezpieczny.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w instalacjach przedlicznikowej i odbiorczej
lub niezgodnosci z zapisami w dokumentacji uniemozliwiajgcych odczyt Uktadu
pomiarowego, dokonanie odpowiednich zapisdw na zleceniu, w wypadkach szczegdlnych
powiadomienie przetozonego.

Sprawdzenie instalacji pod katem NPEE, takze w trakcie realizacji zasadniczych czynnosci.
W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia NPEE nalezy poinformowac telefonicznie o tym
fakcie przetozonego oraz postepowac zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.
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IK-004/TDP (wersja pierwsza) Stronalz2



Zatgcznik nr 17 do Instrukcji IK-004/TDP

PRZEBIEG PRACY

1. Oznaczenie Strefy pracy poprzez wywieszenie znaku bezpieczenstwa ,Miejsce pracy” lub ,Strefa
pracy’.

2. Demontaz istniejgcych plomb dostawcy potrzebnych do wykonania pracy.

3. Wykonanie wybranych czynnosci:

Restart modemu.

Sprawdzenie prawidlowego mocowania karty SIM, modemu i podtgczenia anteny.

Sprawdzenie poprawnej parametryzacji modemul.

Zmiana lokalizacji anteny, wymiana anteny.

Sprawdzenie karty SIM w innym urzgdzeniu lub telefonie czy nie ulegta uszkodzeniu

lub zablokowaniu.

f.  Wymiana karty SIM na karte innego operatora GSM.

g. Wymiana modemu lub/i licznika zgodnie z kartg KT-UP-5 lub KT-UP-6.

Sprawdzenie komunikacji.

Oplombowanie wszystkich elementéw rozplombowanych w trakcie wykonywanej pracy.

Wykonanie dokumentac;ji fotograficznej.

P20 T

ook

ZAKONCZENIE PRACY

1. W strefie pracy:
a. Usuniecie ze Strefy pracy narzedzi, sprzetu, ewentualnych odpadkéw powstatych
w trakcie realizacji zadania.
b. Wypetnienie Dokumentu obstugi techniczne;.
2. W jednostce lokalnej:
a. Rozliczenie zrealizowanego Dokumentu obstugi technicznej oraz materiatow.
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Zatgcznik nr 18 do Instrukcji IK-004/TDP

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-UP-18

Zabie Kontrola pod katem NPEE
9 Ukladow pomiarowych bezposrednich

SKLAD OSOBOWY

Praca wykonywana minimum dwuosobowo.

CZYNNOSCI

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1. W jednostce lokalnej:

a. Pobranie urzgdzen i Aparatury pomiarowe;j.

b. Uzyskanie upowaznienia do przeprowadzenia Kontroli oraz wymaganych materiatéw
i Dokumentu obstugi technicznej oraz jesli jest wymagane polecenie pisemne na prace.

c. Uzgodnienie z wydajgcym upowaznienie terminu realizacji Kontroli.

d. Sprawdzenie narzedzi i sprzetu wymaganego do wykonania pracy.

2. W strefie pracy:

a. Powiadomienie Odbiorcy o celu wizyty, okazanie legitymacji do przeprowadzenia Kontroli
oraz przekazanie upowaznienia do przeprowadzenia Kontroli, przedstawienie zakresu prac
do wykonania i szczegotow realizacji zadania.

b. Identyfikacja punktu pomiarowego PPE.
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Zatgcznik nr 18 do Instrukcji IK-004/TDP

PRZEBIEG PRACY

1. Sprawdzenie czy energia elektryczna pobierana jest z czesciowym lub catkowitym pominieciem
Ukfadu pomiarowego oraz czy pobierana jest zgodnie z zawartg umowa.

2. Ogledziny stanu licznika, stanu Cech legalizacji, stanu plomb dostawcy i zabezpieczen
przedlicznikowych, demontaz istniejgcych plomb dostawcy na elementach podlegajgcych
sprawdzeniu.

3. Woykonanie dokumentacji fotograficznej.

4. Sprawdzenie dziatania Uktadu pomiarowego zgodnie z zasadami opisanymi w Karcie
Technologicznej KT-UP-8 niniejszej Instrukciji.

5. Wszystkie ustalenia poczynione podczas Kontroli nalezy udokumentowac, a w przypadku
podejrzenia lub stwierdzenia NPEE wykonaé dokumentacje fotograficzng, udokumentowac
pomiar natezenia pradu oraz zabezpieczy¢ dowody rzeczowe.

6. Dowody rzeczowe nalezy zabezpieczaé w opisanych, przezroczystych workach typu Security.

7. W przypadku koniecznosci wymiany licznika w zwigzku z podejrzeniem lub stwierdzeniem NPEE
nalezy postepowac zgonie z Kartg Technologiczng KT-UP-5 niniejszej Instrukcji, a zdemontowany
licznik zabezpieczyC celem przekazania do ekspertyzy.

8. W przypadku koniecznosci wstrzymania dostarczania energii elektrycznej nalezy postepowac
zgodnie z Kartg Technologiczng KT-UP-14 lub KT-UP-3 niniejszej Instrukcji.

9. Nalozenie plomb na wszystkich elementach Uktadu pomiarowego oraz urzadzeniach
podlegajgcych oplombowaniu.

10. Wykonanie dokumentaciji fotograficzne;j.

ZAKONCZENIE PRACY

1. W strefie pracy:
a. Usuniecie ze Strefy pracy narzedzi, sprzetu, ewentualnych odpadkéw powstatych
w trakcie realizacji zadania.
b. Wypetnienie dokumentacji pokontrolne;.
c. Odczytanie dokumentaciji pokontrolnej Odbiorcy /  osobie upowaznionej
oraz poinformowanie o przystugujacych prawach.
d. Uzyskanie podpisu Odbiorcy / osoby upowaznione;.
e. Pozostawienie  Odbiorcy /  osobie  upowaznionej  oryginatu upowaznienia
do przeprowadzenia Kontroli oraz kopii dokumentacji pokontrolne;j.
2. W jednostce lokalnej:
a. Rozliczenie dokumentacji pokontrolnej oraz zabezpieczonych dowodéw rzeczowych.
b. Rozliczenie zdemontowanej Aparatury pomiarowej oraz urzadzen.
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Zatgcznik nr 19 do Instrukcji IK-004/TDP

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-UP-19

Kontrola pod katem NPEE

Zabieg Ukladow pomiarowych pétposrednich lub posrednich

SKLAD OSOBOWY

Praca wykonywana dwuosobowo.

CZYNNOSCI

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1. W jednostce lokalnej:

a. Pobranie urzadzen i Aparatury pomiarowe;.

b. Pobranie Dokumentu obstugi technicznej, upowaznien do przeprowadzenia Kontroli,
dokumentaciji Uktadu pomiarowego, wymaganych materiatow oraz polecenia pisemnego jesli
jest wymagane.

c. Uzgodnienie z wydajgcym upowaznienie terminu realizacji Kontroli.

d. Sprawdzenie narzedzi i sprzetu wymaganego do wykonania pracy.

2. W strefie pracy:

a. Powiadomienie Odbiorcy o celu wizyty, okazanie legitymacji do przeprowadzenia Kontroli
oraz przekazanie upowaznienia do przeprowadzenia Kontroli, przedstawienie zakresu prac
do wykonania i szczegétow realizacji zadania.

b. Identyfikacja punktu pomiarowego PPE.

c. Jezeli prace zwigzane z Kontrolg Uktadu pomiarowego wykonywane sg na urzgadzeniach
czynnych i obejmujg sprawdzenie przektadnikéw, sprawdzenie obwodoéw pierwotnych,
obwoddéw wtérnych na odcinku przektadnik — Listwa kontrolno-pomiarowa nalezy je wykonac
na podstawie polecenia pisemnego wystawionego przez upowaznionego przez wiasciciela
urzadzen pracownika. Przygotowanie urzadzen do wykonania prac, uziemienie urzgdzen i
sprawdzenie braku napiecia wykonuje upowazniony pracownik wiasciciela urzgdzen z
zastrzezeniem pkt 7.7.4 niniejszej Instrukcji.
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Zatgcznik nr 19 do Instrukcji IK-004/TDP

PRZEBIEG PRACY

1. Oznaczenie Strefy pracy poprzez wywieszenie znaku bezpieczenstwa ,Miejsce pracy” lub ,Strefa
pracy’.

2. Ogledziny stanu urzgdzen pomiarowych, stanu Cech legalizacji, ogledziny i demontaz istniejgcych
plomb dostawcy na elementach podlegajgcych sprawdzeniu.

3. Sprawdzenie zgodnosci Ukladu pomiarowego, Przektadnikéw prgdowych i napieciowych,
rezystorébw docigzajgcych itd. z dokumentacjg Uktadu pomiarowego i zawarta umowa.
Sprawdzenie dziatania Ukladu pomiarowego zgodnie 2z Kartami Technologicznymi:
KT-UP-10, KT-UP-9, KT-UP-11 niniejszej Instrukciji.

4. Wszystkie ustalenia poczynione podczas Kontroli nalezy udokumentowaé, wykonac
dokumentacje fotograficzng i zabezpieczy¢ dowody rzeczowe. Dowody rzeczowe nalezy
zabezpieczaC w opisanych, przezroczystych workach typu Security.

5. W przypadku koniecznosci wymiany licznika w zwigzku z podejrzeniem lub stwierdzeniem NPEE
nalezy postepowacé zgonie z Kartg Technologiczng KT-UP-6 niniejszej Instrukcji, a zdemontowany
licznik zabezpieczy¢ celem przekazania do ekspertyzy.

6. W przypadku koniecznosci wstrzymania dostarczania energii elektrycznej (dotyczy tylko Uktadow
pomiarowych V i VI grupy przylgczeniowej) nalezy postepowaé zgodnie z Kartg Technologiczng
KT-UP-14 niniejszej Instrukcji.

7. Natozenie plomb na wszystkich elementach Ukladu pomiarowego oraz urzadzeniach
podlegajgcych oplombowaniu (pokrywa listwy zaciskowej, Listwa kontrolno-pomiarowa, listwy
zaciskowe Przekfadnikow prgdowych i napieciowych, tablica pomiarowa, napedy tgcznikéw pola
pomiarowego, drzwiczki pola pomiarowego).

ZAKONCZENIE PRACY

1. W strefie pracy:
a. Usuniecie ze Strefy pracy narzedzi, sprzetu, ewentualnych odpadkéw powstatych
w trakcie realizacji zadania.
b. Wypetnienie dokumentacji pokontrolne;.
c. Odczytanie dokumentac;ji pokontrolnej Odbiorcy  / osobie upowaznionej
oraz poinformowanie o przystugujacych prawach.
d. Uzyskanie podpisu Odbiorcy / osoby upowaznionej.
e. Pozostawienie @ Odbiorcy / Osobie  upowaznionej oryginatu  upowaznienia
do przeprowadzenia Kontroli oraz kopii dokumentacji pokontrolne;j.
2. W jednostce lokalnej:
a. Rozliczenie dokumentacji pokontrolnej oraz zabezpieczonych dowodéw rzeczowych.
b. Rozliczenie zdemontowanej Aparatury pomiarowej oraz urzadzen.
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Zatgcznik nr 20 do Instrukcji IK-004/TDP

KARTA TECHNOLOGICZNA KT-UP-20

Wykonywanie prac Clean-up w Uktadach pomiarowych bezposrednich i

Zabieg potposrednich

SKLAD OSOBOWY

Praca wykonywana dwuosobowo.

CZYNNOSCI

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1. W jednostce lokalnej:

a. Pobranie drogag elektroniczng punktéw pomiarowo-rozliczeniowych PPE z brakiem
komunikacji sieci PLC.

b. Pobranie urzadzen, aparatury, dokumentacji Uktadu Ilub Uktadéw pomiarowo-
rozliczeniowych. Dokumentu obstugi technicznej oraz jesli jest to wymagane polecenia
pisemnego na prace.

c. Sprawdzenie narzedzi i sprzetu wymaganego do wykonania pracy.

2. W strefie pracy:

a. Powiadomienie Odbiorcy o celu wizyty, okazanie wymaganych dokumentdéw, przedstawienie
zakresu prac do wykonania i szczegotow realizacji zadania.

b. Sprawdzenie technicznych mozliwosci sprawdzenia Ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego. W
przypadku stwierdzenia braku technicznych mozliwo$ci, nalezy odstgpi¢ od sprawdzenia
Ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego pod katem mozliwosci przeprowadzenia pomiarow
komunikacji PLC, powiadomi¢ przetozonego oraz odnotowac ten fakt na Dokumencie obstugi
technicznej.

c. W przypadku zabudowy Uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w stacjach transformatorowych
SN/nN z sygnalizacja otwarcia drzwi lub w stacjach WN i WN/SN powiadomi¢ odpowiedniego
Dyspozytora o wejsciu i wyjsciu z obiektu.

d. Sprawdzenie instalacji pod katem NPEE, takze w trakcie realizacji zasadniczych czynnosci.
W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia NPEE nalezy poinformowac telefonicznie
o tym fakcie przetozonego oraz postepowaé zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.
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Zatgcznik nr 20 do Instrukcji IK-004/TDP

PRZEBIEG PRACY

1. Oznaczenie Strefy pracy poprzez wywieszenie znaku bezpieczenstwa ,Miejsce pracy” lub ,Strefa
pracy’.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej w przypadku demontazu istniejgcych plomb dostawcy.

3. Wykonanie wybranych czynnosci:

a. ldentyfikacja punktu pomiarowo-rozliczeniowego PPE.

b. Wykonanie pomiaréw parametréw sygnatu PLC.

c. Wykonanie pomiaréw widma sygnatu PLC.

d. Wykonanie zawartosci harmonicznych w napieciu i pradzie.
e. Wymiana licznika zgodnie z kartg KT-UP-5.

4. W przypadku wystgpienia koniecznosci objecia pracami innych PPE, niz opisanych w pracach
przygotowawczych, za zgodg organizujgcego prace mogg by¢ realizowane na szerszym obszarze
sieci zasilanej z wtasciwej danej stacji transformatorowej SN/nN.

5. Sprawdzenie komunikacji.

6. Oplombowanie wszystkich elementéw rozplombowanych w trakcie wykonywanej pracy.

7. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

ZAKONCZENIE PRACY

1. W strefie pracy:
a. Usuniecie ze Strefy pracy narzedzi, sprzetu, ewentualnych odpadkéw powstatych w trakcie
realizacji zadania.
b. Wypetnienie Dokumentu obstugi technicznej jezeli zostato wystawione.
c. Uzyskanie podpisu Odbiorcy na Dokumencie obstugi technicznej o ile jest to mozliwe.
2. W jednostce lokalnej:
a. Rozliczenie zrealizowanego Dokumentu obstugi technicznej oraz materiatow.
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