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1. Urzadzenie Psion Omnii RT 15

MobileApp a G,,u o _ _

Rysunek 1

a. Wlgczanie i wylqgczanie urzgdzenia/restart

W celu wtgczenia lub wytgczenia urzadzenia nalezy nacisngc¢ i przytrzymac przycisk nr 2 (Rysunek 1).

W celu wykonania restartu urzadzenia (np. w przypadku awarii aplikacji) nalezy rownoczesnie
nacisngc przyciski 1,2,3 oraz przytrzymad je na co najmniej 6 sekund.
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b. Skaner kodow kreskowych

W celu odczytania kodu kreskowego nalezy wycelowad gdérng czescig urzgdzenia w strone kodu
oraz nacisngc przycisk 1. Po popranym odczytaniu kodu jego wartos¢ pojawi sie w wybranym polu
tekstowym oraz bedzie styszany krétki sygnat dzwiekowy.

¢. Wprowadzanie tekstu

Podczas wprowadzania tekstu do urzadzenia uzywanie znakéw specjalnych takich jak np.: ,<>”
umozliwia przycisk 6, usuwanie znakow wykonujemy przyciskiem 7, wprowadzanie duzych przycisk 8.

d. Wiqczanie modemu GSM

Aby uruchomi¢ modem GSM (a co za tym idzie mozliwos$¢ wykonywania potaczen telefonicznych
oraz odbierania/wysytania SMS) nalezy klikng¢ na gérny panel menu telefonu pokazany na
Rysunek 2

o Yo < @H 11:02
poczta grosowa

11:02
wiadomosci teksto,..

o Yo < @m 11:03
Q" e 1
11305
wiadomosci teksto,..

Poczta e-mail
Konfiguruj konto e-mail

Poczta e-mail
Konfiguruj konto e-mail

kalendarz kalendarz

ulubione ulubione

@ (" Kontakty ) (Obstuga ... @ 1 Kontakty ) 9bsluga =)

Rysunek 2 Rysunek 3

Po kliknieciu powinno pokazac sie nowe menu gdzie nalezy wybrac ikone telefonu (
Rysunek 3). Po pojawieniu sie okna ,t3cznos¢” wybieramy odnosnik ,Menadzer sieci
bezprzewodowych” ( Rysunek 4)

w.tauron-pe.pl
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o Ye 4> @ 11:03

:
b SlAacAT T~

Wireless Manager o Y o= @E 11:03

tacinosé

= Bluetooth &

Wyilaczone

Ukryj

Wyigczone

kalendarz
ulubione

)

Rysunek 4 Rysunek 5

Modem uruchamiamy poprzez klikniecie na przycisk »Phone”. (

Rysunek 5) Po poprawnym witgczeniu modemu ekran powinien wygladac jak na rysunku ponizej
(Rysunek 6).

Wireless Manager o T 4x @m 11:04

All Q)

Wylaczone
Phone LN
Wiaczone

Rysunek 6

TAURON Obsiuga Klienta sp. z 0.0

534 Rejonow

VI Wydzial
ien

u Sqdowego KRS: 0000281888

NIP: 89592

pen Kapital zaklsdowy (wiplacony) WWW.tauron-pe “|
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e. Wiqczanie/wytqczanie obstugi serwera PROXY (opcjonalnie)

W przypadku zaistnienia koniecznosci wtgczenia lub wytgczenia serwera proxy (np. brak komunikacji
z GAP) nalezy klikng¢ w gérnej czesci ekranu urzadzenia ( Rysunek 7).

or Yo "> @@ 11:02 o Y. < @m 11:03
poczta gtosowa Q 7 o« 4 B

11:02 11:03
wiadomosci teksto,.. wiadomosci tekstﬁ

Poczta e-mail Poczta e-mail

Konfiguruj konto e-mail Konfiguryuj konto e-mail

kalendarz kalendarz
ulubione ulubione
@ :(ontaktyl ) 18 bstuga 3 @ ( Kontakéy ) gbsluga =)
Rysunek 7 Rysunek 8
Nastepnie nalezy nacisngc ikone telefonu ( Rysunek 8) oraz

klikng¢ ,Ustawienia” (Rysunek 9).

o Y 4 @ 11:03

gy mlAamAc i~

tacznosd

ActiveSync

kalendarz
ulubione

Rysunek 9

yww tauron-pe.pl
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Po pojawieniu sie okna ,,Potgczenia” nalezy upewnic sie, ze aktywna jest zaktadka ,,Zadania”,
nastepnie nalezy klikngé odnosnik , Skonfiguruj méj serwer proxy” ( Rysunek 10)

Polaczenia o V) > @@ 11:06 ISP: WWAN -GPRS  ¢* ¥, ofx (il 11:06

Zaawanso... < Zadania ) Zaawanso... VPN < Ustawienia serw... > Ogélne

]7( [Ta sie¢ laczy z Internetem|

ISP: WWAN - GPRS

i ‘ Ta sie¢ uzywa serwera proxy do
Dodaj_nowe polaczenie modemows polaczenia z Internetem

Zarzadzaj istniejacymi potgczeniam

® O ® ® @ ®

Rysunek 10 Rysunek 11

Po pojawieniu sie nowego okna nalezy upewnié sie ze zaznaczona jest opcja, Ta siec faczy sie
z Internetem” oraz odznaczona jest opcja , Ta sie¢ uzywa serwera proxy (...)” (
Rysunek 11)

f. Czyszczenie SMS

Zaleca sie okresowe kontrolowanie ilosci wiadomosci SMS zapisanych na urzadzeniu. Wiadomosci
najczesciej zapisujg sie w wyniku nieudanej wymiany komunikatéw z aplikacji Monter przy wymianie
licznikéw przedptatowych. W przypadku pojawienia sie probleméw z odebraniem kodéw do licznika
przedptatowego nalezy sprawdzi¢ czy nie jest zapetniona skrzynka odbiorcza, w tym celu nalezy z
menu gtéwnego ( Rysunek 12) klikng¢ ikone ,,E-mail” ( Rysunek
13)
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e Y = @m 11:02
poczta gtosowa
11:02
wiadomosci teksto,..

tekstowe

kalendarz /_‘

u I u b l one Intemet Explorer m Alarmy

@ “ Kontakty ) ,..bsluoa ‘ )

Poczta e-mail
Konfiguryj konto e-mail

Wiadomosci

Rysunek 12 Rysunek 13

W kolejnym oknie klikamy na ,Wiadomosci Tekstowe”, a nastepnie na ikone zaznaczong na
Rysunek 14.

Wiadomosci tekstowe o ¥ ofx @ 13:57

Skrzynka odbiorcza Odebrano

Zarzadzaj folderami...

Wyczysé ,Wiadomosci te ... II

Aby utworzy¢ nowg wiadomos¢, wybierz

opcjg Menu, a nastgpnie opcjg Nowa. Opréznij folder Elementy ...

3 ——— o §2e0 40 sod
Wiacz aktualizacje

Nowe konto...

Opcje...

Rysunek 14 Rysunek 15

Po pojawieniu sie listy wybieramy pole ,,Narzedzia” a nastepnie ,,Wyczy$¢ Wiadomosci Tekstowe”
Rysunek 15. Po pojawieniu sie okna (Rysunek 16) potwierdzamy usuniecie wiadomosci

ru Sgdowego KRS 0000281888

lacony) l 920 500 2/

www tauron-pe [‘4|
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Wiadomosci tekstowe o 7'" ofx @i 13:56

g +48664071129 13-02-14

Oproézni folder Elementy usuniete

Czy na pewno chcesz
‘“ trwale usunac wszystkie

elementy i podfoldery z

folderu Elementy usuniete?

Rysunek 16

TAURON Obsiuga Klientasp. z 0.0

ul. Sudecka 9597

53-128 Wroclaw S3d Rejonaowy dla Wroclawia -~ Fabrycone)

tel «48 71 B8 95 700 VI Wydzinl G odarczy Kraj jo Rejestru Sgoowego KRS: 0000281888

fax 448 71 88 95 714 NIP: 8992604750, REGON: 020520830

emall tok®tauron-pe pl Kapital zakladowy (wplacony): 4 920 500 24 www. tauron-pe [‘|
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2. Aplikacja MobileApp

Aplikacja MobileApp zostata przygotowana w celu wyeliminowania koniecznosci uzycia papieru
podczas realizacji zlecen w terenie. Posiada mozliwo$¢ pobierania oraz wysytania zlecen za pomoca
tacza telefonii komérkowej. Zawiera réwniez liste urzadzen jakie dany pracownik posiada na kartach
montazowych w systemie GAP.

a. Uruchomienie aplikacji MobileApp:

W celu uruchomienia aplikacji MobileApp, nalezy w gtéwnym oknie systemu wybra¢ menu start (
Rysunek 17).

D oF Y ¢ am 11:48

11:48
wiadomosci teksto...

poczta e-mail

, Brak terminow. Wisdomosd Korttakty
13-09-20 - 13-09-21 tekstowe

ulubione e ) ®

L

Intermet Explorer Ustawienia

Kalendarz -~
@ Eowiodom. (" Dzisia) )
N e—t .

Rysunek 17 Rysunek 18

Nastepnie nalezy odnalez¢ ikone aplikacji i uruchomic jg (
Rysunek 18).

b. Logowanie do aplikacji

Podczas uruchamiana aplikacji pierwszym krokiem bedzie zalogowanie sie do systemu.
W celu zalogowania nalezy wpisa¢ identyfikator systemu magazynowego ( dla Gap tzw zetke) ,
indywidualny numer montera i zaakceptowac przyciskiem OK ( Rysunek 19). Numer jest
indywidualnie przydzielany podczas zaktadania konta w systemie GAP. Na podstawie identyfikatora
beda pobierane zaréwno zlecenia OT jak i urzadzenia przypisane pracownikowi. Dane te sg
szyfrowane oraz zapisywane w pamieci urzgdzenia, w zwigzku z tym nie nalezy wymieniaé sie
urzgdzeniami. Identyfikatory mozna wprowadzaé z klawiatury :
- identyfikator SOT z klawiatury urzadzenia
- identyfikator Mobot z klawiatury na ekranie
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albo poprzez zeskanowanie kodu kreskowego z tymi identyfikatorami Format kodu kreskowego-
identyfikator GAP , identyfikator Mobot 8 cyfr i symbol SOT — litera (dla Gap — G). Skanowanie mozna
wykonaé gdy pole identyfikator SOT jest puste albo gdy kursor jest w polu identyfikatora Mobot.
W przypadku skanowania identyfikatorow aplikacja sprawdza format kodu kreskowego i w przypadku
poprawnego automatycznie prébuje sie logowac do systemu.

Logowanie o T @m 07:49 MobileApp o |l ot @ 09:10

| SOT 1d
00000000|GMobot Id Ziecenia OT

Anuluj

1.39.8 - dev

OK

Rysunek 19 Rysunek 20

Po poprawnym zalogowaniu pojawig sie okienka z informacja o sprawdzaniu wersji
instalatora i sprawdzaniu wersji aplikacji. W przypadku nieaktualnej wersji nastgpi pobieranie nowej
wersji i instalacja. Po aktualizacji aplikacji uzytkownik musi sie ponownie zalogowac. Po poprawnym
zalogowaniu pojawia sie gtéwne okno aplikacji, z ktérego mozna zamkna¢ aplikacje lub przejsé¢ do
listy zlecen OT ( Rysunek 20).

¢. Zarzqdzanie zleceniami na urzqdzeniu:

Wybierajac opcje Zlecenia OT (patrz punkt Logowanie do aplikacji) uruchamia sie okno z zaktadkami

( Rysunek 21) :

- zlecenia OT - lista zlecenn OT montera (stan po ostatnim pobraniu — nierozpoczetych i niewystanych)
- karty montazowe — wykaz kart montazowych wraz z ich zawartoscig ( stan po ostatnim pobieraniu
pomniejszony o urzgdzenia zatozone na ukfadzie

- raport — generowanie raportu karty montazowe

W zaktadce Zlecenia OT jest na lista zlecen. Zlecenia sg zaznaczane réznymi kolorami ( opisy koloréw
mozna uzyskac¢ klikajgc przycisk Pomoc w menu aplikacji ):
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- z planowanym terminem wykonania na dzisiaj sg czerwone

- z planowanym terminem wykonania na jutro s3 pomararnczowe

- pobrane ostatnio sg zaznaczane na z6tto

- pozostate niezakoriczone sg zaznaczone kolorem niebieskim

- zakonczone sg zaznaczone kolorem czerwonym

W zaktadce Karty Montazowe sg dwie tabelki : Karty montezowe i urzadzenia. Wybierajgc wiersz z
pierwszej tabelki wypetniamy drugg tabelke danymi urzadzen z wybranej karty montazowej.

MobileApp o Vo) @@ 10:29 MobileApp o Va0 @@ 10:30
Sygnatura OT | Taryfa | Fazo... | Typ Karty montazowe
001/0041457/U/... GI1 3 U Numer JuJpr [M.]ze
. U KM070002038/14 1 0 0 O
1 023/U/... G11 i KM070002067/14 1 0 0 0
01/0040025/U/... G11 3 u KM070002085/14 0 28 0 O
001/0041455/U/... G123 u
001/0040024/U/... G11 1 u
Urzadzenia
rodzaj | nrfabryczny | typ |
Licznik 71588355 16EC3r...
Licznik 71588385 16EC3r...
Licznik 71588422 16EC3r...
E G D |
| Pokaz || Wyslij/Odbierz || Pobierz KM |
Zlecenia OT| Karty Montazowe| Raport| Zlecenia OT] Karty Montazowe [Raport]|

MobileApp o Yo @@ 10:31

Monter

ovosor [
generowania:
Raport: karta montazowa

Zlecenia OT| Karty Montazowe [Raport]

Rysunek 21

TAURON Obsiuga Klienta sp. z 0.0

ul. Sudecka 9597

Joowego KRS 0000281888

www.tauron-pe.pl
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Funkcje przyciskdw okna:

e Przycisk ,, Wyslij/Odbierz OT” - umozliwia pobieranie nowych oraz wysytanie zakoriczonych
zlecen ot.

e Pobierz KM — pobiera aktualny stan kart montazowych

e Przycisk ,,Pokaz” — otwiera okienko zlecenia OT( patrz proces obstugi zlecen OT)

e Przycisk ,Pomoc” — wyswietla okno pomocy dotyczace wyswietlania zlecen.

e Przycisk ,,Szukaj” — umozliwia przeszukiwanie listy wg podanych kryteriow.
Dostepne jest rdwniez dodatkowe menu, ktére uruchamiamy klikajac podwdjnie na wybrang pozycje
z listy OT (Rysunek 22):

MobileApp o Tl @ 10:46

MobileApp o Vg '0h @ 10:47

Sygnatura OT ITaryfa |Fazo... ITyp Sygnatura OT ITaryfa |Fazo... |Typ

001/0041457/V/... G11 3 U 001/0041457/V/... G11 3 u

001/0041456/U/... G11 3 U
r

001/0040023/U/... (remm——
001/0040025/U/. Ustaw Date»

001/0041455/U/...

001/0040024/U/... Podglad OT
Filtruj » Szukaj
Sortuj Filtruj

KON
Zlecenia OTI Karty Mon

>
Nr licznika

Resetuj Filtr

Statystyka

Rysunek 22

e Przycisk ,,Ustaw Date” - umozliwia zmiane planowanej daty realizacji zlecenia (pobranej z
systemu GAP lub wpisanej przez pracownika. Dostepne pozycje menu:
o Dzisiaj — ustawia date na dzisiaj, uzytkownik wybiera tylko godzine od i do.
o Jutro — ustawia date na jutro, uzytkownik wybiera tylko godzine od i do.
o Inna—uzytkownik wybiera dzien i godziny planowanej realizacji zlecenia
e Przycisk ,Podglad OT” — wyswietla dodatkowe informacje na temat danego zlecenia (skrot)
e Przycisk ,Filtruj” — umozliwia filtrowanie listy po zadanych kryteriach.Dostepne pozycje
menu:.
o Data: Dzisjaj, Jutro i Inna — filtruje po wybranych datach
o Szukaj — poszukuje zlecenia zawierajgcego podany cigg znakéw
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o Filtruj —filtruje po wybranych kolumnach wedtug zadanych kryteriéw (Rysunek 23 ).
Mozna wybrac do 4 kolumn i podac¢ do nich tekst do filtrowania, Dla podanego
przyktadu zlecenia beda filtrowane po nazwie miasta ( wyszukiwanie ciggu ,gli”,
nastepnie zostanie wyszukana ulica zawierajgca cigg ,,zwy” a na koricu zostang
wyswietlone zlecenia typu ,,U”. Mozna rowniez wybraé opcje catos¢ ktdra
spowoduje poréwnywanie catych ciggdw znakow a nie wyszukiwanie podciggu.
Wielkos¢ liter przy wyszukiwaniu nie jest brana pod uwage.

o Nr licznika — wyszukuje zlecenia w ktérym wystepuje licznik o podanym numerze
fabrycznym ( moze by¢ podana cze$¢ numeru)

o Resetuj filtr — przywraca wyswietlanie wszystkich zlecen, bowiem kazde filtrowanie
dziata na wynikach poprzedniego filtrowania

Filtrowanie o Vo0 @m 11:03

Kolumny Catosc Filtry
1. [Miasto ] [l |
2. [Ulica 10 [zwy |

3. [Typ Zlecenia =] (] [u |

4. | i=l ] | |

I Dodaj kolumne ] I Usun kolumne I

| Anuluj | | ok |

® O &

Rysunek 23

e Przycisk ,,Sortuj” — umozliwia wybranie do czterech kolumn i podjecie decyzji czy sortowac
malejgco czy rosnaco.

e Przycisk ,Statystyka” — wyswietla dane dotyczgce liczby zlecer pogrupowanych po taryfiem
fazowosci i rodzaju zlecenia

e Przycisk ,, Apator” — umozliwia rozliczenie zlecenia w aplikacji ,Monter” (tylko w przypadku
licznikdw przedptatowych firmy Apator).
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d. Proces obstugi zlecen OT:

Proces rozliczania (uzupetniania danych) zlecenia OT zostat podzielony na 6 tematycznych zaktadek:

e Opis
Zaktadka , Opis” zawiera podstawowe informacje dotyczace realizowanego zlecenia obstugi
technicznej ( Rysunek 24 ). Na tej zaktadce nie wypetnia sie zadnych informaciji.
vobileApp (D) * G, 4 am 11:58
Sygnatura OT:  [011/0012398/L/12 | Nr FPP: (0167880671 ]
Planowany Termin:  (2013-09-06 I Miasto: IGI.IWICE |

Rodzaj Zabezpieczenia: [:' Odbiorca: l“ I
Moo Upooimass | | Ulca: [\

Miejsce Licznika: |

I

| Adres korespondnecyjny:
Taryfa: lG11 | Miasto: lbral( I
Usterka: lWymiana licznika le I Ulica: [brak
Uwagi OT:

Legalizowanie urzadzen Missic Odczybowvy: [01 I

Rodzaj Klienta: [mDYWIDUALNY |

Opis| Odbiorea | Urzadzenia| Monter | Pozosta| 4 | »

Rysunek 24 Rysunek 25

e O(Odbiorca

Zaktadka ,,Odbiorca” dostarcza informacji na temat punktu poboru na ktdry zostato dane zlecenie

wystawione (Rysunek 24 Rysunek 25 ). Na tej zaktadce nie wypetnia
sie zadnych informacji.

e Urzadzenia

Zaktadka ,Urzadzenia” (Rysunek 26 ) prezentuje urzadzenia znajdujace sie na uktadzie pomiarowym.
Dane pobierane sg z systemu GAP. Za pomocg tego okna wykonuje sie wszystkie ruchy urzadzen na
ukfadzie zgodnie z tym co zostato zrealizowane w terenie. Stan urzadzen po zakorczeniu zlecenia
zostanie przeniesiony do systemu GAP.
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MobileApp o ol A @ 11:24

Rysunek 26

Funkcjonalnos¢ aplikacji przewiduje mozliwos¢ dodania nowego urzadzenia do uktadu, demontazu
urzadzenia z uktadu lub wycofania ruchu urzadzenia w przypadku pomytki uzytkownika. Ruch
urzadzenia moze zostaé¢ wykonany na dwa sposoby:

e poprzez wykorzystanie mechanizmu wyszukiwania lub
e poprzez reczne wybranie urzadzen za pomocg przyciskow Dodaj oraz Usun.

Ponizej znajduje sie skrocony opis funkcji kazdego z elementéw okna:

1: Pole Pole ktére nalezy zaznaczy¢ w przypadku, kiedy uzywany bedzie skaner kodéw
zaznaczania kreskowych do wprowadzenia numeru urzadzenia. Po zaznaczeniu tego pola i
zeskanowaniu kodu wyszukiwanie (oraz ewentualne dodanie lub zdjecie)
urzadzenia odbywa sie automatycznie.

2: Pole tekstowe | W polu tym wpisywany jest numer urzadzenia ktére chcemy dodaé lub zdjac z
uktadu

3: ,Szukaj” Wyszukuje urzgdzenie na podstawie wprowadzonego w polu nr 2 (Rysunek 26)
Numeru. W przypadku znalezienia urzadzenia na karcie montazowej urzadzenie
zostanie automatycznie dodane do uktadu, natomiast jezeli wyszukiwane
urzadzenie bedzie juz na uktadzie zostanie ono automatycznie zdjete.
Wyszukujgc dwukrotnie jedno urzadzenie cofamy ostatnig akcje (dodani lub
zdjecie z uktadu).

4: ,Odczyty” Umozliwia dodanie odczytéw do urzadzenia bez jego ruchu.
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5: ,,Dodaj” Umozliwia dodanie urzadzenia z karty montazowej. Po nacisnieciu tego
przycisku wyswietlane jest okno jak na Rysunek 27

III

6: ,Wyswiet Wyswietla informacje na temat urzadzenia

7: ,Usun” Umozliwia zdjecie urzadzenia z uktadu, cofniecie dodania urzadzenia do uktadu
lub cofniecie usuniecia urzadzenia z uktadu

8:,0dtgcz” Umozliwia odfagczenie licznika bez zdejmowania go z uktadu

Dodawanie Urzgdzenia:

W celu dodania urzadzenia do uktadu nalezy wpisac jego numer w pole nr (2) oraz nacisng¢ przycisk
»Szukaj” (3) Rysunek 26 . Urzadzenie zostanie wyszukane na karcie montazowej na podstawie
wprowadzonego numeru oraz automatycznie dodane do uktadu. Jezeli dodawanym urzgdzeniem jest
licznik wowczas zostanie wyswietlone okno z informacjami o urzadzeniu, umozliwiajgce podanie
standw liczydet - Rysunek 28.

UWAGA! Odczyty nalezy wprowadzi¢ dwukrotnie. Za kazdym razem ich wartosci muszg by¢ takie

same, inaczej aplikacja nie pozwoli ich wprowadzié.

Urzadzenie mozna réwniez samodzielnie wybrac z karty montazowej naciskajgc przycisk ,,Dodaj” (5)
Rysunek 26. Wyswietli sie okno jak na Rysunek 27. W celu utatwienia wyszukiwania informacje o
urzadzeniach pogrupowane sg wedtug typu urzadzenia na :

e Liczniki
e Modemy
e Plomby
o Zegary

Aby doda¢ urzadzenie w wyswietlonym oknie wybieramy kategorie urzadzenia, nastepnie wybieramy
urzadzenie i klikamy ,Dodaj”. Opcja ,Wyszukaj” umozliwia przeszukiwanie urzadzen z kart
montazowych wg wybranego kryterium.
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Dodaj Urzadzenie o Vo) am 12:34
| Liczniki | | Modemy |

| _Plomby | | Zegary |

Rodzaj | Nr Fabryczny | Typ | Legaliz
71588355 16EC3r... 2021-(
71588385 16EC3r.,. 2021-(
71588422 16EC3r... 2021-(
80876180 12EAS... 2021-(

CECRE

Dodaj Wyszukaj Wyijdz

Rysunek 27

Usuwanie urzadzenia:

W celu usuniecia urzadzenia nalezy nacisng¢ przycisk ,Usun” (7) Rysunek 26. Plomby, modemy,
zegary sg usuwane automatycznie natomiast dla Licznikéw nalezy wprowadzi¢ stany - Rysunek 28

Licznik - usuwanie o ¥ /) @m 12:36

Typ: (L1 |
Fazowosc: [3 |
Nr Fabryczny:  [14029351 |

Okienkowosc¢: 6 |[ zmies |

[__Odezyty |
Legalizacja: 2007-01-01
OK Anuluj
Rysunek 28

Podczas usuwania lub dodawania licznika wymagane jest podanie odczytow.
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Aby poda¢ wartos¢ odczytu nalezy klikngc na przycisk o nazwie ,Odczyty”.

Na formatce o nazwie , Odczyty” ( Rysunek 29 ) w pierwszym wierszu znajduje sie
informacja o ilosci stref licznika. Domysinie informacja ta nie jest wypetniona.

Odczyty - dodawanie o Y_||| L @m 12:42 Odczyty - dodawanie o YM] O @n 12:42
Strefy: O1 02 (O3 Strefy: O1 @2 O3
Odczyty: Odczyty:

1:

1 | ]
> [ z | |

Data Odczytu: 14-09-24 Data Odczytu: 14-09-24
Okienkowosc¢: |8 l Okienkowos¢: |8 |
Dodaj odczyt Brak odczytu Dodaj odczyt Brak odczytu

Rysunek 29 Rysunek 30

Po wybraniu ilosci stref, aktywujg sie pola w ktérych nalezy podaé odczyty.( Rysunek 29
Rysunek 30)

Powéd braku odezytu o Vi) @ 12:45

Nr fabryczny licznika 71588422

Powdd braku odczytu

Wybudowa- licznik na sieci

Rysunek 31

Joowego KRS: 0000281888

www. tauron-pe [‘|
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W przypadku kiedy jest to niemozliwe nalezy klikngé przycisk o nazwie ,,Brak Odczytu”.

Pojawi sie formatka o nazwie ,Powdd braku odczytu” (Rysunek 31) na ktérej zostanie wyswietlony
numer fabryczny licznika oraz bedzie mozliwo$é wskazania powodu braku odczytu z listy.

Po wybraniu powodu odczytu nalezy klikngé ,,OK”.

Powdd braku podania odczytu zostanie automatycznie doklejony do tresci pola uwagi montera.

¢ Monter

Na zaktadce ,,Monter” (Rysunek 32) pracownik rozlicza swojg prace. Wprowadzane sg akordy, nalezy
wybraé odpowiednig czynnos$¢, mozna pobrac¢ koordynaty GPS oraz zrobic¢ zdjecia uktadu.

MobileApp @ & Y < @ 12:07

Akordy

Wykonana Czynnosc:

I wl
J

Uwagi Montera

Szerokosc

Opis| Odbiorca | Urzadzenia | Monter| Pozosta| 4| b

Rysunek 32

e Przycisk ,,Akordy” — umozliwia dodanie akordéw do zlecenia.
e Przycisk ,,Uwagi Montera” — umozliwia dopisanie uwag.
e Przycisk ,,Modut GPS” — pozyskuje biezgce wspoétrzedne z modutu gps.
e Przycisk ,,Aparat” — umozliwia zrobienie zdjecia, ktére nastepnie zostanie zapisane w pamieci
urzadzenia.
Po wybraniu czynnosci oraz akordu ich nazwy sg automatycznie dodawane w polu ,,Uwagi Montera”.
Pracownik moze uzupetniac to pole. Uwagi zostang zwrdécone do systemu GAP.
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Dodawanie akordu:

Aby wybraé akord/kilka akordéw nalezy nacisng¢ przycisk ,Akordy” (Rysunek 33 ). Wyswietlone
zostanie okno z dwoma listami: ,wybrane akordy” i ,dostepne akordy”. Na liscie dostepnych
akordéw zaznacza sie wybrang pozycje i naciska klawisz ,Dodaj”. Nastepnie podaje sie liczbe
akordoéw i zatwierdza klawiszem Ok. Liste dostepnych akordéw mozna przefiltrowac naktadajac filtr —
klawisz ,,Filtruj”, natomiast usuniecia filtrowania nastepuje po nacisnieciu klawisza ,,Czys¢ filtr”.

Wybrane akordy

[Symbol JL | Opis |
10 1 Sprawdzenie ukladu pomi...

[ IEETN [caysérittr] [Dodaj ]

. |Nazwa |opis 5
{* |10C Aktual. danych tech. -zmiana ung

| 10N Sprawdzenie inst.elektr.(bez wyl
|| 10NDOMG Kontrola NPEE ukl.bezpos - mag
' 10NW Kontrola inst.elektr.(z wykrycie

Rysunek 33

Wybrany akord moze zosta¢ zmodyfikowany lub usuniety poprzez wybranie pozycji na liscie i
nacisnieciu klawisza , Edytuj” ( klawisz zmienia funkcjonalnos¢ w zaleznosci jaka lista jest wybrana).
Wopisanie zerowej liczby akordéw powoduje usuniecie akordu z listy wybranych .Przycisk ,, OK”
powoduje zamkniecie okna .

o Pozostale
Na tej zaktadce nalezy wypetni¢ dane o ukfadzie pomiarowym oraz ewentualny nowy kontakt z
klientem, jezeli taki jest dostepny. Zaktadka posiada wyglad ja na rysunkach (Rysunek 34
Rysunek 35)
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MobileApp

MobileApp

Data wykonania: [2013{09/20 v] ’1 Miejsce Licznika: [ +°"
Rodzaj przylacza: | v Nr Ziacza: l
Wielkos¢ zabezpieczenia: |25 v Opis miejsca licznika:

Miejsce Licznika: [ ™

Nr Ztacza: [ ]

Nowy kontakt z klientem:

Opis miejsca licznika:

Nowy kontakt z klientem: Wystawianie Faktury:
Podpis klienta: v

Odbiorca| Urzadzenia | Monter | Pozostate] Wird ¢/

® O Q

|

Odbiorca| Urzadzenia| Monter | Pozostatel| Wi

OO DD

Rysunek 34 Rysunek 35
Pole Wymagane Opis
Data wykonania 4} Wypetniane automatycznie
Rodzaj przytacza 4} Kablowy, Napowietrzno-kablowy,

napowietrzny, wybor z listy

Wielkos¢ zabezpieczenia 4} Wyb6r z listy

Miejsce licznika M MOD, ND wybdr z listy

Nr ztgcza Jezeli da sie pozyskac

Opis miejsca licznika Dodatkowy opis miejsca licznika
Nowy kontakt z klientem Jezeli klient chce zmodyfikowac¢ dane

kontaktowe nalezy je wpisa¢ w to pole

Faktura Po nacisnieciu tego przycisku pojawi sie
okno, na ktédrym wybiera sie czynnosci, za
ktore bedzie wystawiona faktura klientow

Podpis Po nacisnieciu tego przycisku pokaze sie
okno na ktérym mozna pobraé podpis.
Podpis sktada sie na ekranie urzgdzenia
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e Windykacja

Na tej zaktadce dostepna jest informacja o zadtuzeniu klienta w momencie pobierania zlecenia OT.

MobileApp D &* Y. ¢ @@ 12:08 MobileApp

Zadtuzenie klienta wynosi: Zadtuzenie klienta wynosi:

44,72 30,90

T

Aktualizuj

Rysunek 36 Rysunek 37

e. Zamykanie zlecenia

Po uzupetnieniu wszystkich wymaganych informacji na zleceniu OT nalezy je zamkng¢. W tym celu z
menu w dolnej czesci ekranu (Rysunek 36) wybieramy pozycje ,,Zamknij OT”

Przed ostatecznym zamknieciem wyswietlony zostanie ekran zawierajacy podstawowe
informacje o zleceniu (Rysunek 38 ), mozna potwierdzi¢ zamkniecie wybierajgc przycisk ,Zatwierdz”
lub wrdci¢ do edycji danych o zleceniu wybierajgc przycisk ,Popraw”. Po poprawnym zamknieciu
zlecenia zostanie wyswietlony komunikat — Rysunek 39. Tak zakonczone zlecenie mozna wysta¢ do
systemu GAP .
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Podsumowanie . MobileApp Poa g Yc o< @ 12:03

Licznik Demontowany 20052560 A
Odczyt 15 ¥:

Licznik Montowany 30001541
Odczyt 16 Zlecenia OT

Plomba Demontowana F0449178

Plomba Montowana K0100053

Zlecenie OT zostalo

_ Aoy zakmniete
Akord Wymiana licznika 1 faz.: ilos¢ 1

Czynnosc na fakturze: Oplombowanie
ilos¢ 1

Rysunek 38 Rysunek 39

www.tauron-pe.pl



