OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (O.P.Z)

»EW Les$na - opracowanie dokumentacji na wymiane 2 zasuw na rurociggach derywacyjnych
RD I i RDII”

1. Lokalizacja przedmiotu prac

Elektrownia Wodna Lesna zostata zlokalizowana w 86+800 km biegu rzeki Kwisa
Adres: Baworowo 102, 59-820 Lesna.

2. Opis stanu istniejacego

Hydrozespoty elektrowni sg wyposazone w turbiny Francisa w ukfadzie poziomym ze stalowymi
komorami spiralnymi. Hydrozespoty nr 1, 2, 3 i 6 zasilane sg dwoma stalowymi rurociggami
energetycznymi RD-l i RD-II o srednicy DN1200/1100 kazdy, tagczacymi sie w budynku elektrowni w
jeden rurocigg DN1700, ktéry w dalszej czesci stanowi kolektor rozdzielajgcy z czterema kréécami
doprowadzajgcymi wode do turbin nr 1,2,3 i 6. Za zasuwami od wodnymi przy stopie zapory w
domkach stanowigcych wejscia do sztolni z rurociggami znajdujg sie zasuwy odcinajgce doptyw
wody do elektrowni na rurociggach derywacyjnych RD-I i RD- Il, ktére sg przedmiotem zadania.

Parametry techniczne rurociggu derywacyjnego RD | i RD I

Odcinek | Odcinek od
Odcinek rurociggu ujecie w sztolni domku przy
parametr zapory zaporze do
kolektora w EW
Dtugosé¢ [m] RD-I 32,2 RD-I 48,10
RD-II 33,5 RD-1l 32,45
Srednica [mm] DN1200 DN1100
Grubosc¢ Scianki | 12 12
[mm] zeliwo stal
Posadowienie Podpory state — | Utozony w ziemi
rurociggu murowane

Parametry techniczne istniejgcych zasuw rurociagu derywacyjnego RD 1 i RD Il

Na rurociggu Na rurociggu
Zasuwa RD | RD Il
Typ sercowa sercowa
Srednica [mm] DN1200 DN1200
Naped reczny reczny
Posadowienie Podpory state — | Podpory state —
murowane murowane
Wyrdéwnanie cisnien | Zawor z Zawor z
bajpasem bajpasem
DN300 DN300
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PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY URZADZEN
HYDROTECHNICZNYCH ELEKTROWNI WODNEJ "LESNA"

SKALA1:500

~ ",

Ujgcia wody do
hydrozespoléw 1, 2,3i6

\/’ /'/
Ujecie wody do =t

hydrozespoiéw4l5‘ \ : i% 7 ) \ : s

A
i Zbiornik gérny |
AR
A\
i R Y
AR
%\ A

wx

I | —miejsce wymiany

Ponizej przekroj przez zapore z lokalizacjg zasuw na rurociggach RD-I i RD-II

' W
, x N\ Ewm
I \ . L“»zc
i ks &=
I e H
=y ‘_'___"{h_h'-._ = o JRESN 2k —_—— e | [ e R — s N - $4
lvécé'afia /:;4«4‘;:/'& \
e | <) [ 4' SEQ. + w2 l. 315 r
) -~ dfen o
8 o 5 = ” RO qE SR _:H_ e jﬂ.i&A — . .-
= e e 3 T == _-'—'— el ‘:'_T: P W ‘_‘4 e ‘=m
C e % . e o . 0w m  w m__ sy, ,,f"-;-!——;”“"“/
P—} 30, 30 . w9 o 0 . . e 300 296 55, 10¢ 4




3. Opis wymaganych prac projektowych

3.1 Nalezy zaprojektowac nowe zasuwy o parametrach — odpowiadajgcych istniejgcym warunkom
hydrologicznym w zbiorniku
Cisnienie statyczne — 26 m stupa wody, ( PN 10 )
Cisnienie dynamiczne -100 m stupa wody
Cisnienie projektowe - 10 bar
Szczelnos¢ — 2,0 I/min
Naped zasuwy typu AUMA - przystosowany do zdalnego sterowania i odzwierciedlenia
potozenia
e Zabezpieczenie antykorozyjne zasuwy w klasie C-4 farbg dwusktadnikowg epoksydowg w
czesci zewnetrznej
e Zasuwa wyrownujgca cidnienia z bajpasem DN 300 z napedem typu AUMA - przystosowany
do zdalnego sterowania i odzwierciedlenia potozenia
e Zasuwy oprocz napedu elektrycznego sterowania zdalnego i z miejsca powinny posiadaé
naped reczny.
e Nalezy zaprojektowa¢ pomiar cisnienia w rurociggach za i przed projektowanymi zasuwami
na rurociggu DN1200

3.2 Nalezy zaprojektowa¢ wstawki rurociggdéw dostosowujgce nowg zasuwe do rurociggéow

3.3 Wszystkie sygnaly sterujgce napedami oraz pomiarowe powinny umozliwiaé wprowadzenie
ich do obiektowego systemu SCADA zlokalizowanego w budynku EW oraz systemu
nadrzednego. Komunikacja z systemami nadzoru w sieci Ethernet (Modbus TCP lub
opcjonalnie IEC60870-5-104) lub po tgczu szeregowym(RS485 lub opcjonalnie IEC60870-5-
103)

3.4. Nalezy wykonac¢ projekt technologiczny- wykonawczy oraz projekt budowlany demontazu
starych zasuw i montazu nowych w domkach nad rurociggami. Projekt nalezy uzgodnic¢ z
Dolno$lgskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw (obiekt wpisany do Rejestru
Zabytkow) oraz uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie robot

3.5 Wykonawca winien uzyskac¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje, wymagane
przepisami w tym pozwolenie na budowe.

3.6 Przygotowanie dokumentacji projektowej w 2 egz. + wersja elektroniczna.

4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE DOKUMENTACJI

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz inwentaryzacji na obiekcie z
udziatem Zamawiajgcego w terminie z nim uzgodnionym.

Ogledziny, pomiary bedg prowadzone na czynnym obiekcie energetycznym w poblizu urzgdzen
elektroenergetycznych, oraz urzadzen hydrotechnicznych. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikéw w trakcie ogledzin urzadzen.

4.1 Dokumentacja musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

. Rysunki bedg zgodne z przyjetymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej standardami i
normami m.in. w zakresie symboliki, oznaczenh, skal, itd.

. We wszystkich dokumentach, opisach i obliczeniach Wykonawca stosowacC bedzie
jednostki miar i wag wg uktadu SI.

. Dokumentacja bedzie charakteryzowac sie spdéjnoscig terminologii, opiséow tekstowych i
uzytych symboli.

. Dostarczona dokumentacja bedzie posiadata oryginalne podpisy i pieczatki projektantéw
oraz zawiera¢ bedzie wymagane uzgodnienia.
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. Catos¢ dokumentacji bedzie wykonana i dostarczona Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach
w formie papierowej oraz 1 egz. dokumentacji w formie elektronicznej wg nizej
wymienionych standardow:

0 opisy, dokumenty tekstowe: Word 2013 lub wyzszy,

O rysunki, schematy w formacie dwg, oraz w formacie PDF,

0 tabele, wykresy: Excel 97 lub wyzszy,

0 nosnikiem wszystkich elektronicznych danych ma by¢ Pendrive.

Ponadto dokumentacja powinna zawierac:

Obliczenia zwigzane z doborem zasuw

Opis techniczny — rysunki montazowe

Kosztorys i przedmiar robot

Wykaz materiatéw

Wykaz przeprowadzonych uzgodnien i uzyskanych pozwolen

Projekt organizaciji prac ktéry winien zawiera¢ podstawowe informacje na temat
przygotowania i prowadzenia prac: demontazowych i montazowych istniejgcych i nowych
zasuw, transportowych oraz przyktadowy harmonogram realizacji prac i dostaw.

Dokumentacja techniczna musi zostaC przediozona Zamawiajgcemu do oceny ze stosownym
wyprzedzeniem pozwalajagcym na jej ocene, naniesienie uwag, ew. konsultacje stron co do
zgtoszonych zastrzezen, odestanie dokumentacji do poprawy itp. Opracowanie do oceny i
uzgodnien nalezy przeditozy¢ w 2 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w formie elektronicznej.

6. TERMIN REALIZACJI
Pozadany termin realizacji — 8 miesiecy od dnia podpisania umowy
7. WARUNKI PLATNOSCI

Zamawiajgcy dokona zaptaty naleznosci za wykonanie catego przedmiotu umowy na podstawie
faktury jednorazowej koncowej po odbiorze catosci przedmiotu zamowienia (zatwierdzony protokét
KODP). Ptatnos¢ 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

8. OKRES GWARANCJI/REKOJMI

Wymagany termin gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia wynosi minimum 36 miesiecy.
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