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1 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej w ramach zadania pn.:
PROJEKT ARANZACJI LOKALU NA POTRZEBY PUNKTU OBStUGI KLIENTA TAURON

Inwestor:
TAURON Obstuga Klienta Sp. z o.0.
ul. Sudecka 95-97 53-128 Wroctaw

Obszar objety projektem budynku:

DEBICA, ul. KOLEJOWA 27

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 180301 _1
OBREB: 0004

DZIALKA NR: 491

IDENTYFIKATOR DZIAtKI: 180301_1.0004.491

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

2.1. Projekt architektoniczno-budowlany

2.2. Obowigzujgce przepisy prawa budowlanego,

2.3. Literatura przedmiotu, tablice projektowe oraz zasady sztuki budowlanej,

2.4. Obowigzujgce normy obcigzeniowe budowli oraz normy do projektowania i wymiarowania
konstrukcji stalowych, drewnianych, murowych, betonowych i zelbetowych, normy okreslajgce
warunki posadowienia bezposredniego budowli,

3 TEREN, OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych na
podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351
z pézn. zm.) nalezy przyjaé, ze w podtozu projektowanego obiektu panujg proste warunki gruntowo -
wodne, a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Posadowienie budynku — bez zmian

4 ZASTOSOWANE MATERIALY

Stal konstrukcyjna $235

5 PRACE PRZYGOTOWAWCZE NA TERENIE DZIAtKI

Przed przystgpieniem do realizacji zamierzenia nalezy przeprowadzi¢ szereg prac przygotowawczych
na terenie dziatki. Pierwszg czynnoscia, jakg nalezy wykonaé po przejeciu od Inwestora placu budowy
jest wykonanie ogrodzenia oraz zamontowanie tymczasowych budynkdw socjalno-biurowych.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia roboét
budowlanych oraz (o ile konieczne) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



6 PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE
a. Belka stalowa

W celu powiekszenia istniejgcego otworu projektuje sie belke stalowg wykonang z profili: 2 x C300.
Prace zwigzane z montazem belek prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

- Wyznaczy¢ na Scianie obrys otworu.

- Wyku¢ przeznaczony do usuniecia fragment Sciany pod elementy stalowe (szer. stopki +2cm max.
potowa Sciany). Przebicia oczysci¢ z luznych elementéw muru oraz przemy¢ zaczynem cementowym
- Wykona¢ betonowg poduszke z betonu C16/20 lub na mocnej zaprawie np Ceresit CX15 gr. 10cm.
Pod profil w miejscu oparcia elementu stalowego. Wykonac¢ narzut gestej wilgotnej zaprawy lub
betonu na wykutg bruzde.

- Na tak przygotowang bruzde osadzi¢ profil.

- Wprowadzié sruby po wczesniejszym przewierceniu Sciany i jednej z belek

- Drugg belke osadzi¢ min po 5 dniach od osadzenia pierwszej

- Przestrzen pomiedzy elementami stalowymi, a konstrukcja $ciany wypetni¢ mieszankg betonowg na
drobnym kruszywie lub zaprawg (zaprawe stosowaé w przypadku wypetniania szczelin o szerokosci do
50mm), przestrzen zaszpaldowad, powierzchnie metalowe obrzucic siatkg stalowg

- Po osadzeniu belek nalezy odczeka¢ min 5dni, po tym okresie mozna przystgpi¢ do wykuwania
otworu.

7  WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Obiekt nie oddziatuje negatywnie na sSrodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi. Spetnia wymogi
okreslone w przepisach i warunkach ujetych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

8 UWAGI KONCOWE - ZALECENIA WYKONAWCZE
a. Uwagi ogdlne

Przed przystgpieniem do robét Kierownik budowy oraz Inspektor Nadzoru budowy winni doktadnie
zaznajomi¢ sie z catoscig dokumentacji technicznej, zwracajgc uwage na jej powigzanie
z opracowaniami branzowymi. Wszelkie uwagi przedstawi¢ Projektantowi przed rozpoczeciem robdt.
Na tym etapie nalezy ponadto opracowac (na podstawie niniejszego projektu oraz architektury) projekt
technologii i organizacji robdt budowlano-montazowych i zgodnie z nim prowadzié roboty budowlane.
Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmujg najwazniejsze elementy budowlane
i konstrukcyjne projektowanego obiektu.

Wszystkie prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ pod kontrolg kierownictwa budowy. W przypadku
zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okoliczno$ci majgcych wptyw na prowadzone prace
budowlane, nalezy skontaktowac sie z autorami niniejszego opracowania. Odstepstwa od projektu lub
zmiany w zakresie zastosowanych technologii nalezy uzgadnia¢ z wtasciwymi projektantami. Podane
do zastosowania wyroby moga by¢ zastgpione produktami rownowartos$ciowymi, pod warunkiem
dostarczenia ich wzoréw i ich dopuszczenia przez projektanta oraz przedstawiciela inwestora.

Wykonawstwo robot budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki
budowlanej, a catos¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki budowlane;j.
Przestrzegac nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji pozwolenia na budowe. Przed koncowym



odbiorem robot wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedne atesty idopuszczenia do
stosowania dla wszystkich zastosowanych materiatéw oraz préobki wytrzymatosSciowe betonu,
protokoty odbioréw branzowych i specjalistycznych.

Rozformowanie elementéw zelbetowych mozna przeprowadzi¢ po uzyskaniu przez beton 2/3
wytrzymatosSci gwarantowanej.

b. Ogélne uwagi dotyczace BHP podczas robot budowlanych
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, Przepisami Technicznymi, Przepisami
BHP i Sztukg Budowlana.
Przed przystgpieniem do robdt kazdy pracownik musi zosta¢ przeszkolony w zakresie przepiséow
obowigzujgcych na budowie. W czasie wykonywania robét nalezy przestrzegaé przepisdw zawartych
W Rozporzqdzeniu Ministerstwa Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).
Obowigzujace warunki ogélne BHP powinny by¢ w razie potrzeby uzupetnione przez kierownictwo
budowy dodatkowymi wymaganiami wynikajgcymi ze specyfiki i warunkdw miejscowych prowadzenia
robdot. W zakresie ochrony przeciwpozarowej wykonawca robét montazowych na terenie budowy ma
obowigzek stosowania sie do aktow normatywnych. W szczegélnosci prace spawalnicze nalezy
uzgadnia¢ z miejscowym oddziatem Strazy Pozarnej i wykona¢ niezbedne zabezpieczenia prac
montazowych. Wszelkie prace spawalnicze winni wykonywac¢ wykwalifikowani spawacze.

9 PODSTAWA | ZALOZENIA DO WYKONANIA ZESTAWIENIA OBCIAZEN

Obcigzenia zestawiono na podstawie zestawienia przegrod projektu architektonicznego oraz
nastepujacych norm.

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

- Katalogi producentéw
Wszystkie obcigzenia zostaty przyjete zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi Polskimi Normami
i przepisami. Jako wartos$¢ obcigzenia rozumie sie jego wartos$¢ charakterystyczng. Wartosci ciezaru
wtasnego konstrukgcji jak i warstw wykonczeniowych przyjeto na podstawie wymiaréw objetosciowych
zaprojektowanych przegréd (elementéw), kierujgc sie ciezarami jednostkowymi. Szczegdétowe
zestawienie obcigzen zamieszczono w czesci obliczeniowej niniejszego opracowania

10 PODSTAWA OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano na podstawie nastepujgcych norm.
- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
- PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

11 WARUNKI EKSPLOATACII
a. Nalezy dokonywac regularnych przegladéw budynku zgodnie z zaleceniami prawa budowlanego,
b. Obiekt uzytkowaé zgodnie z jego przeznaczeniem, majac na uwadze przyjete w projekcie

dopuszczalne obcigzenia



12 UWAGI DO OPRACOWANIA

a. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z pdiniejszego
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogdéw stawianych przez technologie,
architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie
pdzniejszym niz data niniejszego opracowania.

b. Dokumentacje rozpatrywac tgcznie z architekturg. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzié
wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach
oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany muszg by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem
prac budowlanych.

C. Przy wycenie robét konstrukcyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostato zawarte
w niniejszej dokumentacji projektu, jak réwniez inne elementy nie ujete, a niezbedne do
prawidtowej realizacji i pdzniejszego funkcjonowania obiektu.

d. Wszystkie otwory nie naniesione na rysunkach konstrukcyjnych, a konieczne ze wzgledéw
technologicznych mozina wykonac¢ jedynie po uprzednim uzgodnieniu z projektantem
konstrukcji.

Legenda opisu elementdw :
Bs.01 — belka stalowa

13 OBLICZENIA

Schemat — profile 2xC300:

Y.
ﬁd‘ Przypadki: 1 (STA1)
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: | Pret | PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x =050 L~

2.50 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1 STA1

MATERIAL :
S235 (S235)  fy=215.00 MPa

Z

e

B PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 300
h=30.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00
b=30.0 cm Ay=64.00 cm2 Az=60.00 cm2 Ax=117.60 cm2
tw=1.0 cm Iy=16060.00 cm4 1z=7962.50 cm4 1x=74.80 cm4
tf=1.6 cm Wply=1296.58 cm3 Wplz=905.52 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 159.08 kN*m
My,pl,Rd = 278.76 kN*m
My,c,Rd =278.76 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: x wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymatosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd=0.57 <1.00 (6.2.5.(1))

Profil poprawny !!!

Projektant: mgr inz. Piotr Frosztega

upr. PDK/0002/POOK/12

Sprawdzajacy: mgr inz. Jarostaw Sliwa

upr. K-166/01



