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UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

2. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM

3. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
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Pion KS
do piwnicy Ø110
wykonać podłączenie do 
ist. instalacji
kanalizacji sanitarnej
w piwnicy
Pod stropem montować
zawór napowietrzający 
Ø110

PVC 110

PVC 50

Pion KS
do piwnicy Ø75
wykonać podłączenie do 
ist. instalacji
kanalizacji sanitarnej
w piwnicy
Pod umywalką 
montować
zawór napowietrzający 
Ø50

PVC 50

Ist. kanalizacja w piwnicy

PVC 75

PVC 110

PVC 110

Projektowana KS
w piwnicy

Pion KS
do piwnicy Ø75
wykonać podłączenie do 
ist. instalacji
kanalizacji sanitarnej
w piwnicy
Stosować wpust 
podłogowy z zamknięciem 
anty-zapachowym
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i podłączenie
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bez zmian
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bez zmian
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Podłączyć
zmywarkę
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PROJEKT  ARANŻACJI  LOKALU  NA  POTRZEBY
PUNKTU  OBSŁUGI  KLIENTA  TAURON

DĘBICA,  ul. KOLEJOWA 27
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TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.
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WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO
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