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ISTNIEJACA SCIANA

SZCZELINA 2cm DO WYPEENIENIAWILGOTNA
v~ ZAPRAWA CEMENTOWA,
W CZASIE MONTAZY MIEJSCE DO KLINOWANIA

SIATKA + PLUS TYNK
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SZPALDOWANIE CEGLA
LUB INNE WYKONCZENIE PRZESTRZENI

Zgodnie z zestawieniem
stolarki
bmiar z budowy
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T~——SIATKA RABITZA + TYNK

Prace zwigzane z montazem belek prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

1. Wyznaczy¢ na Scianie obrys otworu.
2. Wyku¢ przeznaczony do usuniecia fragment $ciany pod elementy stalowe

(szer. stopki +2cm max. potowa Sciany).

Przebicia oczysci¢ z luznych elementéw muru oraz przemy¢ zaczynem cementowym
3. Wykona¢ betonowa poduszke z betonu C16/20 lub na mocnej zaprawie
np Ceresit CX15 gr. 10cm. Pod profil w miejscu oparcia elementu stalowego.
Wykona¢ narzut gestej wilgotnej zaprawy lub betonu na wykutg bruzde.
Na tak przygotowang bruzde osadzi¢ profil.
Wprowadzi¢ $ruby po wczesniejszym przewierceniu $ciany i jednej z belek
Druga belke osadzi¢ min po 5 dniach od osadzenia pierwsze;
Przestrzeh pomiedzy elementami stalowymi, a konstrukcja Sciany wypeti¢ mieszankg
betonowg na drobnym kruszywie lub zaprawg (zaprawe stosowac
w przypadku wypetniania szczelin o szerokosci do 50mm), przestrzen zaszpaldowac,
powierzchnie metalowe obrzuci¢ siatkg stalowg
8. Po osadzeniu belek nalezy odczeka¢ min 5dni, po tym okresie

mozna przystapi¢ do wykuwania otworu.
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STAL PROFILOWA
SRUBY

UWAGI:

A. UWAGI OGOLNE:
STOSOWAC SIE DO UWAG ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM | NA RYSUNKACH.
WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

WSZYSTKIE PRACE PROWADZIC POD NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONEW,
ZGODNIEZ ZASADAMI BHP ORAZ OGGLNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ.
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WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO




