@ BIURKO PRACOWNICZE — 3 szt
WYM. 150x80x75 cm

STELAZ STOLU: KONSTRUKCJA PLYTOWA: NOGA W KSZTAYCIE
PROSTOKATA WYKONANA Z PEYTY WIGROWEJ MELAMINOWANEJ GR.
20 K 18-25 mm W KLASIE HIGIENCZNOSCI E1 O PODWYZSZONE!
TRWALOSCI, W KLASIE ODPORNOSCI NA SCIERANIE | POSIADAJACA
ATEST ZAPALNOSCI, W NODZE BIURKA WYKONAC OTWOR
(OO - ; i ; 4 TECHNOLOGICZNY UMOZLIWIAJACY PROWADZENIE OKABLOWANIA
MIEDZY STANOWISKAMI PRACY, KOLOR | STRUKTURA POWIERZCHNI
—————————————— PLYTY CZESCI GORNEJ TO WAOOW WG PFLEDERER LUB
= ROWNOWAZNY, KOLOR CZESCI DOLNEJ LAMINAT KOLOR RAL 4010,
I BLAT ORAZ FRONT BIURKA WYKONANY Z PLYTY WIGROWEJ
MELAMNOWANEJ GR. 18-27 mm OKLEINOWANY PLYTA
WIATROLAP /MAGAZYN E:: POM. SOCJALNE MINERALNO—AKRYLOWA GR. MIN. 6 mm

D Z ZASTOSOWANIEM POLACZEN BEZSZWOWYCH WE WSZYSTKICH
MIEJSCACH KLEJENIA;

KOLOR | STRUKTURA POWIERZCHNI FRONTU: PLYTA MINERALNA
W KOLORZE BIALYM CORIAN GLACIER WHITE RAL 9010

50H 50H it Proj- ORAZ PLYTA W KOLORZE MAGENTA RAL 4010 W CZESCI DOLNEJ
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1 g‘ PRZENIESIENIE i W BLACIE NALEZY PRZEWIDZIEC PRZEPUST KABLOWY 60-65 mm

BIURKO 150x80 |  BIURKO 150x80 _JISTN. KLIMA,| olo iUUU W KOLORZE BIALYM DO PROWADZENIA OKABLOWANIA
- (1) | ‘ 2 S = POD BLATEM BIURKA ZAMOCOWANY UCHWYT NA KOMPUTER TYPU
90 KOMUNIKACJA ANEKS KUCH. b 2| SERWER 2 T KL — 2 MIDI TOWER Z GUMA OKALAJACA REGULACYJNA, MOCUJACA
[07] | <) = ist.  OBUDOWE KOMPUTERA DO UCHWYTU
+—YIE o UCHWYT MALOWANY W KOLORZE ALU
ZE @< WSZYSTKIE ELEMENTY PLYTOWE Z PLYTY Z ATESTEM
+— EeN — KL — 7 TRUDNOZAPALNOSCI
M) BT —
‘ 00> istn. () PANEL MIEDZYBIURKOWY WYGLUSZAJACY: — 2 SZT
| il et Ty, WYSOKOSC 150 CM, SZEROKOSC 120 CM

SERWER B PRZEGRODY WYKONANE ZE STELAZU SZTYWNEGO, PO DWOCH
E () STRONACH OKLEJONE MATERIALEM WYGLUSZAJACYM

= L~ 7 TYPU PET (WYKONANE Z AKUSTYCZNEGO WLOKNA POLIESTROWEGO)
s, GRUBOSCI 1 PLYTA MIN 9 MM.
(3) KRZESLO Z OPARCIEM — 7 szt
— SKLEJKA GIETA
o PODSTAWA 7 CZTERECH NOG
. METALOWYCH
. 90 | SIAFKA 50H (NA 5 RZEDOW SEGREGATOROW|) - 4 szt
£ \ 200 % 0 WYM. 80,1 cm x 38,5 cmx183,3 cm
|| PRZEWLAK DZIECIECY | < AN I WYPOSAZONA W ZAMEK PATENTOWY, BLAT GORNY SZAFKI WYKONANY
|| SCIENNY=SKLADANY === = ‘ ' Z PLYTY MELAMINOWANES O GRUBOSCI 28 mm,ZABEZPIECZONE

NPROJ_ 1 MONITOR 5 h S | PRZED OBICIAMI OBRZEZEM ABS.

SYSTEMU_KOLEJKOWEGO KORPUS, DRZWI FRONTOWE | WIENIEC DOLNY WYKONANY 7 PEYTY
MELAMINOWANEJ O GRUBOSCI 18 mm, ROWNIEZ ZABEZPIECZONE

OBRZEZEM ABS. WYPOSAZONA W STOPKI POZIOMUJACE

0 WYSOKOSCI 27 mm Z REGULACJA POZWALAJACA NA

WYPOZIOMOWANIE SZAFKI NA NIEROWNYCH POWIERZCHNIACH
W ZAKRESIE DODATKOWYCH 15 mm. REGULACJA ODBYWA SIE OD

WEWNATRZ SZAFKI. DRZWI WYPOSAZONE W ZAWIASY POZWALAJACE
NA ICH OTWARCIE W ZAKRESIE DO 110"

(5) FOTEL PRACOWNICZY OBROTOWY- 3 szt
(6) SZAFA UBRANIOWA- 2 szt

@ STOLIKI KLIENTA= 2 szt
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PROJ. BILETOMAT
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DYSTRYBYCIA

Pracownia Projektowa ARCHISTYL

\ Pawel Orlef
38-600 Lesko ul. Stoneczna 6
ARCHISTYL | www.archistylpl  tel. +48 609 520 824

TEMAT PROJEKT ARANZACJI LOKALU NA POTRZEBY
PUNKTU OBSLUGI KLIENTA TAURON

AORES DEBICA, ul. KOLEJOWA 27

INWESTOR TAURON Obstuga Klienta Sp. z 0.0.

ul. Sudecka 95-97 53-128 Wroctaw

(8) SZAFKA 30H (NA 3 RZEDY SEGREGATOROW|)- 3 szt / R WYPOSAZENIE MEBLOWE
0 WYM. 80,1 cm x 385 cm x 1129 cm WYPOSAZONA W ZAMEK PATENTOWY, BLAT GORNY SZAFKI e e —
WYKONANY Z PLYTY MELAMINOWANEJ O GRUBOSCI 28 mm, ZABEZPIECZONEJ PRZED OBICIAMI OBRZEZEM ABS. KORPUS, DRZWI mgr inz. arch. PAWEL ORLEF RZ/A06/05
UWAGI: FRONTOWE | WIENIEC DOLNY WYKONANY Z PLYTY MELAMINOWANEJ O GRUBOSCI 18 mm, ROWNIEZ ZABEZPIECZONEJ OBRZEZEM SPRAWDZIL UPRAWNIENIA FODPIS
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE ABS. WYPOSAZONA W STOPKI POZIOMUJACE O WYSOKOSCI 27 mm Z REGULACJA POZWALAJACA NA WYPOZIOMOWANIE SZAFKI NA
2. OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM NIERGWNYCH POWIERZCHNIACH W ZAKRESIE DODATKOWYCH 15 mm. REGULACJA ODBYWA SIE OD WEWNATRZ SZAFKI. DRZWI BRANZA OATA FAZA SKALA NR RYSUNKU
3. PROJEKT ROZPATRYWAC [ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI WYPOSAZONE W ZAWIASY POZWALAJACE NA ICH OTWARCIE W ZAKRESIE DO 110", ARCHITEKTURA | 07.2024 P 1:50 A-14

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO
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BIURKO PRACOWNICZE - 3 szt WYM. 150x80x75 cm STELAŻ STOŁU: KONSTRUKCJA PŁYTOWA; NOGA W KSZTAŁCIE PROSTOKĄTA WYKONANA Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ GR. 18-25 mm W KLASIE HIGIENICZNOŚCI E1 O PODWYŻSZONEJ TRWAŁOŚCI, W KLASIE ODPORNOSCI NA ŚCIERANIE I POSIADAJĄCĄ ATEST ZAPALNOŚCI, W NODZE BIURKA WYKONAĆ OTWÓR TECHNOLOGICZNY UMOŻLIWIAJĄCY PROWADZENIE OKABLOWANIA  MIĘDZY STANOWISKAMI PRACY, KOLOR I STRUKTURA POWIERZCHNI PŁYTY CZĘŚCI GÓRNEJ TO W400VV WG PFLEIDERER LUB  RÓWNOWAŻNY, KOLOR CZĘŚCI DOLNEJ LAMINAT KOLOR RAL 4010, BLAT ORAZ FRONT BIURKA WYKONANY Z PŁYTY WIÓROWEJ MELAMINOWANEJ GR. 18-27 mm OKLEINOWANY PŁYTA MINERALNO-AKRYLOWĄ GR. MIN. 6 mm  Z ZASTOSOWANIEM POŁĄCZEŃ BEZSZWOWYCH WE WSZYSTKICH MIEJSCACH KLEJENIA; KOLOR I STRUKTURA POWIERZCHNI FRONTU: PŁYTA MINERALNA  W KOLORZE BIAŁYM CORIAN GLACIER WHITE RAL 9010 ORAZ PŁYTA W KOLORZE MAGENTA RAL 4010 W CZĘŚCI DOLNEJ W BLACIE NALEŻY PRZEWIDZIEĆ PRZEPUST KABLOWY 60-65 mm  W KOLORZE BIAŁYM DO PROWADZENIA OKABLOWANIA POD BLATEM BIURKA ZAMOCOWANY UCHWYT NA KOMPUTER TYPU  MIDI TOWER Z GUMĄ OKALAJĄCĄ REGULACYJNA, MOCUJACĄ  OBUDOWĘ KOMPUTERA DO UCHWYTU UCHWYT MALOWANY W KOLORZE ALU  WSZYSTKIE ELEMENTY PŁYTOWE Z PŁYTY Z ATESTEM  TRUDNOZAPALNOŚCI 
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KRZESŁO Z OPARCIEM - 7 szt SKLEJKA GIĘTA PODSTAWA Z CZTERECH NÓG  METALOWYCH
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SZAFKA 5OH (NA 5 RZĘDÓW SEGREGATORÓW|) - 4 szt  O WYM. 80,1 cm x 38,5 cmx183,3 cm  WYPOSAŻONA W ZAMEK PATENTOWY, BLAT GÓRNY SZAFKI WYKONANY Z PŁYTY MELAMINOWANEJ O GRUBOŚCI 28 mm,ZABEZPIECZONEJ PRZED OBICIAMI OBRZEŻEM ABS. KORPUS, DRZWI FRONTOWE I WIENIEC DOLNY WYKONANY Z PŁYTY MELAMINOWANEJ O GRUBOŚCI 18 mm, RÓWNIEŻ ZABEZPIECZONEJ OBRZEŻEM ABS. WYPOSAŻONA W STOPKI POZIOMUJĄCE  O WYSOKOŚCI 27 mm Z REGULACJĄ POZWALAJĄCĄ NA WYPOZIOMOWANIE SZAFKI NA NIERÓWNYCH POWIERZCHNIACH  W ZAKRESIE DODATKOWYCH 15 mm. REGULACJA ODBYWA SIĘ OD WEWNĄTRZ SZAFKI. DRZWI WYPOSAŻONE W ZAWIASY POZWALAJĄCE NA ICH OTWARCIE W ZAKRESIE DO 110°.
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PANEL MIĘDZYBIURKOWY WYGŁUSZAJĄCY: - 2 SZT WYSOKOŚĆ 150 CM, SZEROKOŚĆ 120 CM PRZEGRODY WYKONANE ZE STELAŻU SZTYWNEGO, PO DWÓCH STRONACH OKLEJONE MATERIAŁEM WYGŁUSZAJĄCYM  TYPU PET (WYKONANE Z AKUSTYCZNEGO WŁÓKNA POLIESTROWEGO) GRUBOŚCI 1 PŁYTA MIN 9 MM.

AutoCAD SHX Text
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SZAFA UBRANIOWA- 2 szt
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STOLIKI KLIENTA- 2 szt
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SZAFKA 3OH (NA 3 RZĘDY SEGREGATORÓW|)- 3 szt O WYM. 80,1 cm x 38,5 cm x 112,9 cm WYPOSAŻONA W ZAMEK PATENTOWY, BLAT GÓRNY SZAFKI  WYKONANY Z PŁYTY MELAMINOWANEJ O GRUBOŚCI 28 mm, ZABEZPIECZONEJ PRZED OBICIAMI OBRZEŻEM ABS. KORPUS, DRZWI FRONTOWE I WIENIEC DOLNY WYKONANY Z PŁYTY MELAMINOWANEJ O GRUBOŚCI 18 mm, RÓWNIEŻ ZABEZPIECZONEJ OBRZEŻEM ABS. WYPOSAŻONA W STOPKI POZIOMUJĄCE O WYSOKOŚCI 27 mm Z REGULACJĄ POZWALAJĄCĄ NA WYPOZIOMOWANIE SZAFKI NA NIERÓWNYCH POWIERZCHNIACH W ZAKRESIE DODATKOWYCH 15 mm. REGULACJA ODBYWA SIĘ OD WEWNĄTRZ SZAFKI. DRZWI WYPOSAŻONE W ZAWIASY POZWALAJĄCE NA ICH OTWARCIE W ZAKRESIE DO 110°.
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