NAZWA ELEMENTU
PROJEKTU
BUDOWLANEGO

INFORMACJA BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO

PROJEKT ARAN ZACJI LOKALU NA POTRZEBY PUNKTU
OBSLUGI KLIENTA TAURON

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Punkt Obstugi Klienta ,TAURON”
Ul. Kolejowa 27
39-200 Debica

IMIE | NAZWISKO

LUB NAZWA INWESTORA,

ADRES INWESTORA

TAURON Obstuga Klienta Sp. z o.0.
ul. Sudecka 95-97 53-128 Wroctaw

ZAKRES OPRACOWANIA

PELNIONA FUNKCJA
PROJEKTOWA

IMIE | NAZWISKO, DATA PODPIS
SPECJALNOSC | NUMER | OPRACOWANIA
UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH

INFORMACJA BIOZ
PROJEKTOWAL

ADRES

SPEC. UPRAWNIEN

NR UPRAWNIEN

MGR INZ. ARCH. PAWEL | 07.2024r.
ORLEF

UL StONECZNA 6
38-600 LESKO

ARCHITEKTONICZNA DO
PROJEKTOWANA BEZ
OGRANICZEN

NR UPR. Rz/A-06/05




Spis tre Sci

I Lo T0 K53 v \VTA VA 0T ] = oo 1= o | - SRR 3
2.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego z uwzglednieniem kolejnosci

ProjeKtOWANYCN PIAIC. ... ittt e et et e et e e et e e et e e et e e e b e e e e eenans 3
3.Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych. ..o, 3

4.Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i Zzdrowia IUdZ. ..........coovvviiiiiiiii e 3

5.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

LY AT (=] 00 1T 7= 1 ] - VS 3
a.Zagospodarowanie placu DUAOWY .........cooooiiiiiiiiiiiii e 3
D.RODOLY ZIBIMNE. ..ot e e e e e e s 4
C.Prace MONTAZOWE. .........iiiieii e e e et e e e e eeees 4
d.Zatozenie i pielegnacja ZIEIENI. ...........uuiiii i 4
€.POZOState WYMAGANIA. ... ..uuiiii ittt e e e e e e e e e 4

6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie nNiebezpieCzNyCh. ...........ovvviiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee 5

7.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie ..............ovceeiiiieiiiiiecccie e, 5

SO A1V Vo [ 1o o o ] [ = S 7



. Podstawy opracowania

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego z uwzgl ednieniem

kolejno $ci projektowanych prac

Projektowany zakres prac przewiduje:

Demontaz czesci istniejgcych Scian dzialowych — wg czesci rysunkowej opracowania
architektoniczno - budowlanego

Demontaz istniejgcego pionu w istniejgcej tazience WC 1

Przebudowa istniejgcej instalacji elektrycznej i dostosowanie do nowej aranzacji— wg proj.
inst. elektrycznych;

Wykonanie zmian w istn. wentylacji mechanicznej- wg proj. instalacji sanitarnych;
Wykonanie zmian w instalacji wod-kan —wykonanie proj. zejscia pionu kanalizacyjnego z
poziomu | pietra i zejscie do piwnicy -wg proj. instalacji sanitarnych;

Wykonanie zmian w instalacji c.o - przeniesienie grzejnika -wg proj. instalacji sanitarnych;
Wykonanie zmian instalacji klimatyzacji- przeniesienie klimatyzatora, montaz jednostki
klimatyzacji wewnetrznej i zewnetrznej - wg proj. instalacji sanitarnych;

Budowa  $cianek  dzialowych  wydzielajacych  poszczegdlne  pomieszczenia
w technologii lekkiej zabudowy gipsowo-kartonowej;

Wykonanie uzupetnien posadzki z ptytek w miejscach demontazu istniejgcych $cian;
Montaz sufitu podwieszanego w proj. WC N, aneksie kuchennym, pom. serwera, poczekalni
I sali obstugi klienta- wg czesci rysunkowej opracowania;

Malowanie i szpachlowanie scian;

Wykonanie ptytkowania scian, malowania scian, montaz armatury w tazience WC N. 0,3 -
wg czesci rysunkowej opracowania,

Wykonanie systemu zarzgdzania ruchem;

Wykonczenie sciany naprzeciw kanap lamelami;

Montaz ekranu LCD

Montaz projektowanej wewnetrznej stolarki drzwioweyj;

Prace meblarskie;

Roboty wykonczeniowe.

. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Lokal bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie przy ul. Kolgjowe 27 w Debicy.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog a

stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy

. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujgcych podczas

realizacji robot budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst epowania

a. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ zgodne z przepisami BHP oraz p.poz.
Pracownikom nalezy zapewni¢ niezbedne urzgdzenia higieniczno — sanitarne oraz
zaplecze socjalne.



b. Prace monta zowe

* Prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, instrukcjg producenta,
przepisami BHP oraz sprzetem do tego przeznaczonym posiadajgcym wiasciwe atesty
i sprawnym technicznie.

e Pracownicy wykonujgcy prace montazowe powinni byé przeszkoleni, poinstruowani
I wyposazeni w srodki ochrony osobiste;.

* Nalezy sporzadzi¢ wykaz prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby oraz wymagajgce ochrony przed upadkiem z wysokosci.

C. Pozostate wymagania

Na podstawie informacji BiOZ oraz odpowiednich przepiséw i instrukcji nalezy sporzadzic
plan BiOZ i zapoznac¢ z nim pracownikow.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta ~ zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecz  nych

Wszyscy pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa
i ochrony pracy oraz ochrony przeciwpozarowej w trakcie wykonywania robét budowlanych.
Zaswiadczenia o przebytych aktualnie szkoleniach powinny by¢ przechowywane u kierownika
budowy lub dziale kadr firmy wykonawczej.

Dziatalnos¢ szkoleniowa powinna zapewni¢ pracownikom:

znajomos¢ przepisOw i zasad dotyczacych bezpiecznej pracy i ochrony swojego zdrowia i
bezpieczenstwa pracownikdéw znajdujgcych sie w otoczeniu ich stanowisk pracy

umiejetnosci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych pracownikéw,
rozpoznawania bezposrednich zagrozen zycia i zdrowia oraz podejmowanie czynnosci
niezbednych dla unikniecia tych zagrozen umiejetnosci udzielania pomocy osobom, ktére
ulegly wypadkom przy pracy.

Kadra kierownicza powinna by¢ szkolona w wyspecjalizowanych osrodkach szkolenia, co 5 lat,
zas pracownicy zatrudnieni w produkcji, co 1 rok.

Pracownicy wykonujgcy roboty szczegolnie niebezpieczne i nietypowe winni by¢ szkoleni przed
przystgpieniem do ich wykonania.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagro zenia zdrowia lub wich s asiedztwie

Bezposredni nadzor nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkoéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozeh dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy p racy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy:
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewlasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewfasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér



- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy prac y:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem zagrozenia,
2) niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatdw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

¢) wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowag, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego, a takze
(o] sprawnos¢  srodkdw  ochrony  zbiorowej i ich stosowania  zgodnie
Z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegOlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie
z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
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opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

8. Uwagi ogdlne.

Warunkiem rozpoczecia robét jest sporzadzenie i podpisanie przez Kierownika budowy Planu
BIOZ.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

planem BIOZ,

przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dn.06.02 2003
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
opublikowanym w Dzienniku Ustaw nr 47 z 2003r. pozycja 401

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét montazowych , wydanymi przez
Ministerstwo  Gospodarki  Przestrzennej i  Budownictwa a  opracowanymi
i wydanymi przez ITB, oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Opracowat:
mgr inz. arch. Mirostaw Macioszek



