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1. WSTEP

1.1. WPROWADZENIE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w punkcie
obstugi klienta TAURON, zlokalizowanym w Debicy ul. Kolejowa 27. Niniejsze opracowanie obejmuje
swym zakresem powierzchnie aranzowang na potrzeby przysztego najemcy firmy TAURON Obstuga
Klienta sp. z 0.0.

Przedmiotowy lokal stanowi potaczenie dwdch istniejgcych lokali. Kazdy z lokali ma przydziat mocy
7,0kW. Na potrzeby zasilania odbioréw biura obstugi klienta TAURON konieczne jest scalenie mocy
obu lokali.

1.2. ZAKRES ROBOT
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprgdowych.
Zakres robdt obejmuje instalacje elektryczne:
e montaz tablicy TU
¢ rozbudowa istniejgcych tablic T1i T2
¢ wykonanie tras kablowych w piwnicach budynku dla utozenia nowych wewnetrznych linii
zasilajgcych
e demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych oraz czesci instalacji elektrycznych
e utozenie nowej instalacji elektrycznej wg projektu
e montaz opraw oswietleniowych (podstawowych i awaryjnych) wg projektu
e montaz nowego osprzetu (wtgczniki, gniazda etc.)
e prace wykonczeniowe
e pomiary elektryczne
Zakres robdt obejmuje instalacje niskopragdowe:
¢ wykonanie tras kablowych w piwnicach budynku dla potrzeb instalacji niskoprgdowych
¢ montaz okablowania skretkowego
¢ montaz okablowania dla systemu CCTV i nagtosnienia
¢ montaz gniazd RJ45 wg projektu
e prace wykonczeniowe
e pomiary toréw transmisyjnych

2. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Powotujac sie na Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr
305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgce Dyrektywe Rady 89/106/EWG projektuje sie wewnetrzne
linie zasilajace, poza trasg ewakuacyjng jako kable w klasie D2.,-s2, dl, a2.

2.1. ZASILANIE

Po dokonaniu scalenia mocy obu lokali nalezy dostosowa¢ wewnetrzne linie zasilajgce do aktualnego
przydziatu mocy. Istnieje koniecznos¢ wykonania wewnetrznych linii zasilajgcych typu YKY 4x10 do
projektowanej tablicy TU oraz istniejgcych tablic T1i T2.

Dla potrzeb rozdziatu energii przewidziano wykorzystac istniejgce tablice rozdzielcze T1 i T2 w
lokalach.

2.2. TRASY WLZ

Zbiorcze trasy dla instalacji elektrycznych nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych

mocowanych wzdtuz istniejgcych oraz nowoprojektowanych Scian. Wykorzysta¢ w miare
mozliwosci istniejgce trasy kablowe.

Dla potrzeb utozenia wewnetrznych linii zasilajgcych nalezy wykorzystaé pomieszczenia piwnic, w
ktorych nalezy utozyé koryta metalowe petne z pokrywa.



2.3. TABLICE ELEKTRYCZNE

Dla potrzeb rozprowadzenia energii przewidziano wykorzystanie istniejgcych tablic rozdzielczych T1 i
T2. Konieczna jest ich rozbudowa. Przewidziano wykorzystac czesc instalacji zasilanych z istniejgcych
tablic. Szczegoty techniczne pokazano na rys. EO1.

2.4. OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Oprawy oswietleniowe winny by¢ zgodne z wymogami:

* kompatybilnos$ci elektromagnetycznej, zgodnie z Dyrektywg 2014/30/UE

* dyrektywy niskonapieciowej, zgodnie z Dyrektywga 2014/35/UE

e bezpieczenstwa fotobiologicznego
Olsnienie przykre dla opraw Ugr < 19, oprawy z obudowg ostaniajgca zrodto swiatta aby
wyeliminowac ol$nienie przykre.
Przewidziano wykorzystanie czesci istniejgcych opraw oswietleniowych. Szczegdty techniczne
pokazano na rys. E03.

2.5. OSWIETLENIE AWARYJNE
Oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie z uwzglednieniem wymagan wymienionych w normie
PN-EN 1838. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
¢ instalacje oswietlenia ewakuacyjnego sg urzgdzeniami przeciwpozarowymi,
¢ minimalny czas dziatania oSwietlenia awaryjnego wynosi jedng godzine, z czasem
podtrzymania 1 godziny,
¢ minimalne natezenie na drodze ewakuacyjnej wynosi 1 Ix,
¢ minimalne natezenie na drodze ewakuacyjnej oswietlonej wytgcznie swiattem sztucznym
wynosi 2 Ix,
¢ minimalne natezenie w poblizu (nie dalej niz 2m) sprzetu przeciwpozarowego i pierwszej
pomocy medycznej wynosi 5 Ix,
e wszystkie zastosowane urzadzenia muszg posiadac certyfikaty zezwalajgce na ich stosowanie
i uzytkowanie w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP.
W obrebie dréog ewakuacyjnych projektuje sie oswietlenie awaryjne z zastosowaniem niezaleznych
opraw oswietlenia awaryjnego oraz opraw ewakuacyjnych.
Oswietlenie awaryjne powinno umozliwi¢ odnalezienie drogi ewakuacyjnej i wtasciwego kierunku
poruszania sie, a takze tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu przeciwpozarowego i pierwszej pomocy
medycznej. Zasilanie do opraw oswietlenia awaryjnego z odrebnego obwodu.
Przewidziano wykorzystanie czesci istniejgcych opraw oswietleniowych. Szczegoty techniczne
pokazano na rys. EQ3.

2.6. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH
Przewidziano maksymalne wykorzystanie istniejgcych gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
oraz instalacji z nimi zwigzanych.
Dodatkowo projektuje sie gniazda wtyczkowe dla potrzeb pomieszczenia socjalnego oraz stanowisk
obstugi klienta.
Lokalizacje gniazd w pomieszczeniu socjalnym wskazano na rys. EO4.
Na jedno stanowisko pracy przyjmuje sie:
e 2szt. gniazd ogdlnego przeznaczenia 230V
e 2szt. gniazd DATA sieci komputerowej
e 4szt. gniazd RJ45
Gniazda wtykowe bedg montowane na listwach PCV na meblach.



3. INSTALACJE OCHRONNE

3.1. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla odbioréw obiektu zastosowano zestaw ochronny 1/FM, zapewniajgce ograniczenie przepie¢ do
wartosci 1,5kV.

3.2. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-S. Od tablicy TG prowadzony jest przewdd ochronny PE, od
ktorego odgatezione sg przewody ochronne do poszczegdlnych odbiornikéw. Dla skutecznej ochrony
zastosowano wytgczniki nadmiarowo pradowe S300 oraz wytaczniki réznicowoprgdowe na obwodach
gniazd wtyczkowych. Skutecznosé ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po
wykonaniu instalacji.

Wymagania dotyczace czasu wytaczania sg spetnione, gdy:

Zs xla<Uo

Zs - impedancja petli zwarciowej obejmujacej zrodto zasilania, przewdd roboczy az do punktu zwarcia
i przewdd ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodtem;

la - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wyfgczajgcego;

Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Po wykonaniu instalacji nalezy zmierzy¢ pomiarami skutecznos¢ ochrony.

3.3. UZIEMIENIA | POLACZENIA WYROWNAWCZE
Nalezy wykonaé gtdwne potaczenia wyréwnawcze tgczace ze sobg nastepujgce czesci
przewodzgce:

e przewdd ochronny obwodu rozdzielczego

e szyny wyréwnania potencjatow

e ruryiinne metalowe urzadzenia zasilajgce wewnetrzne obiektu

¢ metalowe elementy konstrukcyjne urzadzen centralnego ogrzewania systemoéw

e wentylacji i klimatyzacji oraz inne dostepne metalowe czesci wyposazenia powierzchni

biurowej np. podtoge podniesiona.

4. INSTALACJA TELETECHNICZNA | SIECI LAN

4.1. OKABLOWANIE

Dla potrzeb sieci LAN projektuje sie okablowanie strukturalne w standardzie UTP kat. 6.
Projektowane tory skretkowe kat. 6 nalezy wyprowadzic¢ z istniejgcej szafy dystrybucyjnej
BD, zlokalizowanej w pomieszczeniu IT i zakonczy¢ gniazdami RJ45 kat. 6, ktore zostang
zainstalowane w poszczegdlnych pomieszczeniach wg projektu. Gniazda RJ45 nalezy
montowac w zestawach przy gniazdach elektrycznych.

W szafce dystrybucyjnej BD okablowanie skretkowe nalezy zakoniczy¢ na panelach
krosowych 24x RJ45 kat. 6.

4.2. INSTALACJA BILETOMAT / MONITORY

Czescig sieci strukturalnej bedzie instalacja potaczen biletomatu i 2 monitoréw, zlokalizowanych za
stanowiskami obstugi oraz na stupie. Prowadzenie instalacji analogicznie jak instalacji sieci
strukturalnej.

4.3, SYSTEM NAGLOSNIENIA
Przewidziano montaz 2 gtosnikéw sufitowych w miejscach wskazanych na rzucie.
Wzmacniacz przewidziano montowac w szafie RACK.

5. PUNKT DYSTRYBUCYINY
Przewidziano wykorzystac istniejgcy punkt dystrybucyjny po dokonaniu pewnych korekt
wyposazenia.



6. BILANS MOCY

L Pi . Po lo Ib ,
Poz |Odbiornik KW/ kj ww/ | as I/ Przewdd

TABLICATU

1 |Gniazda DATA 230V 4,30( 1,00 4,30

2 |RazemTU 4,30| 1,00 4,30] 6,7

Zaleca sie zastosowacé UPS 6kVA, 400/230V z podtrzymaniem 15 minut

TABLICAT1

1 |Oswietlenie 0,31| 0,80 0,25

2 |Gniazda 230V istniejgce 1,20] 0,20 0,24

3 |Gniazda 230V socjalne proj. 7,00| 0,40 2,80

4 |[Bojlery 1,60| 0,60 0,96

5 [|Wentylacja/klima 3,20| 1,00 3,20

6 |Razem 13,31 0,56 7,45| 11,6
TABLICA T2

1 |Oswietlenie 0,47| 0,80 0,38

2 |Gniazda 230V istniejace 1,20| 0,20 0,24

3 [Wentylacja/klima 1,50| 0,80 1,20

4 |Razem 3,17 0,57 1,82 2,8
Razem

1 (TU 4,30( 0,80 3,44

2 |Gniazda 230V istniejace 13,31 0,56 7,45

3 |[Wentylacja/klima 3,17| 0,80 2,54

4 |Razem 20,78| 0,65| 13,43| 20,9
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