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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest zawarcie umowy ramowej na montaz instalacji stacji tadowania dla
Klientéw wskazanych przez TAURON.

Wykonawca deklaruje mozliwos¢é wykonania 20 instalacji stacji fadownia w ciggu miesigca

W zakres Przedmiotu Zamoéwienia wchodzi m.in.:

a)
b)

p)

a)

r

sprawdzenie, weryfikacja zatozen techniczno-technologicznych do budowy stacji fadownia;
uzyskanie wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa zgod, zezwolen, pozwolen,
zgtoszen oraz dokumentow itp. w zakresie i w celu prawidtowej realizacji i wykonania zadan
przewidzianych Umowg i poszczegdlnymi Zamowieniami, w tym w szczegdlnosci opinii,
zawiadomien (w szczegolnosci organdéw Panstwowej Strazy Pozarnej), uzgodnien
rzeczoznawcow (w szczegolnosci pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej), gestorow sieci i jednostek administracji, materiatdw geodezyjnych
(o ile bedg potrzebne) oraz schematéw, planéw, dodatkowych analiz i opracowan
pomocniczych w niezbednym zakresie. W przypadkach kiedy jest to niezbedne,

przejecie przez Wykonawce od Uzytkownika (wtasciciela nieruchomosci) placow budowy
i przygotowanie miejsca pod montaz stacji fadownia;

montaz stacji tadowania;

wykonanie potgczenia z instalacjg elektroenergetyczng obiektu;

wykonanie odpowiednich zabezpieczen przeciwprzepieciowych i instalacji odgromowej,
jesli jest wymagana lub przystosowanie istniejgcej instalacji odgromowej do instalacji stacji
tadownia w przypadku gdy wystgpi taka koniecznosg¢;

wykonanie przej$¢ w przegrodach wewnetrznych i zewnetrznych budynkow;

wykonanie i zasypywanie ewentualnych wykopow pod przewody;

zabezpieczenie miejsc przebic¢ i przejs¢ przewodow elektrycznych;

wykonanie pozostatych niezbednych prac zwigzanych z uktadaniem przewodow, urzadzen,
przeprowadzenie wymaganych prob i badan, dokonanie probnego rozruchu przed
odbiorem robot;

uzyskanie i przygotowanie niezbednych dokumentéw (protokotéw préb i badan, kart
gwarancyjnych, ksigzek serwisowych, instrukcji obstugi i uzytkowania w jezyku polskim)
zwigzanych z przekazaniem do uzytkowania wybudowanych instalacji na poszczegdélnych
nieruchomosciach;

przeprowadzenie szkolenia uzytkownikéw instalacji w zakresie eksploatacji i obstugi
wykonanych stacji tadownia oraz sporzadzenie protokotu obejmujgcego zakres szkolenia
oraz uzyskanie oswiadczen od uzytkownikéw o dokonanym szkoleniu;

potgczenie stacji z internetem, oraz wsparcie osoby obstugujgcej instalacje w procesie
instalacji aplikacji do monitorowania poboru energii;

wykonanie przeglagdéw gwarancyjnych oraz bezptatnych ustug serwisowych w okresie
obowigzywania gwaranciji.

Odbiér towaru dostarczonego przez kuriera, sprawdzenie czy przesytka nie ulegta
uszkodzeniu podczas transportu, w razie koniecznosci sporzadzenie protokotu szkody w
obecnosci kuriera

Dostarczenie nieuszkodzonych komponentéw w dniu montazu do uzytkownaika. Przy
uzyciu wtasnego transportu

Zakup komponentow koniecznych do prawidtowego zamontowania podzespotow instalaciji:
peszle, korytka kablowe, kable, $ruby mocujgce, itp.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za catoksztatt montazu, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie
zamowienia, za jakosé¢, zgodnos¢ z warunkami technicznymi i jakosciowymi - okreslonymi dla
przedmiotu zaméwienia, spetnienie innych wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw
prawa.

W  przypadku stwierdzenia, ze Przedmiot Umowy wykonywany jest niezgodnie
z obowigzujgcymi przepisami lub warunkami umowy, Zamawiajgcy moze - zgodnie z
postanowieniami umowy lub obowigzujgcymi przepisami - odstgpi¢ od zapfaty i zazadaé ich
ponownego wykonania lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca deklaruje, ze w zespole montazowym znajduje sie co najmniej osoba, ktéra postuguje
sie jezykiem polskim w stopniu komunikatywnym.

Przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy nalezy stosowa¢ wszystkie wyroby, w tym urzgdzenia oraz
materiaty ktére sg fabrycznie nowe oraz zostaly dopuszczone do obrotu, powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004, Nr 92 poz.881 z pézn. zm), oznakowane symbolem CE,
umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie materiatdw budowlanych,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, ktére uzyskaty aprobate
techniczng oraz europejskimi aprobatami technicznymi atesty oraz certyfikaty i dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw prawa, aktualnymi normami
technicznymi oraz wymaganiami okreslonymi w Warunkach Zaméwienia. Wszystkie niezbedne
elementy powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa
budowlanego.

Szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania instalacii:

1. Termin realizacji wynosi maksymalnie 25 dni od daty udzielenia zamowienia, zgodnie jednak
ze wskazaniem w Zaméwieniu dokonanym wedtug postanowien Umowy ramowe;j.

2. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac montazowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami, aktualng wiedzg i dobrg praktykg inzynierska.

3. Niewymienienie w niniejszej dokumentacji przepiséw prawa oraz norm majgcych zwigzek
z realizacjg Zamdéwienia nie zwalnia Wykonawcy z ich stosowania.

4. Wszelkie prace, takie jak montaz stacji tadownia itp. nalezy wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producentéw okreslonymi w instrukcjach montazowych. Prace nalezy wykonac
z nalezytg starannoscig z zastosowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
w sposéb zapewniajgcy nalezyte wykonanie zamowienia.

5. Wykonawca zapewni dostarczenie wszelkich materiatéw, niezbednych do wykonania
Zamoéwienia na miejsce wykonywania prac na wiasny koszt, w sposob zapewniajgcy
zachowanie stanu fabrycznego przewozonego fadunku.

6. W trakcie wykonywania prac montazowych Wykonawca zapewni zabezpieczenie mienia
Uzytkownika oraz mienia osob trzecich przed uszkodzeniem.

7. W przypadku uszkodzenia w/w Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz
w porozumieniu z Zamawiajgcym wykona niezbedne naprawy uszkodzonego mienia.

8. Koszt zabezpieczenia interesdw o0séb trzecich nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene.

9. Wykonawca po zakohczeniu prac, przed uruchomieniem instalacji wykonana wymagane
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami technicznymi badania i pomiary instalacji
elektrycznej. Wyniki z pomiaréw zostang spisane w protokole i przedstawione TS.

. Szczegdétowe wymagania w zakresie wykonywania prac montazowych
Wykonanie prac montazowych, musi odbywac sie z uwzglednieniem ponizszych norm:
a) PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.
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Projekt instalacji zgodnie z wymogami normy PN-HD—-6364 ,Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych” oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi w zakresie ochrony przeciwporazeniowej

Ograniczniki przepie¢ nalezy stosowac jak najblizej chronionego obiektu. Podczas
montazu i doboru miejsca lokalizacji nalezy zwrécié uwage czy budynek ma
urzadzenia piorunochronne LPS. Nalezy réwniez zwraca¢ uwage na odlegtosé
instalacji a chronionym obiektem.

Podczas montazu nalezy stosowacé sie do norm odno$nie ochrony odgromowe;.
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona  odgromowa 1:  Wymogi ogolne
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenia zycia, PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa 4: Urzgdzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektachPN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa
-- Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

Przeprowadzenie badan i pomiaréw zgodnie z treSciami i wymaganiami zawartymi
w normie PN-HD 60364

PN-EN 61643-31:2019-07 E Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajgce
przepiecia. Cze$¢ 31: Wymagania i metody badan dla SPD instalaciji
fotowoltaicznych.

PN-EN 50618:2015-03 P Kable i przewody elekiryczne do systeméw
fotowoltaicznych.

PN-EN IEC 61730-1:2018-06 P Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego
(PV). Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce konstrukgji.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ustalanie
ogolnych charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia.
PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - Zastosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo - Postanowienia ogéine - Srodki ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Postanowienia ogéine - Srodki ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona
przed zakitéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw
budowlanych.

12.PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie s$rodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dob6r srodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.
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PN-HD 60364-5-51:2006 Nr sprawy: EDZ-ZP-1/2014 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych - Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow.

PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
— Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i potgczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych.

PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe
zespoty pradotworcze.

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy o$wietleniowe
i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietlenia
zewnetrznego.

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes$¢ 1:
Postanowienia ogolne.

PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes$¢ 2:
Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii elektryczne;.

PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
0,6/1 kV.

PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV.

N SEP-E-0002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne linie kablowe.

Nalezy stosowacC sie do instrukcji i wymagan technicznych instalowanych
urzadzen, przewodow, konstrukcji, zabezpieczen i innych niewymienionych
elementow ktére wchodzg w sktad kompletnej instalacji fotowoltaiczne;.

oraz z zasadami wspoifczesnej wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami
oraz normami
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