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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane,

niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pf.

+PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU
NA CZESCI BUDYNKU FIZYKOTERAPII”

na terenie dziatki o numerze ewidencyjnych 3515/55,
potozonej przy ul. Gérniczej w miejscowosci Libigz,

sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technlcznel.

Projektant mar inZ. Krzysztof Mtynarz
konstrukcje, upr. nr MAP/0462/PWBKb/17
specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana %yw

Sprawdzajgcy inz. Kamil Bgdziusz
konstrukcje, upr. nt MAP/0292/POOK/09

specjalnos$¢: konstrukcyjno-budowlana

CHRZANOW - grudzieh 2023
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OPIS TECHNICZNY

Dotyczy: Przebudowa oraz zmiana konstrukcji dachu na czesci budynku fizykoterapii

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
podstawy prawne wymienione w projekcie architektoniczno-budowlanym
- zlecenie Inwestora
- projekt architektoniczno-budowlany obiektu
- wizja lokalna w terenie

2. ZESTAWIENIE RYSUNKOW
K-01 RZUT KONSTRUKCJI DACHU
K-02 BELKA STALOWA - 3S7T.
K-03 POtACZENIE NOWEGO DACHU ZE STARYM

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
3.1. NINIEJSZY PROJEKT ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z NASTEPUJACYMI NORMAMI:
PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukciji
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje -- Czg$¢ 1-1: Oddzia-
tywania ogdlne -- Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigze-
nia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-3: Oddzia-
tywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddzia-
tywania ogdine — Oddziatywania wiatru

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych

3.2. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Dach: konstrukcja stalowa.

Wymiarowanie elementéw zelbetowych przeprowadzono metodg standw granicznych dla
stanu granicznego nos$nosci i uzytkowania zgodnie z obowigzujaca normq techniczng. Wyniki
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

3.3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH
Przyjeto zalozenia:

- strefa wiatrowa: 1

- strefa $niegowa: 3

- dopuszczalny nacisk na grunt: 150kPa (1,50kG/cm?)

- kategoria geotechniczna: Nie dotyczy

Przyjete obcigzenia dzialajgce na konstrukcje budynku:
1. Obcigzenia state:
- ciezar wtasny elementow i konstrukcji obiektu

2. Obcigzenia zmienne technologiczne réGwnomiernie roztozone:
Zastosowanie powierzchni gk [kN/mZ2] Qxk [kN]
Dachy bez dostepu z wyjgtkiem zwyktego utrzy- 0,4 1.0
mania i napraw

3. Obcigzenia zmienne srodowiskowe:
- obcigzenie $niegiem:

Obcigzenie charakterystyczne Wartosc¢
rbwnomierne [kN/mZ2]
Obcigzenie S1 0,96
Obcigzenie S2 0,96
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- obcigzenie wiatrem:

Pole Catkowite oddziatywanie wiatru uwzgledniajace
obcigzenia cisnienie zewnetrzne i wewnetrzne [kN/m?Z2]
F -1,07
G -0,71
H -0,38
| 0,12
J 0,12

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy konstrukcyjnej dotyczqcy przebudowy oraz
zmiany konstrukcji dachu na czesci budynku fizykoterapii.

5. ZAKRES OPRACOWANIA

5.1. Opracowanie obejmuje niezbedne opisy, obliczenia i rysunki w branzy konstrukcyjnej
konieczne do wykonania przedmiotu zlecenia oraz niezbedne dane okreslone przepisami w
celu uzyskania pozwolenia na budowe.

5.2. 7godnie z postanowieniem normy PN-EN 1990:2004:

a) Ustrdj konstrukcyjny zostat dobrany, a projekt konstrukcji opracowany, przez osoby o

odpowiednich kwadlifikacjach i doswiadczeniu.

b) Roboty budowlane powinny by¢ wykonane przez osoby o odpowiednich umiejethosciach i

doswiadczeniu

c) Nalezy zapewni¢ odpowiedni nadzor i kontrole jokosci podczas prowadzenia robdt na bu-
dowie oraz w wytwdrniach zaktadowych.

d) Podczas uzytkowania konstrukcje nalezy utrzymac¢ w odpowiednim stanie technicznym

e) Uzytkowanie konstrukcji powinno by¢ zgodne z zatozeniem projektu.

6 . MATERIALY

Stal:

e ksztattowniki stalowe $235
e blachy weztowe $235

7. OPIS KONSTRUKCJI INWESTYCJI

Zaprojektowano dach w konstrukcji stalowej. Elementy no$ne konstrukcji stanowiq belki stalowe
z ksztattownikdw IPE 300, oparte na istniejgcych stupach zelbetowych, przenoszgcych obcig-
zenia bezposrednio na istniejgce fundamenty.

Pozostata konstrukcja obiektu pozostaje bez zmian.

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Nie dotyczy. Istniejgce posadowienie obiektu pozostaje bez zmian.

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ:

le wzgledu na zakres przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci zaprojektowania
dodatkowego zabezpieczenia przed wptywem szkdd gorniczych.

10. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH:

a) Fundamenty - istniejgce fundamenty pozostajg bez zmian.

b) Stupy zelbetowe - istniejgce stupy zelbetowe nalezy skroci¢ zgodnie z danymi zawartymi w
projekcie architektoniczno-budowlanym, a nastepnie umiesci¢ w nich kotwy M16 kl.8.8 do
zamocowania stalowej konstrukcji dachu. .

c) Wience, podciqgi - nie dotyczy.
d) Stropy - nie dotyczy.
e) Schody - nie dotyczy.
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e) Schody - nie dotyczy.

f) Konstrukcja dachu - zaprojektowano belki stalowe z ksztattownikdw IPE 300, oparte na
istniejgcych stupach zelbetowych za pomocaq kotew M20 kl.8.8 oraz blach weztowych
ar.15mm.

g) Pokrycie dachu - lekkie pokrycie dachu zaprojektowano z blachy trapezowej RUUKKI T153-
411-840, gr.1,25mm. Montaz blach nalezy wykonaé w uktadzie poziomym 1j. prostopadle do
belek konstrukcyjnych. Na balach trapezowych nalezy zamontowac styropape zgodnie z
danymi zawartymi w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Uwaga:
W frakcie realizacji montazu blach nalezy kierowac sie scisle wytycznymi producenta.

h) Stezenia - nie dotyczy.

i) Platwie - nie dotyczy.

11. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE OBIEKTU

a) Zelbet

Dla elementdw zelbetowych przyjeto nastepujgce klasy srodowiska wg PN-B-03264:2002:
elementy zewnetrzne narazone na mréz XF1, XC4

pozostate elementy zelbetowe XCI1, XC2

Klejenie ptyt styropapy nalezy wykonywaé za pomocq tgcznikdw lub klejem poliuretanowym
przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze od +5°C do +30°C, przy wilgotnosci powietrza
nie przekraczajgcej 65%. Ptyty doktadnie docisngé do podtoza w celu uzyskania dobrej przy-
czepnosci.

Zabezpieczenie stali profilowej (wszelkiego rodzaju marki i blachy): powtoka malarska minia.

b) Stal

Kategoria korozyjnosci C3 (wg PN-EN ISO 12944-1).

Zaktada sie sredni okres trwatosci systemu malarskiego.

Konstrukcje stalowq oczysci¢ przez piaskowanie do stopnia czystosci co najmniej Sa 2,5 we-
dtug PN-ISO 8501-1, a nastepnie pomalowac zestawem farb alkidowych o tgcznej grubosci
powtoki malarskiej 120 um.

Malowanie konstrukcji stalowej powinno odbywac sie w zaktadzie produkcyjnym, a dostarcza-
ne elementy nalezy starannie zabezpieczy< na czas transportu i montazu. Przygotowanie po-
wierzchni stalowych do malowania nalezy wykonac¢ zgodnie z normami oraz w sposéb wyma-
gany przez producenta farby. Wszelkie naprawy powtok malarskich muszg by¢é wykonane w
sposdb gwarantujgcy otrzymanie oryginalnej jakosci.

12. UWAGI KONCOWE
12.1. Redlizacja budynku zgodnie z niniejszym projektem technicznym. Wszystkie odstepstwa
od dokumentaciji, lub zmiany bez zgody autora projektu bedq naruszeniem praw autorskich z
petnymi konsekwencjami.

12.2. Wszystkie prace nalezy wykonywac pod scistym nadzorem technicznym oraz zgodnie z
dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi normami budowlanymi, warunkami technicznymi,
zasadami BHP i sztukg budowlang.

Wykonat: rawdzit:
mar inz. Krzysziof Mlynarz inz. K Badzjusz
upr. nt MAP/0462/PWBKb/17 upr. nr MAFT ' 09
Specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana Specjalnosc: konstrukcyj dowfana

< -

Chrzandéw, grudzieh 2023
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OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

BELKA TIPE 300

L B 1
[ [+
—- e —
[ |
4 |
llTw
IPE 300 - Stal: S235
H [mm] 300.0 A [cm2] 53.80
B [mm] 150.0 Ty [cm4] 8356.00
T¢ [mm] 11.0 Jy [cm4] 603.80
Ty [mm] 7.0 Wy [Cm3] 557.10
Wy [Cm3] 80.50

N
bl i 24
5.500
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Lista przeseil

Nr przesta | Diugosé [m] Profil Podpora lewa Podpora prawa
1 6.80 IPE 300 przegub nieprzesuwny przegub nieprzesuwny

Lista obcigzen Grupa 1

A,
Pl ‘s R '
5.800

Nr Nr przesita Rodzaj Pq By a [m] b [m] |Co [mm]
3 réwnomierne 2.40 = 0.00 6.80 =

Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.350
Minimalny wspdlczynnik obciazenia: 1.000

Lista obciazen Grupa 2

KONSTRUKTOR 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dZ, tel.: (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www: www.arcadiasoft.pl
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PROJEKTOWE

N
Fd a4
&.800
Nr Nr przesia Rodzaj Pq B a [m] b [m] [Co [mm]
1 roéwnomierne 0.60 - 0.00 6.80 =
2 réwnomierne 4.61 - 0.00 6.80 =
4 réwnomierne 2.00 - 0. 00 6.80 -

Maksymalny wspdlczynnik obcigzenia: 1.500

Lista obcigzen od ciezaru wtasnego

KONSTRUKTOR 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 LédZ, tel.: (42)689-11-11,

Licencja dla - 3W Studio Projektowe s.c. Piotr Wilk, Kamil Badziusz [LO01)

e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,

www: www.arcadiasoft.pl
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7
300

Pl ' s

Nr przesita Rodzaj

P

1 réwnomierne

0.42

0.42 0.00 0.00

Staty wspdlczynnik obciazenia: 1.350

Wykresy MNT dla przesia nr 1
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M
ma
2. 00 0.00 # 40 .00 G .00
\ 17.15
v/ S L
[ £¥m]
45.71 . 2
QHHHHHHHEHHNH -10.089
-\—\_--\__\_H_‘_‘-\-h—
-435.71
[x¥]
ma
[EX]
Dla momentu minimalnego
Mpin = -0.000 kNm, Toqp = -10.086 kN, x = 6.800 m
Klasa przekroju na $ciskanie:
Klasa 5cianek paséow = 1 Klasa 5Scianek $rodnika = 2 Klasa przekroju na Sciskanie
=2
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:
Klasa paséw = 1 Klasa $rodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie
y-y =1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:
Klasa paséw = 1 Klasa przekroju na zginanie
z-z =1

Noénoéé na $ciskanie
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o A S 5380 . 235

o Fd 3mv

= 1264.30[kV |

Nosnoéé przekroju na rozciaganie

Nt Rrq = 1264.30 [kN]

Nosnosé na czyste zginanie wzgledem osi y

-6
WSy 6383010 - 23500

M = = 150.00[ kM
PLREy oy 1.00 Lt |

Udziat pasdéw w nosnosci na zginanie

M= 112.06 kb |

Nosnos$é na czyste zginanie wzgledem osi z

-G
Woe Jy 12848 10 23500

M= - T = 30.19 [k |

Noénoéé na $cinanie wzdluz osi z.

Przekrdj czynny przy $cinaniu.

A,= 2487.00 o |

No$nos$é na $Scinanie

KONSTRUKTOR 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 %£6dZ, tel.:

(42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
Licencja dla - 3W Studio Projektowe s.c. Piotr Wilk, Kamil Badziusz [LO01]
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V. = 33743 [N |

Nos$nosé na Scinanie wzdiuz osi y.

Przekrdéj czynny przy $cinaniu.

A,= 330000 4 |

Nos$nos$¢é na $Scinanie

Vo, na™ 44774 [V ]

Nosnosé przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej

MN,y,Rd = 150.00 [kNm]
MN,Z,Rd = 30.19 [kNm]

Nos$noéé na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi y.

. o (M, M. )= g . _
M =M g 5 p-(' Gy R ;:m) 150.00-0.00 - | 150.00 uz.oaL;mgo[m»;]

Nosnos$é¢ na zginanie z uwzglednieniem Scinania wzgledem osi z.

M, .= 3019 [khm ]

Nosnoéé przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej i tnacej
MN,V,Rd,y = 150.00 [kNm] MN,V,Rd,z = 30.19 [kNm]

Warunki nosnosci:

KONSTRUKTOR 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dZ, tel.: (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www: www.arcadiasoft.pl
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»Ed D00
v, 447 74='9'O
Cy. Rd )
Vers  10.00
v 33743 %
Oz Rd ’
My,Ed Mzi’d 0.00 0.00
M TM. 150,00 +3@19=am
Cop Rd Oz R ’ ’
My,za’ Mz,zd 0.00 0.00
*u. . 15000 s000 %
¥y Rd Ve Rd ' .
Wspdiczynniki interakcii.
kyy = 1.00 kyz = 1.00 kzy = 1.00 kzz = 1.00
Stopien wykorzystania nosnosci elementu.
Nga’_ a0l
Nth 1264.30
Dla momentu maksymalnego
Mpaks = 84.512 kNm, Togp = -0.000 kN, x = 3.400 m
Klasa przekroju na $ciskanie:
Klasa $cianek paséw = 1 Klasa $cianek $rodnika = 2 Klasa przekroju na $ciskanie

KONSTRUKTOR 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £édZ, tel.: (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www: www.arcadiasoft.pl
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= 2
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:
Klasa paséw = 1 Klasa $rodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie
y-y =1
Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:
Klasa paséow = 1 Klasa przekroju na zginanie
i z-z = 1
° Nos$nosé na sSciskanie
A4-F, 5380 . 235
N =—"2= = 1264.30[kN |
o Rd ¥
o
Nos$nosé przekroju na rozcigganie
Nt rq = 1264.30 [kN]
Nosnos$é na czyste zginanie wzgledem osi y
W el
oy Ty 63830 10 23500
—_ = = = 150.00 kMo |
2
Yo .
Udzial pasdé4w w nosnosci na zginanie
M = 112.06kbm |
FRA
Nos$nosé na czyste zginanie wzgledem osi =z
W f 0
plz Yy 12848 10 - 23500
M= = = = 20.19 [kl |
7 : 5
Yora p
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Noénoéé na $cinanie wzdiuz osi z.

Przekrdéj czynny przy $cinaniu.

A,= 2487.00] |

Nos$noé¢é na Scinanie

V e 33743 [ ]

Nosnos$é¢ na $cinanie wzdiuz osi y.

Przekrdéj czynny przy $cinaniu.

A,= 330000 1 |

Nos$nos$é na $Scinanie

Vo, = 447740 |

Nosnos$é przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej

MN,y,Rd = 150.00 [kNm]
MN,Z,Rd = 30.19 [kNm]

No$noéé na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi y.

M, =M, -0 (Mayﬁ—ﬂ{fm )=35aco—o.oo | 250.00-112.06 )= jjﬂ,ﬂo[kNm]
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Nosnosé na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi z.

M, .= 3019 ki |

Nosnos$é przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej i tnacej
- My,v,Rd,y = 150.00 [kNm] MN,V,Rd,z — 30.19 [kNm]

Warunki nosnosgci:

0.00
V”‘f =g =000
omt 19774
,
0.00
Vm =33? 43 =00
g Rd :
M M
5451 0.00
Myﬂ ’LMxEd ~ 75000 2000 0
Sy Rd Cz Rd ' '
M M
8451 0.00
2B, = _ + =0.56
voa Myons 15000 30.09

Wspdiczynnik zwichrzenia przy $Sciskanym pasie gérnym.

¥y, =100
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Wspdlczynnik zwichrzenia przy $ciskanym pasie dolnym.

¥y =200

Wspdlczynniki interakcji.

gy = 1500 kyz = 1.00 kzy = 1.00 kyz = 1.00

Stopien wykorzystania nosnosci elementu.

M +AM M, +4M
84.51 0.00
2 2E oy R EE o e 04— - LO0=0.56
¥ M i’ M Ml 100 - 150.00 50.19
Ir >. Rk z Rk

Dla ekstremalnej tnacej

Takst = 49.713 kN, Modp = -0.000 kNm, x = 6.800

Klasa przekroju na sciskanie:

Klasa $cianek paséow = 1 Klasa $cianek $rodnika = 2 Klasa przekroju na Sciskanie
=2

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi y:

Klasa pasow = 1 Klasa $rodnika = 1 Klasa przekroju na zginanie
y-y =1

Klasa przekroju na zginanie wzgledem osi z:

Klasa pasdéw = 1 Klasa przekroju na zginanie
z-z =1

Noénos$é na $Sciskanie

- A -F, 5380235

ki y LD

= 1264.30 [kt |
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Noénos$é przekroju na rozcigganie
Ni rq = 1264.30 [kN]

Nosnos$é na czyste zginanie wzgledem osi y

-G
Wy 63830 .10 - 235.00

= = 150,00 (kMo |

pLRAy Foin 200

: Udzial pasdéw w nosnosci na zginanie
M= 112.06[kbim |
Nosnosé na czyste zginanie wzgledem osi z
-6
Wl 12848 . 10 . 23500

M= = = 30.19 ki |

] Yo .00

Nosnoéé na $cinanie wzdluz osi z.

Przekrdj czynny przy $cinaniu.

A,= 2487.00 [ |

Noénos$¢ na $Scinanie

V o g™ 33743 [N ]

Noénos$é na $cinanie wzdiuz osi y.
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Przekrdj czynny przy Scinaniu.

A,= 3300.00] pn? |

Nos$nos$é na $Scinanie

V o na= 44774 [V ]

Nosnosé przekroju na zginanie z uwzglednieniem sily normalnej
MN,y,Rd = 150.00 [kNm]
MN,z,Rd = 30.19 [kNm]
Nosnosé na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi y.

M =

R 7 SR S _ _ B
vori= My m p-( CoRd ﬁm) 150.00-0.00 - (150.00-112.06 )_gjg_gg[wm]

Nosnosé na zginanie z uwzglednieniem $cinania wzgledem osi =z=.

M= 30.19 khin ]

Nosnosé przekroju na zginanie z uwzglednieniem sity normalnej i tnacej
MN,V,Rd,y = 150.00 [kNm] My, V,Rd,z = 30.19 [kNm]

Warunki nosnosci:

”
0.00
V“’"E“’ = =0.00
T
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Vz,Ed 40,71

Moo Moz 000 o000

M. . 15000 5000 0%
Oy Rd Gz Rd ) ’
My,za‘ . Mx,Ed' _o.od . 000
¥y R M;{&M 15000 30,19
Wspdiczynniki interakecji.
kyy = 1.00 kyz = 1.00 kzy = 1.00 k., = 1.00

Stopien wykorzystania nosnosci elementu.

NE::’ o.00
T =f =000
g 264,30

Ugiecie sprezyste dla przesita nr 1

Grupy obcigzenn uwzglednione do liczenia ugiecia:
Ciezar witasny
Grupa 1
Grupa 2
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0.00 w

—% 0.00

1.€2
X [m] 0.000 1.417 2 888 3.400 4.817 6233 6.743
Y [cm] 0.000 0.998 1.570 1623 1.269 0.386 0.000
Sprawdzenie ugiecia dopuszczalnego:
Upax = 1.624 cm <=L / 250.00 = 680.00 / 250.00 = 2.72 cm
Warunek speiniony
Wykonat:

mgr inz. Krzysztof Miynarz
upr. nr MAP/0462/PWBKb/17
Specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana

e

Sprawdzit:

inz. Kamil Bgdziusz
upr. nr MAP/0292/POOK09
Specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana

Chrzandw — grudzien 2023
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I Obrébka blacharska wzdiuz
BL 260x260x15mm | BL 260x260x15mm | BL 260x260x15mm_ istniejacej konstrukaji
.t
Fa P N
83279 55
52 S5
g5 Ss
©
& 8| g
L) 22
g% 23
o Q
© 2
8 8
s}
(=] -
N~
3
c! ic
L —
SN = = = = =
= Obrdbka blacharska wzdiuz
5 BL 260x260x15mm BL 260x260x15mm BL 260x260x15mm istniejace] konstrukcji
|
L 472 611 454 26,1 454 26 | 482 L
7 Iy i 71 7
30 ! 1880 30 |
’IL /li/ t i 17
L 485 L 480 L 480 L 495 L
K 7 7 7 7
495 L | 1940 % 445
7 ! ' 7
| |
' A
~ —m
b
N
L 2880 1,45 |,
7 17
L 2925 L
7 7

RUUKKI T153-41L-840, gr.1,25mm

i
|
(NI

STAL $235 - belki, blachy weztowe
Rysunek zwymiarowano w milimetrach

Uwaga:

Mocowanie obrébki blacharskiej do istniejace] konstrukcji za
pomocq wkretdéw do betonu Mé kl.5.8 co 500mm na kotku
ramowym 7,5x60mm.

UWAGI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym, ktory jest
integralng czescia projektu technicznego konstrukgji.

2. Projekt konstrukcji nalezy rozpatrywac facznie z projektem architektury
i instalaciji.

3. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegtg
koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robét
wykonawca powinien zapoznac si¢ z catoscig dokumentacji branzowej
technicznej.

4. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

5. Jesli uwagi do rysunku nie stanowig inaczej, to rzedne
wysokos$ciowe sg podane w metrach, a wymiary w centymetrach.

6. Wszelkie otwory, przejécia i bruzdy instalacyjne, lokalizacja i typ
rozdzielnic i szaf elektrycznych oraz urzadzen wentylacji i instalacji
sanitarnych  nalezy rozpatrywaé wg projektdw branzowych
technicznych.

7. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

8. Po wykonaniu prac budowlano-wykonczeniowych wszystkie elementy
ruchome wyposazenia wnetrz, w tym np drzwi oraz zabudowy
meblowe nalezy zamawia¢ i wykonywa¢é na podstawie
zweryfikowanych w lokalu wymiaréw w naturze.

9. Elementy stalowe zabezpieczy¢ przeciw korozji i zastosowac elementy
mocujgce ze stali nierdzewne;j.

10. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez instytut techniki
budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

11. Poziomy poszczegdinych elementéw nalezy zweryfikowaé
i precyzyjnie wyznaczy¢. Odchylenia od projektu nalezy konsultowaé z
projektantem.

12. Dopuszcza sie zastosowanie materialtdbw zamiennych pod
warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo
i technicznie od wskazanych w projekcie.

13. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne
i urzadzenia muszg odpowiada¢ obowigzujgcym normom
bezpieczeristwa ppoz. i BHP oraz posiada¢ odpowiednie atesty
i aprobaty do stosowania w budownictwie.

i STUDIO PROJEKTOWE S.C.

Q ¢ || Piotr Wilk, Kamil Bqdziusz
& B ADRES SIEDZIBY:

\'{ P UL. LOWIECKA 4b, 32-500 CHRZANOW
; NIP: 628 218 77 96 REGON: 120692249
tel: 32720 21 31

www.3wstudioprojektowe.pl biuro@3wstudioprojektowe.pl

v KUMENTACJI
PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU
NA CZESCI BUDYNKU FIZYKOTERAPII

TYTUE RYSUNKU

RZUT KONSTRUKCJI DACHU

SRANEL KONSTRUKCJE SKALARYSUNKU .10
DATA GRUDZIEK 2023 NRRYSUNKL K-01

PROJEKTAN "PODPIS
mar inz. Krzysztof Miynarz
upr. nr MAP/0462/PWBKb/17 s //«///4[/.

specjalnosé: konstrukcyjno-budowlaHa / e

SPRAWDZAJACY V
ini. Kamil Badziusz

upr. nr MAP/0292/POOK/09
specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlarta

RYSUNEK SPORZADZONO W PROGRA CHICAD® 26 PL
LICENCJA NR 128-14924018 DLA 3W 10 PROJEKTOWE S.C.
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Wkret do betonu M6 kl.5.8 co 500mm Pokrycie dachu wedtug rys. K-03 Wkret do betonu M6 kI.5.8 co 500mm
Mocowanie na kotku ramowym 7,5x60mm do istniejgcej konstrukji Mocowanie na kotku ramowym 7,5x60mm do istniejgcej konstrukcji
RUUKKI T153-41L-840, gr.1,25mm ‘_Maﬁmm BL 1
| I —_ —- - = — i R . |
Ll " I 0 — — — 840 . 840 ; 840 4 840" —= = M0 | D-D 260x260x15
| S — T e — . T~ — = —
’ A . sl T = \== —\__ [y
NN \VAVA BV AYAVAVAVAVY I 2s2t.
| —— == — — e — | NN i
I—
o i 715 " 840 " 840 * 840 i 840 " 840 " 840 " 675 11, | | IPE 300 L 1| ®22
4o [ I 3. Obrébka blacharska wkrety samowiercace S-MS 01S 4,8x20 M9 wkrety samowiercace S-MS 01S 4,8x20 M9 3. Obrobka blacharska ! ! | 0 &
=] | M20 k|.[8 8 montaz na tgcznikach max co 500mm 1. IPE 300 montaz na podporze M20 kI.8.8 : | [Ye) | -
T | | SO N i o o
- f 08 SF ¢ St
5 ‘ 5 =l IPE 300 g H— -+ —A
- j dlewce betonowej, Beton C20/25)BL 1] || g || "=*
g L (na podlewce betonowej, Beton C20/25) (na po ;
: . ‘ ’ g M20kl.8.8 M20 kI.8.8 AR el ==k —=g L] L3
o Kotwa chemiczna HILTI HIT-HY 200-A V3 - montaz do istniejacego stupa zelbetowego Kotwa chemiczna HILT| HIT-HY 200-A V3 - montaz do istniejacego stupa zelbetowego £ QL8 F=— =] =— L i 1
Uwaga: Uwaga: | N |
r— Zabrania sig stosowania kotew mechanicznych zamiast chemicznych Zabrania sie stosowania kotew mechanicznych zamiast chemicznych —| NS N - - ] o
150 , 150 150 , 150 [Tp} SN ~
' ’ 2 ey e — e e I (‘i; S
8 3 | p @
- -
<«——— Istniejaca $ciana Istniejgca $ciana ———— 7[,F 1 30 ’Il/ 1 30 /[l, L [ Q22
ol
J__ L S R 50, , 200 , .50 =
20** 260 of 20 J 130 , 130 ,
. 300 260
" 300 " 6 430 + 300 " 7 ~ 7 7
. "
e 7030 "
—
B-B
Wkret do betonu M6 kI.5.8 co 500mm Pokrycie dachu wedtug rys. K-03 ) Wkret do betonu. MQ l§|.5.§ co 500mrg
Mocowanie na kotku ramowym 7,5x60mm do istniejgcej konstrukcji Mocowanie na kotku ramowym 7,5x60mm do istniejacej konstrukcji
RUUKKI T153-41L-840, gr.1,25mm Istnieiace pokrycie dachu
wkrety samowiercgce S-MS 01S 4,8x20 M9 = — B | — | B L 1
— - L AN — ' F-F 260x260x15
X/ — -/ ey \
o _ - el | 2szt.
- T 1 s -
wkrety samowiercace S-MS 01S 4,8x20 M9 [ | | =K IPE 300 - @22
3. Obrébka blacharska I |
3. Obrébka blacharska montaz na tacznikach max co 500mm wkrety samowiercace S-MS 01S 4,8x20 M9 : ! q l — O |
5 (zPoz. 1.) 2. IPE 300 montaz na podporze M20k..8.8 | | [To] (0]
‘ | NN | Y
I S Sl 2 } i
w(Q N d N
e . i <O N R N O
S L@ (na podlewce betonowej, Beton C20/25) (na podlewce betonowej, Beton C20/25) BL 1 § s N ™ IPE 300 \—8 = _| (D
N
_— ol o b e =)
* Kotwa chemiczna HILTI HIT-HY 200-A V3 - montaz do istniejacego stupa zelbetowego Kotwa chemiczna HILTI HIT-HY 200-A V3 - montaz do istniejacego stupa zelbetowego “~ M20 kl J 8 . 8 M20 kl . 8 8 O B o s 5 = o 1 ~| @
: AN~ O - — = — 4 (D —| N
Uwaga: o i ) ) l}waga. N Y |
150 MT_ Zabrania sie stosowania kotew mechanicznych zamiast chemicznych Zabrania sie stosowania kotew mechanicznych zamiast chemicznych —W* 150 —\75? N | | | -
- - _— —
—
R S — S -~ O o d\;& ®§ -~
8 3 | oy @
, 130 , 130 , L\ @22
[ DR N N D 7 7 7 (_')J
50’!|/ /]1, 200 /||, I, 50 TS
20/{% 260 HZO f 130 , 130 ,
, 300 i 6 430 o800 L 300 L L 2%0 L
+— 4
L 7030 L 7 7 7 7
C-C
) Wykucie gniazda w istniejacej konstrukcji | | 9986 . _Wykucie gniazda w istniejacej konstrukgji
i T T 7
M6 K.5.8 co 500mm Lo K owiercace S-MS 015 4,820 M9+ 1000 + _ wkrety samowiercace S-MS 01S 4,8x20,M9 A M6 k1.5.8 co 500mm
Mocowanie na kotku ramowym 7,5x60mm do istniejace] konstrukc]i ;w re}y B ' :b 500 + 360 A+ i i ; Moé};owame na kolku ramowym 7,5x60mm do istniejace konstrukeji
1
" = ; L | 1 | | | . poecle )
3 - o ' @ [ [ ! -
| H | | |
8| : b | N i = I L 88
N 'i : L I 25 5 T 25,25]25 [ : | = =
‘ ! | i | I 41 [ 300 O
| 1;70 ool 300 3. Obrébka blacharska | RUUKKI T153-41L-840, gr.1,25mm wkrety samowiercace S-MS 01S 4,8x20 M9 : b LRUUKKI T153-41L-840, gr.1,25mm 3. Obrébka blacharska 180 . 150
1 ___9—— Uszczelka gr. 5Smm Uwaga: Uszczelka gr. 5Smm —— _ 1 71
T iei i IPE 300 Montaz w kazdej péice na podporze IPE 300 IPE 300 4. Istniejaca $ciana
4, |stniejaca $ciana
4 6 114 "
* 300 " 4 550 ¥ 4 800 " 4800 + 4650 " 300 ”
" 19 400 ¥

STAL §235

DREWNO C22

BETON C20/25

Rysunek zwymiarowano w milimetrach

Uwagi:
1. Detale obrébki blacharskiej przy scianach mogg ulec zmianie
w zaleznosci od sposobu utozenia blachy.

2. Minimalna dtugos¢ obrébek blacharskich widocznych na przekroju C-C
wynosi 30cm.

2. Dopuszcza sig zmiane blachy z RUUKKI T153-41L-840, gr.1,25mm na inng
o réwnorzednych lub wyzszych parametrach wytrzymato$ciowych
(zgodnie z tabelq obcigzen dotgczong do projektu technicznego).

UWAGI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI:

1. Rysunki nalezy rozpatrywaé fagcznie z opisem technicznym, ktory jest
integralng czescig projektu technicznego konstrukgji.

2. Projekt konstrukcji nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektury
i instalacji.

3. Roboty budowlano-instalacyjne musza byé prowadzone z réwnolegtg
koordynacjg miedzybranzowg. Przed przystgpieniem do robot
wykonawca powinien zapoznac¢ si¢ z catos$cig dokumentacji branzowej
technicznej.

4. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

5. Je$li uwagi do rysunku nie stanowig inaczej, to rzedne
wysokosciowe sg podane w metrach, a wymiary w centymetrach.

6. Wszelkie otwory, przejscia i bruzdy instalacyjne, lokalizacja i typ
rozdzielnic i szaf elektrycznych oraz urzadzen wentylacji i instalacji
sanitarnych  nalezy rozpatrywa¢ wg projektéow branzowych
technicznych.

7. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

8. Po wykonaniu prac budowlano-wykoriczeniowych wszystkie elementy
ruchome wyposazenia wnetrz, w tym np drzwi oraz zabudowy
meblowe nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie
zweryfikowanych w lokalu wymiaréw w naturze.

9. Elementy stalowe zabezpieczy¢ przeciw korozji i zastosowac elementy
mocujgce ze stali nierdzewne;j.

10. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami,  warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-montazowych opracowanymi przez instytut techniki
budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

11. Poziomy poszczegélnych elementéw nalezy zweryfikowaé
i precyzyjnie wyznaczy¢. Odchylenia od projektu nalezy konsultowaé z
projektantem.

12. Dopuszcza sig zastosowanie materialow zamiennych pod
warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakos$ciowo
i technicznie od wskazanych w projekcie.

13. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne
i urzagdzenia musza odpowiada¢ obowigzujgcym normom
bezpieczerstwa ppoz. i BHP oraz posiada¢ odpowiednie atesty
i aprobaty do stosowania w budownictwie.
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Weina mineralna twarda

Papa wierzchniego krycia gr.0,5cm np.LEMBIT SUPER W-PYE250 S52 SBSS

0,‘71cm Papa podktadowa mocowana mechanicznie np. LEMBIT SUPER P-PYE250540 SBS

18 cm Welna mineralna twarda

Wetna mineralna twarda

Welna mineralna twarda

paroizolacja bitumiczna np. LEMBIT O PLUS PAROIZOLACJA S30 Al+V lub folia PE

Uwaga:

Koftki tulejowe do mocowania papy podktadowej i wetny minerainej
w ilosci észt./m?

UWAGI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJL:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym, ktory jest integralng czeécia projektu technicznego konstrukcii.

2. Projekt konstrukcji nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektury i instalacji.

3. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacja miedzybranzowg. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien
zapoznac sie z cato$cig dokumentacji branzowej technicznej.

4. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

5. Jesli uwagi do rysunku nie stanowig inaczej, to rzedne wysoko$ciowe sg podane w metrach, a wymiary w centymetrach.

6. Wszelkie otwory, przejécia i bruzdy instalacyjne, lokalizacja i typ rozdzielnic i szaf elektrycznych oraz urzadzen wentylacji i instalacji sanitarnych nalezy
rozpatrywac wg projektéw branzowych technicznych.

7. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

8. Po wykonaniu prac budowlano-wykoniczeniowych wszystkie elementy ruchome wyposazenia wnetrz, w tym np drzwi oraz zabudowy meblowe nalezy
zamawiac i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych w lokalu wymiaréw w naturze.

9. Elementy stalowe zabezpieczy¢ przeciw korozji i zastosowac elementy mocujgce ze stali nierdzewnej.

10. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych
opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

11. Poziomy poszczegoélnych elementéw nalezy zweryfikowaé
i precyzyjnie wyznaczyé¢. Odchylenia od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

12. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jako$ciowo
i technicznie od wskazanych w projekcie.

13. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne
i urzadzenia muszg odpowiada¢ obowigzujgcym normom bezpieczenstwa ppoz. i BHP oraz posiada¢ odpowiednie atesty
i aprobaty do stosowania w budownictwie.
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égg% more with metals Blachy trapezowe nosne ¢ Tablice obciazen

T153-41L-840 ~ Pozytyw - Waska fala przy podporze.

Szeroko$c cafkowita Szeroko$¢ krycia
{mmj {mmj
864 840 ~864
840
280 , 280
l 161 1 ] 119
B
ry -t
kolor 41| 60
Grubosé blach; fosc Granit
Lp. . oo achy ; Cigzar Wama : na ranica R Cynk Powioka
nominalna rdzenia rozcigganie plastycznosci
A fon ton g f, f, Zn SP15
B mm mm kg/m? MPa MPa g/m? um
1. 0,70 0,69 9,81 320,0 390,0 100 15
2. 0,75 0,74 10,51 3200 380,0 100 15
3. 0,80 0,79 11,21 320,0 390,0 100 15
4. 0,88 0,87 12,34 320,0 390,0 100 15
5. 1,00 0,99 14,02 320,0 390,0 100 15
6. 1,25 1,24 17,52 320,0 390,0 100 15
Obliczenia wykonano wg EN 1993-1-3 Obciazenie ciagle réwnomierne w [kN/m?].
Obcigzenie obliczeniowe poréwnad z wartosciami w tablicach (1.SGN). 1.Stan graniczny nosnosci (SGN; Q).
W stanje granicznym uzytkowania przyjeto wartosci charakterystyczne (y=1,0). 2 Stan graniczny uzytkowania. Strzafka ugigcia 1 = /150 (SGU. Q).
W obliczeniach uwzgledniono cigzar blachy (y=1,35). 3.8tan graniczny uzytkowania. Strzatka ugiecia f = L/200 (SGU,; Q).
4.Stan grahiczny uZytkowania. Strzalka ugigcia f = /300 (SGU; Q_,).
Schemat 1 przesiowy Wspdtczynnik materiafowy Yur = 1.0

Szeroko$¢ podpér skrajnych: 60 mm p___l:l
L

Szerokos¢ podp6r poSrednich: - 160 mm

Grubos§é Warinek Rozstaw podpdr w [m]

Imm] 4,004,225 4,50 . 4,75 :500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 780 775 800 825 850 875900
1.8GN 537 4,74 422 3,77:3,39 3,07. 279 254 233214196 1,81.1,68 -1,55.:1,44 1,35 1,26 118.1,10.1,03 0,97
2.1L1560 5,75 4,78 4,01 3,40 290249 2,15:1,87 1,64 1,44 1,26 1,13..0,99 .0,890,79..0,71..0,63..0,57..0,51::.0,46 0,42
3.L/200 4,29 /3,57 2,99 252215 .1,84:.1,69-1,38.1,20° 1,05 0,92.0,82.'0,73 - 0,64.:0,57-0,51 0,45 0,40 :0,36.°0,32 10,29
4.1L/300 2,83 2,35.1,96.1,65 1,41 .1,20°1,03. 0,89 0,77:0,67:0,59 0,51 0,44 0,39.:0,34 0,31..0,27.0,24-.0,21 0,18 - 0,16
1.SGN '595 526 468 4,19 3,76 :3,41 3,09 :282 2,58 .2,37..2,18.:2,01 . 1,86 1,73..1,61::1,560..140: 1,31 1,23 1,15..1,08
2,150 6,25 519 4,36 -3,69 "345:2,71:.2,342,03 1,78 1,56 1,38 .1,22-:1,08 -0,96:.0,86..0,77.:0,69 0,62 :0,56 0,500,486
3.1/200 4,66 3,87 3,24 2,74 2,33 2,00 173 151:1,31 1,15 1,01.0,89 0,79 0,70 0,62 0,55 0,49 0,44 0,39 0,35 0,32
4,1/300 3,07. 255 213179 '152° 1,30 °1,12°.0,97. 0,84 0,73 0,64 0,56 0,49 0,43 0,38 0,33 .0,29.:0,26 .0,22::0,20: 0,18
1.SGN 6,61 584 520465419378 3,44 3,13 2,87 2,63 242.224:207 192 179 166 156 146 136 129 121
2.1L/150 6,75 561 4,71 3,99 3,40 2,93 -2,63:.2,20 1,92 1,69.1,49-1,31-.1,17.1,04. 0,93 :0,83 0,75 0,67 0,60:0,54 0,49
3.1L/200 5,04 4,18 350 296 252 217 1,87 1,62 1,41 1,24:1,09 0,97 0,85 0,75 0,67 0,60 0,53 0,48:0,42°0,38 ‘0,34
4.1/300 3,32 2,75 2,30 "1,94 165 141.1,21 1,04 0,91 0,79 0,69 0,60 0,53 047 041036 0,31 0,28:0,24.0,22..0,18
1.8GN: 7,52 6,65 5,91 529 4,76 4,31 3,91 356326 299 276 255 236219 2,041,900 1,77 166 155 146 137
2.1/150 7,56 6,28 527 4,47 3,81 328 283 246 2,16 -1,89 1,661,48 1,31.1,17 :1,04.-0,93. 0,84 0,75 067 0,61 0,55
3.1./200 5,64 4,67 3,92 3,32 282 243 2,09 1,82 1,58 1,38 1,23 1,08 0,95 0,84 0,75 0,67 0,60 0,53 0,48 0,43. 0,38
4.1/300 3,72 3,08 2,58 2,18- 1,85 1,58 1,36 1,47 1,01 0,89 ‘0,77 0,68 060 052 045 0,40 0,35 .0,32 0,28 0,24 0,21
1.SGN 8,70 769 6,84 6,12 551 4,98 4,53 413 3,78 3,47 '3,20-2,95 2,73 254 2,36 2,20 2,05:1,92:1,80 1,69 1,59
2.L/150 8,78 7,30 6,12 5,19 4,43 380 3,29 286 250 220 1,94 172 .153 136 121109 097.087 079 071 064
3.1/200 6,55 543 4,55 385 3,28 282 .243 211 1,84. 161142 1,25 111 .098 0,88 0,78 0,70 062 056050 045
4.1/300 4,32 3,58 299 252 2,15 1,83 1,58 1,36 1,18 1,03 0,90 0,79 0,69 0,61 0,54 047 041 0,37 032 0,29 0,25
1.SGN 11,20 9,90 881 7,88 7,10 6,41 583 532 4,8 4,47 4,12 3,80 352 327 3,04 2,84 264 247 232 2,18 2,05
2.L/150 11,01 9,15 7,68 6,51 '556 4,77 4,13 3,59 3,14 276 244 216191 .170-152 1,36 1,22 1,10 0,89 0,90 0,81
3.L/200 8,22 6,82 572 4,84 412 353 305 265 231 202 178 1,57 139 124 111 098 -0,88 0,78 0,70 0,63 0,57
4.L/300 542 449 3,75 3,17 289 2,30 1,98 1,72 1,48 1,29 1,13. 0,98 0,87 .0,77 0,68 0,60 053 047 041:0,36 0,32

0,70

0,75

0,80

0,88

1,25
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? ; @{é{% more with metals Blachy trapezowe nos$ne « Tablice obciazeti

Schemat 2 przestowy Wspdiczynnik materialowy Yuis = 1.0
Szeroko$é podpdr skrajnych: 60 mm | I i I l
Szeroko$¢ podpér posrednich: - 160 min A L L
Grubosé Warunek Rozstaw podpér w [m]
mm] 4,00 --4,25.:4,50 4,75 -500..525: 550 575 600 625650 675700 725 750 775800 . 825 850875900

1.8GN 3,67.3,33.3,03 277 254234216 2,00 1,86 1,73 -1,61°1,51.1,40 1,32 1,241,177 /1,10.-1,03.:0,98.. 0,92 0,87
2. 11150 14,05 11,70 :9,84.. 8,35 7,15 6,16 - 5,35 4,67 4,10 3,61:-3,20:2,84:2,54 2,28 2,05 1,85 1,67 1,562.-1,38 1,26 1,14
3.1/200 10,52 8,75 7,36 6,24 15,34 4,59 3,98 3,47 3,05 268 238-211.1,88 168 1,51 1,36 1,23 1,11 1,01 0,92 0,84
4.1/300:6,98 -580°487 412 353 3,03 262229 200 176 1,55 137 1,23.4,08.098 087079 0,70.064.0,58 0,52
1.8GN 4,14 :3,75 3,413,112 286263 243224 2,08 194.1,81.169 158 1,49 1,39 :1,31.14,23 1,16.1,10.:1,03.0,98
2.1L/150 15,25 12,70 10,68 9,06 . 7,76 :6,68° 580 5,06 4,45 :3,92.3,47..3,09 276 248 222201182185 149 1,36 124
3.1/200 11,41.9,50..7,99 '6,77.. 5,79 14,99 4,32..3,77 13,31 2,912,568 12,29 :2,04./1,83- 1,64 .1,48 1,34 1,21 /1,10.:1,00 -0,91
4.1/300 7,57 6,29 528448 382329 285248 -217:1,91 1,68 -149-1,33.1,18- 1,06 .0,95.0,86.0,77.:0,69 0,63 0,57
1.8GN 466421 3,83 350321295 273252 2,34 217203189177 1,66 1,56 '1,47.1,38.1,30..1,23 . 1,17 1,10
. L/180 16,45 13,69 11,52 978 837 7,21 6,26 547 480 423 3,756 334 298 28T 240 217 1,98 1,78 1,61 147134
3.1L/20012,3110,24.8,61.7,31. 6,25 5,38 - 4,66 -4,07. 3,57 314278 247 :2,21..1,98 1,77 °1,59 . 1,44 :1,30..1,19. 1,08 0,98
4.1/300 8,17 6,79 570 4,83 413 3,55.3,07 1268234207 1,82 162144128 1,14 :1,03..0,92 10,83 0,75 0,67 0,62
1.8GN 551 4,99 -4,54 415 3,80 3,50 3,22 298277 2,57 2,40 224210196 184 174 1,63 1,54 145 :1,38 1,30
2.1./1150 18,40 15,31,12,88 10,94 9,35 8,06 7,00 :6,11.. 537 4,74 4,19 373 3,33 .2,99 2,69 243 219 1,99 1,81 1,65 151
3.L/200 13,77 11,45 9,63 8,17.6,99 6,02 522 455 399 352311277 247 221198 1,78 161146 132 1,21 1,09
4.1/300 9,14 7,60 6,38 . 5,40 .4,62 3,97 344 2,99 -2,62:230 2,03 1807161 144 128115 1,04 0,94 084 076 0,69
1.SGN 6,86 :6,20 563514 471 433 4,00 370343318297 2,772,559 2,43 2,28:214 2,02 1,91-1,80 1,70 1,61
2.1/150 21,33 17,76 14,94 12,68 10,85:9,36 8,12 7,08 6,22 549 4,87 4,33 3,87 347 3,12-2,81 2,54 2312101981 175
3.L/200 15,97.13,28 11,17-8,47 8,11 6,98 6,05 528 4,63 4,08 3,61 321 2,86 256 230 207 187 169 154 140 127
4.1/300 10,59 8,81 :7,40-6,27 -535-4,61-3,99 3,47 :3,04 2,67 236 :210 1,87.1,67 149 1,34 1,20 1,09 0,98 0,89 0,80
1.SGN 9,51.:8,58 7,79 7,09.648 585 6548 .506 4,69 4,35 4,05 3,78:3,53:3,30.:3,10./2,91 2,74 2,58 2,44 231 2,18
2.1/150 26,81 22,32 18,77.15,95 13,64 11,76 10,21 8,91 7,82 /6,90 6,11 1544 4,86 -4,36 392354 3,20 12,90 2,64 240 219
3
4,

0,70

0,75

5]

0,80

0,88

1,00

. L/200 20,07 16,71 14,04 11,91 10,18 8,78 7,61 6,64 582 513 "4,54 4,04 3,60 :3,22:2,89°2,61 235 :213 '1,93..1,76 1,60
.1./300 13,32 11,07. 9,30 . 7,88 6,73 5,80 5,01 14,37 3,82 3,36 297,263 .234-2,10.°1,87.-1,68 :1,51::1,37.-1,23-1,11. 1,01

Schemat 3 przestowy Wespblezynnik materialowy Yy =10
Szeroko$¢ podpdr skrajnych: 60 mm
Szeroko$¢ podpdr posrednich: . 160 mm L

P

Grubosc Warinek Rozstaw podpdr.w [m]

mmj 4,00 4,25 450475 500525 550 575 600 625 650 675 7,00 725 7,50 775 800 825.850 875 9,00
~SGN 4,43 4,02 3,66 3,36 3,08 2,84 2,63 244 227 211197185 173 1,62 153 144 1,36 129 1,21 1,15 1,09
L/160 11,13.9,26. 7,79 6,60 5,65 4,87..4,22 3,68 3,23 2,84 2,52 2,24.2,00 1,79 .1,60.1,45- 14,311,148 -1,07.°0,97 0,89
£/200 8,32 6,92 5,81 4,93 421:363 3,14:2,74 2,40 211 :1,86 165 1,47:1,32°1,18 1,06 0,85 .0,87.0,78:0,71:°0,64
L7300 551 4,58 3,84 3,252,778 2,38 2,06 1,79 1,57:1,37 1,21:1,07..0,95:0,84 0,75:0,67. 0,60 054 .048'.0,44 0,40
. SGN 5,00 4,53 4,13 3,78 :3,47./3,20 12,96" 2,74 2,55 2,37 2,22°.2,08:1,95 1,83 1,72:1,62 1,63 144 1,36 129 1,23
L/150 12,08 10,06 8,45 7,18 6,14 5,28 4,58 4,00 3,50 3,09 2,73.243.217 1,94 1,74 1,67 1,42 1,28 1,16 71,06 10,96
L/200 9,04 7,52 .6,32 '5,35.4,57 3,94 °3,41:'2,97 2,60 2,29 203 1,80 160 1,44 1,29 1,15:1,04 '0,94 0,85 0,77 0,70
1/300 5,99 4,98 4,17.°3,53 3,01 2,59.2,25°1,95 1,70 1,49 1,31.:1,16:71,03 0,82 - 0,82 0,73 0,66 :0,58:0,53 0,48 10,43
.SGN 5,61 509 4,64 4,25 390 359 3,32 308 2,86 267 249 2,332,718 2,05 1,92 1,82 1,71:161.1,53 1,45 1,37
.LM50 13,05 10,85 9,12°7,74.°6,62 15,71 4,95 4,31 3,79 3,34 2,95 262:2,34 2,10 1,88 1,70 1,63 1,38 1,25 :1,14 1,04
.L/200 '9,76.8,11 6,81 /578 4,93 4,25 3,68 3,21 2,81 2,47 219 .1,94.1,73 1,55 1,39 1,24 1,12 '1,01:0,92 . 0,83 - 0,75
.1/300 646 537451382325 :280-242:211 1,84 1,61-1,43 1,26 1,12 0,99 -0,89-0,79:'0,71-0,64 -0,57..0,52 0,47
.SGN 6,65 6,03 549 503 462 4,25 3,93 364 339315294 2,75:2,58 242 227 214202191181 171 1,62
.L/50 14,59 12,15 10,21 8,66 7,41 6,38 5,54 4,83 4,24 3,74 3,30 294262 235211 1,90 1,72 -1,55 141 128 117
.L/200 10,91 9,08 17,63 6,47 553 4,76 4,12 3,59 3,14 2,77 2,45 :217.1,94 1,73 ‘1,55 1,39 1,26 1,14 11,03 0,93 0,84
. LI300 7,24 6,01 5,05 427 364 3,13 2,71 2,35 2,06 1,81 1,59 141 125 1,11°0,99 0,89 0,80 071064 0,58 0,53
.SGN 8,27 7,49 6,82 624 573 527 487 4,51 419 390 364 341 3,19 2,99 2,81 265 250236 223 211 2,00
L/150 16,93 14,09 11,85 10,06 8,60 7,41 6,42 561 4,92 4,33 3,84 341 3,05 2,73 2,45 221 1,89 1,81 .1,64 1,48 1,36
L/200 12,66 10,53 8,86 7,51 6,42 ‘552 4,79 4,16 3,65 3,21 2,84 252 225 2,01 180 1,62 146 132 1,19 1,08 0,98
L/300 8,40 6,98 5,85 495 4,23 364 3,14 273 2,39 2,10 1,85 1,64 145 1,30 1,15 1,03 0,93 0,83 :0,75 0,67 0,60
.SGN 11,53 10,43 9,47 8,63 7,91 :7,27 6,71 620 575 535 498 4,66 4,35 4,08 384 361 3,40 3,21 3,03 2,87 2,72
.LM50 21,26 17,69 14,88 12,63 10,80 9,30 8,07 7.04 6,18 545 4,82 429 3,82 3,43 3,08 2,77 2,50 227 206 187 1,71
. L/200 15,90 13,22 11,11 9,43 8,05 6,93 6,01 524 459 4,04 357 317 282 253 226 2,03 183 166 1,50 136 1,24
. L/300 10,55 8,76 7,35 6,23 5,31 4,56 3,95 343 3,00 2,63 232 206 1,83 1,62 145 1,30 ‘1,17 1,05 094 .0,85 077

-

0,70

0,75

R T Rl 0

0,80

o

[ Y

0,88

a6y

1,00

N R o

1,25

aWN
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égéé more with metals Blachy trapezowe nos$ne * Tablice obciazen

T153-41L-840 — Perforowana ~ Pozytyw — Waska fala przy podporze.

Szerokos¢ catkowita Szeroko$¢ krycia
{mm] {mm]
864 840 ~864
840
] 280 By 280
’ 161 ‘ ] 119
2
ry !
kalor 41). 60
Grubo$c blach; i
Lp. : rubo lachy i Cletar Wyhzyr.naiosff na Granica . Cynk Povioka
nominalna rdzenia rozcigganie Pplastycznodci
A b L g f, f, Zn SP15
B mm mm kg/m? MPa MPa g/m? um
1 0,70 0,69 9,81 320,0 390,0 100 15
2. 0,75 0,74 10,51 320,0 380,0 100 15
3, 0,80 0,7¢ 11,21 320,0 390,0 100 15
4, 0,88 0,87 12,34 320,0 390,0 100 15
5. 1,00 0,99 14,02 320,0 390,0 100 15
6. 1,25 1,24 17,52 320,0 390,0 100 15
Obliczenia wykonano wg EN 1993-1-3 Obcigzenie ciagle rownomierne w [kN/m?].
Obcigzenie obliczeniowe poréwnad z wartosciami w tablicach (1.SGN). 1.8tan graniczny no$nosci (SGN; Q).
W stanie granicznym uzytkowania przyjeto wartosci charaklerystyczne (y=1,0). 2.8tan graniczny uzytkowania. Strzatka ugiecia f = L/150 (SGU; Q).
W obliczeniach uwzgledniono cigzar biachy (v,=1,35). 3, Stan graniczny uzytkowania. Strzatka ugiecia f = L/200 (SGU, Q).
4.Stan graniczny uzytkowania. Strzalka ugiecia f = L/300 (SGU; Q,).
Schemat 1 przesiowy Wepstezynnik materiatowy Y =10

Szerokos¢ podpér skrajnych: 60 mm ;I:q
L

Szeroko$¢ podpdr posrednich: 160 mm

Gruboéd Rozstaw podpérw [m]

immj Warunek 400425 450 475 500 525550 575 600 625 650 675 700 725 750775 800 825 850 875900
1.8SGN 5,09 4,50 400 3,58 3,22 291 264 240 2,21 2,03 1,86 1,72 159 1,48 1,37 -1,27.°1,19.°1,11. 1,04 0,98 0,92
2,LM50 546 4,53 3,80.3,22:274 2,36 2,04 177 155 1,36 1,20:.1,06. 0,94 :0,83: 0,74 0,67 0,59 0,53 048 :043:.0,39
3.L/200.4,07::3,37..2,83.2,39.:2,03 1,74 /1,50 .1,30.1,13 0,99 .0,87..0,77...0,68 0,60 0,54 :0,48 0,43 0,38 0,34 ..0,30 0,27
4.L/300 2,68 222 1,85 1,57 1,32 1,13 0,97 0,84 072 0,63 0,55 048 042 037032 0,28 025 0,22 019 0,17 0,15
1. SGN 565 4,99 4,44 ..3,97 3,57 :3,23 :293 2,67 2,44 224 206 1,90 .1,76 1,631,562 142 1,33 1,24 1,16 '1,09.1,02
2.LM150 5,93 492 413 .3,50-299 2,566 2,22 1,93 1,68 148 1,30 1,15 1,02. 0,90 0,81 0,73 -0,65 0,58 :0,52:.0,48 0,43
3.L/200 4,42 3,67 3,07 259221 1,89 1,64 143 124 1,09 0,95 0,84 0,74:.0,66..058 052 046 041 :037032 0,29
4,1/300 291241 201:170 1,44 1,23 1,060,981 0,79 0,69 0,60 0,53 0,46 0,40 -0,35.0,31:.0,27 0,24 0,21:0,18 0,16
1.8CGN 6,29 556 494 442 397 360 3,26 298 272 2,50 2,30 2,12 1,97 182 1,70 1,58 1,47 1,38 1,30 1,21 1,14
2.1.150 6,40 532 446 3,78 3,23 277 240208 1,82 1,60 1,40 1,24 1,10 0,98 0,88 0,78.°0,70.0,63. 0,57 0,51 0,46
3.L/200 4,78-'3,96 3,32 281 239 205 1,77 1,54 1,34 1,17 1,03 0,91 0,80 0,71 0,63 .0,56-0,50 0,45 0,40 .0,36 0,32
4.1/300 3,15 2,61 2,18 1,84 1,56 1,33 1,14 :0,99 0,86 0,75 0,65 0,56 0,49 043 0,39 0,34 0,30 0,26 0,23 .0,20 0,18
1.8GN 7,06 6,24 5,55 4,97 447404 3,67 3,34 3,06 281 259 2,39 221 205 190 1,78 166 155 1,45 1,36 1,28
2.L1150 7,17. 596 5,00 4,24 ‘361 3,11 2,68 2,34 204 1,79 '1,57-1,39 ~1,24 1,10 0,98 0,88 0,79 0,71 0,63 0,57 0,52
3.L/200 535 4,44 372 315 268 2,30 1,98 1,72 150 1,31 4,46 1,02 0,90 0,80 0,71 063 0,56 0,50 0,45 0,40 0,36
4.1L/300 3,53 292 244 2,06 175 1,50 1,29 1,11 096 0,84 073 0,64 056 048 043 0,37 0,33 0,30 0,26 0,23 0,20
1.8SGN 8,17 7,22 6,42 574 517 4,68 424 387 3,54 325 299 2,76 256 237 221 2,06 1,92 180 1,68 1,58 148
2.L/150 833 6,92 581 492 420 3,61 3,12 271 237 208 183 162 144.128 1,14 1,02 092 082 0,74 067 0,60
3.L/200 6,21 515 4,32 3,65 3,11.267 2,30 2,00 1,74 1,53 1,34 1,18 1,05 0,93 0,83 0,73 0,66 0,59 .0,52 047 0,41
4,L/300 4,09 3,39 283 239 203 173 149 1,28 ‘1,11 0,97 0,85 0,74 0,65 057 050 0,44 038 0,34 030 027 023
1.SGN 10,51 9,29 8,26 7,40 6,66 6,01 546 4,98 456 4,19 3,85 3,56 3,30 3,056 2,84 265 248 232 2,17 2,04 192
2.L/150 10,44 8,67 7,28 6,16 526 4,52 3,91 3,40 297 261 230 203 180 1860 1,43 1,29 1,15 1,03 093 084 076
3
4

0,70

0,75

0,80

0,88

1,00

1,25
.L/200 7,78 646 541 458 3,90 3,34 2389 251 2,19 191 168 1,48 1,31 1,17 1,04 092 0,82 0,73 066 0,59 0,53

. LI300 513 4,25 3,55 2,99 2,54 2,17 1,87 161 140 122 107 093 082 072 0,63 0,556 049 0,43 0,37 0,33 0,29
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; éggé more with metals Blachy trapezowe nos$ne « Tablice obcigzen

Schemat 2 przestowy Wspdiczynnik materialowy Yy 21,0
Szeroko$¢ podpdr skrajnych: 60mm

>

-
»

-
»

Szerokos$¢ podpbr posrednich: 160 mm
Grubosc Warnek Rozstaw podp6r w [m]
fmmj 4,00 4,25 450 475500 525 550 575 6,00 625 650 675 700 725 750 775 800 825 850 875900

1.SGN 3,28 2,97 2,70 2,47 2,26 2,08 1,92 1,78 1,65 1,53 1,43.1,33 1,26 1,17 1,10 1,04 0,97 -0,92..0,86 .0,82 0,77
2.1./150 13,28 11,06 '9,30 7,90 6,75 5,82 5,05 4,41 3,87 -3,41.3,02 268240 216 1,93 1,74-1,58 1,43 1,30 .1,18 1,08
3.1/200 9,94 8,27 6,95 590 504 434 376328 288 2,53 224199 1,77 158 1,42 1,28 116 1,05 0,95 087:0,79
4.,1/300 6,59 5,48 4,60 3,90 3,33 2,86 248 2,16 1,88 1,65 1,46 1,301,115 103.0,92 0,82 0,74 0,67 0,60 :0,54. 0,49

0,70

.SGN 3,70 3,35.3,05° 2,78 12,55 2,35.72,17 2,01 1,86 174 1,61 1,50 141 1,32 4,24 1,16..1,09 1,03 :0,97. -0,92":.0,87
.LIM50 14,4412,03 10,11 8,58..7,34 6,33.:549 4,79 4,21 .3,71:.3,29 293 261234210 1,89 171155 .1,41.1,28 1,17
.1/200 10,81 8,99 7,56 6,41 548 4,72 '4,09-357 3,13 2,75 244216 1,93 1,73 1,56..1,40 1,26 1,14 1,03 -0,94 0,86
L300 7,17 '5,96 5,00 4,24 3,62 311 269 2,34 2,05 1,81 159 141125 112:1,00 0,90 0,81:0,730,65:0,59: 0,53
SGN 4,14 .375:3,41./3,11. 2,86 '2,63.2,42:224 2,08 1,93 1,80 1,68 1,57 1,47 1,38 1,30 :1,22 11,16..1,09:1,03 .0,98
LTG0 15,59 42,99 10,92 9,271,935 6,84 5,93 516 454 400 3,55 316 282 2583 2,27 2,08 1868 168 152 138 127
.L/200 11,67 /9,71 8,16 6,92 592 510 4,42 -3,85 13,38 .2,98.°2,63 12,34 2,09 '1,87.1,68 1,50 1,36-1,23 1,12-1,02:0,92
.L/300 7,74 6,44 540 4,58 3,91 336 291253 2214,95 1,72 :1,563 1,35 1,21.1,08.0,97.0,87 "0,79 0,71 0,64 0,57
.SGN" 4,89 4,42 /4,03 3,68 3,37 310 2,85 2,64 2,45 228 212:1,98 1,85:1,73-1,63 1,53 1,44 1,36 1,29 '1,22 1,15
. LI150 17,45 14,53 12,22 10,37 8,87 7,65 6,64 579 5,09 4,48 398 353 3,16 283 2,54 229 2,08 .188 1,71.1,55142

1
o 2
,75 3
4,
1
2
3
4
1
2
3.1/200 13,05 10,87 9,14 7,75 6,62 570 4,94 431 3,78 ‘3,33 2,685 262 234 209 188169 1,52 138 125 1,14 1,04
4
1
2
3
4
1
2
3
4

0,80

0,38

. L/300 8,67 7,20 6,05 513438 3,76 3,25 283248 218 1,93 1,71-1,52 -1,36. 1,21 /1,08 0,98 . 0,88 0,79 .0,72. 0,65
.SGN 6,13 555 5,04 '4,60 4,21 3,87 3,57 :3,30°3,06 2,85 2,65 248231 217 2,04 1,92 180 1701860 152 143
. L/IM50 20,24 16,84 14,17 12,02 10,29 8,87 7,70 6,72 :5,90 5,20 4,61 4,10 /3,66 3,28 2985 2,66 2,41 218 1,98 1,81 1,65
.L/200 15,14 12,60 10,59 8,99 7,68 6,62 5,74 500 4,38 3,87 3,42 3,04 271243 2,18 11,96 1,77 160145 1,32 1,20
. 1./300 10,05 8,35 7,02 -594 508 4,36 3,78 3,29 2,88 2,63 2,24 1,99 1,77 1,657 141 1,27 1,13 1,02 0,92 0,83 0,76
.SGN 8,71 7,87 7,14 6,51 595 546 503 465 431 4,00 372 347 3,25 304 285 267 252 238224211 201
. LM50 25,41.:21,17 17,80 15,11 12,93 11,45 9,67 8,44 7,41 6,53 579 515 4,60 4,12:371 3,34 3,03 2,74 2,49 227 207
. 1L/200 19,01 15,82 13,30 11,29 9,65 8,32 . 7,21.6,29 5,51 4,86 4,30 '3,81 3,41 3,05 2,74 2,46 222 2,01:1,82.1,66 .1,51
. LI300 12,62 10,49 ‘8,81 ..7,47 1 6,37 548 4,75 4,13 3,62 3,18 2,81 249 2,22 1,98 1,77.1,59 1,43.1,29./1,16- 1,05 0,95

1,00

1,28

Schemat 3 przestowy Wspdiczynnik materialowy T =10
Szeroko$¢ podpbr skrajnych: 60 mm
Szeroko$¢ podpdr posrednich: 160 mm L

[—

Grubosd Warunek Rozstaw podpdrw {m]

{mmj 4,00-4,25 . 4,50 4,75 500 525 550 575 600 625650675 700725 750 775 800 825 850 875 900
1.8GN 3,95 3,58 3,27 2,992,775 253234217 2,02:1,88 1,75'1,64 154 1,45 136 128 121 1,14 1,07.1,02 0,97
2.1L/150 10,53 8,77 7,37 - 6,25 5,34 4,61.:3,99 3,48 '3,05.2,69.2,382,11:-1,89. 1,69 1,52 1,36 1,23 -1,11 - 1,01..0,92. 0,84
3.1/200 7,88 6,55 550 4,66 3,99 343 287 2,59 226 1,99 1,76 1,56-1,839-1,24 :1,11..1,00 10,91 0,82 0,73 0,66 0,60
4.1/300.522 4,33 363 3,08 2,62 2,26:1,95 1,69 1,48 1,30 1,15°1,01-0,80 0,80 0,71-063 0,57 0,51 0,46 0,41 0,37
1.SGN. 4,46 14,04 3,69 13,38..3,10 2,86 2,64 245 228 212 1,98 1,85 1,74 1,63 '1,53-1441,36.1,29-1,21.1,15 1,09
2.LM150 11,46 ‘9,53 8,01 6,79 :5,81.501 4,34:.379 3,32:293 259 230 205 184 165 148 1,34-121-1,10 21,00 0,91
3.L/200 8,56 7,12 ‘598 5,07 433 3,72 3,23:2,81 246216 191 170152136 1,21 1,09 0,98 0,88 0,80 073 0,66
4.L/300 567 4,71 3,95 3,34 285 245 212 1,85 1,61 1,41 1,24 1,10 0,98 0,86 0,77 0,68 0,62 0,55 0,50 0,45 0,41
1.8GN 4,99 4,53 413 3,78 3,47 320 2,95 274 254 237 221207 1,93 182 1,71 161 152 1,43 1,36 1,29 1,22
2.1.J150 12,36 10,30 8,66 7,34 6,28 541 4,69 4,09 3,59 3,16 2,80 ‘249,222 1,98 1,78 1,61 1,45 131:.1,19 1,08 0,98
3.L/200 9,25 7,69 646 548 467 4,03 3,49 3,04 266 2,34 2,07 1,84 163147132 1,18 1,06 0,985 0,86 0,78 0,71
4.L/300 6,13 509 4,27 3,61 3,08 265 229 1,99 1,74 1,53 1,34 1,19 1,05.0,84 0,84 0,75 0,67 0,60 0,54-0,48 0,44
1. 8GN 591 .535 4,88 4,46 4,09 377 3,48 322289 279 261 244-228 214 -2,01-1,89:179 1,69 160 151 143
2.1/150 13,85.11,53 9,68 8,22 .7,03 '6,05 15,26 4,58 4,02 3,54 313 2,78 2,48 2,23-2,00 1,80 1,62 1,47 1,33°'1,21.1,10
3.L/200 10,36 8,61 7,23 6,14 524 4,51 3,91 340 2,98 2,62 232 2,06 183 163 147 1,31 119 1,07 0,97 0,88 0,80
4.L/300 6,86 570 4,78 4,05 3,45 296 256 223 4,95 1,71 1,51 1,33 1,18 1,05 0,94 0,84 0,75 0,68 0,60 0,55 0,49
1.8GN 7,40 6,71 6,11 558 512 472 4,36 4,03 3,75 3,49 .325 3,04 285 267 251 237 2,23 211.1,99 189 179
2.1/150 16,07 13,37 11,24 9,54 8,15 7,03 6,08 531 466 4,11 3,64 3,23 2,88 2,58 232 2,09 1,89 170 155 1,41 1,29
3.1/200 12,01 8,99 8,39 7,12 6,08 523 454 395 3,46 3,04 269 2,39 213°190 1,70 1,53 1,38 1,24 1,13 1,02 0,93
4.1/300 7,96 ‘6,62 555 470 4,01 344-.298 259 227 198 175:155 1,37 :1,22 1,09 098 087 078 070 063 0,57
1.SGN 10,55 9,55 8,68 7,92 7,26 6,67 6,16 570 528 4,91 4,58 4,28 4,01 3,76 3,53 3,32 3,13 2,95 279 2,64 250
2.L/150 20,16 16,78 14,10 11,96 10,24 8,82 7,64 667 585 516 4,56 4,06 3,62 3,24 2,91 262 2,37 2,14 1,94 1,76 1,61
3.1/200 15,08 12,54 10,54 8,93 7,63 657 569 4,96 4,34 3,82 3,37 3,00 2,67 239 214 192 1,73 1,56 141 128 1,17
4.1/300 9,99 8,30 6,97 589 503 432 373 325 2,84 2,49 2,19 :1,94 1,73 153 1,37 122 1,10 0,98 089 0,80 0,72

0,70

0,75

0,80

0,88

1,00

1,25
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ZESTAWIENIE KSZTAXTOWNIKOW STALOWYCH

Lp | NAZWAELEMENTU | WAGA 1mb[kg]| DLUGOSC [mm] ILOSC [szt] | WAGA 1 szt [kg] WAGA C[ﬁ;']KOW”A
1. IPE 300 422 7030 3 296,67 890,00
RAZEM [kg] 296,67 890,00

UWAGA: W ZESTAWIENIU NIE UWZGLEDNIONO BLACH

27



ZESTAWIENIE SRUB

y ILOSC
POZYCJA ELEMENT JLOSC [szt] ELEMENTOW RAZEM
Wkrety samowiercace
IPE 300 S-MS 01S 4,8x20 M9 l 2 4
Wkrety samowiercgce
S-MS 01S 4,8x20 M9 7 74 518
Kotwa M20 kI.8.8
dt. 200mm 4 2 8
Podkiadka M20 4 2 8
Nakretka M20 6 2 12
Blacha 260x260x15 2 2 4
ey Wkrety samowiercace
PES0 lsmsorsaseome| ! 7
Wkrety samowiercace
S-MS 01S 4,8x20 M9 2 6 132
Kotwa M20 kl.8.8 dt.
200mm 4 1 4
Podktadka M20 4 1 4
Nakretka M20 6 1 6
Blacha 260x260x15 2 1 2
Belka drewniana | Whkrety do drewna
50x140 6,0x60 38 2 k
Wkrety do betonu
M10x120 kI.5.8 38 2 &
Kolek ramowy 10x120 38 2 76
Whkrety do betonu
Istniejaca ciana M5x60 kl.5.8 13 2 26
Kotek ramowy 5x60 13 2 26
LP ELEMENT RAZEM [szt.] RAZEM
[szt.]
1 |Wkrety samowiercace S-MS 018 4,8x20 M9 671
2 Kotwa M20 kI.8.8 dt. 200mm 12
3 Podktadka M20 12
4 Nakretka M20 18
5 Blacha 260x260x15 6
8 Wkrety do drewna 6,0x60 76
7 Wkrety do betonu M10x120 k1.5.8 76
8 Kotek ramowy 10x120 76
9 Wkrety do betonu M5x60 k1.5.8 26
10 Kolek ramowy 5x60 26
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Krakdw, dnia 29 gradnia 2017 1.

MAP OIIB/KK/0054-0273/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (fekst jednolity: Dz, U. z 2016 ., poz. 1725), axt. 12 ust. 2  ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art, 14 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane {fefst jednolity: Dz.U. z 2017 r., pos. 1332 z péén. zin), § 101
§ 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnyeh funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. £ 2014 r. poz.: 1278), po ustalentu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywiym

Pan Krzysztof Mlynarz
magister ingynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 15.02.1987 1. w Chrzanowie
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0462/PWBKb/17

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pougczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budowtictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. '

Zgodnie z'treécia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 1. poz. 1237 t.j.):

§ 1. W trakeie biegu teriinu do wniésienia odwolania stiona moze zizet sig prawa do wriiesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowahia, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadezenia o zrzeczeniu §ie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przyshuguije prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy ,
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnel™ v

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr ihz. Zygrunt Rawick

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
megr inz, arch. Elzbieta Gabry§

3. CAonek Skladu Orzekajacego
mgr inz Krzysztof Seweryn
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Zaswiadczenie

¢ nutnerze werylikacyjliym

MAP-A33-917-2JK *

Pan Krzysztof Mitynarz o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0210/18
adres zamieszkania ul. Kolorowa 3, 32-590 Libigz

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadezenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




" budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 paé. 1364),
. 1'pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury =z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
* wbudownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) oraz art. 104 ustawy zdnia 1

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

5 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21grudnia 2009 1.

S OKREGOWA
1| 7 B A
| INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

MAP QIIB/KK/0054-0403/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw

budownictwa oraz urbanistéw (Dz. Ul z 2001 r. Nr 3 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. I pkt1i3,art 12ust. 3, art. I3
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst fednolity: Dz. U,

2 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z péin. zm.), w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo
§3ust. 1,§12ust 11§ 17 ust.

4~czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm.). '

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
© stwierdza, ze

Pan inz. Kamil Mateusz Badziusz

urodzony dnia 13.05.1980 r. w Chrzanowie
; uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0292/POOK/09

do proj ekté)%;mia bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE |

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie

protokoléw z postgpowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminy, stwierdzita, ze Pan Kamil Badziusz
posiada odpowiednie wyksztalcenie dla specijalnodci, w ktérej nadano uprawnienia objgte niniejsza decyzia
oraz praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnier budowlanych w wyzej wymienione] specjalnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnied budowlanych
wskazano pa odwrocie decyzjl. ‘

POUCZENIE

O&’ninicjszej decyzji shity odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izhy‘Inzynicrési' Budownictwa w Warszawie, za posredoictwent

ilgia{opolskicj Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjncj:

dr in2. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry$

3. Czlonek Skindu Orzekajseego
dr inx. Marian Plachecki

ul. Szarych Szeregéw 4/9

32-500 Chrzandw
2. Cidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. &a
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Szczegblowy zakres uprawnied
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosei konstrukeyjno - budowlangj

L Na mocy art. 12 ust, 1 pkt 113, art. 13 ust. 4 nstawy - Prawo budowlane (tfzf‘?jfd
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm.), W
specjalnodcia, ninfejsze uprawnienia s'ﬁt_anm—ig pz}dsfgwg do:
ektonicrno-budowlapych 1 spraowvosvanis
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CER-ZPZ-FI9 *

Pan Kamil Badziusz o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0085/10

adres zamieszkania ul. Kamieniec 80, 32-540 Trzebinia
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elekironicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli Zozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z o$wiadczeniem woll zfozonym w formie pisemnej.

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiasciwej Okregowe] lzby inZynierdw

Budownictwa.
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