Przedmiar robot

Obiekt lub rodzaj robot: Prace remontowe
Lokalizacja: Krakéw ul. Podgorska
Inwestor: Tauron Dystrybucja SA



Tauron-Podgoérska garaz przedmiar.bem

Przedmiar roboét

strona nr:

2

Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
Kosztorys Drobne naprawy remontowe w budynku garazu

1 Element Prace remontowe na poziomie -1.50

2 Element Naprawa peknie¢ tynkow scian (1)

2.1 KNR 401/702/6 |Odbicie paséw tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych,
szerokoscido 30'em Mo 283
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,26 7,35800

2.2 KNR 17/2609/7 |Przyklejenie jednej warstwy siatki pasem o szerokosci do 30 cm - 2
raz.
KFF?}.{F?P.ST.CT.:.? ................................................................................................... M2 e o8
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 0,6219 8,80610
Tynkarze grupa Il r-g 0,6219 8,80610
Robotnicy rg .01382 198691 | .
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych, przy dociepleniach
metodg lekka kg 5/ 70,80000
Siatka zwidkna szklanego m2 1643| 2326488 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, ST SO A
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,007 0,09912
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,07363

2.3 KNR 401/705/2 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii lll na zamurowanych

(1) bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio

zamurowane cegf lub dachowkg, pasdo30em Mmoo 283
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,13 3,67900
Robotnicy grupa ll r-g 0,04 1,13200
Tynkarze grupa lll e M9 0.27] .. 7641000 e
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0016 0,04528
Piasek do zapraw m3 0,008 0,22640
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0014 0,03962
Woda m3 0,002  0,05660| | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,56600
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5t m-g 0,02 0,56600

24 KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podiogiponad S'm2 m2 35,37
Robocizna
Robotnicy grupal s I 0,092 325404 | .
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,77814
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 31,12560
Piasek dozapraw ] m3 0,001 . 003537 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

2.5 KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podifoza- gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
IOt m2 4245
Robocizna
Robotnicy rg .00662 281019 | .
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko
POMEIUIACY e dem3 | ... 02| . 849000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00425
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2.6 KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
KU e M2 oo 4245
Robocizna
Robotnicy grupal s I 0,095 403275 | .
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy . S 03|..1273500]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
2.7 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewnetrzne (farby odpomne na niskie temperatury) M2 42,45
Robocizna
Malarze grupa Il ) M9 0119 . 8.05185) |
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata am3 | 0.286|  12,14070| .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
2.8 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
R e md R LA N B
Robocizna
Robotnicy grupa | ) o® IOUUUONY PR 086 .. 0,14620) |
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,5 0,08500
29 KNR 401/108/12 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1°'km
Lt M3 oo LA B
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,02 0,05780
2.10 Optata zawysypisko e M3 S I
Razem pozycja (z narzutami) 1 0,17
3 Element Likwidacja pekniec $cian zelbetowych (1a)
3.1 |KNR401/205/3 \Naprawa peknig¢ elementow Zelbetowych z przezylowaniem M 22,3
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 1,05 23,41500
Robotnicy grupa | ] M9 0.01] .. 022300 e
Materiaty
Woda m3 0,001 0,02230
Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa (PCC) drobnoziarnista
do wypetniania ubytkéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych kg | 1,65 36,79500| 1
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do 2] e
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,01 0,22300
4 Element Naprawa uszkodzen poziomych na obudowach GK z
przemalowaniem s$cian (1b)
4.1 KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni- szpachlowanie ubytkéw liniowych o szer
do 20 em L8, 0 M M2 3
Robocizna
Robotnicy grupa | ] 9. 0,095| 031350 e
Materiaty
Szpachlarenowacyjna kg 0,33 108900
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
4.2 KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podlogiponad 5'm2 e M2 41,58
Robocizna
Robotnicy grupa | ] 9. 0,092 382536 |
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,91476
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88/ 36,59040
Piasekdozapraw m3 0,001 004188 | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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Nr

Podstawa

Opis robét

Cena jedn.

Wartos¢

43

KNR 17/2608/3

Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
1-krotnie

Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko

sprzet e
Srodek transportowy (1)

44

KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, Sciany
wewnetrzne (farby odporne na niskie temperatury)

Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

Element

Naprawa miejscowa tynkéw do 0,5 m2 z przemalowaniem
$cian (1c)

5.1

KNR 401/709/5
(1)

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il
(powierzchnia do 0,5°'m2), podtoze z cegty, pustakdéw ceramicznych,
betonu; zaprawa cem-wap, sciany
Robocizna

Robotnicy grupa |

Robotnicy grupa ll

Materiaty

Cement portlandzki "25" z dodatkami

Piasek do zapraw

Wapno gaszone (ciasto wapienne)

Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5t

0,12000
0,06000
0,37000

0,00260
0,01330

0,00240
0,00340

0,03000
0,03000

5.2

KNR 401/1202/9

Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podiogi ponad 5'm2

Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65%
Wapno suchogaszone (hydratyzowane)

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

0,03300
1,32000

53

KNR 17/2608/3

Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
1-krotnie

Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko

sprzet e
Srodek transportowy (1)

54

KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewnetrzne (farby odporne na niskie temperatury)

Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)
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6 Element Wymiana naroznikéw srednio 2,7 m (2)
6.1 KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem Alu z siatkg - wykucie
plus nowy wsp. 1,4doRi S
R=1400 M=1000 $=1400 . mb 108
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,1067 1,61330
Tynkarze grupa Il r-g 0,1067 1,61330
Robotnicy r9 .00066 009979 |
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, przy dociepleniach
metodg lekka kg 0,9 9,72000
Naroznik Alu perforowany z siatkg L-2,5m . ... .. szt | 042| 453600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,0007 0,01058
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00756
6.2 KNR 401/702/4 |Odbicie paséw tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych,
s2eroko$cido 15°CM Moo 208
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,23 4,96800
6.3 KNR 401/705/1 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii lll na zamurowanych
(1) bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane ceglg lub dachowkg, pasdo 15'em Moo 218
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,12 2,59200
Robotnicy grupa ll r-g 0,03 0,64800
Tynkarze grupa lll e M9 0.21] 453600 ol
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0008 0,01728
Piasek do zapraw m3 0,004 0,08640
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,01512
Woda m3 | 0,001 002160 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,21600
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t m-g 0,01 0,21600
6.4 KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podlogiponad SM2 e M2 oo 12,96
Robocizna
Robotnicy grupal s I 0,002  1,19232| | .
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,28512
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 11,40480
Piasek dozapraw ] m3 0,001 . 001296 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
6.5 KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podioza- gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
THIOMIE oo M2 o 182
Robocizna
Robotnicy rg |.00662 107244 | .
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko
POMEIUIACY e dem3 | ... 02| . 324000 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00162
6.6 KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
tynku m2 16,2
Robocizna
Robotnicy grupa | ) 9. 0.095| . 1,53900)
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 03| 486000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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6.7 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewnetrzne (farby odporne na niskie temperatury) M2 o 182
Robocizna
Malarze grupa Il ) M9 0119 . 1,92780)
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata am3 | 0.286| 463320 ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
6.8 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
R e md 0065
Robocizna
Robotnicy grupa | ] o® IOUUUONY PR 086 .. 005590 |
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,5 0,03250
6.9 KNR 401/108/12 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1°'km
Lt LS I R 0,085
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,02 0,02210
6.10 Optata zawysypisko e M3 0,085
Razem pozycja (z narzutami) 1 0,065
7 Element Przezylowanie peknie¢ posadzki z zalaniem zywica (2a)
71 KNR 401/210/1 |Przezytowanie posadzki betonowej pod wypetnienie zywica - analogia
wsp 0,1do R
R=0,100 M=1,000 S=1,000 M 8
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 3,81 3,23850
7.2 |DC19/419/2 (2) \Wypetnienie spoin Zywic plus preparat gruntujgcy M 2
Robocizna
Robotnicy 9.l 015 1,27500
Materiaty
Preparat gruntujacy do betonu dcm3 0,02 0,17000
Zywica epoksydowa za wypetniania rys naposadzce .. kg ] 0195 . 1.85750)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do 1 TSSO SO A
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001 0,00850
8 Element Naprawa uszkodzonych oznaczen czarno-zéttych na
stupach (3)
8.1 KNR 231/1301/1 |Odnawianie oznakowania pionowego stupdw zlb. farbg
chlorokauczukowq w pasy zoto-czame, malowane recznie M2 o 286
Robocizna
Malarze grupa lll r-g 0,1574 0,45016
Robotnicy grupall s I 0,315/ 090090 | .
Materiaty
Farba chlorokauczukowa do gruntowania, chemoodporna zétta i
czarna dm3 0,483 1,38138
Rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych dm3_]..00735 | 021021 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
9 Element Wymiana uszczelnienia obrobek parapetowych (4)
9.1 KNR 401/707/4 |Analogia- wymiana uszczelnienia bocznego obrébek blacharskich
D M 20
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,2 0,40000
Robotnicy grupa ll r-g 0,02 0,04000
Tynkarze grupa lll e M9 039 .. 078000 |
Materiaty
Masa uszczelniajaca do obrobek blacharskich kg 0115/ 023000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do, ST SOSO AS
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5t m-g 0,01 0,02000
10 Element Podciecie bluszu ingerujagcego w obrobki blacharskie (4a)
10.1 |KNR 201/104/1 |Podciecie gatazek bluszczu- analogia wsp.0,1 do R
R=0,100 M=1,000 S=1,000 szt 400
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,7163 0,28652
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11 Element Naprawa izolacji na wentylacji i rurach (5)
11.1  |KNRW Wymiana izolacji na elementach wentylaciji lub rurociagdéw z wetny 40
216/308/3 (1) mm - analogia przy wsp. 1,4 doRi S
R=1400 M=1,000 S=1400 e m2 24
Robocizna
Robotnicy budowlani 9l 0,34/ 114240
Materiaty
Mata z wetny mineralnej jednostronnie pokryta folig aluminiowa, o
QrUD. AOMIM m2 ol 1112640000 L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do NN O RO
Sprzet
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,04 0,13440
Przyczepa skrzyniowa 4.5°t m-g 0,04 0,13440
12 Wywoéziutylizaciawetny m3 ] 009
Razem pozycja (z narzutami) 1 0,096
12 Element Wymiana wyoblen z zywicy na styku posadzki i Scian (5a)
12.1  |DC 19/420/6 (1) |Wymiana wyoblen z zywicy- analogoa wsp. 1,4 do Ri S
R=1400 M=1,000 S=1400 M L I R
Robocizna
Robotnicy o T 034/ 099960 |
Materiaty
Preparat gruntujacy do betonu dcm3 0,018 0,03780
Masa poliuretanowa -2 sktadnikowa . T 068 .. 1,42800)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Poodi L ESSSUSSSSRUUUSSUUUUNY SSSRION RA
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002 0,00588
13 Element Malowanie cokolika o wys. 12 cm farbg do betonu (6)
13.1  |KNR 401/1207/2 |Malowanie farbami do betonu cokolikéw o wysokosci do 15°cm,
Q) ZKIOMIE e Moo 2500
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,129 3,22500
Robotnicy grupa | ] 9. 0,039, . 097500 e
Materiaty
Szpachléwka olejno-zywiczna na tynki, biata dm3 0,021 0,52500
farba do betonu dem3 0,066 1,65000
Papier scierny elektrokorundowy szt 0,027 0,67500
Benzynadolakieréw dm3 | 0,015/ 037500 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
14 Element Prace remontowe na poziomie +/- 0,0
15 Element Naprawa peknie¢ tynkow scian (1)
15.1  |KNR 401/702/6 |Odbicie paséw tynkdw wewnetrznych, cementowo-wapiennych,
SZEroKOSCI dOBOCM e M 23
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,26 0,65000
15.2 |KNR 17/2609/7 |Przyklejenie jednej warstwy siatki pasem o szerokosci do 30 cm - 2
raz
KFF?}.{F?P.ST.CT.:.? ................................................................................................... M2 o 0,83
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 0,6219 0,78359
Tynkarze grupa Il r-g 0,6219 0,78359
Robotnicy rg .01382 017413 .
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych, przy dociepleniach
metodg lekka kg 5 6,30000
Siatkazwidknaszklanego m2 ol 1.643| 207018
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do, ST SOSO AS
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,007 0,00882
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00655
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15.3 |KNR401/705/2 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych
(1 bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegf lub dachéwka, pasdo 30'em M 25
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,13 0,32500
Robotnicy grupa Il r-g 0,04 0,10000
Tynkarzegrupalll T 0.27| . 067500 .. | ...
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0016 0,00400
Piasek do zapraw m3 0,008 0,02000
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0014 0,00350
WOE m3_ | 0,002 0,00500| ...\ ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, ST SO A
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,05000
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,02 0,05000
15.4 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podlogiponad 5'm2 e M2 o 312
Robocizna
Robotnicy grupa | ) 9. 0,092 | 028704 |
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,06864
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 2,74560
Piasek dozapraw m3_ | 0,001| 000312 .| ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
15.5 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
TKIOMUE oo M2 oo L] N B
Robocizna
RODOMNICY rg....|. 00662 024825 |
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podtozy - gteboko
PeNetrUIAcy dem3. | ... 02| 075000 .|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, ST SO A
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00038
15.6 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
tynku m2 3,75
Robocizna
Robotnicy grupal . g ] 0,095 038625 .. .| ...
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy . S 03] .. 1,12500)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
15.7 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewnetrzne (farby odporne na niskie temperatury) M2 o 375
Robocizna
Malarze grupa Il ) M9 0119 . 044625 |
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata dm3 ... 0,286 . 1,07250)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
15.8 |KNR 401/108/11|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
1'km m3 0,015
Robocizna
Robotnicy grupa | ) M9 086 .. 001290 |
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,5 0,00750
15.9 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1°'km
et LS NN R 0,015
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,02 0,00510
15.10 Optata za wysypisko m3 0,015
Razem pozycja (z narzutami) 1 0,015
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16 Element Likwidacja pekniec scian zelbetowych (1a)
16.1  |KNR 401/205/3 |Naprawa peknie¢ elementéw zelbetowych z przezytowaniem m 1,2
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 1,05 1,26000
Robotnicy grupal i I 0,01] 001200 |
Materiaty
Woda m3 0,001 0,00120
Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa (PCC) drobnoziarnista
do wypetniania ubytkow w konstrukcjach betonowych i zelbetowych kg | .. 1,85 .. 1,98000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) TR 20
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny 0.15°t m-g 0,01 0,01200
17 Element Naprawa miejscowa tynkéw do 0,5 m2 z przemalowaniem
$cian (1c)
17.1 |KNR401/709/5 |Uzupeienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il
()] (powierzchnia do 0,5°'m2), podtoze z cegty, pustakdéw ceramicznych,
betonu; zaprawa cem-wap, $ciany szt 30
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,12 0,36000
Robotnicy grupa ll r-g 0,06 0,18000
Tynkarze grupa lll e M9 037] ... 1110000
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0026 0,00780
Piasek do zapraw m3 0,0133 0,03990
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0024 0,00720
Woda m3_|..00034 001020]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,09000
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t m-g 0,03 0,09000
17.2  |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podiogiponad Sm2 m2 45
Robocizna
Robotnicy grupal s I 0,092 041400 |
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,09900
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 3,96000
Piasek dozapraw ] m3 0,001 . 000450 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
17.3 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
IOt m2 60
Robocizna
Robotnicy rg .00662 039720 | .
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko
POMEIUIACY e dem3 | ... 02| . 1,20000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00060
17.4 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, sciany
wewnetrzne (farby odporne na niskie temperatury) m2 60
Robocizna
Malarze grupall i I 0119 071400 |
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata dm3 | 0286 171600 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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18 Element Wymiana naroznikéw srednio 2,57 m (2)
18.1 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem Alu z siatkg - wykucie
plus nowy wsp. 1,4doRi S
R=1400 M=1000 $=1400 . mb 2T
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,1067 0,40333
Tynkarze grupa Il r-g 0,1067 0,40333
Robotnicy r9 . 00066 002495 |
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, przy dociepleniach
metodg lekka kg 0,9 2,43000
Naroznik Alu perforowany z siatkg L-2,5m . ... .. szt | 042 . 1,13400)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,0007 0,00265
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00189
18.2 |KNR401/702/4 |Odbicie paséw tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych,
s2eroko$cido 15°CM Moo 54
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,23 1,24200
18.3 |KNR 401/705/1 |Wykonanie paséw tynkoéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych
(1) bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegfg lub dachdwkg, pasdo 15'cm M S
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,12 0,64800
Robotnicy grupa ll r-g 0,03 0,16200
Tynkarze grupa lll e M9 0.21] .. 1,13400)
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0008 0,00432
Piasek do zapraw m3 0,004 0,02160
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,00378
Woda m3 0,001 0,00540| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,05400
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t m-g 0,01 0,05400
18.4 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podlogiponad SM2 e M2 oo 324
Robocizna
Robotnicy grupal s I 0,092 029808 | .
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,07128
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 2,85120
Piasek dozapraw ] m3 0,001 . 000324 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
18.5 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
THIOMIE oo M2 o 405
Robocizna
Robotnicy rg .00662 026811 | .
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko
POMEIUIACY e dem3 | ... 02| . 081000 .l
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00041
18.6 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
tynku m2 4,05
Robocizna
Robotnicy grupa | ) 9. 0,095| 038475 e
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 03| 121800 o
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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18.7 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewnetrzne (farby odporne na niskie temperatury) M2 o 405
Robocizna
Malarze grupa Il ) M9 0,119 . 048195 |
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata am3 | 0286 . 1,158830)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
18.8 |KNR 401/108/11|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
R e md 0016 |
Robocizna
Robotnicy grupa | ] o® IOUUUONY PR 086 .. 001376 e
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,5 0,00800
18.9 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1°'km
Lt LS I R 0,018
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,02 0,00544
18.10 Optata zawysypisko e M3 0,018
Razem pozycja (z narzutami) 1 0,016
19 Element Przezylowanie peknie¢ posadzki z zalaniem zywica (2a)
19.1 |KNR 401/210/1 |Przezytowanie posadzki betonowej pod wypetnienie zywicg - analogia
wsp 0,1do R
R=0,100 M=1,000 S=1,000 M LA B DO
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 3,81 2,55270
19.2 |DC 19/419/2 (2) | Wypetnienie spoin zywicg, preparatgruntujacy M 2XA TR
Robocizna
Robotnicy 9.l 0,15/ . 1,00500
Materiaty
Preparat gruntujacy do betonu dcm3 0,02 0,13400
Zywica epoksydowa za wypetniania rys naposadzce .. kg ] 0195 . 1,30850)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do 1 TSSO SO A
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001 0,00670
20 Element Wymiana uszczelnienia obrobek parapetowych (4)
20.1 |KNR401/707/4 |Analogia- wymiana uszczelnienia bocznego obrébek blacharskich
S m o 04
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,2 0,08000
Robotnicy grupa ll r-g 0,02 0,00800
Tynkarze grupa lll e M9 0,39 .. 015600 |
Materiaty
Masa uszczelniajaca do obrobek blacharskich kg 0,115/ 004600 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, ST SOSO AS
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t m-g 0,01 0,00400
21 Element Podciecie bluszu ingerujacego w obrobki blacharskie (4a)
21.1  |KNR 201/104/1 |Podciecie gatazek bluszczu- analogia wsp.0,1 do R
R=0,100 M=1,000 S=1,000 szt O
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,7163 0,07163
22 Element Malowanie cokolika o wys. 12 cm farbg do betonu (6)
221 |KNR 401/1207/2 |Malowanie farbami do betonu cokolikéw o wysokosci do 15°cm,
Q) ZKIOMIE e M S I IS
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,129 0,82560
Robotnicy grupa | ) 9. 0,039, . 024960, |
Materiaty
Szpachléwka olejno-zywiczna na tynki, biata dm3 0,021 0,13440
farba do betonu dem3 0,066 0,42240
Papier scierny elektrokorundowy szt 0,027 0,17280
Benzynadolakieréw dm3 | . 0,015/ 0,09600| | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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23 Element Przemalowanie zabrudzonych scian (6a)
23.1 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajacym
IOt m2 56
Robocizna
Robotnicy rg .00662 037072 | ..
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko
PONMEIUIACY e dem3 | ... 02| . 1,12000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00056
23.2 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
L m2 56
Robocizna
Robotnicy grupa ) 9 0,095| 053200 |
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 03| 168000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
23.3 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, Sciany
wewnetrzne (farby odporne na niskie temperatury) m2 58|
Robocizna
Malarze grupall 9. 0119| 066640 | .
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata dm3 | 0,286 160160 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
24 Element Wymiany posadzki epoksydowej wylewanej (7)
241 |KNR401/211/1 |Zerwanie uszkodzonej posadzki z zywicy przy wsp. 0,6 do R
R=0600 M=1000 §=1000 . m2 184
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,96 7,71840
242 |\DC19/708/2  |Przygotowanie podtoza posadzki - Srutowanie m2 B
Robocizna
RObOCIZNG e M9 1,15).1541000]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) Yoo L SRRSO SN I
Sprzet
Srutownica m-g 0,98/ 13,13200
24.3 |DC 19/101/1 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem, dwukrotne, powierzchnia
POZIOMA m2 184
Robocizna
Robotnicy 9.l 0,15/ 201000
Materiaty
Preparat gruntujacy na bazie dyspersji wodnej zywic syntetycznych _|dm3 | | 0.153| . 2,05020) |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
244 |DC 19/102/1 Wykonanie warstwy sczepnej z zastowaniem zywicy epoksydowej na
podiozach chropowatych, powierzchnia pozioma M2 134
Robocizna
RODOMICY e M9 022 . 294800 e
Materiaty
Zywica epoksydowa do gruntowaniapodioza kg 061 817400 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
24.5 |DC19/708/9  |Wykonanie posadzki z elastycznej zywicy epoksydowej M2 L B4
Robocizna
Robocizna s I 0298  3,99320| | .
Materiaty
Dwuskfadnikowa, zywica posadzkowa kg 1,6/ 21,44000
Piasek suszony kwarcowy kg ol 4] 53,60000] L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do 1 TSSO SO A
Sprzet
Srodek transportu m-g 0,054 0,72360
Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem m-g 0,036 0,48240
Wyciag m-g 0,002 0,02680
24.6 Wywoz i utylizacja rozebranej posadzki zywicznej M3 0,077
Razem pozycja (z narzutami) 1 0,077
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25 Element Prace remontowe na poziomie + 1,5
26 Element Naprawa peknie¢ tynkow scian (1)
26.1 |KNR401/702/6 |Odbicie paséw tynkdw wewnetrznych, cementowo-wapiennych,
SZEroKOSCI dOBOCM e M 22|
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,26 0,57200
26.2 |KNR 17/2609/7 |Przyklejenie jednej warstwy siatki pasem o szerokosci do 30 cm - 2
raz.
KFF?}.{F?P.ST.CT.:.? ................................................................................................... M2 o 0,55
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 0,6219 0,68409
Tynkarze grupa Il r-g 0,6219 0,68409
Robotnicy rg .01382 015202 |
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych, przy dociepleniach
metodg lekka kg 5 5,50000
Siatka zwidkna szklanego m2 1643 180730 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do, ST SO A
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,007 0,00770
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00572
26.3 |KNR401/705/2 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kategorii lll na zamurowanych
(1) bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegl lub dachéwka, pasdo30em M 22|
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,13 0,28600
Robotnicy grupa ll r-g 0,04 0,08800
Tynkarze grupa Il e M9 027] .. 059400 |
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0016 0,00352
Piasek do zapraw m3 0,008 0,01760
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0014 0,00308
Woda m3 0,002  0,00440| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O S
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,04400
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5t m-g 0,02 0,04400
26.4 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podlogiponad SM2 e M2 oo 275
Robocizna
Robotnicy grupal s I 0,092 025300 | .
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,06050
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 2,42000
Piasek dozapraw ] m3 0,001 . 000275 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
26.5 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajacym
THIOMIE oo M2 33
Robocizna
Robotnicy rg .00662 021846 |
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko
POMEIUIACY e dem3 | ... 02| . 066000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00033
26.6 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
KU e e e M2 33
Robocizna
Robotnicy grupa ] 9. 0,095| 031350 e
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 03| 099000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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26.7 |KNR 401/1204/2|Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewnetrzne (farby odporne na niskie temperatury) m2 83
Robocizna
Malarze grupa Il ) -9 . JBAe 039270 e
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata dm3 . |...0.286] | 094380 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) %

26.8 |KNR401/108/11|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
1'km m3 0,013
Robocizna
Robotnicy grupa | ] 9. 000 001118
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,00650

26.9 |KNR401/108/12 |\Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1°'km
RIS md ] 0013
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,00442

26.10 Optata za wysypisko m3 0,013
Razem pozycja (z narzutami) 0,013

27 Element Naprawa uszkodzen poziomych do szer. 20 cm na
obudowach GK z przemalowaniem $cian (1b)

27.1 |KNR 401/1204/8 |Przygotowanie powierzchni- szpachlowanie ubytkéw liniowych o szer
do20emL-16.5m m2 A
Robocizna
Robotnicy grupal . rg....|..0095 029450 . .|......
Materiaty
Szpachlarenowacyina kg 033 1,02300)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) %

27.2 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podiogiponad S'm2 m2 521
Robocizna
Robotnicy grupal . rg....|..0092 0o48484| .
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,11594
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 4,63760
Piasek dozapraw ] m3._......0.001 000527 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) %

27.3 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajacym
ROt e M2 L 837
Robocizna
Robotnicy 900662 055409, |
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko
PONMEIUIACY e dem3 |02 1.67400)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ... Yoo 0B
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,00084

27.4 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, Sciany
wewnetrzne (farby odporne na niskie temperatury) m2 83
Robocizna
Malarze grupa Il e -9 o Be 099603 |
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata dm3 | 0286 239382 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) %
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28 Element Wymiana naroznikoéw srednio 2,7 m (2)
28.1 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem Alu z siatkg - wykucie
plus nowy wsp. 1,4doRi S
R=1400 M=1000 $=1400 . mb 5S4l
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,1067 0,80665
Tynkarze grupa Il r-g 0,1067 0,80665
Robotnicy r9 . 00066 004990 |
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, przy dociepleniach
metodg lekka kg 0,9 4,86000
Naroznik Alu perforowany z siatkg L-2,5m . ... .. szt | 042] . 226800 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,0007 0,00529
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00378
28.2 |KNR401/702/4 |Odbicie paséw tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych,
szerokoscido 15'em Mo 108
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,23 2,48400
28.3 |KNR401/705/1 |Wykonanie paséw tynkoéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych
(1) bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegfg lub dachéwkg, pasdo 15'em Mo 108
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,12 1,29600
Robotnicy grupa ll r-g 0,03 0,32400
Tynkarze grupa lll e M9 0.21] .. 226800 |
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0008 0,00864
Piasek do zapraw m3 0,004 0,04320
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,00756
Woda m3 | 0,001 0,01080] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,10800
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t m-g 0,01 0,10800
28.4 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podiogiponad 5'm2 m2 648
Robocizna
Robotnicy grupal s I 0,092| 059616 |
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,14256
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 5,70240
Piasek dozapraw ] m3 0,001 . 000648 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
28.5 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajacym
IOt m2 8
Robocizna
Robotnicy rg .00662 053622 |
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko
POMEIUIACY e dem3 | ... 02| . 1,62000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00081
28.6 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
L m2 8
Robocizna
Robotnicy grupa | ) 9. 0,095| 076950 |
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 03| 243000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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28.7 |KNR 401/1204/2|Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewneftrzne (farby odporne na niskie temperatury) m2 8
Robocizna
Malarze grupa Il ) M9 0,119 . 096390 e
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata am3 | 0,286 231660, e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

28.8 |KNR401/108/11|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
R e md 0032
Robocizna
Robotnicy grupa | ] o® IOUUUONY PR 086 .. 002752 |
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,5 0,01600

28.9 |KNR401/108/12 |\Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1°'km
RIS md ] 0032
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,02 0,01088

28.10 Optata zawysypisko e M3 0,032
Razem pozycja (z narzutami) 1 0,032

29 Element Wymiana uszczelnienia obrébek parapetowych (4)

29.1 |KNR401/707/4 |Analogia- wymiana uszczelnienia bocznego obrébek blacharskich

D m 24

Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,2 0,48000
Robotnicy grupa Il r-g 0,02 0,04800
Tynkarzegrupa lll 9.l 039 093600 |
Materiaty
Masa uszczelniajaca do obrobek blacharskich S 0,115 . 027600 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O S
Sprzet
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,01 0,02400

30 Element Malowanie cokolika o wys. 12 cm farbg do betonu (6)

30.1 |KNR 401/1207/2 |Malowanie farbami do betonu cokolikéw o wysokosci do 15°cm,

(1 2RO Mmoo 127

Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,129 1,63830
Robotnicy grupa ] 9. 0,039, . 049530 e
Materiaty
Szpachléwka olejno-zywiczna na tynki, biata dm3 0,021 0,26670
farba do betonu dem3 0,066 0,83820
Papier scierny elektrokorundowy szt 0,027 0,34290
Benzynadolakieréw dm3 | 0,015/ 019050 | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

31 Element Wymiana spoinowania posadzki z zywicy o grub do 8 mm
(7a)

31.1 |DC 19/419/4 (2) | Wymiana wypetnienia spoin Zywica epoksydowg (szerdo9mm) M 178
Robocizna
Robotnicy 9 018 316800 |
Materiaty
Preparat gruntujgcy do betonu dcm3 0,033 0,58080
Zywica epoksydowa za wypetniania spoin w posadzce . .. T 058| .10,20800 . |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L SRRSO SN I
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002 0,03520
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32 Element Uzupetnienie dylatacji na scianie (8)
32.1  |KNR 202/617/9 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe wg systemu
ISINIEJACEY0. e Moo 0,25
Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,4559 0,11398
Robotnicy grupal s I 0,068/  0,01700| | .
Materiaty
Dylatacja systemowa pionowa wg istniejacej mb 1,05 0,26250
Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 ... 0.075| . 001875 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, ST SO A
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0102 0,00255
Wyciag m-g 0,016 0,00400
33 Element Dodatkowe dokrecenie obrobek wkretami z uszczelkami
9
33.1 |KNR 403/1016/7 |Osadzanie wkreta farmerskiego z uszczelkg - umocowanie obrobki
PAMAPEIOWE] e SZt 1000
Robocizna
Elektromontergrupall r9 ..00231 023100 |
Materiaty
Wkret farmerski z uszczelkg samonawiercajacy szt. 1,02 10,20000
34 Element Prace remontowe na poziomie +3,0
35 Element Naprawa peknie¢ tynkow scian (1)
35.1 |KNR401/702/6 |Odbicie paséw tynkow wewnetrznych, cementowo-wapiennych,
$2erokoSCi d0 30°CM e M 27
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,26 0,70200
35.2 |KNR 17/2609/7 |Przyklejenie jednej warstwy siatki pasem o szerokosci do 30 cm - 2
raz.
.Kr9¥n9.sf¢.=..2 ................................................................................................... M2 oo 0,83
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,6219 0,78359
Tynkarze grupa Il r-g 0,6219 0,78359
Robotnicy r .01382 017413 .
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, przy dociepleniach
metodg lekka kg 5 6,30000
Siatka zwiokna szklanego m2 ol 1.643) .. 207018 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,007 0,00882
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00655
35.3 |KNR401/705/2 |Wykonanie paséw tynkow zwyklych kategorii Ill na zamurowanych
(1 bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegf lub dachéwka, pasdo 30'em M 27
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,13 0,35100
Robotnicy grupa Il r-g 0,04 0,10800
Tynkarzegrupa lll 9.l 027 072900
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0016 0,00432
Piasek do zapraw m3 0,008 0,02160
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0014 0,00378
Woda m3 | 0,002 0,00540| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do, ST SOSO AS
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,05400
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,02 0,05400
354 |KNR401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podlogiponad 5'm2 e M2 o 342
Robocizna
Robotnicy grupa | ) 9. 0,092 031464, e
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,07524
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 3,00960
Piasekdozapraw m3 0,001 000342 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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35.5 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podfoza- gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
IOt M2 405
Robocizna
Robotnicy rg .00662 026811 | .
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko
PONMEIUIACY e dem3 | .. 02| . 081000 .l
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00041

35.6 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni

L M2 405
Robocizna
Robotnicy grupa ) 9 0,095| 038475 e
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 03| ..1,21500 ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

35.7 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewngtrzne (farby odporne na niskie temperatury) m2 405
Robocizna
Malarze grupall gl 0119 048195 | ...
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata dm3 | 0286 115830 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

35.8 |KNR401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
K m3 0016
Robocizna
Robotnicy grupal . T 086 001376 . | ...
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,5 0,00800

35.9 |KNR401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1°'km

KOO8 7 md 0016 |
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,02 0,00544
35.10 Opfata za wysypisko m3 0,016
Razem pozycja (znarzutami) 1 0016/ |
36 Element Naprawa miejscowa tynkéw do 0,5 m2 z przemalowaniem

$cian (1c)

36.1 |KNR401/709/5 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kategorii Il

(1 (powierzchnia do 0,5'm2), podfoze z cegty, pustakow ceramicznych,
betonu; zaprawa cem-wap, Sclany SZt L0
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,12 0,12000
Robotnicy grupa Il r-g 0,06 0,06000
Tynkarze grupa lll 9l 0,37] .0,37000| |
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0026 0,00260
Piasek do zapraw m3 0,0133 0,01330
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0024 0,00240
0@ m3_..]..00034 000340 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do, ST SOSO AS
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,03000
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,03 0,03000

36.2 |KNR401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni

podlogiponad 5'm2 e M2 L) O
Robocizna

Robotnicy grupa | ) 9. 0,092 013800 |
Materiaty

Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,03300

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 1,32000

Piasekdozapraw m3 0,001} 0,00150] |

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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36.3 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podfoza- gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
THIOMIE oo M2 200
Robocizna
Robotnicy g ...006862 013240 |
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko
PONMEIUIACY e dem3 | .. 02| . 040000 |
Naktady pomocnicze
Materialtyinne (Materialy) %o 18]
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00020
36.4 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewnetrzne (farby odporne na niskie temperatury) m2 200
Robocizna
Malarze grupall g 0419 023800 | .
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata dm3 | .| 0,286 057200 . | .. ..
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
37 Element Wymiana naroznikéw srednio 2,7 m (2)
37.1  |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem Alu z siatkg - wykucie
plus nowy wsp. 1,4 doRi S
R=1,400 M=1,000 S=1400 mb 28|
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,1067 3,22661
Tynkarze grupa Il r-g 0,1067 3,22661
Robotnicy 900066 019958 |
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych, przy dociepleniach
metodg lekkg kg 0,9 19,44000
Naroznik Alu perforowany z siatkq L-2.5m szt .. 042 907200 | ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do, ST SO A
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,0007 0,02117
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,01512
37.2 |KNR401/702/4 |Odbicie paséw tynkow wewnetrznych, cementowo-wapiennych,
szerokoscido 15'em Mmoo 432
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,23 9,93600
37.3 |KNR401/705/1 |Wykonanie paséw tynkow zwyklych kategorii Ill na zamurowanych
(1 bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegf lub dachowkg, pasdo 15°em Mmoo 432
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,12 5,18400
Robotnicy grupa Il r-g 0,03 1,29600
Tynkarzegrupalll g 021 907200 | ...
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0008 0,03456
Piasek do zapraw m3 0,004 0,17280
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,03024
Woda m3_ ... 0001, 004320 . | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, ST SOSO AS
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,43200
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,01 0,43200
37.4 |KNR401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podiogiponad S'm2 m2 2592
Robocizna
Robotnicy grupa | ) 9. 0,092 238464 e
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,57024
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88/ 22,80960
Piasekdozapraw m3 0,001 002592 | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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37.5 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podfoza- gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
IOt M2 e 824
Robocizna
Robotnicy rg |.00662 214488 | .
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko
PONMEIUIACY e dem3 | .. 02| . 648000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00324

37.6 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
L M2 e 824
Robocizna
Robotnicy grupa ) 9 0.095| 3.07800) e
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 03| 972000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

37.7 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewngtrzne (farby odporne na niskie temperatury) m2 824
Robocizna
Malarze grupall 9 0119| 385560, | .
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata dm3 | 0,286  926640| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

37.8 |KNR401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
K m3 0
Robocizna
Robotnicy grupal 9 0.86| _01118C|
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,5 0,06500

37.9 |KNR401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1°'km
KOO8 7 md 013
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,02 0,04420

37.10 Optatazawysypisko m3 0
Razem pozycja (z narzutami) 1 0,13

38 Element Wymiana uszczelnienia obrobek parapetowych (4)

38.1 |KNR401/707/4 |Analogia- wymiana uszczelnienia bocznego obrébek blacharskich

(1 m 2,4

Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,2 0,48000
Robotnicy grupa ll r-g 0,02 0,04800
Tynkarze grupa lll e M9 0,39 .. 093600, |
Materiaty
Masa uszczelniajaca do obrobek blacharskich kg 0115/ 027600 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do, ST SOSO AS
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5t m-g 0,01 0,02400

39 Element Dodatkowe dokrecenie obrobek wkretami z uszczelkami
9)

39.1 |KNR 403/1016/7 |Osadzanie wkreta farmerskiego z uszczelkg - umocowanie obrébki
parapetowe] szt 100
Robocizna
Elektromonter grupa Il ) r-g....J..00231 | 0.23100] |
Materiaty
Wkret farmerski z uszczelkg samonawiercajgcy szt. 1,02| 10,20000

40 Element Prace remontowe na poziomie +4,50

41 Element Naprawa peknie¢ tynkow scian (1)

411 |KNR401/702/6 |Odbicie pasow tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych,
szerokoscido 30'em m o 2
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,26 0,31200
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41.2 |KNR 17/2609/7 |Przyklejenie jednej warstwy siatki pasem o szerokosci do 30 cm - 2
raz.
.Kr9¥n9.sf¢.=..2 ................................................................................................... m2 036
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,6219 0,44777
Tynkarze grupa Il r-g 0,6219 0,44777
Robotnicy r9 .01382 009950 |
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, przy dociepleniach
metodg lekka kg 5 3,60000
Siatka zwitokna szklanego m2 ol 1.643) . 1,18296)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,007 0,00504
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00374

41.3 |KNR401/705/2 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych

(1 bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio

zamurowane cegfg lub dachowkg, pasdo30°em Mmoo 120
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,13 0,15600
Robotnicy grupa Il r-g 0,04 0,04800
Tynkarzegrupa lll i I 027| 032400 |
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0016 0,00192
Piasek do zapraw m3 0,008 0,00960
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0014 0,00168
Woda m3 | 0,002  0,00240| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, ST SO A
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,02400
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,02 0,02400

41.4 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podiogiponad Sm2 M2 144
Robocizna
Robotnicy grupa ) 9. 0,092 | 013248 |
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,03168
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 1,26720
Piasekdozapraw m3 0,001 000144 | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

41.5 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
IOt m2 18
Robocizna
Robotnicy r9 .00662 011916 |
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podtozy - gteboko
PeNetUacY dem3 | ! 02| 036000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, ST SOSO AS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00018

41.6 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
U m2 T8
Robocizna
Robotnicy grupal s I 0,095 017100 |
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy . S 03] 054000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

41.7  |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewnetrzne (farby odporne na niskie temperatury) m2 L N B
Robocizna
Malarze grupa Il ) M9 0119 . 021420 e
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata dm3 ... 0,286 051480, |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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41.8 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
KT e m3 0,02
Robocizna
Robotnicy grupa | ) o® IOUUUONY PR 086 .. 001720 e
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,5 0,01000

41.9 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastgpny 1°'km
RIS m 002
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,02 0,00680

41.10 Optata zawysypisko e M3 0,02
Razem pozycja (z narzutami) 1 0,02

42 Element Likwidacja pekniec $cian zelbetowych (1a)

421 |KNR401/205/3 |Naprawa pekniec elementow zelbetowych z przezylowaniem m 38
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 1,05 3,78000
Robotnicy grupa ) M9 0.01] .. 003600 |
Materiaty
Woda m3 0,001 0,00360
Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa (PCC) drobnoziarnista
do wypetniania ubytkow w konstrukcjach betonowych i zelbetowych kg | . . 1.85| . 5.94000) |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do 2] e
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,01 0,03600

43 Element Naprawa uszkodzen poziomych na obudowach GK z

przemalowaniem s$cian (1b)

43.1 |KNR 401/1204/8 |Przygotowanie powierzchni- szpachlowanie ubytkéw liniowych o szer

do20emL-ABS M e m2 066
Robocizna

Robotnicy grupa ] 9. 0,095| 006270 e
Materiaty

Szpachlarenowacyjna kg ol 0,33 0.21780| |
Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 2

43.2 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni

podlogiponad 5'm2 e M2 o LA O B
Robocizna
Robotnicy grupa ] 9. 0,092 | 0.70932) |
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,16962
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 6,78480
Piasek dozapraw m3 | 0,001| . 0,00771| .|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

43.3 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
TKIOMUE oo M2 oo 83T
Robocizna
RODOMNICY rg....|. 00662 056409 | . .
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podtozy - gteboko
PeNetUacY dem3 | 02| 167400 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, ST SOSO AS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00084

43.4 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewnetrzne (farby odpomne na niskie temperatury) M2 o 837
Robocizna
Malarze grupa Il ) M9 0119 . 099603 |
Materialy
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata am3 ... 0,286 239382 e

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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44 Element Naprawa miejscowa tynkéw do 0,5 m2 z przemalowaniem
$cian (1c)
44,1 |KNR 401/709/5 |Uzupetienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii ll1
(1 (powierzchnia do 0,5'm2), podtoze z cegty, pustakow ceramicznych,
betonu; zaprawa cem-wap, Sclany SZt L0
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,12 0,12000
Robotnicy grupa Il r-g 0,06 0,06000
Tynkarze grupa lll 9l 0,37] .0,37000| |
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0026 0,00260
Piasek do zapraw m3 0,0133 0,01330
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0024 0,00240
0@ m3_..]..00034 000340 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, ST SO A
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,03000
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,03 0,03000
44.2 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podlogiponad 5'm2 M2 L) O
Robocizna
Robotnicy grupa ) 9 0,092 013800 |
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,03300
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 1,32000
Piasekdozapraw m3 0,001} 0,00150] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
44.3 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
TKIOMUE oo M2 o 20
Robocizna
RODOIICY rg....].00662 0713240 | ..
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podtozy - gteboko
PENMMTUIACY | dom3 | ... 02| 0400000 ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do, ST SO A
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00020
44.4 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, Sciany
wewnetrzne (farby odporne na niskie temperatury) M2 200
Robocizna
Malarze grupa Il ) M9 0119 . 023800 |
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata am3 | 0,286, | 057200 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
45 Element Wymiana naroznikéw srednio 2,7 m (2)
451 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem Alu z siatkg - wykucie
plus nowy wsp. 1,4doRi S
R=1400 M=1000 $=1400 . mb 8
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,1067 1,20998
Tynkarze grupa Il r-g 0,1067 1,20998
RODOIICY rg....].00066 007484 |
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, przy dociepleniach
metodg lekka kg 0,9 7,29000
Naroznik Alu perforowany z siatkg L-2,5m . ... szt | 042] . 340200 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Poodi L] O (O F
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,0007 0,00794
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00567
452 |KNR401/702/4 |Odbicie pasow tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych,
s2eroko$cido 15°CM e Mo 182
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,23 3,72600
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45.3 |KNR401/705/1 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych
(1 bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegf lub dachéwka, pasdo 15'em Moo 16,2
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,12 1,94400
Robotnicy grupa Il r-g 0,03 0,48600
Tynkarzegrupalll T 021 3402000 ...
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0008 0,01296
Piasek do zapraw m3 0,004 0,06480
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,01134
WOE m3_ | 0,001| 001620 .| ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, ST SO A
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,16200
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,01 0,16200
454 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podlogiponad 5'm2 e M2 oo 92|
Robocizna
Robotnicy grupa | ) 9. 0,092 | 089424 |
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,21384
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 8,55360
Piasek dozapraw m3_ | 0,001| 000972 .|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
455 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
TKIOMUE oo M2 oo 1205
Robocizna
RODOMNICY rg....|. 00662 080433 | .
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podtozy - gteboko
PeNetrUIAcy dem3. | ... 02| 243000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, ST SO A
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00122
45.6 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
tynku m2 12,15
Robocizna
Robotnicy grupal . g ] 0,095 . 1,18425 |
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy . S 03] 364500 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
45.7 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewnetrzne (farby odporne na niskie temperatury) M2 128
Robocizna
Malarze grupa Il ) M9 0119 . 144585
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata dm3 ... 0,286 347490 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
45.8 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
1'km m3 0,049
Robocizna
Robotnicy grupa | ) M9 086 .. 004214
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,5 0,02450
45.9 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1°'km
et LS NN R 0,049
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,02 0,01666
45.10 Optata za wysypisko m3 0,049
Razem pozycja (z narzutami) 1 0,049
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46 Element Naprawa uszkodzonych oznaczen czarno-zéttych na
stupach (3)
46.1 |KNR 231/1301/1|Odnawianie oznakowania pionowego stupéw zlb. farbg
chlorokauczukow w pasy z6ito-czame, malowanerecznie M2 o L5/ I
Robocizna
Malarze grupa lll r-g 0,1574 0,22666
Robotnicy grupa ll g 0,315 045360 |
Materiaty
Farba chlorokauczukowa do gruntowania, chemoodporna zétta i
czarna dm3 0,483 0,69552
Rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych dm3_]..00735 | 010584 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
47 Element Wymiana uszczelnienia obrobek parapetowych (4)
47.1  |KNR 401/707/4 |Analogia- wymiana uszczelnienia bocznego obrébek blacharskich
D M 28
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,2 0,56000
Robotnicy grupa ll r-g 0,02 0,05600
Tynkarze grupa Il e M9 039 .. 1,09200)
Materiaty
Masa uszczelniajgca do obrobek blacharskich kg ol 0,115/ 032200 ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, ST SO A
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t m-g 0,01 0,02800
48 Element Naprawa izolacji na wentylacji i rurach (5)
48.1 |KNRW Wymiana izolacji na elementach wentylaciji lub rurociagdéw z wetny 40
216/308/3 (1) mm - analogia przy wsp. 1,4 doRi S
R=1400 M=1000 $=1400 . m2 072
Robocizna
Robotnicy budowlani 9l 0,34/ . 034272| |
Materiaty
Mata z wetny mineralnej jednostronnie pokryta folig aluminiowa, o
QrUD. AOMIM m2 ol 1410792000 L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do TN SN RO
Sprzet
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,04 0,04032
Przyczepa skrzyniowa 4.5°t m-g 0,04 0,04032
48.2 Wywoéziutylizacjawetny m3 ] 0029
Razem pozycja (z narzutami) 1 0,029
49 Element Uzupetnienie dylatacji na scianie (8)
49.1 |KNR 202/617/9 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe wg systemu
IStNIGIACEY0 | e Moo 025
Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,4559 0,11398
Robotnicy grupal g 0,068  0,01700 |
Materiaty
Dylatacja systemowa pionowa wg istniejgcej mb 1,05 0,26250
Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 ... 0075 . 001875 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, ST SOSO AS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0102 0,00255
Wyciag m-g 0,016 0,00400
50 Element Dodatkowe dokrecenie obrobek wkretami z uszczelkami
9
50.1 |KNR403/1016/7 |Osadzanie wkreta farmerskiego z uszczelkg - umocowanie obrobki
PAMAPEIOWE] e SZt 1000
Robocizna
Elektromonter grupa ll rg....]..00231 023100 |
Materiaty
Whkret farmerski z uszczelkg samonawiercajgcy szt. 1,02]  10,20000
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51 Element Likwidacja zaciekdw z przemalowaniem (11)
51.1 |KNR 401/1202/7 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych,
skasowanie wykwitow (zaciekéw) . M2 L) O S
Robocizna
Malarze grupa Il ) 9. 0381 . 057150 e
Materiaty
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,5 5,25000
Piasek do zapraw m3 0,006 0,00900
Wapno hydrauliczne t 0,002 0,00300
Atun techniczny glinowo-potasowy . ... Y A 0.1 . 015000 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
51.2 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podlogiponad SM2 e M2 o L5 R I
Robocizna
Robotnicy grupal s I 0,092 069000 |
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,16500
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 6,60000
Piasek dozapraw ] m3 0,001 . 000750 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
51.3 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajacym
TR OIS oo e e M2 o L6 R I
Robocizna
Robotnicy rg ..00662 049650 |
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko
PONMEIUIACY e dem3 | ... 02| . 1,50000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00075
51.4 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewnetrzne (farby odporne na niskie temperatury) M2 o L5 R I
Robocizna
Malarze grupall i I 0119 089250 |
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata dm3 | 0,286 214500 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
52 Element Odgrzybienie i przemalowanie scian przy pochylni (12)
52.1 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podlogiponad 5'm2 M2 o 86,0
Robocizna
Robotnicy grupa | ] 9. 0.092| 7912000 e
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 1,89200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88/ 75,68000
Piasekdozapraw m3 | 0,001 0,08600| | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
52.2 |KNR 17/2608/2 |Przygotowanie podtoza - impregnacja grzybobojcza 1-krotnie m2 86,0
Robocizna
Robotnicy 9. 0,06/ 516000
Materiaty
Preparatprzeciwgrzybiczny ] am3 | 0.1 .. 860000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00860
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52.3 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajacym
THIOMIE oo M2 o 86,0
Robocizna
Robotnicy g ...00662 569320 |
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko
PONMEIUIACY e dem3 | .. 02| 17,20000]
Naktady pomocnicze
Materialtyinne (Materialy) %o 18]
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00860
52.4 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewnetrzne (farby odporne na niskie temperatury) m2 86,0
Robocizna
Malarze grupall g 0119 1023400 |
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata dm3 | 0,286| 24,9600 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
53 Element Prace remontowe na poziomie +6,0
54 Element Naprawa peknie¢ tynkow scian (1)
54.1 |KNR401/702/6 |Odbicie paséw tynkow wewnetrznych, cementowo-wapiennych,
szerokoscido30'em Mmoo 26
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,26 0,67600
54.2 |KNR 17/2609/7 |Przyklejenie jednej warstwy siatki pasem o szerokosci do 30 cm - 2
raz.
.Kr9¥n9.sf¢.=..2 ................................................................................................... m2 LT T B
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,6219 0,97016
Tynkarze grupa Il r-g 0,6219 0,97016
Robotnicy r .01382 021559
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, przy dociepleniach
metodg lekka kg 5 7,80000
Siatka zwiokna szklanego m2 ol 1.643) .. 256308 e
Naktady pomocnicze
Materialtyinne (Materialy) %o 18]
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,007 0,01092
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00811
54.3 |KNR401/705/2 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych
(1 bruzdach na murach z cegiet lub Scianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegfg lub dachowkg, pasdo30'em Mmoo 26
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,13 0,33800
Robotnicy grupa Il r-g 0,04 0,10400
Tynkarzegrupa lll 9.l 027 070200
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0016 0,00416
Piasek do zapraw m3 0,008 0,02080
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0014 0,00364
Woda m3 | 0,002 0,00520| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do, ST SOSO AS
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,05200
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,02 0,05200
54.4 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podiogiponad S'm2 M2 e 812
Robocizna
Robotnicy grupa | ] 9. 0,092 028704 |
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,06864
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 2,74560
Piasekdozapraw m3 0,001 0,00312] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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Nr

Podstawa

Opis robét

Cena jedn.

Wartos¢

54.5

KNR 17/2608/3

Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
1-krotnie

Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko

sprzet e
Srodek transportowy (1)

54.6

KNR 401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

54.7

KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewnetrzne (farby odporne na niskie temperatury)

Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

54.8

KNR 401/108/11

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
1'km

sprzgt
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1)

54.9

KNR 401/108/12

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1°'km
Krotnos¢=17

Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1)

54.10

Opfata za wysypisko

Razem pozycja (z narzutami)

55

Element

Naprawa miejscowa tynkéw do 0,5 m2 z przemalowaniem
$cian (1c)

55.1

KNR 401/709/5
(1)

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll
(powierzchnia do 0,5'm2), podfoze z cegty, pustakow ceramicznych,
betonu; zaprawa cem-wap, Sciany
Robocizna

Robotnicy grupa |

Robotnicy grupa Il

Materiaty

Cement portlandzki "25" z dodatkami

Piasek do zapraw

Wapno gaszone (ciasto wapienne)

Woda

Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t

55.2

KNR 401/1202/9

Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podtogi ponad 5'm2

Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65%
Wapno suchogaszone (hydratyzowane)

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)
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55.3 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajacym
THIOMIE oo M2 200
Robocizna
Robotnicy g ...006862 013240 |
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko
PONMEIUIACY e dem3 | .. 02| . 040000 |
Naktady pomocnicze
Materialtyinne (Materialy) %o 18]
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00020
55.4 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewnetrzne (farby odporne na niskie temperatury) M2 o 20|
Robocizna
Malarze grupall g 0419 023800 | .
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata dm3 | .| 0,286 057200 . | .. ..
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
56 Element Wymiana naroznikéw srednio 2,7 m (2)
56.1 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem Alu z siatkg - wykucie
plus nowy wsp. 1,4 doRi S
R=1,400 M=1,000 S=1400 mb 28|
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,1067 3,22661
Tynkarze grupa Il r-g 0,1067 3,22661
Robotnicy 900066 019958 |
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych, przy dociepleniach
metodg lekkg kg 0,9 19,44000
Naroznik Alu perforowany z siatkq L-2.5m szt .. 042 907200 | ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do, ST SO A
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,0007 0,02117
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,01512
56.2 |KNR401/702/4 |Odbicie paséw tynkow wewnetrznych, cementowo-wapiennych,
SZerokoSCi d0 15°6M e Moo 432
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,23 9,93600
56.3 |KNR401/705/1 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych
(1 bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegfg lub dachéwka, pasdo 15em Moo 432
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,12 5,18400
Robotnicy grupa Il r-g 0,03 1,29600
Tynkarzegrupalll g 021 907200 | ...
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0008 0,03456
Piasek do zapraw m3 0,004 0,17280
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,03024
Woda m3_ ... 0001, 004320 . | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, ST SOSO AS
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,43200
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,01 0,43200
56.4 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podlogiponad 5'm2 e M2 2592
Robocizna
Robotnicy grupa | ) 9. 0,092 238464 e
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,57024
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88/ 22,80960
Piasekdozapraw m3 0,001 002592 | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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56.5 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajacym
IOt M2 e 824
Robocizna
Robotnicy rg |.00662 214488 | .
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko
PONMEIUIACY e dem3 | .. 02| . 648000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00324

56.6 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
L M2 e 824
Robocizna
Robotnicy grupa ) 9 0.095| 3.07800) e
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 03| 972000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

56.7 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewngtrzne (farby odporne na niskie temperatury) m2 824
Robocizna
Malarze grupall 9. 0119| 385560, | .
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata dm3 | 0,286  926640| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

56.8 |KNR401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
T e m L T B
Robocizna
Robotnicy grupal 9 0.86| _01118C|
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,5 0,06500

56.9 |KNR401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1°'km
KOO8 7 md 013
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,02 0,04420

56.10 Opfatazawysypisko . m3 L I D
Razem pozycja (z narzutami) 1 0,13

57 Element Przezylowanie peknie¢ posadzki z zalaniem zywica (2a)

57.1 |KNR401/210/1 |Przezytowanie posadzki betonowej pod wypetnienie zywica - analogia
wsp 0,1do R
R=0,100 M=1,000 §=1000 . Mmoo 58
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 3,81 2,24790

572 \DC 19/419/2 (2) | Wypetnienie spoin zywicg, preparat gruntujgcy M 58
Robocizna
RODOMICY e M9 0,15 . 088500 |
Materiaty
Preparat gruntujgcy do betonu dcm3 0,02 0,11800
Zywica epoksydowa za wypetniania rys naposadzce .. kg 0195 . 1,15050)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L SRRSO SN I
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001 0,00590

58 Element Naprawa izolacji na wentylacji i rurach (5)

58.1 |KNRW Wymiana izolacji na elementach wentylacji lub rurociagéw z wetny 40

216/308/3 (1) mm - analogia przy wsp. 1,4 do R i S

R=1,400 M=1,000 S=1400 m2 184
Robocizna
Robotnicy budowlani 9 034/ 078064 | ..
Materiaty
Mata z wetny mineralnej jednostronnie pokryta folig aluminiowg, o
grub. 40mm m2 1,10...1,804000 L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo SO ER N
Sprzet
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,04 0,09184
Przyczepa skrzyniowa 4.5°t m-g 0,04 0,09184
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582 Wywdziutylizacawelny e M3 0,086 o
Razem pozycja (z narzutami) 1 0,066
59 Element Wymiana spoinowania posadzki z zywicy o grub do 8 mm
(7a)
59.1 |DC 19/419/4 (2) \Wymiana wypetnienia spoin Zywica epoksydowg (szerdo9mm) M LEL N
Robocizna
RODOIICY 9l 0,18/ .2,08800| |
Materiaty
Preparat gruntujacy do betonu dcm3 0,033 0,38280
Zywica epoksydowa za wypetniania spoin w posadzce kg 058 . 6.72800) e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do 1 TSSO SO A
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002 0,02320
60 Element Uzupetnienie dylatacji na scianie (8)
60.1 |KNR 202/617/9 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe wg systemu
IStNIGIACEY0 | e Moo 025
Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,4559 0,11398
Robotnicy grupal g 0,068 001700 |
Materiaty
Dylatacja systemowa pionowa wg istniejgcej mb 1,05 0,26250
Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliuretanowa . dm3 ... 0075 . 001875 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, ST SO A
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0102 0,00255
Wyciag m-g 0,016 0,00400
61 Element Dodatkowe dokrecenie obrobek wkretami z uszczelkami
9
61.1 |KNR 403/1016/7 |Osadzanie wkreta farmerskiego z uszczelkg - umocowanie obrébki
PAMAPEIOWE] e SZt 1700
Robocizna
Elektromonter grupa ll rg....]..00231 039270 |
Materiaty
Wkret farmerski z uszczelkg samonawiercajgcy szt. 1,02|  17,34000
62 Element Odgrzybienie i przemalowanie scian zlb. (12)
62.1 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podlogiponad 5'm2 M2 o 238
Robocizna
Robotnicy grupa | ] 9. 0,092 2171200 e
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,51920
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88/ 20,76800
Piasekdozapraw m3 0,001} 0,02360] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
62.2 |KNR 17/2608/2 |Przygotowanie podioza - impregnacia grzybobdjcza 1-krotnie | M2 238
Robocizna
RODOIICY 9 0,06 1,41600| ol
Materiaty
Preparatprzeciwgrzybiczny ] am3 | 0.1 .. 236000 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Poodi L] O (O F
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00236
62.3 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
TKIOMUE oo M2 oo 238
Robocizna
RODOIICY rg....].00662 156232 | ..
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podtozy - gteboko
PENMMTUIACY | dom3 | ... 02| 4720000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do, ST SOSO AS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00236
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62.4 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewneftrzne (farby odporne na niskie temperatury) m2 2368
Robocizna
Malarze grupa Il ) M9 0,119 . 280840 |
Materialy
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata am3 | 0,286 | 6.74960, |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

63 Element Oczyszczenie obrébek blacharskich z zaciekow i
przebarwien (13a)

63.1 Oczyszczenie obrobek blacharskich z zaciekéw i przebarwie Szt 80
Razem pozycja (z narzutami) 1 8

64 Element Uszczelnienie przejs¢ przepustow z odwodnienia
liniowego przez strop (14)

64.1 |KNR 401/208/4 |Rozkucie delikatne stropu w rejonie przepustu dachowego fi 160 mm
- analogia wsp. 2,5do R
R=2500 M=1000 $=1000 S2t 6.0
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 2,36| 35,40000

64.2 |KNRW Uszczelnienie przejscia przepustu dachowego przez strop z

219/217/4 montazem przejscia szczelnego od spodu analogia wsp. 1,5 do R

R=1,500 M=1,000 S=1,000 szt 60
Robocizna
Robotnicy g 432 3888000 |
Materiaty
Przejscie szczelne z kotnierzem dla rury PVC 160 mm szt 1 6,00000
Uszczelniacz dachowy kg 2,6/ 15,60000
Zaprawauszezelniajaca kg o 32| 1920000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, 100 e
Sprzet
Samochéd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 0,15 0,90000

64.3 |DC 19/419/4 (2) |Wymiana wypetnienia spoin zywica epoksydowa (szer do 9 mm) w
rejoniekoinierza Mo 72
Robocizna
Robotnicy g 018 066960 | .
Materiaty
Preparat gruntujgcy do betonu dcm3 0,033 0,12276
Zywica epoksydowa za wypetniania spoin w posadzce . .. T 058] . 215760 e
Naktady pomocnicze
Materialtyinne (Materialy) N (1 Y IS
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002 0,00744

65 Element Uszczelnienie przejs¢ przepustow pod elektryke przez
strop (14)

65.1 |KNR 401/208/4 |Rozkucie delikatne stropu w rejonie przepustu elektrycznegi fi 25 mm
- analogia wsp. 2,0 do R
R=2000 M=1,000 S=1,000 szt 20
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 2,36 9,44000

65.2 |KNRW Uszczelnienie przejscia przepustu elektrycznego przez strop z

21972171 montazem przejscia szczelnego od spodu analogia wsp. 1,2 do R

R=0200 M=1000 §=1000 " 0 S2t X
Robocizna
RODOMICY e M9 3.7 1,48000)
Materiaty
Przejscie szczelne z kotnierzem dla rury PE fi 25 mm szt 1 2,00000
Uszczelniacz dachowy kg 1,45 2,90000
Zaprawauszczelniajgca kg 16| 3200001 L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do TN SN RO
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 0,07 0,14000
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65.3 |DC 19/419/4 (2) |Wymiana wypetnienia spoin zywica epoksydowa (szer do 9 mm) w
rejoniekotnierza m o 04
Robocizna
RODOMNICY e o® IOUUUONY PR 0,18] . 0.07200] |
Materiaty
Preparat gruntujgcy do betonu dcm3 0,033 0,01320
Zywica epoksydowa za wypetniania spoin w posadzce . ... T 058] . 023200 |
Naktady pomocnicze
Materialtyinne (Materialy) %o (1 Y IS
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002 0,00080
66 Element Prace remontowe na poziomie +7,5
67 Element Likwidacja pekniec $cian zelbetowych (1a)
67.1 |KNR401/205/3 |Naprawa peknie¢ elementow zelbetowych z przezylowaniem m 40
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 1,05 4,20000
Robotnicy grupa ) o® IOUUUONY PR 0.01] .. 004000 |
Materiaty
Woda m3 0,001 0,00400
Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa (PCC) drobnoziarnista
do wypetniania ubytkow w konstrukcjach betonowych i zelbetowych kg | . . 1.85| . 6.60000) |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do 2] e
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,01 0,04000
68 Element Naprawa uszkodzen poziomych na obudowach GK z
przemalowaniem s$cian (1b)
68.1 |KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni- szpachlowanie ubytkéw liniowych o szer
do20cmLA65m m2 194
Robocizna
Robotnicy grupa | ] 9. 0,095, 018430 |
Materiaty
Szpachlarenowacyina kg o 033 064020 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
68.2 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podiogiponad S'm2 m2 2425
Robocizna
Robotnicy grupa | ] 9. 0,092 223100) e
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,53350
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88/ 21,34000
Piasekdozapraw " m3_ | 0001, 002425 | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
68.3 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
IOt m2 2619
Robocizna
Robotnicy rg. .| 00862 173378 |
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podtozy - gleboko
PeNetUjacy dem3 | 02| 523800 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do, ST SOSO AS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00262
68.4 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewnetrzne (farby odporne na niskie temperatury) m2 2619
Robocizna
Malarze grupa Il ] M9 0119 . 341661 ]
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata am3 ... 0,286 749034 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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69 Element Wymiana naroznikoéw srednio 2,7 m (2)
69.1 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem Alu z siatkg - wykucie
plus nowy wsp. 1,4doRi S
R=1400 M=1000 $=1400 . mb 26
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,1067 3,22661
Tynkarze grupa Il r-g 0,1067 3,22661
Robotnicy r9 .00066 019958 |
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, przy dociepleniach
metodg lekka kg 0,9| 19,44000
Naroznik Alu perforowany z siatkg L-2,5m . ... .. szt | 042 . 9.07200] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,0007 0,02117
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,01512
69.2 |KNR401/702/4 |Odbicie paséw tynkdw wewnetrznych, cementowo-wapiennych,
s2eroko$cido 15°CM Moo 432
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,23 9,93600
69.3 |KNR401/705/1 |Wykonanie paséw tynkoéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych
(1) bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegl lub dachéwka, pasdo 15em Mo 432
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,12 5,18400
Robotnicy grupa ll r-g 0,03 1,29600
Tynkarze grupa lll e M9 0.21] .. 9.07200] e
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0008 0,03456
Piasek do zapraw m3 0,004 0,17280
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,03024
Woda m3 | 0,001 . 0,04320] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,43200
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t m-g 0,01 0,43200
69.4 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podlogiponad SM2 e M2 oo 2592 e
Robocizna
Robotnicy grupal s I 0,092 238464 |
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,57024
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88| 22,80960
Piasek dozapraw ] m3 0,001 . 0.02592) |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
69.5 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajacym
THIOMIE oo M2 o 324
Robocizna
Robotnicy rg |.00662 214488 |
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko
POMEIUIACY e dem3 | ... 02| . 648000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00324
69.6 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
tynku m2 324
Robocizna
Robotnicy grupa | ) 9. 0,095| 3.07800) e
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 03| 972000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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Nr

Podstawa

Opis robét

Cena jedn.

Wartos¢

69.7

KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkow, 2-krotne, $ciany
wewnetrzne (farby odporne na niskie temperatury)

Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

69.8

KNR 401/108/11

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
1'km

Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5t (1)

69.9

KNR 401/108/12

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1°'km
Krotnos¢=17

Samochoéd samowytadowczy do 5t (1)

69.10

Optata za wysypisko

Razem pozycja (z narzutami)

70

Element

Naprawa uszkodzonych oznaczen czarno-zéitych na
stupach (3)

70.1

KNR 231/1301/1

Odnawianie oznakowania pionowego stupéw zlb. farbg
chlorokauczukowg w pasy zétto-czame, malowane recznie
Robocizna

Malarze grupa lll

Materiaty
Farba chlorokauczukowa do gruntowania, chemoodporna zétta i
czarna

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

0,14166
0,28350

0,43470
0,06615

71

Element

Wymiana uszczelnienia obrobek parapetowych (4)

711

KNR 401/707/4
(1)

Analogia- wymiana uszczelnienia bocznego obrébek blacharskich

Robocizna
Robotnicy grupa |
Robotnicy grupa ll

Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t

0,40000
0,04000
0,78000

72

Element

Naprawa izolacji na wentylacji i rurach (5)

721

KNRW
216/308/3 (1)

Wymiana izolacji na elementach wentylac;ji lub rurociagéw z wetny 40
mm - analogia przy wsp. 1,4 do R i S
R=1,400 M=1,000 S=1,400

Materiaty
Mata z wetny mineralnej jednostronnie pokryta folig aluminiowg, o

Sprzet
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1)
Przyczepa skrzyniowa 4.5°t

0,20720
0,20720

72.2

Wywoéz i utylizacja wetny

Razem pozycja (z narzutami)
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73 Element Malowanie cokolika o wys. 12 cm farbg do betonu (6)
73.1  |KNR 401/1207/2 |Malowanie farbami do betonu cokolikéw o wysokosci do 15°cm,
(1 2Ot Mo 828
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,129 4,23120
Robotnicy grupal s I 0,039 127920| | .
Materiaty
Szpachléwka olejno-zywiczna na tynki, biata dm3 0,021 0,68880
farba do betonu dcm3 0,066 2,16480
Papier $cierny elektrokorundowy szt 0,027 0,88560
Benzynadolakieréw dm3 | 0,015 049200 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
74 Element Wymiany posadzki epoksydowej wylewanej (7)
74.1 |KNR401/211/1 |Zerwanie uszkodzonej posadzki z zywicy przy wsp. 0,6 do R
R=0600 M=1000 §=1000 . m2 e 56
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,96 3,22560
742 |DC19/708/2  |Przygotowanie podioza posadzki - Srutowanie M2 58
Robocizna
RObOCIZNG ] M9 1,15 . 6.44000) |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Robocizna) TR L SRRSO SN I
Sprzet
Srutownica m-g 0,98 5,48800
74.3 |DC19/101/1 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem, dwukrotne, powierzchnia
POZIOMA m2 58|
Robocizna
Robotnicy 9 0,15/ 084000 |
Materiaty
Preparat gruntujacy na bazie dyspersji wodnej zywic syntetycznych _ |dm3 | | 0,153 . 085680, |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
74.4 |DC 19/102/1 Wykonanie warstwy sczepnej z zastowaniem zywicy epoksydowej na
podiozach chropowatych, powierzchniapozioma m2 56
Robocizna
Robotnicy 9 022| 123200
Materiaty
Zywica epoksydowa do gruntowaniapodtoza kg 061 341600 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
74.5 |DC19/708/9  |Wykonanie posadzki z elastycznej zywicy epoksydowej M2 L 58
Robocizna
Robocizha s I 0298 166880 | .
Materiaty
Dwusktadnikowa, zywica posadzkowa kg 1,6 8,96000
Piasek suszony kwarcowy kg ol 4] 224400000 L
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do 1 TSSO SO A
Sprzet
Srodek transportu m-g 0,054 0,30240
Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem m-g 0,036 0,20160
Wyciag m-g 0,002 0,01120
74.6 Wywoz i utylizacja rozebranej posadzki zywicznej M3 0,028
Razem pozycja (z narzutami) 1 0,028
75 Element Uzupetnienie dylatacji na scianie (8)
75.1 |KNR 202/617/9 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe wg systemu
istniefacego Mmoo 0,28
Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,4559 0,11398
Robotnicy grupa | ] 9. 0.068| . 001700 e
Materiaty
Dylatacja systemowa pionowa wg istniejgce;j mb 1,05 0,26250
Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliuretanowa am3 ... 0075 . 001875 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0102 0,00255
Wyciag m-g 0,016 0,00400
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76 Element Dodatkowe dokrecenie obrobek wkretami z uszczelkami
(9)
76.1  |KNR 403/1016/7 |Osadzanie wkreta farmerskiego z uszczelkg - umocowanie obrébki
parapetowe] szt 100
Robocizna
Elektromonter grupa Il ) r-g...J..00231 | 0.23100] |
Materiaty
Wkret farmerski z uszczelkg samonawiercajgcy szt. 1,02| 10,20000
77 Element Likwidacja zaciekdw z przemalowaniem (11)
77.1  |KNR 401/1202/7 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
skasowanie wykwitow (zaciekow) M2 e 8971
Robocizna
Malarze grupa Il ) 9 0381 . 181257
Materiaty
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,5/ 13,89500
Piasek do zapraw m3 0,006 0,02382
Wapno hydrauliczne t 0,002 0,00794
Atun techniczny glinowo-potasowy ... Y A 0.1 . 039700 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
77.2 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podiogiponad 5'm2 m2 1986
Robocizna
Robotnicy grupal s I 0,092  1.82712| | .
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,43692
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 17,47680
Piasek dozapraw ] m3 0,001 . 001986 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
77.3 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podfoza- gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
IOt m2 1986
Robocizna
Robotnicy rg |.00662 131473 ..
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko
PONMEIUIACY e dem3 | ... 02| . 3.97200) e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00199
77.4 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewnetrzne (farby odporne na niskie temperatury) m2 1986
Robocizna
Malarze grupall i I 0119 236334 |
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata dm3 | 0,286 567996 | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
78 Element Odgrzybienie i przemalowanie scian zlb. (12)
78.1 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podiogiponad S'm2 m2 28|
Robocizna
Robotnicy grupa | ] 9. 0,092 025760 |
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,06160
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 2,46400
Piasekdozapraw m3 | 0,001 000280 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
78.2 |KNR 17/2608/2 |Przygotowanie podtoza - impregnacja grzybobojcza 1-krotnie m2 2,8
Robocizna
Robotnicy 9. 0,06/ 016800 |
Materiaty
Preparatprzeciwgrzybiczny ] am3 | 0.1 . 028000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00028
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78.3 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podfoza- gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
THIOMIE oo M2 28|
Robocizna
Robotnicy g ...00662 018536 |
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko
PONMEIUIACY e dem3 | .. 02| . 056000 |
Naktady pomocnicze
Materialtyinne (Materialy) %o 18]
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00028
78.4 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewnetrzne (farby odporne na niskie temperatury) m2 28
Robocizna
Malarze grupall g 0419 033320 |
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata dm3 | 0,286 080080 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
79 Element Prace remontowe na poziomie +9,0
80 Element Naprawa peknie¢ tynkow scian (1)
80.1 |KNR401/702/6 |Odbicie pasow tynkdw wewnetrznych, cementowo-wapiennych,
szerokoscido30'em Mmoo 380
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,26 0,98800
80.2 |KNR 17/2609/7 |Przyklejenie jednej warstwy siatki pasem o szerokosci do 30 cm - 2
raz.
.Kr9¥n9.sf¢.=..2 ................................................................................................... m2 4
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,6219 1,41793
Tynkarze grupa Il r-g 0,6219 1,41793
Robotnicy r .01382 031510]
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, przy dociepleniach
metodg lekka kg 5/ 11,40000
Siatka zwiokna szklanego m2 ol 1.643) . 374604 e
Naktady pomocnicze
Materialtyinne (Materialy) %o 18]
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,007 0,01596
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,01186
80.3 |KNR401/705/2 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych
(1 bruzdach na murach z cegiet lub Scianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegfg lub dachowkg, pasdo30'em Mmoo 38
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,13 0,49400
Robotnicy grupa Il r-g 0,04 0,15200
Tynkarzegrupa lll 9.l 027 102600
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0016 0,00608
Piasek do zapraw m3 0,008 0,03040
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0014 0,00532
Woda m3 | 0,002 0,00760| | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do, ST SOSO AS
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,07600
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,02 0,07600
80.4 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podiogiponad S'm2 M2 456
Robocizna
Robotnicy grupa | ] 9. 0,092 041952) |
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,10032
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 4,01280
Piasekdozapraw m3 0,001 000456 | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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80.5 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajacym
TKOOMUG e m2 ST
Robocizna
Robotnicy rg |.00662 037734 ...
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko
PONMEIUIACY e dem3 | .. 02| . 1,14000)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00057
80.6 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
T e m2 ST
Robocizna
Robotnicy grupa ) 9 0,095| 054150 e
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 03| 171000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
80.7 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, Sciany
wewngtrzne (farby odporne na niskie temperatury) m2 ST
Robocizna
Malarze grupall 9. 0119| 067830 | .
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata dm3 | 0,286  1,63020] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
80.8 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
K m3 0023
Robocizna
Robotnicy grupal 9 0.86| 001978 |
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,5 0,01150
80.9 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1°'km
KOO8 7 md 0023
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,02 0,00782
80.10 Optatazawysypisko m3 0023
Razem pozycja (z narzutami) 1 0,023
81 Element Przezylowanie peknie¢ posadzki z zalaniem zywica (2a)
81.1 |KNR401/210/1 |Przezylowanie posadzki betonowej pod wypetnienie zywicg - analogia
wsp 0,1do R
R=0,100 M=1,000 §=1000 . Mo 38,2
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 3,81 14,55420
81.2 \DC 19/419/2 (2) | Wypetnienie spoin Zywicg, preparat gruntujgcy M 38,2
Robocizna
RODOMICY e M9 0,15 . 5,73000) e
Materiaty
Preparat gruntujgcy do betonu dcm3 0,02 0,76400
Zywica epoksydowa za wypetniania rys naposadzce .. kg 0195 . 7449000 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L SRRSO SN I
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,001 0,03820
82 Element Wymiana wyoblen z zywicy na styku posadzki i Scian (5a)
82.1 |DC 19/420/6 (1) |Wymiana wyoblen z zywicy- analogoa wsp. 1,4doRi S
R=1400 M=1000 $=1400 . m o 1508
Robocizna
Robotnicy 9.l 034/ 716380
Materiaty
Preparat gruntujacy do betonu dcm3 0,018 0,27090
Masa poliuretanowa -2 sktadnikowa kg 0,68 1023400 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do 1 TSSO SO A
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002 0,04214
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83 Element Malowanie cokolika o wys. 12 cm farbg do betonu (6)
83.1 |KNR 401/1207/2 |Malowanie farbami do betonu cokolikéw o wysokosci do 15°cm,
(1) ZKIOME oo Mo S B
Robocizna
Malarze grupa Il r-g 0,129 7,39170
Robotnicy grupal g 0,039 223470 |
Materiaty
Szpachléwka olejno-zywiczna na tynki, biata dm3 0,021 1,20330
farba do betonu dcm3 0,066 3,78180
Papier scierny elektrokorundowy szt 0,027 1,54710
Benzynadolakierow dm3 ...} 0,015 . 0.85950] |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
84 Element Dodatkowe dokrecenie obrobek wkretami z uszczelkami
9
84.1 |KNR 403/1016/7 |Osadzanie wkreta farmerskiego z uszczelkg - umocowanie obrébki
PAMAPEIOWE] e SZt 36,00
Robocizna
Elektromonter grupa ll rg....].00231 083160 | .
Materiaty
Wkret farmerski z uszczelkg samonawiercajacy szt. 1,02|  36,72000
85 Element Likwidacja zaciekéw z przemalowaniem (11)
85.1 |KNR 401/1202/7 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
skasowanie wykwitow (zaciekow) M2 oo 36,6
Robocizna
Malarze grupa lll g 0,381  13,94460] ...
Materiaty
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,5 128,10000
Piasek do zapraw m3 0,006 0,21960
Wapno hydrauliczne t 0,002 0,07320
Atun techniczny glinowo-potasowy ... K9 0.1 366000 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
85.2 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podlogiponad 5'm2 e M2 1830
Robocizna
Robotnicy grupa | ] 9. 0.092| 16,83600| .l
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 4,02600
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88/ 161,04000
Piasekdozapraw m3 0,001} 0,18300 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
85.3 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
TKIOMUE oo M2 oo 18300
Robocizna
RODOIICY rg....].00662 1211460 ...
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podtozy - gteboko
PENMMTUIACY | dom3 | ... 0,2 3660000/ ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do, ST SOSO AS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,01830
85.4 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewnetrzne (farby odporne na niskie temperatury) M2 1830
Robocizna
Malarze grupa Il ] M9 0,119 2177700 |
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata dm3 | 0,286 52,33800| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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86 Element Oczyszczenie odwodnienia liniowego z odkreceniem
nakryw (15)

86.1 |KNR 231/606/4 |Analogia- oczyszczenie odowdnienia liniowego z przetozeniem
nakryw Zeliwnych oraz uszzelnieniem przy wpustach Mo 36,5
Robocizna
Brukarze grupa lll r-g 0,2035 7,42775
Robotnicy grupal r9 .03202 1168730 | .
Materiaty
Uszczelniaczdachowy . . . T 0.28| 10,22000| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 5

87 Element Klatki schodowe

88 Element Klatka schodowa potudniowa

88.1 |KNR401/709/5 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il

@) (powierzchnia do 0,5'm2), podfoze z cegty, pustakow ceramicznych,

betonu; zaprawa cem-wap, Sclany SZt 20
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,12 0,24000
Robotnicy grupa Il r-g 0,06 0,12000
Tynkarzegrupa lll 9 0,37 074000
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0026 0,00520
Piasek do zapraw m3 0,0133 0,02660
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0024 0,00480
Woda m3_|..00034/ 000680 | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do, ST SO A
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,06000
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,03 0,06000

88.2 |KNR401/702/4 |Odbicie pasow tynkdw wewnetrznych, cementowo-wapiennych,
SZerokoSCi d0 15°6M e M 28
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,23 0,55200

88.3 |KNR401/705/1 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii Ill na zamurowanych

(1 bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio

zamurowane cegfg lub dachéwka, pasdo 15em M 28
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,12 0,28800
Robotnicy grupa Il r-g 0,03 0,07200
Tynkarzegrupa lll 9.l 0,21] 050400
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0008 0,00192
Piasek do zapraw m3 0,004 0,00960
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,00168
Woda m3 0,001 000240 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, ST SO A
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,02400
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,01 0,02400

88.4 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podtogi ponad 5'm2
R=1,150 M=1,000 §=1000 . m2 1652
Robocizna
Robotnicy grupal s I 0,092 174782 | .
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,36344
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88| 14,53760
Piasek dozapraw ] m3 0,001 . 001652 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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88.5

KNR 17/2608/3

Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
1-krotnie
R=1,150 M=1,000 S=1,000

Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podtozy - gteboko

Sprzet
Srodek transportowy (1)

88.6

KNR 401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
tynku

R=1,150 M=1,000 S=1,000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

88.7

KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, Sciany i
sufity wewnetrzne (farby odporne na niskie temperatury)
R=1,150 M=1,000 S=1,000

Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

88.8

KNR 401/108/11

Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
1'km

Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5°t (1)

88.9

KNR 401/108/12

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1°'km
Krotnos¢=17

Samochoéd samowytadowczy do 5t (1)

88.10

Optata za wysypisko

Razem pozycja (z narzutami)

88.11

KNR 401/1202/9

Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podtogi ponad 5'm2 - sciany z przebarwieniami i zabrudzeniami
R=1,150 M=1,000 S=1,000

Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65%
Wapno suchogaszone (hydratyzowane)

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

0,70312
28,12480

88.12

KNR 17/2608/3

Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
1-krotnie
R=1,150 M=1,000 S=1,000

Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podtozy - gleboko

Sprzet
Srodek transportowy (1)

0,00320
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88.13 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
tynku
.F.){.’E.J 90 M=1,000 S=1,000 m2 3,96
Robocizna
Robotnicy grupa ) 9. 0.095| 349163 e
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 03| 958800 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

88.14 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, Sciany
wewnetrzne (farby odporne na niskie temperatury)
R=1,150 M=1,000 S=1,000 m2 3,96
Robocizna
Malarze grupa Il ) M9 0119 437373 e
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata am3 | 0,286 ! 914056 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

89 Element Klatka schodowa potudniowa

89.1 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach,
ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapienne; - zmurszate tynki M2 e LI
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,33 2,57400

89.2 |KNR401/711/2 |Uzupeienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie,

)] stupy prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i

pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2’'m2 (w 1 miejscu) M2 o T8
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,47 3,66600
Robotnicy grupa ll r-g 0,09 0,70200
Tynkarze grupa Il e M9 0.73] .. 569400 |
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,04056
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,20748
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,03744
Woda m3 | 00067 008226 | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O S
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,31200
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5t m-g 0,05 0,39000

89.3 |KNR401/707/4 |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kategorii lll w réznych

(1 miejscach na murach ($cianach) ceglanych lub betonowych, zatoki

(fasety) - SPOADIEGU e M 25
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,2 0,50000
Robotnicy grupa Il r-g 0,02 0,05000
Tynkarzegrupa lll 9.l 0,39 097500
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0008 0,00200
Piasek do zapraw m3 0,004 0,01000
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,00175
Woda m3 | 0,001 0,00250| |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, ST SOSO AS
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,02500
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,01 0,02500

89.4 |KNR 17/2608/2 |Przygotowanie podtoza - impregnacja grzybobojcza 1-krotnie m2 8,5
Robocizna
Robotnicy 9. 0,06/ 051000
Materiaty
Preparatprzeciwgrzybiczny ] am3 | 0.1 . 085000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00085
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89.5 |KNR 401/1202/7 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
skasowanie wykwitow (zaciekéw) . M2 55
Robocizna
Malarze grupa Il ) 9 0381 . 209550 e
Materiaty
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,5/ 19,25000
Piasek do zapraw m3 0,006 0,03300
Wapno hydrauliczne t 0,002 0,01100
Atun techniczny glinowo-potasowy ... Y A 0.1 . 055000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

89.6 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podtogi ponad 5'm2

R=1,150 M=1,000 S=1,000 m2 18,5
Robocizna
Robotnicy grupa ) 9 0.092| . L74570)
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,36300
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 14,52000
Piasekdozapraw m3 | 0,001 001650 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

89.7 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
1-krotnie
R=1,150 M=1,000 S=1,000 m2 243
Robocizna
Robotnicy rg |.00662 18499 |
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko
PONMEIUIACY e dem3 | ... 02| 486000 .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00243

89.8 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni

tynku

R=1,150 M=1,000 $=1000 . m2 243
Robocizna

Robotnicy grupal g 0,095/ 2,65478| |
Materiaty

Gips budowlany szpachlowy . S 03] ..] 7.29000) e
Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 2

89.9 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, Sciany i
sufity wewnetrzne (farby odporne na niskie temperatury)

R=1,150 M=1,000 $=1000 . m2 243
Robocizna
Malarze grupall gl 0119 332546 | ...
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata dm3 | 0286 694980 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

89.10 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
K m3 016
Robocizna
Robotnicy grupal 9.l 0.86| 013760
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,5 0,08000

89.11 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1°km

KOt 7 md 016
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,02 0,05440

89.12 Opfata za wysypisko m3 0,16

Razem pozycja (z narzutami) 1 0,16
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89.13 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podtogi ponad 5'm2 - sciany z przebarwieniami i zabrudzeniami
R=1150 M=1,000 S=1000 m2 413
Robocizna
Robotnicy grupa ) 9. 0.092| 424575 .l
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,88286
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88/ 35,31440
Piasekdozapraw m3 0,001} .0,04013 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
89.14 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza- gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
1-krotnie
R=1150 M=1,000 S=1000 m2 413
Robocizna
Robotnicy rg .00662  308510| | .
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko
PONMEIUIACY e dem3 | ... 02| . 802600 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Poodi L] O (R FR
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00401
89.15 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie
powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni
tynku
R=1150 M=1000 S=1000 m o o3
Robocizna
Robotnicy grupal g 0,095 438420 ...
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy . S 03)..12,03900] ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
89.16 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnym starych tynkéw, 2-krotne, $ciany
wewnetrzne (farby odporne na niskie temperatury)
R=1150 M=1,000 S=1000 o m2 4013
Robocizna
Malarze grupall 9 0,119 549179
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa strukturalna odporna na
niskie temperatury, biata dm3 ...} 0,286 1147718 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
89.17 |KNR 217/137/1 |Kratki wentylacyjne typ°A - do przewodéw murowych, o obwodach do
1000 'mm - kratka went. fi 250 mm
R=0955 M=1,000 S=1000 e S o
Robocizna
Monter urzgdzen i instalacji powietrznych Il r-g 0,92 0,87860
Robotnicy grupal 5 USRI F 121 119985
Materiaty
Kratka wentylacyjna stalowa kotowa fi 250 mm z kierownicami
poziomymi szt 1 1,00000
Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokatne,
obwdd 0-1000'mm szt 1,04 1,04000
Wkrety stalowe samogwintujgce M6,0 z tbem stozkowym lub kulistym |kg | ! 0,001 . 000100 e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Poo ] 03]
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 0,1 0,10000
89.18 |KNR 401/804/8 |Zerwanie cokolika m 1,8
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,18 0,32400
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89.19 |KNR 202/1120/1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
ptytek, ptytki 20x20"cm, cokolik 10°cm, przygotowanie podtoza m 200
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz || r-g 0,0242 0,04840
Robotnicy grupal rg. .| 00061 001220 |
Materiaty
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych T 048] . 096000 |
Naktady pomocnicze
Materialtyinne (Materialy) %o 18]
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00020
Wyciag m-g 0,001 0,00200
89.20 |KNR 202/1120/3 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
Plytek, ptytki 20x20°cm, cokolik 10°cm, metoda kombinowana M 20
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,5167 1,03340
Robotnicy grupal rg. .| 00129 002580 | .
Materiaty
Ptytki ceramiczne podtogowe terakotowe 20x20°cm m2 0,1035 0,20700
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 0,24000
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych T 052 . 1,04000)
Naktady pomocnicze
Materiatyinne (Materialy) %o 18]
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,00400
Wyciag m-g 0,0035 0,00700
90 Element Elewacje
91 Element Elewacja pélnocna
91.1  |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady
(1) POSIAWOWE oo M2 o 65,0
Robocizna
Monter grupa Il r-g 0,3782| 24,58300
Robotnicy grupal 9.l 017 11,05000]
Materiaty
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,91650
Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,0004 0,02600
Ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,0002 0,01300
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm m3 0,00003 0,00195
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25°'mm m3 0,00018 0,01170
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25"’ mm m3 0,00002 0,00130
Haki do muru kg 0,012 0,78000
Drut stalowy okragty miekki Fi’3'mm kg 0,009 0,58500
Maty (ptyty) trzcinowe grubo$ci3.5'cm .. m2 0,007, . 045500 |
Naktady pomocnicze
Materialtyinne (Materialy) %o 18]
Sprzet
Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,156/ 10,14000
91.2 Amortyzacja rusztowania m2 65,0
Razem pozycja (z narzutami) 1 65
91.3 |KNR 401/354/11 |Zerwanie listew okapowych wraz ze skuciem tynku o szerdo 10cm |m 12,8
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,68 8,70400
91.4 |KNR401/702/6 |Odbicie pasow tynkéw zewnetrznych, cementowo-wapiennych,
szerokosci do 30°cm - podbicia szer. 27.em Moo 128
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,26 3,32800
91.5 |KNR401/702/5 |Odbicie paséw tynkdw wewnetrznych, cementowo-wapiennych,
szerokosci do 20°'cm - peknigcie ukosne . Moo 0,85 o
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,24 0,15600
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91.6 |KNR401/708/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych zewnetrznych kategorii Ill na o$ciezach
(1 (na podiozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk

cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 15°cm - pasy szer 10 i
15cm m 13,45
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,2 2,69000
Robotnicy grupa ll r-g 0,03 0,40350
Tynkarze grupa Il e M9 039 . 5,24550) |
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0008 0,01076
Piasek do zapraw m3 0,004 0,05380
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,00942
Woda m3 0,001 001345 | .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,13450
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5t m-g 0,01 0,13450

91.7 |KNR401/708/2 |Wykonanie tynkéw zwyktych zewnetrznych kategorii Ill na o$ciezach

(1 (na podiozach z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw), tynk

cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 25°cm - pos podbicia o
ST 2T M e Mo 128
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,22 2,81600
Robotnicy grupa ll r-g 0,04 0,51200
Tynkarze grupa Il e o® IOUUUONY PR 049 . 627200 |
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0013 0,01664
Piasek do zapraw m3 0,0067 0,08576
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0012 0,01536
Woda m3_|..00017] 002176 | ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,25600
Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5°t m-g 0,01 0,12800

91.8 |KNR 17/2608/4 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra,
gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 2-krotnie M2 495
Robocizna
Robotnicy rg .01035 051233
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko
PONMEIUIACY e dem3 | ... 03] .. 1,48500)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] O S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00099

91.9 |KNR 17/2609/7 |Przyklejenie jednej warstwy siatki pasami szer 27 i 10 cm m2 4,95
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,6219 3,07841
Tynkarze grupa Il r-g 0,6219 3,07841
Robotnicy r .01382 068409 |
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, przy dociepleniach
metodg lekka kg 5/ 24,75000
Siatka zwiokna szklanego m2 ol 1.643) . 813285 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,007 0,03465
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,02574

91.10 |[KNR 17/930/5 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o
fakturze strukturainej do gr. 2,0'mm-pasamido30em M2 495
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 1,5843 7,84229
Robotnicy r .0028 01425 |
Materiaty
Masa tynkarska silikatowa, kolory podstawowe . . K9 2,75 1361230
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,0049 0,02426
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,03366
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91.11 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw - profil okapowy mb 12,8
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 0,1067 1,36576
Tynkarze grupa Il r-g 0,1067 1,36576
Robotnicy rg_...00066 008448 |
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych, przy dociepleniach
metodg lekkg kg 0,9 11,52000
Naroznik okapowy alu perforowany mb_ | 1,15 1472000 o
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do, ST SO A
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,0007 0,00896
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00640
91.12 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podlogiponad 5'm2 M2 3915
Robocizna
Robotnicy grupa ) 9 0,092 360180 |
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,86130
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88/ 34,45200
Piasekdozapraw m3 0,001} 0,03915 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
91.13 |KNR 17/2608/3 |Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie m2 441
Robocizna
RODOMNICY rg....|. 00662 291942 |
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podtozy - gteboko
PENMEMTUIACY | dom3 | ... 02| 882000 .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, ST SOSO AS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00441
91.14 |KNR 401/1204/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje = |m2 441
Robocizna
Malarze grupa Il ] 9. 0159, . 701190
Materiaty
Farba silikatowa elewacyjna, kolory popielate (wg istniejacych) dm3 | 0,347| 1530270| .| ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
91.15 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
1°km m3 0.1
Robocizna
Robotnicy grupal . T 0.86| 008600 . | ...
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,5 0,05000
91.16 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1°km
RIOtI08C=17 e M3 L] S R
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,02 0,03400
91.17 Opfata za wysypisko m3 0,1
Razem pozycja (z narzutami) 1 0,1
92 Element Elewacja potudniowa
92.1 |KNR 17/2609/7 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na pow. do 0,5m2 m2 1,0
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,6219 0,62190
Tynkarze grupa Il r-g 0,6219 0,62190
RODOMICY rg....].01382 0713820 | .
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych, przy dociepleniach
metodg lekka kg 5 5,00000
Siatkazwidknaszklanego m2 ol 1.643|  1.643000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do, ST SOSO AS
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,007 0,00700
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520
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92.2 |KNR 17/930/5 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o
fakturze strukturainejdo gr. 2.0'mm-jw m2 o
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 1,5843 1,58430
Robotnicy rg. . .|.00288 002880 |
Materiaty
Masa tynkarska silikatowa, kolory podstawowe . . . .. KG 2,75 .. 2,75000) e
Naktady pomocnicze
Materialtyinne (Materialy) %o 18]
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,0049 0,00490
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680
92.3 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podiogiponad 5'm2 m2 380
Robocizna
Robotnicy grupal g 0092 349600 . | ...
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,83600
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88| 33,44000
Piasek dozapraw ] m3 0,001 . 003800 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
924 |KNR 17/2608/3 |Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie m2 39,0
Robocizna
Robotnicy g ...00662 258180 |
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko
PONMEIUIACY e dem3 | ... 02| . 780000 e
Naktady pomocnicze
Materialyinne (Materialy) %o 18]
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00390
92.5 |KNR 401/1204/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje w
tym elewacja z przebarwieniami m2 39,0
Robocizna
Malarze grupall g 0159, 620100 | .
Materiaty
Farba silikatowa elewacyjna, kolory popielate (wg istniejgcych) . dm3 ... 0.347| 13,53300| .l
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
93 Element Elewacja zachodnia
93.1 |KNR401/701/3 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do
5'm2, z zaprawy cementowej - wybrzuszenie m2 o
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,52 0,52000
93.2 |KNR 17/2609/7 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na pow. do 1m2 m2 1,0
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,6219 0,62190
Tynkarze grupa Il r-g 0,6219 0,62190
Robotnicy rg .| 01382 013820 |
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, przy dociepleniach
metodg lekka kg 5 5,00000
Siatka zwiokna szklanego m2 ol 1.643) . 1.64300)
Naktady pomocnicze
Materialyinne (Materialy) %o 18
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,007 0,00700
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520
93.3 |KNR 17/930/5 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o
fakturze strukturainejdo gr. 2.0'mm-jw m2 o
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 1,5843 1,58430
Robotnicy rg. . .|.00288 002880 |
Materiaty
Masa tynkarska silikatowa, kolory podstawowe . . K9 2,75 .. 2,75000) e
Naktady pomocnicze
Materialyinne (Materialy) %o 18
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,0049 0,00490
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680
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93.4 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podiogiponad 5'm2 oo W 30,220
Robocizna
Robotnicy grupal kg ] 0092 278024 | ...
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,66484
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88| 26,59360
Piasek dozapraw e M3 0,001 . 003022
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

93.5 |KNR 17/2608/3 |Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie m2 31,22
Robocizna
Robotnicy o .....|rQ_ | 00662 206676/ |
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko
PENGITUIACY | e dem3 ... 02 . 6,24400) |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) I N 18]
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00312

93.6 |KNR 401/1204/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje w
tym elewacja zprzebarwieniami M2 ] 31,220
Robocizna
Malarzegrupall . oooeg ] 0159, 496398 . | ...
Materiaty
Farba silikatowa elewacyjna, kolory popielate (wg istniejgcych) . dm3 ] 0347| 10.83334|
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

93.7 |KNR401/701/3 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do
5'm2, z zaprawy cementowej - dotyczy tynku mozaikowego m2 | | L1 R I
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,52 0,83200

93.8 |KNR 17/2609/7 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na pow. do 0,8 m2 2 razy m2 1,6
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,6219 0,99504
Tynkarze grupa Il r-g 0,6219 0,99504
Robotnicy 901382 022112 L
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, przy dociepleniach
metodg lekka kg 5 8,00000
Siatkazwioknaszklanego M2 1.643] . 262880 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) I N 18]
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,007 0,01120
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00832

93.9 |KNR 17/930/5 |Tynk mozaikowy wg istniejagcego na pow. do 0,8 m2 - wyjazd
zachodniprzyziemi e M2 L1 R I
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 1,5843 2,53488
Robotnicy |9 | 00288 004608 |
Materiaty
TYnk mozaikowy nacokole . K 475 . 7.60000) ol
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) I N 18]
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,0049 0,00784
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,01088

93.10 [ KNRW Usztywnienie obrébki blacharskie na dtugosci 2,0 mm (lekko

401/523/6 Klawiszuie) o MiejsCe | Ol

Robocizna
Robotnicy gL 0,96 096000 |
Materiaty
Wkret farmerski z uszczelkq samonawiercajacy szt 6600000 | oo
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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94 Element Elewacja wschodnia
94.1  |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady
(1) POSIAWOWE e M2 3060
Robocizna
Monter grupa Il r-g 0,3782| 115,72920
Robotnicy grupal i I 0,17 52,02000| |
Materiaty
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0141 4,31460
Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,0004 0,12240
Ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,0002 0,06120
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm m3 0,00003 0,00918
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25’ mm m3 0,00018 0,05508
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25"’ mm m3 0,00002 0,00612
Haki do muru kg 0,012 3,67200
Drut stalowy okragty miekki Fi’3'mm kg 0,009 2,75400
Maty (ptyty) trzcinowe grubo$ci3.5'cm .. m2 0,007 . 2,14200) e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool L] O S
Sprzet
Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,156| 47,73600
95 Element Element
95.1 Amortyzacja rusztowania m2 306,0
Razem pozycja (z narzutami) 1 306
95.2 |KNR401/702/6 |Odbicie paséw tynkédw zewnetrznych, cementowo-wapiennych,
szerokosei do 30°cm - padbicia szer. 27em .. Mo 222 e
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,26 5,77200
95.3 |KNR401/708/2 |Wykonanie tynkéw zwyktych zewnetrznych kategorii Il na osciezach
(1) (na podtozach z cegiet, pustakdw ceramicznych, betondw), tynk
cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 25°cm - pos podbicia o
SZEM 2T OMM oo e Moo 222|
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,22 4,88400
Robotnicy grupa Il r-g 0,04 0,88800
Tynkarzegrupa lll 9.l 049| 1087800 |
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0013 0,02886
Piasek do zapraw m3 0,0067 0,14874
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0012 0,02664
Woda m3_|..00017] 003774 ..
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, ST SO A
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,44400
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,01 0,22200
95.4 |KNR 17/2608/4 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra,
gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 2-krotnie M2 oo 6T
Robocizna
Robotnicy r9 .01035 069035
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podtozy - gteboko
PeNetUacY dem3 | 03| 200100 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . Do, ST SOSO AS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00133
95.5 |KNR 17/2609/7 |Przyklejenie jednej warstwy siatki pasami szer 27 cm m2 6,67
Robocizna
Tynkarze grupa lll r-g 0,6219 4,14807
Tynkarze grupa Il r-g 0,6219 4,14807
Robotnicy rg .01382 092179 | .
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych, przy dociepleniach
metodg lekka kg 5/ 33,35000
Siatka zwidkna szklanego m2 1643| 1095881 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . Do, ST SOSO AS
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,007 0,04669
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,03468
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95.6 |KNR 17/930/5 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego o
fakturze strukturainej do gr. 2.0'mm- pasamido 30cm M2 o 667
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 1,6843| 10,56728
RODOMNICY | rg....|.00288 019210/ |
Materiaty
Masa tynkarska silikatowa, kolory podstawowe . . . .. KG 2,75 1834250 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ... S 18
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,0049 0,03268
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,04536

95.7 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podlogiponad SM2 e M2 oo 44,58
Robocizna
Robotnicy grupal . g ] 0,092 410136 |
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,98076
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 39,23040
Piasek dozapraw ] m3 0,001 . 004458 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

95.8 |KNR 17/2608/3 |Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie m2 51,26
Robocizna
Robotnicy g ...006862 339341 |
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko
PONMEIUIACY e dem3 | ... 02| .10.25200] .
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) ... %ol 18
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00513

95.9 |KNR 401/1204/4 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje  |m2 51,26
Robocizna
Malarze grupall g ] 0159| . 815034 . | ...
Materiaty
Farba silikatowa elewacyjna, kolory popielate (wg istniejgcych) .. dm3 ... 0347| A7.78722| .l
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

95.10 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
1'km m3 0,135
Robocizna
Robotnicy grupa | ] M9 086 .. 011610
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,5 0,06750

95.11 |KNR 401/108/12 \Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1°'km
Lt LS I R S R
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,02 0,04590

95.12 Optata za wysypisko m3 0,135
Razem pozycja (z narzutami) 1 0,135

95.13 Naprawa elewacji uszkodzonej na stupie przy wjezdzie do garazu - z
UZUPINIGNIEMPUIZU e SZt Lo
Razem pozycja (z narzutami) 1 1

95.14 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,
zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni
podlogiponad SM2 e M2 o S IR I
Robocizna
Robotnicy grupal . g ] 0,092 031280 .| ...
Materiaty
Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 0,07480
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,88 2,99200
Piasek dozapraw ] m3 0,001 . 000340, |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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95.15 \KNR 17/2608/3 | Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie  m2 | 385
Robocizna
Robotnicy o .|f9. | 00662 024163 |
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - gteboko
PENGITUIACY | e dem3 ... 02 . 073000 ol
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool O
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00037

95.16 |KNR 401/1204/4 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacie |\m2 | | 385 e
Robocizna
Malarze grupa ll e 0,159 058035 | .
Materiaty
Farba silikatowa elewacyjna, kolory popielate (wg istniejgcych) . . dm3 ] 0347 . 1,26655) e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jm llosé Cena Wartosé
.|Betoniarze grupa Il r-g 32,655

,_
N

16.| Tynkarze grupa Il r-g 150,37595
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 1 115,0967

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartosé
1.|Atun techniczny glinowo-potasowy kg

40.|Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,24
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Nazwa materiatu Jm

Wartosé

.|Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa (PCC) drobnoziarnista do wypetniania ubytkow w

.|Szpachla renowacyjna kg

konstrukcjach betonowych i zelbetowych

59.|Zywica epoksydowa za wypetniania spoin w posadzce kg 19,3256
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena Wartosc¢
..... 1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna o mg ATeTS)
...2:|Ciagnik kolowy 29-37 kW 40-50 KM (1) e |G| 047376
L3|Przyczepaskrzyniowa 4.5 e MG OATSTE
...4.|Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2rzutw) o mg ] 578761 |
...2:|Samochéd dostawezy do 0.9 (1) e MG L S
..8.|Samochod samowyltadowezy do 5t (1) e MG 1.05)
. T-Srodektransportowy e MG 017396
.8, Srodek transportowy (1) M| 048996
L9 Srodektransportu e MO 1026
A0 Srutownica e MO 1862 ol
.11.|Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem Mg 0684) |
2 Ny e | TG 0063
.13.|Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0.5t o mg | 40188
14.|Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,74743
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 91,00087
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Nr

Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

Drobne naprawy remontowe w budynku garazu

1 Prace remontowe na poziomie -1.50

2 Naprawa peknie¢ tynkow scian (1)

3 Likwidacja pekniec scian zelbetowych (1a)

4 Naprawa uszkodzen poziomych na obudowach GK z przemalowaniem scian (1b)
5 Naprawa miejscowa tynkéw do 0,5 m2 z przemalowaniem s$cian (1c)
6 Wymiana naroznikéw srednio 2,7 m (2)

7 Przezylowanie peknie¢ posadzki z zalaniem zywica (2a)

8 Naprawa uszkodzonych oznaczen czarno-zéitych na stupach (3)

9 Wymiana uszczelnienia obrobek parapetowych (4)

10 Podciecie bluszu ingerujacego w obrébki blacharskie (4a)

1 Naprawa izolacji na wentylacji i rurach (5)

12 Wymiana wyoblen z zywicy na styku posadzki i Scian (5a)

13 Malowanie cokolika o wys. 12 cm farba do betonu (6)

14 Prace remontowe na poziomie +/- 0,0

15 Naprawa peknie¢ tynkow scian (1)

16 Likwidacja pekniec scian zelbetowych (1a)

17 Naprawa miejscowa tynkéw do 0,5 m2 z przemalowaniem s$cian (1c)
18 Wymiana naroznikéw srednio 2,57 m (2)

19 Przezylowanie peknie¢ posadzki z zalaniem zywica (2a)

20 Wymiana uszczelnienia obrobek parapetowych (4)

21 Podciecie bluszu ingerujacego w obroébki blacharskie (4a)

22 Malowanie cokolika o wys. 12 cm farba do betonu (6)

23 Przemalowanie zabrudzonych scian (6a)

24 Wymiany posadzki epoksydowej wylewanej (7)

25 Prace remontowe na poziomie + 1,5

26 Naprawa peknie¢ tynkow scian (1)

27 Naprawa uszkodzen poziomych do szer. 20 cm na obudowach GK z przemalowaniem scian (1b)
28 Wymiana naroznikéw srednio 2,7 m (2)

29 Wymiana uszczelnienia obrobek parapetowych (4)

30 Malowanie cokolika o wys. 12 cm farba do betonu (6)

31 Wymiana spoinowania posadzki z zywicy o grub do 8 mm (7a)

32 Uzupelnienie dylatacji na scianie (8)

33 Dodatkowe dokrecenie obrébek wkretami z uszczelkami (9)

34 Prace remontowe na poziomie +3,0

35 Naprawa peknie¢ tynkow scian (1)

36 Naprawa miejscowa tynkéw do 0,5 m2 z przemalowaniem s$cian (1c)
37 Wymiana naroznikéw srednio 2,7 m (2)

38 Wymiana uszczelnienia obrobek parapetowych (4)

39 Dodatkowe dokrecenie obrébek wkretami z uszczelkami (9)

40 Prace remontowe na poziomie +4,50

Y| Naprawa peknie¢ tynkow scian (1)

42 Likwidacja pekniec scian zelbetowych (1a)

43 Naprawa uszkodzen poziomych na obudowach GK z przemalowaniem scian (1b)
44 Naprawa miejscowa tynkéw do 0,5 m2 z przemalowaniem s$cian (1c)
45 Wymiana naroznikéw srednio 2,7 m (2)

46 Naprawa uszkodzonych oznaczen czarno-zéttych na stupach (3)

47 Wymiana uszczelnienia obrobek parapetowych (4)

48 Naprawa izolacji na wentylacji i rurach (5)

49 Uzupelnienie dylatacji na scianie (8)

50 Dodatkowe dokrecenie obrobek wkretami z uszczelkami (9)

51 Likwidacja zaciekdw z przemalowaniem (11)

52 Odgrzybienie i przemalowanie scian przy pochylni (12)

53 Prace remontowe na poziomie +6,0

54 Naprawa peknie¢ tynkow scian (1)
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strona nr: 57

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
55 Naprawa miejscowa tynkéw do 0,5 m2 z przemalowaniem s$cian (1c)
56 Wymiana naroznikéw srednio 2,7 m (2)
57 Przezylowanie peknie¢ posadzki z zalaniem zywica (2a)
58 Naprawa izolacji na wentylacji i rurach (5)
59 Wymiana spoinowania posadzki z zywicy o grub do 8 mm (7a)
60 Uzupelnienie dylatacji na scianie (8)
61 Dodatkowe dokrecenie obrobek wkretami z uszczelkami (9)
62 Odgrzybienie i przemalowanie scian zlb. (12)
63 Oczyszczenie obrébek blacharskich z zaciekéw i przebarwien (13a)
64 Uszczelnienie przejs¢ przepustow z odwodnienia liniowego przez strop (14)
65 Uszczelnienie przejs¢ przepustow pod elektryke przez strop (14)
66 Prace remontowe na poziomie +7,5
67 Likwidacja pekniec scian zelbetowych (1a)
68 Naprawa uszkodzen poziomych na obudowach GK z przemalowaniem scian (1b)
69 Wymiana naroznikéw srednio 2,7 m (2)
70 Naprawa uszkodzonych oznaczen czarno-zéitych na stupach (3)
7 Wymiana uszczelnienia obrobek parapetowych (4)
72 Naprawa izolacji na wentylacji i rurach (5)
73 Malowanie cokolika o wys. 12 cm farba do betonu (6)
74 Wymiany posadzki epoksydowej wylewanej (7)
75 Uzupelnienie dylatacji na $cianie (8)
76 Dodatkowe dokrecenie obrobek wkretami z uszczelkami (9)
77 Likwidacja zaciekdw z przemalowaniem (11)
78 Odgrzybienie i przemalowanie $cian zlb. (12)
79 Prace remontowe na poziomie +9,0
80 Naprawa peknie¢ tynkow scian (1)
81 Przezylowanie peknie¢ posadzki z zalaniem zywica (2a)
82 Wymiana wyoblen z zywicy na styku posadzki i Scian (5a)
83 Malowanie cokolika o wys. 12 cm farba do betonu (6)
84 Dodatkowe dokrecenie obrébek wkretami z uszczelkami (9)
85 Likwidacja zaciekdw z przemalowaniem (11)
86 Oczyszczenie odwodnienia liniowego z odkreceniem nakryw (15)
87 Klatki schodowe
88 Klatka schodowa potudniowa
89 Klatka schodowa potudniowa
90 Elewacje
91 Elewacja polnocna
92 Elewacja potudniowa
93 Elewacja zachodnia
94 Elewacja wschodnia
95 Element

Suma elementéw kosztorysu

Razem Drobne naprawy remontowe w budynku garazu netto






