Ill. Dokumentacja fotograficzna:
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Odspojona plytk — uzupelnienie np. obrobka blacharskag ~ Poprawa uszczenienia przejscia rury splistowej przez menpram PCV
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Otwory w konstrukcji stalowej nalezy uszczelni¢ — dostajaca si¢ woda do wnetrza konstrukcji powoduje gromadzenie wody i
mozliwe jest uszkodzenie dolnej czgéci stupéw podczas niskich temperatur



Pekniecia tynku i powtok malarskich, nieszczelnos¢ przy drzwiach Korozja naroznikow stalowych i skrzynki hydrantu,
peknigcia uszczelnienia przy scianie, peknigeia i
odspojenia zaprawy na $cianie
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Pe¢knigcia uszczelnienia przy $cianie, korozja naroznikow stalowych Peknigcia uszczelnienia przy $cianie i zarysowan ptyty

Luszczaca sie po1ok pzy podstawie stupow
otworéw w stupach
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Peknigte uszczelnienie na przy obrobkach blac/harskich - o Peknigcie konstrukcji zelbetowe;, nies‘zéhroci
obrobek powoduja powstawanie zaciekow
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uszczelnienie na przy obrobkach blacharskich Luszczaca si¢ powloka przy podstawie stupow
konstukcji nawierconych otworéw w stupach

My Y8/ 8k

, korza

quniqte

4 AR

Luszczaca si¢ powloka brzy pdstaie stupow, korbZJa
konstukcji stupéw w nawierconych otworach

Nieszczelnosci powoduja zacieki






Peknigcia powierzchniowe tynkow i powlok malarskich

Nieszczelno$ci powoduja zawilgocenie $cian, tuszczacy si¢ tynk

Peknigcia

Pekniete i odspojone ptytki Zarysowania ptyt betonowych, nieprawidlowe wykonanie spadkow
powoduje gromadzenie wody w dylatacji
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Peknigcia powstate przez odspojenie plytek cokotu
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Luszczaca si¢ powloka malarska



Zarysowania konstrukcji zelbetowych Nieszczelnosci powoduja tuszezenie si¢ tynku i pow. malarskich

Nieszczelnosci powodujg tuszczenie sie tynku i pow. malarskich  Wymiana / lakierowanie zniszczonej obrobki — uszkodzenie
powstale przez nieszczelnosci

Odpadajace elementy na przerwach dylatacyjnych Zarysowania konstrukcji ramp zjazdowych



Zarysowania konstrukcji zelbetowych i nieszczelno$ci

Nieszczelnosci powoduja zamakanie $cian

Odspojone plytki na cokole



Nieszczelno$ci powoduja zamakanie $cian

Nieszczelno$ci powoduja zamakanie $cian, brak powlok malarskich na poprawkach tynkow
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odwodnieniem liniowym
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arysowanie wypehienia pomigdzy ptytkami ' Pekniecie wypetnienia



Zarysowania konstrukcji zelbetowych

Zarysowania wypelienia murowanego Nieszczelnosci powoduja zamakanie $cian

Nieszczelnosci powoduja zamakanie scian







Zarysowanie konstrukcji, peknigcie uszczelnienia pomigdzy Peknigcie uszczelnienia
$ciang a posadzka

Slady nieszczelnosci w miejscach naprwy konstrukcji  Zarysowanie pionowe



Zarysowania §cian

Pekniecia przy cokole, odspojone ptytki Zarysowanie pionowe $ciany



Peknigcia przy posadzce
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Peknigcia zywicy przy odwodnieniu liniowym Korozja profilu stal iu liniowy
uszkodzone koryto betonowe, tuszczacy si¢ beton



Peknigcie uszczelnienia

Zarysowania konstrukcji
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Korozja nieoczyszczonego drutu
wigzatkowego przed betonowaniem

Zarysowanie pionowe



Zarysowanie posadzki Nieszczelno$¢ na korkach

Zarysowania ukos$ne konstrukcji

Zarysowania konstrukcji

Nieszczelnos¢ zabezpieczonego przejscia



Nieszczelnosci przy wentylacji Peknigcia przy posadzce uszczelnienia

Zarysowania konstrukcji




Zarysowanie wykonczenia posadzki z zywicy

Zarysowania pionowe Zawilgocona $ciana przez nieszczelnosci, peknigte uszczelnienie posadzki przy Scianie

Zarysowanie ukos$ne Nieszczelnos$ci, tuszezacy si¢ tynk



Nieszczelnosci przy posadzce

Peknigeia zywicy przy odwodnieniu liniowym  Peknigcia pionowe $cian

Zarysowania stropu Zarysowanie pionowe




Nieszczelno$é Zarysowanie konstrukcji schodow

Nieszczelnos¢ Zarysowanie poziome

Nieszczelnosé Zarysowania




Zarysowanie pionowe przy wentylacji
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Zarysowania w narozach

Nieszczelnosci

Zarysowanie posadzki

Zacieki zwigzane z nieszczelnosciami



Zacieki zwigzane z nieszczelno$ciami

Zarysowanie

Nieszczelno$¢ pod drzwiami powoduje $cian wewnatrz pomieszczenia






