Kosztorys Inwestorski naprawy poszycia dachu na budynku AK @BplIAKosciuszki 114 w Bedzinie.

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Kosztorys Inwestorski naprawy poszycia dachu na budynku AK przy ul. Ko$ciuszki 114 w Bedzinie.
1 Prace dekarskie.
1.1 Prace przygotowawcze oraz rozbiérkowe.
1|KNR 9-21 Mycie ci$nieniowe myjka o mocy do 3,5 kW - usuniecie nieczysto$éi z dachu. |m2
d.1.1{0111-02-ana-
logia
465 m2 465,000
RAZEM 465,000
2|KNR 4-01 Demontaz obrébek blacharskich. m?2
d.1.1|0533-02
analogia
170 m2 170,000
RAZEM 170,000
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien nie nadajgcej sie do uzytku. m
d.1.1{0535-04
68 m 68,000
RAZEM 68,000
4|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych nie nadajgcej sie do uzytku. m
d.1.1{0535-06
18 m 18,000
RAZEM 18,000
5|KNR 4-04 Wywiezienie odpadéw budowlanych z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |m3
d.1.1{1103-04 fadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
55 m3 5,500
RAZEM 5,500
1.2 Prace montazowe oraz wykonawcze.
6|KNR K-05  |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowe;j m
d.1.2{0102-04
60 m 60,000
RAZEM 60,000
7|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.1.2{202 0541-02 [cm
170 m2 170,000
RAZEM 170,000
8|KNR 0-15II  |Rynny dachowe z PCV poétokragte o $r. 12,5 cm m
d.1.2{0528-03
68 m 68,000
RAZEM 68,000
9|KNR 0-15II  |Rury spustowe z PCV o $r. 10,0i 11,0 cm m
d.1.2{0529-03
18 m 18,000
RAZEM 18,000
10{KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej |m2
d.1.2|0528-01 dkd - przygotowanie podtoza
465 m2 465,000
RAZEM 465,000
11|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.2{0504-02
465 m2 465,000
RAZEM 465,000
12 Przyedtézenie dachu na frgamencie budynku AK . m2
d.1.2|kalk. wtasna
7*3 m2 21,000
RAZEM 21,000
2 ROBOTY ELEKTRYCZNE-instalacja odgromowa.
2.1 Montaz instalacji odgromowej.
13|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciagowych z jedng ztgczkg przelotowa naprezajaca na |szt.
d.2.1{0601-05-ana-|dachu betonowym krytym papa lub blachg
logia.
465/5 szt. 93,000
RAZEM 93,000
14|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.2.1|0604-04 ptaskim na wspornikach klejonych
68+68+68+7 m 211,000
RAZEM 211,000
15|KNR 5-08 Ponowne taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skreca-  [szt.
d.2.1|0618-01 nych uniwersalnych krzyzowych
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
16|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.2.1|0619-06 jacej i odgromowej
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
17|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2.1|1304-04
11 szt. 11,000
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RAZEM 11,000
18|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.1{1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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