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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (z pdzniejszymi zmianami)
,Prawo Budowlane”, niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany branzy

instalacyjnej pt.:

~,Remont i przebudowa pomieszczenia spawalni wraz ze zmiana jego

funkcji na warsztat samochodowy”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyc.
W przypadku powstania watpliwo$ci czy niejasnosci nalezy zwrécic sie do autoréw dokumentacji o
dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

mgr inz. Krzysztof Zelasko

Uprawnienia budowlane nr SLK/7466/PWBE/17
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci elektryczne;

Sierpien 2024
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BUDDWRICTWL

SLKIOKKES T 131, 71327706816 Katowice, dnis 14 czarwea 2017 1.

DECYZJA
Ma podstewie arl. 12 ust 2, 5.4, art, 13, art. 14 ust 1 pkl. dc ustawy = dnia 7 lipca 1894 r, Prawo
budowiane (Dz.U. 2z 2016 r, poz 290 z paén. zm.), § 10 | '§ 14 ust. 5 rezporzadzenia Ministra
Imfractuktury | Rozwoju 2 dnia 171 wrzesniz 2014 r. w sprawie samodzielnyeh funkeii techniczmych
w budownictwie (DzU. 2 2014 r., poz. 1278) orez na podstawie art 24 usl, 1 opkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadech zawodowych archileklow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. 2 2016 ¢, poz, 1725 z paZn. zm ), po usialeniu, 2e rostaly speinione warunki
w zakresie preygolowania zawodowego ofez po zloZeniu sgzaminu na uprawnienia budowlane
7 wynikiem pozytywniym 5
Pan Krzysztof Zelasko
mgr inz alektrotechnl
ur, dnia 14 lipea 1974 w Jaworgne

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldeneyiny SLK/T0GB/PWBENMT
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
slektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnie’:

projektowanie obiekiy budowianege | kierowanée fobotami budowlanymi zwigzanymi 2 obieklam
budowlanym, takim sk sec) nstalacie | urzadrena elektryczne | elexiroensrgetyczne w tym
kolejowe, irolejbusowe | ramwajowe sieci trakoyjne, sieci trekcyjne metra wraz z inslalacami
i urzgdzeniami techniczrymi zasiiania w tym kolejowe), trolejbusowe] i tramwsjowe] siaci trakeyjne;,
sieci trakoyjne metra oraz alekiryc2negd ogrzewania rozjazdow,

gprawdzane projekiow budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

kierowanie wylwarzanem konstrukcyjnych elementow  budowlanych oraz nadsdr | kontrola
techniczne wytwarzama tych elementdw,

wykonywanie nadzoru (msestorskiego,

sprawowanie kontroll techniczne] utrzymania obeektow budowlanych z zastrzedenwm arn 62
ush. 5 ustawy.

Mz podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury | Rozwoju 2 dnig 11 wrzednia 2014 r
w sprewse samodzielnyet furkc)l technicznych w budownictwie - uprawnienia ninkajsze uprawniaja
do sporzgdzania projekiow zagospodarowanis dzisgki ub terenu wylgcznie w zakresie uzyskane|

speciainosci
UZASADNIEMIE

Wowyniku pozytywnego poslepowania kwalifikacyjnegao | pozytywnego wyniku egzaminu Ze znajomosc)
procesy bodowlanego orax praktycrnego zastosowania wiedzy technicane] wiydanie ninigjsoyoh
uprawnien budowlanych jest uzasadnions

Cd ntieszel decyzi sluzy prawo odwofania oo Hrajowe Komigh Kwslifkackne) Polskisl fzby InZynierdw
Budownichyve w Warszawie za posrednictven Okregowes Kamisl Kwalilthaoyneg SIONE w Kalowicach w larminie
14 il od dniz g doreczerma

C:ltrz:.rmujq Skizd orzekajgoy OHKE
Pan Krzysziof Zelasko el .
Zwycigstwa 109 A e Ll .
d-:]—{rlsi}lgiawzna / mgr in. Pigr Szathowski
2 Okregows Rada lzby [ 5
3 Giawny Inspekior .
Madzory Budowlanegn \ N A '“i Hi Spitewski
oo T s “"—‘.-.—

mgr Ini Zhigniew )
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SLK-KPB-FR8-9MP *

Pan Krzysztof Zelasko o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0131/17

adres zamieszkania ul. Zwyciestwa 109, 43-608 Jaworzno

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. TE1 K.c.

1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza zioZenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
lewialifikowanym podpisemn elektroniczym.

2. Déwiadczenie woli zhozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniemn woli Zlozonym w formie pisemne]. )

* Weryfikacje poprawnoic danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego aéwiadczenia na

stronie Polskie] izby Iniynierow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Indynierdw
Budownichwa.
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1. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora,

— Inwentaryzacja obiektu dla celéw projektowych,

—  Warunki techniczne Inwestora

— Projekt budowlany.

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. nr 89, poz.
625, z pbz. zmianami)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 156, poz. 1118,
z pbz. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwiec 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw
Dz. U. nr 109, poz. 719

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2013r.- w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych, poz. 492,

— PN-76/E-05 125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

— PN-IEC 60364-... - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

— D.T.R zastosowanych urzadzen.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji: ,Remont i
przebudowa pomieszczenia spawalni wraz ze zmiana jego funkcji na warsztat
samochodowy. Zakres niniejszego opracowania obejmuije:
-projekt zasilania podnosnikow warsztatowych

-projekt instalacji oswietlenia podstawowego

-projekt zasilania dwoch grzejnikow elektrycznych

3. Charakterystyka energetyczna

e Uktad sieciowy TN-C-S
e Napiecie zasilania 230/400V, 50Hz

e Uklad pomiarowy: istniejgcy uktad pomiarowy
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e Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona, przez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia napiecia zasilania oraz wytgczniki

réznicowopradowy.

4. Zasilanie

Projektuje sie wyprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielnicy obwdd zasilania do
nowoprojektowanej rozdzielki przewodem N2XH-J 5x10mm? /750V. Nowa
rozdzielka zostata zaprojektowana na potrzeby =zasilania podnos$nikéw

samochodowych.

5. Instalacja oswietlenie

Istniejgca instalacja oswietlenia podstawowego pomieszczen wykonana jest
przewodami kabelkowymi na napiecie 750V. Projektuje sie oprawy oswietleniowe
TYTAN LED PRO 1150mm 7500Im 840 IP67 (40W)- oswietlenie dobrano za
pomocg programu DIALUX. Przyjeto natezenie oswietlenia zgodnie z obowigzujgca
normg PN-EN 12464-1:2012. Nalezy stosowa¢ zrodto swiatta o barwie swiatta
neutralnej oznaczonej symbolem 840. Mozna stosowaC oprawy dowolnych firm,
jednak z zachowaniem wskazanych parametrow, zachowaniem wskaznika
oddawania barw Ra>80 oraz o temperaturze barwowej T=4000K. Wymagane
natezenie oswietlenia na poziomie 300 Ix o stopniu réwnomiernosci 0.4. Wysokos¢
instalowania tgcznikow: 1.4 m od poziomu posadzki. Oprawy oswietlenia zostang
zasilone z istniejgcej rozdzielni. Nad indywidualnymi miejscami pracy
zaprojektowano lampy TYTAN LED PRO 1150mm 7500lm 840 IP67 (40W)

mocowane na konsoli SS-MG 2,0 o dtugosci 56 cm.

6. Instalacja zasilania podno$nikéw samochodowych

Instalacje zasilania podnosnikow samochodowych zaprojektowano przewodami
miedzianymi 5x2.5mm2. Nalezy stosowaé przewody wg klasyfikacji CPR Dca-
s2,d1,a3 (typ kabla N2XH-J). Catos¢ okablowania nalezy prowadzi¢ jako
okablowanie ciggte, potgczenia okablowania na trasach nalezy wykonywac tylko w

miejscach do tego dedykowanych (puszki instalacyjne). Potaczeh okablowania

str. 7



nalezy dokonywac tylko za pomocg systemowych ztgczy srubowych lub wciskanych
(niestosowaé potgczen skrecanych lub Ilutowanych). Zyly kabli mogg byé
odizolowane tylko na odcinkach niezbednych do osadzenia w danym ztgczu (nie
wystajg odizolowane kable). Poza urzgdzenia i miejsca potgczeniowe kable mogag
by¢ wyprowadzone tylko w podwdjnej fabrycznej izolacji. W obwodach zasilania
podnosnikéw zastosowano wytgczniki gtbwne natynkowe zlokalizowane przy

nowoprojektowanej rozdzielni

7. Instalacja zasilania grzejnikow

Instalacje zasilania nowych grzejnikow elektrycznych zaprojektowano przewodami
miedzianymi 3x2.5mm2. Nalezy stosowaé przewody wg klasyfikacji CPR Dca-
s2,d1,a3 (typ kabla N2XH-J. Zasilanie nowych grzejnikow wykonac¢ z istniejgce;j
rozdzielni wykorzystujgc wolne obwody po likwidacji obecnie zamontowanych

grzejnikow w miejscu planowanej bramy wjazdowe;j.

8. System ochrony przeciwporazeniowej dla nowoprojektowanych obwodéw

zasilania

Instalacje zasilania wykonac w uktadzie TN-S zgodnie z projektem. Ochrona przed
dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) zrealizowana zostata poprzez
izolowanie czesci czynnych. Ochrona przed dotykiem posrednim zostata
zrealizowana za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania w oparciu wytgczniki
instalacyjne nad pradowe, wylgczniki roznicowoprgdowe |_n=30mA. oraz
potgczenia wyrownawcze. W obwodach 1-fazowych stosowaé przewody 3-zytowe,
w obwodach 3-fazowych stosowac przewody 5-zytowe wszystkie czesci dostepne
przewodzgce nalezy potgczy¢ z przewodem PE. Przewody N nie mogg sie w zadnej
czesci instalacji tgczy¢ z czesciami przewodzgcymi ani z przewodem PE. Przewod

ochronny PE powinien by¢ w izolacji koloru zétto-zielonego.
UWAGA :

- Zabrania si¢ uzywania zyt kabli lub przewodéw w kolorze Zzdto-zielonym do
innych celéw, jak tylko do przewodéw ochronnych PE oraz potaczen

wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych.
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- Nie wolno

odbiorcze]

(réznych) wytacznikdw réznicowopradowych.

przewoddow

dopuscic  do

9. Potaczenia wyréwnawcze

neutralnych

wyprowadzanych

w jakimkolwiek  miejscu instalacji

z  poszczegdinych

Zgodnie z RMI z dnia 12-04-2002 w instalacjach nowoprojektowanych oraz modernizowanych

nalezy stosowaé pofgczenia wyrdwnawcze gtowne i miejscowe taczace przewody ochronne

z czesciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku. W pomieszczeniu wezta cieplnego

zostanie zainstalowana gtéwna szyna wyrdwnawcza budynku. Szyna zostanie wykonana z

ptaskownika Fe/Zn 30x4 instalowanego 30cm nad posadzkg mocowanego za pomocg uchwytdéw

dedykowanych do $ciany. Projektuje sie potaczenia wyréwnawcze wykonane przewodem LYZo 6 mm?

taczace nastepujace czesci przewodzace: gtdwng szyne wyrdwnawcza, gtdwny przewdd ochronny

PE, przewdd uziemiajacy, metalowe rurociggi instalacji wewnetrznych, metalowe elementy

konstrukcyjne. Wszystkie elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ potaczone

w budynku mozliwie najblizej ich miejsca wprowadzenia. Zaciski na rurociggach do potaczen

wyrownawczych wykonac za pomocg opasek uziemiajgcych lub jako spawane.

10. Obliczenia techniczne

Ustalenie obcigzen nowo zabudowanych urzadzen

Moc urzadzen elektrycznych

Dobdr zabezpieczenia przecigzeniowego

In =8 303 C25[A]

Lp Nazwa urzadzenia Moc [W] | Napiecie zasilania [V]
1 | Podno$nik nr 1 2800 400
2 | Podnosnik nr 2 2800 400
3 | Oswietlenie 680 230
Suma mocy zainstalowanej 6280
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oraz prad znamionowy wytacznika instalacyjnego typu S 303 C 25, In = 25A
IB =25 Iz= 27

In = 25 [A]

IB- prad obliczeniowy (obcigzenia)

Iz- obcigzalnosc diugotrwata przewodu wg PN-IEC 60364
In-prad znamionowy zabezpieczenia

[2- prad zadziatania zabezpieczenia dla tw!

1,45 In dla wytgcznikéw nadpradowych

1,6 In dla bezpiecznikow gdzie: 16<In<63

200 = 26 = 27

2 <145 x Iz

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41. Ochrona
przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetiony
warunek:

Zs x la £ Uo

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujgca zrodfo zasilania,
przewdd roboczy az do punktu zwarcia i przewod ochronny miedzy
punktem zwarcia a zrédtem zasilania,

la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia
wyfaczajgcego w czasie <0,4s dla pomieszczen ogdinych i <0,2s w
pomieszczeniach szczegdinie narazonych na porazenie pradem

U0 — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Zabezpieczenia obwodow wytacznikami instalacyjnymi :

Zgodnie z kartg katalogowg zabezpieczenia o charakterystyce B zadziatajg z czasem 0.4 s przy

krotnosci 5 pradu znamionowego, a o charakterystyce C przy krotnosci 10
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dla wytacznika instalacyjnego C25A — la = 10 x 25[A] = 250 [A]

7s < Yo 7s < 280V Zs < 09 O
la 250A

Aby skutecznos¢ ochrony byta spetniona dla wytacznikow instalacyjnych impedancja petli
zwarciowych nie moze by¢ wigksza od obliczonych.

W projekcie zastosowano wytgcznik réznicowopradowy o wysokiej czutosci typu A zgodnie
z IEC 60775 o znamionowym pradzie wyzwalajacym 1=30mA dla zabezpieczenia poszczegdlnych

obwodow

Zs < 230V Zs =76 kQ
0,03A

Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu zwarciowego nie
przekroczy 7,6 kQ dla obwodu sitowego lub o$wietleniowego. Oznacza to, ze zabezpieczenie zadziata

skutecznie przy dotyku bezpo$rednim czesci czynnych urzadzenia (np. przewoddw fazowych).

11. Uwagi koncowe

Przebudowa licznika oraz inne prace montazowe przy ktérych zachodzi potrzeba naruszenia

plomb nalezy uzgadnia¢ z dostawcg energii .

- Po zakonczeniu robot, a przed oddaniem rozdzielni i instalacji do eksploatacji
przeprowadzi¢ sprawdzenie odbiorcze zgodne z PN-HD 60364-6:2007(U) i zaprotokotowac
wyniki.

- Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane prawem
certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw rownowaznych innych producentow.

- Ewentualne zmiany w czasie montazu nanie$¢ na dokumentacje. Po zakornczonych

pracach montazowych dokumentacje powykonawczg przekazaé¢ uzytkownikowi.

- Przed  przystgpieniem do prac na czynnych urzadzeniach elekirycznych
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podlegajacych modernizacji nalezy wytaczy¢ je spod napiecia i zabezpieczy¢ stan wytaczenia.

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Niniejszg informacje opracowano zgodnie z postanowieniami art. 20 ust.l.Ib ustawy Prawo
budowlane oraz w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.| 126).

Instruktaz pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych nadzorujacy prace
zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego podlegtych mu
pracownikdéw, wskazania wystepujacych zagrozen oraz do odnotowania tego faktu. Pracownik
powinien potwierdzi¢ odbycie instruktazu wtasnorecznym podpisem. Sposéb dokumentowania

instruktazy ustali wykonawca roboét.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Do pracy mozna dopuéci¢ wytacznie pracownikéw posiadajacych aktualne orzeczenie

lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku.

- Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych mogg by¢ wykonywane jedynie przez
pracownikow posiadajacych aktualne uprawnienia wymagane ustawg Prawo energetyczne
oraz zaznajomieni z instrukcjg w sprawie postepowania przy ratowaniu 0séb porazonych
pradem elektrycznym.

- Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego muszg by¢
wykonywane co najmniej przez dwie osoby, przy czym jedna z nich musi mie¢ aktualne
zaSwiadczenie kwalifikacyjne, a druga moze by¢ osobg pomocnicza.

- Pracownikbw nalezy wyposazy¢ w indywidualne $rodki ochrony stosownie do
wykonywanych prac.

- W miejscach pracy oraz w przejSciach komunikacyjnych zabrania sie sktadowania

zbednych materiatbw i przedmiotow utrudniajgcych poruszanie sie lub ewakuacje

pracownikow.
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- Prace na wysokoSci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich

urzadzen (rusztowania, pomosty, drabiny, zwyzki) lub innych wiasciwych ochron np. lin

asekuracyjnych i szelek bezpieczenstwa.

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa

I higieny pracy.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, jezeli zajdzie jedna z przestanek okre$lonych w art.21a

ustawy Prawo budowlane kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ w oparciu 0 powyzszg

informacje Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz”.

13. Spis rysunkow

Rysunek -E1. Rzut parteru -rozmieszczenie lamp oraz zasilanie podnosnikéw

Rysunek -E2. Rozdzielka zasilania podno$nikéw

Rysunek — E 3. Schemat ideowy zasilania

14. Zestawienie materiatow

L.P | Urzadzenie Typ | j.m. | llosé | Producent Uwagi
1 | ROZDZ. RN65 1P65 3x18 Z LISTWAMI PRZYL. szt | 1
2 | Wytacznik réznicowopradowy P 304-25/30mA/A DX szt | 2
3 | Wytgcznik nadpradowy S 303 C25 TX szt| 2
4 | Konsola SS-MG2,0 dtugosé 560mm szt | 10
5 Ogranicznik przepig¢ B+C 3P+N 12,5kA 400V V50- st |1
3+NPE-280
6 | Wytacznik nadpradowy S 303 C 0,5 TX szt | 1
7 | Lampka potréjna. Led czerwona 110/400v szt 1
Dtawik kablowy PG29 czarny IP 68 w komplecie z
8 szt | 1
nakretkg
Dtawik kablowy PG16 czarny IP 68 w komplecie z
9 szt | 2
nakretkg
10 Opaska kablowa TKUV 30/5, dtugo$¢ 280mm, szeroko$é o 1
3,6 mm odporna na UV ( czarna) P
Grzejnik elektryczny Stiebel Eltron CWM 2000 [W]
11 szt.| 6
konwektorowy
Przed
12 | Przewod N2XH-J 5x10mm2 mb| 6 zamoweriem
wykona¢ obmiar
ilosci przewodu
Przed
13 | Przewod N2XH-J 5x2,5mm2 mb | 30 zamoweniem
wykona¢ obmiar
ilosci przewodu
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Lampa TYTAN LED PRO 1150mm 7500im 840 IP67

14 (40W) szt | 17
15 | Kotki rozporowe na kluczyk KR@10x60 | szt. | 22
16 | Rurka RL 22- biata mb| 4
17 | Uchwyt do rurki RL 22 zamkniety - biaty szt.| 8
18 Przetacznik natynkowy w obudowie 0-1 32A 3P z blokada t| 2
na kiodke szt
Przed
19 | Przewsd z6tto — zielony LgYzo 6 mm2 mb | 10 zamowieniem
wykona¢ obmiar
ilosci przewodu
20 | Opaska uziemiajgca 18-60 mm A14-5410 |szt.| 5
21 | Korcowki rurowe oczkowe z Cu 6mm2, zacisk M 6 KM 6/6 szt.| 10
22 | Pret gwintowany M8 GB M8-20F |szt. | 13
23 | Odgatezienie korytka RA 35-05F |szt.| 2
24 | Luk korytka 90° RB 42-05F |szt.| 5
25 | Pokrywa korytka dt 3mb RD 05F mb.| 21
26 | Korytko blaszane H=42mm dt 3mb RGC 42-05F | mb | 20
27 | tacznik korytka, H=42 mm RGV42F |szt. | 14
28 | Nakretka szesciokatna, DIN 934 SEM 8F szt. | 52
29 | Uchwyt do blachy trapezowej TBS 8F szt. | 13
30 | Podktadka, DIN 9021 US 8x25F | szt. | 39
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