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ADAPTACJA  POMIESZCZENIA  NR  16  W BUDYNKU  D
JT  JAWORZNO  NA POTRZEBY  WARSZTATU  SAMCHODOWEGO

ul. Gwardzistów 107A, 43-607 Jaworzno,  REGON: 363532626,
NIP: 632-178-77-74,  email: bppd@interia.pl,   tel. 512 282 484

PRO-DOM Biuro Projektowe Paweł Dudek

Temat:

Lokalizacja:

Projektował

Jaworzno, ul. Wojska Polskiego
działka 2507 obręb 165

inż. Paweł Dudek
Upr. Bud. nr SLK/6083/POKb/15
w specjalności konstr.-bud.
w ograniczonym zakresie

Kopiowanie w całości lub części, udostępnianie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione

Inwestor:

Branża: konstrukcyjna

Data:

VIII/2024r.

K-1

skala: nr. rys.

PODBUDOWA  DROGI
FUNDAMENT POD DŹWIG

USŁUGI  GRUPA  TAURON SP. Z O.O.
ul. Lwowska 72-96 B,  33-100 Tarnów

KOSTKA BRUKOWA

grubości 10cm

PODSYPKA 3-5cm

grys 2/8 mm, mieszanka

cementowo-piaskowa 1:4

PODBUDOWA WARSTWA II 10-15cm

kruszywo łamane stabilizowane

mechanicznie 0/31,5mm lub beton

B10 ukladany w stanie półsuchym

stabilizowany mechanicznie

PODBUDOWA WARSTWA I 30-40 cm

kruszywo łamane stabilizowane

mechanicznie: tłuczeń 31,5/63 mm

+ kliniec 16/31,5mm

GRUNT  RODZIMY

wyprofilowany spadek 1-3%

SIATKA    10mm, (oczko 15x15cm)
zbrojenie górą i dołem

�

SIATKA    10mm, (oczko 15x15cm)
zbrojenie górą i dołem

�

ZBROJENIE    12mm co 15cm,
zbrojenie górą i dołem

�

ZBROJENIE    12mm co 15cm,
zbrojenie górą i dołem

�

SIATKA    10mm, (oczko 15x15cm)�

SIATKA    10mm, (oczko 15x15cm)�
ZAGĘSZONE PODŁOŻE

ZBROJENIE    12mm co 15cm,�ZBROJENIE    12mm co 15cm,�

STOJAK    8mm, dł. 63cm�

SIATKA    10mm, (oczko 15x15cm)�

izolacja, folia PCV gr. 1mm

PRZEKRÓJ  DROGI

PŁYTA  FUNDAMENTOWA (2 szt.)

PODSYPKA 5cm
grys 2/8 mm,

PODBUDOWA 15cm
kruszywo łamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5mm


