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Model Udzwig Fn Mx My
Maestro 2.50 | 5000 kg 28 kN 33,2 kNm | 36,5 kNm
Maestro 2.60 |6000 kg 32,9 kN 139,8 kNm | 43,7 kNm

Uwaga !
Sity i momenty sq okreslone na 1 kolumne.

Jezeli podnosnik ma by€ posadowiony na istniejqcej juz
wczesniej posadzce to poprawnosc jego wykonania musi
zosta¢ sprawdzona przez uprawnione osoby.

Zasilanie: 400V /3 /50Hz
+N, +PE, 25A typu C, 2x2,8kW
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300
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L0008 - 4280

Rurka PVC

UWAGA!
Tylko dla wersji z
pofqczeniem dolnym

¢50

iwewnerrzna !
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mip 70

Szczegdt A

KIERUNEK WJAZDU
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My

Minimalna grubo&é bez piytek to 300 mm
Beton klasy: C25/30 (EN206—1).

7A POPRAWNOSC WYKONANIA FUNDAMENTU
ODPOWIEDZIALNOSE PONOSI JEGO WYKONAWCA.
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_Min 140mm
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700

klinkier
Fundament

wiasciwy

Kotwa
rozporowa

HST-M20x170 /30*

*) W przypadku zastosowania innej kotwy musi

ona odpowiadac parametrami wymienionej kotwie HILTI

FUNDAMENT PODNOSNIKA

(udzwig 5 lub 6t)

tel. 512 282 484

PRO-DOM Biuro Projektowe Pawet Dudek
ul. Gwardzistow 107A, 43-607 Jaworzno, REGON: 363532626,

NIP: 632-178-77-74, email: bppd@interia.pl,

Data:
VIII/2024r.
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U Biuro Projektowe

Temat:

ADAPTACJA POMIESZCZENIA NR 16 W BUDYNKU D
JT JAWORZNO NAPOTRZEBY WARSZTATU SAMCHODOWEGO

Projektowat | inz. Pawet Dudek
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