1.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest projekt adaptacji pomieszczenia nr 16 w budynku D,
JT Jaworzno na potrzeby warsztatu samochodowego (dla potrzeb wilasnych Inwestora).
Przedmiotowy lokal znajduje sie w budynku parterowym, oznaczony jako pomieszczenie nr 16,
uzytkowane do tej pory jako spawalnia.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu, przebudowy oraz adaptacji w/w
pomieszczenia na warsztat samochodowy w ktérym odbywac sie bedzie serwisowanie, naprawy,
samochoddw i urzadzenh Inwestora.

1.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy budynku 1 540,00 m2
Wysokos$¢ pomieszczen 3,95 m
Dtugos$¢ budynku 81,00 m
szerokosc¢ 19,00 m
ilos¢ kondygnaciji 1

Powierzchnia pomieszczenia 116,50 m2

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

- demontaz bramy garazowej oraz okna o wymiarach 300x240cm,

- wykonanie otworu pod brame garazowg w miejscu likwidowanego okna, w ramach
istniejgcego nadproza,

- montaz dwdch bram garazowych segmentowych o wymiarach 300x300cm (jedna brama z
drzwiami wejsciowymi),

- wykonanie dwdch ptyt fundamentowych pod podnosniki, montaz podnosnikow (zakup oraz
dostawa podnosnikéw po stronie Inwestora),

- wykonanie odswiezenia $cian poprzez ich malowanie (jedna sciana o dtugosci 9,80m i
wysokosci 3,95m z blachy trapezowej, pozostate trzy $ciany tynk cem-wap.),

- naprawa, uzupetnienie posadzki po pracach fundamentowych,

- demontaz nawierzchni z kostki typ. ,trylinka”, wykonanie wykopéw, podbudowy, montaz
kraweznikow oraz utozenie nowej kostki brukowej gr. 10cm,

- montaz zlewozmywaka przemystowego,

- likwidacja 5 z 7 grzejnikow elektrycznych, montaz nowych nowych grzejnikow w tych
samych miejscach (bez wymiany instalacji elektrycznej),

- lokalizacja pozostatych dwoch grzejniki zostanie zmieniona, przeniesiona na sciane obok,
do wykonania nowe zasilanie grzejnikow (grzejniki znajdujg sie obecnie pod oknem,

w miejscu projektowanej bramy garazowej)



- demontaz istniejgcego oswietlenia sufitowego, montaz nowej instalacji oSwietleniowej
Sciennej i sufitowej, (bez wymiany instalacji elektrycznej),

- wykonanie zasilania podnosnikow, wykonanie dodatkowej rozdzielni,

W/w zakres prac nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe czy zgtoszenia robét,
gdyz prace takie jak demontaz okien, drzwi, montaz nowych drzwi garazowych
w ramach istniejgcych nadprozy oraz prace fundamentowe w pomieszczeniu nie
wymagaja wykonania projektu budowlanego jak i jego zatwierdzeniu.

Remont instalacji wewnetrznej budynku tj. modernizacja i rozbudowa nie wymaga
rowniez uzyskania pozwolenia na budowe czy dokonania zgtoszenia .

Calos¢ robot budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

1.4. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW,
PYLOWYCH | PLYNNYCH

Emisja zanieczyszczen gazowych i zapachéw zgodna z Polskimi Normami.

Emisja zanieczyszczen ze zrédet zlokalizowanych na terenie inwestycji nie spowoduje
przekraczania dopuszczalnych poziomow substancji w powietrzu i wartosci odniesienia
wszystkich emitowanych zanieczyszczen, zarébwno na poziomie ziemi jak i poziomie
najblizszych budynkow.

1.5. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN

Urzagdzenia techniczne zwigzane z funkcjonowaniem warsztatu nie bedg generowaty hatasu,
wibracji, promieniowania lub pola elektromagnetycznego wykraczajacych ponad standardy
Polskich Norm w tym zakresie.

1.6. KONSTRUKCJA.

a/ Plyty fundamentowe wykonac, jako betonowe zbrojone siatkg ¢ 10mm, oczka co 15cm,
dozbrojona drutem ¢ 12mm A-llI(34GS), beton B-25. Pod ptytami wykonac¢ podsypke
piaskowg zageszczang mechanicznie zgodnie z rysunkiem,

1.7. WYPOSAZENIE LOKALU W INSTALACJE.

a/ Instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej wodociggowe;.

b/ Kanalizacja sanitarna wewnetrzna, $cieki odprowadzana do kanalizacji miejskiej.
c/ Instalacja C.0., ogrzewanie grzejnikowe elektryczne.

d/ Instalacja elektryczna oswietlenia i gniazd wtykowych jedno i tréjfazowych podtynkowa,
natynkowe,

e/ Wentylacja grawitacyjna, mechaniczna oraz wentylatory wyciggowe.



1.8. WARUNKI P. POZAROWE BUDYNKU

a) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke
pozaréw przyjetych do celéw projektowych:

« brak materiatéw niebezpiecznych pozarowo, brak proceséw technologicznych.

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania:

« pokrycie dachu oraz sciany posiadajg klasyfikacje NRO, wykonczenie wewnetrzne
trudno zapalne,

« do wykonczenia wnetrz nie stosowa¢ materiatbw odpadajgcych i kapigcych pod
wptywem ognia, nie wolno stosowaé¢ materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce

c¢) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktéorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢€ sie na zewnatrz pomieszczen:

« budynek zaliczono do kategorii PM (Q<500MJ/m?),

d) informacje o podziale na strefy pozarowe:
« w budynku znajduje sie jedna strefa pozarowa PM ,

o powierzchnia stref nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej wynoszgcej 20000m? dla obiektéw jednokondygnacyjnych bez zagrozenia
wybuchem PM Q<500MJ/m?,

e) maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

«  PM (Q<500MJ/m?).

f) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

« dla kategorii PM przyjeto klase odpornosci pozarowej ,E”, dla ktérej klasy odpornosci
ogniowej elementow budynku wynosza:

= gldwna konstrukcja nosna — bez wymagan
= konstrukcja dachu — bez wymagan



= strop — bez wymagan

= Sciany zewnetrzne — bez wymagan

= Sciany wewnetrzne — bez wymagan

= pokrycie dachu — bez wymagan
Uwagi:

« wszystkie elementy budynku NRO,

« projektowane elementy budynku muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce klasy
odpornosci ogniowe;j,

g) informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

« brak materiatéw wybuchowych oraz pomieszczen zagrozonych wybuchem;

Catos¢ robét budowlanych nalezy prowadzi¢ pod scistym nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie kwalifikacje budowlane , zastosowane materiaty

muszg posiadac atesty, aprobaty techniczne.



