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Przedmiar robot
Nr | Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci rob6t Jm llosé Mnoz
Krot.
Kosztorys Remont i przebudowa pomieszczenia spawalni wraz ze zmiana jego funkcji na
warsztat samochodowy
1 |Element Przygotowanie terenu pod budowe
1 |Kalkulacja Wyniesienie i demontaz wszystkich elementéw kolidujgcych z planowanymi pracami remontowymi z
wiasna pbzniejszym odtworzeniem kpl 1,000
2 |Kalkulacja Zabezpieczenie istniejgcych konstrukcji, wyposazenia i instalacji przed negatywnym wptywem prac
wiasna remontowych kpl 1,000
3 |Kalkulacja Finalne sprzatanie po zakonczeniu prac remontowych
wiasna kpl 1,000
2 |Element Roboty rozbiérkowe
4 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchniaponad2’m2
9,450000
16,650000 m2 16,650
5 |KNR 401/348/11 |Rozebranie §cianek, z pustakow "Alfa”, zaprawa cementowa
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,800000
1,800000|m2 1,800
6 |Ciecie pita diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15'cm, posadzki
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14,700000
RAZEM:: 14,700000 m2 14,700
7 |KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na
............................. Ol gtOE 0 3 M e
Uy lCZenie 08 TO Ot e
502003872 _ 7,000000
RAZEM:: 7,000000/m3 7,000
8
................................................................................................................................................................................ i 7,000000
RAZEM:: 10,540000|m3 10,540
9 |KNR401/108/2 |Wywiezienie ziemi powstatej w wyniku prac ziemnych na wysypisko samochodami skrzyniowymi do
1'km m3 7,000
10 |[KNR 401/108/4 |Wywiezienie ziemi powstatej w wyniku prac ziemnych na wysypisko dodatek za kazdy nastepny 1°km m3 7,000| 9,00
11 |[KNR 401/108/9 |Wywiezienie odpadéw powstatych w wyniku prac rozbiérkowych i demontazowych na wysypisko
............................. samochodami skrzyniowymido 1°'km
Wy lCzenie 08 OOt e
e 1,8070,3042,0°5,00,15%2 i 3,540000
RAZEM:: 3,540000|m3 3,540
12 |KNR 401/108/10 |Wywiezienie odpad6éw powstatych w wyniku prac rozbiérkowych i demontazowych na wysypisko za
............................. Kazdy naste DNy KM e
Uy liczenie 08 TOD Ot e
. 18003020%60°018%2 | 3540000
RAZEM:: 3,540000|m3 3,540, 9,00
13 |Kalkulacja Optata za utylizacjg wywiezionej ziemi
wiasna m3 7,000
14 |Kalkulacja Optata za utylizacjg wywiezionych odpadéw
wiasna m3 3,540
3  |Element Roboty budowlane
15 |KNNR 2/1106/3 |Bramy garazowe brama wjazdowa z drzwiami wejsciowymi automatyczna
BNBI0GI8 L e
Wy lCZenie 08 OOt e
300300 i 9,000000
RAZEM:: 9,000000/m2 9,000
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Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci rob6t Jm llosé Mnoz
Krot.
16 |KNNR 2/1106/3 |Bramy garazowe brama wjazdowa bez drzwi wejsciowych automatyczna
analogg |
30300 0 9,000000
9,000000/m2 9,000
17
................................................................................................................................................................................ 5000000
RAZEM:: 5,000000|m3 5,000
18 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
............................. POAPOSAAZKOWE | e
Wy lCZenie 08 OOt | e
£ =212 ;. 20,000000
RAZEM 20,000000|m2 20,000
19 |KNR 202/205/1 |Plyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompag
2)
Wyliczenie iloscirobot
502003072 _ 6,000000
RAZEM 6,000000/m3 6,000
20 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
(2) 8-14'mm t 0,512
21 |DC 4/221/3 Mocowanie elementéw za pomoca kotew mechanicznych, rozpreznych, do podtoza zelbetowego, kotwy
_ |taczace, srednica otworv 12mOm
L 36,000000
RAZEM:: 36,000000|szt 36,000
22 |Kalkulacja Montaz Podno$nik elektromechaniczny o udzwigu 6 t MAESTRO 2.60 F (DT/DT)
wiasna kpl 2,000
23 |KNR 401/803/1 |Uzupetnienie posadzek i cokolikéw cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0'm2 (w 1 miejscu), z
Za G oM N8 OStr0  eeeeeeeeeee
""" 42,346000
42,346000/m2 42,346
24
WS e
Uy liczenie 08 OO, e
90818350202 | 84,692400
RAZEM:: 84,692400|m2 84,692
25 |[KNR401/713/3 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapeta, na $cianach
................................................................................................................................................................................ i 71,732000
RAZEM:: 117,275500/m2 117,276
26 |KNR401/706/1 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii lll w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1'm2, $ciana,
(1) tynk cementowo-wapienny szt 8,000
27 |KNR401/706/5 |Wykonanie tynkéw zwyktych kategorii lll w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,25'm2,
(1) Sciana, tynk cementowo-wapienny szt 6,000
28 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2) m2 117,276
29 |KNR 401/1204/2 [Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, Sciany wewnetrzne
Wyliczenie floscirobot:
53275 i 31,707500
..... 49,940000
................................................................................................................................................................................ : 2,750000
RAZEM:: 84,397500|m2 84,398
30 |KNR 401/1206/4 |Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, $ciany, z 1-krotnym szpachlowaniem,
(1) 2-krotne
: 21,792000
RAZEM:: 35,628000/m2 35,628
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Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci rob6t Jm llosé Mnoz
Krot.
31 |KNR 401/1213/1 |Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie
Q)
Wyliczenie flosci robot:
e 908T3.98% 2T ; 107,598000
RAZEM:: 107,598000|m2 107,598
4  |Element Nawierzchnie
32 |AT 3/107/1 Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych i kamiennych wraz z tawg z wywozem na odlegto$¢ do
1'km, krawezniki na fawie betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki, betonowy 15x30°cm m 6,700
33 |AT 3/106/1 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych i kwadratowych z
wywozem na odlegto$¢ do 1°'km, nawierzchnia z ptyt gr. 12°cm lub 15°cm, bez wzgledu na rodzaj
spoinowania i podsypki m2 24,040
34 |KNR 231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii lll-VI, na gtebokosci
20°cm m2 25,390
35 |KNR 231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii llI-VI, dodatek za
kazde dalsze 5'cm giebokosci m2 25,390 10
36 |[KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. -1V pod warstwy
_|konstrukcyjne nawierzchni
2589424004 49430000
RAZEM:: 49,430000/m2 49,430
37 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 25,390
38 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci m2 25,390 25
39 |KNNR6/113/6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2 25,390
40 |KNNR 6/105/5 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.3 cm m2 49,390
41 |[KNR 11/316/3  |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 100 mm na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem m2 49,390
42 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 6,700
43 |KNR 231/403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10'm m 6,700
44 |KNR 231/402/4_[tawa pod krawezniki betonowa zoporem
Wyliczenie floscirobot:
e BT070,25%0,25 0,418750
RAZEM:: 0,418750/m3 0,419
45 |KNR 401/108/2 |Wywiezienie ziemi powstatej w wyniku prac ziemnych na wysypisko samochodami skrzyniowymi do
1'km
Wyllezenie flodeirobot.
25039085 13,964500
RAZEM:: 13,964500m3 13,965
46 |KNR 401/108/4 |Wywiezienie ziemi powstatej w wyniku prac ziemnych na wysypisko dodatek za kazdy nastepny 1'km m3 13,965| 9,00
47 |Kalkulacja Optata za utylizacjg wywiezionej ziemi
wiasna m3 13,965
48 |Kalkulacja Optata za utylizacjg wywiezionych odpadéw
wiasna
................................................................................................................................................................................ i 3606000
: 3,907500|m3 3,908
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