Zatacznik nr 1 do RFI/TD-OGL/01612/2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zapytania jest urzadzenie do uzdatniania oleju transformatorowego.
Gtoéwnym celem urzadzenia jest usuwanie wody, gazow i czgstek statych z mineralnych
olejow transformatorowych oraz estréw naturalnych i syntetycznych.
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Wymagania dotyczgce urzadzenia do uzdatniania oleju transformatorowego:

Zawartos¢ wody powinna by¢ obnizona do ok. 5 ppm.
Catkowita zawarto$¢ gazu powinna stanowi¢ ok. 0,5% objetosci.
Temperatura podczas obrébki powinna wynosi¢ max 80 stopni C.
Przeptyw oleju 6000 I/h z regularna predkoscia.
Instalacja grzewcza o wydajnosci powierzchniowej ponizej 1,8 W/icm? i o tgczne;
mocy grzewczej 78 KW (minimum 75 kW).
Moc pobierana catkowita do 95 kW.
Zdolnos¢ filtrowania czgstek o wielkosci 1 mikrona.
Filtr wyposazony w elektryczny wskaznik zatkania.
Panel sterowania z wiacznikami/wylgcznikami, wskaznikami usterek, licznikiem
godzin pracy.
System prozniowy:
2.10.1. Podstawowa pompa prézniowa, 240 m3/h,
2.10.2. Podcisnienie max 0.08 mbar.
2.10.3. Podcisnienie podczas uzdatniania od 0.5 do 5 mbar.
2.10.4. Zasilanie 400V (3 fazy, 50 Hz), zasilanie pomocnicze przez transformator
220V.
2.10.5. Separator zapobiegajgcy zanieczyszczeniu pompy prézniowej olejem.
Zbiornik odgazowujacy.
Automatyczna regulacja poziomu piany oraz podcisnienia w zbiorniku
odgazowujgcym.
Przytlacze pomocnicze prézni, do suszenia transformatora, z jednym zaworem
recznym.
Podswietlany wziernik (montowany na zbiorniku odgazowujgcym).
Przeptywomierz chwilowy oleju (czujnik zegarowy).
System automatycznej regulacji piany, montowany na zbiorniku odgazowania.
Sitko koszykowe do 400 mikrometrow.
Filtr, typ wktadu do 1 mikrometra.
2 szt. dodatkowych filtrow (4 i 1 mikrondw).
Elektroniczny czujnik podci$nienia z cyfrowym wyswietlaczem montowany na
drzwiach panelu sterowania
Elektroniczny regulator temperatury z wyswietlaczem cyfrowym temperatury
i wartosci zadanej montowany na drzwiach panelu sterowania.
Miernik cisnienia oleju (typ zegarowy).
Zabezpieczenie poziomu zamontowane na zbiorniku odgazowania.
Elektroniczny wskaznik zanieczyszczenia filtra montowany na drzwiach panelu
sterowania.
Pompa wlewu oleju (samozasysajgca).
Pompa odprowadzajgca olej, cisnienie ttoczenia 3 bary.
Wilot i wylot oleju wyposazone w szybkoztgcze.
Jedno potgczenie wylotu z wlotem (do recyrkulaciji oleju i/lub do oprozniania weza).
Pie¢ sztuk elastycznych wezy olejowych DN 40 z szybkoztgczem, 10m kazdy.
Tryb automatyczny do pracy bez nadzoru:
2.30.1. 1 sterownik PLC,
2.30.2. 1 zawor elektryczny na wlocie oleju,
2.30.3. 1 zestaw 2 wskaznikéw cisnienia (na wlocie i wylocie oleju),
2.30.4. 1 czujnik wycieku oleju w misce ociekowej,
2.30.5. 1 detektor wysokiego poziomu putapki olejowej.
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2.31. Wskaznik zawartosci wody i temperatury z wyswietlaczem cyfrowym zamontowanym
na panelu sterowania, czujnik zamontowany na wlocie oleju.
2.32. Wymagane systemy bezpieczenstwa:
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Elektrozawdr odcinajgcy uktad olejowy w przypadku awarii (np. przerwa
w dostawie pradu).

Termostat bezpieczehstwa zatrzymujgcy podgrzewacz w przypadku
przegrzania.

Ministycznik przeptywu zatrzymujgcy podgrzewacz w przypadku braku
przeptywu.

Czujnik poziomu umieszczony w zbiorniku zatrzymujgcy podgrzewacz
i wlotowg pompe, podczas gdy wylotowa pompa oleju nadal pracuje.
W przypadku przywrécenia poziomu przeptywu podgrzewacz i wlotowa
pompa oleju automatycznie uruchamiajg sie ponownie.

Zawor bezpieczenstwa chronigcy uktad wlotu oleju przed zbyt wysokim
ci$nieniem.

Wytaczniki zabezpieczajgce silniki i rezystory przed [przecigzeniem
elektrycznych.

Alarm akustyczny powiadamiajgcy o stanie awaryjnym.

Przycisk zatrzymania awaryjnego.

Wzmocniona konstrukcja/rama ze stali z czterema uchwytami do podnoszenia,
zabezpieczona plandeka.

Podstawa z tacg ociekowg, wykonana z malowane;j stali weglowej.

Obudowa powinna obejmowac¢ caty sprzet drzwiami.

Drzwi powinny by¢ wyposazone w zamykane uchwyty.

Urzgdzenie powinno posiadaé ostone/daszek chronigcy przed warunkami
atmosferycznymi.

Maksymalne wymiary urzgdzenia: 290x170x230 (dtugos¢ x szerokosé x wysokos¢

[cm]).

2.39. Maksymalna waga urzgdzenia 2600 kg.



