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Zatgcznik nr 1 do Zapytania

TAURON Sprzedaz sp. z 0.0. jest wtascicielem dziatek potozonych w Krakowie oraz
posiada prawo uzytkowania wieczystego dziafki, ktore sktadajg sie na nieruchomosc¢ gruntowa,
potozong w Krakowie ul. Lagiewnickiej 60 o pow. catkowitej 4231m? i jest wiascicielem
posadowionych na nich budynkéw i budowli. Na cato$¢ zespotu budynkéw sktadajg sie cztery
czesci:

e Czes¢ A — Budynek Biurowy z zapleczem socjalnym,

e Czes¢ B — Budynek przewigzka tgczgca czes¢ Ai C,

e (Czes¢ C — Budynek Obstugi Klienta,

o (Czes¢ D - Portiernia i wiata.
Budynki A, B i C sg ze sobg potaczone, natomiast budynek D stanowi wolnostojgcy obiekt.
Bryta budynku uksztattowana jest z przenikajgcych sie prostopadtosciandw potgczonych
tacznikiem — przewigzka. Kazda czes¢ posiada odrebne wejscie. Gtéwne wejscie do czesci
A znajduje sie od wschodniej strony budynku, dodatkowo z poziomu terenu od strony garazy
zlokalizowane jest wejscie poprzez przewigzke. Budynek ma uktad korytarzowy, poszczegoélne
pomieszczenia sg wydzielone i stanowig odrebne pokoje. Centralng czes¢ budynku stanowi
otwarta klatka schodowa ktora tgczy wszystkie kondygnacje, w budynku zainstalowana jest
réwniez winda umieszczona w potudniowej czesci budynku na koncu korytarza. Podstawowe
parametry gtébwnych budynkow wymieniono w ponizszej tabeli:

Zestawienie budynkow

L.p. |Budynek POW'eerT?zma Kubatur?ng
1 |BudynkiAiB 211541
okoto 12 713,65
2 |Budynek C 579,3

Budynki ogrzewane sg za pomocg wiasnej kottowni, w ktorej zainstalowane
sg dwa niskotemperaturowe wodne kotty elektryczne typu PEP 3C — DT produkcji MORIEL
0 mocy znamionowej 96 kW. Ciepto w pomieszczeniach oddawane jest poprzez grzejniki
pltytowe firmy Kermi.

W  wyniku  przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiebiorstwa
w 2021 r. zostatlo opracowane zapotrzebowanie na ciepto obliczone wg wytycznych [1].
Obliczenia zapotrzebowania na ciepto dla budynkéw zostaty wykonane za pomocg programu
komputerowego ArCADia-TERMOCAD. W ponizszej tabeli przedstawiono wyniki obliczen

zapotrzebowania na moc cieplng oraz rocznego zapotrzebowania
na ciepto dla budynkéw.
Zestawienie  zbiorcze obliczonego zapotrzebowania na ciepto dla budynkéw
— stan istniejacy
Obliczeniowa | Zapotrzebowanie . L
Obliczone zuzycie
Lp. |Budynek temperatura b_udynku na moc ciepta
wewnetrzna |cieplng
e kW GJ/rok |kWh/rok
1| udynelc A B 50 402,59 616,85 |171 347,21

Obliczone roczne zuzycie energii na potrzeby ogrzewania wynosi 617 GJ/rok.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki

(Dz.U. 2015 poz. 376)



