Rozdzielnia do wymiany w pomieszczeniu lampowni ZG Janina w Libigzu,

Wymagania dla rozdzielnicy do lampowni w ZG Janina.

- Do pracy przy napieciu 400/230V 50Hz w ukladzie TN-S,

- Jednosekcyjna z dwoma doplywami,

- Wysokos$¢ ok. 1700mm, glebokosé ok. 260mm, szeroko$é ok. 1500mm.

- Stopien ochrony min. — IP40,

- Odporno$¢ na udary mechaniczne — IK08,

- Prad znamionowy szyn zbiorczych - 400A,

- Prad zwarciowy cieplny jednosekundowy — 10kA,

- Wykonanie przys$cienne z przedziatlami kablowymi,

-  Wyprowadzenie kabli od géry rozdzielnicy,

- Rama do posadowienia,

- Zamki w drzwiach szaf zamykane na kluczyk,

- W doptywach dwa wylaczniki 400A z zabezpieczeniami, stykiem pomocniczym
i dostosowane do wspolpracy w systemie wylacznika pozarowego,

- Dwa mierniki parametrow sieci typu PM5110 Modbus, z przektadnikami 200/5A
(podlaczone przed wylacznikami przez wylaczniki instalacyjne),

-  Woltomierz 72x72mm, 0-500V, przetgcznik faz = (podigczony do szyn
rozdzielnicy przez wylaczniki instalacyjne),

- Ochronniki przeciwprzepigciowe typu B+C z dobezpieczeniem — 1 komplet,

- Cztery rozlgczniki dobezpieczone 160A 3P, 1,5 do 50mm? (to co teraz jest na
podstawach Bm lub Bi63A) plus jedna rezerwa.

- Cztery roztaczniki dobezpieczone na wkiadki cylindryczne D02 dla odbioréw
trojfazowych 25A plus dwie rezerwy,

- Do zasilania wentylatora stycznik modulowy i zabezpieczenie silnikowe,

- Reszta odplywoéw na wylgcznikach instalacyjnych jedno lub tréjfazowych plus
rezerwy zgodnie ze schematem.
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