Zatacznik nr 3
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H H _ H @ Podcigg stalowy dfugosci min. 6m poza zakres otwarcia z prostek typu min. V25. W przypadku
H H H LP11/V32/4/A fgczenia podcigg budowac na tukach z zaktadkg na jednych odrzwiach i fgczy¢ z kazdymi
d=0.75 odrzwiami obudowy ztgczami katowymi OSK, tKW, tKWh lub $rubami hakowymi min. M-27 z
H H H a=0.om Jjarzmem, zgodnie z rys. nr 3 Ksigzki Obudowy
0 0 . (zat. nr 14 do Planu Ruchu ZG Janina).
H -]
H +H +H _ Podciggi stalowe dla skrzyzowan, belki —po 2 prostki V32 lub szyny S-42 kazda w ilosci
. LPPLZ_I(\)/:;i/]MA ! @ zgodnej z rysunkiem, spiete z kazdymi odrzwiami za pomocg zigczy OSK, tKW lub tKWh lub
v I b —e Srubami hakowymi min. M-27 z jarzmem, w przypadku fgczenia, podcigg budowac z zaktadkg
—r H H dwoch odrzwi obudowy, obejmujgce swym zasiegiem min. 3 odrzwia obudowy w caliznie,

@ Prostka ,oporowa”z prostek KS/KO 21, lub ,V” budowana nad stropnicami obudowy £P.

Cecha 0k.82,2m

o @ Dodatkowe podciggi stalowe z prostek V, KS/KO lub USG (o parametrach min. V25)
zabudowane w stropie wyrobiska do 0,6m od osi - po obu stronach wyrobiska, spigte min. w
trzech punktach do obudowy za pomocag ztgczy OSK, tKW lub t KWh lub $rubami hakowymi
min. M-27 z jarzmem kotwione kotwami strunowymi df. 6m o nosnosci min. 280kN, kotwione co

Cecha 0k.268m drugie pole, w przypadku fgczenia podcigg budowac z zaktadka jednych odrzwi obudowy,
tPro/B 9-9 obejmujgce swym zasiegiem min. 3 odrzwia obudowy w caliznie.
KO tPPO/V32/A-II ) )
KS LPPI/V32/A-1 @ Dwa rzedy podciggéw stalowych z prostek V, KS/KO lub USG (o parametrach min. V25)
YPP11/V32/4/A-1 (2 tuki ociosowe) zabudowane w stropie wyrobiska do 1,0m od osi - po obu stronach wyrobiska, spiete z kazdymi
Odrzwia postawione kofo siebie + ik odrzwiami obudowy za pomocg ztgczy OSK, tKW lub tKWh lub $rubami hakowymi min. M-27
prostka z jarzmem, kotwione kotwami strunowymi df. 6m o nosnosci min. 280kN, kotwione co drugie
d=0,5m pole naprzemiennie, w przypadku tgczenia podcigg budowac z zaktadka jednych odrzwi
obudowy.
@ Dodatkowy podcigg stalowy z prostek V, KS/KO lub USG (o parametrach min. V25)

Cecha 0k.89,2m zabudowany w stropie wyrobiska do 0,4m od osi - po stronie wypinanych fukéw ociosowych,
spiete min. w trzech punktach do obudowy za pomocg zigczy OSK, tKW lub tKWh lub $rubami
hakowymi min. M-27 z jarzmem kotwione kotwami strunowymi df. 6m o no$nosci min. 280kN,

£P15/V32/4/A kotwione co drugie pole, w przypadku tgczenia podcigg budowac z zaktadka jednych odrzwi
d=0,75m obudowy, obejmujgce swym zasiegiem min. 3 odrzwia obudowy w caliznie.
YP14/V32/4/A @ Dwa dodatkowe podciggi stalowe z prostek V, KS/KO lub USG (o parametrach min. V25)
YP15/V32/4/A odrzwia podporowe. zabudowane w stropie wyrobiska do 1,0m od strzatki wyrobiska (po dwdch stronach

wyrobiska), kotwiony kotwami strunowymi df. 6m o no$nosci min. 280kN, kotwiony w co drugim
LP15/V32/4/A polu (naprzemiennie), w przypadku faczenia podciggi budowac z zaktadka jednych odrzwi
obudowy, obejmujgce swym zasiegiem min. 3 odrzwia obudowy w caliznie.

d=0,5m

LP14/V32/4/A
(odrzwia podporowe)

Zaktadki sgsiednich podciggéw budowac z przesunigciem min. dwéch pdl obudowy.

tPro/B 9-9
KO LPP9/V32/A-II
KS LPPI/V32/A-I
(2 tuki ociosowe)

+prostka
d=0,5m

Schemat wykonania
Chodnika odstawczego N-9
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