Zatacznik nr 5 do Opisu przedmiotu zaméwienia dla ,,Ustuga drazenia Chodnika odstawczego
N-9 w poktadzie 207 dla Potudniowego Koncernu Weglowego S.A. Zaktad Gérniczy Janina”.

»Obowiazki Stron wynikajace z przepisow regulujacych zasady wykonywania prac w ruchu
zaktadu goérniczego”

§1
Prace w ramach okreslonych Umowg ustug $wiadczonych przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego w
ruchu Zakfadu Gdrniczego prowadzone beda w szczegdlnosci w oparciu o przepisy nastepujacych aktéw
prawnych:
1) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku,
poz. 1072 z pézn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
2) Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegdétowych wymagan

dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw gorniczych (Dz.U. 2017 poz. 1118.),
3) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2022. poz. 1510 z pdzn. zm.)
wraz z aktami wykonawczymi.

§2
1. Za koordynacje robdét pomiedzy poszczegélnymi branzami, biezgcg kontrole ustalen
wynikajgcych z umowy w zakresie bezpiecznego wykonywania robdt oraz przestrzeganie
ustalen zawartych w niniejszym zatgczniku odpowiedzialnego czynie:
Jarostaw Malik — nadsztygar gérniczy,
za obstuge zamowienia w systemie ERP (rozliczajgcg umowe) odpowiedzialnego czynie:
Mariusz Lipski — Starszy inspektor nadzoru inwestycji dotowych.

2. Zmiana oséb wymienionych w § 2 pkt 1, wymaga pisemnego lub e-mailowego zawiadomienia
wykonawcy.

§3
Sposdb organizacji pracy wraz ze schematem organizacyjnym.

1. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia cze$¢ schematu organizacyjnego
z wyszczegdlnieniem osob kierownictwa i dozoru ruchu, ktére sprawdza¢ bedg nadzér nad
robotami oraz przedtozy odpisy posiadanych stwierdzen kwalifikacji ww. oséb wydanych przez
organy panstwowego nadzoru gorniczego.

2. Wykonawca bedzie posiadaé stuzbe BHP i przejmowaé na siebie wszelkie obowigzki,
odpowiedzialnos¢ i uprawnienia wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw, w tym:

1) odpowiadad za catoksztatt spraw zwigzanych z bezpieczenstwem pracy zatogi zatrudnione;j
W rejonie, za ktory jest odpowiedzialny Wykonawca,

2) w razie zaistnienia wypadku przy pracy, ktéremu ulegt pracownik Wykonawcy, powiadomic
o tym fakcie Zamawiajgcego, zabezpieczy¢ miejsce wypadku, a w przypadkach koniecznych
wyprowadzi¢ zatoge ze strefy zagrozenia,

3) prowadzi¢ postepowanie powypadkowe oraz sporzgdza¢ dokumentacje powypadkowa.



§4

1. Zasady wspotpracy miedzy osobami kierownictwa i dozoru ruchu zaktadu gorniczego
a podmiotem w zakresie organizacji pracy, bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i ograniczania
ryzyka zawodowego oraz wzajemnego informowania sie o istniejacym ryzyku:

Wykonawca jest zobowigzany:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dostosowad dziatalnos¢ firmy w zakresie realizacji ustugi w ruchu zaktadu goérniczego do
wymogoéw prawa geologicznego i gdrniczego oraz obowigzujgcych w Spdétce wewnetrznych
uregulowan prawnych.

Zapewni¢ kierownictwo i dozdor nad wykonywanymi robotami przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymogami Prawa Geologicznego i Gérniczego. Wykaz oséb
dozoru i kierownictwa przewidzianych do realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca jest
zobowigzany przedtozyé Kierownikowi Ruchu Zaktadu Gérniczego Janina lub osobie przez niego
wyznaczonej przed rozpoczeciem robdt, a w trakcie prowadzenie robdt, w przypadku
zatrudnienia innych oséb wykaz nalezy zaktualizowad.

Przeszkolié¢ przed dopuszczeniem do pracy w zakresie korzystania z przenosnika tasmowego
przystosowanego do jazdy ludzi w szczegdlnosci: wsiadania i wysiadania, zachowania sie na
tasmie w trakcie transportu i sposobu zatrzymania przenos$nika w przypadkach awaryjnych.
Prowadzi¢ dokumentacje stosownie do wymagan Prawa Geologicznego i Gérniczego i innych
przepiséw wykonawczych.

Przedtozy¢ Kierownikowi Ruchu Zaktadu Godrniczego do zatwierdzenia zakres obowigzkéw
i odpowiedzialnosci osdb sprawujgcy kierownictwo i nadzér nad wykonywanymi robotami
w ruchu zaktadu gérniczego.

Zapewnic by roboty prowadzone na terenie Zaktadu Gérniczego Janina wykonywane byty przez
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie upowaznienia wydane przez Kierownika Ruchu
Zaktadu Gérniczego lub osobe posiadajacg Jego petnomocnictwo.

W przypadku wykonywania prac przy pomocy MW, jesli wymaga tego zastosowana technologia
i zakres zlecanych prac posiadac wtasng stuzbe strzatowg z kierownikiem stuzby strzatowej oraz
osobami upowaznionymi do wykonywania i nadzorowania robét strzatowych,

Prowadzi¢ roboty zgodnie z obowigzujagcym Planem Ruchu i projektami technicznymi wraz
z technologiami.

Wstrzymac prowadzenie robdt, w przypadku powstania na tych robotach stanu zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw lub bezpieczedstwa ruchu zaktadu gdérniczego w strefie
zagrozenia, wycofaé pracownikow w bezpieczne miejsce, niezwtocznie powiadomic¢ o tym
fakcie dyspozytora kopalni i kierownictwo ZG Janina oraz przystgpi¢ dostepnymi srodkami do
usuwania zagrozenia.

Zgtasza¢ stuzbie mierniczo-geologicznej Zamawiajacego wszelkie napotkane w trakcie
prowadzenia robot gérniczych zjawiska geologiczne i hydrogeologiczne (uskoki, wymycia,
gwattowne zmiany migzszosci poktadu, wyptywy wody itp.).

Bra¢ udziat we wszystkich posiedzeniach Zespotu ds. Rozpoznawania Zwalczania Zagrozen
Naturalnych i Bezpieczenstwa Powszechnego oraz naradach technicznych wg. ustalen
Zamawiajgcego.

Pouczy¢ wszystkich pracownikéw witasnych zatrudnionych na terenie ZG o obowigzkach
wynikajgcych z art. 119 ust. 1 ,,Prawo Geologiczne i Gérnicze”.

Zatrudnia¢ w ruchu zaktadu goérniczego wytacznie pracownikdow posiadajgcych aktualne
badania lekarskie stwierdzajgce brak przeciwskazan do wykonywania pracy na danym
stanowisku.

Dziata¢ zgodnie z poleceniami kierownictwa akcji ratowniczej (zorganizowanej przez
Zamawiajgcego zgodnie z zasadami techniki gorniczej i obowigzujgcymi przepisami)
w przypadku powstania na realizowanych robotach stanu zagrozenia wymagajgcego
interwencji stuzb ratownictwa gdérniczego.

Wykonywac i przestrzegac polecenia wpisane przez Zamawiajacego do ,Oddziatowej ksigzki
raportowej” przez osoby wyzszego dozoru ruchu i kierownictwa ruchu.
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28.

Prawidtowo eksploatowaé powierzony sprzet Zamawiajgcego.

Posiada¢ wymagane dopuszczenia WUG, deklaracje zgodnosci na znak CE, atesty, Swiadectwa
jakosci, na wszelkie materiaty, sprzet i urzadzenie wykorzystywane przez Wykonawce.
Wyposazy¢ swoich pracownikow w odziez ochronng i roboczg, obuwie robocze, srodki ochrony
indywidualnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zarzadzeniami Zamawiajgcego oraz
w podstawowe narzedzia niezbedne do prowadzenia robdt. Pracownicy Wykonawcy nie mogg
uzywac odziezy ochronnej i roboczej oznaczonej znakami Zamawiajgcego.

Obtozy¢ na kazdej zmianie co najmniej jedng osobe w kazdym z rejonéw prowadzenia robét,
wyznaczong do udzielania pierwszej pomocy, odpowiednio przeszkolong i wyposazong (torba
sanitarna, a w rejonie robét nosze).

Zapozna¢ w niezbednym zakresie z planem ruchu zaktadu goérniczego osoby kierownictwa
i dozoru ruchu.

Zapewni¢ ochrone mienia i przepisdw ppoz. w miejscu wykonywania robét.

Zapewni¢ kontrole powierzonego rejonu wykonywania robdt przez osoby dozoru ruchu oraz
zapewnic¢ obstuge odwodnienia w powierzonym rejonie w dni robocze oraz wolne od pracy.
Sporzadzaé niezbedne technologie wykonania robdt, instrukcje bhp i przedktada¢ je do
zatwierdzenia Kierownikowi Ruchu Zaktadu Gérniczego.

Prowadzié¢ dokumentacje eksploatacyjng pracy maszyn i urzadzen uzytkowanych w podlegtym
rejonie zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego procedurami.

Przedtozy¢ Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robdt informacje o zagrozeniach
wystepujgcych w trakcie realizacji umowy i ich wptywie na srodowisko.

Zapoznad sie przed rozpoczeciem robét i przestrzegac podczas realizacji umowy, w niezbednym
zakresie, obowigzujgcych u Zamawiajgcego procedur Systemu Bezpieczeristwa Pracy.
Zapoznaé, za podpisem, zatoge Wykonawcy przed rozpoczeciem robét w niezbednym zakresie
z dokumentem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikdw zatrudnionych w zaktadzie
gdérniczym Zamawiajgcego.

Zgtaszac do dziatu BHP Zamawiajgcego ostatniego dnia kazdego miesigca wszystkie wypadki
pracownikéw Wykonawcy, choroby zawodowe oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

Zamawiajacy jest zobowigzany:

1.

Przekaza¢ protokolarnie front robét pod wzgledem ruchowym z odpowiednim wyprzedzeniem,
umozliwiajgcym Wykonawcy rozpoczecie robdt w uzgodnionym terminie.

Wyposazy¢ wyrobiska w sprzet ppoz. i wentylacyjny, zapewni¢ nadzér nad stanem wentylacji
oraz przeprowadzaé¢ okresowe, zgodne z przepisami, analizy i pomiary srodowiska pracy.
Z wynikami analiz i pomiaréw nalezy zapozna¢ Wykonawce.

Zabudowac i utrzymywaé, w rejonie prowadzonych przez Wykonawce roboét, urzadzenia
tacznosci i sygnalizacji alarmowej.

Sprawowac¢ nadzoér i kontrole w zakresie robot strzatowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Zapewni¢ niezbedng ilos¢ materiatéw wybuchowych, srodkéw inicjujagcych oraz sprzet
strzatowy dla wykonania robdt strzatowych.

Zapewni¢ pracownikom Wykonawcy zjazd i wyjazd szybem oraz w razie koniecznosci
i mozliwosci dojazd jak najblizej miejsc pracy.

Zapewnic¢ zatodze Wykonawcy mozliwos¢ korzystania z punktu opatrunkowego.

W razie wypadku pracownika Wykonawcy niezwtocznie zawiadomic¢ o zaistniatym wypadku
Wykonawce. Do czasu podjecia przez stuzby Wykonawcy odpowiednich dziatan zapewnié
pomoc dla osdb, ktore ulegty wypadkowi, udostepnié¢ niezbedne informacje i materiaty oraz
udzieli¢ wszechstronnej pomocy zespotowi powypadkowemu ustalajgcemu okolicznosci
i przyczyny wypadku.

Zgtosi¢ do witasciwego organu nadzoru gérniczego wypadki pracownikow Wykonawcy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.



10. W przypadku powstania zagrozenia wymagajgcego interwencji stuzb ratownictwa gdérniczego

w miejscu prowadzonych przez wykonawce robdt, zorganizowac akcje ratowniczg zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami techniki gérnicze;.

11. Przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o zaistniatych wypadkach i zdarzeniach

w resorcie gérnictwa oraz tygodniowg tematyke szkolerh BHP.

12. W celu nalezytego wykonania obowigzku wspétdziatania zapewni¢ swiadczenie ustug w zakresie

kontroli i rejestracji czasu pracy pracownikéw Wykonawcy.

Wzajemne wspotdziatanie stron:

1.

Przyjecie zleconej roboty do wykonania odbywaé sie bedzie na podstawie protokotu
przekazania frontu robdt oraz w oparciu o ,Karte zgodnosci i prowadzenia robot”.

Strony ustalg w ,,Karcie zgodnosci i prowadzenie robét” rejon Zaktadu Gérniczego Janina, za
ktéry Wykonawca bedzie odpowiedzialny w czasie prowadzenia robét.

,Karta zgodnosci i prowadzenia robdot” sporzadzana bedzie na dang umowe i obowigzywac
bedzie przez caty czas jej wykonywania.

W celu zapewnienia wtasciwej wspotpracy i koordynacji robét w ramach zaktadu goérniczego
pomiedzy osobami kierownictwa i dozoru ruchu ze strony Zamawiajgcego i Wykonawcy, beda
sie odbywaty spotkania w terminach uzaleznionych od potrzeb ruchowych.

Maszyny i urzadzenia i instalacje zabudowane przez Wykonawce bedg odbierane komisyjnie
przez odpowiednie stuzby Wykonawcy z udziatem przedstawicielami Zamawiajgcego zgodnie
z aktualnym Zarzadzeniem w sprawie oddania do ruchu obiektéw, maszyn, urzadzen, instalacji,
uktaddéw transportu, dokonywania zmian konstrukcyjnych lub zmian warunkéw eksploatacji
oraz rozpoczecia robdt gérniczych.

Kontrole zatogi Wykonawcy, na okolicznosé trzezwosci oraz posiadania Srodkéw do wzniecania
ognia prowadzi Zamawiajacy i Wykonawca.

Strony majg obowigzek wzajemnego powiadamiania sie o podejmowanych srodkach dla
zapobiegania i usuwania ewentualnych zagrozen w rejonie prowadzonych przez Wykonawce
robot.

2. Organizacja przeszkolenia pracownikow wykonujacych prace w zakresie obowigzujacych
w zakiadzie gorniczym przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
bezpieczenstwa pozarowego, wystepujacych zagroien, porzadku i dyscypliny pracy, planu
ratownictwa, zasad tacznosci i alarmowania, znajomosci rejonu prac, a takie zgtaszania
wypadkow i zagrozen:

1.

Wykonawca zapewni szkolenia pracownikéw w zakresie obowigzujgcego w kopalni porzadku
i dyscypliny pracy, przepiséw BHP oraz bezpieczenstwa pozarowego i wystepujacych zagrozen,
zasad facznosci i alarmowania, znajomosci rejonu robodt, zgtaszania wypadkow i zagrozen,
a takze zapewnic¢ szkolenia wstepne i okresowe pracownikow wg obowigzujgcych przepiséw.
Wykonawca nie moze zatrudni¢ w ZG pracownika, ktory szkolenia takiego nie odbyt.
Wykonawca prowadzi¢ bedzie dokumentacje zwigzang z zatrudnianiem pracownikéw
zawierajaca:
1) aktualny wykaz kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracownikédw zatrudnionych
w ruchu zaktadu gérniczego,
2) zaswiadczenia o odbytych szkoleniach wstepnych i okresowych,
3) zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia w zakresie BHP dla pracownikéw firm swiadczacych
ustugi w ruchu zaktadu goérniczego,
4) zaswiadczeniach o waznych badaniach profilaktycznych lekarskich, psychologicznych lub
innych specjalistycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
5) wykaz pracownikdéw zapoznanych z czescia Dokumentu Bezpieczenstwa wiasciwg dla
charakteru wykonywanych prac oraz z odpowiednymi instrukcjami bezpiecznego
wykonywania prac



3. Zasady dostarczania i rozliczania medidw:

1.

Zamawiajgcy dostarcza energie elektryczng. Granicg eksploatacji, szczegétowo opisang w ,karcie

zgodnosci i prowadzenia robdt” wyznacza sie na zaciskach doptywowych odtgcznika 6kV
w stacjach transformatorowych.

Wykonaweca zapewnia sprezone powietrze oraz cisnienie hydrauliczne.

Zamawiajgcy zapewnia wode technologiczng z kopalnianej sieci ppoz. Koszty dostawy wody
ponosi Zamawiajacy.

4. Zasady udostepniania dokumentacji technicznej:

1.

Osoby dozoru ruchu gorniczego i energomaszynowego Wykonawcy zobowigzane s do
wspotpracy z komédrkami dokumentacji gorniczej i energomaszynowej Zamawiajgcego
w zakresie prowadzenia niezbednej dokumentacji.

. Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania technologii wykonywania robét i niezbednych

instrukcji, natomiast projekt techniczny opracowany bedzie przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy zapewnia, aby roboty zlecane do wykonania Wykonawcy ujete byty w Planie Ruchu
ZG, oraz dostarcza Wykonawcy niezbedne dokumentacje techniczne przed rozpoczeciem robot.

4. Czestotliwosci kontroli robét przez dozér ruchu ZG i podmiotu:

1)

2)

Osoby kierownictwa i dozoru ruchu Zamawiajgcego beda kontrolowac roboty zlecone
Wykonawcy zgodnie z aktualnym Zarzadzeniem Kierownika Ruchu Zaktadu Gdrniczego
w sprawie czestotliwosci kontroli prowadzonych robét gérniczych.

Ustala sie min. czestotliwosé kontroli oséb kierownictwa i dozoru ruchu Wykonawcy:

a) Stuzba BHP Wykonawcy bedzie kontrolowa¢ stan bezpieczenstwa min. co 30 dni,

b) Kierownik Dziatu Gdrniczego lub jego z-ca -1 x w miesigcu,

c) Nadsztygar Gérniczy, Mechaniczny i Elektryczny -1 x w tygodniu,

d) Sztygar oddziatowy lub jego z-ca - 1 x na dobe w przypadku prowadzenia robét.

. Elektronicznie
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