OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Tytul zaméwienia:
Dostawa Olejéw smarowych i srodkéw smarowych dla KWP w Opolu
w okresie
od dnia 2 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku”.

Ustuga okreslona jest kodami CPV - 09211000-1; 09211820-5; 09211100-2;
09211600-7; 09211650-2; 09222100-2; 24961000-8

1. OKkres realizacji zamowienia
- obejmuje okres od dnia 2 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 1. i jest on
réwnowazny terminowli wykonania umowy.

IL. Przedmiot zaméwienia w okresie realizacji obejmuje nastepujace ushugi:
Przedmiotem zamowienia jest dostawa :

1. oleju silnikowego - 18 szt. w opakowaniu po 208* dm? powinien spetniaé
nastepujace wymagania:
- klasa jakosci wg API — SM/CF*#,
- klasa lepkosci wg SAE SW/40%%,
- specyfikacja wg ACEA A3/B4*%,
- aprobata VW 502.00 1 505.00%%,
- charakterystyka produktu potwierdzona atestem,

2. oleju silnikowego — 2 szt. w opakowaniach 208* dm3, powinien spetnia¢
nastgpujace wymagania:
- specyfikacja MB 228.51*%,
- charakterystyka produktu potwierdzona atestem,

)] oleju silnikowego — 50 szt. w opakowaniach 5* dm3, powinien speiniaé
nastepujace wymagania:
- aprobata VW 504.00/507.00%*%*,
- BMW Longlife-04**,
- klasa lepkosci wg SAE SW/30%*
- charakterystyka produktu potwierdzona atestem,

4. oleju silnikowego 4T do motocykli BMW - 15 szt. w opakowaniu po
4* dm®, powinien spelniaé nastepujace wymagania:
- klasa jakosci wg API — SF**,
- klasa lepkosci wg SAE 20W/50,
- minimalny przebieg miedzy wymianami 10 000 km,
- charakterystyka produktu potwierdzona atestem,

S oleju silnikowego — 20 szt. w opakowaniach 5* dm3, powinicn spetnia¢

nastepujgce wymagania:
- aprobata VW 504.00/507.00%**,
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- ktasa lepkosci wg SAE 0W/30,
- charakterystyka produktu potwierdzona atestem,

6. oleju silnikowego do motocykli 4T - 40 szt. w opakowaniu po 1* dm’,
powinien spelnia¢ nastepujgce wymagania:
-~ klasa jakosci wg APl — SI**,
- klasa lepkosci wg SAE 15W/50,
- wysoka odpornoé¢ na utlenianie i starzenie,
- charakterystyka produktu potwierdzona atestem,

Tk oleju do dwusuwowych silnikow zaburtowych - 20 szt. w opakowaniach
po 1* dm?, powinien spehniaé nastepujgce wymagania:
- speinia¢ wymagania wg NMMAS TC-W3,
- powinien zapobiegaé zapiekaniu si¢ pierscieni i zacieraniu cylindrow,
- zabezpieczaé przed tworzeniem sie nagaru na §wiecach,
- zapewniaé czystosé¢ uktadu wydechowego,
- charakterystyka produktu potwierdzona atestem,

8. oleju do kosiarek 4T - 10 szt. w opakowaniach pe 0,6* dm?, powinien
spelniaé nastepujgce wymagania:
- klasa jakosci wg API— SJ/CD*#,
- klasa lepkosci wg SAE 30,
- charakterystyka produktu potwierdzona atestem,

9. oleju do kosiarek 2T - 10 szt. w opakowaniach po 1* dm?, powinien
spelniaé nastepujgce wymagania:
- klasa jakosci wg APl — TC**,
- charakterystyka produktu potwierdzona atestem,

10.  oleju do urzadzen wspomagajacych uklady kierownicze - 15 szt. w
opakowaniach po 1* dm®, powinien spelniaé nastepujgce wymagania:
- spelniaé normy Dexron III,
- charakterystyka produktu potwierdzona atestem,

11.  syntetycznego oleju przekladniowego - 1 szt. w opakowaniu po 60* dm?,
powinien spetnia¢  nastepujgce wymagania:
- klasa jakosci wg API - GL 5,
- klasa lepkosci wg SAE 75W/90,
- wskaznik lepkosci nie mniejszy niz 150,
- temperatura plyniecia nie wyzsza niz - 47 °C,
- wysoka odporno$¢ na utlenianie i starzenie,
- neutralno$é w stosunku do materialéw uszczelniajacych,
- minimalny przebieg miedzy wymianami 40 000 km,
-~ charakterystyka produktu potwierdzona atestem,

12.  oleju do urzadzen wspomagajacych uklady kierownicze do VW (zielony) -
- 15 szt. w opakowaniach po 1* dm3,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

plynu hamulcowego DOT-4 - 100 szt. w opakowaniach po 0,5% dm?,
powinien spetniac nastepujace wymagania:

- temperatura wrzenia min. 230 °C,

- charakterystyka produktu potwierdzona atestem,

plynu do chlodnic G11 ( koncentrat ) - 1 szt. w opakowaniach po
200* dm?, powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- przeznaczony rowniez do chtodnic aluminiowych,
- temperatura krzepniecia w roztworze 1:1 z wodg min. -35°C,
- chroni¢ przed korozja, chtodnice, jak i wszystkie elementy metalowe ,
- zapewnial efektywne chlodzenie i chroni¢ przed przegrzaniem,
- zapobiegaé powstaniu osadéw i kamienia,
- nie zawiera¢ dodatkoéw szkodliwych dla srodowiska naturalnego,
- charakterystyka produktu potwierdzona atestem,

plynu do chlodnic ( koncentrat czerwony ) - 2 szt. w opakowaniach po
200* dm?, powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- bvé w 100% mieszalny z PARAFLU UP,

- charakterystyka produktu potwierdzona atestem,

plynu do spryskiwaczy letniego - 100 szt. w opakowaniach po 5* dm?,
powinien spetnia¢ nastgpujgce wymagania:
- skutecznie my¢ szyby usuwajac brud, btoto, owady oraz inne
zanieczyszcezenia,
- obojetny dla powloki lakierniczej, uszezelek gumowych i wycieraczek,
- charakterystyka produktu potwierdzona atestem,

plynu do spryskiwaczy zimowego — 650 szt. w opakowaniach po 5* dm?,
powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
= temperatura zamarzania nie Wyzsza niz min. —20°C,
- skutecznie my¢ szyby usuwajgc sol, brud, énieg, bloto i inne
zanieczyszczenia,
- przeciwdziataé obladzaniu sig¢ szyb podczas mrozu,
- obojetny dla powloki lakierniczej, uszezelek gumowych i wycieraczek,
- charakterystyka produktu potwierdzona atestem,

oleju do amortyzatoréw motocyklowych - 5 szt. w opakowaniach po 1%
dm? , powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

- klasa lepkosci wg SAE 10W,

- charakterystyka produktu potwierdzona atestem,

ADBLUE - 350 szt. w opakowaniach po 10¥ dm?®, powinien spelnia¢
nastepujgce wymagania:

- okreslone normg DIN 700 70,

- charakterystyka produktu potwierdzona atestem,

benzyny ekstrakcyjnej - 50 szt. w opakowaniu po 5* dm?,
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21.  uszlachetniacza do ON - 3 szt. w opakowaniach po 0,5* dm?, powinien
spelnia¢ nastgpujgce wymagania:
- {emperatura wytrgcenia parafiny w roztworze 1:1000 z ON min. -20°C,
- oczyszczanie catego uktadu paliwowego,
- powodowanie spalania skroplin wody powstajacych w uktadzie
paliwowym,
- charakterystyka produktu potwierdzona atestem,

22.  smaru samochodowego L.T-483 - 1 szt. w opakowaniach po 9* kg,
powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- temperatura pracy w przedziale co najmniej od -20 °C do 130 °C,
- charakterystyka produktu potwierdzona atestem.

* opakowanie o wskazanej pojemnosci rozumiane jest przez zamawiajgcego jako
minimalna jednostka zamdéwieniowa i moze stanowi¢ sume réznych opakowan
dajacych lacznie warto§¢ wymagana przez zamawiajacego przy dostarczeniu
danego asortymentu przez dostawce (np. poz.l - 208 dm® moze stanowié¢ sumg
opakowan 200 dm?3 + 4 dm? + 4 dm?).

** podane parametry i specyfikacje sa minimalnymi, zamawiajgey dopuszcza
produkty spelmiajace wyisze parametry i specyfikacje niz okreslone, jednocze$nie
w pelni mieszalne ze wskazanymi.

*** wykonawca musi przedlozy¢ dokument potwierdzajacy posiadanie aprobaty,
wystawiony na konkretny produkt 2z przedstawionej oferty, bedacy
potwierdzeniem jego jakosci i zgodnosci z wymogami producenta pojazdu na
dzien otwarcia ofert,

HI. Wymagania szezegdIne w zakresie przedmiotu zaméwienia

1. Dokument potwierdzajacy posiadanie aprobaty producenta samochodéw dla
oleju silnikowego (poz. nr 3 i 5 opisu przedmiotu zaméwienia) w zakresie
spetnienia normy VW 504.00 1 507.00 - dotaczony do zlozonej oferty.

2. Wykonawea sukcesywnie do nowo dostarczonych produktéow
wyszezegblnionych w ofercie dolgczy wlasciwe karty charakterystyki.

IV. Zamawianie i dostarczanie:

1. Zamawiajgcy bedzic skladal zamowienie partiami, ktore w dalszej czesci
umowy bedzie okre$lane ,jednorazowym zamoéwieniem”. Jednorazowe
zamdwienie stanowi sume jednostkowego asortymentu zawartego w zalaczniku
nr 1 umowy, aktualnie zamawianego przez Zamawiajacego. Wielkos¢
Jednorazowego zamdwienia” zostanie kazdorazowo potwierdzona pismem
Zamawiajgcego do Wykonawcy.

2. Wykonawca dostarczy zamdéwiony asortyment transportem wiasnym i na swoj
koszt, w terminie do pigciu dni kalendarzowych od zgloszenia przeslanego
telefaksem na numer Wykonawcy lub od zgtoszenia przestanego droga poczty
elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy przez Zamawiajgcego na adres
Wydziaht Transportu Komendy Wojewddzkiej Policji w Opolu; ul. Oleska 95,
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45-232 Opole. Zamowiony asortyment uwaza si¢ za dostarczony
Zamawiajacemu w momencie, gdy Zamawiajgcy pisemnie potwierdzi jego
odbiér Wykonawcy.

V. Warunki zmiany umowy w trakcie realizacji zamdéwienia:

1. Strony przewiduja zmiane umowy w nastgpujacych przypadkach:
1) zmiana cen jednostkowych przedmiotu zamoéwienia w przypadku
urzedowej zmiany stawki podatku VAT,
2) zmiana cen jednostkowych przedmiotu zamoéwienia w przypadku
urzedowej zmiany stawki podatku akcyzowego
2. Jezeli wystapia u Zamawiajgcego lub Wykonawey zmiany dotyczgce
wskazanych w umowie adresow, rachunkéw bankowych oraz zmiany wykazu 0séb
i numeréw telefonéw kontaktowych Strony niezwlocznie informujg pisemnie o
tych zmianach. Zmiany takie nie wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do
umowy
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 - 2 jest niewazna

VI. Krvterium Oceny Oferty

L. Przy wyborze ofert Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat nastepujgcymi kryteriami:

1. Cena oferty brutto - 100 %

Dla kryterium cena oferty brutto przyjmuje si¢ skalg punktowa od 0 do 100.
Dla kryterium — cena oferty brutto, dla ktérego wartos¢ minimalna jest najkorzystniejsza
—ilos¢ punktéw bedzie obliczona wg wzoru:

Najnizsza cena ofertowa z przedtozonych ofert
A=- - - e X 100

Cena oferty badanej

gdzie: A — ilo$¢ punktow jaka otrzyma dany Wykonawca za ceng oferty brutto.
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