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1. WPROWADZENIE

Zlecenie obejmowato wykonanie badan fizykochemicznych prébki wyciggu wodnego
z odpaddw wraz z oceng agresywnosci i korozyjnego oddziatywania tego wyciggu wobec stali
w oparciu o zasady zawarte w normie PN-72/C-04609 ,Wstepna jakosciowa ocena
korozyjnego dziatania zimnych wod naturalnych na przewody z zeliwa, stali zwyktej lub
ocynkowanej” oraz oceng agresywnosci wobec betonu w oparciu o zasady zawarte w normie
PN-EN 206+A2:2021-08 ,Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.

Ze wzgledu na brak wytycznych dotyczgcych oceny agresywnosci korozyjnej wyciggu
wodnego z odpadow otrzymane wyniki odniesiono do ww. norm.

Badania i ocene otrzymanych wynikéw badan wykonano na zlecenie BARG Dolny Slgsk
Sp. z o.0.

2. ZAKRES | METODYKA BADAN

Zakres ustugi obejmowat oznaczenie w prébce nastepujgcych parametréw: twardosci ogélnej,
jonu amonowego, przewodnosci elektrycznej wtasciwej, pH, siarczandéw, chlorkow,
zasadowos$ci ogodlnej, zasadowosci mineralnej, dwutlenku wegla agresywnego, azotu
amonowego, magnezu i wapnia wraz z oceng otrzymanych wynikow badan pod katem
agresywnosci korozyjnej wobec stali i betonu.

Laboratorium Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. posiada akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji - nr AB 213.

Identyfikacje metod badawczych oraz wyniki przeprowadzonych badanh fizykochemicznych
zamieszczono w zatgczonym Raporcie z badan nr AR-24-KH-009136-01 z dnia 28.10.2024 r.

3. IDENTYFIKACJA PROBK|I ODPADOW
Miejsce pobrania probki: Brak danych
Inne dane: Odpad - 2 - Reaktor (proces dojrzewania)
Numer prébki nadany w Laboratorium: 599-2024-00039960
Prébka odpadow zostata pobrana przez: Zleceniodawce
Data pobrania probki: brak danych
Data dostarczenia prébki do Laboratorium: 11.10.2024 r.

4. AGRESYWNOSC WOBEC STALI ZGODNIE Z NORMA PN-72/C-04609

W tabeli 1 zestawiono uzyskane wyniki dla probki 599-2024-00039960 wraz z warto$ciami
granicznymi parametréw okreslonymi dla przewodow zeliwnych oraz przewoddéw ze stali
zwyktej i ocynkowane;j.
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Tabela 1. Zestawienie wynikéow badan probki z wymaganiami normy
PN-72/C-04609
Wartosci dopuszczalne, przy ktorych woda
ma ostabione wlasno$ci korozyjne
Lp. | Parametr Jednostka | Wyniki dla przewody Uwagi
599-2024- . .
00039960 zeliwne ze stali
zwyklej ocynkowanej
w ilosciach

wynikajacych z

1. VAvgrtT:yC\;vgy dwutlenek mg/l 0 0 dop. wart. -
<9 2 indeksu
nasycenia
2. | Zasadowos¢ ogdlna ") mmol/l 13 2214 =214 2214 -
3. | Siarczany mg/l 130 <250 <250 <250 -
4. | Chlorki mgl/l - <150 <150 <150 -
5. | Jon amonowy mg/l 3,800 <20 <20 <20 -
g. | Przewodnost uSfem <1000 <1000 <1000 :
elektryczna whasciwa
Objasnienia:

) Przyjeto $rednig szybkos¢ przeptywu wody do 0,5 m/s

< Wartosci ponizej granicy oznaczalnosci traktowane sg jako 0.
1 Parametr wskazujacy na ostabione wtasnosci korozyjne
mmmm Parametr wskazujacy na zwigkszone wiasnoéci korozyjne

4. AGRESYWNOSC WOBEC BETONU ZGODNIE Z NORMA PN-EN
206+A2:2021-08

Zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08 klase ekspozycji okresla najbardziej niekorzystna
wartos¢ dla dowolnej pojedynczej charakterystyki chemicznej. Gdy dwie lub wiecej
agresywnych charakterystyk wskazuje na te samg klase, srodowisko nalezy zaklasyfikowac
do nastepnej, wyzszej klasy, chyba, ze specjalne badania dotyczgce tego szczegdinego
przypadku wykazg, Ze nie jest to konieczne.

W tabeli 2 zestawiono uzyskane wyniki dla probki 599-2024-00039960 wraz z warto$ciami
granicznymi poszczegolnych klas ekspozyciji.
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Tabela 2. Zestawienie wynikéow badan probki z wymaganiami normy
PN-EN 206+A2:2021-08
Wyniki dla XA1 XA2 XA3
probki srodowisko srodowisko srodowisko
Lp. Parametr Jednostka 599-2024- chemiczne chemiczne chemiczne
00039960 mato srednio silnie
agresywne agresywne agresywne
Siarczany mg/l 130 =200i<600 >600i=<3000 | >3000i=6000
pH - 6,0 <6,5i255 <55i245 <45i240
3. | CO.agresywny mgl 77 >15]< 40 >40i<100 > 100iah
nasycenia
4, Jon amonowy mg/l 3,800 215i<30 >30i<60 >60i<100
5. Magnez mg/ 76,9 >300i<1000 | >1000i<3000 | 2000ido
nasycenia
5. WNIOSKI
Wycigg wodny z odpadow reprezentowany przez probke 599-2024-00039960

w analizowanym zakresie wykazuje zwigkszone wiasnosci korozyjne wobec stali zgodnie
z normg PN-72/C-04609 ,Wstepna jakosciowa ocena korozyjnego dziatania zimnych wéd
naturalnych na przewody z Zeliwa, stali zwyktej lub ocynkowanej”.

Analizowany wycigg wodny z opadow, reprezentowany przez probke 599-2024-00039960,
stanowi srodowisko chemiczne srednio agresywne w stosunku do betonu zgodnie z normg
PN-EN 206+A2:2021-08 ,Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢”.
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BARG Dolny Slgsk Sp. z 0.0.
ul. Pétnocna 15-19

54-105 WROCLAW
POLSKA

Raport analityczny AR-24-KH-009136-01

Numer préobki 599-2024-00039960

BARG Dolny Slgsk Sp. z 0.0.

Zlecajacy badania
Numer zlecenia
Rodzaj prébki

9-10-2024-KG-EUFI

Data przyjecia probki 11.10.2024

Transport W temperaturze otoczenia
Miejsce pobrania prébki Brak danych

Data pobrania probki Brak danych

Prébki pobrane przez Zleceniodawce

Sposéb pobrania prébki/préobek Brak danych

Probki dostarczone przez
Stan proébki
Cel badania
Data rozpoczecia badania
Data zakonczenia badania

Wvniki badan

Firme kurierska
Bez zastrzezen
Brak danych
11.10.2024
28.10.2024

K9Mo1 Sumaryczna zawarto$¢ wapnia i magnezu (twardos¢) (#)

Metoda PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (W/R), Obliczeniowa

Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.
Twardos¢ ogolna 1500

K9NO03 Jon amonowy (NH4) (#)

Metoda PN-EN ISO 11732:2007, Spektrofotometryczna (CFA)

Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.
Jon amonowy 3.800

K9ON06 Przewodnosé elektryczna wiasciwa 25°C (#)

Metoda PN-EN 27888:1999, Konduktometryczna

Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.

Eurofins OBiKS Polska Sp. z o0.0.
ul. Owocowa 8

40-158 Katowice
LABORATORIUM

ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice

info_envi@eurofins.pl

Data raportu  28.10.2024

Odpad - 2 - Reaktor (proces dojrzewania)

+300 mg/I CaCO:

+0,500 mg/l
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Numer prébki 599-2024-00039960

Przewodnos¢ elektryczna wtasciwa 25°C 3120 +94 puS/cm
K9NO07 pH w 20°C (#)
Metoda PN-EN ISO 10523:2012, Potencjometryczna ]
Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.
pH 6.0 +0,2
K9N11 Siarczany (#)
Metoda PN-EN ISO 10304-1:2009, IC-EC
Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.
Siarczany 130 £13 mg/l
K9N12 Chilorki (#)
Metoda PN-EN ISO 10304-1:2009, IC-EC
Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.
Chlorki 420 142 mg/l
K9N26 Zasadowos$¢ ogolna (#)
Metoda PN-EN I1SO 9963-1:2001+Ap1:2004, Miareczkowa
Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.
Zasadowos$¢ ogolna 13 +1 mmol/I
Zasadowos$¢ ogolna 637 + 64 mg/l CaCO:
K9N62 Zasadowos$¢ mineralna (#)
Metoda PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004, Metoda pqtencjometryczna
Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.
Zasadowos$¢ mineralna <5 +0,75 mg/l CaCO:
K9N70 Agresywny dwutlenek wegla (#)
Metoda PN-EN 13577:2008, Miareczkowa .
Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.
Dwutlenek wegla agresywny 77 +8 mg/|
K9N90 Azot amonowy (N-NH4) (#)
Metoda PN-EN ISO 11732:2007, Spektrofotometryczna,(CFA)
Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.
Azot amonowy 2.90 +0,40 mg/|
KHP17 Magnez (Mg) (#)
Metoda PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (W/R), ICP-MS
Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.
Magnez (Mg) 76.9 +11,5 mg/l
KHP22 Wapn (Ca) (#)
Metoda PN-EN ISO 17294-2:2016-11 (W/R), ICP-MS
Analiza wykonywana w laboratorium grupy Eurofins Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0.
Wapn (Ca) 473 +95 mg/l

TEST ZGODNOSCI/ WYMYWANIE - test podstawowy (faza stata/ciecz:1/10), metodyka: PN-EN 12457-4:2006

Zatwierdzaijgcy: Agnieszka Kucharska
Analytical Service Manager
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Numer prébki 599-2024-00039960

# = Metoda nieakredytowana

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytaciji AB 213
A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213
( K- badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium
NA lub N(E) - badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajgce wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A(P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy ustug laboratoryjnych
N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnetrznego dostawce ustug laboratoryjnych
R) - badanie wykonywane metoda referencyjng
NR) - badanie wykonane metodg alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réownowaznosci wynikow
R/NR) - badanie wykonywane metoda referencyjna, natomiast w przypadku oznaczania rteci metodyka réwnowazna do metodyki referencyjnej, dowod réwnowaznosci dostepny w Laboratorium na zyczenie Klienta.
W) - przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastgpieniem
S) - badanie objete zatwierdzeniem PPSE
la prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace prébki (w tym mogace bezposrednio wptywaé na wazno$¢ wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan) zostaty podane przez Klienta; wyniki
bdadar'\rcli(otyclza tyII:(oI otrzymanych i badanych prébek, niepewnos$c wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla prébek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sg
identyfikowalne u Klienta.
Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium, jezeli Klient nie uszczegétowit matrycy podajgc jako obiekt badan ,woda” - pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone zostaty z prébki zakwaszonej i
sgczonej przez sgczek migkki.
Dla prébek pobieranych i badanych ffjeeli pbdeatojintta hladsf\heznsoTy i poatzath i3I pi it Sstepie] gpansidziiee] atiarisaido 0 rl i By jioppsi
la rezultatéw badania podanych w formie ,< lub > (gdzieg=wartosé mezurandu odpowiadajgca dolnej/ gornej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona (na wniosek
stanowi niepewno$¢ pomiaru tej wartosci (np. dla rezultatu <0,05 mg/l, warto$¢ niepewnosci przedstawiona jest dla wyniku 0,05 mg/l)
Przedstawione w raporcie wyniki badan wykonywanych przez dostawce ustug zewnetrznych (informacja podana przy wyniku/grupie wynikéw) autoryzowane sg przez (albo wytaczi
Zasady oceny zgodnosci z wymaganiami oraz dodatkowe informacje dotyczace przeprowadzenia badan dostgpne sg w siedzibie Laboratorium na zyczenie Klienta.
Daty wykonywania poszczegolnych badan s3 identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Instrukcja ogéinolaboratoryjng EFO/IQ/03 ,Rozpatrywanie skarg” dostepng na stronie www.obiks.pl <http://www.obiks.pl>.
Raport moze by¢ powielany jedynie w cato$ci.
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