Zatacznik do umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OP2)

»Zakup aktualizacji posiadanego oprogramowania TRBOnet Enterprise i TRBOnet Watch
firmy Neocom do najnowszych wersji na potrzeby Komendy Wojewddzkiej Policji w Opolu
i podlegtych jednostek, i jej uruchomienie”

Przedmiotem zamodwienia jest zakup aktualizacji wraz z licencjami do posiadanego
oprogramowania dyspozytorskiego do zarzadzania flotg radiotelefonéw pracujgcych
w systemie tgcznosci radiowej DMR oraz oprogramowania do administrowania infrastrukturg
techniczng wraz z jej uruchomieniem na potrzeby Komendy wojewddzkiej Policji w Opolu i
jednostek podlegtych.

Aktualnie Zamawiajgcy wykorzystuje oprogramowanie w wersjach: TRBOnet
Enterprise 4.8.1.1053 i TRBOnet Watch 2.5.0.537. Aktualizacja ma pozwoli¢ na uruchomienie
uzytkowanego oprogramowania w wersji:

- TRBOnet Enterprise 6.2.2.7479
- TRBOnet Watch 4.0.0.346.
lub nowszej z zachowaniem obecnych funkcjonalnosci.

Wykonawca w ramach obstugi gwarancyjnej powinien zapewni¢ uzyskiwanie co najmniej
przez okres 1roku dokonywania aktualizacji oprogramowania do najnowszych stabilnych
wersji udostepnianych przez producenta, wsparcia technicznego, usuwania ewentualnych
btedéw i pomocy w konfiguracji systemu oraz mozliwo$é bezptatnej zmiany w tym okresie co
najmniej 3 numerdw seryjnych urzadzen radiowych Master, Peer lub numeréw HID
serwerdw zawartych w otrzymanej licencji.

Rozdziat 1

Wymagania dla oprogramowania dyspozytorskiego do zarzadzania flota

radiotelefonow.

Zamawiajgcy wykorzystuje obecnie TRBOnet Enterprise 4.8.1.1053

1. licencja musi by¢ wygenerowana dla uzytkownika: Komenda Wojewddzka Policji
w Opolu

2. licencja musi pozwala¢ na instalacje i uruchomienie oprogramowania na co najmniej
2 serwerach fizycznych - numery HID urzagdzen komputerowych bedg przekazane po



podpisaniu umowy
(pola obecnej licencji: Server hardware keys = 2 numery serwerow) ,

licencja oprogramowania musi pozwala¢ na obstuge co najmniej 34 systemow/sieci
radiowych IP SC/analogowych
(pola obecnej licencji: system types: Conventional = 34)

licencja oprogramowania musi pozwala¢ na podtgczenie co najmniej 39 urzadzen
weztowych sieci radiowej (tzw. master radios/master repeaters) - numery seryjne
urzadzen radiowych bedg przekazane po podpisaniu umowy

(pola obecnej licencji: Number of master radios or master repeaters = 39, Master
radios/master repeaters serial numer = 39 numeroéw seryjnych)

licencja oprogramowania musi pozwala¢ na podtaczenie nielimitowanej ilosci
urzadzen podrzednych sieci radiowe] tzw. peers

(pola obecnej licencji: Total number of peers in IP Site Connect or Capacity Plus
systems = unlimited, Serial numbers of peers used in IP Site Connect or Capacity Plus
systems = unlimited)

licencja oprogramowania musi pozwala¢ na obstuge co najmniej 12 agentow
pozwalajacych na zdalne podigczenie radiotelefonéw w innych lokalizacjach do
serwera radiowego systemu 2z wykorzystaniem dowolnych urzadzen
komputerowych

(pola obecnej licencji: Remote Agent connections = 12, Agent hardware keys = any)

licencja oprogramowania musi pozwala¢ na réwnoczesng prace w aplikacji
i systemie radiowym 52 dyspozytoréw . Licencja ma pozwala¢ na utworzenie w
systemie nielimitowanej ilosci kont uzytkownikow.

(pola obecnej licencji: Remote Dispatch connections = 52, Number of Dispatch
accounts = unlimited )

licencja oprogramowania musi pozwala¢ na rejestracje w systemie i réwnoczesng
prace co najmniej 2 500 radiotelefonéw/terminali radiowych
(pola obecnej licencji: Number of subscriber radios = 2500)

licencja oprogramowania musi posiada¢ co najmniej funkcjonalnosci dostepne w
posiadanych obecnie licencjach przede wszystkim: radiowa praca gtosowa,
potaczenia miedzy dyspozytorami, nagrywanie rozmoéw, lokalizacja i prezentowanie
na mapie cyfrowej potozenia radiotelefondéw, tgczenie systemdéw radiowych, modut
raportowania i statystyk, potaczenia telefoniczne, szyfrowanie potaczen sieciowych



10.

(funkcjonalnosci aktywne w obecnej licencji: Voice Dispatch, Voice Recording, GPS
Positioning, System Bridging, Reports and Statistics, Automatic Tasks, TRBOnet
Developer API, Encrypt network traffic between Client and Server, Option Boards
Solutions suport, External Data Sources (RS232, TCP/IP, UDP/IP), Phone
Interconnect / Telephony)

licencja oprogramowania musi pozwala¢ na uzyskiwanie co najmniej przez okres
1 roku dokonywanie aktualizacji oprogramowania do najnowszych stabilnych
wersji udostepnianych przez producenta, wsparcie techniczne i usuwanie
ewentualnych btedéw oraz mozliwos¢ bezptatnej zmiany w tym okresie co najmniej
3 numerodw seryjnych urzqdzen radiowych lub numeréw HID serwerow zawartych w
otrzymanej licencji.

Rozdziat 2
Wymagania dla oprogramowania do administrowania infrastruktura

techniczng
Zamawiajgcy wykorzystuje obecnie TRBOnet Watch 2.5.0.537

licencja musi by¢ wygenerowana dla uzytkownika: Komenda Wojewddzka Policji w
Opolu

licencja musi pozwalac¢ na instalacje i uruchomienie oprogramowania na co najmniej
2 serwerach fizycznych - numery HID urzadzen komputerowych bedg przekazane po
podpisaniu umowy

(pola obecnej licencji: Server hardware keys = 2 numery serweréw) ,

licencja oprogramowania musi pozwala¢ na obstuge co najmniej 16 systeméw/sieci
radiowych IP Site Connect

(pola obecnej licencji: Number of master radios or master repeaters = 16),

licencja oprogramowania musi pozwala¢ na podfaczenie co najmniej 17 urzadzen
weztowych sieci radiowej (tzw. master radios/master repeaters) - numery seryjne
urzadzen radiowych bedg przekazane po podpisaniu umowy

(pola obecnej licencji: Number of master radios or master repeaters = 17, Master
radios/master repeaters serial numer = 17 numeréw seryjnych)

catkowita liczba peerdw w systemach IP Site Conect nie wliczajgc do nich wyzej
wymienionej liczby Masterdw powinna wynosi¢ 44 urzadzen przemiennikowych,
numery seryjne wszystkich peeréw bedga przekazane po podpisaniu umowy

(pole obecnej licencji: Serial numbers of peers used in IP Site Connect systems = 44)
licencja oprogramowania musi pozwalac na obstuge co najmniej 1 radiotelefonu
DMR poprzez Swift IP Gateways

(pola obecnej licencji: Number of Swift IP Gateways and FS-1000 Adapters: 1
licencja oprogramowania musi pozwala¢ na réwnoczesng prace w aplikacji 2
dyspozytorom . Licencja ma pozwala¢ na utworzenie w systemie nielimitowanej
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ilosci kont dyspozytoréow.
(pola obecnej licencji: Remote Dispatch connections = 2, Number of Remote
Dispatch accounts = unlimited )

8. licencja oprogramowania musi posiadac co najmniej funkcjonalnosci dostepne w
posiadanych obecnie licencjach przede wszystkim:

- monitorowanie wielu systemow,
- wykrywanie problemow topologicznych,
- rejestrowanie ruchu w czasie rzeczywistym,

- analiza wykorzystania sieci przez system, lokalizacje, slot, kanat, grupe rozmow,
uZytkownika radia,

- alarmy sprzetowe,
- mapa poziomow RSSI

9. licencja oprogramowania musi pozwala¢ na uzyskiwanie co najmniej przez okres
1 roku dokonywanie aktualizacji oprogramowania do najnowszych stabilnych
wersji udostepnianych przez producenta, wsparcie techniczne i usuwanie
ewentualnych btedow oraz mozliwos¢ bezptatnej zmiany w tym okresie co najmniej
3 numerow seryjnych urzgdzen radiowych Master, Peer lub numeréw HID serweréw
zawartych w otrzymanej licencji

Rozdziat 3

Wymagania dotyczace odbioru przedmiotu zamowienia

1. Odbidr przedmiotu zamowienia nastgpi w oparciu o podpisany przez obie strony
protokot odbioru.



PROTOKOL ODBIORU

Miejsce dokonania odbioru: KWP w Opolu

Data dokonania odbioru: ..........ccccceiiiiiiiiiiiiii
ZE SIrONY WYKONAWCY: ...t e e e e e e e e e e e e e aa e e
(nazwa i adres)
(imie i nazwisko osoby upowaznionej)
A IS (o] 1)V =T 1 1 F= 11 =T = o =Y o Lo

(imie i nazwisko osoby upowaznionej)
Na podstawie czynnosci odbiorczych potwierdza sie/nie potwierdza sie*:

1. Dostarczony link umozliwit pobranie prawidtowo dziatajgcej aktualizacji oprogramowania

- TAK*
- NIE*

2. Otrzymane klucze licencyjne spetniajg wymagania OPZ

- TAK*
- NIE*

Wynik odbioru’:

—  Pozytywny*
— Negatywny*

(przedstawiciel Zamawiajgcego) (przedstawiciel Wykonawcy)

*) —niepotrzebne skresli¢



