System kamer nasobnych
1. Wymagania ogodlne

Przedmiotem zamdwienia jest system rejestracji dziatan interwencyjnych sktadajacy sie z:
- 10 kamer nasobnych

- systemu administrowania kamerami (wydawanie, tadowanie, zgrywanie materiatu)

- systemu zarzgdzajgcego materiatem z kamer

3. Zamawiajgcy posiada system rejestracji dziatan interwencyjnych sktadajgcy sie z kamer AXIS
W101, kontrolera AXIS W800 oraz stacji dokujgcych AXIS W701. Dostarczony System bedzie
odrebnym systemem w innej lokalizacji ale powinien by¢ kompatybilny z funkcjonujgcym u
Zamawiajgcego Systemem oraz zapewni¢ mozliwos$¢ bezkolizyjnej integracji obydwu systemoéw
w jeden spdjny system.

1.1. Kamery nasobne

Kamery nasobne powinny by¢ odporne na uszkodzenia mechaniczne, warunki atmosferyczne i
czynniki Srodowiskowe wtasciwe dla pracy funkcjonariuszy stuzb mundurowych oraz zapewniaé co
najmniej 14h nieprzerwanej pracy w trybie nagrywania ciggtego (w rozdzielczosciach 720p oraz
1080p, z wtaczonym buforem przed zdarzeniem i przy mniej niz 500 cykli tadowania), zaréwno w
aspekcie zasilania jak i pojemnosci pamieci wewnetrznej.

Do mocowania kamer powinien by¢ przewidziany system szybkiego i wygodnego montazu (Klick
Fast) zapewniajgcy szeroki wybdr mocowan typu szelki, magnesy, uchwyty na kamizelki taktyczne,
paski itp. i uzywany standardowo do innych urzgdzen taktycznych typu radia, latarki, pojemniki z
gazem, kajdanki, itp.

tadowanie i jednoczesne zgrywanie materiatu z kamer powinno odbywaé sie za pomocg
dedykowanych stacji dokujgcych. Potgczenie kamera - stacja dokujgca powinno odbywad sie za
pomocg niezawodnych ptaskich ztgczy typu pogo pin, zapewniajgcych transmisje danych (do
100Mbps) i tadowanie. Kamera powinna byé wyposazona w dodatkowe gniazdo np. USB-C do
doraznego dotadowania baterii za pomocg typowej tadowarki do smartfona, jednak nie jest
dopuszczalna mozliwos¢ jakiejkolwiek transmisji danych z i do kamery za pomocg tego zfacza ze
wzgledow bezpieczenstwa i integralnosci zapisanych danych.

Kamery powinny umozliwia¢ aktywacje nagrywania poprzez wcisniecie dedykowanego przycisku,
dodajac przy tym zbuforowany w pamieci obraz sprzed interwencji (do 90 s przy rozdzielczosci 1080p
i do 120 s przy rozdzielczosci 720p).

Powinna by¢ réwniez zapewniona opcja samoistnego aktywowania nagrywania w przypadku
upadku funkcjonariusza oraz w momencie wyciggniecia z broni lub paralizatora z kabury wyposazonej
w odpowiedni sensor bezprzewodowy. W potaczeniu z funkcjg buforowania materiatu zagwarantuje
to, ze bez recznej aktywacji zostanie dokonany zapis catego zajscia. Kamery powinny réwniez
posiadac opcjonalng mozliwosé bezprzewodowej zdalnej aktywacji nagrywania wszystkich kamer z
systemu bedgcych w zasiegu Bluetooth po aktywacji nagrywania dowolnej z kamer.

Kamery powinny by¢ wyposazone w odbiornik GPS umozliwiajgcy dodanie wspdfrzednych
geograficznych do nagrania video ($ledzenie lokalizacji) oraz 6-osiowy zyroskop i akcelerometr.
Powinny réwniez zapewniac transmisje on-line za pomocg WiFi do dedykowanej aplikacji mobilnej
(Android i i0S) w celu weryfikacji pola widzenia kamery.



Kamery powinny mie¢ mozliwos$¢ przesytania do centrum monitoringu strumienia wideo na zywo
poprzez WiFi (np. przez mobilny hotspot) po wykupieniu opcjonalnej ustugi producenta.

Procedura wydawania kamer funkcjonariuszom powinna odbywac sie przy pomocy czytnika kart
zblizeniowych (125kHz/13,56 MHz). Po przytozeniu karty do czytnika powinno nastepowac
przypisanie uzytkownikowi dowolnej dostepnej kamery nasobnej tak aby zapewni¢ petny faiicuch
dowodowy dla kazdego nagrania.

Kazdorazowo przy pobraniu kamery do jej pamieci powinny zostaé zatadowane ustawienia profilu
przypisane uzytkownikowi, takie jak:

- rozdzielczo$¢ nagrywanego obrazu i jakos¢ dzwieku,

- sposéb aktywacji nagrywania (pojedyncze lub podwdjne przycisniecie gtdwnego przycisku
inicjujgcego nagrywanie),

- dziatanie wskaZznika nagrywania (wtgczona, wytaczona lub mrugajaca czerwona dioda z
przodu kamery),

- powiadamianie o wtgczeniu nagrywania (sygnat dzwiekowy i wibracja),

- przypominanie o trwajacym nagrywaniu co zadang liczbe minut (sygnat dZwiekowy i
wibracja),

- mozliwo$¢ wigczenia trybu cichego przez uzytkownika przyciskiem na kamerze,

- wiaczona lub wyfaczona rejestracja dzwieku,

- mozliwosci wytgczania rejestracji dzwieku w kamerze przez uzytkownika w przypadku gdy w
profilu ustawione jest nagrywanie dzwieku,

- ustawienia GPS - wiaczenie zapisu lokalizacji GPS w miejscu rozpoczecia i zakonczenia
nagrywania,

- nazwa uzytkownika i identyfikator uzytkownika (np. nr funkcjonariusza) widoczne na
nagraniach w postaci znaku wodnego niemozliwego do usuniecia. Nazwa i identyfikator
powinny by¢ edytowalne i pozwalaé na wpisanie co najmniej 30 znakdéw kazdy,

- unikalny i nieedytowalny identyfikator kamery widoczny na nagraniach w postaci znaku
wodnego niemozliwego do usuniecia.

System powinien umozliwia¢ dodanie przynajmniej pieciu réznych profili uzytkownikéw, w tym profil
domysiny, ktéry przypisywany powinien byé automatycznie do nowych uzytkownikéw dodanych do
systemu.

System nasobny powinien umozliwia¢ importowanie uzytkownikéw z pliku CSV.

System powinien umozliwia¢ przypisywanie kamery do uzytkownika na dwa sposoby: na state —
poprzez przypisanie na state konkretnej kamery do uzytkownika lub poprzez czytnik RFID podtgczony
do kontrolera, w tym wypadku kamery powinny by¢ dynamicznie przypisywane po przytozeniu przez
uzytkownika karty RFID do czytnika.

Kamera dopdki nie zostanie do niej przypisany uzytkownik nie powinna umozliwia¢ nagrywania.
Kamera nieprzypisana do systemu po wyjeciu ze stacji dokujgcej powinna to sygnalizowaé na
wyswietlaczu LCD jednoczesnie wydajgc sygnat dzwiekowy.



Kamera powinna sygnalizowac¢ za pomocg wyswietlacza LCD nastepujgce informacje statusowe:
- gotowosc do uzycia - gdy bateria jest natadowana, a materiat wideo zgrany,
- status tadowania baterii, przesytania materiatu lub aktualizacji oprogramowania,
- trwajace nagrywanie,
- wytgczone/wiaczone nagrywanie dzwieku,
- stan potaczenia WiFi,
- stan GPS,
- stan natadowania baterii — z doktadnoscia do co najmniej 3 poziomdw,
- status zapetnienia pamieci zapisu,
- podfaczenie dodatkowych akcesoriéw (mini sensor, detektor wyciagniecia broni z kabury.

Kamera powinna opcjonalnie umozliwia¢ podfgczenie dodatkowego akcesorium w postaci
dyskretnego sensora z przetwornikiem optycznym o wifasciwosciach identycznych z przetwornikiem
gtéwnym kamery. Sensor ten powinien wystepowa¢ w dwdch wersjach, jako umieszczany dyskretnie
na ubraniu za pomocg magnetycznego uchwytu oraz w wersji do montazu na pagonie lub kasku.
Wiasciwa kamera, do ktdérej podtaczone jest akcesorium moze byé schowana przed wzrokiem oséb
trzecich.

1.2.  System administrowania kamerami

System administrowania kamerami powinien by¢ skalowalny (do min. 1000 urzadzen) i sktadac
sie z kontroleréow zarzadzajacych, z ktérych kazdy bezposrednio umozliwi obstuge do 40 kamer
poprzez podtgczone bezposrednio za pomoca Gbit Ethernet 8-kamerowe stacje dokujgce.

Kontrolery powinny umozliwia¢ wspodtprace w jednym systemie poprzez konfiguracje typu
Master-Slave. Kontrolery podrzedne powinny przejg¢ wszystkie ustawienia systemu wyjsciowego
tacznie z listg kamer i uzytkownikéw.

Kontroler powinien zawiera¢ wbudowany serwer WWW umozliwiajgcy zarzagdzanie konfiguracja
kamer i uzytkownikami przez wielu klientéw w dowolnym systemie operacyjnym uzywajgcym
protokotu HTTP, bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania. System powinien zapewniaé
uwierzytelnianie urzgdzen w sieci za pomocg certyfikatdw i umozliwia¢ szyfrowanie transmisji przy
uzyciu protokofu HTTPS. Interfejs uzytkownika powinien by¢ w jezyku polskim.

Kontroler powinien posiada¢ wbudowany dysk SSD (szyfrowany AES256) o pojemnosci min. 480
GB, na ktéry lokalnie zgrywane beda tymczasowo materiaty z kamer zanim trafig do docelowego
systemu zarzgdzania materiatem dowodowym. Zapewnione zostanie w ten sposob odpowiednio
szybkie i niezawodne przeniesienie materiatu z kamer w celu ponownego ich uzycia. W przypadku
jednoczesnego podtgczenia wszystkich 40 kamer do jednego kontrolera przez stacje dokujace, gdy
wszystkie kamery bedg miaty zapisane min. 12h nagran, zgranie catego materiatu z kamer i powtdrne
ich natadowanie nie powinno przekroczy¢ 6,5h.

Transfer materiatéw dowodowych zaréwno z kamery do kontrolera (poprzez stacje dokujgce) jak
i zkontrolera do systemu zarzgdzania materiatem dowodowym powinien na kazdym etapie odbywa¢é
sie zzachowaniem poufnosci i integralnosci. Szyfrowanie powinno odbywac sie w standardzie AES256
i zapewniaé szyfrowanie end-to-end od kamery nasobnej az do systemu zarzgdzania materiatem
dowodowym, uniemozliwiajgc zmiane, manipulowanie, edycje lub usuwanie klipéw wideo, ktére
bedg réwniez oznaczone znakiem wodnym w celu identyfikacji uzytkownika. Ochrona kluczy



kryptograficznych powinna by¢ zapewniona przez modut TPM 2.0 (z certyfikatem FIPS 140-2)
wbudowany w kontroler.

System zarzadzania kamerami nasobnymi powinien by¢ w petni wspierany przez otwarty i
opublikowany interfejs APl (Application Programmers Interface), ktéry dostarczy informacji
niezbednych do integracji funkcjonalnosci z aplikacjami stron trzecich.

1.3. System zarzadzania materiatem z kamer

Materiat zgrany z kamer poprzez stacje dokujgce i kontrolery powinien trafi¢ docelowo do
systemu zarzadzania materiatem dowodowym. Oprogramowanie zarzgdzajgce powinno pochodzi¢
od tego samego producenta co kamery. Powinna by¢ mozliwos¢ zainstalowania oprogramowania na
serwerze/komputerze wyposazonym w co najmniej system operacyjny Windows 11 Pro 64-bit.

Pamie¢ masowa do zapisu danych powinna by¢ ograniczona jedynie pojemnoscig lokalnych
dyskéw twardych lub systemoéw sieciowych typu NAS. Czas przechowywania / nadpisywania nagran
powinien by¢ mozliwy do ustawienia dla kazdej kamery osobno.

Operatorzy powinni mie¢ mozliwos¢ logowania sie za pomocg oprogramowania klienckiego
mozliwego do zainstalowania na typowym komputerze z systemem Windows. Logowanie do systemu
powinno by¢ mozliwe za pomocg ustugi Active Directory.

Uprawnienia uzytkownikdw do dostepu do wybranych nagran (z dokfadnoscia do nagrania
przypisanego do danego funkcjonariusza) i funkcji systemu (przeglgdanie nagran, eksport, itp.)
powinny by¢ mozliwe do przydzielenia indywidualnie dla kazdego operatora, jak rdwniez grupowane
wg typowych profili, umozliwiajgc szybkie przydzielanie uprawnie nowym operatorom.

System powinien umozliwiaé¢ efektywne przeszukiwanie materiatu wideo poprzez wizualizacje
nagran na osi czasu. Operator powinien mie¢ mozliwo$¢ wyszukiwania zapiséw wedtug
funkcjonariuszy, dat i godzin zapisu oraz zdarzen generowanych jako metadane (np. wiaczenie
nagrywania, upadek, wyciggniecie broni/tasera z kabury, itp.). Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢
dodawania zaktadek w dowolnym momencie nagrania i opatrzenia ich komentarzem tekstowym —w
celu pdzniejszego przeszukiwania i kategoryzacji. Operator powinien mie¢ mozliwos¢ zablokowania
przed nadpisaniem dowolnie wybranego fragmentu materiatu.

System powinien umozliwia¢ operatorowi jednoczesne wyswietlanie i przeszukiwanie nagran z
maksymalnie 36 kamer. Nagrania powinny by¢ zsynchronizowane czasowo. Dodatkowo powinna by¢
mozliwos$é synchronizacji przeszukiwania i eksportowania nagran z kamer nasobnych z nagraniami z
tradycyjnych kamer monitoringu (stacjonarnych i PTZ). System zarzadzania materiatem z kamer
powinien mie¢ wiec mozliwos¢ zapisu i podglagdu na zywo z kamer IP. Nagrywanie moze odbywac sie
zaréwno na tym samym serwerze, na ktéry trafiajg nagrania z kamer nasobnych, jak i powinna by¢
mozliwo$¢ podtaczenia sie oprogramowaniem klienckim do innych serweréw dedykowanych tylko do
monitoringu wizyjnego i jednoczesnego przegladania nagran z kamer nasobnych jak i tradycyjnych
kamer IP.

Powinien by¢ mozliwy eksport wybranych nagran do typowych formatéw plikéw video
(mp4,mkv,asf) oraz do plikdw zip z opcja szyfrowania i ochrony hastem lub podpisu cyfrowego
mozliwego do weryfikacji dedykowang aplikacjg do przegladania plikéw.

System powinien mie¢ rowniez mozliwo$é zamaskowania na eksportowanych nagraniach tta lub
wskazanych obiektédw i oséb postronnych w taki sposéb zeby nie byta mozliwa ich pdzniejsza
identyfikacja i w ten sposéb zapewnié¢ zgodnos$¢ z przepisami dotyczgcymi ochrony danych
osobowych podczas eksportowania wideo dla stron trzecich.



Operator powinien mie¢ mozliwos¢ generowania raportéw z incydentéw oznaczonych edytowalnymi
znacznikami (np. kradziez, wypadek, wandalizm, itp.). Raporty powinny trafia¢ automatycznie do
zasobow lokalnych lub sieciowych (NAS) - do folderéw uporzadkowanych wedtug incydentéw z
uzyciem ww. znacznikéw jako nazw folderéw. Wyeksportowane raporty powinny zawieraé pliki
wideo, zdjecia w formacie .jpg (recznie utworzone przez operatora podczas przygotowywania
raportu), zaktadki w formacie .txt oraz wszystkie informacje zebrane w raporcie w formacie .pdf.
Powinna by¢ mozliwos¢ zapisu raportéw w zastrzezonej lokalizacji sieciowej, tak aby osoba
generujgca raport nie miata dostepu do wyeksportowanego materiatu. Aby dodatkowo zapewni¢
autentyczno$é materiatu, powinna byé mozliwos¢ zabezpieczenia raportu podpisem cyfrowym.

Interfejs uzytkownika powinien by¢ w jezyku polskim.

System zarzadzania materialem wideo powinien by¢ w petni wspierany przez otwarty i
opublikowany interfejs APl (Application Programmers Interface), ktéry dostarczy informacji
niezbednych do integracji funkcjonalnosci z aplikacjami stron trzecich.

2. Wymagania szczegotowe
Urzadzenia powinny charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami technicznymi:

2.1. Kamery nasobne

e Przetwornik obrazu
o RGB CMOS, min. 1/2,9”
o Czutosé: min. 0,1 luksa
e Obiektyw
o Pole widzenia w poziomie: min. 137°, max.140°
o Pole widzenia w pionie: min. 76°, max 80°
e Czasy migawki
o 0d1/20000sdo 1/25s
e Kompresja wideo
o H.264 (MPEG-4 part 10/AVC) High Profile
e Rozdzielczos¢
o Full HD 1920x1080
o HD 1280x720
e Poklatkowos¢
o 25kl./s przy 50 Hz
o 30Kkl./s przy 60 Hz
e Szeroki zakres dynamiki
o WDR
e Ustawienia obrazu
o Elektroniczna stabilizacja (720p)
o Korekcja dystorsji beczkowatej

Ips tft 0,96 wskaznik stanu
e Audio
o Kompresja AAC-LC



Mono: min. 48 kHz, 64 kb/s

Stereo: min. 48 kHz, 128 kb/s

Wbudowane dwa mikrofony, ttumienie szuméw

Mozliwo$¢ wytgczenia funkcji audio zaréwno przez administratora systemu jak i
uzytkownika — w zaleznosci od ustawien

0 O O O

Akumulator
o Li-lon, min. 12 godzin czasu pracy

Pamie¢
o min. 64 GB
o do 30 godzin nagranego materiatu wizyjnego
o Standard szyfrowania AES256

Przepustowos¢
o Transmisja kamera-kontroler-system: 100 Mbit/s
Nagrywanie
o Konfigurowalny bufor przed zdarzeniem audio i wideo:
= do 90 s dlarozdzielczosci 1080p,
= do 120 s dla rozdzielczosci 720p
System pozycjonowania
o odbiornik GPS/GNSS/Galileo/BeiDou do danych lokalizacji
Dodatkowe
o 6-osiowy zyrokompas i przyspieszeniomierz
Interfejs uzytkownika
o kolorowy wyswietlacz IPS TFT 0,96 cala — 160x80 pikseli
o wibracje i dzwiek przy dotyku

Interfejs bezprzewodowy
o Bluetooth® Low Energy 5.1
o Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac @ 2,4 GHz kanaty 1-11

Obudowa
o Stopien ochrony IP67
o Obudowa z tworzywa sztucznego
o Testowana wytrzymatosc przy upadku z 2 m
o Kolor: czarny

Montaz
o System Klick Fast

Ztacza
o Pad pogo pin
o USB-C

Warunki dziatania
o minimalna temperatura pracy: max. -20°C
o maksymalna temperatura pracy: min. 55°C
o Wilgotnos$¢ 10-100% RH (z kondensacja)



2.2.

Spetnione normy
o Zgodnos¢ elektromagnetyczna
= EN 55032 klasa B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
o Komunikacja bezprzewodowa
EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 303413, EN 300440, EN 301893
o Bezpieczenstwo
= |EC/EN/UL 62368-1, EN62311
o Cyberbezpieczenstwo
= ETSIEN 303 645
o Srodowisko
= |EC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN
60529 IP67
=  MIL-STD-810H (metoda 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
o Wymiary
=  Wysokosé: max. 95 mm
= Szeroko$¢: max. 70 mm
=  Gtebokos¢: max. 30 mm
Masa
o Max180g

Kontroler systemowy

Obstugiwane protokoty
o IPv4, IPv6 USGv6, HTTPS, Bonjour, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
Przepustowos¢
o Kontroler - kamera: min. 100 Mbit/s (na kamere)
o Kontroler - system zarzgdzania materiatem z kamer: min. 1 Gbit/s
Cyberbezpieczennstwo
o Ochrona hastem, kontrola dostepu sieciowego HTTPS, uwierzytelnianie szyfrowane,
ochrona przed atakami typu brute force
o Podpisane oprogramowanie sprzetowe, bezpieczne uruchamianie, ochrona kluczy
kryptograficznych z modutem TPM 2.0 z certyfikatem FIPS 140-2, szyfrowany dysk SSD
zgodny z CJIS (AES256)
o Standard szyfrowania AES256, kompleksowe szyfrowanie zawartosci
Obudowa
o Stopien ochrony IP3X
o Obudowa z aluminium i tworzywa sztucznego
o Kolor: czarny
Zasilanie
o 12V DC, max. 20W
Ztacza

O

1 x (uplink) ekranowane RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

o 5x (kontrolery) ekranowane RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
o USB2.0

o Ztacze DC do wejscia zasilania 12 V DC



e Pamiec
o Dysk SSD min 480 GB
e Warunki dziatania
o 0do0°Cdo40°C
o Wilgotnos¢ 10-85% RH
e Spetnione normy
o Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
= EN 55032 klasa A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN
61000-6-2, FCC cze$¢ 15 podczesé B klasa A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCl klasa A,
RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A, KC KN32 klasa A, KC KN35
o Bezpieczenstwo
= |EC/EN/UL 62368-1
o Srodowisko
= |EC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP3X
o Sieé
= NIST SP500-267
e  Wymiary
o Wysokos¢: max. 60 mm
o Szerokos$é: max. 200 mm
o Dtugosé: max. 200 mm
e Masa
o Max.765¢g
o Jezyki
o Angielski, niemiecki, francuski, hiszpanski, wtoski, polski

2.3. Stacja Dokujaca

e Wspierane protokoty

o IPv4, IPv6 USGv6, HTTPS, Bonjour, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
e Przepustowos¢:

o Min. 100 Mbit/s na jedng kamere
o Kolor czarny
e Mozliwos¢ tadowania i zgrywania materiatu wideo z 8 kamer jednoczesnie
e Zasilanie

o 11.5-12.5V DC, max. 90 W
e  Warunki dziatania

o 0°Cdo40°C
o Zijcza

o ekranowane RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

o Zasilajace 12 VDC

o Pogo pin (ptaskie ztgcze)
e Spetnione normy

o Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna

= ENS55032Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class
A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
o Bezpieczenstwo
= |EC/EN/UL 62368-1



o Srodowisko
= |EC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78
o Sie¢
= NIST SP500-267
e Cechy dodatkowe
o System odprowadzania wilgoci
o odpornos$¢ na zachlapanie

2.4. Czytnik zblizeniowy

e Czestotliwosci pracy
o 125kHz
o 13,56 MHz
e Obstugiwane karty
o ISO/IEC 14443A Mifare Classic 1k i 4k, DESFire EV1, Mini, Plus S&X, Ultralight,
Ultralight C
o ISO/IEC 14443B CEPAS
o JISX 6319 Felica
e Zigcza
o USB2.0
e Zasieg dziatania
o Do 100mm (w zaleznosci od karty)
e  Wymiary
o  Wysokos¢: max. 20 mm
o Szerokos$é: max. 60 mm
o Dtugosc: max. 900 mm
e Warunki dziatania
o 0d-25°Cdo 70°C
o Wilgotnos¢ 5-95% RH

2.5. Komputer PC

Procesor: Intel i5-13500

RAM: 16GB — DDR5

SSD: 256GB (0S),

HDD: 8TB (materiat video)
Wyijscia video:3 x DP

TPM: 2.0

Obudowa: SFF lub MT

System operacyjny: Windows 11 Pro

Wyposazenie dodatkowe: klawiatura, mysz

Gwarancja producenta: 36 miesiecy w miejscu instalacji .



2.6. Monitor

Rozdzielczos¢: 1920 x 1080

Rodzaj wyswietlacza: LCD z pods$wietleniem LED
Matryca: TFT

Przekatna: 23,8”

Jasnosé: 2 50 cd/m?

Kontrast: 3000:1

Zt3cza: HDMI, VGA

3. Zestawienie materiatow i oprogramowania

L.p. Nazwa llos¢

1 Kamera nasobna 10 szt.

2 Uchwyt mocujacy do kamery magnetyczny 15 szt.
(3 opak.)

3 Kontroler systemowy 1 szt.

4 Stacja dokujgca 8-kamerowa 2 szt.

5 Czytnik kart zblizeniowych 1 szt.

6 Karta zblizeniowa 13,56 MHz 50 szt.

7 Komputer PC (i5-13500, 16GB RAM, 256GB SSD, 8TB HDD) 1 szt.

8 Oprogramowanie do zarzgdzania materiatem z kamer 10 licencji

9 Monitor LCD 23,8” 1 szt.

4. Czas rekacji Wykonawcy w przypadku awarii lub uszkodzenia kamery winien wynosic :

1 dzien roboczy na terenie Miasta Bydgoszczy, z mozliwoscig dostarczenia Zamawiajgcemu
kamery zamienniej w ciagu najpézniej 5 dni od zgtoszenia.



