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1. Wstep.
1.1.Przedmiot.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace:
- wymiana okien drewnianych na klatce schodowe;.
Wymiar 1,95x0,50m — 5szt. na okna PVC
wymiary wykonane od strony wewnetrznej
- montaz krat stalowych na oknach.

Wymiar krat 2,10x0,70m

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piastow 13 w Jastrzebiu Zdroju wraz
z wszystkimi robotami towarzyszacymi.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji:
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych specyfikacja:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja podstawowe czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robdt wymienionych w pkt 1.1. Wykonawca przed zlozeniem oferty
zobowigzany jest do dokonania ogledzin obiektu i zapoznania si¢ z zakresem robat.

1.4.0kreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét:
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z obowigzujacymi normami, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, przedmiarem
1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy i wykonanie roboét:
2.1. Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowvych (195x5cm - 5szt.)

Zakres robdt obejmuje:
Rozebranie parapetéw z blachy powlekanej szer. ok. 25 cm .
Wykucie z muru istniejgcych okien zespolonych drewnianych.

«  Uzupelnienie gladzi cementowej pod parapety zewnetrzne pochyto, wyprofilowanie spadku
1 wyréwnanie podloza.

- Montaz parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej wraz z zaslepkami PCW.

«  Montaz okien PCV fabrycznie wykonczonych za pomoca systemowych kotew stalowych i
kotkow rozporowych — rozstaw zgodny z instrukcjg producenta okien. Przestrzen pomiedzy
ramg i murem uszczelni¢ piankg poliuretanows. Szczeliny miedzy parapetem wewnetrznym
a ramga uszczelnié silikonem.

- Wykonanie tynkow uzupelniajacych zwyklych wewnetrznych i zewngtrznych kategorii 111
na stykach z oécieznicami, tynk cementowo-wapienny.

«  Wykonanie gladzi gipsowych na powierzchniach tynkowanych.

+ Malowanie osciezy wewnetrznych farba olejng (20kna) i emulsyjng (3okna) — kolor
zblizony do istniejgcego.

Malowanie tynkoéw osciezy zewnetrznych farba emulsyjng elewacyjng. W przypadku
uszkodzenia lub zabrudzenia $cian elewacji pod parapetami okiennymi nalezy przewidzie¢
czyszczenie pasa pod parapetem i uzupelnienie okladziny elewacyjnej wraz z malowaniem.
Malowanie parapetow wewnetrznych.

Mycie stolarki okiennej przed odbiorem robot.

Wywoéz gruzu spryzmowanego i elementow stolarki samochodami wraz z kosztem utylizacji
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odpadow.
Wymagane parametry technicZne.

Kolor elementow PCW — obustronny biaty,
Ramiaki wzmocnione profilami stalowymi ocynkowanymi,
Okucia obwiedniowe, okna dwudzielne (podzial rowny — w polowie okna, oba skrzydla
uchylne z funkcja mikrowentylacji), klamki w kolorze biatym, shupek dzielny staty

+ Rodzaj oszklenia - szklo zespolone, niskoemisyjne o wspolczynniku przenikania ciepla
U=1,1 W/m’K lub nizszym.

+  Profil min. szesciokomorowy, wspdtczynnik przenikania ciepfa dla calego okna min. 1,4
W/m’K,

+  Uszczelki weiskane, z tworzywa termoplastycznego o profilu zamknigtym,
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze ciemny braz wraz z zaslepkami —
parapety nalezy montowac¢ z jednego odcinka blachy.

2.2. Montaz krat stalowych_(210x70cm — 2szt.)

Montaz krat stalowych w oknach. Obramowanie kraty z ksztaltownikow o przekroju
kwadratowym zamknigtym — ksztattownik szerokosci 40mm, grubos¢ scianki ksztattownika
2mm, wypelnienie — plaskownik szerokosci 20mm o grubosci 4mm), maksymalny rozstaw
wypelnienia co 1lem. Krata malowana proszkowo, kolor do uzgodnienia z inspektorem
nadzoru. Przewidzie¢ mozliwo$¢ otwierania krat (zawiasy), zamykanie na kiodke.

Wszystkie niezbedne roboty do wykonania zadania jako catosci.

Uwaga:
Przed produkcja/zakupem wykonawca ma obowiazek dokonania niezbednych pomiaréw z
natury.

Widok stolarki okiennej klatek schodowych (5szt. Okien)

3. Sprzet:
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4.

3.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za wszystkie szkody powstale podczas realizacji 1 jest zobowigzany do ich usuniecia we
wlasnym zakresie i na wilasny koszt. Rusztowania na klatce schodowej nalezy zamontowac
1 zabezpieczy¢ w sposob umozliwiajacy bezpieczne korzystanie z klatki schodowej przez
lokatorow.

Transport:

Dopuszcza si¢ dowolny rodzaj transportu.

Kontrola jakosci
ramach systemu europejskiego wprowadzania wyrobow budowlanych dopuszczonych

do powszechnego stosowania, stosowane moga byé¢ wyroby:

1. Uznane przez Komisje Europejska za majace duze znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.
Wyroby te musza posiada¢ oznakowanie ,,CE” oznaczajace, ze dla takiego wyrobu
dokonano oceny jego zgodnosci z odpowiednimi dokumentami odniesienia, ktorymi mogg
by¢:

a) zharmonizowane normy europejskie (hEN),

b) europejskie aprobaty techniczne EAT),

c) krajowe specyfikacje techniczne panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznane przez Komisje¢ Europejska za zgodne
z wymaganiami podstawowymi (KTS).

2. Uznane przez System Krajowy wprowadzania wyrobow budowlanych do obrotu.

Wyroby te musza posiada¢ oznakowanie ,,CE”, ,B lub B z ramka (dla wyrobow
regionalnych), oznaczajgce, czy wyrdb ten spetnia wymagania zawarte w jednym
z krajowych dokumentéw odniesienia, ktorymi moga by¢:

a) Polska Norma dotyczaca wyrobu, wydania zgodnie z ustawg o normalizacji z 12 wrzesnia
2002 roku (Dz.U nr 169 z 2002 r., poz. 1386 z pdzn. zm.),

b) Krajowa aprobata techniczna (kAT) wydana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 8 listopada 2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 249 z 2004 r., poz. 2497).

¢) Decyzja o uznaniu wyrobu budowlanego za wyrdb regionalny, wydana zgodnie
z Kodeksem postgpowania administracyjnego przez wlasciwego wojewddzkiego inspektora
nadzoru budowlanego, na wniosek producenta wyrobu.

. Obmiar robot

Zakres ilosciowy robot okreslony jest w przedmiarze robdt. Przed zlozeniem oferty wskazane
jest przeprowadzenie wizji i pomiarow w budynku. W przypadku stwierdzenia koniecznosci
wykonania robot nie ujetych w przedmiarze i w STWiOR, a niezbednych do realizacji zadania
jako calosci — nalezy je uwzgledni¢ w ofercie lub wnies¢ uwagi przed zlozeniem oferty.
Przedmiar robot nalezy traktowac jako dokument pomocniczy, ktory okresla jedynie minimalny
zakres robot. Wycena robot powinna opiera¢ si¢ na przeprowadzonej wizji, opisie robot i z
uwzglednieniem wszelkich niezbednych czynnosci i naktadow.

. Odbior robot

Odbiér koncowy 1 odbiory czgsciowe mogg by¢ dokonane po pisemnym zgloszeniu przez
Wykonawce. Do zgloszenia nalezy dolaczy¢ dokumenty dopuszczajace wszystkie zastosowane
materialy do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (deklaracje, certyfikaty, itp.).

. Podstawa platnosci

Zasady platnosci — zgodnie z umowa.

9.Przepisy zwigzane:
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PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze,

2. PN-65/B-10101 — Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania 1 badania techniczne przy

odbiorze,

PN-M-47900-3 — Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe,

4. PN 69/B-10280 — Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi,

5. PN 69/B-10285 — Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych,

6. PN-88/B 10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. u. Nr 47 z 2003r. Poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 884

Z pozniejszymi zmianami).

LS

10. Ustalenia dodatkowe
catos¢ prac nalezy prowadzi¢ w sposob umozllw1ajqcy korzystanie z budynku dla mieszkancow,
podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé teren w miejscach wykonywania
robot,
po demontazu stolarki nalezy w tym samym dniu zamontowa¢ nowg, zabronione jest
pozostawienie otworéw okiennych bez zamontowanych okien,

- wykonawca zobowigzany jest do utrzymania klatki schodowej, korytarzy 1 pomieszczen
piwnicznych w odpowiedniej czystosei i do codziennego mycia klatki po zakonczeniu prac,

« przed rozpoczeciem robot nalezy zamiesci¢ ogloszenie na tablicy z podaniem terminu
rozpoczecia i zakonczenia remontu.






