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1.Wstep.
1.1.Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest kontrola stanu technicznego przewodow
kominowych wraz z wykonaniem rocznego przegladu oraz czyszczenie przewodow
kominowych w budynkach gminnych i uzytkowych administrowanych przez MZN, zgodnie
z zalgczonymi wykazami.

Ilo$¢ budynkéw w trakcie trwania umowy moze ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwigkszeniu).
1.2.Zakres stosowania specyfikacji:

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce 1 majace
na celu wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4.0kreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze
specyfikacja, obowigzujagcymi normami 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Zakres zlecenia:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja:
1. Kontrole stanu technicznego przewodéw kominowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.), w tym:

a) przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego przewodéw kominowych wraz z
dostarczeniem kompletnej dokumentacji (protokoty, opracowania graficzne, potwierdzenia
przeprowadzenia kontroli podpisane przez lokatorow lub uzytkownikéw, zestawienie kosztow oraz
protokoty technicznego odbioru robét): budynki uzytkowe — w terminie do 30.09.2025r.; budynki
mieszkalne — w terminie do 31.10.2025r.

b) sporzadzenie opracowania graficznego stanowigcego zatacznik do przegladu rocznego,
zawierajagcego: rzut dachu i komindow z oznaczeniem przewodow kominowych oraz
wszystkich wlotow 1 wylotow z pomieszczen mieszkalnych i1 uzytkowych, korytarzy i
pomieszczen piwniczych wg stanu na dzien zlozenia protokotdow u Zamawiajacego. W
przypadku wystgpienia nieprawidtowos$ci, ich usunigcie nalezy przedstawi¢ w sposob
opisowy 1 graficzny. Opracowanie graficzne nalezy wykona¢ w pliku dwg lub innym
umozliwiajacym obrobke i dostarczy¢ w formie papierowe;j i elektroniczne;j.

Wzbr protokotu z przegladu — wg zalgcznika nr 1, wzor opracowania graficznego — wg
zatacznika nr 2.

2. Przeprowadzanie na biezaco kontroli w mieszkaniach lub lokalach uzytkowych zgloszonych
indywidualnie przez osobe¢ wyznaczong przez Zleceniodawce wraz z wykonaniem pomiarow
przeptywu powietrza w przewodach kominowych przyrzadem posiadajagcym aktualny atest —
protokot nalezy wykona¢ w formie opisowej 1 graficznej (w przypadku koniecznos$ci przerobki
wlotow do przewodoéw kominowych) — cato$¢ nalezy dostarczy¢ w formie papierowej. Protokot
powinien zawiera¢ wartosci mierzonych parametrow (np. predko$¢ przeplywu powietrza)
1 poréwnanie z warto$ciami nhormowymi.

3. Wykonanie innych czynnosci i kontroli wraz z wydawaniem opinii kominiarskich, bgedacych
podstawg do usuwania przyczyn zakldcen ciggu kominowego.

4. Czyszczenie przewodow kominowych — zgodnie z Ustawa z dnia z dnia 24 sierpnia 1991r.
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353), oraz Rozporzadzeniem


http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/text_prawo_bud_290zm.pdf
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Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r.
Nr 109, poz. 719), w szczegdlnosci:

a) przeprowadzenie czyszczenia przewodow kominowych:
- przewody spalinowe — dwa razy, przewody wentylacyjne — raz

b) wykazywanie Zleceniodawcy konieczno$ci usunigcia usterek lub zaniedban grozacych
niebezpieczenstwem powstania pozaru lub zagrozenia dla zdrowia lub Zycia mieszkancow
1 innych uzytkownikoéw budynku.

Kontrola stanu technicznego powinna by¢ przeprowadzona przez:
- osoby posiadajace kwalifikacje mistrza w rzemio$le kominiarskim — w odniesieniu
do przewodow dymowych oraz grawitacyjnych przewodéw spalinowych i wentylacyjnych,
3. Terminy wykonania:

1. Przeglady roczne wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji (protokoty, opracowania
graficzne, potwierdzenia przeprowadzenia kontroli podpisane przez lokatoréw na kartotekach
wydanych przez inspektora nadzoru, zestawieniach tabelarycznych lokali uzytkowych,
zestawienie kosztow oraz protokoty technicznego odbioru robot): zgodnie z pkt 2.1.

2. Kontrola w mieszkaniu po zgloszeniu indywidualnym — do 3 dni od daty zgloszenia.
W przypadku zgloszen usterki zwigzanej z zagrozeniem pozarowym lub zagrozeniem
dla zdrowia lub zycia ludzkiego — w terminie natychmiastowym (czas reakcji nie moze
przekroczy¢ 1 godziny),

3. Czyszczenie przewodow kominowych — zgodnie z pkt. 2.2.4.
W przypadku nie dokonania kontroli w pojedynczych mieszkaniach lub lokalach uzytkowych,
kwota zostanie odliczona od warto$ci ustugi za caty budynek.
4. Wymagania dotyczace wykonawcy.

« Posiadanie kwalifikacji mistrza w rzemio$le kominiarskim — w odniesieniu
do przewodow dymowych oraz grawitacyjnych przewodow spalinowych
1 wentylacyjnych- kserokopia uprawnien,

« przynaleznos¢ do wlasciwego oddzialu Izby Inzyniero6w Budownictwa — kserokopia
zaswiadczenia potwierdzajaca przynalezno$¢ do tej izby na dzien sktadania oferty,

-+ posiadanie urzadzenia do pomiaru prgdkosci przeplywu powietrza — o$wiadczenie z
podaniem rodzaju i nazwy urzadzenia.
5.Wymagania dotyczace realizacji zadania.

1. Przed przystgpieniem do kontroli przewodéw kominowych w lokalach mozna zwrdcic si¢ z
wnioskiem do MZN o wydanie upowaznienia osobom, ktore beda wykonywaty ustuge.

2. Na wniosek Wykonawcy MZN przekaze dane budynkow niezbedne do Zintegrowanego
Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE).

3. Przed przystgpieniem do kontroli przewodow kominowych w lokalach mieszkalnych,
nalezy pobra¢ od inspektora nadzoru kartoteki do poszczegoélnych lokali mieszkalnych na
ktérych lokator potwierdza wykonanie kontroli przez kominiarza.

- w przypadku braku lokatora-pozostawienie informacji w skrzynce pocztowej z
telefonem kontaktowym - minimalnie trzykrotnie w odstgpach ok. 3 dni,

-+ biezace przekazanie informacji inspektorowi nadzoru.

Wykaz lokali nieudostepnionych, w ktérych nie zastano lokatorow/uzytkownikow nalezy przekazac
do Dzialu Technicznego MZN wraz z dokumentami odbiorowymi (do dn. 31.10.2025 dla
budynkow mieszkalnych, do dn 30.09.2025r. dla budynkow uzytkowych). UWAGA: w przypadku
pézniejszego (tj. po 31.10.2025r.) zgloszenia si¢ lokatorow lub uzytkownikéw nalezy wykonad
kontrole bez zbgdnej zwloki, a najpdzniej do konca obowigzywania umowy. Ostatni wykaz
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niesprawdzonych lokali nalezy przekaza¢ nie pdzniej niz 30 dni przed uplywem terminu realizacji

przedmiotu umowy.

6. Odbior robot:
Protokoty z okresowej kontroli przewodow kominowych spisane na drukach przedstawionych
przez Zamawiajacego (wg otrzymanego wzoru) nalezy przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru.
Potwierdzenie przeprowadzenia kontroli rocznej stanu technicznego przewodow podpisane
przez wszystkich uzytkownikow lokali uzytkowych w zestawieniach zbiorczych dla kazdego
budynku uzytkowego oddzielnie.

Potwierdzenie przeprowadzenia kontroli rocznej stanu technicznego przewoddéw w lokalach
mieszkalnych dokonuje si¢ poprzez podpis lokatora i kominiarza w kartotekach indywidualnych
dla kazdego lokalu mieszkalnego oddzielnie.

Kazdorazowo do faktur nalezy dolaczy¢ wypehiony protokédt technicznego odbioru robodt
zgodnie z zalgcznikiem nr 3.

7. Podstawa platnosci:

wszystkie czynnosci wyszczegdlnione w pkt. 2 nalezy wyceni¢ w odniesieniu do kazdego
z budynkow osobno na drukach zgodnych z zatacznikami.
dopuszcza si¢ rozliczanie wykonanych robdt czesciowo — na podstawie zalaczonego
zestawienia z wykonanych robét i protokotu technicznego odbioru.

8. Przepisy zwigzane:
ustawa Prawo budowlane ustawa z dani 7 lipca 1994 r., (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn.
zm.)
ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U.z2010r. Nr 109, poz. 719).

Zatgczniki :
1. wzor protokotu z przegladu rocznego,
wzor zatacznika graficznego do przegladu rocznego,
wzor protokotu odbioru robét,
lista obiektéw mieszkalnych gminnych,
lista obiektéw uzytkowych gminnych,
druk wyceny 2025 — budynki mieszkalne,
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druk wyceny 2025 — budynki uzytkowe.


http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/text_prawo_bud_290zm.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/text_prawo_bud_290zm.pdf

