sekretariat Rady Miasta D |ALux

Lista opraw

Drazem Prazem Skutecznos¢ Swietlna

20000 Im 136.0 W 147.1 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 Philips SP530P PSD L1410 1 xLED505/940 OC 340W 5000 Im  147.0 Im/W
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Budynek 1 - Pietro 1
Obiekty obliczeniowe




sekretariat Rady Miasta D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Plaszczyzna pracy (pok 110) 506 I 2.42 I 2173 Ix 0.005 0.001

Prostopadte natezenia oswietlenia (2 500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.300 m v

Obszar zadan wizualnych

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.) (Zad.)

Obszar zadania wizualnego 1 542 Ix 0.14 Ix 2034 Ix 0.000 0.000 ET1

Prostopadte natezenia oswietlenia (2 500 Ix) (2 0.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m v X

Zakres otoczenia 1 550 Ix 40.8 Ix 2281 Ix 0.074 0.018 ES1

Prostopadte natezenia oswietlenia (=300 Ix) (=0.40)

Wysokos¢: 0.800 m v X

Obszar tta 1 482 Ix 50.2 Ix 1169 Ix 0.10 0.043 EB1

Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (20.10)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.500 m Vv v

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Podtoga 110 360 Ix 18.6 Ix 1220 Ix 0.052 0.015

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m




sekretariat Rady Miasta D |ALux

Pietro 1 - pok 110
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 35.79 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 3.970 m | Wysoko$¢ montazu: 2.750 m 4



sekretariat Rady Miasta

Pietro 1 - pok 110

DIALUX

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 506 Ix > 500 Ix v
gs 0.005 - -
Charakterystyczna 4.70 W/m? - -
wartos¢ potaczenia
0.93 W/m?/100 Ix - -
Obszar zadan wizualnych E zakres roboczy 542 Ix 2500 Ix v ET1
Q1 Zakres roboczy 0.000 >0.60 X ET1
E Zakres otoczenia 550 Ix 2300 Ix v EST
J1 Zakres otoczenia 0.074 >0.40 X ES1
E obszar tia 482 Ix 2100 Ix v
91 Obszar tha 0.10 2010 v EB1
Wielkosci zuzycia Zuzycie 370 kwWh/a maks. 1300 kWh/a v
Pomieszczenie Charakterystyczna 3.80 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

0.75 W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 Philips SP530P PSD L1410 1 XxLED50S/940 OC 340W 5000 Im  147.0 Im/W




sekretariat Rady Miasta D |ALux

Budynek 1 - Pietro 1 - pok 110
Plan sytuacyjny opraw
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sekretariat Rady Miasta

Budynek 1 - Pietro 1 - pok 110
Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

Producent Philips P 34.0W

Nazwa artykutu SP530P PSD L1410 1 Doprawa 5000 Im

XLED505/940 OC

Wyposazenie 1x LED505/940

2 x Philips SP530P PSD L1410 1 xLED505/940 OC

DIALUX

Typ Rozmieszczenie w X Y Wysokos¢ Oprawa
linii montazu
1. oprawa X/N/2Z) 3.138m/3.291 m/ 3.138m 3.29Tm 2.750m
2.750 m
1729 m 3279 m 2.750 m
Kierunek X 2 Szt., Krawed?
zewnetrzna -
krawedz zewnetrzna,
0.000 m
Rozmieszczenie Al
2 x Philips SP530P PSD L1410 1 xLED435/940 OC
Typ Rozmieszczenie w X Y Wysokos$¢ Oprawa
linii montazu
1. oprawa X/Y/Z) 2445 m/4.017 m/ 2445 m 4017 m 2750 m
2.750 m
2439 m 2.549 m 2750 m
Kierunek X 3 Szt., Krawed?
zewnetrzna -

krawed?Z zewnetrzna,
Nieréwnomierne
odlegtosci
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Budynek 1 - Pietro 1 - pok 110
Plan sytuacyjny opraw

Rozmieszczenie A2
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Pietro 1 - pok 110
Ptaszczyzna pracy (pok 110)
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Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)
Plaszczyzna pracy (pok 110) 506 Ix 242 Ix 2173 Ix 0.005 0.001
Prostopadte natezenia oswietlenia (= 500 Ix)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.300 m V4

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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Budynek 1 - Pietro 1 - pok 110
Obszar zadania wizualnego 1
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sekretariat Rady Miasta

Budynek 1 - Pietro 1 - pok 110
Obszar zadania wizualnego 1

DIALUX

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(zad.) (zad.)

Obszar zadania wizualnego 1 542 Ix 0.14 Ix 2034 Ix 0.000 0.000 ET1

Prostopadte natezenia oswietlenia (=500 Ix) (= 0.60)

Wysokos¢: 0.800 m, Zakres otoczenia: 0.500 m V4 X

Zakres otoczenia 1 550 Ix 40.8 Ix 2281 Ix 0.074 0.018 EST

Prostopadte natezenia oswietlenia (2300 Ix) (= 0.40)

Wysokos¢: 0.800 m Vv X

Obszar tla 1 482 Ix 50.2 Ix 1169 Ix 0.10 0.043 EB1

Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix) (=20.10)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.500 m Vv Vv

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)
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Budynek 1 - Pietro 1 - pok 110
Podtoga 110
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Wiasciwosci

m

Emin. Emaks g1 92

Podtoga 110 360 Ix 18.6 Ix 1220 Ix 0.052 0.015
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)



